Příloha č. 5 – Dokumentace současného stavu (střediska OMPv)

1, objekt zámku v Panenských Břežanech, Hlavní 11, Panenské Břežany
- přenos na PCO
- PZTS-EZS: 1x ústředna Jablotron JA 106K , PIR Jablotron JS 46x 
- EPS 36x opticko kouřové a teplotní detektory Var-Tec FDR, Jablotron SD
- CCTV : uzavřený kamerový system VSS


2, objekt kaple v Panenských Břežanech, Hlavní 11, Panenské Břežany
- přenos na PCO
- PZTS-EZS ústředna DSC PC 1832, 4.2 EU, 6X PIR



3, objekt muzea v Brandýse n.L., Masarykovo nám. 97, Brandýs n.L.-St. Bol.
- přenos na PCO
- PZTS-EZS: 1x ústředna Digiplex DGP EVO 192, 41xPIR, 3x GlassTrek
- EPS: 1x ústředna MHU 109, 76x opticko kouřový prvek
- CCTV: uzavřený kamerový system VSS 



4, objekt katovny v Brandýse n.L., U sv. Vavřince 213, Brandýs n.L.-St. Bol.
- přenos na PCO
- PZTS-EZS: 1x ústředna Galaxy 60CZ, 18xPIR, 8xGlassTrek 
- EPS:1x ústředna MHU 109, 13x opticko kouřový prvek


5, objekt Památníku J. Lady v Hrusicích, Hrusice 115 
- přenos na PCO – jiný provozovatel – není předmětem VŘ
- PZTS-EZS: 1x ústředna Galaxy 60, GD 96, 15x PIR, 10x GlassTrek
[bookmark: _GoBack]- EPS: 1x ústředna MHU 109, 20x opticko kouřový prvek  
- CCTV: uzavřený kamerový system VSS 










