Ing. Jozef Uhrin, ManaZer vzorkovdni odpadii - akreditovany podle normy CSN EN ISO/IEC 17024:2013 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s,
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PROTOKOL O ODBERU VZORKU A PLAN VZORKOVANI 31/5/2022/1U

Nazev akce: komunikace II/101 Modletice staniceni 5,180 | Oznagenivzorku (PROJEKT): asfalt vyvrt ze

- 6,517 km silnice komunikace 1I/101

Datum odbéru: 18.5,2022 Modletice staniceni 5,180 -
6,517 km

Jméno a pfijmeni vzorkate: 1ng. Jozef Uhrin, kontakt: +420 777 500 970, uhrinekosluzby@gmail.com

OBECNE INFORMACE:

Objednatel (KLIENT): ZKP Kladno, s.r.o., 27307 Piivodce materialu nebo odpadu: ZKP Kladno,

Vinarice 669, I CO:47545445 s.r.o., 27307 Vinarice 669, 1CO:47545445

Kontakt: Radek Knotek-provozni reditel, tel. 606

627 111

Lokalita: [1/101 Modletice - staniceni 5,180 - 6,517 | Misto odbéru vzorku (popis) :

km asfalt vyvrt ze silnice komunikace

Meteorologické tdaje: 25°C, s/lunecno IT/101 Modletice - staniceni 5,180 -
6,517 km

CiL VZORKOVANI:
Zjisténi kritickych ukazateld pro prijem do zafizeni nebo pro dalsi nakladani s materidlem

ODPAD, MATERIAL:

Druh odpadu (kéd a kategorie, je-li zafazen):  asfalt vyvrt ze silnice

NEBEZPEENA VLASTNOST: /7€/ma

V pfipadé, Ze tento protokol bude slouZit zdaroven jako pldn vzorkovdni nutno doplnit:

Kdo plan vzorkovani wytvofil: 7ng. Jozef Uhrin

Misto odbéru vzorku:  @sfalt vyvrt ze silnice komunikace 1I/101 Modletice - staniceni 5,180 - 6,517 km
Pivodce odpadu: ZKP Kladno, s.r.o., 27307 Vinarice 669

Hmotnost (objem) vzorkovaného souboru: VyV/’l' ze silnice 8 x 10 cm

Identifikace problémd, které mohou mit vliv na program zkouseni: VE

METODIKA VZORKOVANI: s odbornym usudkem

Popis/definice podsouboru nebo dodévky, které byly vzorkovény: /VE

Davody, které ovlivnily zptisob odbéru a mista odbéru vzorku (dil¢ich vzorka): VE

Cas zahajeni a ukongeni odbéru vzorku: 10.:00-11:00

Osoba (-y) pfitomné pti odbéru (svédci):

p. Snajdr -mob.606770877

Popis pouZitého postupu odbéru (schéma, sklddani) vzorku (0i) a jeho zdGvodnéni:
nahodny odbér s odbornym usudkem, vyvrt ze silnice

Vylouéeni nékterych &asti souboru ze vzorkovani - davod: /VE

PouZité vzorkovaci zafizeni (typ, material): jédrova' vrtacka Husqvama

Potet a velikost odebranych dil¢ich vzorki/vzorkt: €ca. 1kg

SMYSLOVE POSOUZENi ODEBRANEHO VZORKU
Vzhled (barva, konzistence, velikost ¢astic, homogenita apod.): cernd asfaltova Zivica
Zapach: asfaltovy

Pozorovani pii odbéru a faktory, které by mohly ovlivnit kvalitu vzorkd (napf. vyvin plynu, tepla, chemické reakce): VE

Ochrana zdravi a bezpetnost prace: réflexni vesta, helma, bryle, rukavice, pracovni odey,

BALENi, KONZERVACE, SKLADOVANi A DOPRAVA VZORKU

Hmotnost (objem) vsech dil¢ich vzorkd, které byly pouZity pro vytvorfeni laboratorniho vzorku: Jkg

Hmotnost (objem) laboratorniho vzorku, pocet délenych vzork( (archivni, kontrolni — uvést jaké, apod.) Jkg

Pouzité vzorkovnice (pocet), postup plnéni, znateni, baleni pro dopravu: PP kyb//7(

Zapeteténi vzorkovnic: /VE

Konzervace: VE

Zptisob uchovavani vzorku: PP kyblik, uloZzen do mobilniho chladiciho boxu
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Distribuce vzorki (komu a jak ptedano): osobni automobil — predano akreditované laboratori

Doprava, zpUsob a ¢as od odbéru do predani do laboratore:
osobni automobil, predani’ do laboratore ihned po odbéru vzorku

ODCHYLKY OD PLANU VZORKOVANi: VE

Podrobnosti:

POZADOVANE ZKOUSKY

Sledované ukazatele:

asfalt - PAH na GCMS (130/2019), vcetné vyhodnoceni dle trid ZAS

NAKRES, POZNAMKY

DORUCENI DO ZKUSEBNi LABORATORE

Pfedal: Ing. Jozef Uhrin, Pfevzal: _ALS CZECH REP ' . WO
\

Na Harfd 336/9 )
4130 U .‘.‘\.n‘o

- \.—-.-0'5"‘“.‘1

"

\
Ing. Jozef Uhrin
sholog konzuitent, odpadovy hospoddf
Oigichow v Hizjich 21, 463 n
el 177 500 870, K; 802 83001

s-mad rad vhon @iy X

212




