REKONSTRUKCE A DOSTAVBA REGIONALN{HO MUZEA V KOLINE
Dokumentace pro provedeni stavby

VYKAZ VYMER

PROJEKT INTERIERU - REVIZE A

¢ Zkraceny popis, skladebné rozméry
c . Plocha X T §/v/h [mm] . .
. ¢ .| vykresu Nézev mistnosti 2 CIISI,T( Oznlaf:nl (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & ,:\,le’:'IeI/su m.j. |. :ocet " Cenal/ ksybez DERY| Cena celkervn bez DPH DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m®] | poloZky | polozky provedenim dodavky ovéFeny dle - vyl jednotel (K¢) (K¢)
skuteéného provedeni stavby)
-1.01 000-1 Vystavni prostor 35,73 - - - - - 0 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
-1.02 000-1 Vystavni prostor 39,60 - - - - - 0 0,0 K& 0,0 K¢ 0,0 K¢
-1.03a 000-1 Chodba 13,63 - - - - - 0 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
1 R Tt ;?I\;esna vylevka ze slinutého keramického stfepu $= 445 mm h= 345 mm : ks 1 0,0 k¢ 0,0 k¢ 0,0 K&
2 - Upeviiovaci sada upeviiovaci sada k vylevce (systémovy vyrobek v sadé s vylevkou) - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
1.03b 000-1 Olid 0,84 3 R Mizka k vlevce chrorlnovarl1a fnrlzka vcetnf: tlu'mlcl podlozky k osazeni na vylevku : ks 1 0,0 k¢ 0,0 k¢ 0,0 K&
(systémovy vyrobek v sadé s vylevkou)
2 R Sifon k vylevee Umyvadlo'vY trubkovy c,hromovany sifon tvaru ,U” s matkou 5/4". . ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
Povrchovd Uprava leskly chrom
5 R VO,dOYOd?' b’aterlye nastevn'na'pakova baterie s otocn.yrn vytokovym ramenem a keramickou . ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
(nasténna Eakova kartusi vysuvnou sprchou a hadici
6 - Davkova¢ mydla Davkovac¢ mydla nerezovy s obsah 0,25, pro povéseni na zed' - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
Zasobnik papirovych ruénik k montazi na sténu 355x275x112 mm,
nerezova ocel, povrch jemny matovy, tloustka materialu 0,8 mm,
7 - Zasobnik na papirové ruéniky skldpéci predni panel, viozkovy zdmek s univerzalnim kli¢em, préizory po - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
stranach, kapacita 500 - 800 ru¢nikt, véetné vrutl a hmozdinek z
nerezové oceli
8 - Ko$ na utérky odpadkovy ko3 bez vika, brousend nerez ocel, 9 | - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
v nerez ramecku zapudténém do roviny obkladu (popfipadé omitky), cca. v v o
9 - Zrcadlo 1350x1100 mm, . 6 mm - ks 1 0,0 K& 0,0 K¢ 0,0 K¢
-1.03c 000-1 Hyg. zazemi 1,55 . PR . i
10 B WC karta¢ (zavésny) celokov/ovy Wf: k?rtac s nadobo]u v provedeni .brcyuseny nere%, 5 . ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
kruhového priméru, k nalepeni nebo mechanickému kotveni na sténu
1 B Zésobnik toaletniho papiru zasobnik na toaletm'paplr, /brouseny nerez,[hladky kruhovy, primér 310 . ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
mm x 130 mm, uzaviratelny a uzamykatelny, na role 28 mm
1 } Ko s vikem (zavésny) zg:aa:l;olvy kos s vikem, zavésny na sténu, material nerez ocel brousend, . ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
héacek nerezovy 60 mm, prameér 25 mm, vélcového tvaru, s
13 - Hacek na obleceni protiskluznym detailem, ke kotveni na sténu - véetné montézni sady ke - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
kotveni
-1.03d 000-1 Satna 3,40 - - - - - 0 0,0 k& 0,0 K¢ 0,0 K¢
-1.03e 000-1 Sklad muzeum 7,84 - - - - - 0 0,0 K¢ 0,0 K& 0,0 K&
-1.03f 000-1 Sklad 6,10 - - - - - 0 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
-1.03g 000-1 Sklad 6,05 - - - - - 0 0,0 K¢ 0,0 K& 0,0 K&
® | -v03h | o001 Strojovna VZT 10,36 - - - - 0 0,0 k& 0,0 K¢ 0,0 ke
e
Na v v ¥
S| 103 | o001 adoby na odpad 1,16 : - - - 0 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
= tridény
= z
£ -1.03j 000-1 Nédoby na odpad 1,31 - - - - 0 0,0 k& 0,0 K& 0,0 k&
o smédny
N
'8 -1.04 000-1 Schodisté, chodba 20,04 - - - - - 0 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
o
— -1.05 000-1 Chodba 5,20 - - - - - 0 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
-1.06 000-1 Vzduchotechnika 2,52 - - - - 0 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
-1.07 000-1 Vytah 4,06 - - - - - 0 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
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Zkraceny popis, skladebné rozméry
. c. < 3/v/h [mm]
C . Plocha | Cislo |Oznageni Detail Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & ve’lile/su m.j. |. d " / KE Ke DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m®] | poloZky | polozky provedenim dodavky ovéFeny dle - vyl jednotel (K¢) (K¢)
skuteéného Erovedem’ stavby)
Vestavna policové skiff vaduchotésns, s 4x vyskové ry\astavite\[\a’ ;?oHce, ot?'énébolvuirém' ?veFi, kurpgs deFkE a ;?olice
. " N vlhkuodolné LTD, uloZeni fotografii a film{ - pozadavek snizené vikosti (25-35%) - v v v
14 N71 moznosti regulace vihkosti ey h L o o - ks 6 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
1200/600/2500 mm vletné zafizeni na kontrolu klimatu (nastavitelné odvlh¢ovani) a napojeni na
odpadni vody. Skfin bude zhotovena ve vzduchotésném provedeni.
Odkladaci pult Pevny pracovni odkladaci pult v lici skiini N71 (kotveno do stény a skini, deska v v Y
e L 15 N70 1770/750/600 mm LTD tl. 30 mm, hrany ABS tl. 2mm, véetné& podpér a kotveni do stény ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0ke
1.08 000-1 Depozitare historického 5228
- g oddéleni ’ Pfenosny pult k prosvétleni dokumentt, vykrest, negativii nebo k pfipadnému
. zhotoveni kopii, k umisténi na pracovni stil nebo desku. Intenzitu jasu je mozné
Prosvétlovaci put . P X . M M <
16 - plynule regulovat. Pult je vybaven sklopnym ramem, umozriujicim nastaveni - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
1026/811/797 mm . . . o - :
pracovni polohy vzhledem ke stolové desce v Ghlu od 0° do 80° a jeji aretaci
uzivatelem.
Posuvné policové archivni regély pro ukladani dokumentt, nosnost police min.
17 N72 300 kg, pojezdové kolejnice skryty v podlaze, police na pInou vy3ku mistnosti, - ks 12 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
materidl: ocel praskové lakovana
18 N73 ;)::‘I)ig:zflggmm Pevny pracovni odkladaci pult, deska LTD tl. 30 mm, hrany ABS tl. 2mm - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
Stohovatelna Zidle s ramem z tenkych preciznich ocelovych trubek, o priméru
11mm, rdm a podnoz s lyzinami chromovana ocel, uréena do vefejného prostoru
109 00041 Deporitafe knihovny a 17,06 19 Mo Jidle bez podrucek (vysoka zatez)}, seddk 5 mm'ergonomicky tvarovany polypropylen a/operédlo 6 R ks 3 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
=1L - tarych tiski B mm ergonomicky tvarovany polypropylen, 4 transparentni plastové kluzaky,
astary barvu sedaku a opéradla uréi architekt, tésna stohovatelnost - 30 Zidli do vy3e
max. 1,6 m. zaruka na vyrobek min. 2 roky
Posuvné policové archivni regaly pro ukladani dokumentd, nosnost police min.
20 N74 300 kg, pojezdové kolejnice skryty v podlaze, police na plnou vy3ku mistnosti, - ks 5 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
materidl: ocel préskové lakovana
-1-10 000-1 Chodba 12,76 - - - - - 0 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
21 - Zévésna vylevka z&vésna vylevka ze slinutého keramického stfepu $= 445 mm h= 345 mm bila - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
22 - Upeviiovaci sada upevriovaci sada k vylevce (systémovy vyrobek v sadé s vylevkou) - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
. o ¢ chromovana mfizka vcetné tlumici podlozky k osazeni na vylevku (systémovy " " "
111 000-1 Uklid mistnost 2,09 23 - MFizka k vylevce wrobek v sads s vilevkou) - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
2 ~ e et l'vavadIovvltrubkovv chromovany sifon tvaru ,U“ s matkou 5/4". Povrchova R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
uprava leskly chrom
25 } Vo,doyod?i b'ateri,e né’sténné pakova baterig s/utoén\]m vytokovym ramenem a keramickou kartusi, R ks 1 0,0 K& 0,0 K¢ 0,0 k&
(ndsténnd Eakova vysuvnou sprchou a hadici
-1-12 000-1 Schodisté 5,98 - - - - - 0 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
26 - Davkovaé mydla Davkova¢ mydla nerezovy s obsah 0,25l, pro povéseni na zed' - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
Zésobnik papirovych rucnik k montazi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,
. " P povrch jemny matovy, tlouitka materidlu 0,8 mm, sklapéci predni panel, viozkovy < M ¥
27 : Zasobnik na papirové ruéniky zamek s univerzalnim kli¢em, prazory po stranch, kapacita 500 - 800 ruénikd, ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0ke
veetné vrutl a hmoZdinek z nerezové oceli
28 - Ko$ na utérky odpadkovy ko$ bez vika, brousend nerez ocel, 9 | - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 Ké
v nerez ramecku zapu$téném do roviny obkladu (popfipadé omitky), cca. v v v
29 - Zrcadlo 135061100 mim, tl, 6 mm - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
-1.13 000-1 Hyg. zazemi 4,06 30 . WC Kartaé (zavésny) cel.okzjvov\'/ WC kart'a'é s nddobou v‘pr(l)vedem’ bro'uéenyvnerez, kruhového R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
praméru, k nalepeni nebo mechanickému kotveni na sténu
. . " . asobnik na toaletni ir, broudeny , hladky kruhovy, pramér 310 < < <
31 - Zasobnik toaletniho papiru zasobnik na toaletn! papir, brouseny nerez, hlacky kruhovy, prumer mmx - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
130 mm, uzaviratelny a uzamykatelny, na role 28 mm
32 - Kos3 s vikem (zavésny) odpadkovy kos s vikem, zavésny na sténu, material nerez ocel brousend, obsah 3 | - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
33 ~ Hacek na obleeni ha’Ee.k nerezovy 60 rT\m, p[ﬂmér }5 rr:m, va’lcltv)v'ého tvaru, s prot'iskluzm'/m R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
detailem, ke kotveni na sténu - véetné montazni sady ke kotveni
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Zkraceny popis, skladebné rozméry
. c. < 3/v/h [mm]
C . Plocha | Cislo |Oznageni Detail Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & v’kvle/su m.j. |. d " / KE Ke DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m®] | poloZky | polozky provedenim dodavky ovéFeny dle - vyl jednotel (K¢) (K¢)
skuteéného provedeni stavby)
kancelaiska pracovni Zidle s podrutkami, Calounény sedak s potahem ze
samozhasivé latky, opérdk v provedeni "mesh" (sitovina), synchronizovana
idle pracovni pojizdna mechanika, postranni packy na nastavovéni vysky seddku a naklonu opéradla,
34 M6 vp . poj podno? z litého lesténého hliniku, 2D podrutky, vyskova nastavitelnost sedaku, - ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
zaméstnanci M . " 24 X4 . )
moznost nastaveni protitlaku opérdku a aretace opérdku v ruznych polohach,
sedadlo hloubkové nastavitelné, bederni opéra, kole¢ka @ 55 mm
MDF 3x matny PU lak na vhodné podkladni vrstvé, prosklenna &elni a boéni &ast,
Informacni pult celoprosklené dvefe - extra ¢iré kalené sklo tl. 6 mm, atyp nertez kovani, nerez 70-1az Y Y Y
35 N70 3000/730/850 mm zémek, prib&zné vystavni police nasvicené prib&znymi LED pasky, (dodévka 70-3 ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0ke
zahrnuje zdroj), kabelova prichodka, 2x nizké zasuvka na kancelaiské potieby
Nizka vestavéna policova skfifika, nabytkovy zamek zapustény do dvifek, MDF 3x
Vestavéna skfiri + police PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk), ndbytkové zévésy,, 2x vyskové v v v
71-1
36 N71 2220/500/730 mm nastaviteln4 police, 3x oteviena police kotvena pfimo do SDK pficky, pribézny ks 2 0,0ke 0,0ke 0,0ke
LED pasek v drazce
1o1a 101-1 Infocentram 6261 Pevny sténovy panel MDF 3Ix~;n?tny P‘U La}(l na(\:‘hcd'nekpcdkladn‘l vrstvé, stryte z'avbesy, Anerez ||str‘a'£ityp 1o
2 3 . nerez lista) v celé délce (horni okraj panelu) pro uchyceni obrazii (nerez hagky a -1 a2 M M v
1012 37 N3 |vygka 50+2150 mm ‘ kraj panelu) pro uchyc (nerez hatky - bm | 2,63 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k¢
nylon lanka), nosna kce - vyrovnavaci podlozka (pfeklizka 12 mm) + dfevény rost 3-10
tl. 100 mm (SM hranoly)
kancelafska pracovni Zidle bez podruéek, Calounény seddk s potahem ze
samozhasivé latky, opérdk v provedeni "mesh" (sitovina), synchronizovana
idle pracovni pojizdna mechanika, postranni packy na nastavovani vysky sedaku a naklonu opéradla,
38 M6 s ? o ) podno? z litého ledténého hliniku, 2D podrugky, vy3kova nastavitelnost sedaku, - ks 3 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
navstévnici (internet) . A N o s . .
moznost nastaveni protitlaku opérdku a aretace opérdku v ruznych polohach,
sedadlo hloubkové nastavitelné, bederni opéra, kole¢ka @ 55 mm
skfifika s oto¢nymi aretovatelnymi nabytkovymi kolecky s brzdou, nabytkovy
Mobilni skfirika zémek s cylindrickou vlozkou zapustény do dvifek, korpus a police MDF 3x PU lak v v o
39 N72 " 1150/760/500 mm na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk), nabytkové zavésy s doivotni zérukou, 2x | 2+ ks 4 0,0ke 0,0ke 0,0 ke
vyskové nastavitelnd police
PCstdl Kruhovy stdl s trojuhelnikovou podnozi, MDF 3x PU lak na vhodné podkladni v v o
73-1
40 N73 $1200/730 mm vrstvé (70% lesk), nerezové kabelové priichodka uprostred stolu ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0 ke
Vestavné skiiné: policova skfirika
(3x),rohové policové (2x), skfifika se LTD prvky: hrany desky ABS 3 mm, hrany dvifek a korpusti ABS 2mm, ostatni
zésuvkami (1x), skfifika s dfezem a hrany ABS 1 mm, vybaveni: jednodfez nerezovy s odkapnou plochou zapustny do
41 - (1x), skfifika se desky, material potravinafské ocel ( X5CrNi 18-10), tl. stény min. 1 mm, povrch - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
malou ledni¢kou(1x), Horni policové nerez mat (brouseny nerez) + pakova baterie do desky s keramickym ventilem a
skFiriky: 7x600/750/350 mm, 7x2 police, |perlatorem, materidl nerezova ocel, odpadni ventil (tzv "click-clack") chrom
v3e LTD, barvu uréi architekt
Policova skfif vestavénd s dvitky, .
’ LTD prvky: hi desky ABS 3 , h dvifek a ki { ABS 2mm, ostat v v v
42 - zamykatelnd, 1378/2100/650 mm, 6x prky: hrany esky A55 3 mm, hrany cvitek a korpusu mm; ostatnt - ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
N hrany ABS 1 mm, zdmek ndbytkovy zapustény do dvifek/ korpusu
1.01b 101-1 Infocentrum 1727 police, LTD
. 101-2 2ZAZEMI ! Policova skfin vestavéna s dvirky, . . .
LTD prvky: hrany desky ABS 3 mm, hrany dvifek a korpusi ABS 2mm, ostatni x v v
43 - |ramykatelns, 1097/2100/650 mm, 6x provy: rany desky IS 3 m, frany cuiret 8 fork ' - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 ke
N hrany ABS 1 mm, zdmek nabytkovy zapustény do dvifek/ korpusu
police, LTD
Policovd skfifi vestavénd s dvirky, N
LTD prvky: hi desky ABS 3 hi dvitek a k ABS 2 tatni < < <
44 - |zamykatelns, , 1616/2100/650 mm, 6x prky: hrany desky A55 3 mm, fhrany cvirek a korpust ABS Zmm, ostatni - ks 1 0,0 k& 0,0 K& 0,0 k&
N hrany ABS 1 mm, zémek néabytkovy zapustény do dvifek/ korpusu
police, LTD
Policovd skfifi vestavénd s dvirky, - o .
LTD prvky: hrany desky ABS 3 mm, hrany dvifek a korpus(i ABS 2mm, ostatn M M ¥
45 - |eamykatelns, 1170/2100/650 mm, 6x prty: rany desky 252 frany uireRa ot ' - ks 1 0,0 k¢ 0,0 K¢ 0,0 k¢
N hrany ABS 1 mm, zédmek nabytkovy zapustény do dvifek/ korpusu
police, LTD
Policovd skfifi vestavénd s dvirky, - o .
LTD prvky: hrany desky ABS 3 mm, hrany dvifek a korpus(i ABS 2mm, ostatn M M M
46 - |camykatelns, 1585/2100/650 mm, 6x pry: rany desky AISS 3 m, frany cuiret a forpust ' - ks 1 0,0 ke 0,0 ke 0,0 Ke
N hrany ABS 1 mm, zédmek nabytkovy zapustény do dvifek/ korpusu
police, LTD
1.02 - Chodba 107,89 - - - - - 0 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
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" [
¢ ykresu
mistnosti | Y

Plocha
[m’]

Cislo

Nézev mistnosti .
polozky

Oznaceni
polozky

Zkraceny popis, skladebné rozméry
§/v/h [mm]
(rozméry prvki budou pied
provedenim dodavky ovéreny dle

skuteéného provedeni stavby)

Detailni popis - typ

Detail/
€. vykresu

Pocet
jednotek

Cena / ks bez DPH
(ke)

Cena celkem bez DPH
(ke)

DPH 21% Cena celkem v¢. DPH

47

N5

Pevna prodejni vitrina
1200/2620/380 mm

celosklenéné dvefe - sklo extra &iré kalené 6 mm, zamykatelné - nerez zdmek z
nerezové oceli s cylindrickou vlozkou uréeny prosklenéné vitriny (montéaz do
skla), 8x nerez police tl. 2 mm s LED paskem (moznost nastaveni uhlu ulozeni
police), MDF 3x lak na vhodné podkladni vrstvé (vysoky lesk), vnitfni boky
zdvojené - skryté pfivody LED osvétleni, atypické nerezové kovani pro kotveni
sklenénych prvkd - povrch vysoky lesk

5-1
52
5-10

ks

0,0 K¢

0,0 K¢ 0,0 K&

48

N6

Prodejni vitrina s horni prosklenou ¢asti
450/950/565-340 mm

otocna aretovatelna nabytkova kolecka s brzdou, LED pasek pro nasviceni vitriny
skryty v leSténém nerez profilu, vitrina - extra ¢iré kalené sklo tl. 8 mm,
uzamykatelnd vyjimatelna "zésuvka" (podlozka) s vystavenym zbozim,
uzamykatelny ulozny prostor, pod prodejnim prostorem - nabytkovy zamek
zapustény do dvifek, MDF 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk),
nabytkové zavésy HETTICH n. jiny obdobny, drazky pro umisténi spon spojujici
skiriky, nerezové spony (2ks/skFirika), trafo osvétleni a zasuvky skryté pod
vyjimatelném dnem

6-1
6-10

ks

12

0,0 K&

0,0 K& 0,0 K&

49

N8

Vestavéna skfifi
5020/2630/650-530 mm

1x Satni skFifi (1x datni tyé + 3x vyékové nastavitelné police), 1 x policova skiif (6x
vy3kové nastavitelné police) + dstfedna SLP a technologii, 6x zasuvka, 6x sklenéna
police (extra ¢iré kalené sklo tl. 8 mm) prosvicend LED paskem, celosklenéné
dvefe (u sklenénych polic) - sklo ¢iré kalené 8 mm + atyp nerez kovani, MDF 18
mm, povrchova Uprava 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk), push-
pull zavirani dvefi, veskeré dvifka zamykatelné - nabytkovy zamek zapustény do
dvitek, centrdlni zamek zasuvek zapustény do ¢ela zasuvky

81
az
8-3

ks

0,0 K¢

0,0 K¢ 0,0 K&

50

N7

Pevny pokladni pult palkruhovy, vnitini
@ 1100 mm, vnéjsi @ 2500 mm, vyska
730 (1050) mm

dvé uzamykatelné skfifiky, ¢elo: ohybané prisvitné matované akrylatované sklo
na skrytych kotvéch celoplo3né podsvicené LED péaskami, boky a skfifiky: MDF 3x
PU lak na vhodné podkladni vrstvé (vysoky lesk), pult respektive pracovni deska:
extra Ciré kalené sklo tl. 12 (resp. 15) mm hraba "C" (pracovni deska - na spodni
strané lakované), nerezové bodové podpéry horni &asti pultu, sokl a boky nerez
satén plech tl. 1 mm, kabelové priichodky a vétraci otvory pro pocita¢

7-1
az
7-6

ks

0,0 K¢

0,0 K¢ 0,0 K¢

103-1
1.03 ai
103-5

Pokladna 43,46

51

M6

Zidle pracovni pojizdna

kancelafska pracovni Zidle s podru¢kami, ¢alounény seddk s potahem ze
samozhasivé latky, opérdk v provedeni "mesh" (sitovina), synchronizovana
mechanika, postranni packy na nastavovani vysky seddku a naklonu opéradla,
podno? z litého lesténého hliniku, 2D podrucky, vyskova nastavitelnost sedaku,
moznost nastaveni protitlaku opéraku a aretace opérdku v ruznych polohéch,
sedadlo hloubkové nastavitelné, bederni opéra, kole¢ka @ 55 mm

ks

0,0 K&

0,0 K& 0,0 K&

52

N9b

Ocelovy nerez brouseny plech plech tl. 2 mm, konstrukce - tenkosténné ocelové
profily, kotveno do omitky, skryté kotveni (kryci lista)

5T
9-2

ks

0,0 K¢

0,0 K¢ 0,0 K¢

53

N9a

54

N23

Panel pro plakaty
600/875 mm

Ocelovy nerez broudeny plech plech tl. 2 mm s vyfezy pro pohlednice a letaky,
konstrukce - tenkosténné ocelové profily, kotveno do omitky, skryté kotveni
(kryci lista)

ks

0,0 K¢

0,0 K¢ 0,0 K¢

MDF podkladni panel (3xPU lak na vhodné podkladni vrstvé), extra ¢iré kalené
sklo tl. 6 mm (vSechny hrany "K" brousené a lesténé) v kotvici - nerezového
"U" profilu (vysoky lesk) + odnimatelny horni "U" profil - nerez vysoky lesk

23-1

ks

0,0 K¢

0,0 K¢ 0,0 K¢

55

N27

56

Systém pokladny - pokladni sestava vé.
pokladniho programu

zékladna z vysoce lesténého nerezu s nerez kotvicimi Srouby + podlozka
odolavajici otéru a nezanechdvajici stopy na podlaze, 2x panel z akrylatového skla
(tl. 10 a 4 mm), horni nerezova lista (vysoky lesk), zékladna opatfena "zavazim"
(vrstva ocele mezi podstavcem z nerezu a podlozkou) zabrariujici pfevraceni
poutace - dle ndvrhu zhotovitele

ks

0,0 K¢

0,0 K& 0,0 K&

Pokladni sestava zahrnuijici platebni terminal, tiskarnu, platebni software, ¢te¢ku
magnetickych karet (s i bezdotykovych), étecku QR kodu, zadni zakaznicky displej.
Sestava je vodéodolng, typ "ALL-IN-ONE PC", dotykovy 15" LCD monitor odolny
proti znecidtovani se stabilnim podstavcem, tiché, bezventildtorové provedeni.
Tiskdrna umoizriuje tisk Gctenek. Systém umoziiuje pokladni uzévérky, inventurni
soupis, rizné typy plateb (hptpvostni a bezhotovostni), slevy a pfirazky,
piedplacené karty na konzumaci/ nékup, evidenci pokladni hotovosti, vedeni
zurnélu o prodejich, nékolik Urovni opravnéni na pfistup do pokladny, esky
ndvod na poutziti. Systém zahrnuje operaéni systém, zprovoznéni a zaskoleni
obsluhy

ks

0,0 K¢

0,0 K¢ 0,0 K&

57

AV - ozvuovaci sestava pokladny

Klasicky radio / MP3 / DVD / CD piehréava& véetn& malych reproduktorovych
soustav kotvenych do omitky vé. montéze

ks

0,0 K¢

0,0 K¢ 0,0 K&

58

AV - instalace, kabeldze

instalace dodavky AV vEetné kabelaZe, napojeni na datovy server, dodavka
manuall, naprogramovani a oziveni, zaskoleni obsluhy

ks

0,0 K¢

0,0 K¢ 0,0 K&

1.04 - Schodisté 20,34 -

0,0 K&

0,0 K¢ 0,0 K¢

ARCIA s.r.o0.
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[ . ¢ ) ; . Plocha | ¢islo
, .| vykresu Nazev mistnosti 2
mistnosti [m?]

polozky

Oznaceni
polozky

Zkraceny popis, skladebné rozméry
§/v/h [mm]
(rozméry prvki budou pied
provedenim dodavky ovéreny dle

skuteéného provedeni stavby)

59

N1la

Detailni popis - typ

Detail/
€. vykresu

Pocet
jednotek

Cena / ks bez DPH
(ke)

Cena celkem bez DPH
(ke)

DPH 21%

Cena celkem v¢. DPH

Pevna vestavéna lavice
2700/800/740 mm

lavice - ohyban pieklizka nebo MDF, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70%
lesk), souéasti lavice nerez mfizka z tahokovu pro nasévani a vyvod topeni a VZT
(skryté v soklu a prostoru pod lavici)

11-1
11-2

ks

0,0 K&

0,0 K&

0,0 K&

60

N11lb

Pevnd vestavénd lavice
3125/800/740 mm

lavice - ohybana preklizka nebo MDF, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70%
lesk), souéasti lavice nerez mfizka z tahokovu pro nasévani a vyvod topeni a VZT
(skryté v soklu a prostoru pod lavici)

111
11-2

ks

0,0 K&

0,0 K&

0,0 K&

61

N10

Barovy pult
3325/900-1100/3075

pulkruhovy pult se zabudovanym chladicim pultem, vnitini @ 1770 mm, vné&jsi @
3325 mm, vy3ka 900 (1100) mm, Eelo: ohybané priisvitné matované akrylatované
sklo na skrytych kotvach celoplosné podsvicené LED paskami, dvifka: MDF 3x PU
lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk), korpus sk¥inék LTD, hrany ABS 2 mm,
pult a pracovni deska: extra ¢iré kalené sklo tl. 15 mm, 12 mm (pracovni deska -
na spodni strané podbarvené/lakované), hrana "C", 3x sklenéna poli¢ka nad
pracovni deskou, extraciré sklo kalené tl. 10 mm, hrany "K" brousené a lesténé,
uchytky nerez satén, soucasti dodavky je rovnéz zabudovana mycka, dvé vestavné
lednice pod pracovni desku (tfida A+++, zaruka min. 5 let) s prosklenam pfednim
panelem, jednodiez nerezovy s odkapnou plochou zépustny do desky, material
potravinafskd ocel ( XSCrNi 18-10), tl. stény min. 1 mm, povrch nerez mat
(brougeny nerez) + umyvatko, véetné a nerezovych pakovych vodovodnich
baterii do deskya s keramickym ventilem a perlatorem, odpadni ventil (tzv "click-
clack") chrom

10-1
az10-5

ks

0,0 K&

0,0 K&

0,0 K&

62

105-1

M8

Barova Zidle otaciva
330x550-670x420 mm

otoénd zidle s vyskové stavitelnym seddkem 55-67 cm, rozméry Zidle §=37 x v=55 {

67 x hl=42 cm, barvu seddku urci architekt, vyskové stavitelna s plynovym pistem,
podnoz kruhova, nerezova ocel lesténd s plsténymi ochrannymi podlozkami na
spodni strané, seddk bily lak, lemovani sedaku tvofici zaroven opéru pro nohy v
matované pochromované oceli, automatickym navracenim nastaveni do vychozi
polohy, otofny prvek odlévany hlinik, paka nerez

ks

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K¢

Gastroprostor pro

1.05 ai .
seminare

105-4

54,02

63

M5

64

M25

65

N12

Kavarenska Zidle
§=53 / hl=56 / v= 82 / sedak 46 cm

Kavarensky stolek 590x590 mm

celoplastova stohovatelna Zidle uréena pro vyufziti ve vefejnych prostorech a ve
venkovnim prostoru, bez podruéek, sedék i opéradlo - polypropylel vyztuzeny
skelnymi vldkny, cela Zidle tj sedak, opéradlo,a nohy jako jeden odlitek, opéradlo
plné (neperforované), rozméry $=53 / hl= 56 / v= 82 / seddk 46 cm, barvu uréi
architekt, zaruka min. 2 roky

ks

19

0,0 K&

0,0 K&

0,0 K&

ocel plech brouseny nerez tl. 2 mm, kotveno do ocelové pfipravy skryté v omitce,
viechny viditelné brany sbroudeny tak, aby nedochazelo k poskozovani odévi, 1
vé3ak = 3x2 hacky - detaily viz vykresova dokumentace

25-1

ks

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K¢

stolek pro venkovni a kavarenské poutziti s ultratenkou stolni deskou z masivniho
lamindtu tl.10 mm, barveného ve hmoté (na fezu bily) a zkosenou hranou,
rozmér 59x59 cm, trojnoha podnoz z litého lesténého hliniku s prihlednymi
plastovymi koncovkami

66

Systém pokladny - pokladni sestava vé.
pokladniho programu - pro
gastronomické provozy

ks

0,0 K¢

0,0 K&

0,0 K&

Pokladni sestava zahrnujici platebni termindl, tiskarnu, platebni software, ¢te¢ku

karet (s i ych), Ete¢ku QR kodd, zadni zakaznicky displej.
Sestava je vodéodolna, typ "ALL-IN-ONE PC", dotykovy 15" LCD monitor odolny
proti znetidtovani se stabilnim podstavcem, tiché, bezventildtorové provedeni.
Tiskdrna umotzriuje tisk uétenek. Systém umoznuje pokladni uzavérky, inventurni
soupis, rizné typy plateb (hptpvostni a bezhotovostni), slevy a pfirazky,
predplacené karty na konzumaci/ nékup, evidenci pokladni hotovosti, vedeni
Zurnalu o prodejich, nékolik drovni opravnéni na pistup do pokladny, éesky
navod na poufziti. Systém zahrnuje operaéni systém, zprovoznéni a zaskoleni
obsluhy

ks

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K¢

67

AV - zdroje signalu, zesilova¢

Dvoijitd sestava, receiver (zesilova + tuner radia) + CD / MP3 pfehravat véetné
moznosti pfehravat z USB

ks

0,0 K&

0,0 K&

0,0 K&

68

AV - Reproduktorové soustavy

Malé reproduktorové soustavy 2x basovy reproduktor, 1x vyskovy, barva bila

ks

0,0 K&

0,0 K&

0,0 K&

69

AV - Instalace, kabelaze

ARCIA s.r.o0.

instalace dodavky AV vEetné kabelaze, napojeni na datovy server, dodavka
manuall, naprogramovani a oZiveni, zaskoleni obsluhy

7/2014 revize A

ks

0,0 K¢

0,0 K&

0,0 K&
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Zkraceny popis, skladebné rozméry
. c. < 3/v/h [mm]
C . Plocha | Cislo |Oznageni Detail Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & ve,ka"e/su m.j. |. d " / KE Ke DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m] polozky | polozky provedenim dodavky ovéreny dle W jednotef (ke) (ke)
skuteéného Erovedem’ stavby)
70 - Davkovaé mydla Dévkovaé mydla nerezovy s obsah 0,25l, pro povéseni na zed' - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
Zasobnik papirovych rucnik k montézi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,

. . P povrch jemny matovy, tloustka materidlu 0,8 mm, sklapéci predni panel, viozkovy M M v
>§ n PR e PR RISy zamek s univerzalnim kli¢em, priizory po stranéch, kapacita 500 - 800 ruéniki, ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0kKe
> vcetné vrutl a hmozdinek z nerezové oceli

8_ 72 - Ko$ na utérky odpadkovy ko$ bez vika, brousend nerez ocel, 9 | - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
c v nerez ramecku zapusténém do roviny obkladu (popfipadé omitky), cca. v v “
- Zrcad| -
€ Hyg, zézemi 73 rcadlo 1350x1100 mim, 1. 6 mm ks 1 0,0 K& 0,0 K¢ 0,0 K¢
9 3 100-1 W INFOCENTRUM 4,06 celokovovy WC karta¢ s nadobou v provedeni brouseny nerez, kruhového
N 74 - |WCKkartag (zavésny) oxovowy ¢ Pre useny nerez, - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
'g priméru, k nalepeni nebo mechanickému kotveni na sténu
o
. A a . P zasobnik na toaletni papir, brouseny nerez, hladky kruhovy, primér 310 mm x v v o
— 75 Zasobnik toaletniho papiru 130 mm, uzaviratelny a uzamykatelny, na role 28 mm ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
76 - Ko s vikem (zavésny) odpadkovy ko§ s vikem, zavésny na sténu, material nerez ocel brousena, obsah 3 | - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
77 R Haek na oblegeni hakek nerezovy 60 r'nm, p[ﬂmér ?5 n}m, vélrfvého tvaru, s prct'iskluznym R ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
detailem, ke kotveni na sténu - vetné montazni sady ke kotveni
1.07a 100-1 Hyg. zazemi - pfedsifi 8,26 78 - Zrcadlo, 1700x2300 mm, tl. 8 mm v nerez rémecku zapus$téném do roviny obkladu (popfipadé omitky), - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
79 - Davkovaé mydla Dévkova¢ mydla nerezovy s obsah 0,25l, pro povéseni na zed' - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
Zésobnik papirovych ruénik k montéZi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,
. . . . e povrch jemny matovy, tloutka materiélu 0,8 mm, skldpéci predni panel, viozkovy v v -
80 : Zasobnik na papirove ruéniky zémek s univerzélnim kli¢em, priizory po stranach, kapacita 500 - 800 ru¢nikd, ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0ke
vetné vrutl a hmozdinek z nerezové oceli
81 - Ko$ na utérky odpadkovy ko$ bez vika, brousend nerez ocel, 9 | - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
- Madlo k wc sklopné s drzédkem sklopné nerezové "U" madlo s drzdkem toaletniho papiru, délka 813 mm, povrch . ks 1 0.0 K& 0.0 K& 0.0 K&
Hyg. zézemi toaletniho papiru, nerez brouseny nerez ! ! 4
1.07b 100-1 v\v/cg;,osmmi 2,77 83 - SVneL podpérné nerezové "U" madlo pevné, délka 813 mm, povrch brouseny nerez - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
Madlo rovné svislé k umyvadlu, madlo pevné k umyvadlu, nerez trubka d = 32 mm, materil: 1.4301, povrch M M ¥
8 ~ |délka min. 500 mm brougeny nerez - ks 1 0,0 k& 0,0 k& 0,0 k&
85 R Hécek na obleteni ha’ée.k nerezovy 60 n/wm, pryﬂmér st n:m, vélcevé’ho tvaruy, s prot/iskluznym ~ ks 2 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
detailem, ke kotveni na sténu - véetné montazni sady ke kotveni
86 } WC kartéé (zavésny) cel-ok?vovy wc kam:éé s nadobou v‘pr?vedenl’ bro'uéenvvnerez, kruhového R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
praméru, k nalepeni nebo mechanickému kotveni na sténu
87 - Ko§ s vikem (zavésny) odpadkovy ko$ s vikem, zavésny na sténu, material nerez ocel brousena, obsah 3 | - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
88 - Zrcadlo sklenéné 700x1200 mm s fazetou, UKOTVENE NA STENU - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
89 - Davkovaé mydla Davkovaé mydla nerezovy s obsah 0,25I, pro povéseni na zed - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
Zasobnik papirovych ruénik k montdzi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,
o o p povrch jemny matovy, tloustka materialu 0,8 mm, sklapéci predni panel, viozkovy v v v
%0 B Zasobnik na papirove ruéniky zamek s univerzalnim klicem, prizory po stranach, kapacita 500 - 800 ru¢nikd, ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0 ke
vCetné vrutl a hmozdinek z nerezové oceli
91 - Ko3 na utérky odpadkovy ko bez vika, brousend nerez ocel, 9| - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
v nerez rémetku zapu$téném do roviny obkladu (popFipadé omitky), cca. v v Y
2 - Zrcad| - 1
9 rcadlo 1350x1100 mm, 1. 6 mm ks 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
Hyg. zazemi
1.07c 100-1 we MUzl 5,67 93 ~ WC kartaé (z4vésny) ce[okt?vovy wc karlfa’é s nadobou v‘pn,:vedeni bro/uéenvvnerez, kruhového R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
priméru, k nalepeni nebo mechanickému kotveni na sténu
Zasobnik papirovych ruénik k montazi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,
. . " . ovrch jemny matovy, tloustka materialu 0,8 mm, sklapéci pfedni panel, viozkovy " . Y
94 - Zasobnik toaletniho papiru p,v Jemny . ,Vy ,.u N el . P ,lp 'P VV, Z W - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K& 0,0 K¢
zamek s univerzalnim klicem, prizory po stranach, kapacita 500 - 800 ru¢nikd,
vEetné vrutl a hmoZdinek z nerezové oceli
95 ~ D<) Gl ha’ée.k nerezovy 60 rT\m, p:ﬂmér }5 rr:m, va’lcl?v'ého tvaru, s prot'iskluzm'/m R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
detailem, ke kotveni na sténu - véetné montazni sady ke kotveni
ARCIA s.r.o. 7/2014 revize A 6/29
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Zkraceny popis, skladebné rozméry
. c. < 3/v/h [mm]
C Plocha | Cislo |Oznageni i Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & E:ﬁtka"evsu m.j. |. d " / KE Ke DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m®] | poloZky | polozky provedenim dodavky ovéFeny dle - vyl jednotel (K¢) (K¢)
skuteéného provedeni stavby)
96 - Davkovaé mydla Dévkovaé mydla nerezovy s obsah 0,25l, pro povéseni na zed' - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
Zasobnik papirovych rucnik k montézi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,
. » e povrch jemny matovy, tloustka materialu 0,8 mm, sklapéci pfedni panel, viozkovy v v o
97 - Zasobnik na papirove ruéniky zédmek s univerzalnim kli¢em, prizory po stranach, kapacita 500 - 800 ruénikd, - ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0ke
vcetné vrutl a hmoZdinek z nerezové oceli
98 - Ko3 na utérky odpadkovy ko§ bez vika, brousend nerez ocel, 9 | - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
dmetk 3téném d iny obklad Fipadé omitky), cca. M M v
99 R Zrcadlo \{;Se(;:ilrg(;n;;utz‘.agumsinem o roviny obkladu (popfipadé omitky), cca . ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
4 i lokovovy WC kartac s nadobou v provedeni brouseny nerez, kruhového
Hyg. zazemi - e cel Y p Y 2 _ v v Y
1.07d 100-1 WC ZAMESTNANCI 1,58 100 WHEREIRERE ) prdméru, k nalepeni nebo mechanickému kotveni na sténu ks 1 0,0ke 0,0ke 0.0ke
Zasobnik papirovych ruénik k montdzi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,
. . . . povrch jemny matovy, tloutka materidlu 0,8 mm, skldpéci predni panel, viozkovy v v -
101 Zasobnik toaletniho papiru zémek s univerzélnim kli¢em, priizory po stranach, kapacita 500 - 800 ruénikd, ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0ke
vcetné vrutll a hmoZdinek z nerezové oceli
102 - Ko3 s vikem (zavésny) odpadkovy ko3 s vikem, zdvésny na sténu, material nerez ocel brousend, obsah 3 | - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
- ., hacek nerezovy 60 mm, pramér 25 mm, valcového tvaru, s protiskluznym v v “
103 : Hacek na obleZent detailem, ke kotveni na sténu - véetné montézni sady ke kotveni ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0ke
104 - Davkovaé mydla Dévkova¢ mydla nerezovy s obsah 0,25l, pro povéseni na zed' - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
Zasobnik papirovych ruénik k montdzi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,
. » e povrch jemny matovy, tloutka materiélu 0,8 mm, skldpéci predni panel, viozkovy v v o
105 - Zasobnik na papirove ruéniky zémek s univerzalnim kli¢em, prizory po stranach, kapacita 500 - 800 ruénikd, ° ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0 ke
vCetné vrutl a hmoZdinek z nerezové oceli
106 - Ko$ na utérky odpadkovy kos bez vika, brousend nerez ocel, 9| - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
dmetk 3téném d iny obklad Fipadé omitky), cca. < < .
w0 | - [ ¥ nerezrimei zapulténém do rvin obKady (opFpade oy cc2 B I 00k 00k 00k
4 ; lokovovy WC kartac s nadobou v provedeni brouseny nerez, kruhového
Hyg. zazemi - B A Ea cel Y p Y ., ~ v v Y
1.07e 1001 WC ZENY 5,52 108 UM ) priméru, k nalepeni nebo mechanickému kotveni na sténu ks 2 0,0ke 0,0ke 00ke
Zasobnik papirovych ruénik k montazi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,
. . . . povrch jemny matovy, tloutka materiélu 0,8 mm, skldpéci predni panel, viozkovy Y Y Y
109 : Zasobnik toaletniho papfru zamek s univerzalnim kli¢em, prizory po stranéch, kapacita 500 - 800 ruénikd, ks 2 0,0ke 0,0ke 0,0ke
vetné vrutl a hmozdinek z nerezové oceli
110 - Ko3 s vikem (zavésny) odpadkovy kos s vikem, zavésny na sténu, material nerez ocel brousend, obsah 3 | - ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
a3 Y hacek nerezovy 60 mm, pramér 25 mm, valcového tvaru, s protiskluznym v v v
11 : Hatek na obleceni detailem, ke kotveni na sténu - véetn& montézni sady ke kotveni ks 2 0,0ke 0,0ke 0,0ke
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Zkraceny popis, skladebné rozméry
. c. < 3/v/h [mm]
C . Plocha | Cislo |Oznageni Detail Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & ve’ka;le/su m.j. |. d " / KE Ke DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m®] | poloZky | polozky provedenim dodavky ovéFeny dle - vyl jednotel (K¢) (K¢)
skuteéného provedeni stavby)
konferenéni stohovatelna Zidle, Cisty zredukovany design, vysokad stabilita a tésna
s i, rarmna i s chromovanéacl st psorim Kz
112 M1 (sougast systémového Feseni - se I avel exs P . plastovym Kuzaxy, - ks 87 0,0 K& 0,0 K¢ 0,0 K¢
o ety ) uréena do vefejného prostoru (vysoka zatéz), sedak i opéradlo dfevéna preklizka
Po) prvky 2/ s bezbarvym UV lakem na vodni bazi, zdruka min. 2 roky, tésna stohovatelnost -
30 zidli do vy3e max. 1,6 m.
113 } ?pf)jkY Zidli (soucast systémového Dopliikové plésmvé spoj.o\./ac\' prvlky pro vs.tolrmvatelrné ii('jle'Ml s ¢isly fad a . ks 7 0,0 k¢ 0,0 k¢ 0,0 K¢
fedeni) sedadel, detaily dle specifikace vyrobce Zidli - systémovy vyrobek
STONOVACT VOZIK (50UCast Jowy vozik s kapacitou 30 zidli, detaily dI ik robce zidli
114 - systémového Feseni) ocelowy vozls kapacitou =0 zicll, aetally dle speciiikace vyrobee #cl - ks 3 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
systémovy vyrobek
00N/E20/EAN
stolek pro venkovni a kavarenské pouziti se sklopnou ultratenkou stolni deskou z
115 } Kavarensky stolek skladaci masivniho Iarr:lna’tu t1.10 mm,.barvgného ve hntn?té (nva iezlu bi\\]? a zkosenou . ks s 0,0 k¢ 0,0 k¢ 0,0 K&
590x590 mm hranou, rozmér 59x59 cm, trojnoha podnoz z litého lesténého hliniku s
prihlednvmi plastovwmi koncovkami
jevistni samet, 100% bavina (samozhasivé dle EN 13773-C3), 350g/m?, 3000x2065
116 - Jevistni textil - Hlavni opona mm, nahofe tkanice po 200 mm, 100% aseni, dole kapsa s oltivkem, boky - ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
iednoduse zapraveny
L , jevistni samet, 100% bavina (samozhasivé dle EN 13773-C3), 350g/m2, 5900x500 Y Y N
- Jevidtni textil - Harleky -
17 evistn! textil - Rarlekyn mm, nahofe tunel 100 mm, 100% Faseni, dole a boky jednoduse zapraveny ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0 ke
o, » . 100% bavina (samozhasivé dle EN 13773 t¥.1), 300g/m?2, 4000x2650 mm, nahofe v v o
- Jevidtni textil - Bo¢ni vyki -
118 RIS USERLRG tkanice po 200 mm, 50% faseni, dole kapsa s olivkem, boky jednoduse zapraveny ks 2 0,0ke 0,0ke 0,0 ke
oo M " "
119 ~ Jevigtni textil - Zadni horizont 100‘3./0 bavlna, (samozhas\\ie d\e/EN 13773 ti.1), ?OOg/m , 2909)(2650 rj\m, nahofe R ks 2 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
tkanice po 200 mm, 50% faseni, dole kapsa s olivkem, boky jednoduse zapraveny
100% bavlina, 110g/m? (samozhdsivé, impregnace dle EN 13773 tf. 1), 4000x2650
120 - Jevistni textil - Predé| mm, nahofe tkanice po 200 mm, 0% faseni, dole kapsa s oldvkem, boky - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
iednoduse zapraveny
100% modifikovan7 PES (permanentné samozhasivé dle EN 13773 ti.1), 250g/m?,
121 - Jevistni textil - Zatemnéni 3100x3200 mm, nahote paska s kovovymi hacky, 0% Faseni, dole a boky - ks 3 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
iednoduse zapraveny
jekéni folie - bila kryci, svafend, 4600x250 , dokola cerny okraj, ok: 200 ¥ ¥ v
122 - Jevidtni textil - Projekcni platno :Jn':e eni folle - bllaryc, svarena 55 mm, dokola cermy okra, oka po - ks 1 0,0 K& 0,0 K¢ 0,0 K¢
123 ~ Jevistni textil - Dfebény ram projekéni R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
nlochy.
124 - Jevistni textil - Hagek pro uchyceni platna - ks 76 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
125 - Jevistni textil - Kolejnice hlavni opon elektrokolejnice, délka 5,8 m - S 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 Ké
126 - Jevistni textil - Kolejnice pro horizont kolejnice TT2 s ru¢nim ovladanim, délka 4 m - S 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 Ké
127 - Jevistni textil - Kolejnice pro boéni kolejnice TT2 s ru¢nim ovladanim, délka 4 m - S 3 0,0 K& 0,0 K& 0,0 Ké
128 - Jevistni textil - Kolejnice zatemnéni kolejnice TT2 s ru¢nim ovladanim, délka 9,2 m - S 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 Ké
Jevisté - podium, Jevistni podesta, latovka 21 mm - ¢erny lak, konstrukce ramu z ¢lenitého hlinikového profilu, v v o
12 - - k K K K
° 2000/1000 mm tinosnost 750 kg/ m?, vaha 35 kg s 8 0,0ke 0,0ke 00ke
Jevidté - podium, Jevistni podesta, latovka 21 mm - ¢erny lak, konstrukce ramu z ¢lenitého hlinikového profilu, v v o
1 - - k 4 K K K
30 1800/1000 mm tinosnost 750 kg/ m?, vaha 35 kg s 0,0ke 0,0ke 00ke
131 - Jevisté - podium, Noha nastrénd 200 mm |sada 4 kusy - sada 12 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
q 1081 . . 132 - Jevisté - podium, Noha néstrénd 400 mm |sada 4 kusy - sada 12 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
o5 08- Multifunkéni sal 133 - Jeviété - podium, Noha nastrénd 600 mm |sada 4 kusy - sada 12 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
134 ~ Jevisté - podium, jevistni schody ffi samostatné smpr,é pro pouivitl’ pro rtizné vysky jevisté, konstrukce z ocelového R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
jeklu, povrch bukova latovka - éerny lak
135 ~ Jevité - ?odium, Spojka nohou viefnélergonomického Sroubu s ruZici pro snadnou manipulaci, uréeno pro R ks 10 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
obvodovych spojeni 2 nohou
136 ~ e = slivisy, om0 i T viefnélergonomického Sroubu s ruzici pro snadnou manipulaci, uréeno pro R ks 6 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
spojeni 4 nohou
dfevéna latovka (stejné deni jak desté), délka 2000 jevist < < <
137 - Jevisté - podium, Dfevény vykryt podia Tevena fatovia (stejné provedent jako na podes &), délka mm (pro jeviste - ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
vysky 200 mm), bez upevnéni
dfevéna latovka (stejné deni jak desté), délka 800 jevist < < <
138 - Jevisté - podium, Dfevény vykryt podia Tevena fatovi@ (stejné provedent jako na podes &), délka mm (pro jeviste - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
vysky 200 mm), bez upevnéni
dfevéna latovka (stejné deni jake desté), délka 2000 jevist < < <
139 - Jevisté - podium, Dfevény vykryt podia Tevena fatovi@ (stejné provedent jako na podes &), délka mm (pro jeviste - ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
vy3sky 400 mm), bez upevnéni
dfevéna latovka (stejné deni jake desté), délka 800 jevist ¥ ¥ <
140 - Jevidté - podium, Dfevény vykryt podia revena latovia (stejné provedent jako na podes &), délka mm (pro jeviste - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
vy3sky 400 mm), bez upevnéni
dfevéna latovka (stejné deni jake desté), délka 2000 jevist ¥ ¥ <
141 - Jevidté - podium, Dfevény vykryt podia revena latovia (stejné provedent jako na podes &), délka mm (pro jeviste - ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
vysky 600 mm), bez upevnéni
dfevéna latovka (stejné deni jak desté), délka 800 jevist ¥ ¥ v
142 - Jevidté - podium, Dfevény vykryt podia revena ‘atovia (steiné provedent jako na poces &), délka mm (pro jeviste - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
vy3ky 600 mm), bez upevnéni
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VYKAZ VYMER

PROJEKT INTERIERU - REVIZE A

Zkraceny popis, skladebné rozméry
. [ < 3/v/h [mm]
C . Plocha | Cislo |Oznageni Detail Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & ve,ka"e/su mi | og " / KE Ke DPH 21% Cena celkem v¢. DPH
mistnosti [m] polozky | polozky provedenim dodavky ovéreny dle W jednotef (ke) (ke)
skuteéného provedeni stavby)
Jevidté - podium, Upeviiovaci
143 - mechanismus dfevénych vykrytd k Eelni strana vykrytu je bez zasahu do dFeva - ks 3 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
podesté pomoci adaptérd
144 - AV - Data/video projektor 1280 x 800 bod(i, 5500 ANSI Im, véetné objektivu - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
145 - AV - Stropni zévés projektoru - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
N y konekt y | jekt cetné piislusné kabelaze k kt v v v
146 - AV - Konektorovy panel projektoru (vz:fingin:3oo\;}QSYr:ai? projektoru veetn€ prisiusne kabelaze k projektoru - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
147 ~ AV - Mobilni rack - mikrofony Sef be'zdratov'e!wo mikrofonu, fl\verzwtnj 1?—t| kanalovy pjulmac, édclncst proti B ks 2 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
ruseni, dlouha Zivotnost baterie ve vysilac¢i mikrofonu az 20 hodin
148 - AV - Mobilni rack - mix Mixazni pult, 6x mikrofonni vstup, 4x stereo vstup, 2x group out - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
149 - AV - Mobilni rack - graficky equalizér Dvoukanalovy graficky equalizér, integrovany feedback, kompresor - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
Univerzélni vykonovy zesilovac s vestavénou jednoduchou preladitelnou
150 ~ AV - Mobilni rack - zesilovat vvtwbkcu na kazdém k?na'\e, vykon 2),( 590W / 40th nebo 1x 1180W/8ohm do B ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
mstku, vstupy symetrické XLR nebo jack 6,3mm, vystupy na PowerCon,
iack6,3mm nebo svorky, vy3ka 2U
151 ~ AV - Mobilni rack na kolegkéch Zavkazkovi/ rac.k pro zvukovou techniku (zesilovace, pfijimace bezdratovych B ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
mikrofon, mix, atd.
152 . P SO ——— Set stropni basové jednotky + 4x surroundovy reproduktor, instalovany dva sety i ks ) 0,0Ke 0,0Ke 0,0 K¢
uvnitF stropni konstrukce (podkresova hudba a mikrofonni ozvuéeni)
., . L Set dvou aktivnich reproduktorovych soustav na stativovém stojanu, umoziuji v v «
- AV - Cel k ke -
153 €ini ozvuceni k projekcl mobilni ozvuéeni salu podle potieby, vykon 600 W (1200 W RMS) ks 2 0,0ke 0,0ke 0,0 ke
154 ~ - (el e ey Z\;:::lz‘kové konektorové panely propojujici stropni repro s mobilnim zpracovanim R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
155 - |AV-Kabelsie, instalace, .. instalace doddvky AV vEetné kabeléze, napojeni na datovy server, doddvka . ks 1 0,0 K¢ 0,0 K& 0,0 K&
manuall, naprogramovani a oZiveni, zaskoleni obsluhy
1.09 - Schodisté 9,93 - - - - 0 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
celoplastova Zidle uréend pro vyuZiti ve vefejnych prostorech a ve venkovnim
Kavarenska sidle prostc])rux bgz podru?ef, stor\ovat’elna, fedak i operaqlo - ;.mlypropy.lel vyzttlzeny ; ; B
156 M5 Secs)/hIe56) Ve 82 dék 46 skelnymi vlakny, celd Zidle tj sedak, opéradlo,a nohy jako jeden odlitek, opéradlo - ks 32 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
§=53/hl=56 / v=82/ seda cm pIné (neperforované), rozméry $=53 / hl= 56 / v= 82 / sedék 46 cm, barvu ur&i
1.10 100-1 Dvir 85,54 architekt, zaruka min. 2 roky
stolek pro venkovni a kavarenské poutziti s ultratenkou stolni deskou z masivniho
Kavarensky stolek lamindtu t1.10 mm, barveného ve hmoté (na fezu bily) a zkosenou hranou, . . v
157 N12 600x600 mm rozmér 59x59 cm, trojnohd podno? z litého lesténého hliniku s prahlednymi - ks 8 0,0ke 0,0ke 0,0 ke
Oplasténi (boky a plda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk),
masivni dfevény nosny ram (prifez dle navrhu zhotovitele - pozadovana
Podstavec pro model Gnostnost bude upfesnéna zastupci muzea pro jednotlivé exponéty), viechny 26-1 M M M
N26d !
158 1800/500/1800 mm viditelné spoje "na pokos" - 45 stupiidi, skryté kovani pro uchyceni oplasténi na 26-2 ks 1 0,0ke 0,0ke 00ke
nosnou kci, lakovany klinek na popisku, pfesné piidorysné rozméry podstavce
budou vychazet z rozmérd modelu
N26a Oplasténi (boky a plda): MDF 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk),
. masivni dfevény nosny ram (prifez dle navrhu zhotovitele - pozadovana
N26b  [Podst: it 26-1 « « M
159 CE SIS (IO G Unostnost bude upFesnéna zastupci muzea pro jednotlivé exponaty), viechny ks 4 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
N26c  |900/200/400 mm o " L L A 26-2
viditeIné spoje "na pokos" - 45 stupiid, skryté kovani pro uchyceni opldsténi na
201-1 N26e nosnou kci, lakovany klinek na popisku
2.01a ai Ga'f;[ﬁf@'ﬁi‘;"e" 27,09 Textovy panel MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (50% lesk), skryté ligt
‘extovy pane mm, 3x ak na vhodné podkladni vrstvé 6 lesk), skryté listy pro M M M
201-11 N14 14-1
0 160 600/1100 mm zaveseni, povrch: Potisk neni soucdsti doddvky interiéru. ks 4 0,0ke 0,0ke 0,0ke
Pevny sténovy panel MDF 3I>I<i;m)atny P‘U ;a'k| na(;hod'neprfikladn‘l \)/rstve, strvte %av:sv, .nTrez “St:,(,ityp 1o
oy -1az M M .
161 N3 Wika 5042150 mm nerez lista) v celé délce (horni okraj panelu) pro uchyceni obrazd (nerez hatky a bm 8,84 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
nylon lanka), nosna kce - vyrovnavaci podlozka (pfeklizka 12 mm) + dfevény rost 3-10
tl. 100 mm (SM hranoly)
Fextovypanet
162 N4 |256/250-mm plosny-pelep Snovém-panet 143 ks 3 B,0ké B,0ké B,0K&
Seehy
o] MDF 18 3x PU lak hodné podkladni vrstvé (50% lesk), skryté listy
mm, 3x ak na vhodné podkladni vrstvé lesk), skryté listy pro M M M
163 N14  |3200/1100 mm e mm 2K na viodn@ podiacn ° vie Ity p 141 ks 1 0,0 k& 0,0 k& 0,0 k&
. L. zaveseni, Potisk neni soucdsti doddvky interiéru.
plény na barokni pfestavby
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Zkraceny popis, skladebné rozméry
. c. < 3/v/h [mm]
C . Plocha | Cislo |Oznageni Detail Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & ve’ka;le/su m.j. |. d " / KE Ke DPH 21% Cena celkem v¢. DPH
mistnosti [m] polozky | polozky provedenim dodavky ovéreny dle W jednotef (ke) (ke)
skutecného Erovedem’ stavby)
Oplasténi (boky a piida): MDF 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk),
masivni dfevény nosny rdm (prafez dle ndvrhu zhotovitele - pozadovana
Podstavec pro model Unostnost bude upfesnéna zastupci muzea pro jednotlivé exponaty), viechny 26-1 . . Y
164 N26h 1600/700/1000 mm viditelné spoje "na pokos" - 45 stupfidi, skryté kovani pro uchyceni oplasténi na 26-2 ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0ke
nosnou ki, lakovany klinek na popisku, pfesné pidorysné rozméry podstavce
budou vychazet z rozméri modelu
Textovy panel MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (50% lesk), skryté listy pro v v v
14-1
165 N1% | 600/1100 mm zaveseni. Potisk neni souédsti doddvky interiéru. ks 6 0,0ke 0,0ke 00Ke
Oplasténi (boky a piida): MDF 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk),
Podstavec pro architektonické masivni dfevény nosny ram (prifez dle névrhu zhotovitele - pozadovana
N26f 26-1 " < <
166 N26, clanky unostnost bude upfesnéna zastupci muzea pro jednotlivé exponaty), viechny 22 ks 2 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
8 800/700/300 mm viditelné spoje "na pokos" - 45 stupfili, skryté kovani pro uchyceni oplasténi na
nosnou ki, lakovany klinek na popisku
o | 5| amenesvesnat | Al e Yot e
. az MESTO KOLIN 4 167 N3 vy3ka 5042190 mm ) o L s o ks 6,89 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
201-11 nylon lanka), nosna kce - vyrovndvaci podlozka (pfeklizka 12 mm) + dfevény rost 3-10
tl. 100 a 340 mm (SM hranoly) respektive LTD Zebra u ¢asti s tl. 340 mm (dle navrhu zhotovitele)
celosklenéné dvere - extra ¢iré kalené sklo tl. 8 mm, kovani nerez atyp, zamek
Vitrina ve sténovém panelu nerez atyp, nerezova zavitova ty€ (20ks), sklenéné vyskové stavitelné police 16-1a% M M "
168 | N18a 1 500/1400/300 mm 600/225 mm (12x) + 1300/225 (2x) extra &iré kalené sklo tl. 8 mm, atyp 610 | 1 o.0Ke o.0Ke 0.0k
osvétlovaci lista, nosnd kce svarované ocelové jekly
Dotykova obrazovka vhodna do vefejnych prostor, vestavéna ve
sténovém panelu, interaktivni privodce, pfipojeni na internet, (véetné
pfipojeni a oZiveni panelu), specifikace obrazovky: Dotykova obrazovka
LED s podsvicenim, 22", rozliSeni Full HD 1920 x 1080 min. rozliseni,
169 N29a |Dotykova obrazovka panel IPS (konzistentni a pfesné barvy viditelné ze viech zornych ahld), 29-1 ks 1 0.0 K& 0.0KE 0.0 K&
4 4 )
intergrovana technologie promitané dotykové vrstvy, sklenéné stinitko,
odolnost proti prachu a bakteriim IP54, vicedotykova funkce, vstupy VGA
a DVI, RJ11, HID kompatibilita, Zpdsoby dotyku: prsty nebo magneticka
kuli¢kovd pera, Zamykatelné rozhrani OSD
ARCIA s.r.o. 7/2014 revize A 10/29
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[ . ¢ ) B . Plocha | Cislo |Oznageni
. .| vykresu Nazev mistnosti 2 " .
mistnosti [m?] | poloZky | polozky

170 N26j

171 N26l

72 N4
173 N17b
174 N17a

N26i
201-1 75 N26k

2.01c a3 Galerie stfedovék 28.94
. NOVOVEK, KRESTANE A ZIDE 4
201-11

176 N18

177 N3
N16b

1

8 N16c

79 N4

180 N14

ARCIA s.r.o0.

Zkraceny popis, skladebné rozméry
§/v/h [mm]
(rozméry prvki budou pied
provedenim dodavky ovéfeny dle
skute¢ného provedeni stavb

Detailni popis - typ

Detail/
&. vykresu

Pocet
jednotek

Cena / ks bez DPH
(ke)

Cena celkem bez DPH
(ke)

DPH 21%

Cena celkem v¢. DPH

Oplasténi (boky a ptida): MDF 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk),
masivni dfevény nosny ram (prafez dle navrhu zhotovitele - pozadovana
unostnost bude upFesnéna zastupci muzea pro jednotlivé exponaty), véechny
viditelné spoje "na pokos" - 45 stuprid, skryté kovani pro uchyceni oplasténi na
nosnou ki, lakovany klinek na popisku

26-1
26-2

ks

0,0 K&

0,0 K&

0,0 k&

Oplasténi (boky a ptida): MDF 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk),
masivni dfevény nosny ram (prafez dle navrhu zhotovitele - pozadovana
unostnost bude upFesnéna zastupci muzea pro jednotlivé exponaty), viechny
viditelné spoje "na pokos" - 45 stuprid, skryté kovani pro uchyceni oplasténi na
nosnou ki, lakovany klinek na popisku

26-1
26-2

ks

0,0 K&

0,0 K&

0,0 K&

Pelep-na-sténevémpaneld

kalené sklo 8mm extra ¢iré, lepeno UV na pokos, osazena do nerez profilu,
vnitfni &ast MDF - 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), nerezova zavitova
ty¢ (24ks), sklenénd police 85x945 mm (8ks) 85x1945 (2ks) extra Ciré kalené sklo
tl. 8 mm

17-1ai
17-10

ks

0,0 K&

0,0 K&

0,0 K&

kalené sklo 8mm extra ¢iré, lepeno UV na pokos, osazena do nerez profilu,

vnitini &ast MDF - 3x PU lak na vhod (50% lesk),
zavitova ty¢ (10ks), sklenéna police 85x945 mm (5ks) extra &iré kalené sklo tl. 8
mm

17-1ai
17-10

ks

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K¢

Oplasténi (boky a pida): MDF 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk),
masivni dfevény nosny ram (prifez dle navrhu zhotovitele - pozadovana
unostnost bude upfesnéna zastupci muzea pro jednotlivé exponaty), véechny
viditelné spoje "na pokos" - 45 stupfidi, skryté kovani pro uchyceni oplasténi na
nosnou kci, lakovany klinek na popisku

26-1
26-2

ks

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K¢

boky a Eelni strany: extra ¢iré kalené sklo t..8 mm s Cirou bezpeénostni folii na
vnitfni strané, pada: lepené kalené extra ¢iré sklo s meziskelni PVB fdlii tl 2x10
mm, dno: MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk), rdm pro uchyceni
archy cca 1500/1500 mm z nerez satén pasoviny profil 590 mm véetné Uchytd
pro archu, ram zavésen na nerezovych lankach, sokl 20430 mm nerez vysoky lesk,
atyp nerez kovani a spojovaci prvky, véetné zajisténi proti pfeklopeni - kotveno
do stropu nerez lanky

18-1ai
18-10

ks

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K¢

MDF 3x matny PU lak na vhodné podkladni vrstvé, skryté zavésy, nerez lista (atyp
nerez lidta) v celé délce (horni okraj panelu) pro uchyceni obrazil (nerez hacky a
nylon lanka), nosna kce - vyrovnévaci podlozka (pfeklizka 12 mm) + dfevény rost
(SM hranoly) respektive LTD Zebra u &asti s tl. 340 mm (dle navrhu zhotovitele)

3-lai
3-10

bm

10,03

0,0 K¢

0,0 K&

0,0 K¢

celosklenéné dvefe - extra €iré kalené sklo tl. 8 mm, kovani nerez atyp, zamek
nerez atyp, nerezova zavitova ty¢ (20ks), sklenéné vyskové stavitelné police
600/225 mm (6x) + 1300/225 (1x) extra iré kalené sklo tl. 8 mm, atyp osvétlovaci|
lista, nosna kce svafované ocelové jekly

16-1ai
16-10

ks

0,0 K¢

0,0 K&

0,0 K¢

potisk v plrém rozsakid; (360 DR, pevreh: hedvabny tesk: Fext a vsechny detaily

tiski-burek Fesnd " ok RMIK
potisku-budou-upfesnény-aul projektua RivA

MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (50% lesk), skryté listy pro
zaveseni, povrch: textovd édst - samolepici félie, dvoubarevny potisk v plném
rozsahu, (300 DPI), povrch: Potisk neni souédsti doddvky interiéru.

14-1

ks

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K¢

7/2014 revize A
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Zkraceny popis, skladebné rozméry
. c. < 3/v/h [mm]
C Plocha | Cislo |Oznageni Detail Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & ve’karle/su m.j. |. d " / Ke Ke DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m®] | poloZky | polozky provedenim dodavky ovéFeny dle - vyl jednotel (K¢) (K¢)
skuteéného Brovedem’ stavby)
Oplasténi (boky a piida): MDF 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk),
masivni dfevény nosny rdm (prafez dle ndvrhu zhotovitele - pozadovana
N26m  |Podstavec pro model 26-1 « « <
181 o Gnostnost bude upfesnéna zastupci muzea pro jednotlivé exponéty), viechny ks 2 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
N26n  (700/700/700 mm g e " o ANt P 26-2
viditelné spoje "na pokos" - 45 stupii, skryté kovani pro uchyceni oplasténi na
nosnou ki, lakovany klinek na popisku
MDF 3x matny PU lak na vhodné podkladni vrstvé, skryté zavésy, nerez lista (atyp
Pevny sténovy panel nerez lidta) v celé délce (horni okraj panelu) pro uchyceni obrazt (nerez hacky a 31a3
182 N3 vyska 50+2360 mm nylon lanka), nosna kce - vyrovnavaci podlozka (pFeklizka 12 mm) + dievény rost 310 mb 16,58 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
tl. 100 a 340 mm (SM hranoly) respektive LTD Zebra u &asti s tl. 340 mm (dle navrhu zhotovitele)
o MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (50% lesk), skryté listy pro
183 N14 V0 I zavedeni Potisk neni soucdsti doddvky interiéru. 14-1 ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
1700/1100 mm ) ’ ’ ’
Celosklenéné vitrina vystupuijici ze sténového panelu, boky a dvefe extra ¢iré 341
kalené sklo tl. 8 mm, kovani nerez atyp, zdmek nerez atyp, nerezova zavitova ty¢ A N N .
184 N34 (48ks), sklenéna police 72x650 mm (24ks) extra &iré kalené sklo tl. 8 mm, zdda 3:210 ks 1 0,0 ke 0,0 ke 0,0Ke
MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% lesk) a
Vitrina z nosného extra ¢irého lepeného kaleného skla se sklenénymi dvefmi,
zavésena na ocelovych tahlech
puda a boky: lepené kalené extra ¢iré sklo s meziskelni PVB f6lii tl. 2x10 mm, 151
185 N19 pvné nosrj e\.ni zaskv\eni: k’alené extvr.a /Eiré sklo 10/mm, ztuzujici sklenéna ieI?r? - o ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
UV lepené spoje, dvefe a zada extra ¢iré sklo kalené tl. 8 mm, atyp nerez kovéani a 1912
spojovaci prvky, lanka pro zavéseni sklenénych polic, police extra €iré kalené sklo
tl. 8 mm 1650x505 (4ks) a 800x505 (3ks), sokl 20+30 mm nerez vysoky lesk, atyp
201-1 nerez kovéni, véetné zajisténi proti pieklopeni - kotveno do stropu nerez lanky
2.01d a3 Galerie stfedovék 5120
. 201-11 NOVOVEK, ZIVOTNI STYL " Kalené extra ¢iré sklo tl. 10 mm (4 pole), kotveno do nerez soklu (vysoky lesk),
: 186 N21a otviravé jedno pole - nerez zimek ABLOY, atyp. nerez panty kotvené do ocelové 21-1 ks 5,27 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
pripravy skryté v omitce pfiléhajici zdi.
Vyska 150 mm, podlaha: rost z dfevénych fosen tl. 50 mm po 500 mm, 2 x OSB
18mm, pochozi vrstva prkna smrkova historickd, o¢isténa, polozena a
187 N35  |ZvySené pédium prebrouend, tl. 25-40 mm, v&. Gpravy drazek, hoblovani a spasovani povrchové 211 ks 13 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
uprava: bezbarvy tvrdy voskovy olej, hedvébny lesk, dodavatel napf.:
www.staredrevo.cz
5 sny-potep Enevém panelu povreh: textova-tdst fei-Fotier
s | wae [fonovipene oubarevaj-potisii-piném-rozsahu-{300- DR povrch-hedvibnideskText - ks | 2 0.0K¢ 00K 60Kk
556/1460-mm Sechny-detaily-potiskt-bud Fesndny-aut ekt R
¥ ¥-p P ¥ Proj
Textovy panel MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (50% lesk), skryté listy pro . . .
189 N14 600/1100 mm zavedeni, Potisk neni souédsti doddvky interiéru. 14-1 ks 3 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
¢ MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (50% lesk), skryté listy pro
190 N4 [rextow ] zaveSeni, Potisk neni soudsti doddvky interiéru. 14-1 ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
2100/1100 mm ' 4 g ! ! ’
Dotykova obrazovka vhodné do vefejnych prostor, vestavéna ve
sténovém panelu, interaktivni privodce, pfipojeni na internet, (véetné
pfipojeni a oZiveni panelu), specifikace obrazovky: Dotykova obrazovka
LED s podsvicenim, 22", rozlideni Full HD 1920 x 1080 min. rozliseni,
191 N29b  |Dotykové obrazovka Panel IPS (kt?nnstentnl .a presne' barlvy wdltelrfe ze viech zo[nylch 'ufjlu), 29-1 ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
intergrovana technologie promitané dotykové vrstvy, sklenéné stinitko,
odolnost proti prachu a bakteriim IP54, vicedotykova funkce, vstupy VGA
a DVI, RJ11, HID kompatibilita, Zpasoby dotyku: prsty nebo magneticka
kuli¢kovd pera, Zamykatelné rozhrani OSD
ARCIA s.r.0. 7/2014 revize A 12/29
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Zkraceny popis, skladebné rozméry
. c. < 3/v/h [mm]
C Plocha | Cislo |Oznageni i Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & ?’e,tka";/su m.j. |. d " / KE Ke DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m] polozky | polozky provedenim dodavky ovéreny dle W jednotef (ke) (ke)
skuteéného provedeni stavby)
MDF 3x matny PU lak na vhodné podkladni vrstvé, skryté zavésy, nerez lista (atyp
Pevny sténovy panel nerez lita) v celé déice (horni okraj panelu) pro uchyceni obrazi (nerez hacky a 314
192 N3 vy3ka 5042190 mm nylon lanka), nosné kce - vyrovnavaci podlozka (pFeklizka 12 mm) + dievény rost 310 bm 11,37 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
tl. 340 mm (SM hranoly) respektive LTD Zebra u &asti s tl. 340 mm (dle navrhu zhotovitele)
N16d celosklenéné dvere - extra Ciré kalené sklo tl. 8 mm, kovani nerez atyp, zamek
193 N16e nerez atyp, nerezova zavitova ty¢ (20ks), sklenéné vyskové stavitelné police 16-1az K 3 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
600/225 mm (6x) + 1300/225 (1x) extra &iré kalené sklo tl. 8 mm, atyp osvétlovaci 16-10 S ’ ’ ’
N16f lista, nosna kce svafované ocelové jekly
Lavicka ohybana preklizka nebo MDF, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk) 13-1 Y Y Y
194 N13a ks 2 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
500/450/1500 mm 13-2 ’ ’ 4
Oplasténi (boky a piida): MDF 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk),
ivni dfevény nosny ram (priifez dle navrhu zhotovitele - pozadovana
P v model masivni g . . .
195 N260o (RS (et Tt unostnost bude upfesnéna zastupci muzea pro jednotlivé exponaty), viechny 261 ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
800/700/500 mm g e " o ANt P 26-2
viditeIné spoje "na pokos" - 45 stupidi, skryté kovani pro uchyceni oplasténi na
nosnou kci, lakovany klinek na popisku
Vy3ka. 150 mm, podlaha: ro3t z dfevénych fosen tl. 50 mm po 500 mm, 2 x OSB
196 N36  [ZvySené podium 18mm, pochozi vrstva prkna dubové vlysky , povrchova tprava bezbarvy tvrdy 21-1 ks 16,8 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
voskovy olej, hedvabny lesk
Kalené extra &iré sklo tl. 10 mm (4 pole), kotveno do nerez soklu (vysoky lesk),
197 N21b |Sklenéné zabradli otviravé jedno pole - nerez zamek ABLOY, atyp. nerez panty kotvené do ocelové 21-1 ks 4,07 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
Galerie stfedovék pripravy skryté v omitce pfiléhaiici zdi.
202-1 19, STOLETI, Konstrukce rdmova, z tenkych profilii (nerez vysoky lesk), boky a piida: kalené
2.02 az KMOCHUV POKOJ, 49,98 Nizky vystavni pult extra €iré sklo tl. 8 mm, viechny viditelné hrany "K" brousené a lesténé, atyp
202-5 PRUMYSL, 198 N15a nerez kovani a spojovaci prvky, dno MDF 3x PU lak na vhodném podkladu (50% 15-1 ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
SPOLKY 1200/700/700 mm PR . . .
lesk), vnitini osvétleni LED pasky na nerezovych konstrukcich
Textovy panel MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (50% lesk), skryté listy pro N N Y
199 N14 500/800 mm zaveseni, Potisk neni soucdsti doddvky interiéru. 41 ks 1 0,0Ke 0,0Ke 0,0 ke
“ plosny-potep Enovém-panelu povrchrtextovaLast fe-folie;
200 Ni4 Fextovy-panel ok F-potiskv-piné hi-{300-DPH,-povreh: hedvabry-lesk—Text - ks 2 0;0K& 00K 80k
500/800-mm Sechny-detaily-potiski-bie Shy-aut et RV
¥ ¥-p P ¥ Proj
to% A & 4 h-textova-Last 1 o4
“ plosny-pelep P 2y +
201 | nag [Foeowpane Hpotiicw-pinér-rozsahur{306-DPi-povreh: hedvibniesk Fext k| 2 804& 80+& B0k
800/1000-mm Sechny-detaily-potiski bugot tpFesndny aut ektta zést RMK
¥ ¥-p P ¥ Proj
Dotykova obrazovka vhodna do verejnych prostor, vestavéna ve
sténovém panelu, interaktivni privodce, pfipojeni na internet, (véetné
pfipojeni a oZiveni panelu), specifikace obrazovky: Dotykova obrazovka
LED s podsvicenim, 22", rozliseni Full HD 1920 x 1080 min. rozlideni,
202 N29c | Dotykova obrazovka panel IPS (konzistentni a pfesné barvy viditelné ze viech zornych Ghlu), 291 ks 2 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
intergrovand technologie promitané dotykové vrstvy, sklenéné stinitko,
odolnost proti prachu a bakteriim IP54, vicedotykova funkce, vstupy VGA
a DVI, RI11, HID kompatibilita, Zptsoby dotyku: prsty nebo magneticka
kulickovd pera, Zamykatelné rozhrani OSD

ARCIA s.r.o0.
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" [
¢ ykresu
mistnosti | Y

Plocha
[m’]

Cislo

Nézev mistnosti .
polozky

Oznaceni
polozky

Zkraceny popis, skladebné rozméry
§/v/h [mm]
(rozméry prvki budou pied
provedenim dodavky ovéreny dle

skuteéného Brovedem’ stavby)

Detailni popis - typ

Detail/
€. vykresu

Pocet
jednotek

Cena / ks bez DPH
(ke)

Cena celkem bez DPH
(ke)

DPH 21%

Cena celkem v¢. DPH

203

N3

Pevny sténovy panel
vyska 50+2200 mm
tl. 100 a 340 mm

204

N16g

205

N14

206

N20

203-1
2.03a ai

Galerie stfedovék 207

20. STOLETI, 1. REPUBLIKA, VALKY,
TOTALITA

39,58

N31

Oboustranny sténovy panel (pfitka)
5000/2300 mm

MDF 3x matny PU lak na vhodné podkladni vrstvé, skryté zavésy, nerez lista (atyp
nerez lidta) v celé délce (horni okraj panelu) pro uchyceni obrazil (nerez hacky a
nylon lanka), nosna kce - vyrovnavaci podlozka (pfeklizka 12 mm) + dfevény rost
(SM hranoly) respektive LTD Zebra u &asti s tl. 340 mm (dle navrhu zhotovitele)

3-laZ
3-10

bm

13,86

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K¢

celosklenéné dvere - extra Ciré kalené sklo tl. 8 mm, kovani nerez atyp, zamek
nerez atyp, nerezova zavitova ty¢ (20ks), sklenéné vyskové stavitelné police
600/225 mm (18x) + 1300/225 (3x) extra &iré kalené sklo tl. 8 mm, atyp
osvétlovaci lista, nosna kce svafované ocelové jekly

16-1
az
16-10

ks

0,0 K&

0,0 K&

0,0 K&

MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (50% lesk), skryté listy pro
zaveseni, Potisk neni souédsti doddvky interiéru.

ks

0,0 K&

0,0 K&

0,0 K&

Kalené extra &iré sklo s &irou bezpe&nostni folii na vnitini strané - brousené a
lesténé hrany, tl. 8 mm, kovani a spojovaci prvky nerez atyp. Vysoky lesk, sokl
20+30 mm nerez vysoky lesk, dno a zada vitriny MDF 3x PU lak na vhodném

podkladu (50% lesk)

20-1ai
20-10

ks

0,0 K&

0,0 K&

0,0 K&

MDF 12mm, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk), skryté listy pro
zaveseni (obdobné jako na pevném sténové panelu N3), kotveno d ostropu,
Potisk neni souédsti doddvky interiéru.

ks

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K&

203-5

ol ek " e btk SAck il €41
pleshy-petep: P P +
tiskv-piré hu—(300-DRH b hedvibritesk—Text

\a4 14 s s + ¥

Proshy-perep 14 P + 7
tiskv-piré

¥ 154
Zechnv-detailv-potiski-bek fosnd " okt

¥ \a4 P ¥ Proj

210

N29d
N29e

Dotykova obrazovka

Dotykova obrazovka vhodna do vefejnych prostor, vestavéna ve
sténovém panelu, interaktivni privodce, pfipojeni na internet, (véetné
pfipojeni a oZiveni panelu), specifikace obrazovky: Dotykova obrazovka
LED s podsvicenim, 22", rozliSeni Full HD 1920 x 1080 min. rozliseni,
panel IPS (konzistentni a pfesné barvy viditelné ze viech zornych ahld),
intergrovana technologie promitané dotykové vrstvy, sklenéné stinitko,
odolnost proti prachu a bakteriim 1P54, vicedotykova funkce, vstupy VGA
a DVI, RJ11, HID kompatibilita, Zpsoby dotyku: prsty nebo magneticka
kulickova pera, Zamykatelné rozhrani OSD

29-1

ks

211

M1

Zidle bez podrugek

konferenéni stohovatelnd Zidle, ¢isty zredukovany design, vysoka stabilita a tésna
stohovatelnost, s ramem z tenkych preciznich ocelovych trubek o praméru
11mm, rdmna lyZinach z chromované oceli s transparentnimi plastovymi kluzaky,
uréena do vefejného prostoru (vysokd zatéz), sedak i opéradlo dievéna preklizka
s bezbarvym UV lakem na vodni bazi, zaruka min. 2 roky, tésna stohovatelnost -
30 Zidli do vvSe max. 1,6 m.

ks

20

0,0 K&

0,0 K&

0,0 K&

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K&

212

Spojky zidli

213

N28

203-10
2.03b az
203-13

Galerie stfedovék

VIDEOPROJEKCE POZAR KoLiNa | 15,93

214

Al

AV - Data/video projektor

Doplrikové spojovani pro stohovatelné Zidle s ¢isly Ffad a sedadel, detaily dle
specifikace vyrobce Zidli

ks

16

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K¢

nosnd kce z ocelovych "L" profilt, podklad: MDF panel lakovany (bily lak), LED
pasky s vysokou Gcinnosti @ 60 mm, panel z akrylatového skla kotveny do
ocelového nosného ramu, akrylatové opélové sklo tl. 4mm (vnitini) + S5mm &iré
sklo (vn , lepené spoje na pokos, kotvici Srouby nerez vysoky lesk

ks

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K&

videoprojektor uréeny pro vzdélavani, rozliseni 1280 x 800 bodl (WXGA),
3000 ANSI Im, Panel 3 x 0.59" TFT p-Si (16:10) s mikro objektivem,
»Inorganic LCD panel”, lampa 245 W UHP (LMP-150), Zivotnost lampy
min 5000h (eko provoz), hluénost vétraku max 29dB (eko mdd), kontrast
2000 : 1, standardni objektiv F = 1.60 - 1.76 / f = 22.3 - 26.8 mm, Throw
distance ratio 1.75 - 2.10 : 1, Throw distance 1.49 - 13.6 m, velikost
obrazu 100cm - 760 cm, barevny systém: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43,
PAL-M/N, HDTV kompatibilita 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1,080,
1,080p, datova kompatibilita UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA,
VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA, Network capability/LAN, zéruka 3 rok,
zdruka na lampu 1 rok (max 2000 hodin), dopliiky: IR/kabelové dalkové
ovladani s funkci mysi, baterie, napajeci kabel, D-Sub15 cable, PIN code
stitek, krytka objektiv, obal, véetné instalace, uvedeni do provozu a
zaskoleni obsluhy

ks

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K&
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REKONSTRUKCE A DOSTAVBA REGIONALNTHO MUZEA V KOLINE VYKAZ VYMER PROJEKT INTERIERU - REVIZE A
Dokumentace pro provedeni stavby
Zkraceny popis, skladebné rozméry
. [ < 3/v/h [mm]
C Plocha | Cisl Oznaéeni i Pocet | C ks bez DPH | C lkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 IIS,T( mlafim (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & ?’e,tka";/su m.j. |. doce " enal/ ;v €z ena ce T(r," €z DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m®] | poloZky | polozky provedenim dodavky ovéFeny dle - vyl jednotel (K¢) (K¢)
skuteéného provedeni stavby)
215 i AV - Stropni zavés I:ﬂo;:;ovate\ni zavés projektoru véetné tyée s vnitfnim vedenim kabeld a stropni R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
216 A2 AV - Projekéni plocha Elektrické platno s pomérem stran odpovidajicim projektoru, 3itka cca 200 cm - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
217 - AV - Zesilovaée s ozvuéenim Komplet zesilovage véetné reproduktorovych soustav (subwoofer + dva satelity) - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
AV - Konektorovy panel s ovlddaci Nerezovy konektorovy panel s klasickym osazenim VGA + audio, HDMI, ... v v “
218 jednotkou integrované 8-mi tlagitkova Fidici jednotka ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0 ke
AV - Silnoproud, instalace, instalace dodavky AV vietné kabelaze, napojeni na datovy server, dodévka v v v
219 - pro;ramova’ni, oZiven manuald, naErogramova’ni a oZiveni, zaskoleni obsluhy 3 ks 1 0,0 ke 0,0 ke 0,0 ke
Lavicka. ohybana pFeklizka nebo MDF, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk) 13-1 v v v
220 N13b 500/450/1500 mm 132 ks 2 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
Textovy panel MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (50% lesk), skryté lidty pro . . "
205-1 221 N14 1000/1700 mm zaveseni,Potisk neni soucdsti doddvky interiéru . 41 ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0ke
2.05 a3 Chodba 3513 Oplésténi (boky a plida): MDF 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk),
205-4 RESPIRIUM masivni dfevény nosny rém (prafez dle ndvrhu zhotovitele - pozadovana
Podstavec pod exponat Ginostnost bude upFesnéna zastupci muzea pro jednotlivé exponaty), viechny 26-1 M M v
222 N26 . ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
P 750/700/750 mm viditelné spoje "na pokos" - 45 stupiii, skryté kovani pro uchyceni oplaéténi na 26-2 4 4 4
nosnou ki, lakovany klinek na popisku
dvefe extra ¢iré kalené sklo tl.8 mm kotvené do podlahy a kce z ocelovych
svafovanych jekld skrytych v SDK dokryti, zada + dno MDF 3x PU lak na vhodném
podkladu (50% lesk), nerezové zavitova tyé (10ks), police extra &iré kalené sklo 1-1a3 . . Y
223 Nla ks 7 0,0 K& 0,0 K¢ 0,0 K¢
900x345 mm (5ks), atyp osvétlovaci lidta s pribéznym LED paskem, atyp nerez 1-12
kovani (vysoky lesk), zamek nerez FAB ASSA ABLOY n. jiny obdobny
Oplasténi (boky a piida): MDF 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk),
masivni dfevény nosny rdm (prafez dle névrhu zhotovitele - pozadovana
206-1 Podstavec pod model Gnostnost bude upFesnéna zastupci muzea pro jednotlivé exponaty), viechny 26-1
ie sti & 224 N26¢ . ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
2.06 a3 Ga':‘;'vi zt:;m"e" 43,11 9 12000/700/2000 mm viditelné spoje "na pokos" - 45 stupiidi, skryté kovani pro uchyceni oplaténi na 26-2 ’ , 4
206-5 nosnou ki, lakovany klinek na popisku
Doplnéni niky celosklenénymi dvéfmi, extra ¢iré kalené sklo tl. 8 mm, atyp nerez 301
225 N30 kovani - vysoky lesk, nerez zamky FAB ASSA ABLOY n. jiny obdobny 30:2 ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
. MDF 1 , 3x PU lak hy é kladni & (50% lesk), skryté lisi ¥ ¥ <
226 N14 Textovy panel, 1400/1540 mm ; 8/mm43>< §) 'a n?v ?dnelpod 'adnl.\'/rstve (50% lesk), skryté listy pro 141 ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
zaveseni,Potisk neni souédsti doddvky interiéru.
" MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (50% lesk), skryté listy pro v v o
N14 14-1
227 Textovy panel, 700/1540 mm zaveseni, Potisk neni soucdsti doddvky interiéru. ks 1 0,0Ke 0,0Ke 0,0 ke
228 - Davkovaé mydla Davkovaé mydla nerezovy s obsah 0,25l, pro povéseni na zed - ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
Zasobnik papirovych ruénik k montazi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,
229 } Zasobnik na papirové ruénik povrch jemny matovy, tloutka materidlu 0,8 mm, skldpéci predni panel, viozkovy R ks 2 0.0 K¢ 0.0 K& 0,0 K&
pap Y zamek s univerzalnim kli¢em, prizory po stranéch, kapacita 500 - 800 ruénikd, ’ ’ ’
vCetné vrutl a hmozdinek z nerezové oceli
230 - Ko3 na utérky odpadkovy kos bez vika, brousend nerez ocel, 9| - ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
dmetk sténém d iny obklad Fipadé omitky), cca. < < "
21| - | ¥ neres i€k 22pultin do roviny obkadu (ogpadé iy ca k| 2 00K 00k 00k
o q celokovovy WC kartac s nddobou v provedeni brouseny nerez, kruhového M M M
2.09 200-1 We 4,89 232 piiclkartaclzavesny) primeéru, k nalepeni nebo mechanickému kotveni na sténu ks 2 0,0Ke 0,0Ke 0,0ke
Zasobnik papirovych rucnik k montazi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,
. . . . povrch jemny matovy, tloutka materiélu 0,8 mm, skldpéci predni panel, viozkovy v v o
233 - Zasobnik toaletniho papiru zdmek s univerzalnim kli¢em, prizory po stranach, kapacita 500 - 800 ru¢nikd, ks 2 0,0ke 0,0ke 0,0 ke
vEetné vrutl a hmoZdinek z nerezové oceli
234 - Kos3 s vikem (zavésny) odpadkovy kos s vikem, zavésny na sténu, material nerez ocel brousend, obsah 3 | - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
235 ~ Hacek na obleeni ha’ée.k nerezovy 60 rT\m, p[ﬂmér }5 rr:m, va’lcltv)v'ého tvaru, s prot'iskluzm’/m R ks 5 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
detailem, ke kotveni na sténu - véetné montazni sady ke kotveni
ARCIA s.r.0. 7/2014 revize A 15/29



REKONSTRUKCE A DOSTAVBA REGIONALN{HO MUZEA V KOLINE
Dokumentace pro provedeni stavby

VYKAZ VYMER

PROJEKT INTERIERU - REVIZE A

Zkraceny popis, skladebné rozméry
. c. < 3/v/h [mm]
C . Plocha | Cislo |Oznageni Detail Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & ve,ka"e/su m.j. |. d " / KE Ke DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m®] | poloZky | polozky provedenim dodavky ovéFeny dle - vyl jednotel (K¢) (K¢)
skuteéného provedeni stavby)
236 - Zavésna vylevka zavésna vylevka ze slinutého keramického stfepu 3= 445 mm h= 345 mm bila - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
237 - Upevriovaci sada upeviiovaci sada k vylevce (systémovy vyrobek v sadé s vylevkou) - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
7 - chromovana mfizka véetné tlumici podlozky k osazeni na vylevku (systémovy v v “
2.10 200-1 sklad, dklid. mistnost 2,93 238 Mfizka k vylevce wrobek v sads s vilevkou) ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
239 ~ Sifon k vylevee LlvavadIovy’trubkovy chromovany sifon tvaru ,U“ s matkou 5/4". Povrchova R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
uprava leskly chrom
Vb = e - o - PR ” - = ) ) N
240 ~ Oldov Od, b‘ate ‘e n?stenna pakova baterlé srotocnym vytokovym ramenem a keramickou kartusi, B ks 1 0,0 K¢ 0,0 K& 0,0 k&
(nasténna Eakova vysuvnou sprchou a hadici
2.11 - Chodba 8,11 - - - - - 0 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
2.12 - Schodisté 7,91 - - - - - 0 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
Feny policovy al v v v
241 N71 ?;:;;:g‘ég;g;:nvr;ega 7x vy3kové nastavitelné police, LTD - ks 27 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
Otevieny policovy regél, - M M o
242 N70 13:;/2%:2;?:;% 7x vy3kové nastavitelné police, LTD - ks 7 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
konferenéni stohovatelna Zidle, Cisty zredukovany design, vysoka stabilita a tésna
stohovatelnost, s rdmem z tenkych preciznich ocelovych trubek o praméru
2131 ) [ ‘ R o - .
213 Knihovna 54,19 . ) 11me’, ramnzj I.yzl/nach z chromovane/oc’elvlvs rransyparentmr:n F\astuvym\ klu%aky, ; ; B
213-2 243 M3 Zidle bez podrucek uréena do vefejného prostoru (vysokd zatéz), sedak ¢alounény (polyetherova - ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
péna o tloutce 15 mm), opéradlo pIné sitované, plastové odlozky na podnoZi
(ochrana povrchu podlahy), zéruka min. 2 roky, barvy uréi architekt
pracovni stil $=1200 mm hl = 800 mm, v = 740 mm stolni deska LTD 25 mm bild,
244 M11  |Pracovni stéil 1200/800/740 mm ABS hrany 3mm, nohy ocelovy profil praskové lakovany (Seda) 40 x 40 mm, - ks 2 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
Elastové pud\uikz na sEodnim konci nohou, zaruka min. 3 roky
kancelafska pracovni Zidle s podruckami, calounény seddk s potahem ze
samozhasivé latky, opérdk v provedeni "mesh" (sitovina), synchronizovana
mechanika, postranni packy na nastavovani vysky sedaku a naklonu opéradla,
245 M6 Zidle pracovni pojizdna podno? z litého leSténého hliniku, 2D podrutky, vy3kovd nastavitelnost seddku, - ks 4 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
moznost nastaveni protitlaku opérdku a aretace opérdku v ruznych polohach,
sedadlo hloubkové nastavitelné, bederni opéra, kole¢ka @ 55 mm
213-1 Slant Richr
2.14 2132 0Oddéleni historie 21,09 pracovni stdl $=1200 mm hl = 700 mm, v = 740 mm stolni deska LTD 25 mm bil3,
ABS hrany 3mm, nohy ocelovy profil praskové lakovany (Seda) 40 x 40 mm,
Pracovni stll s pfisludenstvim plastové podlozky na spodnim konci nohou, nerezova kabelova prichodka, . . Y
246 Mi11 1200/700 mm, v= 740 mm mobilni kotejner, 415/500/638 mm, 4 x zsuvka, centralni zamek, plastovy ks 4 0,0ke 0,0ke 0,0 ke
tuzkovnik, kabelovy management (kryt na prichodku, horizontalni vedeni kabelu,
vertikdlni vedeni kabelu), zéruka min. 2 roky
Vestavénd skFiri, zamykatelna, 1x Satni skfifl s Satni ty¢i, 4x policova skfifi, vyskové nastavitelné v v "
247 N72  13190/1830-2330/620 mm police (18 ks), otogné otvirani dvei, LTD ks ! 0,0ke 0,0ke 0,0ke
dfevény rost ze SM hranol dle ndvrhu zhotovitele
Prestavitelny wstavni panel + MDF tl. 6mm, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk), skryta zavésna 21
248 N4/a A 2 nerez lita pro nerez hagky a nylon lanka, otvory v bocich s nerezovou pfirubou ks 16 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
1500/2235/60 mm " ¢ . s 4-10
pro zajisténi panelu nerezovou ty¢kou ke sloupkiim, usazeno v nerez kotvach v
podlaze a kotveno do sloupkd
dfevény rost ze SM hranolt dle navrhu zhotovitele
prestavitelny vistavni panel + MDF tl. 6mm, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk), skryta zavésna 41
249 N4/b VY P nerez lidta pro nerez haky a nylon lanka, otvory v bocich s nerezovou pfirubou ks 16 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
2420/2235/60 mm P . o 5 4-10
pro zajisténi panelu nerezovou tyckou ke sloupkiim, usazeno v nerez kotvach v
podlaze a kotveno do sloupkd
Nerez kotvy - sloupki 3016
250 - v PV skryta pFiprava v podlaze a ve stropu pro kotveni pfemistitelnych sloupkd 301-7 ks 38 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
(v podlaze a stropu) 110
Nerez kotvy - panel 3016
251 - . odlaze)y Pancly doplrikové kotveni v podlaze zamezujici prihybu mobilnich paneld 301-7 ks 55 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
5 410
Nerez kotvy - panel 3016
252 - V= panely ocelové pfiprava pro kotveni mobilnich panelt do sténového panelu 301-7 ks 20 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
(ve sténovém panelu) 410
ocel ty¢ @30 mm, praskové lakovana (barvu uréi architekt), rozpinaci &ast pro
253 - Piestavitelny sloupek ukotveni do pfiprav v podlaze a stropu, tchyty pro zajisténi panelu nerezovou 4-10 ks 38 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
tyckou
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REKONSTRUKCE A DOSTAVBA REGIONALNIHO MUZEA V KOLINE VYKAZ VYMER PROJEKT INTERIERU - REVIZE A
Dokumentace pro provedeni stavby
Zkraceny popis, skladebné rozméry
. c. < 3/v/h [mm]
C. Plocha Cisll Oznaceni i Pocet (of ks bez DPH | C lkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 IISMT( Zr:afim (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & I?’e’tka:/su m.j. |. doce " enal/ ;, €z ena ce T(r," €z DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m] polozky | polozky provedenim dodavky ovéreny dle W jednotef (ke) (ke)
skuteéného provedeni stavby)
videoprojektor uréeny pro vzdélavani, rozliseni 1280 x 800 bod (WXGA),
3000 ANSI Im, Panel 3 x 0.59" TFT p-Si (16:10) s mikro objektivem,
301-1 »Inorganic LCD panel”, lampa 245 W UHP (LMP-150), Zivotnost lampy
3.01 a3 Galerie 143,65 min 5000h (eko provoz), hluénost vétrdku max 29dB (eko mod), kontrast
3017 DOCASNA EXPOZICE 2000 : 1, standardni objektiv F = 1.60 - 1.76 / f = 22.3 - 26.8 mm, Throw
distance ratio 1.75 - 2.10 : 1, Throw distance 1.49 - 13.6 m, velikost
254 - BEEf - obrazu 100cm - 760 cm, barevny systém: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, K ) 0.0 K& 0.0 K& 0.0 KE
- BRI ED RIS PAL-M/N, HDTV kompatibilita 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1,080, : s oK 0K DRe
1,080p, datova kompatibilita UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA,
VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA, Network capability/LAN, zaruka 3 rok,
zéruka na lampu 1 rok (max 2000 hodin), doplfiky: IR/kabelové dalkové
ovladani s funkci mysi, baterie, napajeci kabel, D-Sub15 cable, PIN code
stitek, krytka objektiv, obal, véetné instalace, uvedeni do provozu a
zaskoleni obsluhy
Polohovatelny zévés projektoru véetné tyée s vnitinim vedenim kabeld a
255 - AV - Stropni zévés stropni riiZice, z4vés umoziiuje smérovdni projektoru na podlahu a stény pod - ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
rdznymi ahly
256 - |Av—Prejekéniplocha eké-pltno-s-pomérem-stran-odpovidajicim-projel 200 - ks 2 0,0k 0;0K¢ 6;0-k&
257 - AV - Zesilovage s ozvuéenim Komplet zesilovage véetné reproduktorovych soustav (subwoofer + pét satelit(i) - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
258 ~ ;.QV - Konektorovy panel s ovladaci Nerezovy kt/)nekt.aro\vlt] panye\ws Lflya?ickym osazenim VGA + audio, HDMI, ... R ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 k&
jednotkou integrovana 8-mi tlacitkova fidici jednotka
259 ~ AV - Silnopryol{d, jl:\stalyace, instala'c? dodavky AV vé/et/né kva.bela"ie, rjapoje/nl’ na datovy server, dodavka R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
programovani, oziveni, ... manuall, naprogramovani a oZiveni, zaskoleni obsluhy
MDF 3x matny PU lak na vhodné podkladni vrstvé, skryté zavésy, nerez lista (atyp
Pevny sténovy panel nerez lita) v celé délce (horni okraj panelu) pro uchyceni obrazii (nerez hacky a 31
260 N3 vyska 50+2190 mm nylon lanka), nosna kce - vyrovnavaci podlozka (preklizka 12 mm) + dfevény rost 32 bm 40,94 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
tl. 100 mm (SM hranoly), pribézné zafivkové svitidlo nasvicujici strop neni soucasti dodavky
interiéru (doddvka stavby)
dvefe extra ¢iré kalené sklo t1.8 mm kotvené do podlahy a kce z ocelovych
svarovanych jekld skrytych v SDK dokryti, zdda + dno MDF 3x PU lak na vhodném
N1id podkladu (50% lesk), nerezova zavitova ty¢ (10ks), police extra &iré kalené sklo 1-1
261 Nile 900x345 mm (5ks), atyp osvétlovaci liéta s priibéznym LED paskem, atyp nerez a? ks 16 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
N1f kovani (vysoky lesk), zamek nerez FAB ASSA ABLOY n. jiny obdobny, pribézné 1-12
zafivkové svitidlo nasvicujici strop neni soucasti doddvky interiéru (doddvka
stavby)
. n YT ryTe
262 N14 Textovy panel, 1200/1450 mm MDFqls,mm’ %x PU Ia'k na:/lhofjne pludkla'dnl \frystve (50% lesk), skryté listy pro 141 ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
302-1 zaveseni, Potisk neni souédsti doddvky interiéru
3.02 a3 Galerie 45,89 VMI’\E“‘I : 3% Pi-ak : k dné podikladnivrstre(50%H L)" K _y" M'f’
ENTOMOLOGIE | -povreh:texi " A dvoub J-potisk-v-ph
3025 263 | N4 |Fextowipanel3306/1400 hei-300-DRH povrch- hedvibni-tesk- Sechny-detaily-potisiu-bud w1 | ks ES 0,0 0,0k 0,0k
tesnd e ekt st R
P ¥ Proj
52 tenkveh-profiti+ fe-esk)—bek Seta—kah
7 yehp t ysoky-tesk)-boky-a-phda:
Ni5bh tdo-th -viechny-viditelné-hrany- "K' broutené a-festiné atyp . . .
264 N45 sri-ar-spojovacprvky-dne-MBF 3x Pi-fak-na-vhodnémpodktadi-(50% 151 ks 2 80ke 0;0-k& 8;6-k&
itiri-osvitienLED-pask ;.
pasky ¥
korpus & G MDF a pfeklizka, asténi i i ESG sklo do 32-1 . . "
265 N32 nerezovych kotev, detaily viz vykresovd dokumentace 32-2 ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0 ke
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Zkraceny popis, skladebné rozméry
. c. < 3/v/h [mm]
C . Plocha | Cislo |Oznageni Detail Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & ve,ka"e/su m.j. |. d " / KE Ke DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m®] | poloZky | polozky provedenim dodavky ovéFeny dle - vyl jednotel (K¢) (K¢)
skuteéného Erovedem’ stavby)
3.03a 300-1 Hyg. zazemi - piedsii 2,9

266 - Davkovac mydla Davkovaé mydla nerezovy s obsah 0,25l, pro pové3eni na zed - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
Zasobnik papirovych ruénik k montdzi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,

. . . . e povrch jemny matovy, tloutka materidlu 0,8 mm, skldpéci predni panel, viozkovy v v -

267 Zasobnikina papirove mucniky zémek s univerzélnim kli¢em, priizory po stranach, kapacita 500 - 800 ruénikd, ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0ke
vcetné vrutl a hmoZdinek z nerezové oceli

268 - Ko$ na utérky odpadkovy ko$ bez vika, brousend nerez ocel, 9| - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
v nerez ramecku zaputéném do roviny obkladu (popfipadé omitky), cca. v v “

- Zrcad| -
269 rcadlo 1350x1100 mim, 1. 6 mm ks 1 0,0 K& 0,0 K¢ 0,0 K¢
5 " e s v . lokovovy WC kartac s nadobou v provedeni brouseny nerez, kruhového v v o«
Hyg. zézemi R ce -
3.03b 3001 WC ZENY 6,09 270 Wl eEm) priméru, k nalepeni nebo mechanickému kotveni na sténu ks 2 0,0ke 0,0ke 00Ke
Zasobnik papirovych ru¢nik k montézi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,
. » . . povrch jemny matovy, tloustka materialu 0,8 mm, sklapéci pfedni panel, viozkovy v v o

m - Zasobnik toaletniho papiru zédmek s univerzalnim kli¢em, prizory po stranach, kapacita 500 - 800 ruénikd, - ks 2 0,0ke 0,0ke 0,0ke
vcetné vrutl a hmozdinek z nerezové oceli

272 - Kos s vikem (zavésny) odpadkovy ko§ s vikem, zavésny na sténu, material nerez ocel brousena, obsah 3| - ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢

a3 P hacek nerezovy 60 mm, primér 25 mm, valcového tvaru, s protiskluznym v v o

273 Hacek na obleceni detailem, ke kotveni na sténu - véetné montézni sady ke kotveni ks 2 0,0ke 0,0ke 0,0 ke

274 - Davkova¢ mydla Dévkova¢ mydla nerezovy s obsah 0,25I, pro povéseni na zed' - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
Zésobnik papirovych ruénik k montézi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,

. . . . e povrch jemny matovy, tloutka materiélu 0,8 mm, skldpéci predni panel, viozkovy v v -
N 275 : Zasobnik na papirove ruéniky zémek s univerzélnim kli¢em, priizory po stranach, kapacita 500 - 800 ru¢nikd, ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0ke
% vetné vrutl a hmozdinek z nerezové oceli
8_ 276 - Ko$ na utérky odpadkovy ko$ bez vika, brousend nerez ocel, 9 | - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
‘c amecku zapusténém do roviny obkladu (popfipadé omitky), cca. v v o
= R Zrcadl v nerez rdmedl .
€ 277 rcadlo 1350x1100 mm, tl. 6 mm ks 1 0,0 K& 0,0 K¢ 0,0 K¢
[ Hyg. zazemi
N | 3.08c 300-1 ; 6,79 celokovovy WC karté s nadob denf brougeny kruhovéh
S WCMUZ R (% (oiox y arta¢ s nadobou v provedeni brouseny nerez, kruhového : < < "
g 278 WG et (i) prameéru, k nalepeni nebo mechanickému kotveni na sténu ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0kKe
(a2} 279 ~ Zasobnik toaletniho papiru celokovovy WC karta¢ s nadobou v provedeni brouseny nerez, kruhového R ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&

papi praméru, k nalepeni nebo mechanickému kotveni na sténu ’ ’ !
Zasobnik papirovych ruénik k montdzi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,

280 ~ Hagek na oblegeni povrch jemny matovy, tloutka materidlu 0,8 mm, skldpéci predni panel, viozkovy R ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
zamek s univerzalnim klicem, prizory po stranach, kapacita 500 - 800 rucnikd, ’ ’ !
vCetné vrutl a hmozdinek z nerezové oceli

281 - Z&vésna vylevka zavésna vylevka ze slinutého keramického stfepu 3= 445 mm h= 345 mm bila - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢

282 - Upevriovaci sada upeviiovaci sada k vylevce (systémovy vyrobek v sadé s vylevkou) - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢

e o chromovana mfizka vcetné tlumici podlozky k osazeni na vylevku (systémovy v . Y
303d 300-1 Uklid mistnost 2,89 283 - Mfizka k vylevce wyrobek v sadé s vylevkou) - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
. . Umyvadlovy trubkovy chromovany sifon tvaru ,U“ s matkou 5/4". Povrchovd v v v
284 Sifon k vylevce dprava leskly chrom ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
Vodovodni baterie nésténnd pakovd baterie s otoénym vytokovym ramenem a keramickou kartusi, M M ¥
2 - ! - 1
8 (nésténna pakova) vysuvnou sprchou a hadici ks 0,0 K¢ 0,0 K& 0,0 K&
ARCIA s.r.0. 7/2014 revize A 18/29



REKONSTRUKCE A DOSTAVBA REGIONALN{HO MUZEA V KOLINE
Dokumentace pro provedeni stavby

VYKAZ VYMER

PROJEKT INTERIERU - REVIZE A

ARCIA s.r.o0.

7/2014 revize A

¢ Zkraceny popis, skladebné rozméry
& . & o 3/v/h [mm . o
. ¢ .| vykresu Nézev mistnosti Ploczha CISI,O Oznafenl (rozméry prvktli butliou pred Detailni popis - typ N De’talll m.j. |. Pocet Cena)/ ksybez REHY] Cena CEIkeT bez DPH DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m?®] | poloiky | polozky provedenim dodavky ovéFeny dle €. vykresu jednotek (K¢) (K¢)
skuteéného Erovedem’ stavby)
konferenéni stohovatelna Zidle, Cisty zredukovany design, vysokad stabilita a tésna
stohovatelnost, s ramem z tenkych preciznich ocelovych trubek o priméru
11mm, rdmna lyzindch z chromované oceli s transparentnimi plastovymi kluzéky,
286 M2 |Zidle bez podrugek uréend do vefejného prostoru (vysoka zatéz), sedak i opéradlo dievéna preklizka - ks 28 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
s bezbarvym UV lakem na vodni bazi, zdruka min. 2 roky, tésna stohovatelnost -
30 zidli do vy3e max. 1,6 m.
pracovni stil pracovni stdl $=1200 mm hl = 800 mm, v = 740 mm, stolni deska LTD 25 mm bild,
287 M14 ABS hrany 3mm, nohy ocelovy profil praskové lakovany ($eda) 40 x 40 mm, - ks 6 0,0 K¢ 0,0 K& 0,0 K¢
1200/800/740 mm . Y o :
plastové podlozky na spodnim konci nohou
videoprojektor uréeny pro vzdélavani, rozliseni 1280 x 800 bodl (WXGA),
3000 ANSI Im, Panel 3 x 0.59" TFT p-Si (16:10) s mikro objektivem,
,Inorganic LCD panel”, lampa 245 W UHP (LMP-150), Zivotnost lampy
min 5000h (eko provoz), hluénost vétraku max 29dB (eko mdd), kontrast
2000 : 1, standardni objektiv F = 1.60 - 1.76 / f = 22.3 - 26.8 mm, Throw
distance ratio 1.75 - 2.10 : 1, Throw distance 1.49 - 13.6 m, velikost
) . obrazu 100cm - 760 cm, barevny systém: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, N N .
288 R~ BT [t PAL-M/N, HDTV kompatibilita 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1,080i, . ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0kKe
1,080p, datova kompatibilita UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA,
VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA, Network capability/LAN, zaruka 3 rok,
zdruka na lampu 1 rok (max 2000 hodin), dopliiky: IR/kabelové dalkové
ovladani s funkci mysi, baterie, napajeci kabel, D-Sub15 cable, PIN code
Stitek, krytka objektiv, obal, véetné instalace, uvedeni do provozu a
zaskoleni obsluhy
304-1 —— - T — - p n
3.04 a3 Lektorska dilna 289 ~ AV - Stropni zévés r;i\;f;ovate\ny zavés projektoru vietné tyce s vnitfnim vedenim kabell a stropni R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
304-5
290 - AV - Projekéni plocha Elektrické plétno s pomérem stran odpovidajicim projektoru, ifka cca 200 cm - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
291 - AV - Zesilovage s ozvuéenim Komplet zesilovage véetné reproduktorovych soustav (subwoofer + dva satelity) - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
292 ~ AV - Konektorovy panel s ovladaci Nerezovy kfmekt.cro\v/}'/ panfe\f )fléficky’m osazenim VGA + audio, HDMI, ... R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
jednotkou integrovana 8-mi tla¢itkova fidici jednotka
293 ~ AV - Sllnopr'olfd, Lnstallace, |nsta|a'c? dodavky AV vc'et'ne k?‘belarze, Tapoje'nl na datovy server, dodavka R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
programovani, oZiveni, ... manuald, naprogramovani a oZiveni, za3koleni obsluhy
dolni skfiika: 2x policova skfifika (3x2 police), dvojdiez (maly + velky) nerezovy s
odkapnou plochou zapustny do desky, material potravinaiska ocel ( X5CrNi 18-
10), tl. stény min. 1 mm, povrch nerez mat (brouseny nerez) + pékovd stojankova
baterie do desky s keramickym ventilem a perlatorem, materidl nerezova ocel,
Kuch. linka - dolni skfiriky zaruka na baterii 7 let), odpadni ventil (tzv "click-clack") chrom, pod difezem 304-1 . . Y
294 N76 5x600/900/600mm zasuvka na odpadkovy ko3 véetné 3 plastovych nadob na tfidéni odpadu, zaruka az 304-5 ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0 ke
na baterii 7 let, odpadni ventil (tzv "click-clack") chrom, vy3kové nastavitelné
police (2ks), zasuvkovy dil (4x zasuvka), pracovni deska (3000 mm), otoéné
otvirani dvifek, LTD, hrany desky ABS 3 mm, hrany dvifek a korpusi ABS 2mm,
ostatni hrany ABS 1 mm
Kuch. linka - horni skfifl horni skfirika: 600/1100/600mm, 3x vyskové nastavitelnd police, otoéné otvirani 304-1 v v o
2% 600/1100/600mm " dviFek, LTD oo ! i az3oas | 5 0,0Ke 0,0Ke 0,0Ke
296 'K’:J:‘h e = et el ALY SHEED zamykatelnd, 6x vy$kové nastavitelna police, otoéné otvirani dvirek, LTD a:g?);ll-s ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
N75 - =
297 (e, il = syl 8 ZAVPLENETD zamykatelnd, 6x vy$kové nastavitelna police, otoéné otvirani dvirek, LTD ,304-1 ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
mm az 304-5
MDF 3x matny PU lak na vhodné podkladni vrstvé, skryté zavésy, nerez lista (atyp
305-1 Pevny sténovy panel nerez lidta) v celé délce (horni okraj panelu) pro uchyceni obrazt (nerez hacky a 3-1
3.05a az Vstup. hala, respirium 100,1 298 N3 vy$ka 50+2190 mm nylon lanka), nosnd kce - vyrovnavaci podlozka (preklizka 12 mm) + dievény rogt ai bm 21,38 0,0 K¢ 0,0 K& 0,0 K¢
305-4 tl. 200 mm (SM hranoly), priibézné zafivkové svitidlo nasvicujici strop neni sou¢asti dodavky 3-10
interiéru (doddvka stavby)
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Zkraceny popis, skladebné rozméry
. c. < 3/v/h [mm]
C . Plocha | Cislo |Oznageni Detail Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & ve’ka:e/su m.j. |. d " / KE Ke DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m®] | poloZky | polozky provedenim dodavky ovéFeny dle - vyl jednotel (K¢) (K¢)
skutecného provedeni stavb
dvefe extra Ciré kalené sklo tI.8 mm kotvené do podlahy a kce z ocelovych
svafovanych jeklti skrytych v SDK dokryti, zéda + dno MDF 3 PU lak na vhodném
podkladu (50% lesk), nerezova zavitova ty¢ (10ks), police extra ¢iré kalené sklo
N1b 900x345 mm (5ks), atyp osvétlovaci lista s pribéznym LED paskem, atyp nerez 1-1
299 kovéni (vysoky lesk), cylindricky zdmek nerezovy (zdruka 24 mésicl), prib&zné az ks 1 0,0 K¢ 0,0 K& 0,0 K¢
zéfivkové svitidlo nasvicujici strop neni sou¢ésti dodavky interiéru (dodavka 1-12
stavby). Vitriny budou opatieny im dle poZ 0} Souédsti
doddvky budou vnitfni odvétravaci mfizky v padé vitrin z nerezového
mikrotahokovu - detaily budou upFesnény dle Feseni VZT na stavbé.
305-10 ) dvefe extra ¢iré kalené sklo t.8 mm kotvené do podlahy a pldy vitriny (nerez
3.05b a2 Salerie plech tl. 8 mm praskové lakovany - barvu uré{ architekt), nerezov zévitov tyé
305-14 (10ks), police extra ¢&iré kalené sklo 505x150 mm (5ks), atyp osvétlovaci lista s
N2a prubéznym LED paskem, atyp nerez kovéni (vysoky lesk), zamek nerez FAB ASSA 21
300 N2b ABLOY n. jiny obdobny, priib&2né zafivkové svitidlo nasvicujici strop neni sougasti ai ks 3 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
N2c¢ dodavky interiéru (dodavka stavby). Vitriny budou opatfeny tésnénim dle 2-11
poZadavki zadavatele. Souédsti doddvky budou vnitni odvétravaci mfizky v
pudé vitrin z nerezového mikrotahokovu - detaily budou upfesnény dle Feseni
VZT na stavbé.
301 N2b Textovy panel ve vitriné MDFylsrmm, .3x PU I?k na'\‘/ho‘dné ?odkl?dnixrstvé (50% lesk), skryté listy pro 141 ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 k&
1200/1450 mm zaveseni, potisk neni souédsti doddvky interiéru.
Textovy panel MDF 18 mm, 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (50% lesk), skryté listy pro
302 N14 i " zaveseni, Potisk neni souéasti doddvky interiéru. 14-1 ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
rozméry viz vykresovd dokumentace
3.06 300-1 Schodisté 24,45 - - - N33 - - 0 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
3.07 300-1 Sklad 10,15 - - - - - 0 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
3.08 300-1 Chodba 11,27 - - - - - 0 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
3.08 304-1 Sklad 7,83 - - - - - 0 0,0 K& 0,0 K¢ 0,0 K¢
Vestavénd policova skfifi 6x vy3kové nastavitelna police, oto¢né otvirani dvefi, zamykatelna, korpus: LTD, . . Y
400-2
303 N40 1255/2630/810 mm dvitka: 3x PU lak na vhodné podkladni vrstvé (70% lesk) ks 2 0,0ke 0,0ke 0,0 ke
seddtko s ¢alounénim v samozhdslivé polyuretanové péné, nohy kartacovana
nerez ocel, potah latka uréena pro vysokou zatéz, 100% vina, odolnost proti otéru
a 45.000 cykll dle Martindalské metody, barevna stabilita na slunci min. 40 hodin, v v "
304 M20  |Sedatk - ks 2 0,0 K& 0,0 K¢ 0,0 K¢
4.01 400-1 Hala edatio zéruka min. 2 roky na latku, min. 2 roky na sedatko
Rozméry: 72x72x38 cm
Konferenéni stolek s kruhovou sklenénou deska z tvrzeného cCirého skla o
Konferenéni stolek priméru 600 mm tl. 8 mm s b ¢ nimi (. i) hranami na ner é v v v
305 M15 $600/v=460 mm podnozi s kruhovou podkladni deskou o priiméru 500 mm v provedeni chrom ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0ke
lesk. zaruka 5 let
Vestavéna 3atni skfifi oteviena skfifi, nerez 3atni ty¢ kotvena do pficky, 2x police (kotveno do pficky), " " "
400-2
306 N41 e o 00- ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
& Vestavéna policova skfin < < "
4.02 400-1 Satna 24,7 307 N42 1;;53‘;6;0?5:0‘1 s otevFena policové skfifi, 6x vyskové nastavitelné police (kotveno do pficky), LTD 400-2 ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
308 N43 \{:;tsa/\;éer;z/ngzova <t otevirena policova skfifi, 6x vyikové nastavitelné police (kotveno do pficky), LTD 400-2 ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
kancelafska pracovni Zidle, ¢alounény seddk s potahem ze samozhdsivé latky,
opérak v provedeni "mesh" (sitovina), synchronizovand mechanika, postranni|
packy na nastavovéni vysky seddku a naklonu opéradla, podnoz z litého
309 M6 Zidle pracovni pojizdna lesténého hliniku, 2D podrugky, vy3kova nastavitelnost sedaku, moZnost - ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
nastaveni protitlaku opéraku a aretace opéraku v ruznych polohdch, sedadlo
hloubkové nastavitelné, bederni opéra, kole¢ka @ 55 mm
Kancel4F zastupce pracovni stdl $=1600 mm hl = 1200 mm, v = 740 mm, stolni deska LTD 25 mm bila,
4.03 400-1 feditele ABS hrany 3mm, nohy ocelovy profil praskové lakovany (3edd) 40 x 40 mm,
Pracovni stdl "L" s pfisluSenstvim plastové podlozky na spodnim konci nohou, vyfez na prichodku, L tvar, mobilni v v v
310 M1z 1600/760/1200 mm kotejner, 415/500/638 mm, 4 x zésuvka, centrdlni zémek, plastovy tuzkovnik, - ks 2 0,0ke 0,0ke 0,0ke
kabelovy management (kryt na prichodku, horizontalni vedeni kabelu, vertikalni
vedeni kabelu)
Vestavéna Satni skfifi ¥ ¥ «
311 i 5;; /;‘;93’(‘:/:;0"['“5[“”" nerez Satni ty& + 2x vySkové r Ina police, LTD, zamykatel 4002 ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
312 estaendky 6x vyskové nastavitelné police, LTD, zamykateln3 002 | ks 4 0,0 K& 0,0 K¢ 0,0 K¢
1175/2630/400 X vy3kové nastavitelné police, LTD, zamykatelnd X X ,
ARCIA s.r.0. 7/2014 revize A 20/29
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[ . ¢ ) ; . Plocha | ¢islo
, .| vykresu Nazev mistnosti 2
mistnosti [m?]

polozky

Oznaceni
polozky

Zkraceny popis, skladebné rozméry
§/v/h [mm]
(rozméry prvki budou pied
provedenim dodavky ovéreny dle
skuteéného provedeni stavby)

Detailni popis - typ

Detail/
€. vykresu

Pocet
jednotek

Cena / ks bez DPH
(ke)

Cena celkem bez DPH
(ke)

DPH 21%

Cena celkem v¢. DPH

313

M6

Zidle pracovni pojizdna

kancelaiska pracovni Zidle s podrutkami, Calounény sedak s potahem ze
samozhasivé latky, opérdk v provedeni "mesh" (sitovina), synchronizovana
mechanika, postranni packy na nastavovani vysky sedaku a naklonu opéradla,
podnoz z litého lesténého hliniku, 2D podrucky, vyskova nastavitelnost sedaku,
moznost nastaveni protitlaku opérdku a aretace opérdku v ruznych polohach,
sedadlo hloubkové nastavitelné, bederni opéra, kole¢ka @ 55 mm

ks

0,0 K&

0,0 K&

0,0 K&

314

4.04 400-1 Sekretariat

M12

Pracovni stul tvaru
1600/1200/740 mm

s prislusenstvim

pracovni stdl $=1600 mm hl = 1200 mm, v = 740 mm, stolni deska LTD 25 mm bila,
ABS hrany 3mm, nohy ocelovy profil praskové lakovany (3edd) 40 x 40 mm,
plastové podlozky na spodnim konci nohou, vyfez na prichodku, L tvar, mobilni
kotejner, 415/500/638 mm, 4 x zésuvka, centrélni zémek, plastovy tuzkovnik,
kabelovy management (kryt na priichodku, horizontalni vedeni kabelu, vertikalni
vedeni kabelu)

ks

0,0 K&

0,0 K&

0,0 K&

315

M4

Zidle s podruckami

konferenéni stohovatelnd Zidle, ¢isty zredukovany design, vysoka stabilita a tésna
stohovatelnost, s ramem z tenkych preciznich ocelovych trubek o priméru
11mm, ramna lyzinach z chromované oceli s transparentnimi plastovymi kluzaky,
uréena do vefejného prostoru (vysoka zatéz), sedak calounény, podrucky
plastové, opéradlo plné sitované 100% polyester, barvu sedaku a opéradla uréi
architekt, 4 plastové kluzaky, Zidle uréena pro vysokou zatéz, tésna
stohovatelnost - 30 Zidli do vy3e max. 1,6 m, zaruka min. 2 roky

ks

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K¢

316

N45

Nizkd policova skfifi
846/800/300mm

nizka policova skfifi, 1x police, LTD, sklenéna posuvna dvitka, zamykatelna

400-2

ks

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K¢

317

M7

Zidle pracovni s podhlavnikem

pracovni Zidle pro management, polohovatelné podrucky (vyska, Sitka, thel),
seddk Europe leather, podnoz lestény hlinik, nastavitelnost vysky a hloubky
seddku, nastavitelna opérka hlavy, vyskové stavitelna podpora bederni patefe,
automatické vyvazovani (adjustace) polohy aktivované vahou uzivatele, moznost
nastaveni protitlaku opéraku a aretace opéraku v ruznych polohach, opérak 3D
mesh, sedadlo hloubkové nastavitelné, bederni opéra, tlumi¢ dosedu, kole¢ka @
55 mm, podnoz lity hlinik, péna ¢alounéni samozhasiva, bez CFC a HCFC, praskové
lakovani bez obsahu tézkych kovi a CFC, zaruka min. 2 roky

ks

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K¢

318

M19

Kancelafsky stdl
1000x2000 mm

pracovni stl pro manazery, ocelova podnoz lakovana - bily praskovy lak,
lemovani hran bild praskové lakovana ocel (deska vloZena do ramu), deska bily
lak s kozenou vlozkou, 3 zasuvky s nerez krytkou v desce stolu (v roviné pracovni
desky) + kontejner =100 cm v=50 cm, bily lak s kovovymi Gchytkami, 2 zasuvky,
kabelovy management - kab. vana+priichodka ttvercova

ks

0,0 K¢

0,0 K&

0,0 K&

319

4.05 400-1 Kancelaf feditele

M4

Zidle s podru¢kami

konferenéni stohovatelnd Zidle, ¢isty zredukovany design, vysoka stabilita a tésna
stohovatelnost, s ramem z tenkych preciznich ocelovych trubek o praméru
11mm, rdmna lyZinach z chromované oceli s transparentnimi plastovymi kluzaky,
uréena do vefejného prostoru (vysokd zatéz), sedak ¢alounény (polyetherova
péna o tloustce 15 mm), , podrucky plastové, opéradlo pIné sitované, barvu
sedaku a opéradla uréi architekt, 4 plastové kluzéky, Zidle uréend pro vysokou
23téZ, tésna stohovatelnost - 30 Zidli do vySe max. 1,6 m, zaruka min. 2 roky

ks

0,0 K¢

0,0 K&

0,0 K&

320

M21

Kreslo
830/380-690/720 mm

kieslo s ¢alounénim v samozhaslivé polyuretanové péné, nohy kartd¢ovana nerez
ocel, potah latka uréend pro vysokou zatéz, 100% vina, odolnost proti otéru
45.000 cyklt dle Martindalské metody, barevna stabilita na slunci min. 40 hodin,
zéruka min. 3 roky na latku, min. 2 roky na sedatko

Rozméry: vyska seddku 38cm, vyska celk. 69cm, Sitka 83cm, hloubka 72cm

ks

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K&

321

M22

Dvojmistnd sedacka
1430/380-690/720 mm

sedatko s ¢alounénim v samozhaslivé polyuretanové péné, nohy kartdéovand
nerez ocel, potah ldtka uréena pro vysokou zatéz, 100% vina, odolnost proti otéru
45.000 cyklti dle Martindalské metody, barevna stabilita na slunci min. 40 hodin,
zaruka min. 3 roky na latku, min. 2 roky na sedatko

Rozméry: vyska seddku 38cm, vyska celk. 69cm, 3itka 143cm, hloubka 72cm

ks

0,0 K¢

0,0 K¢

0,0 K&
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Zkraceny popis, skladebné rozméry
. c. < 3/v/h [mm]
C . Plocha | Cislo |Oznageni Detail Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & ve,ka"e/su m.j. |. d " / KE Ke DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m®] | poloZky | polozky provedenim dodavky ovéFeny dle - vyl jednotel (K¢) (K¢)
skuteéného provedeni stavby)
Konferenéni stolek s kruhovou sklenénou deska z tvrzeného ¢irého skla o
Konferencni stolek prameéru 600 mm tl. 8 mm s bezpeénostnimi (zkosenymi) hranami na nerezové v v v
322 M15 $600/460 mm podnoti s kruhovou podkladni deskou o priméru 500 mm v provedeni chrom ks 1 0,0Ke 0,0Ke 0,0ke
lesk, zéruka 5 let
Nizké policova ski ¢ ¢ ¢
323 N46 8;16;833/::;;:“ nizkd policova skfifi, 1x police, LTD, sklenénd posuvnd dvifka, zamykatelnd 400-2 ks 3 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
Ve éna 3atni sk¥in v v v
324 a7 1;:;‘;:2;;;;;‘;3" atni ty€ (nerez), 2x vy3kové nastavitelné police, LTD 400-3 ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
Ve éna policova skfiri v v v
325 1;:;‘;:;;;:53:‘3:15 i 6x vy3kové nastavitelné police, LTD 400-3 ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
Policova skFifi M M o
326 M48 1‘7’;;‘;‘2’2;0;;10 m oteviena policova skfifi, 6x vyskové nastavitelné police, LTD 400-3 ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
4.06 400-1 Sklad 6,54 P, S R «
Kompletni dodavka umozriujici: pfistup na server i z jinych pobocek muzea,
vzdalena sprava, napojeni na pokladni systém (obchod-prodej listkd), systém
327 - Centralni server kmhovn\( (EI,' k.atalog, spréva' k'n‘\t\ovnyli, rlnolinos.t VZdéle?éhD p‘njistupu: . - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
zabezpeceni (firewall) a uklddani na zéloznim disku, moznost zalohovani mimo
budovu muzea, véetné racku ze zalozniho zdroje UPS, vcetné naprogramovani,
pfipojeni a oZiveni. Detaily pozadavkl na tento prvek viz Poznamky..
celoplastova Zidle uréend pro vyuziti ve vefejnych prostorech a ve venkovnim
prostoru, bez podrucek, stohovatelna, sedak i opéradlo - polypropylel vyztuzeny
328 M5 Kavarenska Zidle skelnymi vlakny, cela zidle tj sedék, opéradlo,a nohy jako jeden odlitek, opéradio - ks 2 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
plné (neperforované), rozméry §=53 / hl= 56 / v= 82 / sedak 46 cm, barvu uré&i
architekt
329 N49 Pojizdny kontejner 3x za'suv!<a, materidl korpus a zasuvky LTD, ABS hrany, barvu uréi architekt, madla 200-3 ks 1 0,0 k¢ 0,0 k¢ 0,0 K&
600/765/380 mm nerezova
330 | Nso |delnfstil/pult 4003 | ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
2470/900/400 mm ! ! .
4.07 400-1 Kuchyiika 5,26 dolni skirika, 1x policovy dil (2x police), jednodfez nerezovy s odkapnou plochou
zapustny do desky, material potravinaiskd ocel ( X5CrNi 18-10), tl. stény min. 1
mm, povrch nerez mat (brouseny nerez) + pékové baterie nésténna podomitkova
Kuchyitskd link s keramickym ventilem, material nerezova ocel zasuvka na ko3, odpadni ventil
331 uchynska tinka (tzv "click-clack") chrom, 1x vestavénd pracka pro prani terénnich odévi (zaruka 400-3 ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
4x600/850/600 mm . - B v frg "
N51 min. 5let /10 let na prorezavéni praciho bubnu, tfida energetické dspornosti
A+++, odlozeny start , 1x zasuvkovy dil (4x zasuvka), otoéné otvirani dvifek,
pracovni deska (d= 2470 mm) tl. 30 mm, LTD, hrany desky ABS 3 mm, hrany
dvifek a korpusti ABS 2mm, ostatni hrany ABS 1 mm
332 Kuchyfiskd linka horni skiifika, 3x vy$kové nastavitelné police, otoéné otvirani dvitek, LTD 400-3 ks 4 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
600/1080/600 mm P poticer ' ' ' ’
333 - Zévésnd vylevka 2dvésna vylevka ze slinutého keramického stfepu 3= 445 mm h= 345 mm bila - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
334 - Upevriovaci sada upeviiovaci sada k vylevce (systémovy vyrobek v sadé s vylevkou) - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
153 ¢ chromovana mfizka vcetné tlumici podlozky k osazeni na vylevku (systémovy " " "
4.08 400-1 Uklid 2,55 335 - Mfizka k vylevce wrobek v sads s vilevkou) ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
336 ~ e et ljlmvvadlovyltrubkovv chromovany sifon tvaru ,U“ s matkou 5/4". Povrchova R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
uprava leskly chrom
337 R Voldoyodrlu' b’ateri‘e n:/ésténné pékova baterig s'oloénym vytokovym ramenem a keramickou kartusi, R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
(ndsténna pakova) vysuvnou sprchou a hadici
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Zkraceny popis, skladebné rozméry
. [ < 3/v/h [mm]
C . Plocha | Cislo |Oznageni Detalil, Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & v’kvle/su m.j. |. d " / KE Ke DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m] polozky | polozky provedenim dodavky ovéreny dle W jednotef (ke) (ke)
skuteéného provedeni stavby)
338 - Davkovaé mydla Dévkovaé mydla nerezovy s obsah 0,25l, pro povéseni na zed' - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
Zasobnik papirovych rucnik k montézi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,
. » e povrch jemny matovy, tloustka materialu 0,8 mm, sklapéci pfedni panel, viozkovy v v o
339 - Zasobnik na papirové ruéniky zédmek s univerzalnim kli¢em, prizory po stranach, kapacita 500 - 800 ruénikd, - ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0ke
vcetné vrutl a hmoZdinek z nerezové oceli
4.09 400-1 Sprcha 4,53 " < 7
340 - Ko3 na utérky odpadkovy ko§ bez vika, brousend nerez ocel, 9 | - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
v nerez rametku zapusténém do roviny obkladu (popfipadé omitky), cca. v v o«
- Zrcadl -
341 rcadlo 135061100 mim, t1, 6 mm ks 1 0,0 K¢ 0,0 K& 0,0 K¢
" . . haéek nerezovy 60 mm, primér 25 mm, valcového tvaru, s protiskluznym v v «
342 - Hacek na oblegeni B v . pv o . P . v - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
detailem, ke kotveni na sténu - véetné montézni sady ke kotveni
343 - Davkova¢ mydla Dévkova¢ mydla nerezovy s obsah 0,25l, pro povéseni na zed' - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
Zasobnik papirovych ruénik k montdzi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,
. . . . e povrch jemny matovy, tloustka materidlu 0,8 mm, skldpéci predni panel, viozkovy v v -
344 Zasobnikina papirove mucnfky zémek s univerzélnim kli¢em, priizory po stranach, kapacita 500 - 800 ruénikd, ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0ke
vcetné vrutll a hmoZdinek z nerezové oceli
345 - Ko$ na utérky odpadkovy ko$ bez vika, brousend nerez ocel, 9 | - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
v nerez ramecku zapusténém do roviny obkladu (popfipadé omitky), cca. v v «
346 - arcadio P v {poprip v - ks | 1 0,0 k¢ 0,0Ke 0,0KE
1350x1100 mm, tl. 6 mm
Hyg. zazemi
4.1 400-1 7,76 " 4 snd { teny s
0a W MUzl ’ 347 ~ WC kartaé (zavésny) cel.okcjvovy wc kan?c s nadobou v‘pr?vedenl brolusenyvnerez, kruhového R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
priméru, k nalepeni nebo mechanickému kotveni na sténu
Zasobnik papirovych ruénik k montdzi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,
. » . . ovrch jemny matovy, tloustka materialu 0,8 mm, sklapéci pfedni panel, vlozkovy v v o
348 - Zasobnik toaletniho papiru p, J . v - K o N . P N P P N v - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
zamek s univerzalnim klicem, prlzory po stranach, kapacita 500 - 800 ru¢nikd,
vCetné vrutl a hmoZdinek z nerezové oceli
" . . hacek nerezovy 60 mm, primér 25 mm, valcového tvaru, s protiskluznym v v «
349 - Hécek na oblegeni B v . pv I . P . v - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
detailem, ke kotveni na sténu - véetné montazni sady ke kotveni
350 - Davkova¢ mydla Dévkova¢ mydla nerezovy s obsah 0,25I, pro povéseni na zed' - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
Zasobnik papirovych ruénik k montazi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,
. . . . e povrch jemny matovy, tloutka materiélu 0,8 mm, skldpéci predni panel, viozkovy " " -
351 : Zasobnik na papirove rucniky zamek s univerzalnim kli¢em, prizory po stranéch, kapacita 500 - 800 ruénikd, ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0ke
vetné vrutl a hmozdinek z nerezové oceli
352 - Ko$ na utérky odpadkovy ko§ bez vika, brousend nerez ocel, 9 | - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
v nerez rdmecku zapudténém do roviny obkladu (popfipadé omitky), cca. v x ¥
353 - |zrcadio P v {poprip i - ks | 1 0,0 k¢ 0,0Ke 0,0KE
1350x1100 mm, tl. 8 mm
5 " v e v . lokovovy WC kartac s nadobou v provedeni brouseny nerez, kruhového v v o
Hyg. zazemi _ ce! v 2 R
4.100 400-1 WC ZENY 722 354 el () praméru, k nalepeni nebo mechanickému kotveni na sténu ks 2 0,0 ke 0,0kKe o0Ke
Zasobnik papirovych ruénik k montazi na sténu 355x275x112 mm, nerezova ocel,
" . . ovrch jemny matovy, tloustka materialu 0,8 mm, sklapéci pfedni panel, vlozkovy v v "
355 - Zasobnik toaletniho papiru p, J . v - K o N . P N P P o v - ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
zamek s univerzalnim klicem, prizory po stranach, kapacita 500 - 800 rucnikd,
vCetné vrutl a hmozdinek z nerezové oceli
356 - Ko§ s vikem (zavésny) odpadkovy ko s vikem, zavésny na sténu, materidl nerez ocel brouend, obsah 3 | - ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
357 ~ Hagek na oblegeni héée.k nerezovy 60 rT\m, p[ﬁmér ?5 nrjm, vélc'?v?'ho tvaru, s prot/iskluzrwm R ks 2 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
detailem, ke kotveni na sténu - vetné montazni sady ke kotveni
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Zkraceny popis, skladebné rozméry
. c. < 3/v/h [mm]
C Plocha | Cislo |Oznageni i Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & E:ﬁtka"evsu m.j. |. d " / KE Ke DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m] polozky | polozky provedenim dodavky ovéreny dle W jednotef (ke) (ke)
skuteéného Erovedem’ stavby)
konferenéni stohovatelna Zidle, Cisty zredukovany design, vysokad stabilita a tésna
stohovatelnost, s ramem z tenkych preciznich ocelovych trubek o priméru
11mm, ramna lyZinach z chromované oceli s transparentnimi plastovymi kluzaky,
358 M3 idle bez podrutek u[cena do vve’rejneho prosto[u 1vysokauzalt'ez], seldak canLfnenyv(polyetherovj ~ ks 12 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
péna o tloustce 15 mm), opéradlo pIné sitované, plastové odlozky na podnozi
(ochrana povrchu podlahy), zaruka min. 2 roky, barvy uréi architekt
sestava 4 ks jednacich stoll o jednotlivych velikostech 800 x 1600 mm x v 760
Kancelafsky stal mm. Podnoze praskové lakovand ocel (profil 40x 40 mm) v barvé desky, deska
359 M16 |3200x1600 mm (4x  [MDF + lak vysoky lesk, kabelovy management - kab. Vana + obdélnikové - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K&
800 x 1600 mm) prichodka (kazdy stil ma prichodku a vanu), plastova zakonéeni nohou, zaruka
min. 3 roky. Barvy a umisténi priichodek uréi architekt.
360 N5 \I;:;:)a/\;ﬁ;r;;n:&;:t:r\‘l;skrm 6x vykové nastavitelnd police, oto&né otvirani dvefi, LTD, zamykatelnad 400-3 ks 3 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
Vestavéna 3atni skFifi 2x Satni ty¢, 2x vyskové nastavitelna police, otocné otvirani dvefi, LTD, Y Y Y
361 1180/2630/400 mm zamykateln 1003 | ks ! 0.0ke 0.0ke 0,0ke
videoprojektor uréeny pro vzdélavani, rozliseni 1280 x 800 bodl (WXGA),
3000 ANSI Im, Panel 3 x 0.59" TFT p-Si (16:10) s mikro objektivem,
»Inorganic LCD panel”, lampa 245 W UHP (LMP-150), Zivotnost lampy
4.11 400-1 Zasedaci mistnost min 5000h (eko provoz), hluénost vétraku max 29dB (eko mdd), kontrast
2000 : 1, standardni objektiv F = 1.60 - 1.76 / f = 22.3 - 26.8 mm, Throw
distance ratio 1.75 - 2.10 : 1, Throw distance 1.49 - 13.6 m, velikost
362 . - obrazu 100cm - 760 cm, barevny systém: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, K 1 0.0 K& 0.0 K& 0.0 KE
goztaAiceclororetcy PAL-M/N, HDTV kompatibilita 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1,080i, . s ,ORE ,ORE O Re
1,080p, datova kompatibilita UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA,
VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA, Network capability/LAN, zaruka 3 rok,
zéruka na lampu 1 rok (max 2000 hodin), dopliiky: IR/kabelové dalkové
ovladani s funkci mysi, baterie, napajeci kabel, D-Sub15 cable, PIN code
stitek, krytka objektiv, obal, véetné instalace, uvedeni do provozu a
zaskoleni obsluhy
363 R AV - Stropni zévés rPl;)i\i:ovate\ny z4vés projektoru véetné tyce s vnitinim vedenim kabell a stropni ~ ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
364 R AV - Projekéni plocha E:)e;tcr\mcke projekéni platno s pomérem stran odpovidajicim projektoru, ifka cca ~ ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
365 - AV - Zesilovace s ozvu¢enim Komplet zesilovale véetné reproduktorovych soustav (subwoofer + dva satelity) - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
366 R ;.AV - Konektorovy panel s ovlddaci Nerezovy k?nekt.oro\vl}'/ pan/e\ws Lflé?ickym osazenim VGA + audio, HDMI, ... R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
jednotkou integrovana 8-mi tladitkova fidici jednotka
367 } AV - Silnopr'olfd, Tstallace, instala'c? dodavky AV vé'et'né kia‘bela"ie, Tapoje'nl' na datovy server, dodavka R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
programovani, oZiveni, ... manuald, naprogramovani a oziveni, zaskoleni obsluhy
kancelafska pracovni Zidle s podruckami, calounény seddk s potahem ze
samozhasivé latky, opérak v provedeni "mesh" (sitovina), synchronizovana
mechanika, postranni packy na nastavovani vysky seddku a ndklonu opéradla,
368 M6 Zidle pracovni pojizdnd podnoz z litého ledténého hliniku, 2D podrucky, vyskova nastavitelnost seddku, - ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
mozZnost nastaveni protitlaku opéraku a aretace opéraku v ruznych polohéch,
sedadlo hloubkové nastavitelné, bederni opéra, koletka @ 55 mm
4.12 400-1 Kanceldf pracovni stdl $=1600 mm hl = 1200 mm, v = 740 mm, stolni deska LTD 25 mm bila,
ABS hrany 3mm, nohy ocelovy profil praskové lakovany (Seda) 40 x 40 mm,
Pracovni stdl tvaru " prislusenstvim |plastové podlozky na spodnim konci nohou, vyfez na prichodku, L tvar, mobilni v v o
369 m12 1600/1200/740 mm kotejner, 415/500/638 mm, 4 x zdsuvka, centralni zdmek, plastovy tuzkovnik, B ks 2 0,0ke 0,0ke 0,0ke
kabelovy management (kryt na prichodku, horizontélni vedeni kabelu, vertikalni
vedeni kabelu)
Nizka policova skFin ey . o P . & & &
370 N53 846/200/450mm nizka policova skfin, 1x police, LTD, sklenénd posuvna dvitka, zamykatelna 400-4 ks 5 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
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Zkraceny popis, skladebné rozméry
. c. < 3/v/h [mm]
C . Plocha | Cislo |Oznageni Detail Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & ve,ka"e/su m.j. |. d " / KE Ke DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m] polozky | polozky provedenim dodavky ovéreny dle W jednotef (ke) (ke)
skutecného provedeni stavby)
kancelaiska pracovni Zidle s podrutkami, Calounény sedak s potahem ze
samozhasivé latky, opérdk v provedeni "mesh" (sitovina), synchronizovana
mechanika, postranni packy na nastavovani vysky seddku a ndklonu opéradla,
371 M6 Zidle pracovni pojizdna podno? z litého lesténého hliniku, 2D podrutky, vyskova nastavitelnost sedaku, - ks 2 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
moznost nastaveni protitlaku opérdku a aretace opérdku v ruznych polohach,
sedadlo hloubkové nastavitelné, bederni opéra, kole¢ka @ 55 mm
pracovni stil $=1600 mm hl = 1200 mm, v = 740 mm, stolni deska LTD 25 mm bila,
4313 400-1 Kancelaf ABS hrany 3mm, nohy ocelovy profil praskové lakovany (Seda) 40 x 40 mm,
Pracovni stdl tvaru " prislusenstvim [plastové podlozky na spodnim konci nohou, vyfez na prichodku, L tvar, mobilni v v o
372 m12 1600/1200/740 mm kotejner, 415/500/638 mm, 4 x zdsuvka, centralni zdmek, plastovy tuzkovnik, - ks 2 0,0ke 0,0ke 0,0ke
kabelovy management (kryt na priichodku, horizontalni vedeni kabelu, vertikaIni
vedeni kabelu)
Vi g Solicova SkFim - - -
373 Nsa 1:;;‘;:;;;:0;:‘:::‘5 i 6x vy3kové nastavitelna police, otoéné otvirani dvefi, LTD, zamykatelna 400-3 ks 3 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
Vestavéna 3atni skin 1x nerez 3atni ty¢, 2x vy3kové nastavitelna police, otocné otvirani dvefi, LTD, < < ¥
400-3
374 1200/2630/600 mm zamykateln ks ! o,0Ke o,0Ke o,0Ke
N55 i i M N «
4.14 400-1 Archiv 12,03 375 NeE POIICOXé skzi‘lﬁ - 6x vy3kové nastavitelné oteviené police, LTD 400-4 ks 12 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
4.15 400-1 Kotelna 13,79 - - - - - 0 0,0 K¢ 0,0 K& 0,0 K¢
4.16 400-1 Schodisté 26,79 - - - - - 0 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
dvojsedacka s ¢alounénim v samozhaslivé polyuretanové péné, nohy kartdcovana
nerez ocel, potah latka uréend pro vysokou z4téz, 100% vina, odolnost proti
Dvojmistna sedacka otéru 45.000 cykli dle Martindalské metody, barevna stabilita na slunci min. 40 v v v
376 M22 ’ - ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
1430/380-690/720 mm hodin, zéruka min. 3 roky na latku, min. 2 roky na seda¢ku Rozméry: vyska sedéku
38cm, vyska celk. 69cm, Sitka 143cm, hloubka 72cm
Respirium / denni dolni skifika: 2x600/850/600mm,jednodiez nerezovy s odkapnou plochou
5.01 500-1 . 26,19 zépustny do desky, materidl potravinafska ocel ( X5CrNi 18-10), tl. stény min. 1
mistnost fand P : e
mm, povrch nerez mat (brougeny nerez) + pakova baterie do desky s keramickym
377 Kuchyriska linka ventilem a perlatorem, materidl nerezovd ocel, odpadni ventil (tzv "click-clack") 500-2 ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K¢
N60 chrom, pod dfezem zésuvka s odpadkovym kodem, zésuvkovy dil (4x zasuvka),
pracovni deska d= 1200 mm, LTD, hrany desky ABS 3 mm, hrany dvifek a korpus
ABS 2mm, ostatni hrany ABS 1 mm
378 Kuchyriska linka dolni sk¥ifika vysoka 600/1470/600mm, 3x vy$kové nastavitelnd police, LTD 500-2 ks 4 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
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Zkraceny popis, skladebné rozméry
. c. < 3/v/h [mm]
C . Plocha | Cislo |Oznageni Detail Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & v’kvle/su m.j. |. d " / KE Ke DPH 21% Cena celkem vé. DPH
mistnosti [m] polozky | polozky provedenim dodavky ovéreny dle W jednotef (ke) (ke)
skutecného Erovedem’ stavby)
Stohovatelnd Zidle s rdmem z tenkych preciznich ocelovych trubek, o praméru
11mm, ram a podnoz s lyZinami chromovana ocel, uréena do verejného prostoru
(vysokd zatéZ), sedak 5 mm ergonomicky tvarovany polypropylen a opéradio 6
379 MO Zidle bez podrucek mm ergonomicky tvarovany polypropylen, 4 transparentni plastové kluzaky, - ks 18 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
barvu sedaku a opéradla uréi architekt, tésnd stohovatelnost - 30 zidli do vyse
max. 1,6 m. zaruka na vyrobek min. 2 roky
sestava jednacich stoll ve velikostech 6ks 800x1400 mm x v=760 mm + 2 ks 800 x
M17a 800 mm x v 760 mm. Podnoze praskové lakovana ocel (profil 40x 40 mm) v barvé
380 Sestava jednacich stold (8ks) desky, deska MDF + lak vysoky lesk, kabelovy management - kab. Vana + - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
M17b Alious o S e . -
obdélnikova prichodka (kazdy stal ma prchodku a vanu), plastova zakonéeni
nohou, zéruka min. 3 roky
ProfesiondIni videoprojektor (urceny pro profesionalni vyuZiti), rozliseni 1280 x
800 bodd, 5500 ANSI Im, Panel 3 x 0.76" TFT p-Si (16:10) s mikro objektivem,
,Inorganic LCD panel”, lampa 330 W NSH (LMP-136), svitivost 5000 ANSI lumens,
4400 ANSI lumens (v eko provozu), Zivotnost lampy min 3000h (eko provoz)/
2000 h (normalni provoz), hluénost vétraku max 29dB (eko)/35 dB (normalni
mad), kontrast 2000 : 1, rozliSeni 1,920 x 1,200 (WUXGA) px, velikost obrazu min-
max. 100 cm- 1000 cm (diagondlné), jednotnost (uniformita) 90%, vinova
délka/frekvence 162 MHz, horizontalni frekvence 15 - 120 kHz, vertikdlni
frekvence: 48 - 100 Hz, barevny systém: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N,
vstupy: 1: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB), 1: HDMI (HDCP), 1: DVI-D (digital/HDCP), 2:
. B 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr), 3: 3 x RCA (Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr), 3: Mini v v v
381 Ebatadeoloiiskioy DIN 4 (S-Video), 2 x RCA (R/L mono), audio 2 x 3.5 mm stereo jack, audio vystup ° ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0 ke
3.5 mm stereo jack, monitor vystup: D-Sub15, Vertikalni korekce +/-30°,
horizontalni korekce +/- 30°, posun objektivu (lens shift) 11:-1--1:11
vertikdlné (LNS-520/T20/T21/W20), 1: 1 vertikalné (LNS-W21),3:2-2:3, HDTV
kompatibilita 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1,080i, 1,080p, datova kompatibilita
502 500-1 Zasedaci mistnost 4767 UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA, Network
! capability/LAN, Administration-and-control-function, SNMP log function, Multi,
zaruka 3 roky v¢., 24 hodinové sluzby vymeény, zaruka na lampu 1 rok (max 1000
hodin), doplriky: IR/kabelové dalkové ovladani s funkci mysi, baterie, napajeci
kabel, D-Sub15 cable, PIN code Stitek, krytka objektiv, vyménny filtr, véetné
instalace, uvedeni do provozu a zadkoleni obsluhy
382 ~ AV - Stropni zévés :’;;;:ovate\ny zavés projektoru véetné tyée s vnitfnim vedenim kabeld a stropni R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
383 ~ AV - Projekéni plocha il)e;t:n’r;ké projekéni platno s pomérem stran odpovidajicim projektoru, $ifka cca R ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 k&
384 - AV - Zesilovage s ozvuéenim Komplet zesilovage véetné reproduktorovych soustav (subwoofer + dva satelity) - ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
AV - Konektorovy panel s ovladaci Nerezovy konektorovy panel s klasickym osazenim VGA + audio, HDMI, ... v v o
385 - VP e ey b 2 e - ks 1 0,0 k¢ 0,0 k¢ 0,0 ke
jednotkou integrovana 8-mi tlacitkova Fidici jednotka
AV - Silnoproud, instalace, instalace doddvky AV vcetné kabelaZe, napojeni na datovy server, dodavka v v v
386 - i o Coco o B VRIS e st Bapaler Y - ks 1 0,0 k¢ 0,0Ke 0,0 ke
programovani, oziveni, manuald, naprogramovani a oZiveni, zaskoleni obsluhy
Vestavéna policova skfifi ¢ ¢ ¢
387 3:;330\712395.‘;;3‘:]‘76;;'“ 3x2 vyskové nastavitelné police, otoéné otvirani dvefi, LTD, zamykatelnd 500-2 ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
2x vySkové nastavitelna police, vestavéna pracovni deska s dfezem - jednodiez
nerezovy s odkapnou plochou zapustny do desky, material potravinafska ocel (
N61 Vestavéns skiffi s drezem X5CrNi 18-10), tl. stény min. 1 mm, povrch nerez mat (brouseny nerez) + pakova
388 baterie do desky s keramickym ventilem a perlatorem, materil nerezova ocel, 500-2 ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
1220/2180/600 . " " " - £ s . "
odpadni ventil (tzv "click-clack") chrom, poddfezova skfifika se zasuvkou s kosem,
otoéné otvirani dvefi, LTD, zamykatelna (cylindricky zamek zapustny do kfidla
dvefi)
389 N62 \slg{s,;azvléar;é/:;‘;lcova kit 5x vy3kové nastavitelna police, ototné otvirani dvefi, LTD, zamykatelna 500-2 ks 1 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
Vestavéna 3atni skFif 3x vyskové nastavitelnd police, 2x 3atni ty¢, oto¢né otvirani dvefi, LTD, v v v
500-2
3%0 N63 | 3,600/1290-2150,/600 zamykatelnd ks 1 0,0 ke 0,0 ke 0,0 ke
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Cena celkem bez DPH

Zkraceny popis, skladebné rozméry
. c. < 3/v/h [mm]
C . Plocha | Cislo |Oznageni Detail Pocet | Cena/ks bez DPH |Cena celkem bez DPH
. .| vykresu Nézev mistnosti 2 lo3k lo3k (rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ & ve’karle/su M | eg " / Ke Ke DPH 21% Cena celkem v¢. DPH
mistnosti [m] polozky | polozky provedenim dodavky ovéreny dle W jednotef (ke) (ke)
skuteéného provedeni stavby)
kancelafska pracovni Zidle s podrutkami, ¢alounény seddk s potahem ze
samozhasivé latky, opérdk v provedeni "mesh" (sitovina), synchronizovana
mechanika, postranni packy na nastavovani vysky sedaku a naklonu opéradla,
391 M6 idle pracovni pojizdna pot{noz z litého Ie'stene!'m hI|n|ktj, ?D podrucky, vyslio\{a nastavltellnost seda]ku, ~ ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
moznost nastaveni protitlaku opérdku a aretace opérdku v ruznych polohach,
sedadlo hloubkové nastavitelné, bederni opéra, kole¢ka @ 55 mm
pracovni stdl $=1600 mm hl = 1200 mm, v = 740 mm, stolni deska LTD 25 mm bila,
ABS hrany 3mm, nohy ocelovy profil praskové lakovany (3edd) 40 x 40 mm,
Pracovni stul tvaru " pfislusenstvim | plastové podlozky na spodnim konci nohou, vyiez na prichodku, L tvar, mobilni Y Y Y
392 M12 1600/1200/740 mm kotejner, 415/500/638 mm, 4 x zésuvka, centrélni zémek, plastovy tuzkovnik, ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0ke
kabelovy management (kryt na priichodku, horizontalni vedeni kabelu, vertikalni
5.03 500-1 Kanceldf pfirodovéda | 15,13 vedeni kabelu)
Vestavéna 3atni skFifi 4x vyskové nastavitelnd police, 2x nerez $atni ty¢, oto&né otvirani dvefi, LTD, " " Y
500-2
393 N6s 3x600/1290-2150/600 zamykatelnd ks 1 0,0ke 0,0ke 0,0 ke
dolni skifika: 5x600+1x575/850/600mm, 2x policovy dil (2x2 police), jednodfez
nerezovy s odkapnou plochou zapustny do desky, materidl potravina¥ska ocel (
X5CrNi 18-10), tl. stény min. 1 mm, povrch nerez mat (brouseny nerez) + pakova
394 Kuchyriské linka baterie do fies\fyvs keran'/\ick\]m venti[em a perlyétorem,/ m/ateria’l r,erezové ocel, 500-2 ks 1 0,0 K& 0,0 K& 0,0 K&
N64 poddFezova skfirika se zasuvkou s kosem, 2x zasuvkovy dil (2x4 zasuvka),
vestavéna lednice (Electrolux ERN 1300 AOW), oto¢né otvirani dvifek, pracovni
deska (d=3575 mm), LTD, hrany desky ABS 3 mm, hrany dvifek a korpusi ABS
2mm, ostatni hrany ABS 1 mm
395 Jinka hoini skfirika 600/880/300mm, 2x vy3kové nastavitelnd police, otoéné otvirani 5002 ks 3 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 k&
dvifek, LTD
Policovyregdt o o v N N
396 N66a B soliee LTD 506-3 ks 8 8;0ké 0;0K& 0,0ke
Policovyregdt o M M ¥
397 N66 P solice BT 500-3 ks 4 8;0ké 0;0K& 8,0Ke
1676/1886/600
Policovyregdt o M M ¥
398 N66 EC petice £BF 5003 ks 2 8;6ke 8;0-ke 8;6-k&
. 1676/1526/600
5.04 500-1 Archiv 30,29 —T—=
Pelicovyregdt o M M ¥
399 Ne6e 2wl potice tDF 5663 ks 2 B;6-kE B;6-kE 8,0k
Potieovyregat o M M “
400 N67 By solice BT 500-3 ks 4 8,0Ke 00K 8,0Ke
Policovyregat L x x x
401 N67b 575/1160/606 2 potice BT 5003 ks 6 B;6-kE B;6kE B,0-K&

(k&) DPH 21% Cena celkem vé. DPH
ROZDELEN{ PODLE TYPU
VYROBKU:
typovy nabytek 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
atypicky nabytek 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
_ atypicky nabytek - ocel/sklo 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
pokladni systémy 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
AV, projektory, platna, ozvuéeni, pokladny atd. 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
doplitky hyg. zazemi, mydelniky, atd. 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
jevistni vybaveni - pédium, opona atd. 0,0 K¢ 0,0 K¢ 0,0 K¢
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Zkraceny popis, skladebné rozméry
§/v/h [mm] . o
Pocet (of ks bez DPH
(rozméry prvki budou pied Detailni popis - typ " De’talll m.j. |. oce ena [ sv ez
. . . €. vykresu jednotek (K¢)
provedenim dodavky ovéreny dle

skuteéného provedeni stavby)

N (&

[ . . . . Plocha | Cislo | Oznageni
, .| vykresu Nazev mistnosti 2 . .
mistnosti [m?®] | poloiky | polozky

Cena celkem bez DPH
(ke)

DPH 21%

Cena celkem v¢. DPH

POZADAVKY NA DODAVKU - OBECNE
1. Centralni server - podrobna sepcifikace dodavky:

Operacni systém
Grafické rozhrani, bezpe¢nostni aktualizace, moznost pFistupu min. 30 uzivatell, brana firewall

Kompatibilita s:

Pokladni systém — Coloseum — pfistup ze vSech budov muzea pres internet

Knihovni databaze — KP Win —pfistup z vice mist na zadavani a vefejny pfistup pfes internet k datim
Pouzita platvforma MUSI byt kompatibilni s vy$e uvedenymi systémy.

Dalsi sw poZadavky na server:

PFistup FTP, server FTP

MozZnost spravovat server ze vzdaleného pracovisté

Instalace opera¢niho sytému na 2 disky v RAID 1 (zrcadleni) 2 x 1 TB —v pfipadé poruchy disku zajistit jeho vyménu bez ztraty dat

Datové Ulozisté: Vytvoreni pole 3x 4 TB v RAID 5 pro sitové disky uzivatell a disky zalozni, sdilené slozky (dloZisté je sou¢asti dodavky)

Disky zajistuji jak bezpe&nost, tak rychlou pfistupovou dobu

Doménovy fadi¢, sprava uzivatel(, plovouci profily (zvy3eni bezpecnosti sité, eleminisace ztraty hesla a dat, fizeni pfistupu k diskim, zaménitelnost po¢itacd, fizeni tisku)
Moznost zfizeni poStovniho serveru

Hardwarové pozadavky

Server —rackové provedeni

Procesor -dvouprocesorovy, ¢tyfjadrova CPU, 10M Cache -

Pamét- 16 GB, 1600 MHz -

2x 1Gb LAN - sitové karty

DVD +/-RW - zélohovéni dat

Redundantni zdroj (napajeni pfimo i z UPS)

Zéruka 3 roky, servis do 24 hodin (zdarma v zéruce), soucdsti dodavky moznost sledovéni zaruk pies internet

- manuadl, technicka dokumentace vyrobkd vé. zaruénich listl
- zprovoznéni a oZiveni a zaskoleni obsluhy.

- Nastaveni a zprovoznéni serveru

- Instalace a nastaveni serveru

- konfigurace AD — doména

- konfigurace DNS — preklad adres, adresovani

- konfigurace DHCP — pfidélovéni adresy IP

- Vlozeni Pc do domeny

- Vytvoreni uzivatel( (dle pozadavkd muzea)

- Vytvoreni a odladeni GPO dle pozadavku

- Migrace stavajiciho programového vybaveni serveru
- Jednotka UPS

- Cinnost serverového racku na min. 20 min

- Vzddlena sprava, automatické vypnuti serveru

- Ochrana ethernetové sité

2. Minimalni poZadované zaruéni lhity:
2.1. Minimalni poZadovana zaruéni doba na zavésy a panty (standardizované vyrovky)- doZivotné (pokud neni u konkrétniho vyrobku uvedeno jinak)
2.2. Minimalni poZadovana zaruéni doba na ostatni nabytkové kovani - 5 let (pokud neni u konkrétniho vyrobku uvedeno jinak)
2.3. Minimalni pozadovana zaruéni doba na atypické kovani - 3 roky (pokud neni u konkrétniho vyrobku uvedeno jinak)
2.4. Minimalni poZadovana zaru¢ni doba na vodovodni baterie - 5 let (pokud neni u konkrétniho vyrobku uvedeno jinak)
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C.
mistnosti

Zkraceny popis, skladebné rozméry
c. 3/v/h [mm]

. ; ; . Plocha | Cislo |Oznageni
vykresu Nazev mistnosti 2. o -
[m?®] | poloiky | polozky

o o . Lo Detail/ . Pocet Cena / ks bez DPH | Cena celkem bez DPH
(rozméry prvk( budou pfed Detailni popis - typ m.j. |. . .
jednotek (k&) (k&)

DPH 21%
& wiki
provedenim dodavky ovéreny dle C. vykresu

skuteéného provedeni stavby)

Cena celkem v¢. DPH

2.5.
2.6.
2.7.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

8.1.

Minimalni poZadovana zaruéni doba na kancelafské Zidle - 8 let (pokud neni u konkrétniho vyrobku uvedeno jinak)
Minimalni pozadovana zaruéni doba na ostatni nabytek (typizovany i atypicky) - 2 roky (pokud neni u konkrétniho vyrobku uvedeno jinak)
Minimalni poZadovana zaruéni doba na pfistroje (lednice, pracky apod.) - 5 let (pokud neni u konkrétniho vyrobku uvedeno jinak)

3. Harmonogram

Soucdsti nabidky je harmonogram praci véetné pozadavkl na terminy predani jednotlivych ¢asti stavby

4. Koordinace na stavbé

Zhotovitel je povinnen dilo provadét v soudinnosti se stavebnimi pracemi. A dle pokyn( povérenych zastupct Objednatele.

5. Prostupy pro inZenayrské sité a koncové prvky

Soucdsti dodavky je feseni vyusténi prvkl inZzenyrskych siti (VZT - zvihcovade a napojovaci body pro klimatiza¢ni jednotky) a osvétlovacich téles zabudovanych presténach.

Vyusténi budou resena dvitky zapusténymi v roviné predstény v nerezovém ramecku tl. 3mm. Dvitka budou vyplnéna a opatiena stejnou povrchovou Upravou jako predsténa.
6. Projektova dokumentace a zaméreni/ vytyéeni stavby

Pti zhotovovani cenové nabidky musi uchazec konzultovat vykresovou a textovou (technicka zprava a specifikace) ¢ast projektové dokumentace a svoji nabidku vytvofit
s ohledem na informace v ni obsaZzené. PakliZe tato je v rozporu s vykazem vymeér, je uchazec povinen obratit se na zadavatele s Zadosti o vysvétleni.

Jakékoliv naklady zhotovitele vyplyvajici z vykresové Casti nebo popf. rozporu mezi textovou, vykresovou ¢asti a vykazem vymér, nebudou uznany jako viceprace.
Zhotovitel zodpovidd za veskeré zaméreni a vytyCeni na stavbé a je povinen si ovéfit rozméry jednotlivych prvkl pred zahdjenim praci.

Jakékoli rozpory mezi rozméry uvedenymi v PD a skuteénymi rozméry na stavbé zhotoviteli nezakladaji pravo na uplatnéni vicepraci nebo jinych vicenakladd.

Zhotovitel zodpovidd za veskeré zaméreni a vytyCeni na stavbé a je povinen si ovéfit rozméry jednotlivych prvkl pied zahdjenim praci.

Zhotovitel je povinen zaméfit stavenisté, zpracovat dilenskou dilenskou dokumentaci vSech atypickych prvk( a odsouhlasit tuto s autorem projektu

popf. jinym uréenym zastupcem zadavatele pred zahajenim praci. Zhotovitel odpovida za kvalitu, spravnost, funkénost a presnost dodavanych konstrukci.

Atypické sklenéné a ocelové prvky byly navrZeny ve spolupraci se statikem a jim posouzeny. Zhotovitel je povinen v ramci pfipravy projektu a zhotoveni

dilenské dokumentace odsoubhlasit detaily viech konstrukci se statikem a zodpovida za jejich stabilitu a funkénost. Naklady na tyto Cinnosti je uchaze¢ povinen zahrnout
do nabidkové ceny predkladané v rdmci vybérového fizeni. Jakékoli vicenaklady na tyto ¢innosti nebudou uplatnitelné.

Konecné vytycCeni vSech prvk( v interiéru bude provedeno na stavbé s autorem projektu a zastupci Muzea - kuratory

7. Vzorky materiald, povrcha a konstrukci

Vsechny findlni barvy urci a povrchové Upravy autor projektu v ramci kontroly dilenské dokumentace a stavebniho dozoru.

Zhotovitel je povinen predloZit vzorky vsech materidl( a povrchi ke schvéleni autorem projektu pred zahajenim praci.

U typizovanych vyrobku je zhotovitel povinen predlozit technické listy a specifikace navrhovanych vyrobkd ke schvaleni autorem projektu
nebo jinym ur¢enym zadstupcem investora.

Viude tam, kde je to moiné, budou respektovény platné CSN.

Néklady na zhotoveni vzorku a zajisténi technické dokumentace jsou soucasti nabidkové ceny a nebudou uznany jako vicendklady/ viceprace.

8. Dodavka

Veskeré vyrobky, zafizeni a ostatni prvky budou dodany véetné dopravy, montdaze, zprovoznéni (oziveni), zaskoleni obsluhy
a veskeré dokumentace potrebné k jejich provozu, obsluze a udrzbé (v¢. ndvodl na uzivani a udrzbu)

ARCIA s.r.o0.

7/2014 revize A

29/29



