V TL. 0,4 M SMESNYM HYDRAULICKYM
POJIVEM

- HUTNENO PO VRSTVACH MAX. 250 mm

OHUMUSOVANI V TL. 0,15m
A ZATRAVNENI

L 3]:
[ w |
0,30 | 035 |

LOZE — VRSTVA DDK 2-4 L 30mm

CSN 73 61311

PR A1 PR G2 .
S$10,5/70 - 111272 (JIZNi CAST) S 7,5/60 - /272 12 SMEROVE SLOUPKY '
km 0.040 00 NEZPEVNENA km 0,060 00 POUZIVAT SE s[ﬂ POUZE SMFROVE SLOUPKY SCHVALEI\{?FH %
NEZPEVNENA PR;MA NEZPEVNENA KRAJNICE PRIMA NEZPEVNENA TYPO A METERIALO. SMEROVE SLOUPKY JSOU BARVY BILE A
N : N ZELEN AUTOMOBILOVA DOPRAVA PRIKOP SAKOVACI PRIKOP PRIKOP ZELEN 0D HORNIHO OKRAJE JS0U OPATRENY CERNYM PRUHEN
ZELEN KRANICE | AUTOMOBILOVA DOPRAVA | KRAJNICE | ZELEN A | | | KRAJNICE VSAKOV | | SLOUZICIM K UMISTOVANT ODRAZEK. VE SMERU JizZDY JE
| 19,95 | | 7,50 | SLOUPEK VYBAVEN DVEMA ODRAZKAMI ORANZOVE BARVY, NA
’ STRANE DRUHE ODRAZKOU BILE BARVY.
11.25 6.50 VZDALENOST MEZI JEDNOTLIVYMI SLOUPKY JE 50m, V
399 6.49 476 150 8.13 325 3.25 7.64 0BLOUCICH 0 POLOMERU <1250m 40m; <850m 30m; <450m 20m;
0.25 <250m 10m; <50m 5m.
3.29 150 075 | 5.74 401 L 075 050 100 2.70 | 2.26 | 3.7 480 I 3.00 3.00 0.29 1.50 377 , 040, 2.70 , 077 L. o
S ; . o <z U HOSPODARSKYCH SJEZDU BUDOU OSAZENY
050 LYSA NAD LABEM BENATKY NAD JIZEROU 050 | BENATKY NAD JIZEROU PRUMYSLOVA ZONA SLOUPKY Z11g
JEDNOSTRANNE OCELOVE SVODIDLO SMEROVY SLOUPEK {EDNOSVTRANNE OE’ELOVE SVODIDLO
JEDNOSTRANNE OCELOVE SVODIDLO UROVEN ZADRZENi N2 NEZPEVNENA KRAJNICE K5 K ROVEN £RDRZERI N SEJMUTT ORNICE
UROVEN ZADRZENT N2 KS KS1 KRAINICOVY : ; (i
- Z ASFALTOVEHO R-MATERIALU vooici . 1 V TL. 0,27m . .
PREFABRIAT NEZPEVNENA KRAINICE L 15 O N PROUFEK vooici NEZPEINENA KRAMNCE e JEDNOSTRANNE OCELOVE SVODIDLO
NEZPEVNENA KRAJNICE . . Z ASFALTOVEHO R-MATERIALU @ PROUTEK Z ASFALTOVEHO R-MATERIALU L . N
; ) vonici vooici TL. 15 CM - .. = TL 15 (M UROVEN ZADRZENI N2
Z ASFALTOVEHO R-MATERIALU PROUZEK +-0,00=208,87 PROUZEK ODSTRANEN{ PODORNIC] ‘ +0,01 +-0,00=204,80 010
TL 15 o -0,16 -0,12 DO HLOUBKY 0,5m OHUMUSOVANT V TL. 0,15m 2 0,22
-0 <E ’ o = SEJMUTT ORNICE A ZATRAVNENT ’ 724
OHUMUSOVAN{ V TL. 0,15m
. V TL. 0,27 -
A ZATRAVNENI 4 A 0,56 / .
SEJMUTI ORNICE / ODSTRANEN{ PODORNICI
V TL. 0,27m \ DO HLOUBKY 0,6m ZPEVNENI SVAHU PRIKOPU VEGETACNIMI
139 S S -1,32 OHUMUSOVANI V TL. 0,15m DLAZDICEMI + OHUMUSOVAN{ A ZATRAVNENI
-1, R ‘ - A ZATRAVNENI 3
\ ) 3 OHUMUSOVANI V TL. 0,15m o SEJMUT! ORNICE . . . UPRAVA PODLOZi KOMUNIKACE DOSYPANO ZHUTNENYM MATERIALEM
DOSYPAND ZHUTNENYM MATERIALEM UPRAVA PODLOZI KOMUNIKACE DOSYPANO ZHUTNENYM MATERIALEM A ZATRAVNENI p= \ L Vv TL. 0,27m DOSYPANO ZHUTNENYM MATERIALEM V TL. 0,4 M SMESNYM HYDRAULICKYM VHODNYM DLE (SN 73 6133 o 11
VHODNYM DLE SN 73 6133 ;’OLLV-E‘;‘* M SMESNYM HYDRAULICKYM VHODNYM DLE €SN 73 6133 ZPEVNENI PRIKOPU . VHODNYM DLE (SN 73 6133 POJIVEM ~ HUTNENO PO VRSTVACH MAX. 250 mm ZPEVNENT SVAHU PRIKOPU VEGETAENTMI :
~ HUTNENG PO VRSTVACH MAX. 250 mm - HUTNENO PO VRSTVACH MAX. 250 mm 00 POMOCI HDK - HUTNENO PO VRSTVACH MAX. 250 mm DLAZDICEM! + OHUMUSOVANI A ZATRAVNENI JPEVNENT DNA PRIKOPU VEGETAENIM
, : , 3 ) DLAZDICEMI - VYSYPANI STERKODRTI 0-32 L,
HRUBE DRCENE KAMENIVO 63/125 | - ‘
-’\f
SROVNAVACI ROVINA 206,00 M NM. ) ) & v
= NETKANA GEOTEXTILIE, ODOLNOST PROTI ——= B
PROTRZENI CBR = min. 2,5 KN i
PR B3 SROVNAVACI ROVINA 201,00 M N’Mélr
S 9,5/60 - HLAVNI TRASA - PRELOZKA 111/272 12 00 K S |V
EZPEVNENA , . o
N YNEN km 0,160 00 NEZPEVNENA NAVRH KONSTRUKCE PLOCH DELICICH OSTRUVKU
KRAJNICE OBLOUK, R=1200m KRAJNICE &
o = NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D2
Voo ZELEN | | AUTOMOBILOVA DOPRAVA | | ZELEN STANOVEN! DOPRAYNIHO ZATIZENI DANE NAVRHOVE: OROWE [ 111 _solpq
| 9.50 | TNV TNVK TNVeo Neo
8.50 - - 3 tis. 1 tis, < 30MPa
6.76 4.5 4.5 7.01 CISLO KATALOGOVEHO LISTU DLE TP 170 "D2-D—1-CH—PII":
ay 1,95 ( | 2,61 | 2.20 0.75 075 3,50 3,50 0,75 0.75 1.89 3.40 1.72 ZULOVA DLAZBA DROBNA — DL | 100mm €SN 73 61311
N v . v v o R DETA”_ "A” R LOZE — VRSTVA DDK 2-4 L 30mm &SN 73 6131—1
V/ 050 OKRUZNI KRIZOVATKA PROMYSLOVA ZONA 050 DETAIL "D STERKODRT 3D B 0-63 50mm SN EN 13285
o - (BENATKY N. J.) o 7ULOVY OBRUBNIK OP2 30x20 . BETONOVA SVAHOVA ZLABOVKA DETAIL "E" DETAIL "F" CELKEN o
SMEROVY SLOUPEK SMEROVY SLOUPEK BETONOVE LOZE Z BETONU C20/25 n XF3 D E T A“— B SR 600 o N NI VM UM /300/600(300) [KOVA VSESMEROVA [
. v _ neEn BETONOVY OBRUBNIK KE KRUHO OBJEZDUM —-195/300/600(300 OBRUBNIKO ESMEROVA ODRAZKA — KNOFLIK
NEZPEVNENA KRAINICE NEZPEVNENA KRANEE HHOTNOST OBRUBY 128kg=ks DOPORUCENA SILNIENI OBRUBA DETAIL “C KIDA 4 o ! \
) 7 ASFALTOVEHO R-MATERIALU N vopici ] Z ASFALTOVEHO R-MATERIALU SEIMUTT ORNICE A OBRUBICH U STREDOVEHO OSTROVKU 0 oy . TRIDA BETONU C 45/55 RETROREFLEXNI PRVEK Z TVRZENEHO SKLA KS V
SEJMUT! ORNICE L 15 O N voDici oROUTEK 2 L 15 O v TL 0.25m +0,18 R & oL o .,F,,¥ TRIDA BETONU € 30/37 XF4 . Covicl 3 OSAZENI DO OTVORU PREDVRTANYCH DO OBRUB VE VZD. 1M :
~0,03 o S ois PROUZEK +-0,00=216,54 +0,01 ' L0,05 J — BHOmOWEODngNOVACI L,fB y B ROZMERY: PROMER 51MM, VY3KA 56MM, VSTUPEK 11,5MM NAVRH KONSTRUKCE PLOCH PRO PESI ZE ZAMKOVE DLAZEY
-0,19 — BETONOVE LOZE Z BETONU C20/25 n XF3 . ' ' ’
4 ‘ T \ g 0,16m3/1m’ - | o ERE OSAZENI DO OBRUBY S_TRE_DNIHO OSTROVA A SKLOPENYCH NAVRHOVA GROVEN PORUSENI D2
OHUMUSOVANI V TL. 0,15m g R ol 80 570(750) 80 € @ W OBRUB DELICICH OSTRUVKU STANOVENI DOPRAYNIHO ZATIZENI DANE NAVRHOVE OROVNE LI soMPa
/ | -0,80 A ZATRAVNENI EI I — | DETAL F =L ' | BETONOVE LOZE Z BETONU o 1 ¢ g TNV TNVK TNVen Neo
OHUMUSOVANI V TL. 0,15m _107 \ ODSTRANENT PODORNIET s ;— g €25/25 n XF3 C) 2 - Y - - 3 tis, 1 tis, <30MPg
A ZATRAVNENI .. . : °l g - R i S —/° | R
OB TRANE FoDoR! il 3 \ZPEVNENI PRIKOPU o HoET o ¥ % = ” - CISLO KATALOGOVEHO LISTU DLE TP 170 "D2-D—1-CH-PII";
' S e R RIS NG DOSYPANO ZHUTNENYM MATERIALEM e : | s
éL' ‘ B , UPRAVA PODLOZ] KOMUNIKACE VHODNYM DLE SN 73 6133 POMOCI HDK — @ BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA SEDE BARVY TVAR CIHLA — DL | 60mm (SN 73 6131—1
ZPEVNENI PRIKOPU DOSYPANO ZHUTNENYM MATERIALEM

VHODNYM DLE CSN 73 6133
- HUTNENO PO VRSTVACH MAX. 250 mm

POMOCi HDK 1.00

SROVNAVACI ROVINA 214,50 M N.M.
¥

BETONOVE LOZE Z BETONU
€20/25 n XF3 0,03 m3/1m’

0,15

BETONOVE LOZE Z BETONU C 20/25 n XF3 0,03m3/1m’

STERKODRT 3D B 0-63

CELKEM

240mm

150mm TSN EN 13285

KS .

NAVRH KONSTRUKCE ASFALTOBETONOVE VOZOVKY

TRIDA DOPRAYNIHO ZATIZENI 1

NAVRHOVA OROVEN PORUSENI DO
STANOVENI DOPRAVNIHO ZATIZENI DANE NAVRHOVE OROVNE

TNV4 TNVK TNVep Nep

1200 1500 6.2 mil 3.7 mil

CISLO KATALOGOVEHO LISTU DLE TP 170 "DO-N-3-lii—Pll” — MODIFIKOVANE:

ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMA 11 S 40mm

S MODIFIKOVANYM ASFALTOWYM POJIVEM PMB 25/55-60
S POSYPEM PREDOBALENYM KAMENIVEM FRAKCE 2/4
v MNOZSTVI 2,0 kg/m2

SPOJOVACI POSTRIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU
EMuLZI ¢ 60 BP 4 V MN. 0,30 Kg/m2

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVU ACL 16 S 60mm

S MODIFIKOVANYM ASFALTOVYM POJIVEM PMB 25/55-60
SPOJOVACI POSTRIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU
EMULZI C 60 BP 4 V MN. 0,30 Kg/m2

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU ACP 16 S 50mm

S ASFALTOVYM POJIVEM 50/70

INFILTRAGNI POSTRIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU
EMuLZI C 50 BP 4 V MN. 0,80 Kg/m2

CSN EN 13108-5

¢sN 73 6129

¢SN EN 13108-1
CsN 73 6129
¢SN EN 13108-1

¢SN 73 6129

SMES STMELENA CEMENTEM SC €8/10 150mm CSN EN 14227-1
STERKODRT 8D A 0-63 250mm ¢SN EN 13285
CELKEM 550mm

OPRAVA PODLOZI 400mm

KS .

NAVRH KONSTRUKCE HOSPODARSKEHO SJEZDU

NAVRZENA KONSTRUKCE:

ASFALTOVY R - MATERIAL 150mm CSN EN 131081 90MPa
e

INFILTRAGNI POSTRIK PI 0,80 Kg/m? €SN 73 6129

STERKODRT 3D B 0-63 250mm CSN EN 13285

CELKEM o 400mm <45WPo

PRIPADNA OPRAVA PODLOZI 400mm

KS Il.

NAVRH KONSTRUKCE POJIZDENEHO PRSTENCE ZE ZULOVE DLAZBY

TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI v ST
NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D1
STANOVENI DOPRAYNIHO ZATIZENI DANE NAVRHOVE UROWNE
<80MPa
TNV1 TNV TNVep Nco
440 500 2,3 mil. 800 tis, 45MPa

CISLO KATALOGOVEHO LISTU DLE TP 170 "D{—D—1-Iy—PIll":

CSN 73 6131-1

CSN 73 6124
CSN EN 13285

KAMENNA DLAZBA - DL | 160mm
SPAROVANO CEMENTOVOU MALTOU M 25 XF4 VE FORME ZALIVKY

BETONOVE LOZE, BETON C 20/25 n XF3 100mm
KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM SC €8/10 210mm
STERKODRT 3D B 0-63 200mm
CELKEM . © 670mm
UPRAVA PODLOZI 400mm

POZNAMKY:

POZNAMKA K CSN 73 6121:

ASFALTOVA SMES SE POKLADA NA ZHUTNENOU PODKLADNI NEBO LOZNI VRSTVU VOZOVKY NEBO NA POVRCH STARE

VOZOVKY. PODKLAD MUSI BYT CISTY S OPRAVENYMI VYTLUKY, TRHLINAMI A SPARAMI.

NEROYNOSTI POVRCHU V PODELNEM 1 PRIENEM SMERU NOVE VOZOVKY MUSI ODPOVIDAT POZADAVKUM NORMY,
PODLE NIZ BYLA VRSTVA PROVEDENA. NEROYNOSTI POVRCHU STARE VOZOVKY V PODELNEM | PRIENEM SMERU

NESMI BYT VETSI NEZ 20mm.

POVRCH A SVISLE PLOCHY SE PRED POKLADKOU OPATRI SPOJOVACIM POSTRIKEM DLE SN 72 6129.

ASFALTOVA SMES SE POKLADA NA SUCHY NEBO ZAVLHLY A NEZMRZLY POVRCH,

POZNAMKA PRO PRIJEMCE JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCNICH VRSTEV:

U PRIGNEHO REZU KONSTRUKCNIM SOUVRSTVIM JSOU YYZNAGENY MINIMALNI HODNOTY MODULU PRETVARNOSTI Z
DRUHE ZATEZOVACI VETVE STATICKE ZATEZOVACI ZKOUSKY DLE CSN 72 1006, PRO PREDPOKLADANOU ZIVOTNOST
KONSTRUKCE VOZOVKY DOPORUCUJEME TRVAT NA UVEDENYCH HODNOTACH PRI KONTROLNICH PROCESECH

VYSTAVBY.

POZNAMKA K OPRAVE PODLOZI A NASYPOVEHO MATERIALU:

OPRAVA PODLOZI A ZEMINY DO NASYPOVEHO TELESA BUDE PROVEDENA POMOCI SMESNEHO HYDRAULICKEHO POJIVA.

UVAZOVANE MNOZSTVI POJIVA JE 8% CELKOVEHO OBJEMU ZEMINY.

PRESNE SLOZENI A POTREBNE MNOZSTVI SMESNEHO HYDRAULICKEHO POJIVA PRO UPRAVU PODLOZI A PRO GPRAVU
NASYPOVEHO MATERIALU BUDE URCENO PRED STAVBOU NA ZAKLADE LABORATORNICH ZKOUSEK.
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