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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 122001 I11/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
Objekt: SO 000 VON Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 000 VON Vedlejsi a ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
4 N\
Popis:
\ J
4 N\
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD

Objekt:

SO 000 VON Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 000 VON Vedlejsi a ostatni naklady

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 02710

Pocet MJ

J.cena

Celkem

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY

KPL
oprava objizdnych tras preliminafova polozka se souhlasem investora

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
202720

3700 000,000

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL
DOPRAVY

zahrnuje kompletni dopravné-inzenyrska opatfeni po celou dobu stavby dle
projektové dokumentace a platné legislativy

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
302821

1,000

PRUZKUMNE PRACE ARCHEOLOGICKE NA POVRCHU KPL
archeologicky prizkum (¢astka bude upfesnéna dle skute¢ného rozsahu praci a

délky trvani)

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

4 02944

165 000,000

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V KPL
DIGIT FORME

Ve. tisténé formy dle poZzadavku objednatele
pozn.: RDS souéasti polozek stavby.

Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Vseobecné konstrukce a prace

1,000

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 122001 I11/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
Objekt: SO 101 Udrzba silnice IT1/00315 - Jilovska
Rozpocet: SO 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
4 N\
Popis:
\ J
4 N\
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:

\- J




1y
&' Aspe Firma:  4roads s.r.o. Strana: 2

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: SO 101 Udrzba silnice IT1/00315 - Jilovska
Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 7 294,400

zemina a kameni, kéd odpadu 17 05 04

11130 SEJMUTI DRNU ... 7 810%0,1*1,6
12673 ZRIZENI STUPNU V PODLOZI ... 457*1,6
12273 ODKOPAVKY AZ ... 2952*1,8
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

2 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 275,000
PAU ZAS-T3; ZAS-T4

11333.B ODSTRANENI{ ZP PLOCH S ASFALT POJIVEM ... 125 * 2,2

Technické specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 417,600

nakup zeminy v kvalité ornice, v€. naloZeni a dopravy na stavbu
k ohumusovani, bude ¢erpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

0 VSeobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

4 11130 SEIMUTI DRNU M2 7 810,000

sejmuti drnu tl. 0,1 m v¢&. odvozu a uloZeni na skladku, poplatek za skladku v pol. €.
014102

odméfeno digitalné ze situace ... 7 810 m2

Technickd specifikace:  v€etné vodorovné dopravy a ulozeni na skladku

5 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 1 055,000
NESTMELENEHO
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: SO 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska

Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

odstranéni podkladnich nestmelenych vrstev vozovky v tl. 0,20 - zemina s

odvozem na mezideponii a pouziti do recyklace

bude Cerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

6 11333 A ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 293,000
odstranéni konstrukénich stmelenych vrstev v tl. 0,10 m (se souhlasem TDS) +
odvoz na mezideponii a pouZiti do recyklace
bude Eerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
7 11333 B ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 125,000
odstranéni konstrukénich stmelenych vrstev s PAU tl. 0,10 m Nebezpeény odpad
(se souhlasem TDS) - odvoz na skladku
bude Cerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
8 11372 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 270,000

odfrézovani asfaltovych vrstev v tl. 30 mm
odvoz na mezideponii, R- material se pouzije do krajnic a dosypani nezpevnénych
sjezdl
bude Cerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
Objekt: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska
Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 155,000
VOZOVCE
pracovni spary (profiznuti trhliny, prafez 10-30 mm/25-40 mm, s vycisténim
bude Cerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
10 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. M3 2 952,000

odstranéni AZ v tl. 0,50 véetné odvozu na skladku

bude Eerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupinti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
SO 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska
SO 101 Udrzba silnice I11/00315 - Jilovska

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

11 12673

ZRIZENI STUPNU V PODLOZ{ NASYPU TR. I
vykop (zemni stupné a Uprava pfikopl) odvoz na skladku

nova konstrukce vozovky (odméieno digitalné ze situace)

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

M3

457,000

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

12 12960

CISTENI VODOTECT A MELIORAC KANALU OD NANOSU

vycisténi koryta, v&. odvozu na skladku a poplatku za skladkovné

M3

13,750
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: SO 101 Udrzba silnice IT1/00315 - Jilovska
Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

propustek pod sjezdem (km 0,170) v pravo ... 11 m2
propustek pod sjezdem (km 0,170) v levo ... 11 m2
propustek pod sjezdem (km 0,590) ... 11 m2
propustek pod sjezdem (km 0,965) ... 11 m2
propustek pod sjezdem (km 1,130) ... 11 m2
celkem 55 m2 * 0,25 = 13,750 m3
Technickd specifikace: Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)

13 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 51,000

vykop pro uloZeni propustku, v€. odvozu na skladku a poplatku za skladkovné

propustek pod sjezdem (km 0,170) v pravo ... 9 m3
propustek pod sjezdem (km 0,170) v levo ... 13 m3
propustek pod sjezdem (km 0,590) ... 9 m3
propustek pod sjezdem (km 0,965) ... 11 m3
propustek pod sjezdem (km 1,130) ... 9 m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
SO 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska
SO 101 Udrzba silnice I11/00315 - Jilovska

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

14 17180 A

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 3 889,000

nova AZ z vhodného nakupovaného materialu

nova konstrukce vozovky (odméieno digitalné ze situace)

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

15 17180 B

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 446,000

nasyp z vhodného mat. do nasypu se zhutnénim z nakup. materialu

nova konstrukce vozovky (odméfeno digitalné ze situace)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
Objekt: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska
Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€i§téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

16 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 417,600
ohumusovani tl. 0,10m

bude ¢erpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce v roving a ve svahu do 1:5

17 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 4176,000
oseti krajnice

bude &erpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: SO 101 Udrzba silnice IT1/00315 - Jilovska
Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

18 184B16 VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO KUS 10,000
18CM, PODCHOZ{ VYS$ MIN 2,4M
6 ks ex Dub letni (Quercus robur) — sazenice s kofenovym balem, na pozemku p.¢.
646/1 v k.u. Sulice
4ks ex Buk lesni (Fagus sylvatica) — sazenice s kofenovym balem, na pozemku
p.C. 646/1 v k.u. Sulice
Technicka specifikace:  Polozka vysazovani stromt dodavku projektem pfedepsanych stromtl, hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event.

vymeénou pudy, s hnojenim anorganickym hnojivem a pfidavkem organického hnojiva min. Skg pro stromy, zalivku, kily, chrani¢ky ke stromtim nebo
ochrana stromt natérem a pod.

Obvod kmene se méti ve vysce 1,00m nad zemi.

polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim

1 Zemni prace

-2 Zaklady
19 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 820,000

Doplnéni materialu k recyklaci a hloubkové sanaci okrajti vozovky, nap¥. nakup. SD
0/63, viz VPR

nova konstrukce vozovky (odméfeno digitalné ze situace)

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

20 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO €25/30 M3 9,000

betonové loZe pod propustky tl. 0,15 m C25/30 - XF3

propustek pod sjezdem (km 0,170) v pravo ... 2 m3
propustek pod sjezdem (km 0,170) v levo ... 2 m3
propustek pod sjezdem (km 0,590) ... 3 m3
propustek pod sjezdem (km 0,965) ... 1 m3
propustek pod sjezdem (km 1,130) ... I m3

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
Objekt: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska
Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., vé. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
2 Zaklady
- 4 Vodorovné konstrukce
21 45131A PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 5,000

betonové lozZe pro dlazbu tl. 0,10 m z C 20/25 - XF3

propustek pod sjezdem (km 0,170) v pravo ... I m3
propustek pod sjezdem (km 0,170) v levo ... | m3
propustek pod sjezdem (km 0,590) ... I m3
propustek pod sjezdem (km 0,965) ... 1 m3
propustek pod sjezdem (km 1,130) ... 1 m3
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
Objekt: SO 101 Udrzba silnice IT1/00315 - Jilovska
Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
22 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 25,000

odlazdéni - dlazba z lomového kamene tl. 0,15m + vysparovani MC25 XF4

propustek pod sjezdem (km 0,170) v pravo ... 5 m3
propustek pod sjezdem (km 0,170) v levo ... 5 m3
propustek pod sjezdem (km 0,590) ... 5 m3
propustek pod sjezdem (km 0,965) ... 5 m3
propustek pod sjezdem (km 1,130) ... 5 m3
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodéavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: SO 101 Udrzba silnice IT1/00315 - Jilovska
Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

-5 Komunikace

23 56363 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 122,000
150MM

nezpevnéné sjezdy tl. 150 mm (oprava formou dosypani R-materialu)
bude ¢erpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

24 567542 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO M2 9 354,000
200MM
rozfrézovani konstrukce vozovky na hloubku 0,20 m a urovnani/reprofilovani a
provedeni recyklace za studena na misté se zhutnénim, véetné pfedrceni v
mobilnim drtici
konkrétni receptura dle ITT zhotovitele, kombinace ndkupu vhodného materialu k recyklaci napt. SD 0/32 a vhodny material k recyklaci z mezideponie
Technicka specifikace: - dodani materialt pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry

25 56960 ZPEVNEN{ KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 261,000

nezpevnéné krajnice R-material tl. 0,10 m
nova konstrukce vozovky (odméfeno digitalné ze situace)

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: SO 101 Udrzba silnice IT1/00315 - Jilovska
Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- uloZeni recyklatu dle ptfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postiiky, natéry

26 572214 A SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 837,000
spojovaci postfik modifikovany PS-CP 0,40 kg/m2
nova konstrukce vozovky (odméieno digitalné ze situace)
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického pfedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

27 572214 B SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 175,000
spojovaci postfik modifikovany PS-CP 0,50 kg/m2
nova konstrukce vozovky (odméfeno digitalné ze situace)
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedenti dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

28 572214 C SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 175,000
spojovaci postfik modifikovany PS-CP 0,50 kg/m2
nova konstrukce vozovky (odméfeno digitalné ze situace)

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

29 572224 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9 354,000
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Stavba: 122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
Objekt: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska
Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
spojovaci postfik PS-CP 0,60 kg/m2
nova konstrukce vozovky (odméfeno digitalné ze situace)
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
30 57476 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU M2 4901,000
skelna geomfiz s tahovou pevnosti 100/100 kN se samolepicim podkladem, velikost
ok 25/25 mm s polymernim potahem a tepelnou odolnosti min. 190; C dle TP 115 a
147 (3itka 1,5m)
vyztuzeni krajii vozovky, viz TZ, bude ¢erpano dle skutecné zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technickd specifikace: - dodani geomiize v pozadované kvalit€ a v mnozstvi véetné piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové ceng)
- oc¢isténi podkladu
- pokladka geomtize dle pfedepsaného technologického predpisu
31 574A04 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 1 1+, 11S M3 275,000
asfaltovy beton podkladni ACO 11S 50/70 tl. 30 mm
na vrstvu RS-CA pokladka vyrovnavaci vrstvy, bude ¢erpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
32 574B34 A ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2 8 749,000

TL. 40MM
asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu modif. ACO 11+ PMB 45/80-60(65) tl. 40 mm
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izkia PD
Objekt: SO 101 Udrzba silnice I11/00315 - Jilovska
Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

nova konstrukce vozovky (odméfeno digitalné ze situace)

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

33 574B34 B ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2 281,000
TL. 40MM
asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu modif. ACO 11+ PMB 45/80-60(65) tl. 40 mm
zpevnéné sjezdy ... 160 m2
napojeni na stavajici stav ... 121 m2
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkt, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
34 574C56 A ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 8 837,000

asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm
nova konstrukce vozovky (odméfeno digitalné ze situace)

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
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Stavba: 122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
Objekt: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska
Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
35 574C56 B ASFALTOVY BETON PRO LOZN[ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 281,000
asfaltovy beton pro loZzné vrstvy ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm
zpevnéné sjezdy ... 160 m2
napojeni na stavajici stav ... 121 m2
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

-7 PiidruZena stavebni vyroba
36 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCi PROTI ZEMN{ VLHKOSTI M2 266,000

ASFALTOVYMI NATERY

izolace 2 x asfaltovy natér

propustek pod sjezdem (km 0,170) v pravo ... 26 m2
propustek pod sjezdem (km 0,170) v levo ... 37 m2
propustek pod sjezdem (km 0,590) ... 20 m2
propustek pod sjezdem (km 0,965) ... 32 m2
propustek pod sjezdem (km 1,130) ... 18 m2
celkem 133 m2*2=266 m2
Technicka specifikace: poloika zahmuje;
- dodani predepsaného izola¢niho materidlu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojti
- uprava u okrajl, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: SO 101 Udrzba silnice IT1/00315 - Jilovska
Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Gprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkouSek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

37 78381 NATERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 133,000

izolace penetraéni natér

propustek pod sjezdem (km 0,170) v pravo ... 26 m2
propustek pod sjezdem (km 0,170) v levo ... 37 m2
propustek pod sjezdem (km 0,590) ... 20 m2
propustek pod sjezdem (km 0,965) ... 32 m2
propustek pod sjezdem (km 1,130) ... 18 m2
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), vEetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym ptedpisem.

7 Pridruzena stavebni vyroba

- 8 Potrubi

38 899524 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 9,000
obetonovani propustku + zakladovy pas C 25/30 XF3

propustek pod sjezdem (km 0,170) v pravo ... 2 m3
propustek pod sjezdem (km 0,170) v levo ... 3 m3
propustek pod sjezdem (km 0,590) ... I m3
propustek pod sjezdem (km 0,965) ... 2 m3
propustek pod sjezdem (km 1,130) ... 1 m3
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
Objekt: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska
Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ Celkem
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
39 91228 A SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 84,000
smérové sloupky Z11a,b
bude Eerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
40 91228 B SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 18,000
sméroveé sloupky Z11d,c
bude Cerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: SO 101 Udrzba silnice IT1/00315 - Jilovska
Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

41 914143 DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DEMONTAZ KUS 9,000
SDZ - odstranéni v¢. odvozu a likvidace
1S4cl - 2ks; P2 — 2ks; P6 — 1ks; [S4b — 1 ks; A22 — 1ks; E13 — 1ks; A28 — 1 ks

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

42 914161 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 1 - KUS 9,000
DODAVKA A MONTAZ
SDZ - nové

IS4cl — 2ks
P2 —2ks
P6 — 1ks
IS4b -1 ks
A22 — 1ks
E13 — 1ks
A28 —1ks
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

43 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 6,000
SDZ - odstranéni v¢€. odvozu a likvidace
bude ¢erpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

44 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z HLINIK TRUBEK DO KUS 6,000
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
SDZ - nové

bude cerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- sloupky a upeviiovaci zatizeni veetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
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Stavba: 122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
Objekt: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska
Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
45 915111 VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 389,000
POKLADKA
VDZ - nastfik
V4 (0,125) ... 386 m2
V2b (1,5/1,5/0,125) ... 3 m2
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
46 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A M2 389,000
POKLADKA
VDZ - plastem
V4 (0,125) ... 386 m2
V2b (1,5/1,5/0,125) ... 3 m2
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
47 9183A1 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM BETONOVYCH M 50,000
betonovy propustek DN 300 v¢. zkoseni a fFezani
propustek pod sjezdem (km 0,170) v pravo ... 10 m
propustek pod sjezdem (km 0,170) v levo ... 14 m
propustek pod sjezdem (km 0,590) ... 7 m
propustek pod sjezdem (km 0,965) ... 12 m
propustek pod sjezdem (km 1,130) ... 7 m
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- pfipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: SO 101 Udrzba silnice IT1/00315 - Jilovska
Rozpocet: S0 101 Udriba silnice I11/00315 - Jilovska

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

48 931325 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 155,000
600MM2

vE. natfeni penetraénim adheznim natérem a vyplnéni zalivkou N2
viz. pol.113765

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pied upravou, ocisténi okoli spary po Gpravé
nezahrnuje tésnici profil

49 93832 OCISTENI DLAZEB OD VEGETACE M2 85,000

procisténi vtoku a vytoku propustku v€. odvozu na skladku a poplatku za
skladkovné

propustek pod sjezdem (km 0,170) v pravo ... 17 m2
propustek pod sjezdem (km 0,170) v levo ... 17 m2
propustek pod sjezdem (km 0,590) ... 17 m2
propustek pod sjezdem (km 0,965) ... 17 m2
propustek pod sjezdem (km 1,130) ... 17 m2
Technickd specifikace: polozka zahrnuje o€isténi pfedepsanym zptsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 122001 I11/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
Objekt: SO 102 Udrzba silnice 111/00315 - km 1,488 - KU
Rozpodet: SO 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
4 N\
Popis:
\ J
4 N\
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:

\- J
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 9 614,400

zemina a kameni, kéd odpadu 17 05 04

11130 SEJMUTI DRNU ... 8950*0,1*1,6
12673 ZRIZENI STUPNU V PODLOZI ... 434*1,6
12273 ODKOPAVKY AZ ... 4160*1,8
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

2 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 638,000
PAU ZAS-T3; ZAS-T4

11333.B ODSTRANENI{ ZP PLOCH S ASFALT POJIVEM ... 290 * 2,2

Technické specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 476,100

nakup zeminy v kvalité ornice, v€. naloZeni a dopravy na stavbu
k ohumusovani, bude ¢erpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

0 VSeobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

4 11130 SEJMUTI DRNU M2 8 950,000

sejmuti drnu tl. 0,1 m v¢&. odvozu a uloZeni na skladku, poplatek za skladku v pol. €.
014102

odméfeno digitalné ze situace ... 8 950 m2

Technickd specifikace:  v€etné vodorovné dopravy a ulozeni na skladku

5 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 735,000
NESTMELENEHO
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Stavba: 122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izkia PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odstranéni podkladnich nestmelenych vrstev vozovky v tl. 0,07 m - odvoz na
mezideponii a pouziti do recyklace
bude Cerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

6 11333 A ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 1173,000
odstranéni konstrukénich stmelenych vrstev v tl. 0,13 m (se souhlasem TDS) +
odvoz na mezideponii a pouZiti do recyklace
bude Eerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
7 11333 B ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 290,000
odstranéni konstrukénich stmelenych vrstev s PAU tl. 0,10 m Nebezpeény odpad
(se souhlasem TDS) - odvoz na skladku
bude Cerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
8 11372 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 1 045,000

odfrézovani asfaltovych vrstev v tl. 100 mm
odvoz na mezideponii, vyuZziti pfi RS-CA a zhotoveni krajnic
bude cerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozZce).
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 106,000
VOZOVCE
pracovni spary (profiznuti trhliny, prafez 10-30 mm/25-40 mm, s vycisténim
bude Cerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
10 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. M3 4160,000

odstranéni AZ v tl. 0,50 véetné odvozu na skladku
bude Eerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupinti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

11 12673 ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. I M3 434,000

vykop (zemni stupné a Uprava pfikopl) odvoz na skladku
nova konstrukce vozovky (odméieno digitalné ze situace)

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

1212960 CISTENI VODOTECT A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 8,250

vycisténi koryta, v&. odvozu na skladku a poplatku za skladkovné
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
propustek pod sjezdem (km 2,280) ... 11 m2
propustek pod sjezdem (km 2,480) ... 11 m2
propustek pod sjezdem (km 3,120) ... 11 m2
celkem 33 m2 * 0,25 = 8,250 m3
Technicka specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfremisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliyjicim textu k polozce)
13 13273 HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 35,000

Technicka specifikace:

vykop pro uloZeni propustku, v€. odvozu na skladku a poplatku za skladkovné

propustek pod sjezdem (km 2,280) ... 13 m3

propustek pod sjezdem (km 2,480) ... 11 m3

propustek pod sjezdem (km 3,120) ... 11 m3

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
14 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 4/448,000
nova AZ z vhodného nakupovaného materialu
nova konstrukce vozovky (odméieno digitalné ze situace)
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
15 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 476,100
ohumusovani tl. 0,10m
bude ¢erpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roving a ve svahu do 1:5
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izkia PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
16 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 4761,000
oseti krajnice
bude Cerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technickd specifikace: Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
1 Zemni prace
-2 Zaklady
17 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 5,000

betonové loZe pod propustky tl. 0,15 m C25/30 - XF3

propustek pod sjezdem (km 2,280) ... 2 m3
propustek pod sjezdem (km 2,480) ... 2 m3
propustek pod sjezdem (km 3,120) ... 1 m3
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych iprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
2 Zaklady
- 4 Vodorovné konstrukce
18 45131A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 3,000

betonové lozZe pro dlazbu tl. 0,10 m z C 20/25 - XF3

propustek pod sjezdem (km 2,280) ... 1 m3
propustek pod sjezdem (km 2,480) ... 1 m3
propustek pod sjezdem (km 3,120) ... I m3
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,

- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,

19 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 15,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udrzba silnice I1/00315 - km 1,488 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
odlazdéni - dlazba z lomového kamene tl. 0,15m + vysparovani MC25 XF4
propustek pod sjezdem (km 2,280) ... 5 m3
propustek pod sjezdem (km 2,480) ... 5 m3
propustek pod sjezdem (km 3,120) ... 5 m3
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty piedepsané kvality a piedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
20 56363 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 227,000
150MM
nezpevnéné sjezdy tl. 150 mm (oprava formou dosypani R-materialu)
bude Cerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
21 567542 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO M2 11 064,000
200MM
rozfrézovani konstrukce vozovky na hloubku 0,20 m a urovnani/reprofilovani a
provedeni recyklace za studena na misté se zhutnénim, véetné predrceni v
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

mobilnim drtici
konkrétni receptura dle ITT zhotovitele, kombinace nikupu vhodného materialu k recyklaci napt. SD 0/32 a vhodny material k recyklaci z mezideponie
Technicka specifikace: - dodani materialil pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle piedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje posttiky, natéry

22 56960 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 309,000

nezpevnéné krajnice R-material tl. 0,10 m
nova konstrukce vozovky (odméfeno digitalné ze situace)

Technicka specifikace: - doddni recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry

23 572214 A SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 451,000
spojovaci postfik modifikovany PS-CP 0,40 kg/m2
nova konstrukce vozovky (odméfeno digitalné ze situace)
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

24 572214 B SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 851,000
spojovaci postfik modifikovany PS-CP 0,50 kg/m2
nova konstrukce vozovky (odméfeno digitalné ze situace)

Technickd specifikace: - dodéni v§ech ptedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

25 572214 C SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 852,000
spojovaci postfik modifikovany PS-CP 0,50 kg/m2
nova konstrukce vozovky (odméieno digitalné ze situace)
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
26 572224 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 11 064,000
spojovaci postfik PS-CP 0,60 kg/m2
nova konstrukce vozovky (odméfeno digitalné ze situace)
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedenti dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
27 57476 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU M2 5 699,000
skelna geomfiz s tahovou pevnosti 100/100 kN se samolepicim podkladem, velikost
ok 25/25 mm s polymernim potahem a tepelnou odolnosti min. 190; C dle TP 115 a
147 (3itka 1,5m)
vyztuzeni krajii vozovky, viz TZ, bude ¢erpano dle skutecné zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technicka specifikace: - dodani geomfiize v pozadované kvalité a v mnoZzstvi véetné piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové ceng)
- o¢isténi podkladu
- pokladka geomtize dle pfedepsaného technologického predpisu
28 574A04

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 M3 326,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
asfaltovy beton podkladni ACO 11S 50/70 tl. 30 mm
na vrstvu RS-CA pokladka vyrovnavaci vrstvy, bude cerpano dle skuteéné zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spojt
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
29 574B34 A ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2 10 348,000
TL. 40MM
asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu modif. ACO 11+ PMB 45/80-60(65) tl. 40 mm
nova konstrukce vozovky (odméfeno digitalné ze situace)
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodniovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
30 574B34 B ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M2 635,000
TL. 40MM
asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu modif. ACO 11+ PMB 45/80-60(65) tl. 40 mm
zpevnéné sjezdy ... 19 m2
napojeni na stavajici stav ... 616 m2
Technickd specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
31 574C56 A ASFALTOVY BETON PRO LOZN[ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 10 451,000

asfaltovy beton pro loZzné vrstvy ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm

nova konstrukce vozovky (odméieno digitalné ze situace)
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
32 574C56 B ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 635,000

asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm
zpevnéné sjezdy ... 19 m2
napojeni na stavajici stav ... 616 m2

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
-7 PridruZena stavebni vyroba
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

33

711111

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 178,000
ASFALTOVYMI NATERY

izolace 2 x asfaltovy natér

propustek pod sjezdem (km 2,280) ... 35 m2
propustek pod sjezdem (km 2,480) ... 29 m2
propustek pod sjezdem (km 3,120) ... 25 m2
celkem 89 m2 * 2 =178 m2
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani piredepsaného izola¢niho materialu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace 1 jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okrajl, rohd, hran, dilatanich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatfizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkouSek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

34

78381

NATERY BETON KONSTR TYP S1 (0S-A) M2 89,000
izolace penetraéni natér
propustek pod sjezdem (km 2,280) ... 35 m2

propustek pod sjezdem (km 2,480) ... 29 m2
propustek pod sjezdem (km 3,120) ... 25 m2

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéra a necistot) a jeho vyspraveni,

provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem.

Pi#idruZena stavebni vyroba

35

899524

Potrubi

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 6,000
obetonovani propustku + zakladovy pas C 25/30 XF3
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

propustek pod sjezdem (km 2,280) ... 2 m3
propustek pod sjezdem (km 2,480) ... 2 m3
propustek pod sjezdem (km 3,120) ... 2 m3
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

36 91228 A SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 96,000
smérové sloupky Z11a,b
bude Eerpano dle skute¢né zjisténé¢ho stavu se souhlasem TDS
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izkia PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
37 91228 B SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 18,000
sméroveé sloupky Z11d,c
bude Eerpano dle skutecné zjisténého stavu se souhlasem TDS
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
38 914143 DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DEMONTAZ KUS 24,000
SDZ - odstranéni v¢&. odvozu a likvidace
IS14 — 2 ks; A28 — 2 ks; E4 — 2 ks; P1 — 1 ks; IS4cp — 3 ks; A2b—2 ks; E1 —2 ks; 1J7 — 1 ks; E13 — 1 ks; E7b — 1 ks; IS12a— 1 ks; IS12b — 1ks; IS4a — 1 ks; 1S3dl — 1 ks; IS3cp
—1ks; P4—1ks; E2b—1ks
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
39 914161 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 1 - KUS 24,000
DODAVKA A MONTAZ
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

IS14 -2 ks
A28 —-2ks
E4-2ks
Pl -1ks
IS4cp — 3 ks
A2b-2ks
El1-2ks
107 - 1ks
E13-1ks
E7b—1ks
IS12a—1ks
IS12b — 1ks
IS4a—1ks
IS3dl -1 ks
IS3cp—1ks
P4 —1ks
E2b—1ks
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

40

914913

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS

SDZ - odstranéni v&€. odvozu a likvidace
bude &erpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

13,000

41

914941

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z HLINIK TRUBEK DO KUS
PATKY - DODAVKA A MONTAZ

SDZ - nové
bude Cerpano dle skute¢né zjisténého stavu se souhlasem TDS

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zatizeni v¢etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

13,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

122001 111/00315, I11/10113 Radlik — Kostelec u K¥izki PD
S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

42 915111

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2

POKLADKA

VDZ - nastfik
V4(0,125) ... 465 m2
Vi3a...98 m2

Vla (0,125) ... 2 m2
V2b (1,5/1,5/0,125) ... 2 m2

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)

- pfedznaceni a reflexni Gpravu

567,000

43 915231

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCIC]i - DOD A M2

POKLADKA

VDZ - plastem
V4 (0,125) ... 465 m2
V13a...98 m2

Via (0,125) ... 2 m2
V2b (1,5/1,5/0,125) ... 2 m2

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

- ptedznaceni a reflexni Gpravu

567,000

44 9183A1

PROPUSTY Z TRUB DN 300MM BETONOVYCH
betonovy propustek DN 300 v¢. zkoseni a Fezani
propustek pod sjezdem (km 2,280) ... 13 m

propustek pod sjezdem (km 2,480) ... 10 m
propustek pod sjezdem (km 3,120) ... 9 m

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného praméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, $ikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

32,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 122001 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u K¥izka PD
Objekt: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU
Rozpocet: S0 102 Udriba silnice I11/00315 - km 1,488 - KU

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

45 931325 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 106,000
600MM2

vE. natfeni penetraénim adheznim natérem a vyplnéni zalivkou N2
viz. pol.113765

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pied upravou, ocisténi okoli spary po Gpravé
nezahrnuje tésnici profil

46 93832 OCISTENI DLAZEB OD VEGETACE M2 51,000

procisténi vtoku a vytoku propustku v€. odvozu na skladku a poplatku za
skladkovné

propustek pod sjezdem (km 2,280) ... 17 m2
propustek pod sjezdem (km 2,480) ... 17 m2
propustek pod sjezdem (km 3,120) ... 17 m2
Technickd specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zptsobem vcetné€ odklizeni vzniklého odpadu

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




