REKAPITULACE STAVBY

Kod: 12-548-7

Stavba: Il 26811 Hoskovice, rekonstrukce mostu ev.c. 26811-2

KSO: cc-Cz:

Misto: Datum: 30.06.2014

Zadavatel: IC: 70891095
Stredocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 DIC: CZ 70891095

Uchaze¢: IC: Vypli tdaj
Vypl# (daj DIC: Vypl# (daj

Projektant: IC: 45272387
PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha Il DIC: CZ 45272387

Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické
podminky poloZek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci
(informace z tzv. Uvodnich Casti katalog() jsou neomezené dalkoveé k dispozici na
www.cs-urs.cz. Polozky soupisu praci, které nemaji ve sloupci ,,Cenova soustava“
uveden zadny Udaj, nepochazi z Cenové soustavy URS.

Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 12-548-7
Stavba: Il 26811 Hoskovice, rekonstrukce mostu ev.c. 26811-2
Misto: Datum: 30.06.2014
Zadavatel: Stredocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Atelié
Uchazec:
Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 0,00 0,00
131 Rekonstrukce silnice 111/26811 0,00 0,00 STA
181 DIO 0,00 0,00 STA
201 Rekonstrukce mostu ev.¢. 26811-2 0,00 0,00 STA
801 Vegetacni upravy 0,00 0,00 STA
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KRYCIi LIST SOUPISU

Stavba:
111 26811 Hoskovice, rekonstrukce mostu ev.¢. 26811-2
Objekt:

131 - Rekonstrukce silnice 111/26811

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 30.06.2014
Zadavatel: IC:
Stredocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 DIC:
Uchaze¢: IC:
DIC:
Projektant: IC: 45272387
PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha Il DIC: CZ 45272387
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
111 26811 Hoskovice, rekonstrukce mostu ev.c¢. 26811-2
Objekt:
131 - Rekonstrukce silnice 111/26811
Misto: Datum: 30.06.2014
Zadavatel: Stredocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., A
Uchazec:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV -  Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
99 - Presun hmot 0,00
997 - Presun suté 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
0 - Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
111 26811 Hoskovice, rekonstrukce mostu ev.c¢. 26811-2
Objekt:
131 - Rekonstrukce silnice 111/26811
Misto: Datum: 30.06.2014
Zadavatel: Stredocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha ll
Uchazec:

x , . . J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 0.00

)
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 ‘ K ‘111201 101 ‘Odstranéni kfovin a stromt prdméru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2 ‘ m2 ‘ 661,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2014 01
w 661 661,000
2 K 112101101 Kaceni stromd listnatych D kmene do 300 mm . kus 18,000 \ 0,00/CS URS 2014 01
w "dfeviny pramér 10-25 cm™ 13 13,000
% "dfeviny pramér 25-30 cm” 5 5,000
w Soucet 18,000
3 K 112101102 Kaceni stromd listnatych D kmene do 500 mm  kus | 6,000 0,00/CS URS 2014 01
w "odstranéni naletovych dfevin do priméru kmene 40 cm” 4 4,000
w "dfeviny pramér 30-50 cm” 2 2,000
w Soucet 6,000
4 | K [112201101 Odstranéni parezd D do 300 mm kus 18,000 0,00/CS URS 2014 01
5 | K [112201102 Odstranéni parezd D do 500 mm kus 6,000 0,00/CS URS 2014 01
6 | K [113107223 Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 1 354,500 0,00 CS URS 2014 01
w bourani konstrukce vozovky podkladni vrstvy nestmelené v tl. 300 mm (zplanimetrovano)
w 316,5+1038 1 354,500
7 K 113107242 Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 Ziviénych tl 100 mm . m2 1354,500 \ 0,00/CS URS 2014 01
w bourani konstrukce vozovky asfaltové vrstvy v tl. 100 mm
w 316,5+1038 1 354,500
8 K 113154112 Frézovani Ziviéného krytu tl 40 mm pruh § 0,5 m pl do 500 m2 bez prekazek v trase - om2 172,000 \ 0,00/CS URS 2014 01
W odvoz na mezideponii k pouziti
w Odfrézovani krytu, napojeni na stavajici vozovky na hloubku 40 mm
w 72+93+7 172,000
9 K 121101103 Sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do 250 m . om3 56,760 0,00/CS URS 2014 01
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x . . o J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
w "30 % z polozky 182301135" 630,667*0,3°0,3 56,760
10| K 122302203 ‘0dkopévky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 5000 m3 v horning tF. 4 m3 1447,400 \ 0,00/Cs URS 2014 01 |
w 1447,4 1.447,400
11 K 132301101 'Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné t¥. 4 objemu do 100 m3 Com3 0,450, \ 0,00/CS URS 2014 01 |
A " pro prahy " 3*0,5%0,3 0,450
W Soucet 0,450
12 K 132301109 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horning tF. 4 Com3 0,450, \ 0,00/CS URS 2014 01 |
w “dle pol.£.132301101" 0,45 0,450
13| K 132301201 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horning tF. 4 objemu do 100 m3 Cm3 19,880 \ 0,00/CS URS 2014 01 |
w “vykop pro vsakovaci jimku" (1,5%1,6*2)*3 14,400
w “vykop pro vyvaristé" (1,6*1,6*0,5)*1 1,280
w " pro dlazbu z LK" 12*0,35 4,200
W% Soucet 19,880
14| K 132301209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4 Com3 9,940 0,00/Cs URS 2014 01
w "50% z pol.£.132301201" 19,88°0,5 9,940
15 | K 162301401 Vodorovné premisténi vétvi stromd listnatych do 5 km D kmene do 300 mm kus 18,000 0,00/CS URS 2014 01
16 | K 1162301402 Vodorovné premisténi vétvi stromd listnatych do 5 km D kmene do 500 mm kus 6,000 0,00/CS URS 2014 01
17 | K 162301411 Vodorovné premisténi kment stromd listnatych do 5 km D kmene do 300 mm kus 18,000 0,00/CS URS 2014 01
18 | K 162301412 Vodorovné premisténi kment stromd listnatych do 5 km D kmene do 500 mm kus 6,000 0,00/CS URS 2014 01
19 | K 162301421.01 Vodorovné premisténi parez( do 5 km D do 300 mm, vc. likvidace Stépkovanim kus 18,000 0,00
20 | K [162301422 Vodorovné premisténi pafez(i do 5 km D do 500 mm kus 6,000 0,00/CS URS 2014 01
21 | K [162301501.01 Vodorovné premisténi krovin do 5 km D kmene do 100 mm v¢. likvidace Stépkovanim m2 661,000 0,00
22 | K 162501102 Vodorovné premisténi do 3000 m vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4 m3 188,390 0,00/CS URS 2014 01
A 0Odvoz na mezideponii
w “ornice dle pol.£.121101103" 56,76 56,760
w "material pro pol..569951133" 88,9*0,15 13,335
w "dle pol.£.569903311" 24,10 24,100
W Mezisoucet 94,195
w Dovoz z mezideponie
w 94,195 94,195
W Mezisoucet 94,195
W Soucet 188,390
23| K 162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 aZ 4  m3 | 1445670 0,00/Cs URS 2014 01
w prebytek zeminy na trvalou skladku
w 1447,40+0,45+21,92 1469,770
w "odpoet dle pol.£.569903311" -24,10 -24,100
w Soucet 1445,670
24 K 162701109 Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 az 4 ZKD 1000 m pfes 10000m | m3 14 456,700 \ 0,00/CS URS 201401 |
w “dle pol.£.162701105" 1445,670*10 14 456,700
25 K 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 aZ 4 pres 100 m3 Com3 94,195 \ 0,00/CS URS 201401 |
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x . . o J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava

w “ornice dle pol.£.121101103" 56,76 56,760
w “dle pol.£.569903311" 24,10 24,100
w “material pro pol.¢.569951133" 88,9*0,15 13,335
W% Soucet 94,195

26 K 171101103 Ulozeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypti zhutnénych do 100 % PS Com3 2,100, 0,00/CS URS 2014 01 |
w 2,1 2,100

27 | K 171101111 Ulozeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti L(d) 0,9 v aktivni zoné ~ m3 1071500 0,00/CS URS 2014 01 |
w “Nasyp (aktivni zona - nakoupeny material)" 1071,50 1 071,500

28| M 583312099.R kamenivo téZené zdsypovy materidl . m3 1073,600] 0,00 |
w nakup a dovoz vhodného materialu
w “pro nasyp dle pol.¢..171101103" 2,1 2,100
w "pro AZ dle pol.£.171101111" 1071,5 1071,500
w Soucet 1073,600

29| K 171201201 UloZeni sypaniny na skladky . m3 | 2075010 0,00/Cs URS 2014 01
A na mezideponii
w “ornice dle pol.£.121101103" 56,76 56,760
w “dle pol.£.569903311" 24,10 24,100
w “material pro pol.¢.569951133" 88,9*0,15 13,335
W Mezisoucet 94,195
w na skladku
w "dle pol.£.162701105" 1445,67 1445,670
w "dle pol.£.113107223" 13540,3 406,200
w “dle pol..113107242" 13540,1 135,400
W “odpocet vhodného materialu pro pol.¢.569951133" 172*0,04-88,9*0,15 -6,455
W Mezisoucet 1980,815
w Soucet 2075,010

130 | K 171201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) ot 2891340 0,00/CS URS 201401 |
w "dle pol.£.162701105" 1445,670°2 2891,340

31 K 175101201 Obsypani objekt bez prohozeni sypaniny z hornin tF. 1 aZ 4 ulozenym do 30 m od kraje objektu Com3 6,600, 0,00/CS URS 2014 01 |
w “vsakovaci jimka - hruby stérk " (1,1*2*1)*3 6,600
W Soucet 6,600

132 | M 583440030 kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 ot 12,540 0,00 |
w k pol.£.175101201
w "vsakovaci jimka - hruby $térk 16/64" (1,1°21)*31,9 12,540

133 K 182301135 Rozprostieni ornice pl pres 500 m2 ve svahu pres 1:5 tl vrstvy do 300 mm C m2 630,667 0,00/CS URS 201401 |
w 189,2/0,3 630,667

‘ 34 ‘ M ‘ 103211001 ‘zemina vhodnd pro ohumusovadni, ndkup a dovoz ‘ m3 ‘ 132,440 ‘ 0,00 ‘ ‘
w “dle pol.£.182301135" 189,2 189,200
w "odpocet dle pol.£.121101103" -56,76 -56,760
W% Soucet 132,440
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x . . o J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava

D 2 Zakladani 0,00

35 K 213141113 ‘Zfizeni vrstvy z geotextilie v roviné nebo ve sklonu do 1:5 3 do 8,5 m m2  3036,800 0,00/Cs URS 2014 01
w 16°45+16*144,8 3 036,800

136 M 693111990 textilie 300 g/m2 do 5 8,8 m m2 | 3491,400 0,00
w filtracné - separacni geotextilie tl. pfi zatizeni 2kPa... 4,2 mm, plo$na hmotnost 300 g/m2,
w odolnost vGci prorazeni 10 mm, pevnost v tahu podélna 15,5 kN/m
w “dle pol.£.213141113 + 15%" 3036*1,15 3 491,400

137 | K 275311127 'Zékladové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 8,640, 0,00/Cs URS 2014 01
wW Vyvarova jimka z betonu C 25/30 XF4
w (0,6*1,6+0,2*1,6+2,2'0,4)*4 8,640

138 K 275354111 ‘Bednéni zékladovych patek - ziizeni m2 | 24,960 0,00/Cs URS 2014 01
w systémové bednéni povrch vodovzdorna preklizka nebo ocelové bednéni
w K pol.¢.275311127 - vyvarova jimka 4 ks
w (1,6"4°0,6+1°4°0,6)"4 24,960

139 | K 275354211 ‘Bednéni zékladovych patek - odstranéni m2 | 24,90 0,00/Cs URS 2014 01
w “dle pol.£.275354111" 24,96 24,960
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

|40 | K 451315136 Podkladni nebo vypliiova vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm m2 | 12,000 0,00/CS URS 2014 01
w “pod dlazbu z LK zplanimetrovano v tl. 100 mm * 12 12,000

41 K 451576121 Podkladni a vypliiova vrstva ze $térkopisku tl do 200 mm m2 | 12,000 0,00/Cs URS 2014 01
w “pod dlazbu z LK zplanimetrovano v tl. 100 mm * 12 12,000

42| K 452318510 'Zajitovaci prah z betonu prostého m3 0,450, 0,00/Cs URS 2014 01
w “opérny prah z betonu C20/25 XF4" 3*0,5%0,3 0,450

‘ 43 ‘ K ‘465513127 ‘Dlaiba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 200 mm m2 ‘ 12,000‘ 0,00‘CS URS 2014 01
w dlazba z kamene tl. 150mm, do bet. loZze C20/25n XF3, zasparovani dlazby M25 XF4
w 1,5"1,6°4+1%0,6*4 12,000
D 5 Komunikace 0,00

44| K 564851111 Podklad ze 3térkodrté 3D tl 150 mm m2 | 1796,258 0,00/CS URS 2014 01
w $Db 0/32 Ge
w 1322+((45,16+137,247)2*1,3) 1796,258

45| K 564952111 Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK tl 150 mm m2 | 1388,880 0,00/Cs URS 2014 01
w MZK 0/32 Ga
w 1322+((10,6+10,7+141+13,7)*0,38) 1388,880

|46 | K 565145121 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm § pres 3 m m2 | 1337,840 0,00/Cs URS 2014 01
w 1322+((10,6+10,7+141+13,7)*0,09) 1337,840

47 | K 569903311 'Zfizeni zemnich krajnic se zhutnénim m3 | 24,100 0,00/Cs URS 2014 01
w 24,1 24,100
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x . . o J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
48 K 569951133 'Zpevnéni krajnic asfaltovym recyklatem tl 150 mm m2 | 88,900 0,00/Cs URS 2014 01

w (10,6+10,7+11,2+23,2+122,1)0,5 88,900
w pouzit odfrézovany material + material vybourany z asf. vrstev vozovky

‘ 49 ‘ K ‘573111111.R ‘Postfik Zivicny infiltraéni z asfaltové emulze s posypem kamenivem, v mnozstvi 0,60 kg/m2 m2 ‘ 1 351,920‘ 0,00‘ ‘
w Infiltracni postfik PI-E C 50 BP 5 v mnozstvi 0,6 kg/m2
w 1322+((10,6+10,7+141+13,7)*0,17) 1351,920

50 | K 573231111.R1 Postiik Ziviény spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi do 0,35 kg/m2 m2  1506,320 0,00 |
w Spojovaci postrik PS-E C 60 BP 5 v mnozstvi 0,30 kg/m2
w 1322+((10,6+10,7+141+13,7)°0,07)+172 1506,320

|51 K 577134121 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. | tl 40 mm 3 pres 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 | 1494,000 0,00/CS URS 2014 01 |
w “na stavajici vozovku dle polozky frézovani * 172 172,000
A “na nové konstrukci vozovky - zplanimetrovano” 504+521+149+148 1 322,000
w Soucet 1.494,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00

52 K 911331123 ‘Svodidlo ocelové jednostranné zadrznosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberanénim sloupkd do 4 m m | 350,000 0,00/CS URS 201401 |
w 41+41+133+110+25 350,000

53 K 911331131 ‘Svodidlo ocelové jednostranné zadrznosti H1 typ KB1 RH1 C se zaberan&nim sloupkii do 2 m m | 48,000 0,00/CS URS 2014 01 |
w 12412412412 48,000

54 K 914111111 ‘MontaZ svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 objimkami na sloupek nebo konzolu ks | 21,000 0,00/CS URS 2014 01 |
w nové svislé dz
w "12XZ3 + 2XA1 + 2XIP5 " 124242 16,000
w “premisténi stav dz" 5 5,000
W Soucet 21,000

55 | M 404440000 znacka dopravni svisld vystraznd FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm kus | 2,000 0,00 |
w "Aa,"2 2,000

56 | M 404442300 znacka svisld FeZn NK 500 x 500 mm kus | 2,000 0,00 |
w "IP5" 2 2,000

(57 | M 404442850 znacka svisld Fezn NK 1100 (1350) x 500 mm kus | 12,000 0,00 |
w 73" 12 12,000

158 K 914511112 ‘MontaZ sloupku dopravnich znatek délky do 3,5 m s betonovym zakladem a patkou kis 19,000 0,00/Cs URS 2014 01 |
w 124245 19,000

59 | M 404452250 'sloupek Zn 60 - 350 kus | 14,000 0,00 |
w 1242 14,000

60 K 915111111 Vodorovné dopravni znaceni 3ifky 125 mm bilou barvou délici &ary souvislé m | 778,000 0,00/CS URS 2014 01 |
w "Via" 269 269,000
w "V4" 142+123+124+107+13 509,000
W% Soucet 778,000

61 K 915111121 Vodorovné dopravni znageni $ifky 125 mm bilou barvou délici Cary prerusované m | 30,000 0,00/Cs URS 2014 01
w "V2b " 30 30,000
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x , . . J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
62 K 916921112 ‘Monolitické prikopy, krajniky nebo obrubniky pl do 0,15 m2 v pimce nebo oblouku r pres 20 m m 193,000 0,00/Cs URS 2014 01

w “monoliticky Zlabek $.=0,5 m, beton C25/30-XF4, spary po 2 m utésnény silikonem" 35+36+122 193,000

63 K 919112223 Rezani spar pro vytvoreni komdrky § 15 mm hl 30 mm pro tésnici zlivku v Ziviéném krytu m 207,000 0,00/CS URS 2014 01
w “Profiznuti spar v misté zlabku na hl. 30 mm a Sirku 15 mm"
w 35+36+122 193,000
w "V misté napojeni na stav. vozovku" 2*7 14,000
W Soucet 207,000

64 K 919121233 Tésnéni spar zalivkou za studena pro komirky 3 20 mm hl 40 mm bez t&sniciho profilu m 207,000 0,00/Cs URS 2014 01
w zaliti asf. zalivkou N2
w “dle pol.£.919112233" 207 207,000

65 K 919735111 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 50 mm m 14,000 0,00/CS URS 2014 01
w “v misté napojeni na stavajici vozovku " 2*7 14,000

66 K 935112211 Osazent prikopového Zlabu do betonu tl 100 mm z betonovych tvarnic § 800 mm m 36,000 0,00/Cs URS 2014 01
W% prefabrikované betonové tvarnice §. 0,6 m, do bet loze C16/20n XF1
w 14+5+8,5+8,5 36,000

67 | M 592277280 lab betonovy odvodriovaci 50/65/16 kus 72,720 0,00
W +1% ztratné
w 36/0,5*1,01 72,720

68 K 938902112 Cisténi piikopti komunikaci prikopovym rypadlem objem nanosu do 0,3 m3/m m 250,000 0,00/Cs URS 2014 01
w 20+60+70+100 250,000

69 K 938902113.R Cisténi propustkd m 56,000 0,00
w "Procisténi stav. propustkd "
w “DN 1000" 18+38 56,000

70 | K 938908411 Cisténi vozovek splachovanim vodou m2 172,000 0,00/Cs URS 2014 01
w “dle pol.&.113154112" 172 172,000

71 K 966005311 Rozebrani a odstranéni silnicniho svodidla s jednou pasnici m 385,000 0,00/Cs URS 2014 01
w “odstranéni ocelovych svodidel s odvozem, predani investorovi”
w 122+23+144+48+48 385,000

‘ 72 ‘ K ‘966006132 ‘Odstranéni znacek dopravnich nebo orientacnich se sloupky s betonovymi patkami kus 5,000‘ 0,00‘CS URS 2014 01
w “odstranéni v¢. presunu pro osazeni" 5 5,000
D 99 Presun hmot 0,00

‘ 73 ‘ K ‘998225111 ‘PFesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym nebo Zivicnym t ‘ 2 225,593‘ 0,00‘CS URS 2014 01
D 997 Presun suté 0,00

74| K 997211511 Vodorovna doprava suti po suchu na vzdalenost do 1 km t 732,384, 0,00/Cs URS 2014 01
W% na skladku
w “dle pol.&.113107223" 1285*0,400 514,000
w “dle pol.&.113107242" 12850, 181 232,585
w “odpo&et vhodného materialu pro pol.£.569951133 - 88,9°0,15-172°0,04=6,455 m3"  -6,455°2,2 -14,201
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x , . . J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
W% Soucet 732,384
75| K 997211519 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti .t 13915,29 \ 0,00/CS URS 2014 01
w "dle pol.¢.997211511 x 19" 732,384*19 13 915,296
76 | K 997221855 Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) ot 732,384 \ 0,00/Cs URS 2014 01
w "dle pol.¢.997211511" 732,384 732,384
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
D O Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
77 | K 1012103000 Geodetické prace pred vystavbou Ké 1,000 0,00/CS URS 2014 01
78 | K 012203000 Geodetické prace pri provadéni stavby Ké 1,000 0,00/CS URS 2014 01
79 | K 012303000 Geodetické prace po vystavbé Ké 1,000 0,00/CS URS 2014 01
80 K |013254000 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby Ké 1,000 0,00/CS URS 2014 01
81 | K |030001000 Zafizeni staveniité Ke 1,000 0,00 CS URS 2014 01
82 | K |072002000 Silnicni provoz Ke 1,000 0,00 CS URS 2014 01
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KRYCIi LIST SOUPISU

Stavba:
111 26811 Hoskovice, rekonstrukce mostu ev.¢. 26811-2
Objekt:
181 - DIO
KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 30.06.2014
Zadavatel: IC:
Stredocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 DIC:
Uchaze¢: IC:
DIC:
Projektant: IC: 45272387
PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha Il DIC: CZ 45272387
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
111 26811 Hoskovice, rekonstrukce mostu ev.c¢. 26811-2
Objekt:
181 - DIO
Misto: Datum: 30.06.2014
Zadavatel: Stredocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., A
Uchazec:

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00

VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
111 26811 Hoskovice, rekonstrukce mostu ev.c¢. 26811-2
Objekt:
181 - DIO
Misto: Datum: 30.06.2014
Zadavatel: Stredocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha ll
Uchazec:

x , . . J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 0.00

)
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
1 ‘ K ‘91 1381146.R ‘Silniém’ svodidlo betonové oboustranné pribézné délky 4 m vysky 1,0 m ‘ m ‘ 88,000‘ ‘ 0,00‘
w "dodvoz, montaz, v¢. pronajmu po dobu umisténi " 88 88,000
2 K 911381823 Odstranéni silniéniho betonového svodidla délky 4 m vj3ky 1,0 m . m 88,000 \ 0,00/CS URS 2014 01
w "v¢. odvozu" 88 88,000
3 ‘ K ‘913111111 ‘Montéi a demontaz plastového podstavce docasné dopravni znacky ‘ kus ‘ 1 690,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2014 01
W "SDZ na objizdné trasy, ocel, zakladni vel., fol. tf. 1" 20 20,000
% "SDZ, ocel, zvétsené, folie tf. 2 (ks 6x premisténi, 2 sloupky)" 62*6*2 744,000
w "Z4/15, folie tf. 2 (ks 6x premisténi)”  150%6 900,000
W "SDZ, ocel,100x150cm, fol tF .1 2 sloupky" 5%2 10,000
W "Zabrana Z2 2 sloupky " 8*2 16,000
w Soucet 1 690,000
4 K 913111112 ‘Montaz a demonta? sloupku délky do 2 m doZasné dopravni znacky  kus  1690,000 \ 0,00/CS URS 2014 01
w "dle pol.c.913111111" 1690 1 690,000
5 ‘ K ‘91 3111115 ‘Montéi a demontaz docasné dopravni znacky samostatné zakladni ‘ kus ‘ 20,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2014 01
W "SDZ na objizdné trasy, ocel, zakladni vel., fol. tf. 1" 20 20,000
6 ‘ K ‘91 3111116 ‘Montéi a demontaz docasné dopravni znac¢ky samostatné zvétsené ‘ kus ‘ 1 277,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2014 01
w "SDZ, ocel, zvétsené, folie tf. 2 (ks 6x premisténi)” 62*6 372,000
w "Z4/15, folie tf. 2 (ks 6x premisténi)”  150%6 900,000
w "SDZ, ocel,100x150cm, fol tr . 1" 5 5,000
w Soucet 1277,000
7 K 913111211 Priplatek k docasnému podstavci plastovému za prvni a ZKD den pouziti . kus  33292,000 0,00 CS URS 2014 01
w " pfedpokladana doba 14 tydnd"  (62+2)*14*7 12 152,000
w " pfedpokladana doba 14 tydn(" 150147 14 700,000
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PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvi J[.Cczelr(11a Cen[aC(;aKl]kem sf)izg\?a

w " predpokladana doba 20 tydnii" 2020*7 2 800,000
w " predpokladané doba 20 tydnii" 52+20*7 1.400,000
w " predpokladané doba 20 tydnii" 82+20*7 2 240,000
w Soucet 33 292,000

8 | K 913111212 Priplatek k do¢asnému sloupku délky do 2 m za prvni a ZKD den pouziti kus | 33292,000 0,00/Cs URS 2014 01
w "dle pol.£.913111211" 33292 33 292,000

9 | K 913111215 Priplatek k doasné dopravni znacce samostatné zakladni za prvni a ZKD den pouZiti kus | 23800,000 0,00/Cs URS 2014 01
w “dle pol.£.913111115 po dobu 20 tydnii " 20°20*7 2 800,000

10| K 913111216 Priplatek k doasné dopravni znaéce samostatné zvétsené za prvni a ZKD den pouiti kus | 21476,000 0,00/Cs URS 2014 01
w dle pol.£.913111116"
w " predpokladané doba 14 tydni" 62*14*7 6 076,000
w " predpokladané doba 14 tydnd" 150*14*7 14,700,000
w " predpokladané doba 20 tydnii’ 5°20°7 700,000
w Soucet 21 476,000

11 K (913211113 ‘MontaZ a demontaz docasné dopravni zabrany Z2 reflexni $ifky 3 m kus | 8,000, 0,00/CS URS 2014 01
w "Zabrana 72" 8 8,000

12 K 913211213 Priplatek k doasné dopravni zdbrané Z2 reflexni 3 m za prvni a ZKD den pouiti kus | 1120,000 0,00/Cs URS 2014 01
w "predpoklad 20 tydnd" 8+20*7 1120,000

13 K 913921131 Doasné omezeni platnosti zakryti zakladni dopravni znacky kus | 5,000 0,00/Cs URS 2014 01
w 5 5,000

14 K 913921132 Doasné omezeni platnosti odkryti zakladni dopravni znacky kus | 5,000 0,00/Cs URS 2014 01
w 5 5,000

15| K 915321.R Vodor doprav znaé z folie dogas odstarnitel - dod, pokladka a odstran&ni m2 | 570,489 0,00
w 0,125%(6*(100+120+100+50+120+50)+(100+120+50+50+120+50)+0,33+2527) 570,489
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00

16 | K |049002000R Ostatni inzenyrska Cinnost kpl 1,000 0,00
w vypracovani RDS pro vSechny etapy, projednani s Grady,
w vC. zajisténi pfechodné Upravy provozu na PK a rozhodnuti o uzavirce
w "kpl" 1 1,000

17 K 091703000R Naklady zajisténi Udrzby, servisu, kontroly.... atd po celou dobu stavby kpl 1,000 0,00
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KRYCIi LIST SOUPISU

Stavba:
111 26811 Hoskovice, rekonstrukce mostu ev.¢. 26811-2
Objekt:

201 - Rekonstrukce mostu ev.¢. 26811-2

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 30.06.2014
Zadavatel: IC:
Stredocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 DIC:
Uchaze¢: IC:
DIC:
Projektant: IC: 45272387
PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha Il DIC: CZ 45272387
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
111 26811 Hoskovice, rekonstrukce mostu ev.c¢. 26811-2
Objekt:
201 - Rekonstrukce mostu ev.¢. 26811-2
Misto: Datum: 30.06.2014
Zadavatel: Stredocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., A
Uchazec:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace 0,00
6 - Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
997 - Presun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plyndm 0,00
0 - Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
111 26811 Hoskovice, rekonstrukce mostu ev.c¢. 26811-2
Objekt:
201 - Rekonstrukce mostu ev.¢. 26811-2
Misto: Datum: 30.06.2014
Zadavatel: Stredocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha ll
Uchazec:
x , . . J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
)
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K [113107162 Odstranéni podkladu pl pres 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 72,000 0,00/CS URS 2014 01
w odbourani konstrukénich vrstev a aktivni zony vozovky pred a za mostem, tl. vozovky bez horni vrstvy
w (frézovani) a vrstvy obalovaného stérkopisku je 0,9-0,10-0,15=0,65m
W 1 vrsva ( k pol.¢.113107165 ) - 150 mm
wW (68,2-61,0)*10,0 72,000
2 ‘ K ‘113107165 ‘Odstranéni podkladu pl pres 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 72,000 0,00 CS URS 2014 01
w odbourani konstrukénich vrstev a aktivni zony vozovky pred a za mostem, tl. vozovky bez horni vrstvy
w (frézovani) a vrstvy obalovaného stérkopisku je 0,9-0,10-0,15=0,65m
w 2 vrsva ( k pol.¢.113107162 )
w (68,2-61,0)*10,0 72,000
3 K 113107172 Odstranéni podkladu pl pres 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 51,840 0,00/CS URS 2014 01 |
w vybourani skluzu na svazich v celkové tl. 200 mm
w 0,8%*(15,5+13,5+17,8+18,0) 51,840
4 | K 113107183 Odstranéni podkladu pl pres 50 do 200 m2 Zivicnych tl 150 mm m2 61,200 0,00/CS URS 2014 01 |
w odstranéni vrstvy obalovaného $térkopisku odhad tl. 150 mm pred a za mostem
w (68,2-61,0)*8,5 61,200
5 | K 113107230 Odstranéni podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 248,400 0,00/CS URS 2014 01 |
w ‘odbourani dlazby tl.60 mm v¢. podkladniho betonu tl. 200 mm na svazich
w (11,0+12,0)*10,8 248,400
6 K 113154112 Frézovani ziviéného krytu tl 40 mm pruh § 0,5 m pl do 500 m2 bez prekazek v trase m2 396,500 0,00/CS URS 2014 01 |
W povinny odkup zhotovitelem, odvoz zahrnut v polozce 997211511 a 997211519
w odstranéni vrstvy obalovaného Stérkopisku odhad tl. 40 mm na mosté
w 61,0%6,5 396,500
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x . . o J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
7 K 113154124 Frézovani Ziviéného krytu tl 100 mm pruh § 1 m pl do 500 m2 bez prekaZek v trase m2 443,300 \ 0,00/Cs URS 2014 01

A povinny odkup zhotovitelem, odvoz zahrnut v polozce 997211511 a 997211519
w na mosté tl. 0,09 m, mimo most tl. 0,10 m
w "vozovka na mosté:" 61,0*6,5 396,500
w "vozovka mimo most:" (68,2-61,0)*6,5 46,800
W Soucet 443,300

8 | K 121101103 ‘Sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do 250 m - m3 15,863 \ 0,00/CS URS 2014 01 |
w z pol. 182301125 (vyuzitelnych 30% stavajici plochy)
w "vyuZiteln tloustka 0,15m:" 352,5%0,30,15 15,863

9 | K 131301102 'Hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. | .~ m3 508,937 \ 0,00/CS URS 2014 01 |
w 'Pro zhotoveni sanaci povrch( spodni stavby
W% “Vykop u opéry O1 pod prechodovou deskou a podél kridel:" 1,25*0,45%(8,4+1,5+1,8)+2*4,5*0,6/2*2,0 11,981
w "Vykop u pilife P2:" 0,95%(1,90+0,95/1,5)*(9,315+0,95/1,5)+2,91*0,4*10,85 36,572
w "Vykop u pilie P3:" 1,45%(1,90+1,45/1,5)*(9,33+1,45/1,5) 42,800
w "Vykop u pilife P4:" 0,90%(1,90+0,90/1,5)*(9,325+0,90/1,5)+1,9*0,4*10,85 30,577
W “Vykop u opéry 05 pod prechodovou deskou a podél kridel:" 1,25*0,45%(8,5+2,3+2,5)+2*5,0%0,25/2*2,0 9,981
W "Odkop pod stavajici dlazbou u O1:" 10,85%(1,015+9,185)*0,15 16,601
W "Odkop pod stavajici dlazbou u 05:" 10,87*(0,955+10,46)*0,15 18,612
w Pro opravu svah.kuzel( u opér (plochy fez( z prilohy 10):
w "01 vlevo:" ((3,0+3*1,2)0,9)(10,0+5,0) 89,100
w "01 vpravo:" ((3+1,3)*0,7)*(10,0+5,0) 45,150
w "05 vlevo:" ((3+5*1,2)0,95)*(10,0+5,0) 128,250
w "05 vpravo:" ((3+3*1,35)%0,75)*(10,0+5,0) 79,313
W Soucet 508,937

10| K 131301109 Priplatek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v horning tf. 4 Com3 254,469 \ 0,00/CS URS 2014 01 |
w "50 % z pol.£.131301102 " 508,937*0,5 254,469

11 K 132301101 Hloubeni ryh § do 600 mm v hornin& t¥. | objemu do 100 m3 Com3 5,918 \ 0,00/CS URS 2014 01 |
w "PHEny prah u P2:" 0,4°0,4*10,9 1,744
w "PHENY prah u P4:" 0,4°0,4*10,9 1,744
W “Ryha pro drenazni trubky za opérami:" (12,5+14,5)*0,3*0,3 2,430
W Soucet 5,918

12| K 132301109 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horning tF. | - om3 2,959, \ 0,00/CS URS 2014 01 |
w "50 % z pol.£.132301102" 5,918*0,5 2,959

13| K 132301201 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horning tF. | objemu do 100 m3 Com3 7,200 \ 0,00/CS URS 2014 01 |
w "pro vyvafiité " 3°2°0,6*2 7,200

14| K 132301209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. | Com3 3,600 \ 0,00/CS URS 2014 01 |
w "50 % dle pol.¢.132301201" 7,205 3,600

15| K 161101101 ‘Svislé premisténi vykopku z horniny tF. 1 aZ 4 hl vykopu do 2,5 m Com3 40,715 \ 0,00/CS URS 201401 |
w "dle pol.£.131301102 - 8% 508,937*0,08 40,715

16 | K 162201101 Vodorovné premist&ni do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 az 4 . m3 15,552 \ 0,00/CS URS 201401 |
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x , . . J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
w “pro zahoz po vybouranych skluzech dle pol.¢.174101101" 15,552 15,552
17 | K 162501102 Vodorovné premisténi na mezideponii i zpét vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 aZ 4 m3  1119,006 0,00/Cs URS 2014 01
A 0Odvoz na mezideponii
w “dle pol.c.113107162" 72*0,15 10,800
w “dle pol.¢.113107165" 72*0,5 36,000
w “dle pol.¢.113107172" 51,84*0,3 15,552
w “dle pol.¢.113107183" 61,20*0,15 9,180
w “dle pol.c¢.113107230" 248,4*0,1 24,840
w “dle pol.¢.121101103" 15,863 15,863
w “dle pol.¢.131301102" 508,937 508,937
w “dle pol.¢.132301101" 5,918 5,918
w “dle pol.¢.132301201" 7,200 7,200
w “odpocet dle pol.c.162201101" -15,552 -15,552
W% Mezisoucet 618,738
A Dovoz z mezideponie
w “pro pol.¢.171101101" 128,217 128,217
w “pro pol.¢.171101111" 330,050 330,050
w “pro pol.¢.174101101" 38,990-15,552 23,438
w “pro pol.¢.175101201" 2,7 2,700
w “dle pol.¢.121101103 zpét pro ohumusovani* 15,863 15,863
W Mezisoucet 500,268
w Soucet 1 119,006
18 | K 162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 aZ 4 m3 | 118,470 0,00 CS URS 2014 01
w prebytek zeminy na trvalou z meziskladky na skladku
w “celkovy objem odkopavek zeminy viz pol.¢.162501102" 618,738 618,738
w “odpocet objemu pro nasypy a zasypy viz pol.¢.162501102" -500,268 -500,268
W Soucet 118,470
19| K 162701109 Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 az 4 ZKD 1000 m pfes 10000 m m3 | 2250,930 0,00/Cs URS 2014 01
w “dle pol.c.162701105" 118,470*19 2 250,930
120 K 167101102 Nakladani vykopku z hornin tF. 1 aZ 4 pres 100 m3 m3 | 500,268 0,00/Cs URS 2014 01
w "nalozeni na mezideponii z vykopu dle pol.¢.162501102" 500,268 500,268
21 K 171101101 Ulozeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypii zhutnénych na 95 % PS m3 | 128,217 0,00/Cs URS 2014 01
W svahové kuzele u opér ke konci kridla, zemina vhodna nebo podminecné vhodna do nasypu, hutnéni na
1d=0,8, resp. 95 % PS
\4% Vyuziti z vykopl
w "Opéra 01:" 2*4,5*0,6/2*2,0 5,400
w "Opéra 05:" 2*5,0%0,25/2*2,0 2,500
w "Zasypani vykopu u pilife P2:" 0,95*(1,90+0,95/1,5)*(9,315+0,95/1,5)+2,91*0,4*10,85 36,572
W% “Zasypani vykopu u pilife P3:" 1,45%(1,90+1,45/1,5)*(9,33+1,45/1,5) 42,800
w “Zasypani vykopu u pilife P4:" 0,90%(1,90+0,90/1,5)*(9,325+0,90/1,5)+1,9*0,4*10,85 30,577
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x , . . J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
W% " ,Zasypani stavajicich vybouranych skluzd:“" 0,8%(15,5+13,5+17,8+18,0)*0,2 10,368
W% Soucet 128,217
22 K 171101111 UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych s vihkosti l(d) 0,9 v aktivni zoné m3 330,050 0,00 CS URS 2014 01
w aktivni zona pod vozovkou s hutnénim na Id= 0,85 , resp. 100 % PS z vybouranych materiald
A "v predpoli O1:" 0,65*3,2*10,0 20,800
A "v predpoli 05:" 0,65*3,5*10,0 22,750
w Pro opravu svah.kuzell u opér (plochy fez( z prilohy 10):
w "01 vlevo:" ((3+3*1,2)*0,7)*(10,0+5,0) 69,300
w "01 vpravo:" ((3+1,3)*0,5)*(10,0+5,0) 32,250
w "05 vlevo:" ((3+5*1,2)0,9)*(10,0+5,0) 121,500
w "05 vpravo:" ((3+3*1,35)*0,6)*(10,0+5,0) 63,450
W% Soucet 330,050
23| K 171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 737,208 0,00 CS URS 2014 01
w “na meziskladku celkovy objem odkopavek zeminy " 618,738 618,738
A “na skladku dle pol.¢.162701105" 118,470 118,470
W Soucet 737,208
24| K 171201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 236,940 0,00/Cs URS 2014 01
A “dle pol.c¢.162701105" 118,470*2 236,940
25| K 171201299 Predrceni materialu na meziskladce m3 49,572 0,00
A “dle pol.¢.113107172" 51,84*0,3 15,552
A “dle pol.¢.113107183" 61,20*0,15 9,180
A “dle pol.c.113107230" 248,4*0,1 24,840
W Soucet 49,572
‘ 26 ‘ K ‘174101 101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objekt( sypaninou se zhutnénim m3 38,990 0,00/CS URS 2014 01
w Ochranny zasyp za opérami pod prechodovou deskou s hutnénim na Id= 0,85
w "v predpoli O1:" 1,25%0,75%(8,4+1,5+1,8) 10,969
w "v predpoli 05:" 1,25%0,75%(8,5+2,3+2,5) 12,469
W Mezisoucet 23,438
w " zasyp po vybouranych skluzech dle pol.¢.113107172" 51,84*0,3 15,552
W Soucet 38,990
‘ 27 ‘ K ‘175101 101 Obsypani potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 2,430 0,00 CS URS 2014 01
w ‘pro drenaz DN 150 za rubem opér - loze + obsyp
w “U opéry 01:" 12,5*0,3%0,3 1,125
w “U opéry 05:" 14,5*0,3%0,3 1,305
W% Soucet 2,430
128 | M 583312010 kamenivo téZené stabilizacni zemina t 4,860 0,00
w 2,43*2,0 4,860
29| K 175101201 Obsypani objekt bez prohozeni sypaniny z hornin tF. 1 aZ 4 ulozenym do 30 m od kraje objektu m3 2,700 0,00/Cs URS 2014 01
w zemina "vhodna nebo podminecné vhodna do nasypu”, hutnéni na 1d=0,8, resp. 95 % PS
A “obsyp vyvaristé" 3*2*0,6*2-2,5*1,5%0,6*2 2,700
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30| K [181102302 Uprava plané v zafezech se zhutnénim Com2 68,750 0,00/Cs URS 2014 01

w ‘hutnéni plané na Edef.2 min 60 MPa
A "v predpoli O1:" 3,2*10,0 32,000
A "v predpoli 05:" 3,5*10,5 36,750
W Soucet 68,750
31 K 182301125 Rozprostieni ornice pl do 500 m2 ve svahu pres 1:5 tl vrstvy do 300 mm . m2 | 352,500 0,00/Cs URS 2014 01
w "01 vlevo:" 7,0*(10,0+5,0) 105,000
w "01 vpravo:" 4,5%(10,0+5,0) 67,500
w "05 vlevo:" 7,5%(10,0+5,0) 112,500
A "05 vpravo:" 4,5%(10,0+5,0) 67,500
W Soucet 352,500
‘ 32 ‘ M ‘ 103211001 zemina vhodnd pro ohumusovdni, ndkup a dovoz ‘ m3 ‘ 89,890 0,00
A “dle pol.c.182301125" 352,500*0,3 105,750
A “odpocet dle pol.c.121101103" -15,86 -15,860
W% Soucet 89,890
D 2 Zakladani 0,00
133 K 212792212 ‘Odvodnéni mostni opéry - drenazni flexibilni plastové potrubi DN 160 m 27,000 0,00/Cs URS 2014 01
w drenazni tr. HDPE DN 150 SN8 dérovana s plnym dnem za rubem opér,
A “U opéry O1:" 12,5 12,500
A “U opéry 05:" 14,5 14,500
W Soucet 27,000
34 K 21341.R Dren&zni vrstvy z plastbetonu S om3 1,475 0,00
w 'drenazni prouzek pod odvodnovacim zlabkem, dale kolem odvod. trubicek a odvodiovact
W "Pod odvodnovacim prouzkem:" 2*0,035*(0,15%(60,5-6,0)+(0,30*26,0)) 1,118
A "Kolem odvodriovacl:" 4*0,04*0,1*(2*(0,4+0,6)) 0,032
W "Pfed mostnimi zavéry:" 2*0,035*0,15*7,55 0,079
W "Kolem odvodnovacich trubicek:" 10*0,04*(0,7+0,6)*0,4 0,208
A "PFi¢na zebra:" 6*0,035*0,4*0,45 0,038
W Soucet 1,475
‘ 35 ‘ K ‘21363.R Drenazni vrstvy z geomatrace ‘ m2 ‘ 44 841 0,00
w drenazni geokompozit (drenazni jadro+oboustranna geotextilie) min. tl. po stlaceni 6 mm
W “Rub opér - svisle + presah” (1,1+0,6)*(8,6+8,65) 29,325
w "Rub kFidel" (1,8+1,9+2,46+2,46)*(1,2+0,6) 15,516
W Soucet 44,841
136 | K 275311128 'Zékladové patky a bloky z betonu prostého C 30/37 Com3 3,630 0,00/Cs URS 2014 01
W% Vyvaristé sv. 1,1x1,6m z prost. betonu C30/37-XF4, 2 ks
A "deska:" (2,5*1,8%0,15 )*2 1,350
w "stény:" ((0,62*0,25 )*2+1,6%0,45%0,3+1,6*0,6*0,4)*2 1,820
w “beton pod dlazbu:" (0,23*1 )*2 0,460
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W% Soucet 3,630
137 | K 275354111 ‘Bednéni zékladovych patek - ziizeni Cm2 14,260 0,00/Cs URS 2014 01
w systémové bednéni povrch vodovzdorna preklizka nebo ocelové bednéni
w K pol.¢.275311128 - vyvaristé 2 ks
w "deska:" ((2,5*2+1,8*2)*0,15)*2 2,580
w “stény:" (0,62*4+1,6%0,45*2+1,6*0,6*2)*2 11,680
W Soucet 14,260
138 K 275354211 ‘Bednéni zékladovych patek - odstranéni Cm2 14,260 0,00/CS URS 2014 01 |
A “dle pol.c.275354111" 14,26 14,260
‘ 39 ‘ K ‘290000001.R ‘Kotevm’ trny prim 10 mm v¢. vyvrtani a vlepeni trnu ‘ ks 345,000‘ 0,00‘ ‘
A Stativa vrt 12-150 dle detailu 204
A 115*3 345,000
‘ 40 ‘ K ‘290000002.R ‘Kotevm’ trny prim 12 mm v¢. vyvrtani a vlepeni trnu ‘ ks 1 216,000‘ 0,00‘ ‘
W Kotevni trny sprazené desky. Odvrtani otvoru pram. 14 mm hloubky 200 mm ve spafe mezi nosniky (v
petlicovém styku).
W Vsazena betonarska vyztuz pram. 12 mm délky 450 mm & 400 mm z oceli B500B. Ochrana vyztuZe ve
spare natérem +/-50mm.
A 1216 1216,000
‘ 41 ‘ K ‘290000003.R ‘Kotevm’ trny prim 14 mm v¢. vyvrtani a vlepeni trnu ‘ ks 304,000‘ 0,00‘ ‘
A “délka 100 mm" 304 304,000
‘ 42 ‘ K ‘290000004.R ‘Kotevm’ trny prim 14 mm v¢. vyvrtani a vlepeni trnu ‘ ks 108,000‘ 0,00‘ ‘
w "bloky na opérach, vrty prim 14 délky 250" 108 108,000
‘ 43 ‘ K ‘290000005.R ‘Kotevm’ trny prim 16 mm v¢. vyvrtani a vlepeni trnu ‘ ks 224,000‘ 0,00‘ ‘
W Odvrtani otvoru pram. 20 mm hloubky 250 mm. Vsazena betonarska vyztuz prim. 16 mm délky 400 mm a
400 mm z oceli B500B.
w Ochrana vyztuze ve spare natérem +/-50mm.
w "Kotveni kridel do stavajici spodni stavby:" 4*8 32,000
w "Kotveni zavérné zidky do stavajici spodni stavby:" 4*48 192,000
W Soucet 224,000
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00
44| K 317171127 Kotveni monolitického betonu fimsy do mostovky kotvou talifovou  kus 210,000 0,00/CS URS 2014 01 |
w Kotvy Fims na mosté s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A
w 60+150 210,000
45 | M 548792060 kotva Fimsy na mosté a kfidlech s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A | kus 210,000 0,00 |
w "podle detailu 401" 60+150 210,000
46 | K 317321118 Mostni fimsy ze 7B C 30/37 - XF4+XD3 ~m3 44,505 0,00/CS URS 2014 01 |
w beton C30/37 XF4+XD3
w (0,23*1,55+0,25%0,27)*65,9+(0,23*0,8+0,25*0,27)*65,86 44,505
47 | K 317353121 ‘Bednéni mostnich Fims viech tvarti - zfizeni vE. potiebného leseni Cm2 130,476 0,00/CS URS 2014 01 |
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W systémové bednéni, povrchova Uprava celoplo$né vicevrstvé desky se strukturou dreva zpevnéné
povrchové pecetici pryskyri¢nou vrstvou
w (0,25+0,5+0,23)*(65,9+65,86)+2*(0,23*1,55+0,25*0,27)+2*(0,23%0,8+0,25*0,27) 130,476
48 | K (317353221 Bednéni mostnich Fims vSech tvar( - odstranéni m2 130,476 0,00/CS URS 2014 01
49 | K 317361116 Vyztuz mostnich Fims z betonarské oceli 10 505 t 6,676 0,00/CS URS 2014 01
A odhad 150 kg/m3
w 44,505%0,15 6,676
150 | K 334121110 Osazeni prefabrikovanych opér nebo pilifii z 7B hmotnosti do 1 t  kus | 78,000 0,00/Cs URS 2014 01
W Loziskové prefabrikované bloky ulozené do nadbetonavky stativ. 3 typy 0,02 az 0,06m3, specifikace TZ,
vyska cca 0,2m,
w S vybranim pro osazeni loZiska.
w 18+12+48 78,000
51 | M 592000001 LoZiskové prefabrikované bloky uloZené do nadbetondvky stativ ks | 78,000 0,00
wW Prefabrikované dilce z Zelezobetonu C30/37-XF4
W Loziskové prefabrikované bloky ulozené do nadbetonavky stativ. 3 typy 0,02 az 0,06m3, specifikace TZ,
vyska cca 0,2m,
w S vybranim pro osazeni loZiska.
w 18+12+48 78,000
52| K 334323118 Mostni opéry a Glozné prahy ze 7B C 30/37 o om3 10,919 0,00/Cs URS 2014 01
w v€. natéru zasypanych ploch proti zemni vlhkosti, beton C30/37-XF4+XD3
w "Opéra 01 - kridla" 1,95*0,4*1,15+1,95%0,4*1,2 1,833
w "Opéra 01 - zavérna zidka" 0,82*0,4*9,41 3,086
w "Opéra 01 - lozisk.bloky" 9*0,5*0,35*0,1 0,158
w "Opéra 05 - kridla" 2,5*0,4*1,2+2,5%0,4*1,35 2,550
w "Opéra 05 - zavérna zidka" 0,83*0,4%9,44 3,134
w "Opéra 05 - lozisk.bloky" 9*0,5*0,35*0,1 0,158
W Soucet 10,919
53| K 334323418 Mostni pilife a sloupy ze ZB C 30/37 S om3 4,743 0,00/CS URS 2014 01 |
A Nabetonavka stativa ze 7LB C30/37 XF4+XD3
w 3*0,1*1,7%9,3 4,743
54 K 334351112 ‘Bednéni systémové mostnich opér a Gloznych praht z preklizek pro ZB - zizeni Com2 56,257 0,00/CS URS 2014 01 |
W systémové bednéni, povrchova Uprava celoplo$né vicevrstvé desky se strukturou dreva zpevnéné
povrchové pecetici pryskyricnou vrstvou
w "Opéra 01 - kridla" 2*1,95*1,15+2*1,95*1,2+0,4%(1,15+1,2) 10,105
w "Opéra 01- zavérna zidka" 2*0,82*9,41+0,4*(0,74+0,8) 16,048
w "Opéra 05 - kridla" 2*2,5*1,2+2*2,5*1,35+0,4%(1,2+1,35) 13,770
w "Opéra 05 - zavérna zidka" 2*0,83*9,44+0,4*(0,75+0,91) 16,334
W% Soucet 56,257
55 | K 334351211 ‘Bednéni systémové mostnich opér a Gloznych prahi z preklizek - odstran&ni om2 56,257 0,00/CS URS 201401 |
w 56,257 56,257
|56 | K 334353112 ‘Bednéni stativ - ziizeni Com2 9,390, 0,00/CS URS 201401 |
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W systémové bednéni, povrchova Uprava celoplo$né vicevrstvé desky se strukturou dreva zpevnéné
povrchové pecetici pryskyri¢nou vrstvou
w "Po obvodu stativa:" 3*0,1*(2*(1,7+9,3)) 6,600
W% "V pracovni spare:" 3*0,1%9,3 2,790
W Soucet 9,390
57 | K 334353212 Bednéni stativ - odstranéni m2 9,390 0,00/CS URS 2014 01
58 | K 334361216 Vyztuz drikd opér z betonarské oceli 10 505 t 1,856 0,00/CS URS 2014 01
w Vyztuz zavérné zidky a kridel na opérach.
A "odhad 170kg/m3" 10,919*0,17 1,856
‘ 59 ‘ K ‘334361412 Vyztuz opér, prahd, kridel, pilifd, sloupl ze svafovanych siti do 6 kg/m2 t 0,711 0,00/CS URS 2014 01
w Vyztuz stativ z betonarské oceli 10 505
w Vyztuz nabetonavky na stativech. Ze svarovanych siti Ocel B500B. Odhad 150 kg/m 3
A 0,15%4,743 0,711
60 | K 388995214 Chréanicka kabeld z trub HDPE DN 150 v¢. dod. trubky m 15,050 0,00 CS URS 2014 01
W "Objekt vylsténi drenaze " 3*1,35 4,050
w “Chranicka pro kabel 02" 11 11,000
W Soucet 15,050
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
61 K 421321128 Mostni nosné konstrukce deskové ze 7B C 30/37 m3 56,353 0,00/CS URS 2014 01
w Sprazena deska z betonu C30/37 XF2+XD1
w “Sprazena deska:" 2*14,5*9,35*0,09+2*14,7%9,35*(0,12+0,09)/2 53,267
A "Bezdilatacni spojeni detail 306:" 3*(0,1+0,12)*0,5*9,35 3,086
W Soucet 56,353
‘ 62 ‘ K ‘421361236 Vyztuz 7B sprahujici desky z betonarské oceli 10 505 t 5,872 0,00 CS URS 2014 01
w Betonarska vyztuz mostnich deskovych konstr. z oceli B 500B
W “Vyztuzné svarované sité 8/100:" 1,2*(60,0*9,35)*0,0079 5,318
w “"Doplikova vyztuz odhad 10kg/m3:" 0,010*55,371 0,554
W Soucet 5,872
63| K 421955114 Pracovni podlaha z fosen na mostni skruzi - zfizeni m2 220,000 0,00/Cs URS 2014 01
w na skruzi dle pol.c.848411111
w "kolem pilifd:" 6*11,0*2,5 165,000
w "kolem opér:" 2*11,0*2,5 55,000
W Soucet 220,000
64| K 421955214 Pracovni podlaha z fosen na mostni skruzi - odstranéni m2 220,000 0,00/Cs URS 2014 01
A “dle pol.c.421955114" 220 220,000
65| K 423352131 ‘Bednéni boku mostovky vy3ky do 350 mm - zfizeni m2 10,960 0,00/Cs URS 2014 01
W 'systémové bednéni, povrchova Uprava celoplosné vicevrstvé desky se strukturou dreva zpevnéné
povrchové pecetici pryskyricnou vrstvou
w "Boky sprazené desky:" 2*(9,4+45,4)*0,1 10,960
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66 423352231 Bednéni boku mostovky vysky do 350 mm - odstranéni m2 10,960 0,00 CS URS 2014 01
67 423357112.R Bednéni podhledu uvnitf nosniku v bezdilataénim spojeni - zfizeni m2 11,220 0,00
W% “"Bednéni podhledu bezdilatacniho spojeni” 3*0,4*9,35 11,220
68 K 423357113.R ‘Bednéni podhledu uvniti nosniku v bezdilataénim spojeni - odstranéni Com2 11,220 0,00 |
W “"Bednéni podhledu bezdilatacniho spojeni” 3*0,4*9,35 11,220
69 | K 423905212 'Zdvih nebo spusténi pole z tyéovych dilcd pres 5000 kN  kus | 8,000, 0,00/CS URS 2014 01 |
w "Postupné zdvihani poli ve fazich, v¢. zajisténi polohy zdvizeného pole." 4 4,000
w "spusténi nosnikd na loziska" 4 4,000
W Soucet 8,000
|70 | K 423905298.R Rektifikacni vana a piicnik pro spusténi  kpl | 1,000 0,00 |
A "k pol.¢.423905212" 1 1,000
71 K 423905299.R Najem hydraulickych zvedakii po dobu zdvihu poli  kpl | 1,000 0,00 |
W Najem vsech hydraulickych zvedakd potfebnych pro zvednuti poli dle jednotlivych etap ( vykr. 8 ) k
pol.¢.423905212
A "dle harmonogramu dodavatele komplet " 1 1,000
72 K 428351111 Bednéni bloku loZiska zfizeni nebo odstranéni Com2 13,230 0,00/CS URS 2014 01 |
W Bednéni loZisek ze tFi stran. Ctvrta strana slouzi k zapéchovani betonové smési mezi lozisko a nosnou
konstrukci.
A 126*(3*0,25)*0,07 6,615
w Odstranéni bednéni boku loZisek
A 6,615 6,615
W Soucet 13,230
73 K 428992112 Osazeni mostniho loziska elastomerového zatizeni do 1800 kN  kus | 126,000 0,00/Cs URS 2014 01
w Osazeni mostniho loZiska elastomerového zatizeni do 1000 kN
w Elastomerova loziska na opérach TYP B. Pro zatizeni do 0,6 MN a celkovy posun do 76 mm
A "VSesmérna" 2*9 18,000
w Osazeni mostniho loZiska elastomerového zatizeni do 500 kN
w Elastomerova loziska na pilifich TYP B. Pro zatizeni do 0,5 MN a celkovy posun do 18 mm
A "VSesmérnd" 3*2*18 108,000
W Soucet 126,000
74 | M 428000001.R elastomerovd loZiska na opérdch viesmérnd 150/300/60 ks | 18,000 0,00
w Elastomerova loziska na opérach TYP B. Pro zatizeni do 0,6 MN a celkovy posun do 76 mm
w Pro zatizeni do 1,25 MN a celkovy posun do 100 mm 10
A "VSesmérna" 2*9 18,000
75 | M 428000002.R elastomerovd loZiska na opérdch vesmérnd 150/200/45 ks 108,000 0,00 |
w Elastomerova loziska na pilifich TYP B. Pro zatizeni do 0,5 MN a celkovy posun do 18 mm
A "VSesmérnd" 3*2*18 108,000
76 | K 434115.R 'Schodi3té z betonovych dili do €30/37 vE. dodani prefabrikatd, dle detailu 207 Com3 2,430 0,00 |
W kompletni sluZebni schodi$té z beton. dild 600x750x180 z bet. C30/37 XF4+XD3, sparovani cem. maltou
MC25 XF4
w (13+17)*0,6*0,75%0,18 2,430
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77 ‘ K ‘451475121.R ‘Dusany plastbeton mezi loziskem a spodni plochou nosniku ‘ m3 0,244‘ 0,00‘
w pramérné tloustky 40mm podle detailu 302, 303
w 0,04*0,19*0,34*18+0,04*0,19*0,24*108 0,244
|78 | K 451577877 Podklad nebo loze pod dlazbu vodorovny nebo do sklonu 1:5 ze $térkopisku tl do 100 mm Cm2 258,195 0,00/Cs URS 2014 01
w "Pod schodisté:"  (3,6+4,6)*1,45 11,890
w "Svahy pod mostem:" (1,0+8,75+9,6+0,95)*10,85 220,255
w “Svahy podél kridel" (3,4+4,4)*0,75 5,850
w "Pod zamkovou dlazbou:" 2*4,0*1,65+2*4,0*0,75/2+2*2,5%0,8 20,200
W Soucet 258,195
79| K 452311131 Podkladni desky z betonu prostého tF. C 12/15 otevieny vykop - m3 1,227 0,00/Cs URS 2014 01
A "“Podkladni beton C* 12/15-X0
w "Pod kridla opér" 2*1,46*0,15*0,7+2*2,22*0,15%0,7 0,773
A "Pod zavérnou zidku 05" 0,15*0,35*8,65 0,454
W% Soucet 1,227
180 | K 452311151 Podkladni desky z betonu prostého tF. C 20/25 otevieny vykop - m3 3,209 0,00/Cs URS 2014 01
w Podkladni beton C20/25n XF3 tl. 100 mm pod dlazbu:
w "Pod schodistém:"  (3,6+4,6)*1,45*0,1 1,189
A "Pod zamkovou dlazbou:" (2*4,0*1,65+2*4,0%0,75/2+2*2,5*0,8)*0,1 2,020
W Soucet 3,209
|81 K 452318510 'Zajitovaci prah z betonu prostého, véetné bednéni a odbednéni m3 8,075, 0,00/Cs URS 2014 01 |
w Betonové prahy v paté svahu a shodist, beton C30/37-XF4
w 2*10,9*0,8*0,4+2*1,3*0,65*0,65 8,075
‘ 82 ‘ K ‘452471 131.R ‘Vyrovnévaci a spad. vrstvy ze zvlastniho betonu ‘ m3 0,079‘ 0,00‘ ‘
w ‘Polymerni beton pod loziska, tl. min. 10 mm, elektroizolaéni odpor min. 5kohm
A 126*0,01*0,25%0,25 0,079
‘ 83 ‘ K ‘461991111 ‘ZFizeni ochranného opevnéni dna a svahi melioracnich kanald z geotextilie, folie nebo sitoviny ‘ m2 58,140‘ 0,00‘CS URS 2014 01 ‘
w 'Izolace prechodové oblasti. Geomembrana min. pevnosti 20kN/m
w ‘a taznosti min. 20% v obou smérech.
w 2*8,55*3,4 58,140
84 M 693410001.R dod vgeom{em'bra'ny min. pevnosvti 20kN/m m2 66,861 0,00
a taznosti min. 20% v obou smérech.
w “dle pol.c.461991111 + 15 % " 58,14*1,15 66,861
‘ 85 ‘ K ‘461991 199.R ‘Fixovém’ geomembrany nerezovou liStou k opére ‘ m 17,200‘ 0,00‘ ‘
A 2*8,6 17,200
86 | K 465513157 Dlazba svahu u opér z upraveného lomového zulového kamene LK 20 do loze C 25/30 plochy pfes 10m2 | m2 217,445 0,00/CS URS 2014 01 |
w odlazdéni svahl a ploch pod a za mostem z lom. kamene tl. do 200 mm,
w (kamenivo tf. i dle €SN 72 1860) do betonu, véetné sparovani cem. maltou MC25 XF4, dle detailu 206
w "Svahy pod mostem:" (1,0+8,75+9,6+0,95)*(10,85-0,6) 208,075
w “Svahy podél kridel" (3,4+4,4)*0,75 5,850
W% Mezisoucet 213,925
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W% “Vyvaristé - dno kamenna dlazba, dle detailu 205 " 1,1*1,6*2 3,520
W% Soucet 217,445
D 5 Komunikace 0,00
|87 | K 56400001.R 'Zfizeni kompletni konstrukce vozovky v SDP u pilifi m2 46,600 0,00
w predpokladana tl. 500 mm skladba kce
w skladba bude upresnéna po rozebrani stavajici vozovky
w - do ceny zahrnout podkladni vrstvy i vrchni asfaltové vrstvy bézné kce dalnice
A 4,0*12,0-4*0,5%0,7 46,600
88| K 564851111 Podklad ze $térkodrté $D tl 150 mm m2 69,300 0,00 CS URS 2014 01
wW ‘Silnice - $térkodrt' SDB 0/32 GE min. tl. 150 mm, vrstva az k prikoplm - navic 5 % plochy
A "u P2:"  1,05*3,1*10,0 32,550
A "u P4:" 1,05*3,5*10,0 36,750
W% Soucet 69,300
89| K 564952111 Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK tl 150 mm m2 49,500 0,00/Cs URS 2014 01
A "MZK 0/32 GA tl" . 150 'mm
w "V predpoli:* 7,5%(3,1+3,5) 49,500
190 | K 565145121 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm § pres 3 m m2 44,880 0,00/Cs URS 2014 01
w lozna vrstva z ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm
w "V predpoli:* 6,8%(3,1+3,5) 44,880
91| K 573231111 Postiik Ziviény spojovaci ze silni¢ni emulze v mnozstvi do 0,7 kg/m2 m2 548,130 0,00/Cs URS 2014 01
w Postfik PS-E (C 60 B5)
A “Na mosté 0,2 kg/m2:" 60,5*7,5 453,750
W "V predpoli pod ACO 0,3 kg/m2:" 6,8%(3,1+3,5) 44,880
W "V predpoli pod ACP 0,6 kg/m2:" 7,5%(3,1+3,5) 49,500
W Soucet 548,130
‘ 92 ‘ K ‘5771 34121 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. | tl 40 mm § pres 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 436,150 0,00 CS URS 2014 01
w obrusna vrstva: ACO 11, tl. 40 mm
W “Na mosté bez odvod.prouzku:" 60,5*(7,5-2*0,5) 393,250
w "V predpoli:" (3,1+3,5)*6,5 42,900
W Soucet 436,150
‘ 93 ‘ K ‘578143133 Lity asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm S do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 84,500 0,00/CS URS 2014 01
w ‘horni vrstva z MA 11 IV tl. 40 mm odvod. prouzky podél pravé fimsy, v¢. vodotésného natéru
w "Opérny pas z asfaltu litého podél MZ:" 0,5*7,5*4 15,000
W "Odvodnovaci prouzek:" 0,5%(60,5+3,5+5,5)*2 69,500
W% Soucet 84,500
94 | K 578143233 Lity asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm 3 pres 3 m z modifikovaného asfaltu m2 435,600 0,00/Cs URS 2014 01
w ochrana izolace z litého asfaltu MA 11 IV tl. 40 mm na mosté a zav. zidce
A “Na mosté:" 60,5%(7,5-2*0,15) 435,600
95| K 578901111 Zdrsfiovaci posyp litého asfaltu v mnozstvi 4 kg/m2 m2 435,600 0,00/Cs URS 2014 01
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w posyp predobalenou drti frakce 4/8 mm v mnoZzstvi 2 az 4 kg/m2
w "Na mosté:" 60,5%(7,5-2*0,15) 435,600
196 | K 596211120 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro p&si tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2, detail 407 Com2 20,200 0,00/Cs URS 2014 01
w ‘tl. 60 mm, vcetné sparovani cementovou maltou
w Odlazdéni za kridly zamkovou dlazbou.
w 2*4,0*1,65+2*4,0%0,75/2+2*2,5"0,8 20,200
97 | M 592453080 dlazba zdmkovd 6 cm pFirodni - m2 20,806 0,00
w "dle pol.€.596211120 + 3 % ztratné " 20,200*1,03 20,806
D Upravy povrch(i, podlahy a osazovani vyplni 0,00
98 | K 628611102 Natér betonu mostu epoxidovy 2x ochranny nepruzny 05-B Cm2 59,453 0,00/Cs URS 2014 01
w ‘ochranny natér (52 dle TKP PK, kap. 31) svislych ploch cel pfi¢nikd v¢. povrchu Glozného prahu opér
w “"Bocni plochy sprazené desky:" 0,1*(2*60,5+2*9,3) 13,960
W% “Ulozné prahy opér:" 1,5*9,54+1,7*9,59 30,613
w "Cela pricnik(i:" 2*9,3%(0,7+0,1) 14,880
W Soucet 59,453
199 | K 628611131 INatér betonu mostu akrylatovy 2x ochranny pruzny 05-C Cm2 39,570 0,00/CS URS 2014 01 |
w ochranny povlak (54 dle TKP PK, kap. 31) obrubnikové hrany fims
w 0,3%(65,9+66,0) 39,570
1100 K 628611141 Natér betonu mostu S5 Cm2 647,350 0,00/CS URS 2014 01 |
w Ochranny natér na podhledu nosniki proti G¢inkdim slané mlhy dle TKP 31
w (9,3+2*0,7)*60,5 647,350
101 K 634911112 Rezani dilatagnich spar § 5 mm hl do 20 mm v Zerstvé betonové mazaniné m 19,050 0,00/CS URS 2014 01 |
w Smrstovaci spary v fimsach
w Sitka 5 mm, hloubka 15 mm
w 5%(0,23+1,55+0,5)+5*(0,23+0,8+0,5) 19,050
D 8 Trubni vedeni 0,00
‘ 102‘ K ‘895641111.R ‘ZFizeni drenazni vylsté z betonu - kompletni provedeni v¢. bednéni, odbednéni ‘ m3 1,215 0,00‘
w Objekt vylsténi drenaze z betonu C 25/30 XF3
w 3*1,35%0,5%0,6 1,215
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
103] K 911121299.R \Vyroba a osazeni ocelového zabradli m 65,850 0,00 |
W kompletni ocelové mostni zabradli se svislou vyplni, véetné upevnéni, dilat. stykd a povrchové ochrany
dleTZaTKP 198
w 65,85 65,850
104] K 911331165.R ‘Obnoveni stavajicich svodidel ocelovych na silnici R10 m 40,000 0,00 |
w 2*20 40,000
105 K 911334123 'Svodidlo ocelové zabradelni zadrznosti H2 kotvené do fimsy s vyplni ze svafované sité m 68,000 0,00/CS URS 2014 01 |

Strana 29 z 46



x , . . J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
w kompletni ocel. most. svodidlo pro tf. zadrz. H2
W véetné upevnéni, dilat. stykd, smérovych sloupku s odrazkami, a povrchové ochrany dle TZ a TKP 19B a
prechodu na silni¢ni svodidlo
w 68 68,000
‘ 106‘ K ‘91 1334621 Mostni svodidlo ocelové Urovné zadrznosti H 2 m 68,000 0,00/CS URS 2014 01
w kompletni ocel. most. svodidlo pro tf. zadrz. H2
W véetné upevnéni, dilat. stykd, smérovych sloupku s odrazkami, a povrchové ochrany dle TZ a TKP 19B a
prechodu na silni¢ni svodidlo
w 68 68,000
107 K 1911381115.R ign;gr(\)l svodidlo betonové jednostranné pribézné délky 2 m vysky 1,2 m, jen montaZ bez dod. svodidel m 32,000 0,00
w stavajici bet. svodidla v¢. nalozeni a dopravy z meziskladky
w 2%(4+12) 32,000
108 K 1911381143.R ign;gr(\)l svodidlo betonové oboustranné priibézné délky 2 m vysky 1,2 m, jen montaz bez dod. svodidel m 76,000 0,00
w stavajici bet. svodidla v¢. nalozeni a dopravy z meziskladky
w 24(12+10+16) 76,000
109 K 911381813.R Odstranéni silnicniho betonového svodidla délky 2 m vy3ky 1,2 m na R10 m 108,000 0,00
w docasné odstranit betonova svodidla v¢. odvozu a ulozeni na meziskladku
w “oboustranné délky 2m, vysky 1,20m:" 2*(12+10+16) 76,000
w “jednostranné vysky 1,20m:"  2*(4+12) 32,000
W Soucet 108,000
110 K 913451.R Nivelaéni znacky ks 32,000 0,00
w ve spodni stavbé a v fimsach na mosté a opérach, nerez. provedeni, Zivotnost min 50 let
w “Na opérach” 4 4,000
w “Na pilifich*  3*2 6,000
w “Na Fimsach" 22 22,000
W Soucet 32,000
11 K 914112111 Tabulka s oznaZenim evidencniho &isla mostu kus 4,000 0,00/Cs URS 2014 01
w "na silnici" 2 2,000
w "na dalnici" 2 2,000
W Soucet 4,000
112 K 914119998.R Tabulka zhotovitele ks 2,000 0,00
w 2 2,000
113] K 914119999.R Informaéni tabule stavby ks 2,000 0,00
w 2 2,000
114 K 916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s bocni opérou do loze z betonu prostého m 127,600 0,00 CS URS 2014 01
C20/25n XF3
W obrubnik 100/250 v provedeni do prostredi XF4 vetné zabetonovani do betonu C16/20n XF1 a sparovani
cem. maltou MC25 XF4
w "Svahy pod mostem:" 2*(1,0+8,75+9,6+0,95+10,85) 62,300
w “Svahy podél kridel:" (3,4+4,4) 7,800
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w "Podél schodisté:" 2*(4,15+5,15) 18,600
A "Kolem zamkové dlazby:" 4*4,0+2*1,65+2*2,5+2*0,8 25,900
W% Mezisoucet 114,600
W silni¢ni obrubnik 150/250 v provedeni do prostredi XF4 véetné vCetné zabetonovani do betonu C20/25n
XF3 a sparovani cem. maltou MC25 XF4
A "Podél zamkové dlazby:" 2*4,0+2*2,5 13,000
W Mezisoucet 13,000
W Soucet 127,600
115 M 592174100 obrubnik betonovy chodnikovy 100x10x25 cm do prostredi XF4 kus 115,746 0,00 |
\4% +1% ztratné
A 114,6*1,01 115,746
116 M 592174600 obrubnik betonovy chodnikovy 100x15x25 cm do prostredi XF4 kus 13,130 0,00 |
wW +1% ztratné
A 13*1,01 13,130
117 K 916991121 Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek z betonu prostého, C20/25n-XF3 m3 7,656 0,00/CS URS 2014 01 |
A “z pol.¢.916231213" 127,60*0,2*0,3 7,656
‘ 118‘ K ‘9191 12224.R ‘ﬁezém’ spar pro vytvoreni komUrky § 15 mm hl 40 mm pro tésnici zalivku v Zivicném krytu m 22,500‘ 0,00‘ ‘
w Zebra ve vozovce nad pilifi v misté bezdilatacniho spojeni v celé Sifce vozovky.
A 3*7,5 22,500
119 K 919121112 Tésnéni spar zalivkou za studena s t&snicim profilem podle detailu 405 m 131,900 0,00/CS URS 2014 01 |
w predtésnéni zalivek v obrusné vrstvé podél obrubnik
w 65,9+66,0 131,900
1200 K 919121213 “Tésnéni spar zalivkou za studena bez tésniciho profilu podle detailu 405 m 316,500 0,00/CS URS 2014 01 |
w tésnici zalivka typu N2 dle CSN EN 14188 véetné (pravy spar a pripravy povrchu
w "Podél rims:" 2*(65,9+66,0) 263,800
W "Podél mostnich zavéra:" 4*7,55 30,200
w “Napojeni na stavajici vozovku:" 3*7,5 22,500
W Soucet 316,500
‘ 121 ‘ K ‘919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana mérna hmotnost do 800 g/m2 m2 106,399 0,00/CS URS 2014 01
w Geotextilie gramaze min. 600g/m2
w Ochrana zakladu pilifa
w 3*1,9%9,4 53,580
w Ochrana lice opér
w (9,6+2*1,55)*(0,25+0,6) 10,795
w Ochrana pilifd
w 4+2%(0,7+0,5)*(0,95+1,45+0,9) 31,680
w Ochrana lice kridel:
w (1,8+1,9+2,46+2,46)*1,2 10,344
W% Soucet 106,399
122 K 931941112 Osazent dilataéniho mostniho zavéru lamelového - posun do 100 mm m 22,400 0,00/Cs URS 2014 01
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W Povrchové mostni zavéry s jednoduchym tésnénim spary pro celkovy posun do 100 mm. Vcetné
zabetonovani kapes a pomocné vyztuze.
w 2%(9,9+2*0,15+2*0,5) 22,400
123 | M |931949900R Doddvka mostniho zdvéru provedeni dle PD m 22,400 0,00
124 K 931992121 Vypln dilatacnich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 2,860 0,00/CS URS 2014 01
w Dilatacni spary v fimsach 403. Pruzna vyplné z extr. polystyrenu tl. 15 mm
w “plocha spar:"* 4*(0,23*0,8+0,23*0,25)+4%(0,23*1,55+0,23*0,25) 2,622
w Smrstovaci spara v zavérné zidce. Spara tl. 20 mm, vypln extrudovanym polystyrénem
W "Plocha vyplné spary:" 4*0,85*0,07 0,238
W Soucet 2,860
125 K 931994132 Tésnéni dilataéni spary betonové konstrukce silikonovym tmelem do pl 4,0 cm2 m 33,880 0,00/Cs URS 2014 01
W Tésnvéni spar rims po obvodu trvale pruznym tésnicim silikonovym tmelem Sedé barvy (typ F-25-HM-M1p
dle CSN EN ISO 11600),
wW v€. spary u mostniho zavéru
w "Délka tmeleni 403:" 8*(0,23+0,8+0,5)+8*(0,23+1,55+0,5) 30,480
w Smrstovaci spara v zavérné zidce. Spara tl. 20 mm, vypln extrudovanym polystyrénem,
W z lice tésnéni spary na lici trvale pruznym tésnicim silikonovym tmelem Sedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle
CSN EN ISO 11600)
w "Délka tésnéni:" 4*0,85 3,400
W Soucet 33,880
‘ 126‘ K ‘931994141 Tésnéni pracovni spary betonové konstrukce polyuretanovym tmelem do pl 1,5 cm2 ‘ m 19,050 0,00/CS URS 2014 01
w Smrstovaci spary v fimsach Sirka 5 mm, hl. 15 mm podle detailu 403
w "Délka tmeleni:" 5%(0,23+0,8+0,5)+5%(0,23+1,55+0,5) 19,050
127 K 1935112211 Osazeni prikopového zlabu do betonu tl 100 mm z betonovych tvarnic § 800 mm v¢ loze z bet C20/25n- m 57,000 0,00 CS URS 2014 01
XF3 tl. 100m
W Prikopy a kaskada pod mostem z betonovych Zlabovek Sifky 0,6 m, vCetné sparovani cem. maltou MC 25
XF4, v¢. podkladniho betonu C20/25n XF3
w dle detailt 205,210
w 2*8,0+8,5+9,5+2*11,5 57,000
128 M 592277280 lab betonovy odvodriovaci 50/65/16 | kus 115,140 0,00
w +1% ztratné
w 57/0,5*1,01 115,140
129 K 93653.R "Mostni odvod. souprava 300/500, detail 501 ks 4,000 0,00
W "odvodnovac bez lapace splavenin a odpadem DN100 s velmi nizkym talifem vcetné svislého svodu pod 4.000
mostovku" 4 ’
130 K 936541.R Mostni odvod. trubka ks 20,000 0,00
W odvodnéni povrchu izolace odvodriovacimi trubickami DN 50 mm v nerezovém provedeni (Zivotnost min.
30 let) s prirubou 200x200 mm,
w vC. krytu z korozivzdorného pletiva
w 20 20,000
131 K 936942211 ‘Zhotoveni tabulky s letopoctem opravy mostu vlozenim 3ablony do bednéni  kus 2,000 0,00/Cs URS 2014 01
W% “Otiskem folii do betonu, vyska pisma min. 175 mm" 2 2,000
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132 K 938909311 Cisténi vozovek metenim strojné podkladu nebo krytu betonového nebo Ziviéného m2 | 2760,000 0,00/Cs URS 2014 01

w ¢isténi vozovky R10 v pribéhu vystavby a po dokonceni (celkem cca 4 x)
w 430°11,5%2 2 760,000
133 K 941121111 ‘MontaZ leSeni fadového trubkového t&zkého s podlahami zatizeni do 300 kg/m2 3 do 1,5 m v do 10 m m2  1983,000 0,00/Cs URS 2014 01
w Kvuli provedeni sanace pilif spodni stavby, vcetné vnéjsi ochranné sité
w 3*(10,0°4,0'5,5) 660,000
W Kvuli pro vedeni sanace jednotlivych poli a stativ zespodu a z boku - zavésné leSeni véetné vnéjsi
ochranné sité
w (1,2+9,85+1,2)"60,0*1,8 1323,000
w Soucet 1983,000
134 K 941121211 Priplatek k leSeni fadovému trubkovému t&zkému s podlahami § 1,5 m v 10 m za prvni a ZKD den pouziti | m2 118 980,000 0,00/Cs URS 2014 01
w Sanacni prace budou probihat v jednom okamziku na 50% stavby
w "z polozky 941121111 50% po dobu 4 mésicii " 1983,00,5*120 118 980,000
135 K 941121811 Demonté le3eni fadového trubkového tézkého s podlahami zatizeni do 300 kg/m2 §do1,5mvdo10m | m2 1983,000 0,00/Cs URS 2014 01
w “dle pol.£.941121111" 1983 1983,000
136 K 948411111 Zfizeni podpérné skruze doasné kovové z vézi ST100 vysky do 10 m, vé podkladu( panely, beton apod.) | m3 990,000 0,00/Cs URS 2014 01
w "kolem pilifd:" 6*11,0°2,5%5,5 907,500
w "kolem opér:" 2*11,0°2,5*1,5 82,500
W Soucet 990,000
137 K 948411211 Odstranéni podpémé skruze docasné kovové z vé&zi ST100 vysky do 10 m m3 | 990,000 0,00/Cs URS 2014 01
w “dle pol.£.948411111" 990 990,000
138 K 948411911 "M&sicni najemné podpérné skruze dotasné kovové z vézi ST 100 vysky do 10 m m3 | 3960,000 0,00/Cs URS 2014 01
w “dle pol.£.948411111, 4 mésice: " 4990 3 960,000
139 K 948421111 Zfizeni podpérné konstrukce dogasné z ocelovych nosnikd | 50 délky do 12 m t | 20,755 0,00/Cs URS 2014 01
w k pol.£.423905212
w “material dle zvyklosti dodavatele (t) :" 4*4*9,2*141*0,001 20,755
140 K 948421211 Odstranéni podpérné konstrukce doasné z ocelovych nosniki | 50 délky do 12 m t | 20,755 0,00/Cs URS 2014 01
w "dle pol.£.948421211" 20,755 20,755
141 K 948421299 Dovoz a odvoz podpérné konstrukce kpl 1,000 0,00
W "k pol.¢.948421111 a 948421211 - kompleni mimostavenistni doprava v¢. nalozeni a slozeni dle zvyklosti 1.000
dodavatele” 1 ’
142) K 961051111 ‘Bourani mostnich zakladi z 7B m3 5,796, 0,00/Cs URS 2014 01
w Odbourani zavérnych zidek
w 24(1,00,25%,75+2*1,1°0,25*1,42) 4,937
w Odbourani kridel opér
w (0,8+0,62)°0,55*1,1 0,859
W% Soucet 5,796
143 K 963051111 ‘Bourani mostni nosné konstrukce z 7B m3 | 112,19 0,00/Cs URS 2014 01
w Odbourani prechodovych desek v rozsahu zpristupnéni rubu opér.
w "Na prech. desce u O1:" (1,55%8,0+0,651,3+0,5"1,6)°0,3 4,214
w "Na prech. desce u 05:" (1,35%8,0+0,4'2,4+0,6*2,05)°0,3 3,897
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A "Odstranéni fims:" 63,2*(1,9+1,5)*0,27 58,018
W% “Vyrovnavaci beton na NK:" 0,08*9,15*60,5 44,286
W% “Vybourani bezdilatacniho spojeni na NK:* 3*(0,1*0,5*9,35+2*9*3*0,12*0,1*0,075) 1,548
w Odbourani ¢asti koncového pricniku pro vytvoreni kapsy pro mostni zavér:
A 2%9,3*0,05*0,25 0,233
W Soucet 112,196
144 K 965042141 'Bourani podkladii pod dlazby nebo mazanin betonovych nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl pfes 4 m2 | m3 5,562 0,00/Cs URS 2014 01
w bourani ziviéného povrchu z chodniku
w 63,2*(1,3+0,9)*0,04 5,562
145 K 966005311 Rozebrani a odstranéni silnicniho svodidla s jednou pasnici m 40,000 0,00/Cs URS 2014 01
w ‘Docasné odstranéni stavajiciho svodidla na silnici R10 v SDP.
A 2*20 40,000
146 K 966005911 Priplatek za odstranéni druhé pasnice u silniénich svodidel m 40,000 0,00/Cs URS 2014 01
A “dle pol.¢.966005311" 2*20 40,000
147 K 966075141 Odstranéni kovového zabradli veelku m 126,400 0,00/Cs URS 2014 01
w vC. odfiznuti sloupku
A 2*63,2 126,400
148 K 96785.R Odstranéni mostnich zavérd m 19,800 0,00
w vC. vybourani kotveni; 4 povrchové
A 29,9 19,800
149 K 967864.R Odstranéni mostnich pryzovych lozisek ks 126,000 0,00
w "Pryzova loziska 30x20x1,8 dle pQv. PD" 126 126,000
‘ 150‘ K ‘977141 125.R ‘Vrty pro kotvy do betonu priméru 18 mm hloubky 160 mm s vyplnénim epoxidovym tmelem ‘ kus 150,000‘ 0,00‘
w “pro kotvy rfimsy vpravo na mosté dle detailu 401" 150 150,000
‘ 151 ‘ K ‘977141 128.R ‘Vrty pro kotvy do betonu priméru 18 mm hloubky 200 mm s vyplnénim epoxidovym tmelem ‘ kus 60,000‘ 0,00‘
w “pro kotvy fimsy vlevo na mosté (chodnikova) dle det. 401" 60 60,000
152 K 977151111.R Jdrové vrty diamantovymi korunkami do D 20 mm do stavebnich materiald m 313,600 0,00
W Vrtani otvord skrzﬂe petlicové styky ze spodu nosné konstrukce. Petlicovych styk( mezi nosniky 8 ks. Na
jedno pole 14 vrtu.
w 8*14*4*0,7 313,600
153 K 977151114 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 60 mm do stavebnich materiald m 9,800, 0,00/Cs URS 2014 01
w Vrtani prostupl skrze petlicovy styk mezi nosniky pro odvodriovaci trubi¢ky DN50 dle detailu 502
w 0,75*10+0,23*10 9,800
154 K 977151121 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 120 mm do stavebnich materiali m 0,800, 0,00/Cs URS 2014 01
w Vrtani prostupl skrze nosniky pro svislé svody DN100 odvodiovact
A 4+2*0,1 0,800
155 K 977211112 Rezani ZB kei hl do 350 mm sténovou pilou do praméru vyztuze 16 mm m 214,200 0,00/Cs URS 2014 01
w rozrezani fims ve sparach mezi prefabrikaty (celkem 2x63 = 126 spar & 1.0 m)
w 63*(1,9+1,5) 214,200
156 K 985121222 Tryskani degradovaného betonu lice kleneb vodou pod tlakem do 1250 bard Com2 524,153 0,00/Cs URS 2014 01
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x , . . J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
157‘ K ‘985131111 0cisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 553,575‘ 0,00/CS URS 2014 01
w Ocisténi nosné konstrukce
w Ocisténi horniho povrchu stavajicich nosnikd pred zhotoveni vyrovnavaci desky.
A 9,15*60,5 553,575

158 K 985131311 Ruéni docisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ocelovych kartaci m2 524,153 0,00/Cs URS 2014 01
w ¢isténi povrchu mechanické (ruéni, bouraci kladivo, dratény kotouc, rozbrusovacka) 50% povrchu
w 0,5*1048,305 524,153

159 K 985132111 Ocisténi ploch lice kleneb a podhledi tlakovou vodou m2 524,153 0,00/Cs URS 2014 01
\4% ¢isténi povrchu vodnim paprskem 200-600bar (20-60MPa), nutna zkouska vhodného tlaku. 50% plochy
A 0,5*1048,305 524,153

‘ 160‘ K ‘985311111 ‘Reprofilace stén cementovymi sanacnimi maltami tl 10 mm vc. ocisténi a pasivace vyztuze m2 209,661 ‘ 0,00‘CS URS 2014 01
w metoda 3.1. ¢asti 9 normy
A “odhad 20% dle pol.¢.629995219.R " 1048,305*0,2 209,661

‘ 161 ‘ K ‘985311113 ‘Reprofilace stén cementovymi sanacnimi maltami tl 30 mm v¢. ocisténi a pasivace vyztuze m2 419,322‘ 0,00‘CS URS 2014 01
w metoda 3.1. ¢asti 9 normy
A “odhad 40% dle pol.¢.629995219.R " 1048,305*0,4 419,322

‘ 162‘ K ‘985311115 ‘Reprofilace stén cementovymi sanacnimi maltami tl 50 mm v¢. ocisténi a pasivace vyztuze m2 209,661 ‘ 0,00‘CS URS 2014 01
w metoda 3.1. ¢asti 9 normy
A “odhad 20% dle pol.¢.629995219.R " 1048,305*0,2 209,661

163 K 985312124 ‘stérka k vyrovnani betonovych ploch lice kleneb a podhledt tl 5 mm m2 | 1048,305 0,00/Cs URS 2014 01
w sjednocujici a ochranné natéry betonu (metoda 1.3 éasti 9 normy). 100% plochy.
A 1048,305 1 048,305

164 K 985321111 Ochranny natér vyztuze na cementové bazi stén, lice kleneb a podhledd 1 vrstva tl 1 mm m2 | 1048,305 0,00/Cs URS 2014 01
w zvyseni odolnosti vyztuze natérem (metoda 8.3 ¢asti 9 normy). 100% plochy
A 1048,305 1 048,305

165 K 985323111 ‘Spojovaci miistek reprofilovaného betonu na cementové bazi tl 1 mm m2 838,644 0,00/Cs URS 2014 01
w zvyseni odolnosti vyztuze natérem (metoda 8.3 casti 9 normy). 80% plochy
A “dle pol.c.985311111, 985311113 a 985311115" 1048,305*0,8 838,644

166 K 985324111 Impregnaéni natér betonu dvojnasobny (05-A) m2 | 1048,305 0,00/Cs URS 2014 01
w sjednocujici a ochranné natéry betonu (metoda 1.3 éasti 9 normy). 100% povrchu
w 1048,305 1 048,305

167 K 985422131 InjektaZ trhlin 3 do 2 mm v ZB kcich tl do 100 mm epoxidem véetn& vrt m 209,661 0,00/Cs URS 2014 01
w “odhad 0,2 m / m2 celkové plochy:" 1048,305*0,2 209,661
D 997 Presun suté 0,00

1168 K 997013801 Poplatek za ulozeni stavebniho betonového odpadu na skladce (recyklace) t 310,283 0,00/Cs URS 2014 01
A “dle pol.c.961051111" 5,796*2,5 14,490
A “dle pol.c.963051111" 112,196*2,5 280,490
A “dle pol.c.965042141" 5,562*2,5 13,905
A “dle pol.c.977151111R" 1,254 1,254
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x . . o J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava

w "dle pol.£.977151114" 0,108 0,108
w “dle pol.£.977151121" 0,036 0,036
W% Soucet 310,283

169 K 997013814 Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu z izolaénich hmot na skladce (skladkovné) t 2,244, 0,00/CS URS 2014 01
w "dle pol.£.711131811"  560,920*0,004 2,244

170 K 997211511 Vodorovna doprava suti po suchu na vzdalenost do 1 km t | 154,087 0,00/Cs URS 2014 01
w na skladku
w "dle pol.£.113154112 " 396,50%0,04°2,56 40,602
w "dle pol.&.113154124 " 443,30%0,12,56 113,485
W Soucet 154,087

171 K 997211519 Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t | 2927653 0,00/CS URS 2014 01
w “dle pol.£.997211511 x 19" 154,087*19 2927,653

172 K 997211521 Vodorovna doprava vybouranych hmot po suchu na vzdalenost do 1 km t | 312,527 0,00/Cs URS 2014 01
w na skladku
w "dle pol.£.961051111" 5,7962,5 14,490
w "dle pol.£.963051111" 112,196°2,5 280,490
w "dle pol.£.965042141" 5,562°2,5 13,905
w "dle pol.&.977151111R" 1,254 1,254
w “dle pol.£.977151114" 0,108 0,108
w “dle pol.£.977151121" 0,036 0,036
w "dle pol.&.711131811"  560,920*0,004 2,244
W Soucet 312,527

173 K 997211529 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot t | 5932,883 0,00/CS URS 2014 01
w "dle pol.£.997211521 x 19" 312,257*19 5 932,883

174] K 997211611 Nakladani suti na dopravni prostiedky pro vodorovnou dopravu t | 154,087 0,00/Cs URS 2014 01
w “"dle pol.£.997211511" 154,087 154,087

‘ 175‘ K ‘997211612 ‘Naklédéni vybouranych hmot na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t ‘ 312,527‘ 0,00‘CS URS 2014 01
w “dle pol.£.997211521" 312,527 312,527
D 998 Presun hmot 0,00

176 K 998212111 Pfesun hmot pro mosty zdéné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t | 1146,556 0,00/Cs URS 2014 01
p PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim 0,00

‘ 177‘ K ‘711112001 ‘Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za studena natérem penetracnim m2 ‘ 135,850 0,00‘CS URS 2014 01
w Natér viech zasypanych ploch spodni stavby
w "Pilife:” 2*(0,5+0,7)*(40,95+4*1,45+4°0,9) 31,680
w "ZaKlad pilifa:" 3*1,9°9,3 53,010
w "diik opéry 01" 2*1,90,6+9,6%0,5+0,45'8,6 10,950
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x , . . J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
w “drik opéry 05:" 2*1,9*0,25+9,6*0,1+0,45*8,65 5,803
w "kfidla O1:" 2*(1,31*1,1+1,95*1,15+1,1*0,4) 8,247
w "kFidla 05:" 2*(2,07*1,2+2,5*1,2+1,2*0,4) 11,928
A "Zavérna zidka O1:" 8,6*0,82 7,052
A "Zavérna zidka 05." 8,65%0,83 7,180
W Soucet 135,850
178 M| 111631500 lak asfaltovy ALP/9 bal 9 kg t 0,060 0,00 |
w +10% ztratné
A 135,85*0,4*0,001*1,1 0,060
179 K 711112002 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovym m2 271,700 0,00/CS URS 2014 01 |
w Natér viech zasypanych ploch spodni stavby
w z polozky 711112001
A 135,850*2 271,700
180 M 111631520 lak asfaltovy ALN bal. 9 kg t 0,149 0,00 |
w 10 % ztratné
A 271,7*0,5*0,001*1,1 0,149
181 K 711131811 Odstranéni izolace proti zemni vihkosti vodorovné m2 560,920 0,00/CS URS 2014 01 |
w Sklobit tl. 10 mm
w "Na nosné konstrukci:" 8,5*60,5 514,250
A “Na prech. desce u O1:" 1,55*8,0+0,65*1,3+0,5*1,6 14,045
A “Na prech. desce u 05:" 1,35*8,0+0,4*2,4+0,6*2,05 12,990
W "V bezdilatacnim spojeni:" 3*(0,5+2*0,1)*9,35 19,635
W Soucet 560,920
182 K 711441559 Provedeni izolace proti tlakové vodé vodorovné pfitavenim pasu NAIP m2 142,175 0,00/CS URS 2014 01 |
w ochranna vrstva izolace asf. pasy s hlinikovou vlozkou pod fimsami na mosté
w (0,8+1,55)*60,5 142,175
183 M 628361100 pds teéZky asfaltovany s Al viozkou m2 163,501 0,00 |
w +15% ztratné
w 142,175*1,15 163,501
‘ 184‘ K ‘71 1442.R ‘Izolace mostovek asfaltovymi pasy s pecetici vrstvou m2 585,310‘ 0,00‘ ‘
W ‘izolace mostovky a bezdiltacniho styku z natav. AIP tl. 5 mm vcetné Upravy povrchu otryskanim ocel.
kulickami, na n.k.
w véetné izolace a pecetici vrstvy
w 9,35*60,5+3*(0,5+2*0,1)*9,35 585,310
1185 K 711990001.R Pruzny natér patnich spar m2 16,095 0,00
w Pruzny natér typu S9 dle tab. 5 v TKP PK, kap. 31, detail 208
w "Pilife:" 3*4*(2*0,5+2*0,7)*0,3 8,640
w "Opéry z rubu:" (8,6+8,65+4*0,8+4*1,1)*0,3 7,455
W% Soucet 16,095
‘ 186‘ K ‘998711101 Presun hmot tonazni pro izolace proti vodé, vlhkosti a plyniim v objektech vysky do 6 m t 1,159 0,00 CS URS 2014 01
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava

p 0 Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
187 K 011503000 Stavebni prizkum bez rozlieni Ké 1,000 0,00/CS URS 2014 01
188 K |012002000 Geodetické prace - geodetické sledovani Ké 1,000 0,00 CS URS 2014 01
189 K 012103000 Geodetické prace pred vystavbou - ZFizeni bodl vytyCovaci mikrosité ks 3,000 0,00

% Vytyéovaci body mikrosité, zaloZzeny na pevném podloZi na pilotach praméru 03 aZ 0,5 m

w predpokladané délky 5 m. Body musi mit nad terén vyveden pilif pro nucenou centraci

w geodetického pristroje. Provedeni dle detailu 213

W Celkem 3 body.

w Odhad délky vrtd: 3x5 =15 m

W Odhad kubatury pilot pFi praméru 0,5 m: 3x(5,0+1,0)x3,14x0,5x0,5x0,25 = 3,53 m3

W Odhad vyztuze pilot (60 kg/m3) 60x3,53 = 212 kg

w "celkem ks bodd" 3 3,000
190/ K |012103000.R Geodetické prace pred vystavbou Ké 1,000 0,00
191 K |013203000 Dokumentace stavby bez rozliSeni - projekt sledovani mostu Ké 1,000 0,00 CS URS 2014 01
192 K 013244000 Dokumentace pro provadéni stavby (RDS) Ké 1,000 0,00 CS URS 2014 01
193 K 013254000 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby ( DSPS) provedeni v digit. formé Ké 1,000 0,00 CS URS 2014 01
194 K 030001000 Zarizeni stavenisté Ké 1,000 0,00 CS URS 2014 01
195 K 043103001 Vypracovani mostniho listu v¢, vypoctu zatizitelnosti Ké 1,000 0,00
196 K 043103002 1. hlavni prohlidka mostu Ké 1,000 0,00
197 K 070001000 Provozni vlivy Ké 1,000 0,00 CS URS 2014 01
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KRYCIi LIST SOUPISU

Stavba:
111 26811 Hoskovice, rekonstrukce mostu ev.¢. 26811-2
Objekt:

801 - Vegetacni upravy

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 30.06.2014
Zadavatel: IC:
Stredocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 DIC:
Uchaze¢: IC:
DIC:
Projektant: IC: 45272387
PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha Il DIC: CZ 45272387
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
111 26811 Hoskovice, rekonstrukce mostu ev.c¢. 26811-2
Objekt:

801 - Vegetacni upravy

Misto: Datum: 30.06.2014

Zadavatel: Stredocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., A
Uchazec:

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
99 - Presun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
111 26811 Hoskovice, rekonstrukce mostu ev.c¢. 26811-2
Objekt:
801 - Vegetacni upravy
Misto: Datum: 30.06.2014
Zadavatel: Stredocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha ll
Uchazec:
v , . . J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
)
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1| K 183101214 Jamky pro vysadbu s vyménou 50 % pidy zeminy tF 1 aZ 4 objem do 0,125 m3 v roviné a svahu do 1:5 kus | 10,000 0,00/CS URS 2014 01
w 10 10,000
M 103211000 zahradni substrat pro vysadbu VL m3 0,625 0,00
K 183403121 Obdélani pady v roviné a svahu do 1:5 m2 10,000 0,00 CS URS 2014 01
w "pro vysadbu strom( " 10 10,000
4| K 183405211 Vysev travniku hydroosevem na ornici m2 | 933,167 0,00/CS URS 2014 01 |
W “celkova plocha humusovani” 933,167 933,167
5 | M 005724700 osivo smés travni univerzdl ke | 23,329 0,00 \
w 9,33167%2,5 23,329
6 K 184102112 \Vysadba dfeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitim v roviné a svahu do 1:5 kis 10,000 0,00/CS URS 2014 01 |
w 10 10,000
7 | M 0260000001 dod stromt obvod kmene 10- 12 cm s balem kus 10,000 0,00
8 | K 184215112 Ukotveni kmene drevin jednim kdlem D do 0,1 m délky do 2 m kus 20,000 0,00/CS URS 2014 01
w 1072 20,000
9 | M 052172100 'ty¢ odkornénd, ofrézovand délka 200-250 cm kus | 20,000 0,00 \
w 1072 20,000
10 | K 184801121 O3etfovani vysazenych drevin soliternich v roviné a svahu do 1:5 kis 90,000 0,00/CS URS 2014 01 |
w 10*9 90,000
‘ 11 ‘ K ‘184802211 ‘Chemické odpleveleni pred zalozenim kultury nad 20 m2 postfikem na Siroko ve svahu do 1:2 m2 ‘ 1 399,751 ‘ 0,00‘CS URS 2014 01 ‘
w 933,167*1,5 1399,751
12| K 184808322 Hnojen ostatnich dFevin organickymi hnojivy nad 5 do 10 kg k jedné sazenici kis | 30,000 0,00/CS URS 2014 01 |
w "pfi vysadb&” 10 10,000
w "V ramci nasledné udrzby je po dva roky" 2*10 20,000
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x . . o J.cena Cena celkem Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK] soustava
W% Soucet 30,000
13| K 184813112.R Ochrana strom proti skodam zpisobenych zv&fi vé. dod chranicky kus 10,000 0,00
w 10 10,000
14 | K 184911421 Muléovani rostlin kdrou tl. do 0,1 m v roviné a svahu do 1:5 m2 10,000 0,00/CS URS 2014 01
15 | M 103911000 kara mulCovaci VL m3 1,030 0,00
16 | K 185803111 Osetreni travniku shrabanim v roviné a svahu do 1:5 m2 4 665,835 0,00/CS URS 2014 01
w celkem 5x
w 933,167'5 4.665,835
17 | K 185851121 Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdalenost do 1000 m m3 1,500 0,00/Cs URS 2014 01
w (10°50*3)/1000 1,500
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
D 99 Presun hmot 0,00
18| K 998231311 Pfesun hmot pro sadovnické a krajinafské Gpravy vodorovn do 5000 m t 4,444 0,00/Cs URS 2014 01
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Struktura adajl, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zalozek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLS. Kazda ze zalozek pfitom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy. VSechny sestavy jsou optimalizovany i pro tisk na format A4 na vysku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektu stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét verejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a
celkové nabidkové ceny uchazece.

V sestavé Rekapitulace objekti stavby a soupist praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektu, inZzenyrskych objektt, provoznich soubord,
vedlejsich a ostatnich nakladu a ostatnich nakladu s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé Udaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni
ING Stavebni objekt inzenyrsky
PRO Provozni soubor

VON Vedlejsi a ostatni naklady
OoST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mizZe byt povaZovan
i objekt stavby v pfipadé, ze neobsahuje podrizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zarazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktualni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vsech Grovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napf.
stavebni dily, funkéni dily, pripadné jiné clenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materialu a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejsich a ostatnich nakladu.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové Cislo polozky v aktualnim soupisu

P Typ Poloiky: K - konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k polozce, VV - vykaz
vymér

Kod Kod polozky

Popis Zkraceny popis polozky

M Mérna jednotka polozky

Mnozstvi MnozZstvi v mérné jednotce

J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mlize obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichz soucet definuje
J.cenu polozky.

Cena celkem Celkova cena polozky dana jako sou¢in mnozstvi a j.ceny

Cenova soustava Prislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych Fadcich mize zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k radku vykazu vymér evidovany udaj ve sloupci Kod, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany. Hodnoty jsou ve vypoCtech zaokrouhlovany na pocet desetinnych mist viditelnych v jednotlivych polich.

Uchazec je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchazed v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazec vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupist praci obsahuji pole J.cena, musi byt viechna tato pole vyplnéna nenulovymi kladnymi Cislicemi
Poznamka - nepovinny idaj pro polozku soupisu

V pfipadé, Ze sestavy soupist praci neobsahuji pole J.cena, potom ve viech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchazec je v tomto pripadé povinen vyplnit vSechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi Cislicemi. V pripadech, kdy polozka
neobsahuje zadny material je pripustné, aby pole J.material bylo vyplnéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje Zadnou montaz je pfipustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Neni vSak pripustné, aby obé pole - J.material, J.Montaz byly u jedné polozky vyplnény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaku

Kod A Kod stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-Cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPv N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

[d N IC zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchazed N Uchazec verejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH urcena sou¢tem celkové ceny z polozek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze viech listG. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupist praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znak

Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kod A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
CC-Cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH urcena souctem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod dilu - Popis A Kod a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kdd a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazeé N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
e A Poradové Cislo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
M A Mérna jednotka polozky String 10
Mnozstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50




Datova véta

Typ véty Hodnota Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zékladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. pfenesena Zakladni sazba DPH prenesena
sniz. pfenesena  SniZzena sazba DPH prenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlejsi a ostatni naklady
osT Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




