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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 072021 1I1/33721 Mocovice
Objekt: SO 001 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 001 Vedlejsi a ostatni naklady

Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, ptispévkova organizace

Zhotovitel dokumentace:

\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 02.07.2021 Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

Por-.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.09.2022

Cas:

Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 001 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 001 Vedlejsi a ostatni naklady

Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:59:40

Celkem

- 0

02620

VSeobecné konstrukce a prace

ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU
zkous$eni a vyhodnoceni kvality pouzitych materialt a praci

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouSkami

KPL

1,000

02730

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi
zamérfeni a vyznaceni stavajicich IS, jejich ochrana nebo prelozeni
"Vyty€eni inZzenyrskych siti jejich spravci”
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

1,000

02911-01

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI
Geodetické prace a zaméreni skute€ného provedeni po dokonéeni stavby

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

KPL

1,000

02943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

KPL

1,000

02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V
DIGIT FORME

DSPS

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

02946

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech

KPL

1,000

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

02960

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR
dozor geotechnika stavby, vyhodnoceni konstrukci a material

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem

KPL

1,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.09.2022

Cas:

Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 001 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 001 Vedlejsi a ostatni naklady

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

9:59:40

Celkem

8 02991 a OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS
"Informacni tabule v pribéhu stavby — Zhotovitel, TDS, cena, a dal$i povinné udaje

(Povinny min. rozmér docas. billboardu je 2,1 x 2,2m)"
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- veskeré nosné a upeviiovaci konstrukce

- zékladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

2,000

- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem piedepsanym zadavatelem

9 02991 b OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS
"Tabule STREDOCESKY KRAJ, OMLOUVAME SE ZA DOCASNE OMEZEN|"

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- veskeré nosné a upeviovaci konstrukce

- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

2,000

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem pfedepsanym zadavatelem

10 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRiZEN{, PROVOZ, DEMONTAZ KPL

"Zfizeni, udrzba, demontaz ZS v¢&. vyklizeni - uklidu prostoru stavenisté"

1,000

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. prondjem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni

11 049303 R Néklady vzniklé v souvislosti s piedanim stavby KC

"Naklady na opravu poskozenych komunikaci na objizdnych trasach, véetné
projektu DIO, projednani DIO a ziskani DIR - PRELIMINAR - PEVNA CENA
1.500.000,- K& bez DPH"

"CERPANO DLE SKUTECNOSTI, DLE POZADAVKU A POUZE SE SOUHLASEM
INVESTORA"

1 500 000,000

12 060001 R UZEMNI VLIVY SOUB

1,000
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Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 001 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 001 Vedlejsi a ostatni naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
13 070001 R PROVOZNI VLIVY SOUB 1,000
14 091704 R NAKLADY NA UDRZBU SOUB 1,000
"Ciéténi komunikaci a prostor dot&enych vystavbou"
0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
e N
Stavba: 072021 1I1/33721 Mocovice
Objekt: SO 121 SILNICE II1/33721
Rozpocet: SO 121 SILNICE 111/33721

Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, ptispévkova organizace

Zhotovitel dokumentace:

\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 02.07.2021 Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.09.2022

Cas:

Stavba: 072021 1II/33721 Mocovice
Objekt: SO 121 SILNICE I11/33721
Rozpocet: SO 121 SILNICE I11/33721

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:59:40

Celkem

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

4 014102 5 POPLATKY ZA SKLADKU
103,8%2,0=207,600 [A] ornice

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

207,600

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU
nanos z krajnic a zemina
135*0,2*2,0=54,000 [A] dle pol. 12924 - odhad tl. 20 cm x koef. na tuny

(1300+1,197)*2,0=2 602,394 [B] dle pol. 17120
Celkem: A+B=2 656,394 [C]

T

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

2 656,394

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU
beton, ZB

103*((0,15*0,08)+(0,3*0,15))*2,4=14,090 [A] dle pol. 113514 - obruba + loze
432*((0,15*0,25)+(0,3*0,15))*2,4=85,536 [B]  dle pol. 113524 - obruba + loze
455,003*2,4=1 092,007 [C] dle pol. 113346

22,612%2,4=54,269 [D] dle pol. 113186

2%2,5=5,000 [E] vybourané ¢elo propustku dle pol. 966166

16*0,5%2,4=19,200 [F] UV a HV dle pol. 96687 x odhad 0,5 m3 na jednu vpust
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 270,102 [G]

T

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

1270,102

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU
kamen, SD
4097,022*2,2=9 013,448 [A] SD dle pol. 113326

2,24*2,6=5,824 [B] kostka drobna dle pol. 113176
Celkem: A+B=9 019,272 [C]

T

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

9019,272

5 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD)

T

257,840
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Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 121 SILNICE I111/33721
Rozpocet: SO 121 SILNICE I111/33721
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dle pol. 113336
117,2#2,2=257,840 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
6 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 135,000
135=135,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
0 VSeobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
7 113136 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 118,400
ODVOZ DO 12KM
vybourani stavajici asfaltové podkladni vrstvy tl. cca 80mm (kategorie ZAS - T1),
co nebude zpétné zabudovano na stavbé - odkup vyfrézované smési zhotovitelem
dle SOD
1480*0,08=118,400 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
8 113176 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ M3 2,240

DO 12KM

vybourani stavajiciho chodniku s moznosti pojezdu s krytem dlazdénym kostka
drobna tl. cca 320mm stupnovité po vrstvach, véetné ocisténi dlazby a ulozeni na
sklad, odvozu na skladku a skladkovného
7%0,32=2,240 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 072021 1II/33721 Mocovice
Objekt: SO 121 SILNICE I11/33721
Rozpocet: SO 121 SILNICE I11/33721

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:59:40

Celkem

9 11318 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 8,388

vybourani stavajiciho chodniku s krytem dlazdénym cementobetonova dlazba tl.
cca 240mm (DL-60mm) stupriovité po vrstvach, véetné ocisténi dlazby a uloZzeni k
zpétnému pouziti (207,0+nebude-li soubéh staveb 350,0%0,7) (30% pouziti zpetné)
466*0,06%0,3=8,388 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

10 113186 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO M3 22,612

12KM

- vybourani stavajiciho chodniku s krytem dlazdénym cementobetonova dlazba tl.
cca 240mm (DL-60mm) stupriovité po vrstvach, vEetné ocisténi dlazby a ulozeni k
zpétnému pouziti, odvozu na skladku a skladkovného (207,0+nebude-li soubéh
staveb 350,0*0,7) (30% pouziti zpetné)

- vybourani stavajiciho chodniku s moznosti pojezdu / sjezdu s krytem dlazdénym
cementobetonova dlazba tl. cca 320mm (DL-80mm) stupriovité po vrstvach, véetné
odvozu na skladku

466*0,06%0,7=19,572 [A] 70 % na skladku - chodnik
38*0,08=3,040 [B] chodniky/vjezdy
Celkem: A+B=22,612 [C]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

11 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 4097,022

ODVOZ DO 12KM

- vybourani stavajici vozovky po odstranéni asfaltovych vrstev stupriovité po
vrstvach tl. cca 470mm (SD-12cm, SD-20cm), véetné odvozu na skladku (rozsiteni
cca 3%)

- vybourani stavajiciho chodniku s krytem dlazdénym cementobetonova dlazba tl.
cca 240mm (L-30mm, SD-150mm) stupriovité po vrstvach, odvozu na skladku

- vybourani stavajiciho chodniku s moznosti pojezdu / sjezdu s krytem dlazdénym
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Stavba: 072021 1I1/33721 Mocovice
Objekt: SO 121 SILNICE I11/33721
Rozpoket: SO 121 SILNICE I11/33721
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

cementobetonové dlazba tl. cca 320mm (DL-80mm, L-40mm, SD-200mm)

stupriovité po vrstvach, véetné odvozu na skladku
2945*1,03=3 033,350 [A] plocha x rozsifeni - vozovka
A*(0,12+0,20)=970,672 [B] tloustka dvou vrstev SD
466*(0,03+0,15)=83,880 [C] chodnik - loze dlazby a podkladni vrstva
38%(0,04+0,2)=9,120 [D]  chodniky (sjezdy) - loze dlazby a podkladni vrstva
Celkem: A+B+C+D=4 097,022 [E]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

12 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 117,200
DO 12KM
vybourani stavajici asfaltové podkladni vrstvy tl. cca 80mm (kategorie ZAS - T3),
véetné odvozu na skladku; pozn: Dle vyhlasky 130/2019 Sb. je znovuziskana
asfaltova smés ¢aste¢né zatfidéna do kategorie ZAS-T3 s celkovym mnozstvim
PAU do 31 mg/kg v susin&. Na zakladé vyhlasky MZP &. 294/2005 Sb. je limit pro
uloZeni na skladku inertniho odpadu ve vysi 80 mg/kg v susiné
1465%0,08=117,200 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

13 113346 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO M3 455,003
12KM
vybourani stavajici vozovky po odstranéni asfaltovych vrstev stupriovité po
vrstvach tl. cca 470mm - CB-15cm, véetné odvozu na skladku (rozsiteni cca 3%)
2945%1,03*0,15=455,003 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

14 113514 ODSTRANEN{ ZAHONOVYCH OBRUBNIKU, ODVOZ DO 5KM M 103,000
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POLOZKY SOUPISU PRACIH

Stavba: 072021 1II/33721 Mocovice

Objekt: SO 121 SILNICE I11/33721

Rozpocet: SO 121 SILNICE I11/33721

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odstranéni zahonovych obrub betonovych v€etné odstranéni loZze a odvozu na
skladku
103=103,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

15 11351B ODSTRANEN{ ZAHONOVYCH OBRUBNIKU - DOPRAVA tkm 98,630
do 12 km
14,09*7=98,630 [A] tuny dle pol. 014102.3 x km do 12 km celkem

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

16 113524 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 432,000

BETONOVYCH, ODVOZ DO 5KM

odstranéni silni¢nich obrub betonovych véetné odstranéni loze a odvozu na

skladku
432=432,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

17 11352B ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU tkm 598,752
BETONOVYCH - DOPRAVA
12 km

85,536%7=598,752 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se ur¢i jako souc¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

18 113726 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 12KM M3 147,250

vybourani stavajiciho asfaltového krytu vozovky tl. cca 50mm (kategorie ZAS -
T1), co nebude zpétné zabudovano na stavbé - odkup vyfrézované smési
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 1I1/33721 Mocovice
Objekt: SO 121 SILNICE I11/33721
Rozpocet: SO 121 SILNICE I11/33721
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zhotovitelem dle SOD
2945%0,05=147,250 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

19 121106 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 12KM M3 103,800
692*0,15=103,800 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

20 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 1 300,000
12KM

v€. odvozu na skladku
1300=1 300,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
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Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 121 SILNICE 111/33721
Rozpotet: SO 121 SILNICE 111/33721
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
21 125736 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 135,000

material vhodny do aktivni zény

135=135,000 [A] dle pol. 17130

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 121 SILNICE I111/33721
Rozpocet: SO 121 SILNICE I111/33721
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku
22 12924 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM M2 135,000
strzeni krajnice v Sifce cca 0,5m, v€etné odstranéni nanosu,
vE. odvozu a uloZeni na skladku
270*0,5=135,000 [A]
Technicka specifikace: - Soucasti polozky je vodorovnd a svisld doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)
23 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN] M3 1404,997

103,8=103,800 [A] ornice dle pol. 121106 - na MDP nebo na skladku
1300=1 300,000 [B] dle pol. 123736
19*(0,3*0,3*0,7)=1,197 [C] zemina z jamek pro sloupky DZ - dle pol. 914911
Celkem: A+B+C=1 404,997 [D]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil
- svahovani, uzavirani povrchl svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

24 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 135,000
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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 1I1/33721 Mocovice
Objekt: SO 121 SILNICE I11/33721
Rozpocet: SO 121 SILNICE I11/33721
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

135=135,000 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, piip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ociSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

25 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 6 582,000

- pfiprava paraplané (urovnani a zhutnéni) pfed sanaci

- pfiprava plané pred poloZeni vozovkovych vrstev a chodnik( (urovnani a

zhutnéni)
3023=3 023,000 [A] dle pol. 21452
2880=2 880,000 [B]
45+8+575+6+45=679,000 [C]
Celkem: A+B+C=6 582,000 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.

26 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNEN{ M2 725,000

pfed ozelenénim
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 072021 1II/33721 Mocovice
Objekt: SO 121 SILNICE I11/33721
Rozpocet: SO 121 SILNICE I11/33721

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

725=725,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilt

27 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 725,000
725=725,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

28 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 725,000
725=725,000 [A]

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévéni, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

29 18600 ZALEVANI VODOU M3 21,750
3x
725%0,01*3=21,750 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a slozeni,

ptipadné s ulozenim

1 Zemni prace

-2 Zaklady

30 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR I M 610,000
610=610,000 [A]
Technické specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodil a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni prebytecného materialu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsané¢ho materialu
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 1I1/33721 Mocovice
Objekt: SO 121 SILNICE I11/33721
Rozpoket: SO 121 SILNICE I11/33721
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

31 21361

DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 1 220,000
610%(0,5%4)=1 220,000 [A] délka dle pol. 212625 x délka v fezu

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodavku piedepsané geotextilie (véetné nutnych piesahll) pro drendzni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozméri a predepsaného tvaru

32 21452

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1511,500

sanace silniéni plané v t.0,5m, SDB 0/63, separace geotextilii dle pol. 21461
(pfesny zpUsob sanace bude konzultovan s odpovédnym geologem stavby)
(2880+83+60)*0,5=1 511,500 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

33 21461

SEPARACNI GEOTEXTILIE M2 3023,000
3023=3 023,000 [A] dle pol. 21452

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Zaklady




[
"é‘ Aspe Firma: Firma

Strana:

13

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.09.2022

Cas:

Stavba: 072021 1II/33721 Mocovice
Objekt: SO 121 SILNICE I11/33721
Rozpocet: SO 121 SILNICE I11/33721

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

9:59:40

Celkem

- 4 Vodorovné konstrukce

34 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 0,900
ukonéeni mélkého pfikopu kamennym zahozem, véetné osazeni a dodavky
3%0,3=0,900 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a zahoz lomového kamene piedepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

35 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,200

obnova c¢ela propustku DN400, §ikmé ¢elo kamenné, véetné Upravy napojeni na
troubu, procisténi a doplnéni zeminy (1ks)
4*0,3=1,200 [A] odhad tloustky odlazdéni

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

36 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 1 347,400

(2880*0,15)+(2880*1,4%0,2)=1 238,400 [A] vozovka tl. 460 mm - SD tl. 150 mm a 200 mm - spodni vrstva rozsifena
(45+8)*0,2=10,600 [B] piejezdy dle pol. 582612

(575+6)*0,15=87,150 [C] chodnikové plochy dle pol. 582611

45%0,25=11,250 [D] doplInéni konstrukce z R-mat

Celkem: A+B+C+D=1 347,400 [E]




1y
"A‘ Aspe Firma: Firma Strana: 14
3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
POLOZKY SOUPISU PRACIH

Stavba: 072021 1II/33721 Mocovice

Objekt: SO 121 SILNICE I11/33721

Rozpocet: SO 121 SILNICE I11/33721

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

37 56362 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 45,000
100MM
konstrukce tl. 350mm - Rmat
45=45,000 [A]
Technické specifikace: - doddni recyklatu v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
38 56932 ZPEVNEN{ KRAINIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 83,000
83=83,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
39 572111 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 0,5KG/M2 M2 2 880,000
PI-C 0,4 kg/m2

2880=2 880,000 [A] dle pol. 574E66

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

40 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 880,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.09.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

072021 1II/33721 Mocovice
SO 121 SILNICE I11/33721
SO 121 SILNICE I11/33721

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:59:40

Celkem

PS-C 0,3 kg/m2
2880=2 880,000 [A] dle pol. 574A34
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 2 880,000

vozovka s krytem asfaltovym, tl. 460mm, NUPK D1-N-3, TDZ V, P IlI

41 574A34

2880=2 880,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodniovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 2 880,000

70MM
2880=2 880,000 [A] dle pol. 574A34

42 574E66

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 575,000

Z KAM

43 582611
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 1I1/33721 Mocovice
Objekt: SO 121 SILNICE I11/33721
Rozpocet: SO 121 SILNICE I11/33721
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

chodniky s krytem dlaZzdénym cementobetonova dlazba $eda tl. 240mm, NUPK

D2-D-1, TDZ CH, P Il (225,0+nebude-li soubéh staveb 350,0) - 140 m2 zpétné

pouzita stavajici DL
575=575,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli

spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

44 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE M2 45,000
ZKAM
chodnikové prejezdy a sjezdy s krytem dlazdénym cementobetonova dlazba Seda

tl. 320mm, NUPK D2-D-1, TDZ VI, P I
V¢. loze tl. 40 mm

45=45,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loZe v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

45 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 6,000
LOZE Z KAM
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Stavba: 072021 1I1/33721 Mocovice
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Rozpocet: SO 121 SILNICE I11/33721
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

chodnikové plochy s krytem dlazdénym reliéfni dlazbou pro nevidomé - Cervena
DL, tl. 240mm, NUPK D2-D-1, TDZ CH, PII
6=6,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického ptedpisu vcetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

46 58261B KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO M2 3,000
LOZE Z KAM
chodnikové plochy s krytem dlazdénym reliéfni dlazbou pro nevidomé - ¢ervena
DL, tl. 320mm, NUPK D2-D-1, TDZ VI, PlI
8=8,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

47 58910 VYPLN SPAR ASFALTEM M 1 020,000
1020=1 020,000 [A] dle pol. 919113

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodavku pfedepsané¢ho materialu
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Por.¢c. Polozka

Datum: 26.09.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

072021 1II/33721 Mocovice
SO 121 SILNICE I11/33721
SO 121 SILNICE I11/33721

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:59:40

Celkem

- vyC€iSténi a vypln spar timto materialem

Komunikace

48 62845

Upravy povrchi, podlahy, vyplné otvori

SPAROVANI STAVAJICICH DLAZEB CEMENT MALTOU M2 59,400

vysparovani kostek Zlabu dle pol. 935812

Technicka specifikace:

59,4=59,400 [A]

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
vycisténi spar (vyskrabani), vyplachnuti spar vodou, o€isténi povrchu

sparovani

odklizeni suti a prebytecného materidlu

potiebna leseni

Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

49 83434

Potrubi

POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DN DO 200MM M 37,000

pFipojky vpusti (trouba kanalizaéni kameninova DN 200, kolena, vlozZky), v€etné
vykopu, uloZeni (podsypu, betony, zasyp) a dodavka

Technicka specifikace:

37=37,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojii, pracovniho zaslepeni konci a pod.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.09.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

072021 1II/33721 Mocovice
SO 121 SILNICE I11/33721
SO 121 SILNICE I11/33721

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

Pocet MJ J.cena

9:59:40

Celkem

- Uprava prostupt, prichodl $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

50 89712

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU

uliéni vpust kompletni na zatizeni min.D 400, vykop, osazeni a dodavka, véetné
napojeni na pfipojku
8=8,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsanych dilti véetné miize
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

8,000

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- predepsané podkladni konstrukce

51 89722

VPUST KANALIZACN{ HORSKA KOMPLETN{ Z BETON DILCU
horska vpust kompletni, vykop, osazeni a dodavka, véetné napojeni na pfipojku

10=10,000 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:

- dodavku a osazeni pfedepsanych dilii véetné miize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

10,000

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfedepsané podkladni konstrukce

52 89924 R

VYSKOVA UPRAVA ULICNICH ZNAKU
vyskova rektifikace uli¢niho znaku - Soupé (plynovod nebo vodovod), véetné
vymény Soupata, osazeni a dodavka

23=23,000 [A]

23,000
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POLOZKY SOUPISU PRACIH

Stavba: 072021 1II/33721 Mocovice

Objekt: SO 121 SILNICE I11/33721

Rozpocet: SO 121 SILNICE I11/33721

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
53 899652 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 37,000

véetné kamerové prohlidky potrubi do DN 300
37=37,000 [A]

Technickd specifikace: - pFisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montdz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouseného tiseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci piiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.

8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
54 9111A2 R ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - MONTAZ S PRESUNEM M 16,000

(BEZ DODAVKY)
nové osazeni zabradli dle pol. 9111A3 - dle nového vyskového prabéhu chodniku,
vcetné vEetné zemnich praci, zakladu a osazeni a natfeni

16=16,000 [A]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:
- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky
- jeho montaz a osazeni na ur¢eném misté véetné vSech nutnych konstrukei a praci
- nutnou opravu poskozenych ¢asti, opravu natéra
- ptipadnou nahradu zni¢enych ¢asti
nezahrnuje kompletni novou PKO

55 9111A3 ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 16,000

demontaz zabradli a jeho ulozeni pro zpétné osazeni dle nového vyskového
prabéhu chodniku,
16=16,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
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Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 121 SILNICE I111/33721
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Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
56 9111B3 ZABRADLI SILNICNI SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM M 3,000
- odstranéni zabradli se svislou vyplni, véetné odvozu na skladku a skladkovného
3=3,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
57 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 10,000
osazeni modré odrazky na mostni zabradli, véetné kotev.manzety/ prvku
10=10,000 [A]
Technicka specifikace: - kompletni doddvka se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a souc¢astmi
58 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 34,000
DODAVKA A MONTAZ
- osazeni svislého dopravniho znaceni (1 znac¢ka/ 1 sloupek), véetné
kotev.manzety/ prvku
- osazeni svislého dopravniho znaceni (2 znacky/ 1 sloupek), véetné
kotev.manzety/ prvku
- osazeni svislého dopravniho znaceni (4 znacky/ 1 sloupek), véetné
kotev.manzety/ prvku
8+(9*2)+(2*4)=34,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
59 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 14,000

DEMONTAZ
- odstranéni stavajiciho svislého dopravniho znaceni (znacka bez sloupku), véetné
odvozu a skladkovného

- odstranéni stavajiciho svislého dopravniho znaceni (1 znacka/ 1 sloupek), véetné
odvozu a skladkovného
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 072021 1II/33721 Mocovice
Objekt: SO 121 SILNICE I11/33721

Rozpocet: SO 121 SILNICE I11/33721

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1=1,000 [A] bez sloupku
10+1+42=13,000 [B] se sloupky

Celkem: A+B=14,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

60 914911

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE KUS

ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ
v€. odvozu zeminy z jamek na skladku

8+9+2=19,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- sloupky a upeviiovaci zatizeni veetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

19,000

61 915111

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2

POKLADKA
1. faze VDZ
640=640,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

- pfedznaceni a reflexni upravu

640,000

62 915211

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2

A POKLADKA
2. faze

640=640,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)

- ptedznaceni a reflexni Gpravu

640,000

63 917211

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 50MM

zahonovy betonovy obrubnik 50x200 mm kladeny do betonového loze s opérou z
betonu C 20/25 n XF3, osazeni a dodavka

165,000
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Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
165=165,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech pedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.
64 917224 SILNICN{ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 720,000
150MM
silni€ni betonovy obrubnik zkoseny 150x250 mm (rovnéz najezdovy a pfechodovy)
kladeny do betonového loze s opérou z betonu C 20/25 n XF3, osazeni a dodavka
720=720,000 [A]
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech pedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
65 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 1 090,000
- zafiznuti asfaltového krytu stavajici vozovky stupnovité po vrstvach (2 vrstvy) tl.
130mm
- profezy spar pfi pokladce po pllkach a pfi napojeni na stav
35%2=70,000 [A]
((475+35)*2)=1 020,000 [B]
Celkem: A+B=1 090,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
66 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC S{R DO 600MM DO BETONU M 95,000
TL 100MM
95=95,000 [A]
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- dodavku a ulozeni pfikopovych tvarnic pfedepsané¢ho rozmeéru a kvality
- dodani a rozprostieni loze z pfedepsané¢ho materialu v predepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenis$tni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu
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Datum: 26.09.2022 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

072021 1II/33721 Mocovice
SO 121 SILNICE I11/33721
SO 121 SILNICE I11/33721

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:59:40

Celkem

67 935812

7ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z KOSTEK DROBNYCH DO BETONU TL M2 59,400
100MM

nekryty podobrubnikovy odvodriovaci kamenny Zlab, §.0,6 m z kostek 10/10 do
betonu C20/25nXF3 s vysparovani cementovou maltou MC25-XF4 (v pol. 62845),
véetné osazeni a dodavky

99%0,6=59,400 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a ulozeni pfedepsaného dlazebniho materidlu v pozadované kvalité do pfedepsaného tvaru a v piedepsané Sitce
- dodani a rozprostieni loze z pfedepsané¢ho materidlu v pfedepsané tloust'ce a Siice

- Upravu napojeni a ukonceni

- vnitrostaveni$tni i mimostaveniStni dopravu

- méfi se vydlazdéna plocha.

68 966166

BOURAN{ KONSTRUKCI{ ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 2,000

odstranéni ¢ela propustku véetné odkopani zeminy potfebné pro zaloZeni nového
Eela propustku v hloubce max. 1,0m, v€etné odvozu a ulozeni na skladku(1ks)
4*0,5=2,000 [A] plocha x odhad tl. ¢ela 0,5 m

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisii

69 96687

VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 16,000

odstranéni stavajici UV / HV, véetné zemnich praci, odvozu na skladku

16=16,000 [A]

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace vetné nezbytného rozsahu zemnich praci,
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Stavba: 072021 111/33721 Mocovice

Objekt: SO 121 SILNICE I111/33721

Rozpocet: SO 121 SILNICE I111/33721
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)
70 969234 VYBOURANI POTRUBI DN DO 200MM KANALIZAC M 29,000
odstranéni pfipojky, v€etné zemnich praci, odvozu na skladku a skladkovného

29=29,000 [A]

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpist
71 97616 R VYBOURANI DROBNYCH PREDMETU DREVENYCH KUS 2,000
odstranéni dfevéného sloupu, véetné zakladu a odvozu na skladku a skladkovného
2=2,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
SOUPIS PRACI
e N
Stavba: 072021 II1/33721 Mocovice
Objekt: SO 181 PRECHODNE DOPRAVNi ZNACENI
Rozpodet: SO 181 PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENi

Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, ptispévkova organizace

Zhotovitel dokumentace:

\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 02.07.2021 Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

Por.¢c. Polozka

Datum: 26.09.2022 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 072021 1I1/33721 Mocovice
Objekt: SO 181 PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENi
Rozpotet: SO 181 PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENi

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:59:40

Celkem

- 0

1

02900

VSeobecné konstrukce a prace

R Pomocné prace, projednani DIO a ziskani DIR KPL 1,000

2

02940

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000

pomocné prace, zpracovani podrobného projektu DIO

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Vseobecné konstrukce a prace

3

914132

Ostatni konstrukce a prace

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 64,000
MONTAZ S PREMISTENIM
- provizorni SDZ, véetné podstavce, osazeni a dodavky
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

4

914133

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 64,000
DEMONTAZ

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

5

914139

DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN 16 128,000
36 tydnu

64*36*7=16 128,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti
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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 1I1/33721 Mocovice
Objekt: SO 181 PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENi
Rozpotet: SO 181 PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENi
Por.¢. PoloZzka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 914432 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S KUS 10,000
PREMISTENIM

- provizorni SDZ velkoformatové, v€etné podstavce, osazeni a dodavky
10=10,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na mist¢ ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

7 914433 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 10,000
10=10,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

8 914439 DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN 2 520,000
36 tydnu
10*36*7=2 520,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

9 916132 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - MONTAZ S KUS 2,000
PRESUNEM
na pfiéné zabrany
2=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti

- napajeni z baterie véetné zalozni baterie

10 916133 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DEMONTAZ KUS 2,000
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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 181 PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENi
Rozpotet: SO 181 PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENi
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2=2,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
11 916139 DOPRAVNI SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KUSU - NAJEMNE KSDEN 504,000
2#36%7=504,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
12 916322 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLIf TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 32,000
- pfi€na zabrana, v€etné osazeni a dodavky
32=32,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych ¢asti
13 916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLI TR 2 - DEMONTAZ KUS 32,000
32=32,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
14 916329 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLI{ TR 2 - NAJEMNE KSDEN 8 064,000
32%36*7=8 064,000 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 072021 1I1/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Objednavatel: Stfedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: Ing. Vit Havlicek

. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: B.Gruntoradova Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 13.06.2021 Datum vypracovani nabidky:
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Strana:
Cas:

2
9:59:40

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

072021 111/33721 Mocovice
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014102 1

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU
zemina z vykopl

144,50%2,0=289,000 [A] zemina z ¢i§téni vodotece dle pol. 12960 x hmotnost
668,023*2,0=1 336,046 [B] zemina z odkopt a vykopt dle pol. 17120 x hm.
Celkem: A+B=1 625,046 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

1 625,046

2 014102 2

POPLATKY ZA SKLADKU T

kamen

21,195%2,6=55,107 [A] kamenné zdivo dle pol. 967136

Technické specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

55,107

3 014102 3

POPLATKY ZA SKLADKU T

beton, Zelezobeton, omitky

30,931%2,5=77,328 [A] vybourané Zelbet. konstrukce dle pol. 966166 x hmotnost
0,05*205,12*2,0=20,512 [B] otluceny torkret a omitky - tl. x plocha dle pol. 97811 x hm.

Celkem: A+B=97,840 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

97,840

4 014132

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T

odstranéna mostni izolace

135,975%0,005=0,680 [A] plocha dle pol. 97817 x hmotnost cca 5 kg/m2

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0,680

5 02610

ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL

dodate¢na diagnostika mostu po odbourani konstrukénich vrstev vozovky a

obnazeni NK nad klenbami

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami

1,000




' [y
s Aspe

Firma

3

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.09.2022

Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

9:59:40

Celkem

6 029113

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KUS

méreni posunt vE. prahybd poli mostu na vSech definitivnich bodech po kompletnim
dokonceni rekonstrukce mostu v dobé uvadéni do provozu vé. vyhotoveni
protokolu

Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

7 029412

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTN{HO LISTU KUS
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

1,000

8 02950

OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY KPL
pfepocet zatiZitelnosti dle skute¢ného provedeni stavby

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

9 02953

OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTN{ PROHLIDKA KUS
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje R
- ukony dle CSN 73 6221
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznacné definuje stav mostu

1,000

10 029711

OSTAT POZADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MER (GEODET) KUS
BODY
6=6,000 [A] provizorni na opérach a pilifi pro sledovani deformaci b&hem vystavby
6+4=10,000 [B] definitivni na fimsach
Celkem: A+B=16,000 [C]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

16,000

Vseobecné konstrukce a prace

11 113726

Zemni prace

FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 12KM M3

20,396
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

072021 111/33721 Mocovice
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odfrézovani AB souvrstvi v tl. cca 150 mm v€. odvozu a uloZeni
- odkup vyfrézované smési zhotovitelem dle SOD

0,15*5,55%24,5=20,396 [A] vozovka na mosté - tl. x §. x dl.

Technicka specifikace:

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

12 11511 CERPANI VODY DO 500 L/MIN

Cerpani vody mezi zemnimi hrazkami pro prace na sanaci spodni stavby a kleneb v

jednotlivych polich v&. zfizeni a odstranéni erpacich jimek
predpoklad ¢erpani 24 hodin denné

2%30%24=1 440,000 [A]

ptedpoklad cca 2x 30 dnii

HOD 1 440,000

Technickd specifikace: Polozka ¢erpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni ¢erpaci soupravy a zfizeni ¢erpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna
demontdz a likvidace téchto zafizeni

13 122736 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 12KM

odtéZeni balastu rubu kleneb v¢&. odvozu na skladku

Vykopové prace musi probihat az po zajisténi (podskruzeni) kleneb neaktivovanym

podbednénim.

Technicka specifikace:

dle vykresu stav. stavu

21,0%5,0=105,000 [A]

plocha v podél.fezu x §. mezi ¢elnimi zidkami

(délka odtézeného zasypu je méfena mezi hranami rubu opér)

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

M3 105,000

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

14 122836 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. II, ODVOZ DO 12KM M3 13,598

odkop jilové vrstvy nad klenbami v&. odvozu na skladku
0,1*5,55%24,5=13,598 [A] tl. x §. x dL. - dle vykresu stav. stavu

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
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Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

072021 111/33721 Mocovice
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

15 12473

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I M3 72,000
odkop zemni hrazky v prvnim poli

72,0=72,000 [A] dle pol. 17780

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svaht v¢. svahovani

- zfizeni stupnii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
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Firma: Firma Strana: 7
3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
16 124736 VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 72,000

odkop zemni hrazky v druhém poli po dokon&eni stavby v€. odvozu na skladku

72,0=72,000 [A] dle pol. 17710

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svaht v¢. svahovani

- zfizeni stupni v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
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3.6.1.7

Datum: 26.09.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

072021 111/33721 Mocovice
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:59:40

Celkem

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

17 12960

CISTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 144,500

procisténi dna vodotec¢e od nanost v pramérné tl. 500 mm resp. 300 mm pod

mostem a v délce cca 5 m za novym zadhozem na vtoku a vytoku v€. odvozu a

ulozeni na skladku

V cené polozky bude zapoctén vybér moznych spadlych pdvodnich kamennych

kvadru a fims z koryta vodotece a jejich ocisténi pro zpétné pouziti!
odméfeno z pudorysu a fezil
0,5%(120+33+34)=93,500 [A] koryto pod mostem v misté nového zahozu - tl. soucet ploch dle pol. 46251
0,3*5,0%(16,0+18,0)=51,000 [B] koryto za novymi bet. prahy - tl. x dl. x cca soucet praimérnych §ifek koryta na vtoku a vytoku
Celkem: A+B=144,500 [C]

Technicka specifikace: - Soucasti polozky je vodorovnd a svisld doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)

18 131736

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 449,675

vykop pro dostavbu novych kfidel (z Grovné vybouranych vozovkovych vrstev,
které nejsou soucasti tohoto SO) v€. odvozu na skladku
48,7%4,2+26,5%6,3=371,490 [A] Ol - vykop pro pravé a levé kiidlo
7,8%4,6+12,7%5,0=99,380 [B] 02 - dito
-21,195=-21,195 [C] odecet stavajicich ktidel dle pol. 967136
Celkem: A+B+C=449,675 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

19 132736 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 23,040

hloubeni ryhy v koryté vodote€e pro nové bet. prahy v&. odvozu na skladku

0,5*%0,8%19,0%2=15,200 [A] v koryté - § x hl. x dL. x 2 prahy
0,5*%0,8%(26,0%2-19,0%2)*1,4=7,840 [B] v biezich - dtto x koef. sklonu
Celkem: A+B=23,040 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.09.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

072021 111/33721 Mocovice
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:59:40

Celkem

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

20 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

na skladku

105,0=105,000 [A] odkop balastu dle pol. 122736

13,598=13,598 [B] odkop jilové vrstvy dle pol. 122836

72,0=72,000 [C] odkop zemni hrazky dle pol. 124736

449,675=449,675 [D]  vykop pro nova kiidla dle pol. 131736

23,040=23,040 [E] vykop v koryté pro nové prahy dle pol. 132736
(3,14*0,25%0,25)*6,0*4=4,710 [F] zemina z vrti pro zapory - plocha x dl. x ks dle pol. 264127-01
Celkem: A+B+C+D+E+F=668,023 [G]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchl svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

M3

668,023

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

21 17180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

zasyp a nasyp za opérami a kfidly z kvalitniho hlinitopis¢itého materialu vhodného
podle CSN 73 6244 a VL4, zasyp bude hutnén ve vrstvach maximalini tloustky 300
mm na hodnotu ID = 0,90 nebo 102% PS

dosypani a uprava svahovych kuZel(l ze zeminy ,vhodné“ nebo ,podmine¢né

M3

397,730
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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vhodné“ dle CSN 73 6133 s hutn&nim na 1d=0,8, resp. D=95% PS po vrstvach max.

tl. 300 mm.
449,675-(37,803+14,142)=397,730 [A] vykop dle pol. 131736, odecteny vlozené konstrukce kiidel dle pol. 333125 a 451311

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
2217710 ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNENIM M3 72,000

Il. faze - zfizeni zemni hrazky v druhém poli (z materialu z prvniho pole) pro

zajisténi pfistupu pro prace na sanaci lict zdiva a pro zfizeni novych pfi¢nych bet.

prahl v koryté
72,0=72,000 [A] dle pol. 17780

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, piip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.09.2022 Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

072021 111/33721 Mocovice
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

9:59:40

Celkem

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

23 17780

ZEMNI HRAZKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 72,000
|. faze - zfizeni zemni hrazky v prvnim poli pro zajisténi pfistupu pro prace na
sanaci lict zdiva a pro zfizeni novych pfi€nych bet. praht v koryté

2,4%15%2=72,000 [A] cca pti¢ny profil hrazky x délka x 2 hrazky

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
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3.6.1.7

Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

072021 111/33721 Mocovice
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Por.¢. Polozka Typ

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Nazev

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace

Zaklady

24 21331

Technicka specifikace:

DRENAZNi VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 1,744

obetonovani drenazniho potrubi v rubu kfidel
0,25%0,25%(16,9+11,0)=1,744 [B]  §. x v. x soucet délek

Polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsaného materidlu pro drenazni vrstvu, veetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozmérd a predepsaného tvaru

25 21341

Technicka specifikace:

DRENAZNi VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,277

drenazni prouzek z plastbetonu v UzZlabich desky mostovky

0,15%0,04*23,1*%2=0,277 [A] . x tl. x dl. NK x 2 0zlabi

Polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsaného materidlu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozméra a predepsaného tvaru

26 21361

Technicka specifikace:

DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 23,311

obaleni drenazniho potrubi

3,14*0,16%46,4=23,311 [A] obvod x dle pol. 875342

Polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané geotextilie (véetné nutnych piesahl) pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozméra a predepsaného tvaru
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.09.2022

Cas:

Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

9:59:40

Celkem

27 21461C SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2
ochranny izolacni systém historického zdiva - 2x separacni a ochranna geotextilie
300 g/m2 pro odvodnéni rubu kleneb a drenaze za opérami
208,25*2=416,500 [A] dle mezisouctu pol. 711237 x 2 vrstvy

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

416,500

28 21461F SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2

plodna drenaz a ochrana izolace rubu kfidel - separacni geotextilie 600 g/m2
diiky kiidel
4,44+4,86+5,28+5,65+7,40=27,630 [A] Ol - pravé kiidlo - soucet ploch
2,76+3,38+6,38=12,520 [B] Ol - levé kiidlo - dtto
2,96+1,87+0,84=5,670 [C] O2 - pravé kfidlo - dtto
Celkem: A+B+C=45,820 [D]
D*0,1=4,582 [E] rezerva 10% na zaobleni kiidel a zeSikmeni pod fimsou
Celkem: D+E=50,402 [F]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsané geotextilie
- upravu, oc¢isténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

50,402

29 22694 ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE T

2,808
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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zapory HEB 300 dI. 6,0 m u opéry O1 v¢&. zabetonovani nebo zasypani konct
zapor a odstranéni a odvozu po dokonéeni stavby

6,0%¥4*0,117=2,808 [A] dl. x ks x hmotnost t/bm

Technickd specifikace: polozka zahrnuje opotfebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrtil véetné zabetonovani koncti a obsypu, pfipadné jejich zaberanéni a jejich
odstranéni. Ocelova pievazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

30 22695A VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENT DOCASNA (PLOCHA) M2 16,800

zfizeni a odstranéni v¢. likvidace odpadu
3,5%4,8=16,800 [A] vyska x délka

Technickd specifikace: polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni

31 264127-01 VRTY PRO ZAPORY TR. I D DO 500MM M 24,000

vrtano ze stavajiciho terénu, v€. odvozu vyvrtané zeminy na skladku
6,0¥4=24,000 [A] dl. x ks

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladdku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- Cerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu
- zabezpeceni vrtacich praci
- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontéz vrtacich zafizeni a dal§ich mechanismu
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt
- vrtaci ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v ptipad¢€ zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebeni
- v ptipad¢ zapazeni suspenzi veskeré hospodaieni s ni
- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi
- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

32 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 41,475

zaklady kfidel z betonu C 30/37 - XF2, XD3 v€. izolace proti zemni vihkosti 1x ALP
+ 2x ALN a vypIné a t&snéni pracovnich, dilatacnich a smrstovacich spar
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3.6.1.7

Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

072021 111/33721 Mocovice
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

zalklady kfidel

0,75%(23,6+6,6)=22,650 [A] O1 - pravé kiidlo - v. x souget ploch

0,75%(11,2+6,6)=13,350 [B] O - levé k¥idlo - dtto

0,75*(3,1+2,4+1,8)=5,475 [C] 03 - pravé kiidlo - dtto

Celkem: A+B+C=41,475 [D]

- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Technicka specifikace:

33 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 3,318

41,475%0,080=3,318 [A] cca 80 kg/m3 betonu

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni§tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.09.2022

Cas:

Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

9:59:40

Celkem

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

- Upravy vyztuze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,

- vodivé propojeni vyztuZze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni

2 Zaklady

-3 Svislé konstrukce

34 317125 RIMSY Z DILCU ZELEZOBETONOVYCH DO C30/37 M3

repliky stavajicich kamennych fims (staveni$tni prefabrikaty) na ¢elnich zidkach z
betonu C 30/37 - XF4, XD3 v¢. vyplné spar mezi jednotlivymi dily prody$nou maltou
- predpoklad cca 25% puvodniho mnoZstvi jako nahrada za poskozené dily

0,05*24*2%0,25=0,600 [A] ftimsy na elnich zidkach - plocha v pfi¢. fezu x dl. x vlevo a vpravo x 25%

montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilct,

- upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskerd zatizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

0,600

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢éetné komplexni technologie vyroby a
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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfeni dilct a pod.).
35 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVEN{ RIMSY KG 384,000
vrtané kotvy fims na NK (na roznaseci desce a opérach) v¢. vrtll a zalivek
kotvy cca po 1,0 m
8,0%24*2=384,000 [A] hmotnost cca 8,0 kg/kus x pocet ks
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku ptedepsaného tvaru a jeho osazeni do piedepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky
apod.)
36 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 22,555

Technicka specifikace:

fimsy z betonu C 30/37 - XF4, XD3 v¢. vyplné a tésnéni pracovnich, dilatacnich a
smrstovacich spar,

vE€. vyznaceni letopoctu dokon&eni rekonstrukce mostu a loga zhotovitele napf.
vlysem do betonu

dle pidorysu a fezi

0,25*24,1*2=12,050 [A] timsy na NK a opérach - plocha v pfi¢. fezu x dl. pravé a levé Fimsy

0,29%(16,91+11,0)=8,094 [B] fimsy na kiidlech za O1 - dtto

0,29*%4,61=1,337 [C] {imsa na kiidle za O3 - dtto

Celkem: A+B+C=21,481 [D]

D*0,05=1,074 [E] rezerva 5% na zaobleni

Celkem: D+E=22,555 [F]

polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a lesent,

- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

37 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 3,158
22,555%0,140=3,158 [A] cca 140 kg/m3 betonu

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplinkovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

v

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

38 32719 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DILCU KAMENNYCH M3 4,006

doplInéni chybéjiciho nebo poskozeného kamenného zdiva
40,06*0,1=4,006 [A] cca 10% z celkového objemu dle pol, 327215

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢etné komplexni technologie vyroby a
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

montaze dilct, oSetieni a ochrana dilct,

- upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Gpravy dilcll, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované pfesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskerd zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptisluSnému dilci (Uprava pohledovych ploch, piip. rubovych ploch, osazeni méfticich zatfizeni, zkouSeni a méteni

dilct a pod.).

39 327215 PREZDENI ZDi Z KAMENNEHO ZDIVA M3 40,060

pfezdéni ¢elnich kamennych zidek a ¢asti kamennych opér vE. vysparovani

prodySnou maltou
0,6%21,6%2=25,920 [A]  &elni zidky - tl. x plocha x 2 zidky - 100 %
0,25*54,4*0,75=10,200 [C] ruby opér - cca tl. x plocha rubu opér dle pol. 938445 x 75%
0,25%104,6%0,10=2,615 [F] lice opér a kam. vrchliky - dtto x 10%
0,25*53,0%0,10=1,325 [H] stfedni pilifa kam. vrchliky - dtto x 10%
Celkem: A+C+F+H=40,060 [I]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje rozebrani stavajiciho zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebranym materidlem (nakladéani, doprava, slozeni, o¢iSténi, odvoz nepouZzitelného

materialu a suti), vyzdéni z tohoto materidlu (bez dodavky nového) véetné dodavky predepsaného materidlu pro vypli spar.

40 327216 R ZPETNE OSAZENI KAMENNYCH RIMS M3 2,880

zpétné osazeni plivodnich kamennych fims (pfedpoklad cca 75% resp. 100%
pavodniho mnozstvi) v&. vypiné mezi jednotlivymi dily prody$nou maltou
0,05%24*2*0,75=1,800 [A] fimsy na Celnich zidkach - plocha v pfi¢. fezu x dl. x vlevo a vpravo x 75%
0,18*1,5*4=1,080 [B] fimsy na bocich opér - plocha v PR x cca dl. x 4 ks (100%)
Celkem: A+B=2,880 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje nezbytnou manipulaci s rozebranym materialem (nakladani, doprava, slozeni), vyzdéni z tohoto materialu (bez dodavky nového) vcetné

dodavky predepsaného materialu pro vypli spar.

41 333125 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37 M3 37,803
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Datum: 26.09.2022 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

072021 111/33721 Mocovice
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:59:40

Celkem

Technicka specifikace:

nova Zelbet. kfidla z betonu C 30/37 - XF2, XD3 Vv¢. izolace zasypanych ¢asti proti
zemni vlhkosti 1x ALP + 2x ALN a vyplIné a tésnéni pracovnich, dilata¢nich a
smrstovacich spar

driky kiidel
0,75%(4,44+4,86+5,28+5,65+7,40)=20,723 [A] O1 - pravé kiidlo - §. x souéet ploch

0,75%(2,76+3,38+6,38) =9,390 [B] Ol - levé kiidlo - dtto

0,75%(2,96+1,87+0,84) =4,253 [C] 02 - pravé kiidlo - dtto

Celkem: A+B+C=34,366 [D]

D*0,1=3,437 [E] rezerva 10% na zaobleni kiidel a zeSikmeni pod fimsou

Celkem: D+E=37,803 [F]

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilct,

- u dilcti Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptfesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,

- veskerd zatizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilct a pod.).

Technicka specifikace:

42 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 3,024

37,803*0,080=3,024 [A] cca 80 kg/m3 betonu

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
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- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
43 421325 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 34,650

roznaseci deska z betonu C 30/37

1,5%23,1=34,650 [A] plocha v pfi¢. fezu x dl. - dle vykresu tvaru NK

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
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- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
44 421365 VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 6,930
34,65%0,200=6,930 [A] cca 200 kg/m3 betonu
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplinkovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74.
- povrchovou antikorozni ipravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.
45 451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 14,142
podkladni beton C 8/10n - X0 tl. 150 mm pod zaklady kfidel
0,15%(28,2+8,2)+0,13%2,3=5,759 [A]
0,15*(14,0+8,3)+0,27*2,1=3,912 [B]
0,15%(4,3+3,442,7)+0,26%(2,3+1,8)=2,626 [C]
mezisoucet: A+B+C=12,297 [D]
D*0,15=1,845 [E] rezerva na vyrovnani terénu
Celkem: D+E=14,142 [F]
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Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

46 45131A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 5,892
podkladni beton C 20/25n-XF3 pod kamennou dlazbu tl. 200 mm

0,2*0,5%(16,91+11,0+4,61)*1,2=3,902 [A] podél novych kiidel - tl. x §. x soucet délek kiidel x koef. sklonu
0,2%0,5%2,5%3*1,4=1,050 [B] podél boku opér - tl. x §. x soucet délek x koef. sklonu
0,2%(1,6+1,6+1,5)=0,940 [C] odlazdéni za fimsami - tl. x plochy dle pudorysu
Celkem: A+B+C=5,892 [D]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
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ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

47 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 8,800

ochranny obsyp t&snici flie za rubem k¥idel ze SP tl. 2x 100 mm
2%*0,1*44=8,800 [A] obsyp folie - 2x tl. x celkova plocha dle mezisouctu pol. 711237

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

48 45160 PODKL A VYPLN VRSTVY Z MEZEROVITEHO BETONU M3 90,942

zasyp NK pod roznaseci deskou - spadovana vyrovnavaci a drenazni vrstva z

mezerovitého betonu
17,5%4,9=85,750 [A] vypli nad NK - plocha odméf. z podélbého fezu x dl.
0,11*23,6%2=5,192 [B] rozsifeni vypIné u ¢elnich zidek pod fimsou - plocha v pfi¢. fezu x dl. vlevo a vpravo
Celkem: A+B=90,942 [C]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku mezerovitého betonu a jeho uloZeni se zhutnénim, véetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny)

49 45860 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU M3 29,890

vyrovnavaci mezerovity beton proménlivé tl. na NK (klenbach) a za opérami pod
tésnici vrstvou

6,1¥4,9=29,890 [A] plocha odméfena z podéIného fezu x §. mezi ¢elnimi zidkami

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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Celkem

- dodavku mezerovitého betonu predepsané kvality a zasyp se zhutnénim vcetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

50 46251

ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 93,500

tézky kamenny zahoz pod mostem mezii novymi bet. prahy v tl. 500 mm

0,5*(120+33+34)=93,500 [A]  tl. x plochy odméFené z pirdorysu

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a zahoz lomového kamene predepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

51 465512

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 5,892

odlazdéni podél kfidel a na koncich fims kamennou dlazbou tl. 200 mm dle VL4

0,2*0,5%(16,91+11,0+4,61)*1,2=3,902 [A] podél novych kfidel - tl. x §. x soucet délek kiidel x koef. sklonu
0,2%0,5%2,5%3*1,4=1,050 [B] podél boku opér - tl. x §. x soucet délek x koef. sklonu
0,2*(1,6+1,6+1,5)=0,940 [C] odlazdéni za fimsami - tl. x plochy dle pidorysu

Celkem: A+B+C=5,892 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodéavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

52 467314

STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 23,040
nové prahy v koryté vodotece z betonu C 25/30n - XF3
0,5%0,8%19,0¥2=15,200 [A] v koryté - §. x hl. x dl. x 2 prahy

0,5*%0,8%(26,0%2-19,0%2)*1,4=7,840 [B] v biezich - dtto x koef. sklonu
Celkem: A+B=23,040 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci erstvého betonu a
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Celkem

zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., vé. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladi

Vodorovné konstrukce

Komunikace

53 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 127,050
PS-CP 0,3 kg/m2

127,05=127,050 [A] dle pol. 574J54

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

54 574154 ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11+, 11S TL. M2 127,050
40MM

SMA 11 S na NK
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072021 111/33721 Mocovice
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:59:40

Celkem

23,1%5,5=127,050 [A] dl. NK x &.

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- oc¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

55 575C53

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTN{ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 127,050
na NK

23,1*%5,5=127,050 [A] dl. NKx3.

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

56 576411

POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 2KG/M2 M2 127,050
posyp predobalenou drti fr.2/4, 1,5 kg/m2

127,05=127,050 [A] dle pol. 574J54

Technickd specifikace: - dodani obalovaného kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- posyp piedepsanym mnoZzstvim

5 Komunikace

57 62747

- 6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvorii

SPAROVANI STAREHO ZDIVA ZVLAST MALTOU M2 262,672
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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pfesparovani vSech kamennych konstrukci
328,34*%0,8=262,672 [A] 80% z celkové licni plochy dle pol. 938445
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
vyc¢isténi spar (vyskrabani), vyplachnuti spar vodou, o¢isténi povrchu
sparovani
odklizeni suti a pfebyte¢ného materialu
potiebna leseni
58 62947 VYROVNAVACI VRSTVA ZE ZVLAST MALTY M2 166,390
separacni vrstva z vapenné malty tl. 50 mm nad rubem stavajici NK (nad klenbami,
pilifem a opérami) a na rubech ¢elnich zidek
odméfeno z podél. a piic. fezu
24,7%4,9=121,030 [A] nad NK - rozvinuta dl. x §. mezi ¢elnimi zidkami
21,6%1,05*2=45,360 [B] ruby Celnich zidek - plocha dle podél. fezu x rezerva na zeSikmeni horni ¢asti x vlevo a vpravo
Celkem: A+B=166,390 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potiebného pro piedepsanou upravu v piedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v predepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce
6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvorii
-7 PiidruZena stavebni vyroba
59 711237 IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI VOL STEK VODE Z PE FOLII M2 252,250
ochranny izolaéni systém historického zdiva - izolaéni membrana pro odvodnéni
NK
tésnici vrstva za opé&rami a kFidly
vE&. ukotveni ke konstrukci pod fimsou liStou
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.09.2022

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

072021 111/33721 Mocovice
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

9:59:40

Celkem

Technicka specifikace:

odméfeno z podél. a pii¢. fezu

ochrana hist. zdiva NK

24,1*%4,9=118,090 [A] nad klenbami, opérami a stfednim pilifem - rozvinuté dl. x §. mezi ¢elnimi zidkami
21,6%1,05%2=45,360 [B] ruby Celnich zidek - plocha dle podél. fezu x rezerva na zeSikmeni horni ¢asti x vlevo a vpravo
3,2%(5,5+8,5)=44,800 [C] t&snéni za opérami - dl. x soucet Sifek za O1 a O3

mezisoucet NK: A+B+C=208,250 [D]

t&snéni za rubem novych ZB kiidel

2,0¥14,0+1,5*8,0=40,000 [E] u Ol - 8. x dl. pravého a levého kiidla (po odecteni Sifky tésnéni za opérami)
2,0%2,0=4,000 [F] u O3 - dtto

mezisoucet kiidla: E+F=44,000 [G]

Celkem: D+G=252,250 [H]

polozka zahrnuje:

- dodéani predepsaného izola¢niho materialu

- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu

- zfizeni izolace 1 jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- uprava u okrajl, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatfizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkouSek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

60 711432

IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY M2

36,960

s AL vyztuznou vloZzkou (fimsy na roznaseci desce)

Technicka specifikace:

0,8%23,1%2=36,960 [A] §.xdlL x 2 fimsy

polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ocisténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu

- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Uprava u okraju, roht, hran, dilatanich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkouSek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lepenku s hlinikovou vlozkou, lity asfalt, asfaltovy beton

61 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 159,060
PECETICI VRSTVOU

izolace mostovky NAIP tl. 5 mm na pecetici vrstvu
6,6%(23,140,5%2)=159,060 [A] S. x dl. + pfesah na ¢ela NK

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ocisténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okraju, roht, hran, dilataénich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton
v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

62 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 25,410

ochranny epoxidovy natér bokl roznaseci desky pod fimsou a kraje podhledu
desky u okapnicek
(0,25+0,3)*23,1*2=25,410 [A] . natéru x dl. desky x 2 boky

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné tipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéra a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem.

63 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 27,968

natér obrubnikové hrany fims a obrubnikd pruznym polymerovym povlakem typu S4
dle TKP, kap. 3
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Datum: 26.09.2022

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:59:40

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

072021 111/33721 Mocovice
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

0,31%(24,1*2+16,91+11,0+4,61)=25,023 [A] natér fims na NK a k¥idlech - §itka x soucet délek
0,31*%9,5=2,945 [B] natér hran obrubniki - §. x dl. dle pol. 917224
Celkem: A+B=27,968 [C]

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéra a necistot) a jeho vyspraveni,

provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni v§ech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

7 PridruZzena stavebni vyroba

- 8 Potrubi

Technicka specifikace:

64 87534 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 25,000

prostupy drenaze kfidly a ¢elni zidkou z pIné trubky PE primér 160 mm v¢.
tvarovek pro napojeni na podélnou drenaz, vyvedeni drenazi do boku svahu
zemniho télesa

1,0%(5+3+1+1)=10,000 [A] prostupy - dl. x soucet ks

1,5%(5+3+1+1)=15,000 [B] vyvedeni do bokii

Celkem: A+B=25,000 [C]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

65 875342 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DEROVANYCH M 46,400

odvodnéni rubu kleneb, opér a kfidel z perforované trubky PE prdmér 160 mm
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Datum: 26.09.2022
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

072021 111/33721 Mocovice
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:59:40

Celkem

Technicka specifikace:

5,0+5,0+8,5=18,500 [A] drenaz za Ol, nad O2 a za O3

16,9+11,0=27,900 [B]  drend? za kiidly O1

Celkem: A+B=46,400 [C]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potiebnych uprav

- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického piedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, oCi§téni a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

Technicka specifikace:

66 87633 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 80,200

2x chranicky v fimse DN 110

(24,1+11,0)*2=70,200 [A] chrani¢ky v levé fimse - soucet délek x 2 chranicky

(4,0+1,0)*2=10,000 [B] chranic¢ky pod dlazbou a za fimsou - dtto

Celkem: A+B=80,200 [C]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

67 87644 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 250MM M 8,000
chranicky pro priichod vyusténi drenaze drikem kfidel v¢. utésnéni
0,8%(5+3+1+1)=8,000 [A] dL. x soucet ks

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvki, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojii, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

68 9112B1 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 80,720

nové zabradli na mosté a kfidlech v&. kompletni PKO a ukotveni k fimsam pres patni
plechy vrtanymi kotvami
Konstrukce zabradli bude provedena odstranitelné!

24,1%¥2+16,91+11,0+4,61=80,720 [A]  délka dle fims na NK a kiidlech
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
dodani zabradli v¢etné ptedepsané povrchové Gpravy
kotveni sloupka, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak




obrubniky mezi kamennou dlaZzbou a zeminou v€. podkl. betonu s opérkou
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Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky
69 9112B3 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM M 51,500
demontaz stavajiciho zabradli na mosté v&. odvozu do Srotu
odméfeno z ptidorysu stav.stavu
24,0+24,5=48,500 [A] na mosté
3,0=3,000 [B] mezi mostem a lavkou pro pé&si za O3
Celkem: A+B=51,500 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
70 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 34,300
DEMONTAZ S PRESUNEM
demontaz stavajicich svodidel v¢. odvozu do Srotu
odméfeno z pidorysu stav.stavu
12,0+12,3=24,300 [A] za Ol
2,2+7,8=10,000 [B] za O3
Celkem: A+B=34,300 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
71 914A21 EV CISLO MOSTU OCEL S FOLIf TR.1 DODAVKA A MONTAZ KUS 2,000
vE. ukotveni k zabradli mostu nebo na sloupek DZ
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
72 917212 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 60,724
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

4,143,6+3,5=11,200 [A] lem odlazdéni za fimsami
(16,91+11,0+4,61)*1,2=39,024 [B] podél novych kiidel - soucet délek kiidel x koef. sklonu
2,5%3*1,4=10,500 [C] podél bokii opér - dtto
Celkem: A+B+C=60,724 [D]
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech pedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i boc¢ni betonovou opérku.

73 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 9,500
150MM

obrubniky mezi kamennou dlazbou a vozovkou vé. podkl. betonu s opérkou
3,5+3,0+3,0=9,500 [A] odméfeno z pudorysu

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

74 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 11,000

dilataéni spara na hranach roznaseci desky
5,5%2=11,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

75 931185 VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM M2 19,280

podbednéni roznaseci desky nad kamennymi fimsami (do¢asna polystyrénova
vyplfl pro vytvofeni separacni mezery mezi spodnim licem roznaseci desky a
Celnimi zidkami)

0,4%24,1%2=19,280 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé

76 931186 R ODSTRANEN{ VYPLNE DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL M2 19,280
50MM

odstranéni do€asné polystyrénové vypiné pfed uvedenim mostu do provozu v€.
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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
odklizeni vzniklého odpadu
Technickd specifikace: polozka odstranéni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary, o¢isténi okoli spary po upravé véetné odklizeni vzniklého odpadu
77 931325 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 11,000
600MM2
fezana dilatacni spara na hranach roznaseci desky
11=11,000 [A] dle pol. 919111
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, ocisténi okoli spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil
78 931327 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 90,220
1000MM2
tésnéni podél fims a obrubnikl
24,1%2+16,91+11,0+4,61=80,720 [A] podél fims na NK a kiidlech
9,5=9,500 [B] podél obrubnikii - dl. dle pol. 917224
Celkem: A+B=90,220 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé
nezahrnuje tésnici profil
79 936401 R DROBNE DOPLNK KONSTR KAMENNE KUS 1,000
novy kamenny chrli¢ - vyasténi pfi€né drenaze na povodni strané elni zidkou nad
stfednim pilifem
Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,piipadné s ulozenim.
80 93660 R LIMNIGRAFICKA LAT KUS 1,000
demontaz stavajici limnigraf. laté, uloZzeni po dobu rekonstrukce mostu a zpétna
montaz
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
sloZeni,pfipadné s ulozenim.
81 93842 OCISTENI ZDIVA OD VEGETACE M2 32,834
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 26.09.2022

Cas:

Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

9:59:40

Celkem

cca 10% z celkové licni plochy vé. odklizeni vzniklého odpadu
328,34*0,1=32,834 [A] plocha lict stav. konstrukei dle pol. 938445 x 10%

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

82 93844 R OCISTENI KAMENNEHO ZDIVA RUCNE M2 54,780

Setrné ruéni mechanické ocisténi snesenych kamennych fims od zbytk( malty a
betonu
2%1,1¥20,6%0,75=33,990 [A] fimsy na Celnich zidkach - 2x obvod v pfi¢.fezu x dl. x 75%
0,05*42%2%0,75=3,150 [B] cela fims - plocha v pfi¢.fezu x ks dle pol. 97612 x 2 ¢ela x 75 %
(2,7%1,5+0,18*2)*4=17,640 [C] fimsy na opérach - obvod x dl. + 2 &ela x 4 ks
Celkem: A+B+C=54,780 [D]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem véetné odklizeni vzniklého odpadu

83 938443 OCISTEN{ ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU M2 603,910

ocisténi stavajicich kamennych konstrukci od zbytku torkretu, omitek a nastfikd
historického zdiva v licich a od zbytkd balastu a zeminy na rubech zdiva

odméteno z podél. a piic. fezi
ruby po odbourani balastu na NK a vykopech za opérami
24,7%4,9=121,030 [A] rub kleneb a NK - rozvinuta dl. x §. mezi ¢elnimi zidkami
21,6%1,05*2=45,360 [B] rub Celnich zidek - plocha dle podél. fezu x rezerva na zeSikmeni horni ¢asti x 2 zidky
8,5%3,2%2=54,400 [C] ruby opér - §. X v. X 2 opéry
mezisoucet - ruby konstrukce: A+B+C=220,790 [D]
lice kamennych konstrukei
32,3*2=64,600 [E] lic Celnich zidek a boki klenby - plocha dle podél. fezu x 2 zidky
8,7*%6,1*2=106,140 [G] podhled klenby - rozv. délka x §itka x 2 pole
20,0%2,4+2,0+3,0=53,000 [H] stfedni pilii - obvod x v. + plocha zaoblenych vrchlika
(8,5%2,4+1,0+1,5+3,5%4,2%2)*2=104,600 [F] lice opér - (8. x v. + plocha zaoblenych vrchlikl + §. boku opéry x v. x vlevo a vpravo) x 2 opéry
mezisoucet - lice konstrukce: E+G+H+F=328,340 [I]
snesené¢ kamenné fimsy
54,78=54,780 [J] dle pol. 93844.R
Celkem: D+I+J=603,910 [K]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje o€isténi pfedepsanym zptsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

84 94490 OCHRANNA KONSTRUKCE M2 136,000
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Datum: 26.09.2022 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

072021 111/33721 Mocovice
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:59:40

Celkem

Technicka specifikace:

ochranna plachta pod klenbami mostu pro zamezeni padani odpadu pfi €isténi stén
a podhledt do koryta vodotece - zfizeni a odstranéni

8*8,5*2=136,000 [A] dl. x§.x2ks

Polozka zahrnuje dovoz, montaz, idrzbu, opotfebeni (ndjemné), demontdz, konzervaci, odvoz.

Technicka specifikace:

85 94890 PODPERNE SKRUZE - ZRIZENT A ODSTRANEN{ M30P 477,250

zajisténi stability rubu kleneb a ¢elnich zdi neaktivovanym podskruzenim
Po odskruzeni bude ¢ast leSeni ponechana (pfestavéna) pro sanaci spodni stavby
a podhledt kleneb a nasledné demontovana a odvezena.

26*8%2=416,000 [A] skruz pod klenbami - plocha v podél.fezu x §. mostu x 2 pole

0,5%2,5%24,5%2=61,250 [B] leSeni pro zajisténi stability Eelnich zdi - §. x v. x dl. x 2 strany

Celkem: A+B=477,250 [C]

Polozka zahrnuje dovoz, montaz, udrzbu, opotiebeni (najemné), demontaz, konzervaci, odvoz.

Technicka specifikace:

86 966166 BOURAN{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 30,931

vybourani stavajicich Zelbet. konstrukci v&. odvozu a uloZeni na skladku

0,15%5,55%24,5=20,396 [A] Zzelbet. deska NK - tl. x §. x dl.

(0,2+0,23)*24,5=10,535 [B] fimsy - soucet ploch v pfic.fezu x dl.

Celkem: A+B=30,931 [C]

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

87 967136 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC S M3 21,195
ODVOZEM DO 12KM

ubourani ¢asti kfidel v&. odvozu a uloZeni na skladku



Strana: 40

&
@' Aspe Firma: Firma
3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

1,0%2,3%(3,0+3,25)=14,375 [A] Ol - cca tl. x dl. x soucet vysek

1,0¥2,2*%3,1=6,820 [B] O3 - dtto

Celkem: A+B=21,195 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku,

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych ptedpisi,

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

88 97612 VYBOURANI DROBNYCH PREDMETU KAMENNYCH KUS 53,000
rucni citlivé sejmuti resp. vybourani kamennych fims k dal$imu pouziti, ulozeni na
prozatimni skladce

24*2=48,000 [A] 2x délka fims - pfedpokladana délka 1 ks = 1,0 m
2,5%2=5,000 [B] kamenné fimsy na kiidlech
Celkem: A+B=53,000 [C]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych piedpist
89 97811 OTLUCENI OMITKY M2 205,120
odstranéni zbytku omitky (torkretu) z podhledu a rubu kleneb v tl. cca 50 mm v¢.
odvozu a uloZeni odpadu na skladce
8,7%6,1¥2=106,140 [A] rozvinuta délka klenby x §. x 2 pole
20,2*%4,9=98,980 [B] rozvinuta dl. rubu kleneb a NK x §.
Celkem: A+B=205,120 [C]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etn€ ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
90 97817 ODSTRANEN{ MOSTN{ IZOLACE M2 135,975
v€. odvozu a uloZeni na skladku
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 111/33721 Mocovice
Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu ev.¢. 33721-1
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

5,55*%24,5=135,975 [A] na Zelbet. desce NK - 8. x dl.

Polozka zahrnuje:

- polozka zahrnuje veskeré prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
SOUPIS PRACI
e A
Stavba: 072021 1I1/33721 Mocovice
Objekt: SO 460 UPRAVA SDELOVACIHO VEDENI CETIN
Rozpodet: SO 460 UPRAVA SDELOVACIHO VEDENI CETIN

Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, ptispévkova organizace

Zhotovitel dokumentace:

\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 26.09.2022 Cas: 9:59:40
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 072021 1I1/33721 Mocovice
Objekt: S0 460 UPRAVA SDELOVACIHO VEDENI CETIN
Rozpotet: SO 460 UPRAVA SDELOVACIHO VEDENI CETIN
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 7 PridruZena stavebni vyroba
1 742723 R DEMONTAZ KABELOVEHO VEDENI NN M 60,000

odstranéni kabelového vedeni - metalicky kabel TCEKE 10P0,5, v€etné ochranné
trubky (na mostu), odvozu a skladkovného
Technicka specifikace: 1, Polozka obsahuje:

— vSechny néklady na demontdz stavajiciho zatizeni se vS§emi pomocnymi dopliiujicimi tipravami pro jeho likvidaci
— nalozeni vybouraného materidlu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpadt (naceni se dle SSD 0)
3. Zptsob méteni:
MEéti se metr délkovy.

2 75Al11 R KABEL METALICKY JEDNOPLASTOVY DO 12 PARU - DODAVKA KUS 2,000

opatfeni kabelového vedeni - metalicky kabel TCEKE 10P0,5 koncovkou, véetné
osazeni a dodavky
Technicka specifikace: 1. PoloZzka obsahuje:
— dodani kabell podle typu od vyrobct véetné mimostavenistni dopravy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méteni:
MEéfi se n-nasobky paru vodici na kilometr.

7 PridruZena stavebni vyroba

Celkem:




