
  

 

 

Příloha č. 2 smlouvy 144/61894419/2022 

 

 

1. Důvěrnost informací 

Tato nabídka je důvěrná a určena pouze pro interní použití pro "Nákup vybavení pro laboratoř automatizační 

techniky část A" a nesmí být poskytnuta třetí straně. 

 
 
 

2. Předmět nabídky 
 

Položka Materiálové číslo zákazníka 

Název produktu 

(Kód produktu) 

Množství Jednotková cena 

Sleva 

[CZK] 

Celková cena 

[CZK] 

6 1SVR427044R0200 

Nízkonapěťové měniče frekvence 

(PG4015) 

2 1 270,21 2 540,42 

 Dodací lhůta: týdny/týdnů,    

10 M2AA 56 A 4 

(3GAA052001-ASE) 

2 3 140,68 6 281,36 

11 ACS355-01E-04A7-2+J400 

(3AUA0000058167) 

2 6 850,00 13 700,00 

12 AX521 

(1SAP250100R0001) 

2 7 571,17 15 142,34 

14 PM5630-2ETH 

(1SAP131000R0278) 

2 10 709,93 21 419,86 

15 TB5600-2ETH 

(1SAP110300R0278) 

2 2 427,96 4 855,92 

16 DC532 

(1SAP240100R0001) 

2 5 622,76 11 245,52 

17 TU516 

(1SAP212000R0001) 

4 975,18 3 900,72 

18 TA521 

(1SAP180300R0001) 

2 768,79 1 537,58 

19 MC502 

(1SAP180100R0001) 

2 2 357,29 4 714,58 

20 CP610 

(1SAP510100R0001) 

2 15 457,90 30 915,80 

21 PLC včetně SW 

Spare Parts 

(PG4159_ND) 

1 4 538,90 4 538,90 



  

 

 

7. Technické údaje 
 

6 1SVR427044R0200 

CP-D24/2,5-24VDC/2,5A,110-240V AC 

Nízkonapěťové měniče frekvence 

(PG4015) 
 

 

 
 

10 LV IEC Motor 

M2AA 56 A 4 

(3GAA052001-ASE) 

Power Voltage Connection Frequency Current Speed Temp Rise 

0.06 kW 400 V Y 50 Hz 0.30 A 1390 rpm TCLB 

0.06 kW 230 V D 50 Hz 0.51 A 1390 rpm TCLB 

0.06 kW 460 V Y 60 Hz 0.28 A 1710 rpm TCLB 

Poles:   4    

 

Efficency (100%) 50Hz/ IE Class: 

 
 

 
Efficency (100%) 60Hz/ IE Class: 

IE Class NA 

Full Load (100%) 52.8 

Partial Load (75%) -- 

Partial Load (50%) -- 

IE Class NA 

Full Load (100%) 55.0 

Partial Load (75%) -- 

Partial Load (50%) -- 

Mounting: IMB3 IM1001 

IntProtection: IP55 

CoolMethod: IC411 

Insulation Class: ICLF 

Net weight: 2.00 kg 

Customs Tariff No: 85015100 

Temperature Class: -- 

Frame Material: Aluminum 

Ambient Temp: 40 °C 

Altitude: 1000 m 

Type of Duty: S1 

 

 
11 LV AC machinery drives 

ACS355-01E-04A7-2+J400 

(3AUA0000058167) 
 

Napětí: 230 V 

Customs tariff number: 85044084 

Rozměry (VxŠxH): 239x70x161 mm 
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Hmotnost netto: 1.8 kg 

Standardní prvky 

- Závěsný 

- IP20 

- Jednofázové napájecí napětí 

- STO funkce bezpečného odpojení momentu (SIL3) 

Další příslušenství 

+J400 Asistenční ovládací panel 

 

 
12 Distributed Automation I/Os 

AX521 

(1SAP250100R0001) 
 

Detailní popis 
AX521:S500,Analog 

I/O.Mod.4AI/4AO,U/I/RT 12bit+sign,24VDC,2/3-wire 

ABB typové označení AX521 

Analogové vstupy 4 

Analogové výstupy 4 

CN8 85389091 

Země původu Germany (DE) 

Číslo celního sazebníku 85389091 

EAN 4016779655958 

EPLAN - stromová architektura katalogu Electrical engineering / PLC / General 

ETIM 7 EC001420 - PLC analogue I/O-module 

ETIM 8 EC001420 - PLC analogue I/O-module 

Hrubá hmotnost 0.153 kg 

Popis na faktuře AX521:S500,Analog I/O.Mod.4AI/4AO,U/I/RT 

Na objednávku No 

Maximum Order Quantity 30 piece 

Minimální objednací množství 1 piece 

Funkce modulu Analog input/output module 

Počet analogových konfigurovatelných 

I/O 
0
 

Množství 1 piece 

Druh dílce New 

Hlavní druh výrobku AX521 

Název výrobku Distributed Automation I/Os 

Čistá hloubka výrobku 62 mm 

Čistá výška výrobku 76 mm 

Čistá délka výrobku 62 mm 

Čistá hmotnost výrobku 0.129 kg 

Čistá šířka výrobku 67.5 mm 

Druh výrobku PLC-AC500 

Pouze citovat No 

ID vyměněného výrobku (STARÝ) 3ABD10066541 
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SCIP 0d69c80f-295f-4f16-9ae7-ddf176ee5ad5 Germany (DE) 

Míra prodejní jednotky piece 

Stručný popis AX521:S500,Analog I/O.Mod.4AI/4AO,U/I/RT 

Menden, Germany 

Finland 

New Berlin,Wisconsin, United States 

Singapore, Singapore 

Uskladněno v (sklady) 
Beijing, China 

Singapore, Singapore 

Tokyo, Japan 

Australia, Australia 

Hangzhou, China 

Finland 

UNSPSC 32151705 

WEEE B2C / B2B Business To Business 

WEEE Category 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) 

Trída eClass 27-24-22-02 

Rozlišení 
Analog Input 13 bit 

Analog Output 13 bit 

14 Distributed Automation PLCs 

PM5630-2ETH 

(1SAP131000R0278) 

Detailní popis 

 
 
 

 
 
 

PM5630-2ETH:AC500, Programmable Logic Controller 8MB, 

24VDC, 2xETHERNET, 1xRS232/485, CAN, memory card Slot, LC 

Display 

ABB typové označení PM5630-2ETH 

CN8 85389091 

Země původu Germany (DE) 

Číslo celního sazebníku 85389091 

EAN 4013614508998 

EPLAN - stromová architektura katalogu Electrical engineering / PLC / General 

ETIM 7 EC000236 - PLC CPU-module 

ETIM 8 EC000236 - PLC CPU-module 

Hrubá hmotnost 0.157 kg 

Popis na faktuře PM5630-2ETH:AC500,CPU,8MB,24VDC,ETH 

Na objednávku No 

Maximum Order Quantity 15 piece 

Velikost paměti 39256 kB 

Druh paměti pro uživatelská data RAM 

Minimální objednací množství 1 piece 

Model Number Modular 

Funkce modulu Processor module 

Počet digitálních konfigurovatelných I/O  0 

Number of Hardware Interfaces Industrial Ethernet 2 
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Other 2 

Parallel 0 

RS-232 0 

RS-422 0 

RS-485 0 

Serial TTY 0 

USB 0 

Wireless 0 

Množství 1 piece 

Druh dílce New 

Hlavní druh výrobku PM5630 

Název výrobku Distributed Automation PLCs 

Čistá hloubka výrobku 62 mm 

Čistá výška výrobku 76 mm 

Čistá hmotnost výrobku 0.133 kg 

Čistá šířka výrobku 67.5 mm 

Druh výrobku PLC-AC500 

Pouze citovat No 

SCIP a56d49ca-ab4e-436a-8781-4b9e968efb44 Germany (DE) 

Míra prodejní jednotky piece 

Stručný popis PM5630-2ETH:AC500,CPU,8MB,24VDC,ETH 

Menden, Germany 

Uskladněno v (sklady) 
New Berlin,Wisconsin, United States 

Singapore, Singapore 

Hangzhou, China 

Napájecí napětí 20.4 … 28.8 V DC 

UNSPSC 32151705 

WEEE B2C / B2B Business To Business 

WEEE Category 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) 

Trída eClass 27-24-22-07 

 

 
15 Distributed Automation PLCs 

TB5600-2ETH 

(1SAP110300R0278) 
 

Detailní popis 
TB5600-2ETH:AC500, Terminal Base, 0xslot, 2xETHERNET RJ45, 

1xCOM, 24VDC, CAN connector, spring terminals 

ABB typové označení TB5600-2ETH 

CN8 85389091 

Země původu Germany (DE) 

Číslo celního sazebníku 85389091 

EAN 4013614508912 

EPLAN - stromová architektura katalogu Electrical engineering / PLC / General 

ETIM 7 EC000810 - PLC mounting rack 

ETIM 8 EC000810 - PLC mounting rack 

Hrubá hmotnost 0.198 kg 
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Druh vstupního napětí DC 

Popis na faktuře TB5600-2ETH:AC500,Terminal Base, 0xslot 

Na objednávku No 

Maximum Order Quantity 10 piece 

Minimální objednací množství 1 piece 

Funkce modulu Terminal base 

Number of Expansion Slots 1 

Množství 1 piece 

Druh dílce New 

Hlavní druh výrobku TB5600 

Název výrobku Distributed Automation PLCs 

Čistá hloubka výrobku 28 mm 

Čistá výška výrobku 135 mm 

Čistá hmotnost výrobku 0.129 kg 

Čistá šířka výrobku 67.5 mm 

Druh výrobku PLC-AC500 

Pouze citovat No 

SCIP 040e11e8-c491-4001-85c6-87775ec7cb02 Germany (DE) 

Míra prodejní jednotky piece 

Stručný popis TB5600-2ETH:AC500,Terminal Base, 0xslot 

Menden, Germany 

Uskladněno v (sklady) 
New Berlin,Wisconsin, United States 

Singapore, Singapore 

Hangzhou, China 

UNSPSC 32151703 

WEEE B2C / B2B Business To Business 

WEEE Category 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) 

Trída eClass 27-24-22-92 

 

 
16 Distributed Automation I/Os 

DC532 

(1SAP240100R0001) 

 
Detailní popis 

 
 

 
 

 
 

DC532:S500,Digital 

I/O.Mod.16DI/16DC 24VDC,DI:24VDC,DC:24VDC/0.5 

A,1/2-wire 

ABB typové označení DC532 

CN8 85389091 

Země původu Germany (DE) 

Číslo celního sazebníku 85389091 

Doba prodlevy (<span style="font-size:9.0pt;font- 

family:'Arial',sans- 

serif;color:#333333;background:white;">&tau;</span> 

) 

Signal Exchange 0.1 … 32 ms 

EAN 4016779649162 
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EPLAN - stromová architektura katalogu Electrical engineering / PLC / General 

ETIM 7 EC001419 - PLC digital I/O-module 

ETIM 8 EC001419 - PLC digital I/O-module 

Hrubá hmotnost 0.138 kg 

Vstupní proud 5 mA 

Druh vstupního napětí DC 

Popis na faktuře DC532:S500,Digital I/O.Mod.16DI/16DC 

Na objednávku No 

Maximum Input Voltage 0 ... 30 V 

Maximum Order Quantity 60 piece 

Minimální objednací množství 1 piece 

Funkce modulu Digital input/output module 

Počet digitálních konfigurovatelných I/O 16 

Number of Digital Inputs 16 

Klasifikační kód objektu K 

Množství 1 piece 

Výstup Transistor 

Výstupní proud 0.5 A 

Výstupní napětí, maximální 20.4 … 28.8 V 

Output Voltage Type DC 

Hloubka výrobku 72 mm 

Hlavní druh výrobku DC532 

Název výrobku Distributed Automation I/Os 

Čistá hloubka výrobku 62 mm 

Čistá výška výrobku 76 mm 

Čistá délka výrobku 62 mm 

Čistá hmotnost výrobku 0.114 kg 

Čistá šířka výrobku 67.5 mm 

Druh výrobku PLC-AC500 

Pouze citovat No 

SCIP 
37dc1f5d-8a13-4e11-9ee5-efcbc63dab42 Germany 

(DE) 

Míra prodejní jednotky piece 

Stručný popis DC532:S500,Digital I/O.Mod.16DI/16DC 

Menden, Germany 

Wickliffe, Ohio, United States 

Finland 

Singapore, Singapore 

New Berlin,Wisconsin, United States 

Uskladněno v (sklady) 
Singapore, Singapore 

Beijing, China 

Singapore, Singapore 

Tokyo, Japan 

Australia, Australia 

Hangzhou, China 

Finland 
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Napájecí napětí 20.4 … 28.8 V DC 

UNSPSC 32151705 

WEEE B2C / B2B Business To Business 

WEEE Category 
5. Small Equipment (No External Dimension More 

Than 50 cm) 

Trída eClass 27-24-22-04 

17 Distributed Automation I/Os 

TU516 

(1SAP212000R0001) 

Detailní popis TU516:S500,I/O Terminal Unit,24VDC,Sprin for DC I/O Modules 

ABB typové označení TU516 

Teplota okolního vzduchu 
Operation 0 ... +60 °C

 
Storage -40 .. +70 °C 

CN8 85389091 

Země původu Germany (DE) 

Číslo celního sazebníku 85389091 

Krytí IP20 

EAN 4016779649247 

EPLAN - stromová architektura katalogu Electrical engineering / PLC / General 

ETIM 7 EC000810 - PLC mounting rack 

ETIM 8 EC000810 - PLC mounting rack 

Hrubá hmotnost 0.188 kg 

Popis na faktuře TU516:S500,I/O Terminal Unit,24VDC,Sprin 

Na objednávku No 

Max. povolená provozní nadmorská výška 2000 m 

Maximum Order Quantity 300 piece 

Minimální objednací množství 1 piece 

Funkce modulu I/O terminal unit 

Montážní poloha Horizontal, Vertical possible with derating 

Typ upevnění DIN rail and panel mounting 

Montáž na lištu DIN TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 

Počet analogových konfigurovatelných 

I/O 
0
 

Number of Expansion Slots 0 

Množství 1 piece 

Primární napětí 24 V DC 

Hloubka výrobku 40 mm 

Hlavní druh výrobku TU516 

Název výrobku Distributed Automation I/Os 

Čistá hloubka výrobku 28 mm 

Čistá výška výrobku 135 mm 

Čistá délka výrobku 28 mm 

Čistá hmotnost výrobku 0.159 kg 
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Čistá šířka výrobku 67.5 mm 

Druh výrobku PLC-AC500 

Pouze citovat No 

ID vyměněného výrobku (STARÝ) 1SAP212000R0101 

Míra prodejní jednotky piece 

Typ sériového portu 2 I/O-Bus 

Stručný popis TU516:S500,I/O Terminal Unit,24VDC,Sprin 

Menden, Germany 

Uskladněno v (sklady) 
Singapore, Singapore 

Hangzhou, China 

Nelamangala, India 

Napájecí napětí 24 V DC 

Typ svorky Spring Terminals 

UNSPSC 32151703 

WEEE B2C / B2B Business To Business 

WEEE Category 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) 

Trída eClass 27-24-22-92 

 

 
18 AC500,Lithium button cell Set 

TA521 

(1SAP180300R0001) 
 

Detailní popis TA521:AC500,Lithium button cell Set for data buffering 

Další informace 

Druh výrobku PLC-AC500 

Klasifikace 

Dangerous Goods UN Number UN3090-PI968 

Objednací údaje 

Číslo celního sazebníku 85065030 

Rozměry 

Čistá hloubka výrobku 8 mm 

Čistá výška výrobku 170 mm 

Čistá šířka výrobku 100 mm 

Údaje vnějšího prostředí 

WEEE Category 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) 

Battery Type Portable 

 

 
19 Distributed Automation PLCs 

MC502 

(1SAP180100R0001) 
 

Detailní popis MC502:AC500,SD Memory Card. 

ABB typové označení MC502 

Teplota okolního vzduchu Operation 0 ... +60 °C 
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Storage -40 ... +70 °C 

CN8 85235110 

Země původu 
Germany (DE) 

United States (US) 

Číslo celního sazebníku 85235110 

Krytí IP20 

EAN 4016779649407 

EPLAN - stromová architektura katalogu Electrical engineering / PLC / General 

ETIM 7 EC000192 - PLC memory card 

ETIM 8 EC000192 - PLC memory card 

Popis na faktuře MC502:AC500,SD Memory Card 

Na objednávku No 

Max. povolená provozní nadmorská výška 2000 m 

Maximum Order Quantity 60 piece 

Média Other 

Velikost paměti 2000000 kB 

Druh paměti pro uživatelská data Flash EPROM 

Druh paměti pro uživatelský program Flash EPROM 

Minimální objednací množství 1 piece 

Množství 1 piece 

Hloubka výrobku 8 mm 

Hlavní druh výrobku MC502 

Název výrobku Distributed Automation PLCs 

Čistá hloubka výrobku 5 mm 

Čistá výška výrobku 170 mm 

Čistá délka výrobku 5 mm 

Čistá šířka výrobku 100 mm 

Druh výrobku PLC-AC500 

Programovací software PS501-PROG Control Builder Plus 

Pouze citovat No 

Míra prodejní jednotky piece 

Stručný popis MC502:AC500,SD Memory Card 

Menden, Germany 

Wickliffe, Ohio, United States 

Uskladněno v (sklady) Singapore, Singapore 

Hangzhou, China 

Moorebank, Australia 

UNSPSC 32151703 

WEEE B2C / B2B Business To Business 

WEEE Category 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) 

Trída eClass 27-24-22-92 

20 Control Panels 

CP610 
 



Název projektu: DEMO pro SPŠ Kladno 

(CQ659480) 

CQ676144 

2022-11-21 

A 

11/12 

Číslo nabídky: 

Datum: 

Číslo revize nabídky: 

Strana: 

 

 

(1SAP510100R0001) 
 

Detailní popis 
CP610 Control Panel 10.1" TFT touch screen, 64 K colors, 

1024x600 pixel, PB610 applications, Chromium Browser 

ABB typové označení CP610 

Teplota okolního vzduchu Operation 0 … 50 °C 

Instalační hloubka 

(<em>t<sub>2</sub></em>) 
29 mm 

CN8 85371091 

Země původu 
Italy (IT)

 
Taiwan, Province Of China (TW) 

Číslo celního sazebníku 85371091 

Krytí Front IP66 

Druh zobrazení TFT, resistive touch 

EAN 4013614506833 

EPLAN - stromová architektura katalogu Electrical engineering / General / General 

ETIM 7 EC001412 - Graphic panel 

ETIM 8 EC001412 - Graphic panel 

Hrubá hmotnost 1.57 kg 

Druh vstupního napětí DC 

Popis na faktuře CP610 Control Panel 10.1" TFT touch screen 

Na objednávku No 

Maximum Order Quantity 20 piece 

Velikost paměti 60000 kB 

Minimální objednací množství 1 piece 

Funkce modulu Control panel 

Industrial Ethernet 1 

Other 1 

Parallel 0 

RS-232 0 

Number of Hardware Interfaces 
RS-422 0 

RS-485 0 

Serial TTY 0 

USB 1 

Wireless 0 

PROFINET 0 

Množství 1 piece 

Úroveň balení 1, délka 345 mm 

Úroveň balení 1, výška 105 mm 

Úroveň balení 1, jednotky 1 carton 

Úroveň balení 1, šířka 250 mm 

Hlavní druh výrobku CP610 

Název výrobku Control Panels 

Čistá hloubka výrobku 35 mm 

Čistá výška výrobku 197 mm 

Čistá délka výrobku 35 mm 

Čistá hmotnost výrobku 0.82 kg 
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Čistá šířka výrobku 282 mm 

Druh výrobku PLC-CP600 

Pouze citovat No 

SCIP 8a6b8484-d48a-41ea-aa12-f60334ebc01f Germany (DE) 

Barva obrazovky 65536 Colors 

Rozlišení obrazovky 1024 x 600 pixel 

Velikost obrazovky 10.1 in 

Bezpečnost 50 

Míra prodejní jednotky piece 

Stručný popis CP610 Control Panel 10.1" TFT touch screen 

Menden, Germany 

Uskladněno v (sklady) Singapore, Singapore 

Hangzhou, China 

Napájecí napětí 18 … 32 V DC 

UNSPSC 32151703 

WEEE B2C / B2B Business To Business 

WEEE Category 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) 

Trída eClass 27-33-02-01 

Number of Display Languages 24 

21 PLC včetně SW 

Spare Parts 

Spare Parts 

(PG4159_ND) 

Spare Parts 

 

Další technické údaje 

Motory napájené z měničů frekvence o výkonu od 100kW nebo osové výšky od IEC 315 by měly být vybaveny 

izolovaným ložiskem na jejich N-konci z důvodu eliminace působení ložiskových proudů. 

 
Motory napájené z měničů frekvence na napěťové hladině 500V by měly být pro dané napětí vyrobeny se 

zesílenou izolací, pro vrcholovou hodnotu sdruženého napětí 1600 V (s nárůstem za 0.2 us). V opačném 

případě je třeba užít výstupní du/dt filtry měniče. 

 
Motory napájené z měničů frekvence na napěťové hladině 690V by měly být pro dané napětí vyrobeny se 

zesílenou izolací, pro vrcholovou hodnotu sdruženého napětí 1800 V. Dále je třeba měnič vybavit 

výstupními du/dt filtry. 

 
Uvedená katalogová data jsou při sinusovém napájení při přímém připojení k síti (DOL). Data jako 

například dosažitelný výkon na hřídeli motoru, při napájení z měniče frekvence (VSD) naleznete v 

samostatné příloze. 

 
NN motory jsou standardně podrobeny kusové zkoušce. Pokud zákazník požaduje protokol o kusové 

zkoušce, je třeba jej za příplatek objednat s dodávkou motoru. 


