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1. UVOD:

Pfedmétem feSeni zpracované projektové dokumentace pro vybér zhotovitele, je zpracovani navrhu
silnoproudych a slaboproudych rozvodl elektroinstalaci pouze v ramci feSené tfidy ¢.6 a pfivodnich
kabell do daného rozvadéfe umisténého vtéto tfidé — Gymnazium a Stfedni odborna $kola
pedagogicka Caslav.

Jedna se o pocitacovou ucebnu €.6, ve které bude nové feSena veskera silnoprouda i slaboprouda
elektroinstalace mimo osazeni novych svitidel (stavajici).

Pii navrhu elektrické instalace, rozvodu a jednotlivych Casti zafizeni byla brana v uvahu hlediska
zajisténi bezpeCnosti tak, aby byla zajisténa ochrana osob a majetku a zajisténa spravna funkce
zafizeni pfi uZiti k ucelu, pro které je urCeno.

Projektova dokumentace odpovida normam a predpistim platnych v dobé zpracovani této dokumentace.
Tato dokumentace je ur€ena pouze pro DVZ (dokumentace pro vybér zhotovitele).

Zpracovatel této projektové dokumentace nepfebira jakékoliv zaruky a odpovédnost za pfipadné Skody,
vzniklé pouzitim této dokumentace k jinym Gcelim, neZ k jakym je urCena.

2. PROJEKTOVE PODKLADY:

- Stavebni pudorys )
- Vyhlasky, pfedpisy a normy CSN
- Pozadavky investora

3. ROZSAH PROJEKTOVANEHO ZARIZENI:

3.1. Projekt reSi:

- Silovy pfivod do nového podruzného rozvadéce R6

- Silové napéjeni pro umélé osvétleni (svitidla zGstavaji stavajici)

- Navrh stavebni a zasuvkoveé elektroinstalace (zasuvky, pfipojeni el. zafizeni jednotlivych
profesi...)

- Novy nizkonapétovy rozvadéc R6

- Nové kabelové trasy pro stavebni elektroinstalaci

- Navrh vnitfniho systému ochrany pfed bleskem (pfepétova ochrana, vnitini LPS,
ekvipotencionalni pospojovani...)

- Novy datovy rozvadé¢ DR6

- Novy datovy pfivod ze serverovny do nového datového rozvadéce DR6

- Navrh datovych zasuvek a rozvodl v feSené ucebné

- HDMI propoj pro projektor

- Demontaze nepotiebnych elektroinstalaci z feSené Casti

3.2. Projekt neresi:

- Stavajici Casti elektroinstalace v ostatnich nefeSenych Castech objektu

- Stavajici uzemnéni a jimaci soustavu

- MaR a ostatni profese

- Vefejné a arealové osvétleni, venkovni rozvody NN

- Navrh (vypocet osvétleni), typ svitidel a umisténi umélého osvétleni - stavajici




4. ZAKLADNIi TECHNICKE UDAJE ELEKTROINSTALACE:

4.1 napétové soustavy:

V/Seobecna (stavebni) sit:

Stavajici rozvadé¢ RM3: 3PEN ~ 50Hz 400V / TN-C, TN-C-S
Novy rozvadéc R6: 3PEN ~ 50Hz 400V / TN-C, TN-C-S
Obecné:

Napajeni spotfebitu: 3NPE ~ 50Hz, 400V / TN-S
Ovladani: INPE ~ 50Hz, 230V / TN-S

4.2 Pouzité ochrany:

4.2.1 Zpusob ochrany pied trazem elektrickym proudem:

Ochranné opatfeni v sitich NN: automatické odpojeni od zdroje dle normy CSN 33 2000-4-41 ed
3:
¢l. 411.1: - zakladni ochrana (ochrana pfed pfimym dotykem neboli pfed dotykem Zivych Casti)
je zajisténa: - zakladni izolaci
- pfepazkami
- kryty
- ochrana pfi poruse (ochrana pred dotykem neZivych Casti) je zajiSténa:
- ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim v pfipadé poruchy
¢l. 411.3.3: - dopliikova ochrana: ve stfidavé siti musi byt doplfikova ochrana proudovymi chranici
u: - zasuvek, jejichz jmen. proud nepiekraCuje 32A, které jsou
uzivany laiky a jsou pro vSeobecné pouZiti
- mobilnich zafizeni urCenych pro venkovni pouZiti, jejichz
jmen. proud nepfesahuje 32A.
¢l. 415.2: - doplnkova ochrana: dopliujici ochranné pospojovani
- dle ¢l. 415.2.1 je provedeno v pfipadech, kdy nezivé ¢asti upevnénych zafizeni
jsou soucasné pristupné dotyku a cizi vodivé ¢asti
- dle ¢l. 415.2.2 odpor mezi nezivymi ¢astmi souCasné pfistupnymi dotyku a cizimi
¢astmi musi spliovat podminku:

50V
R< I_ ve strid.sitich

a

120V
R < —— ve stejnosmérnych sitich

a

kde la je vypinaci proud ochrannych prvka [A].

4.2.2 Ochrana proti zkratu a pretizeni:

Bude provedena dle CSN 33 2000-4-43 ed.2 a CSN 33 2000-5-52-ed.2 jstici, pojistkami a motorovymi
Spousteéci.

4.2.3 Ochrana pred prepétim:

Bude provedena a zajisténa dle CSN 33 2000-1-ed.2, &l. 131.6 a CSN 33 2000-4-443-ed.2 vyrovnanim
potencialll v objektu a instalaci pfepétovych ochran stupné SPD T1, T2, T3.
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4.3 Uréeni vnéjSich vlivu:

Protokol o ureni vnéjsich vlivl je stavajici. Vyvolanymi zménami se nepredpoklada zména ur€eni
vnéjSich vliva, stale se jedna o prostory u¢ebny v objektu $koly.

V8echny komponenty elektroinstalace musi respektovat protokol vnéjsich vliva!!!

Nize pro informaci.

Ur&eni druhu prostiedi dle pisobeni vnéjSich vliva je definovano normou 33 2000-5-51 ed.3.

A-vnéjSi podminky prostedi

B-vyuziti

C-konstrukce budov
Jednotlivé mistnosti jsou zafazeny do “prostoru normalniho“. Prostory s prostfedim normalnim jsou
takové, vnichZz pouzivani elektrickych zafizeni je povazovano za bezpelné, protoze pusobenim
vnéjSich vlivl nedochazi ke zvySeni nebezpedi urazu elektrickym proudem. V prostorech s umyvacim
prostorem musi elektroinstalace odpovidat normé CSN 33 2130 ed.3 a CSN 33 2000-7-701 ed.2.

POZNAMKA:
1) V provoznim fadu objektu bude stanoven zpusob a podminky provozovani jednotlivych zafizeni a
nakladani s jednotlivymi latkami.

Prevodni tabulka norem:
V/ySe je provedeno déleni prostor dle dfive platnych norem.

Prevodni tabulka nize udava nové pojeti vnimani prostor, kde jsou prostory posuzovany dle Urovné nebezpeci
Urazu elektrickym proudem dle platné CSN EN 61 140 ed.3.

¥ ws

STARSI POJETI (zrusené normy) NOVEISi POJETI (platné normy)
Dle €SN 34 1010, CSN 33-2000-4-41 a7 €SN 33- Odpovidajici znéni ve smyslu CSN EN 61 140 ed.3,
2000-4-41 ed.2 déli prostory na: rozliSuje z hlediska zamysleného pouziti

elektrického zatizeni

Prostory normalni Elektrické zafizeni, které nezvy$uje nebezpedi

Prostory nebezpecné Urazu elektrickym proudem

Prostory zvl4&t nebezpeiné Elektrické zafizenli, které zvySuje nebezpedi
Urazu elektrickym proudem

5. ENERGETICKA BILANCE:

Zménami vramci této dokumentace se neuvazuje se znatelnym zdsahem do energetické bilance
objektu. Nové pfikony budou se svou soudobosti v ramci objektu neznatelné. Z tohoto divodu se
uvazuje stavajici energeticka bilance, ktera byla pocitana s pfedchozim vybavenim ucebny.

6. MERENI SPOTREBY ELEKTRICKE ENERGIE:

Méfeni celkové spotieby elektrické energie (fakturacni) pro distribucni spole¢nost se timto projektem
nefesi. Stavajici.

7. PREDPOKLADANA ROCNi SPOTREBA ELEKTRICKE ENERGIE:
Celkova spotfeba elektrické energie se timto projektem neméni. Stavajici.
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8. KOMPENZACE UCINIKU:

Kompenzace u€iniku neni touto dokumentaci feSena.

9. TECHNICKE RESENIi SILNOPROU:

Pfed zahajenim realizanich praci musi byt realizacni firmou provéfen skuteény stav objektu a
moznost provedeni stavebnich uprav podle této dokumentace. Pfipadné nesrovnalosti budou
vyfeSeny v daldim stupni PD — dokumentace pro provedeni stavby.

9.1. Rozvadéce pro stavebni elektroinstalaci:

V ramci stavebnich uprav ucebny €.6 bude osazen novy podruzny rozvadé¢ R6 misto stavajiciho.
Privodni kabel a predjiSténi tohoto rozvadéce bude v ramci rekonstrukce vyménéno za nové.

9.2. Rozvadéc R6:

Silovy rozvadé¢ R6 pro uc¢ebnu ¢.6 bude umistén u vstupnich dvefi do tfidy jako zapusténa rozvodnice
s ocelovymi dvirky. Rozvadé¢ bude slouzit pro napajeni elektroinstalace pouze v uCebné ¢.6. Tento
rozvadé¢ bude napojen z rozvadéée RM3, umisténého na chodbé pred ucebnou €.6 a pfivodni kabel
CYKY 4x10mm spolu s CY10 bude veden pfes chodbu v instalacni listé. Pfivodni kabel bude v RM3
jistény jistiCem 32A/3.

Navrhovany rozvadé¢ bude v celkovém kryti IP30/20 a opatfen uzamykatelnym uzavérem a kapsou na
dokumentaci. Pfivod a vyvody budou provedeny shora.

V rozvadéc¢i bude ponechana dostateCna prostorova rezerva min. 21% pro pfipadnou dodateCnou
instalaci jisticich a ochrannych prvkd.

9.4. Osvétleni:

Pfedpoklada se, ze vlastni svitidla pro umélé osvétleni ucebny budou zachovéna a pouze dojde k
vyméné kabelaZe a vypinaCu osvétleni. Napéjeni osvétleni bude z nového rozvadéce RG.

9.5. Nouzové osvétleni:
Nepredpoklada se osazeni nouzového osvétleni v ucebné.

9.7. Zasuvkové rozvody:

V ramci nové elektroinstalace u¢ebny jsou rozmistény nové zasuvky a vyvody dle vykresoveé Casti této
PD. Budou osazeny jednotlivé uklidové zasuvky na sténéch, zasuvka na stropé pro projektor, vyvod pro
interaktivni tabuli a zasuvky v parapetnim Zlabu v lavicich pro PC. Kabelové pfivody do lavic budou
vedeny v kabelovych chranickach ve skladbé podlahy, ve sténé budou ukonéeny v protahovaci krabici.
Ve skladbé podlahy bude zalozena chréanicka pro slaboproud, chranicka pro silnoproud a rezervni
chrani¢ka pro pfipadné budouci doplnéni kabelaZe. Osazeni kabelovych chraniéek i parapetnich kanall
(zlabu) je soucasti dodavky profese elektro.

Zafizovaci pfedméty ucebny napf. interaktivni tabule, projektor, pocitace...atd nejsou dodavkou profese
elektro — dodavku zajistuje investor.

V ramci umyvacich prostor budou zasuvky umistény dle CSN 33 2130 v platném znéni.

Zasuvky na sténach budou osazeny ve vySce 30—40cm. Zasuvky v parapetnim Zlabu v lavicich slouzici
pro PC budou chranény pfepétovou ochranou T3 vyska dle konstrukce pouZitého stolu.

9.8. Reseni napojeni jednotlivych profesi:

Obecné:
V dobe zpracovani této projektové dokumentace nebylo pozadovano konkrétné zadné silové pripojeni
technologickych zafizeni profesnich ¢asti (VZT, ZTI CHLAZENI, STAVBY...).
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9.9. Central STOP, Total STOP:
Neni feSeno touto dokumentaci. Stavajici.

9.10. Ovladani zarizeni:

Osvétleni:
Ovladani osvétleni v uéebné bude pomoci novych vypinaél u vstupnich dvefi ve vySce 1,2m.

9.11. Zpusob ulozeni kabelového vedeni pro stavebni a technologické rozvody:

Veskeré kabely v normalnich prostorech (z hlediska pozaru) budou s Cu jadry s plastovou izolaci,
typ CYKY pro pevné pfivody a typ HO7RN-F (CYSY) pro pohyblivé pfivody. Kabely budou
uklddany do trubek do podlahy, do drazek zdi pod omitku, do instalacnich lidt a do dutych stén,
pfipadné nad sadrokartonovym nebo rastrovym podhledem. Ulozeni kabelového vedeni bude
upfesnéno pfi pfipraveé realizace dle skute¢nych mistnich podminek a moznosti provedeni.

VSeobecné
Trasy silnoproudych rozvodl budou respektovat pozadavky ostatnich profesi na odstup pfi
soubéhu a kfizeni se silnoproudem a na zpUsob napajeni a odruSeni slaboproudych zafizeni.

Prichody kabelovych tras pfes pozami Useky budou oSetfeny protipozarni ucpavkou se stejnou
odolnosti, jako je poZzadovana na stavebni material.

9.12. Prostredi (vnéjsi vlivy) — provedeni elektrickych pristroji a zarizeni:
Popsano v bodé 4.3.

9.13. Reseni nahradnich zdroji véetné zalohovanych rozvodii:
Neni pozadovano zadné zalohované napajeni.

10.SLABOPROUDE ROZVODY

Strukturovana kabelaz:

Strukturovana kabelaz pfedstavuje univerzalni kabelazni rozvod pocitaové sité v ramci budovy,
ktery umoziiuje pfenos digitalnich a analogovych signall bez nutnosti dal$i instalace specialnich
kabelovych rozvodu. Strukturovany kabelazni systém umoznuje uzivateli kdykoli se rozhodnout,
jaka technologie bude pouzita v konkrétni datové zasuvce (pocitac, telefon, IP kamera) a
jednoduchym pfepojenim v datovém rozvadéci zménit sméfovani konkrétni technologie do daného
mista.

Strukturovana kabelaz bude kategorie 6 s Sifkou pasma 250 MHz a pfenosovou rychlosti az 1000
Mbit/s.

V ramci tohoto projektu bude instalovan novy 19* datovy rozvadé¢ DR6 nad dvefe ucebny €.6 ve
velikosti 600x600x900 — 18U. Datovy pfivod pro rozvadé¢ bude proveden ze serverovny v sousedni
mistnosti pomoci 4x UTP kabelu. Pfed realizaci provéfit moznost datového napojeni ve stavajici
serverovné. Z nového datového rozvadéce DR6 budou napojeny vSechny datové zasuvky v ucebné
¢.6. V datovém rozvadéci budou osazeny patch panely, vyvazovaci hacky, switche a napajeci panel se
zasuvkami.

Pro projektor a interaktivni tabuli bude instalovana vzdy datova jednozasuvka v podomitkové krabici.

V lavicich v parapetnim Zlabu budou osazeny datové dvojzasuvky 2x RJ45 pro PC. Kabelové pfivody
do lavic budou vedeny v chrénickach v podlaze a ve sténé ukonéeny v protahovaci krabici. V podlaze
bude zaloZena chranicka pro slaboproud, chrani¢ka pro silnoproud a rezervni chrani¢ka. Osazeni
Zafizovaci pfedméty uéebny napf. interaktivni tabule, projektor, pocitace...atd nejsou dodavkou profese
elektro — dodavku zajiStuje investor.
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Datové zasuvky budou v instalaénich krabicich uloZzenych pod omitkou ve vySce jako silnoproudé
zasuvky a ve spolecnych rameccich (30-50cm nad Cistou podlahou).

Z kazdé datové zasuvky RJ45 bude veden samostatné kabel UTP a ukonCen portem RJ45
v RACKu na patch panelu. Kabelazni systém je navrhovan v jednotném systému pro
strukturovanou sit’:

e pocitacovou sit

» telefonni sit

e CCTV
Kvalitu systému je nutné dolozit certifikatem z nezavislych laboratofi (Delta Electronics apod.) na
jednotlivé prvky kabelaze, stejné tak na linku trasy a na kanal cat.6, ktery musi vyhovovat i tzv. 4
konektorovému modulu zapojeni (Cross conect panely a konsolidacni bod).
Cely systém je navrzen v komponentech jednoho vyrobce, ktery zaruci systémové zaruky ke
konkrétnimu systému a konkrétnimu uzivateli. Instalace pak musi byt provedena firmou s platnym
certifikatem o proSkoleni u vyrobce kabelaZze a tuto skuteCnost dokladovat. Na zakladé téchto
skute€nosti pak na systém instalovany za technického dozoru a schvaleny technikem ze strany
vyrobce je poskytovana zaruka systému az 25 let na aplikace definované standardem pro cat.6
systémy a na funkénost jednotlivych komponent. To je dokladovano certifikatem adresovanym na
majitele nebo uzivatele kabelaze.

Pro informaci se uvadi:
- evropska EN 50173
- deska CSN EN 50173

Umisténi jednotlivych prvkad je patrné z vykresové ¢asti dokumentace.

10.1  Kabelaz

Kabelaz bude provedena dle pozadavkd danych vyhlagkou &. 23/2008 Sb a PBR.

Navrhovany kabelazni systém je nestinény - UTP, cat 6, dle CSN EN 50173-1. Kabely SK budou

vedeny dle zasad vedeni a ukladani kabelaze cat.6, ktera mimo jiné pozaduje, aby:

- kabely k jednotlivym portim SK byly vedeny tak, aby ke kazdému portu SK nebyla kabelaz
delSi nez 90m

- kabely byly upeviiovany minimalné po 1m délky, ve stoupackach po 0,5m délky

- polomér ohybu kabell byl minimalné ¢tyfnasobek priméru kabelu

Kabely budou vedeny:

- v prostoru podlahy v ochrannych trubkach 40 — 50 mm (v trubkach se zvy$enou mechanickou
odolnosti)

- ve sténach v ochrannych trubkach PVC 20 — 32 mm

Kabelové trasy budou vedeny s minimalnim odstupem 20 cm od soubézné vedené kabelaze
silnoproudych rozvodl. Kabelova trasa bude vedena s ohledem na ostatni instalace na stropé, Ci
sténach nebo v podlaze.

Kabely uloZzené v chrani¢kach budou opatfeny odboénymi a protahovacimi krabicemi tak, aby bylo
mozné kabelaz v pfipadé potfeby doplnit, nebo v budoucnu vyménit. Odbo¢né a protahovaci
krabice budou umistény maximalné po 3 ohybech ochrannych trubek.

Neopomenutelnym parametrem je elektromagneticka kompatibilita (EMC) datové sité. Zde se
jedna predev§im o minimalizaci velikosti vyzafovaného signalu, odolnost vuéi ruseni, ochranu
zafizeni proti pfepétovym Spickam v elektrorozvodné siti, ochranu proti indukovanému napéti, a v
neposledni fadé o ,elektrickou korozi zafizeni®, coz je snizovani zivotnosti a spolehlivosti vlivem
¢astého plsobeni meznich hodnot napéti.
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10.2  Pozadavky na ostatni profese

SILNOPROUD:
Zasuvku 230V pro napajeni datového rozvadéce a ochranné pospojeni.

10.3  HDMI propoj pro projektor:
Pfipravit od zasuvky HDMI, umisténé u interaktivni tabule, kabel HDMI, vyvedeny na stropé u
projektoru s kabelovou rezervou 1m. Kabel ukong¢it koncovkou HDMI pro zapojeni do projektoru.
Kabel HDMI bude veden v chrani¢ce pod omitkou. Projektor neni dodavkou profese elektro.

11. KOMPLEXNOST DODAVKY

Dodavky budou vzdy realizovany pro tfidu jako komplexni, zabezpedlujici ¢innost
projektovanych systému podle béznych zvyklosti, pokud neni v nékteré ¢asti PD uvedeno jinak
- tedy vCetné stavebnich pfipomoci (drazkovani pro kabely ve zdech + vysekani kapes pro
protahovaci el. krabice). Zapraveni zdi, malovani, Stukovani, v€etné drazek v podlaze a
zapraveni podlah je feSeno samostatnym rozpoétem a PD stavby. Soucasti dodavky profese
elektro budou dale pfipadné pozarni ucpavky, pomocné konstrukce, kotveni, kompletacnich a
dopliikovych prvkl, revize, méfeni, vyrobni dodavatelské dokumentace, dokumentace
skute¢ného provedeni stavby (nové i stavajici), provozni dokumentace a provoznich fada.

Pfi provadéni praci je nutné dodrzet platné CSN a bezpeénostni predpisy. Pokud by se pfi
provadéni praci vyskytly podstatné zmény anebo si tyto vyZadal investor, je tfeba, aby byly
projednany rovnéz s projektantem

12. POZARNi BEZPECNOST:

V prostupech kabelovych vedeni pozaré délicimi konstrukcemi budou pouzity certifikované
protipoZarni ucpavky. PoZadovana odolnost pozarnich ucpavek musi odpovidat pozami odolnosti
stavebni konstrukce. Pozarni ucpavky musi byt opatfeny &titkem. Stitky musi byt umistény na
viditelném misté a musi obsahovat nasledujici informace o:

a) pozarni odolnosti

b) druhu nebo typu ucpavky

c) datu provedeni

d) firmé, adrese a jménu zhotovitele

e) oznaceni vyrobce systému

13. REVIZE ELEKTRICKEHO ZARIZEN:i:

P¥i vlastni realizaci a po jejim dokonéeni musi byt provadéna kontrolni méfeni. Vysledky méfeni budou
zaprotokolovany a vydany ve formé vychozi revizni zpravy podle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6. Dalsi
periodické revize bude provadét provozovatel ve stanovenych Ihitach a po kazdé opravé vyvolané
poruchou, ¢i poSkozenim elektrického zafizeni.

Nova platna revize se musi vztahovat i na stavajici rozvadéce, jez budou dopliovany o jistici prvky, Ci
stavajici zafizeni ponechané v dané tfidé (zasuvky, svitidla...).

14, SYSTEM OCHRANY PRED BLESKEM (LPS):

Neni feSeno touto dokumentaci. Stavajici.

14.1 Vnitini LPS:

Vnitfni LPS musi zabranit nebezpecnym jiskienim uvniti chranéné stavby, kterd mohou byt zplsobena
prichodem bleskového proudu nejen ve vnéjSim, ale také vjinych vodivych C&astech stavby.
Nebezpecna jiskieni mohou vznikat mezi vnéjSim LPS a jinymi soucastmi jako:

- kovovymi instalacemi

- vnitfnimi systémy

fresio
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vivs

14.2 Ekvipotencialni pospojovani:

Provedeni musi splfiovat pozadavky normy CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 33 2000-5-54 ed.3.
a souboru norem CSN EN 62305 ed.2

Na ekvipotencionalni pfipojnice budou pfipojeny zafizeni, ocelové konstrukce, kovové konstrukce stold
S umisténymi zasuvkami, zlaby, atd...

Pospojovani bude realizovano zelenozlutym kabelem typu HO7V-K 6 nebo vyssi.

V8echny kabelové rosty a Zlaby budou pospojovany pfislusenstvim, které zajisti vodivé propojeni po
celé délce a pfipojeny na uzemnéni objektu. Ocelova konstrukce a technologie bude uzemnéna a
vhodné vodivé propojena.

Vodite a spojovaci sougasti musi spliiovat pozadavky souboru norem CSN EN IEC 62561-2 ed.2.
Jejich montaz musi byt provadéna v souladu s pokyny uvadénymi vyrobcem, aby byla jejich funkce
spolehliva, stala a bezpecna pro osoby a okolni zafizeni.

14.3 Ochrana vnitinich systému proti prepéti:

V silnoproudych rozvadécich budou instalované kombinované pfepétové ochrany typu SPD T1 + T2 a
ve vybranych zasuvkach budou instalovany ochrany typu T3.

14.4 Ochranna opatieni pied Grazem osob dotykovym a krokovym napétim:

Predpoklada se, ze navrhovany objekt a systém ochrany pred bleskem je v souladu s pozadavkem
normy CSN EN 62305-3 ed.2, ¢l. 8, kdy opatfeni pfed Urazem osob dotykovym a krokovym napétim
shizuje toto nebezpeci na pfipustnou urover.

15. DEMONTAZE

P¥i realizaci tohoto projektu budou v feSenych prostorech nejdfive demontovany vSechny nepotfebné
elektrozafizeni. Jedna se pfedevsim o vypinaCe, pfepinace a zasuvky véetné pfistrojovych krabic,
svorkovaci krabice, svitidla, kabely a kabelové trasy.

Pfesny rozsah demontaznich praci bude upfesnén a koordinovan vramci pfipravy realizace se
zastupci provozovatele a investora.

Demontovany material bude v co nejvétsi mozné mife zachovan a bude shromazdovan na urCeném
misté za ucelem prohlidky demontovaného materialu zéstupci investora a provozovatele. Po
prohlidce demontovaného materialu bude v koordinaci se vSemi zodpovédnymi osobami rozhodnuto
0 pfipadném zachovani vybranych ¢asti demontované elektroinstalace, provozovatel/investor tento
material pfevezme a uskladni pro pfipadné dal$i vyuziti.

Demontovany material, ktery nebude pfevzat provozovatelem, investorem bude zlikvidovan jako
odpad.

ViySe uvedené odpady se v pribéhu praci budou shromazdovat na uréeném misté a likvidace bude
provedena podle platné legislativy CR.

16. POPIS POUZITYCH MATERIALU:

Vodite a spojovaci sougasti musi spliiovat pozadavky souboru norem CSN EN IEC 62561-2 ed.2.
Jejich montadZ musi byt provadéna v souladu s pokyny uvadénymi vyrobcem, aby byla jejich funkce
spolehliva, stéla a bezpecna pro osoby a okolni zafizeni.

17. KOORDINACE PROFESiI:
Musi byt zajisténa koordinace mezi jednotlivymi profesemi ELEKTRO, MAR, UT, ZTI... a STAVBOU.
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18. ODPADY:

Pfi montazi silnoproudych rozvod( vzniknou odpady:

- zbytky kabelového jadra

- odfezky izolace

- odrfezky PVC (pasky, folie)

- Zlaby, roty, zebfiky, upeviiovaci material
VySe uvedené odpady se v pribéhu montaze budou shromazdovat na uréeném misté.
Jejich dal$i vyuziti, popfipadé likvidace bude provedena podle platné legislativy CR.

19. BEZPECNOST PRACE:

Z4kladnim predpisem pro zaji$téni bezpednosti prace je CSN EN 50 110-1 ed.3 - Obsluha a prace
na elektrickych zafizenich.

Elektroinstalace musi byt provedena v souladu s pfedpisy a normami platnymi pro zafizeni
obsazena v projektu. El. zafizeni musi byt obsluhovéana a provozovana podle pfislusnych pracovnich
a provoznich predpisi CSN a pokyn( vyrobci t&chto zafizeni, aby byla zajisténa bezpednost pfi
praci a ochrana zdravi a véci.

Bezpecnost prace na elektrickych zafizenich je zajiSténa vhodnou volbou kryti a izolace, které
vyhovuji danym provoznim podminkam, déle pak ochranou pfed Grazem el. proudem dle CSN 33
2000-4-41 ed.2. Pracovnici na elektrickych zafizenich musi mit kvalifikaci podle druhu provadéné
prace a musi byt pravidelné pfezkuSovani. Druh praci, kvalifikace a pfezkuSovani je stanoveno
vyhlaskou €. 50/1978.

Elektricka zafizeni, popfipadé elektrické pfedméty, musi byt pfed uvedenim do provozu vybaveny
bezpecnostnimi tabulkami a népisy pfedepsanymi pro tato zafizeni pfisluSnymi zafizovacimi, nebo
pfedmé&tovymi normami. Tabulky a napisy musi byt provedeny dle CSN 1SO 3864-1.

Ochranné a pracovni pomlcky musi byt udrzovany provozuschopné a mimo pouziti vzdy fadné
uloZzeny na pfistupnych mistech. Ochranné a pracovni pomdcky nejsou souCasti dodavky el.
zafizeni. Nafadi a pracovni pomucky musi byt fadné evidovany a podrobeny pravidelnym revizim dle
platnych norem a legislativy.

20. INFORMACE PRO DODAVATELE:

Pfi pouziti této projektové dokumentace pro vybér zhotovitele se predpoklada, Ze Ucastnici
vybéroveho Ffizeni budou na odborné Urovni, tak aby byli schopni dopracovat toto PD do realiza¢ni
podoby, vyrobni a dilenské dokumentace a jeji nasledné realizaci dila a budou odpovédni za
celkového stanoveni a rozsahu dila praci, v€etné potfebného materiélu nezbytného ke zhotoveni
dila. Zhotovitel je povinen se pfed zapoCetim jakychkoliv realizanich praci dikladné seznamit
s pozadavky a standardy najemce a investora a nasledné v souladu s témito standardy a pozadavky
pfedmét realizace zrealizovat.

V dalSich stupnich projektové dokumentace je zhotovitel povinen na misté stavby dohledat skute¢né
stavy stavajici instalace a nasledné po dohodé s maijitelem/spravcem objektu uréit zplisob a mista
napojeni nové doplnénych zafizeni.

Ugastnici vybérového Fizeni jsou pfi tvorb& cenové nabidky povinni zohlednit véechny naklady
spojene s realizaci dila, a to vCetné téch, které nejsou pfimo uvedeny, Ci pfimo nevyplyvaji z této
PD. Za pfipadné chybgjici poloZky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, pIné
odpovidd UcCastnik vybérového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadfuje kazdy uCastnik
vybérového fizeni podanim cenové nabidky.

Dodavatel ma povinnost se informovat o platnych normach, knize specifikaci a standardi staveb
INVESTORA, mistnich ustanovenich a zvyklostech pro zadané vyrobni zafizeni.

Nesmi byt pouzity Zadné latky Skodlivé pro Zivotni prostfedi a pro zdravi (napf. FC-uhlovodiky,
asbest atd.).
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Dodavatel musi oznacit v8echny kryty a vika prostord, kterd kryji elektrické zafizeni vystraznym
bleskem.

El. zafizeni stroje musi byt opatfeno Stitkem s popisem odkud je zafizeni napojeno v dostatecné
velikosti

Na v8ech vyménitelnych soucastkach musi byt uvedeno oznaceni vyrobce a dalsi Udaje, které
umozni jejich nahrazeni.

Rozvadéce nebo svorkové skfinky musi mit trvalé oznaceni na obou koncich vodi¢e nebo kabelu
identické s vykresovou dokumentaci. Ovladaci prvky, jako tladitka, voliCe, pfepinaCe apod., musi byt
jednoznacné a trvanlivé oznacCeny funkci nebo jejim symbolem, a to bud' na prvku samotném nebo
vedle ného.

V8echny elektrické prvky sméji byt pouZity jen v puvodnim stavu bez sebemenSich zmén.
Nepfipustné je napf. vrtani otvord, odstranéni jakékoli ¢asti...

Povinnosti dodavatele je predlozit seznam pouZitych elektro prvki k pisemnému schvaleni
investorovi.

Dodavatel mé povinnost instalovat veSkera zafizeni dle jejich montazniho néavodu.

Pfed uvedenim do provozu je nutné provést funkéni zkousky.

Dodavatel pfed pfedanim dila seznami a zaskoli obsluhu a pofidi o tom pisemny doklad.

Povinnosti dodavatele je predlozit seznam pouZitych elektro prvki k pisemnému schvaleni
investorovi.

Dodavatel mé& povinnost instalovat veskeréa zafizeni dle jejich montazniho navodu.

Pfed uvedenim do provozu je nutné provést funkéni zkousky.

Dodavatel pfed pfedanim dila seznami a zaskoli obsluhu a pofidi o tom pisemny doklad.

21. POUZITE PREDPISY A NORMY:

Dokumentace je provedena podle platnych zakon( a vyhla$ek a podle predpisti CSN vydanych v dobé
zpracovani PD, dle kterych musi byt provedeny montazni prace a provadén provoz projektovaného

zafizeni.

Zejména pak:

CSN 330010 ed.2 Elektricka zafizeni - Rozdéleni a pojmy.

CSN EN 60038 Jmenovita napéti CENELEC

CSN 33 0165 ed.2 Znaceni vodi€u barvami a nebo Eislicemi - Provadéci
ustanoveni.

CSN 33 0166 ed.2 OznacCovani Zil kabell a ohebnych Siur

CSN 332130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody.

CSN 33 2180 Elektrotechnické predpisy CSN. Pfipojovani elektrickych pFistroj
a spotiebicu

CSN 33 0360 ed.2 Mista pfipojeni ochrannych vodiél na elektrickych pfedmétech.

CSN 331310 ed.2 Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebiCe

uréené k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 1500 Elektrotechnické pfedpisy. Revize elektrickych zafizeni
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CSN 33 2000-1 ed.2

CSN 33 2000-4-41 ed.3

CSN 33 2000-4-42 ed.2
CSN 33 2000-4-43 ed.2

CSN 33 2000-4-443 ed.3

CSN 33 2000-4-46 ed.3
CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52 ed.2

CSN 33 2000-5-534 ed.2
CSN 33 2000-5-537 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3

CSN 33 2000-5-559 ed.2

CSN 33 2000-5-56 ed.2

CSN 33 2000-6 ed.2

CSN 341610

CSN EN 60529

fresio

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpecCnosti - Ochrana pfed Urazem
elektrickym proudem

Elektrické instalace nizkého napéti. Cast 4-42: Bezpednost -
Ochrana pfed Ucinky tepla

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpe&nost -
Ochrana pfed nadproudy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-44: Bezpe&nost -
Ochrana pfed rusivym napétim a elektromagnetickym rusenim -
Kapitola 443: Ochrana pred atmosférickym nebo spinacim
pfepétim

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4:
Bezpecnost - Kapitola 46: Odpojovani a spinani

Elektricka instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - elektricka vedeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Odpojovani, spinéni a fizeni - Oddil 534:
Pfepétova ochranna zafizeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Pfistroje pro ochranu, odpojovani,
spinani, fizeni a monitorovani - Oddil 537: Odpojovani a spinani
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-559: Viybér a stavba
elektrickych zafizeni - Svitidla a svételna instalace

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-56: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Zafizeni pro bezpecnostni ucely

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

Elektrotechnické predpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod
v primyslovych provozovnach

Stupné ochrany krytem (kryti - IP kéd)
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CSN EN 61140 ed.3

CSN EN 62305-1 ed.2
CSN EN 62305-2 ed.2

CSN EN 62305-3 ed.2

CSN EN 62305-4 ed.2

CSN EN 62561-1 ed.2

CSN EN IEC 62561-2 ed.2

CSN EN 62561-3 ed.2

CSN EN 62561-4 ed.2

CSN EN 62561-5 ed.2

CSN EN 62561-6

CSN EN IEC 62561-7 ed.2

v

CSN EN 12464-1
CSN EN 12665

CSN EN 1838
CSN EN 50110-1 ed.3
CSN 730810
CSN 73 0848

Zakon 183/2006 Sb.

fresio

Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem - Spole¢na hlediska
pro instalaci a zafizeni

Ochrana pred bleskem - Cast 1: Obecné principy
Ochrana pred bleskem - Cast 2: Rizeni rizika

Ochrana pred bleskem - Cast 3: Hmotné $kody na
stavbach a ohrozeni zivota

Ochrana pred bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické
systémy ve stavbach

Sougasti systému ochrany pred bleskem (LPSC) - Cast 1:
Pozadavky na spojovaci soucasti.

Sougasti systému ochrany pred bleskem (LPSC) - Cast 2:
Pozadavky na vodi¢e a zemnice.

Sougasti systému ochrany pred bleskem (LPSC) - Cast 3:
Pozadavky na oddélovaci jiskfiste.

Sougasti systému ochrany pred bleskem (LPSC) - Cast 4:
Pozadavky na podpéry vodica.

Sougasti systému ochrany pred bleskem (LPSC) — Cést 5:
Pozadavky na revizni skiiné a provedeni zemnicu.
Sougasti systému ochrany pred bleskem (LPSC) - Cast 6:
Pozadavky na CitaCe Uderu blesku (LSC).

Sougasti systému ochrany pred bleskem (LPSC) - Cast 7:
Pozadavky na smési zlepSujici uzemnéni.

Sveétlo a osvetlovani — Osvétleni pracovnich prostordi -
Cast 1: Vnitfni pracovni prostory

Svétlo a osvétleni - Zakladni terminy a kritéria pro stanoveni

pozadavk( na osvétleni

Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

Obsluha a préace na elektrickych zafizenich
Pozarni bezpe€nost staveb — Spole¢na ustanoveni
Pozarni bezpec€nost staveb — Kabelové rozvody

0 Uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon)
v platném znéni
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Zéakon 406/2000 Sb.

Vyhlaska 50/1978 Sh.

Vyhlaska 268/2009 Sb.

Vyhlaska 499/2006 Sb.

Vyhlaska 23/2008 Sb.

Vyhlaska 73/2010 Sb.

o0 hospodareni energii v platném znéni

o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice v platném znéni
o technickych poZadavcich na stavby v platném znéni

o dokumentaci staveb v platném znéni

o technickych podminkach poZarni ochrany staveb v platném
znéni

o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni.
Jejich zafazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich
bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych elektrickych technickych
zafizenich) v platném znéni

22. SEZNAM DOKUMENTACE:

Seznam technické dokumentace a vykresU je samostatnou Casti projektu viz:

,SEZNAM DOKUMENTACE".

23. ZAVER:

Po ukongeni montaze pfeda montazni organizace investorovi patficné revizni zpravy elektro,
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, zapis o pfedani dila, prohlaSeni o jakosti a kompletnosti
montaZze, certifikaty, protokoly o nastaveni zafizeni, privodné technickou dokumentaci a ,prohlaseni
o0 shodé “. Montazni firma musi dodrzet poZadavky platnych norem a navody k montazi zafizeni.
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