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1 IDENTIFIKACNI UDAJE CELE STAVBY

1.1 UDAJE O STAVBE
Nazev stavby:

Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Stupen dokumentace:

1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Nazev a adresa objednatele:

Stavbu zajistuje:

1.3 UDAIJE O ZPRACOVATELI

Zpracovatelsky Utvar:

Hlavni inZenyr projektu:
Podzhotovitel PD:

Projektant ¢asti:

Rekonstrukce silnic u hraze VD Orlik — PD Etapa 1
Kraj Stfedocesky

obec — Solenice, Bohostice

Dolni Lisnice (752371)

Dokumentace pro provadéni stavby

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, p.o.
Zborovska 81/11
150 21 Praha 5

Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, p.o.
Zborovska 81/11
150 21 Praha 5

SdruZeni NOVA

Zastoupena jedinym spolecnikem
Valbek, spol. s r.o.

Variurova 505/17,

460 07 Liberec

IC: 482 66 230, DIC: CZ48266230

Ing. Karel Fazekas, Ph.D. CKAIT 0014533
4roads s.r.o.

Slunnd 541/27,

162 00 Praha 6

IC: 06327354, DIC: CZ06327354

Agile Geotechnics s.r.o.

Na Vyhlidce 64

190 00 Praha 9

IC: 095 06 705

Ing. Petr Tomas, CKAIT 0015019 - IGO0
tel.: +420 778 486 915
email:petr.tomas@agile-ge.cz

| Geutgchnicsl
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2 IDENTIFIKACNI UDAJE ZDI A ZAKLADNI UDAJE O ZDI

Charakteristika zdi: Zelezobetonova uhlova zed plosné zalozena

Délka zdi v lici: 314,52 m

Vyska zdi: proménna

Sitka zakladu: 3,3resp.4,1m

Vyska zdi nad terénem: proménna

Zatizeni zdi: Skupina zatizeni 1 podle CSN EN 1991-2 + zm. 3; mimoradné zatiZeni
od prepravni soustavy

Staniceni zdi: zacatek zdi km 0,010 953 (SO 102.1)
konec zdi km 0,684 822 (SO 101)

Dulezitd upozornéni: nejsou

3 ZDUVODNENI STAVBY ZDI A JEJI UMISTEN{

3.1 NAVAZNOST PROJEKTOVE DOKUMENTACE MOSTNIHO OBJEKTU NA PREDCHOZI STUPEN

DOKUMENTACE, UCEL ZDI A POZADAVKY — PODKLADY NA JEHO RESENI{
Jedna se dokumentaci PDPS. Dokumentace navazuje na DSP.

Ucelem zdi je vyrovnat vyskovy rozdil mezi novou komunikaci a stavajicim terénem z diivodu prevazeni tézkého
nakladu o celkové hmotnosti 1086 tun.

Podklady pro vypracovani dokumentace: viz priivodni zprava celé stavby.

3.2 CHARAKTER PREKAZKY A PREVADENE KOMUNIKACE
Zed je vedena podél komunikace SO 101 vpravo resp. vlevo od komunikace SO 102.1

3.3 UzEMNI PODMINKY

Pfedmétna zed je vedena podél komunikace 111/11882 v katastralnim Gzemi Dolni LiSnice. Zed vede podél
LiSnického potoka.

3.4 GEOLOGICKE POMERY A GEOTECHNICKE PODMINKY

3.4.1  Zakladni Udaje

Zakladni Udaije o objektu: SO 252 Opérna zed u kfizovatky 11I/11822 a 1I/0046 vpravo
podél komunikace s max. vySkou 5,0 m.
Cil prazkumu: ovéfeni zékladovych poméru
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3.4.2  Rozsah prizkumnych praci

Pruzkumné sondy, zkousky a prace:

Provedené jadrové vrty: J25, J2g, J27
Provedené dynamické P24, P25, P26
penetrace:

Geologicky profil: C5.3

QOdebrané vzorky a laboratorni zkousky:

Zeminy, skalni horniny J25 - 3x kiasifikaéni rozbory, 1x pevnost hornin v tlaku
J26 - 1x klasifikaéni rozbory, 1x pevnost hornin v tlaku
J27 - 1x pevnost hornin v tlaku

Podzemni voda nezastizena

3.4.3  Psany geotechnicky profil

Geotechnické poméry Gzemi:

Vyhodnoceni zékladovych poméri bylo provedeno na zakladé geologické dokumentace vrtu J25,
J26 a J27 (viz dokumentace sond v prilohové casti).

Provedené vrty byly realizovany pfi krajnici stavajici komunikace v misté budouciho rozsifeni.

Do hloubky 1,0 — 3,0 m byly zaslizeny navazky tvofici prisyp stavajici komunikace. Jedna se
predevsim o Stérky s prfimési jemnozrnné zeminy (G-F Y}, déle jsou zastoupeny hlinité a jilovité
Stérky (GM Y, GC Y) s obsahem udlomku ortorul o velikesti 5-10 cm (30-50%).

Pfedkvartérni podklad tvofi proterozoické ortoruly. Byly zastizeny v hloubce 1,0 az 3,0 m. Jedna
se prevaZné o zdravé az navétrale horniny (R3 - R2).

3.4.4 Geologickd skladba

Pokryvne utvary
Symbol (GT typ) | Geologicka charakteristika
N1 NavaZzka charakteru hrubozrnnych sedimentd (suti) - Stérky s pfimési
jemnozrnné zeminy s Ulomky hornin. G- FY,GM Y, GC Y
Predkvartérni podklad
Symbol (GT typ) | Geologicka charakteristika
PT3 Ortoruly navétralé a2 zdravé - hloubka 1,0 az 3,0 m - R3 az R2

345 Zakladové poméry

Zéakladové poméry:  jsou jednoduché
- Zalozeni bude realizovano do skalniho podlozi
- podzemni voda nebude neovliviiovat zakladani objekiu
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3.4.6 Hydrologické tdaje

[Agile]
I Geotechnicsl

Hydrogeologické poméry
Bé&hem prizkumnych vrtnych praci nebyla vrty J25 a J27 zastizena podzemni voda

Podzemni voda je vzajmové lokalité véazana na prostiedi s puklinovou propustnosti

(proterozoikum). Nepfedpokiadd se zastizeni podzemni vody b&hem realizace zaloZeni opérné
zdi.

3.4.7 Geotechnicka charakteristika zakladovych pld
Tab. Geotechnické parametry zastizenych zemin a hornin

Geotechnicky typ N1 PT3
- Navazka Metamorfit
Geneze, staf| Kvartér Proterozoikum
Hrubozmné Ortorula, R3-R2,
Popis sedimenty — navétrald az
Stérky zdrava
Zatridéni dle
CSN736133a |G-F,GM,GCY R3-R2
CSN P 73 1005
Cili;l\éléso saclGr, Gr Mg -
Konzistence, stfedné _
ulehlost ulehlé - ulehlé
¥a (kN.m*%) 19,0- 19,5 25-26
Edet (MPa}) 60 - 80 600 - 800
v (1) 0.30 0.20
Pet (%), 29 - 30 33-35
cet (kPa) 0-5 60 - 80
Vhodnost do nasypu V-PV Vv
Vhodnost do podlozi V-PV A
Namrzavost 3. N -
Vriatelnost Il. V- V.
Tézitelnost (TKP4) I -1l
Vypoctova tnosnost 250 800-1200
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3.4.8 Technické zavéry

Geoctechnické poméry stavenisté a sloitost stavby (CSN 73 6133):
- zékladové poméry jsou jednoduché
- objekt opémé zdi hodnotime jako stavbu s konstrukei naroénou
- pfi ndvrhu zaloZeni objektu je moZné postupovat podle zésad 2. geotechnické kategorie,
ve smyslu CSN EN 1997-1 Eurokéd 7

- podzemni voda se v pfipadé plo3ného zaloZeni do 6,0 m nebude uplatiiovat

Posouzeni ich pomérl:

- Pod konstrukénimi prvky vozovky o mocnosti 0,2 m se nachdzi prostfedi navaZek tvofenych
kamenitohlinitou suti, charakteru &térku jilovitého, piséitého s prfimési jemnozrmné zeminy
s obsahem kamenu (cca 50%) (GC, GM, G-F Y+Cb), které dosahuji do hloubky 1,0 -3,0 m -
geotechnicky typ GTN1. Pod touto vrstvou se nachazl skalni podloZi charakteru navétralych
az zdravych ortorul, stfedn& az mirné rozpukanych (R3, R2) - geotechnicky typ PT3.

- Dle primétu provedenych vrtd, kdy zékladova spara planované opémé zdi je v Urovni cca
5,0 m od stavajici nivelety vozovky, se v této drovni nachazi navétrald aZ zdrava ortorula (R3

- R2) - geotechnicky typ PT3.
- Zalozeni op&mé zdi je mozno realizovat jako plosné do drovné skalniho masivu tfidy R3.

Zpétny zésyp je nutno provadét z vhodného materidlu do zasypu a nésypu (die CSN 73
6244, CSN 73 6133) po vrstvach max. 30 cm a dokonale hutnit. Ve svrchni vrstvé (1,0 m od
povrchu terénu) je nutno provést zazubenl (provazani) stavajiciho nasypu s novym, tak aby
nedoslo k moZnému nerovnomérému sedani budouci vozovky

v ramci provedeni celkové rekonstrukce je planovén vykop do Urovné cca 5,0 m pod stévajici
povrch - zvykopu budou téZeny navazky charakteru kamenitohlinitych suli a nasledné
navétralych pfedkvartémich homnin. Navaiky (stary nasyp) lze klasifikovat do |I. tridy
téZitelnosti. Pfi realizaci vykopu do vétsich hloubek v misté vrid J25 a J26 (od 2,0 m) budou
zastizeny hominy Ifidy tézitelnosti II-ll / 5-6 (CSN 73 6133/73 30 50). V misté vrtu J25 se
budou tyto skalni horniny nachazet v hloubce od 3,0 m. (tfida tézitelnosti II-ll). V pfipadé
zakladani do vétsich hloubek nez 3,0 m bude pravdépodobné nutno pouiit pro rozpojovani
skalnich kiadiv.

-V piipadé zastizeni rozdilnych geologickych podminek neZ uvaZuje projekt, doporuéujeme
pfivolat odpovédného geologa k posouzeni na misté

-V piipadé nepaZené stavebni jamy bez vody do hl. 3,0 m je moZno provést vykop v prostiedi
hlinitokamenitych suti stmelenych hlinou jilovitou pevné konzistence ve sklonu 1:0,75

-V prostfedi navétralych, stfedné& rozpukanych pfedkvartérnich skalnich hornin 5:1

- pfi ndvrhu zaloZeni objektu je mozné postupovat podle zasad 2. geotechnicke kategorie, ve
smyslu CSN EN 1997-1 Eurokéd 7.

- Tézeny material je vhodny pro dalsi pouzit
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I Geotechnics I

3.4.9 Dokumentace prazkumnych sond

3.4.9.1 Sonda J24

o {3500 GEDDRILE- Geologicka dokumentace vrtu J24
Projekt: Rekonstrukce silnic u hrize VD Orlik Cislo projektu: Pfiloha é&.: 3
Dokumentoval: Mgr. M. Sindelaf IVyhodnoﬁl, Mgr. M Sindelaf | Zpracoval Mar. M. Sindelal | Méfitko: 1:100
Vrimistr: Zdenék Konicar Celkova hioubka: 3.00 m Soufadnice Y: 767122.97
Vrtna souprava: WIRTH Hladina podzemni vody: Soufadnice X: 1092523.04
Datum zaé.: 06.09.2019 HPV naraZena Soufadnice Z: 300.29m
Datum kon,: 06.09.2018 HPV ustalena: Soufadny systém  S-JTSNBa po vrovnan
Hloubka od Hloubka do Vriano DN Misto/Okres:  Stfedocesky kraj
0.00m 1.00m 137 mm Katastr, uzemi:
1.00m 3.00m 112 mm Mapa 1:25000:
14
i a ﬁ ~ 8 8 - ';
J24 §§ %’ ! g r? od-do Popis vrstav
a
©O g Xy 3
M\ 0.00-010 [\ _Humusova visna
N\ 010-040 | \.575W Navatko . tamy plsek.
Mg \ S 40-070 ™\ G2 GP Navatka- $acy bibh, kameny 6 a2 13 on
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SO 252 Opérna zed u kfizovatky 111/11822 a 111/0046 M
3.4.9.2 Sonda J25
arressan OEODBILL- Geologicka dokumentace vrtu J25
Projekt: Rekonstrukce slinic u hraze VD Oriik Cislo projektu: Piloha &.: 3
Dokumentoval: Mgr. M. Sindelé?|Vyhodnotil:  Mgr. M. Sindeléf |Zpracoval:  Mgr. M. Sindelét |Méfitko: 1:100
Vrtmistr; Zdenék Konicar Celkovd hloubka: 4.00 m Soufadnice Y: 767125.18
Vrind souprava: WIRTH Hladina podzemnl vody: Soufadnice X: 1092481.91
Datum za&.: 06.09.2019 HPV naraZené: Soufadnice Z: 28997 m
Datum kon.:  06.08.2019 HPV ustalena: Souladny sysiém; SITSURe po vyrovndn|
Hloubka od | Hloubka do Vrtdno DN Misto/Okres: Stfedogesky kraj
0.00 m 1.00 m 156 mm Katastr. (zemi:
1.00 m 400 m 137 mm Mapa 1:25000:
Od - do Popis vrstev
et 0.00 - 0.10 51 SW. Navida - temy piok.
0.10-1.00 G4 GM: Naviia - Sady hiinity Sédk, vellkost kamend do 3
1.00- . . a2 § am, ojedindié kameny 10 a2 14 on.
1.00 - 1.50 G5 GC-Cb: Navé2ka - rezavé hnddy flovity Stérk, kameny 2
1.50-2.00 | 23 lednfld velnriy.
2.00- ' 2 G3 G-F. Nava2ka - fody drobny Stdek 8 plimés! jemnozmnd
'\ zominy, velikost kamend do 1 a2 2 cm, ojedingle 3 a2 5 om,
2.00-3.00 | "G5GC-Co. Navaska - rezavi hnddy flovity Btrk, kamany 2
3,00+ a2 4 om, ojedindla 7 a2 8 cm.
3.00 - 4.00 n‘zdmmmuummmm
1 4 a
4.00J
Poznamky: Legenda:
{4 poruseny
55 pevnost homin
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SO 252 Opérna zed' u kiiZzovatky 111/11822 a 111/0046 MI
3.4.9.3 SondaJ26
GEDDRILL- Geologicka dokumentace vrtu J26
Projekt: Rekonstrukce silnic u hrize VD Orlik Cislo projektu: leﬂoha 53 3
Dokumentoval: Mgr. M, Slndew]VyhodnotiI: Mor. M. Sindeléf | Zpracoval: Mgr. M. Sindelé? |Mafitko: 1:100
Vrimistr; Zdenék Konlcar Celkova hloubka: 3.00 m Soufadnice Y: 767126.61
Vrind souprava: WIRTH Hladina podzemnl vody: Soufadnice X: 1092448.21
Datum zaé.: 06.09.2019 HPV naraZend: Soufadnice Z: 299.67 m
Datum kon..  06.09.2018 HPV ustalend: |Soutadny systém: 815 po vyrevnan |
Hioubkaod | Hioubkado | Vriano DN IMisto/Okres: Stredatesky kraj
0.00m 3.00m 156 mm Katastr. Gzemi:
Mapa 1:25000:
—
« % R 8 8 - ‘!
z o § ¥ -
J26 ; 3 E gz 2  od-do Popls vrstev
[ S
87 73
eNT— N Sisw \__0.00-0.10 [\ 5! SW Navia -tomy pvek.
N\ 636G+ Mg M\ 0.10.050 g:mo:‘mim-mlmu Teminy, kameny 6o 2 a2
1.00+ "l.:"vcv"""?‘lr 1”96\6'0w = I [\ 050-1.00 T\ G GW Navikbica - Body Miek, kameny a2 do 13 on.
PR OR] c-?ca o - 1.00-150 m%hﬂmm-mm
2.001 _G2GP 130200 G2 GP- Navitha - dedy bilrk, kamany § a2 8 am.
= R3 i 2.00-250 R Navitrad oronds.
186847 [~ Gr
R2 1B 1] 2.50-3.00 R2: Trrasv bodd ortorula, 2drave.
3.00-
Poznamky: Legenda:
<&l porudeny
-#5 pevnost homin
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SO 252 Opérna zed' u kiiZzovatky 111/11822 a 111/0046 MI
3.4.9.4 SondaJ27
ot ein et OEODRILE- Geologické dokumentace vrtu J27
Projekt: Rekonstrukeae siinic u hraze VD Orilk Cislo projektu: Pfiloha &.: 3
Dokumentoval: Mgr. M. Sindelsf|Vyhodnotil:  Mgr. M. Sindelé? |Zpracoval:  Mgr. M. SindelsF |[MaHitko: 1:100
Vrimistr; Zdenék Konicar Celkové hloubka: 2.00 m Soufadnice Y: 767102.28
Vrinéd souprava: WIRTH Hiadina podzemni vody: Soufadnice X: 1092556.00
Datum zaé.:  11.09.2019 HPV naraZena: Soufadnice Z: 298.66 m
Datum kon.:  11.09.2019 HPV ustalena: Souladny sysiém: S~TSKBet po vyrowdnl
Hloubka od | Hioubka do Vrtdno DN Misto/Okres: Stfedotesky kra
0.00 m 200m 137 mm Katastr. Gzemi:
Mapa 1:25000:
R
e 23, 43
(-4 z Sa
z 2 RS 0d - do Popis vrstev
0 § Nz 5
0.007 P\ 0.00 - 0.10 |\ 53 G-F: Navska - tamy btk s primbs! jamczment zaminy,
Mg | u v y 0o vellkos? 1 om.
1.00 0.10-0.80 | ‘eier NBvika - bl 8 rimbal jamaczma ey, kameny do
» 7 velkost 10 em.
Gar | nm \_0.80-1.00 | G5 GC: Navilia - tmav focy flovity ik, kameny do 2 a2 4 cm.
1.00 - 2.00 R2: Tmavé dedi orioruln, zdrovd.
2.00-
Poznémky: Legenda:
5 pevnost homin
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SO 252 Opérna zed u kfizovatky 111/11822 a 111/0046 M
3.4.9.5 Sonda J28
i' as B essoo] DEODRILL Geologicka dokumentace vrtu J28
Projekt: Rekonstrukes silnic u hrize VD Orlik Cislo projektu: |Prilohaé.: 3
Dokumentoval: Mgr. M, Sindels? | Vyhodnotil:  Mgr. M. Sindelé? |Zpracoval: ~ Mgr. M. Sindeléf |Métitko: 1:100
Vrimistr: Zdend&k Konicar Celovd hioubka: 2.00 m Soufadnice Y: 767085.81
Vriné souprava: WIRTH Hiadina podzemni vody: Soufadnice X: 1092622.95
Datum zaé.: 11.09.2019 HPV naraZena: Soufadnice Z: 295.85m
Datum kon.:  11.09.2019 HPV ustalena: Soutadny systém: STSKBek po vyrovnda |
Hloubka od Hioubka do Vrtano DN Misto/Okres: Stledolesky kraj
0.00 m 1.00 m 176 mm Katastr. izeml:
1.00 m 2.00m 137 mm Mapa 1:25000:
) é [ i 8 — ‘;
a § = :
J28 ; 3 g 22  0d-do Popis vrstev
o
> g e | 3
b 0.00-030 | 515W Navaka - temy psek s pfimdal Stddy, kameny do 3 a2 § om.
O A N
\__050-1.00 I\ FaCs: Navitka - svite tmbdy paay |0
I~ 100-150 | RYAZ Navivsid ortorvie.
1,50 - 200 R2: 2ravé orionds.
Poznamky: Legenda:
L& porudeny
-4 pevnost homin
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4 TECHNICKE RESENI zDI

4.1 PoOPIS KONSTRUKCE ZDI

411  Zemniprace

Vykopy

Pred zahdjenim vykopovych praci bude odstranéna stdvajici vozovka, pfipadné skryvka ornice na budouci licové
strané zdi. Vykopové prace budou probihat jak v kvartérnich zeminach, tfida tézZitelnosti | dle TKP4, tak i
v skalnich horninach, tfida tézitelnosti Il-1ll dle TKP4. Na této bazi skalnich hornin je pak umisténa zakladova
spara zdi. Vykop pro stavebni jdgmu se predpokladd svahovany. Sklon se predpokladd min 1:1 az 1:1,5
s prihlédnutim ke stavu kvarternich zemin. Pro provadéni vykopovych praci plati TKP, kap. 4 a pfisluiné CSN a
CSN EN, na které se TKP odvolavaji.

Pfechodové oblasti

Nejsou navrZeny

Zasypy

Konstrukce zdi je zasypdna do Urovné plané SO 101 resp. SO 102.1. Za dfikem na rubu, mezi vlastnim zasypem a
konstrukci opérné zdi, je vloZen ochranny zasyp s drenazni funkci. Zasyp bude feden dle CSN 73 6244 a to
napriklad SDa 0-32. Obecné Ize konstatovat, 7e veskeré zasypy za dikem budou tadné zhutnény tak, jak je
uvedeno ve vzorovych listech (VL4). Bezprostfedné za zdi (min. na vzdalenost shodnou s vyskou zdi) bude pouzit
material vhodny do nasypl podle CSN 73 6133. Hutnéni bude provedeno po vrstvach maximalni tloustky
300 mm na Ip = 0,85, resp. Dpr = 95%. Ve vzdalenosti do 2,0 m od rubu zdi je moZzné pouzit pouze lehké hutnici

prostredky (hutnici desku nebo val do jedné tuny). Ve vzdalenosti vétsi nez 2,0 m je mozné pouZzit jiz standardni
hutnici techniku.

41.2 Zakladani

Uhlové zed je zalozena ploné ohledem na pribéh jednotlivych geotechnickych vrstev a vysku zdi. ZaloZeni zdi
se predpoklada v Urovni zdravych ortorul charakteru R2. Pfi zakladani bude nutny geotechnicky dozor pro
prebirky zakladovych spar.

4.1.3  Spodnistavba

Viz nosna konstrukce.

4.1.4  Nosnd konstrukce
Konstrukci zdi tvori zakladovy pas z Zelezobetonu konstatni Sitky 3,0 m, ktery je uloZzen na podkladnim betonu
tloustky 150 mm.

Drik Ghlové zdi je navrieny z Zelezobetonu. Sitka diiku je konstantni. Lic d¥iku je svisly. Zaklad a dfik budou
vyztuzeny betonarskou oceli B500 B.

Dilata¢ni spary mezi jednotlivymi dilatacnimi celky budou vyplnény polystyrenem tloustky 20 mm a utésnény
pruznym tmelem 20 x 30 mm s predtésnénim. Do spary budou vloZzeny smykové trny napf. LD-25-P-A4 ptipadné
jiné stejné specifikace. Detail spary je patrny z — Detaily a VL 4 — 208.09 a 208.01.

Jednotlivé dimenze jsou uvedeny v grafickych pfilohach prislusnych vykresu tvaru jednotlivych dilatacnich celkd.
Vsechny betonové konstrukce musi splfiovat prislusna ustanoveni TKP ,Kapitola 18. Beton pro konstrukce”.

4.2 \/YBAVENIZD

4.2.1 Vozovka a izolace
Vozovka neni soucasti tohoto SO a je soucasti SO 101 resp. SO 102.1.

Rub konstrukce a ostatni zasypané plochy uUhlové zdi budou opatfeny natérem proti zemni vlhkosti 1xALP +
2xALN. Konstrukce bude opatfena ochrannou geotextilii.
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422 Rimsy

Rimsa je navrzena monolitickd Zelezobetonova z betonu C 30/37— XC4, XD3, XF4 s vyztuZi z oceli B500 B dle
CSN 42 0139. Pro piipadné svafovani betonaiské vyztuze plati TP 193. Rimsa je Sitky 0,8 m. Horni povrch je ve
sklonu 4,0 % smérem k vozovce a svisla plocha fims ma vysku 0,4 m. Vyztuz bude provedena v souladu s VL4,

Do fims jsou dodatecné zakotvena ocelovd mostni zabradelni svodidla pro Uroven zadrzeni H2.

Na fimse jsou navrZeny dilatacni a smrstovaci spary. Dilatacni spary respektuji dilatacni spary jednotlivych
dilatacnich celkd zdi.

Kotveni fims do nosné konstrukce bude provedeno pomoci vyztuze vytazené nad horni povrch nosné
konstrukce dfiku zdi. Betonaz fims bude provedena tak, aby byl omezen vliv smr$tovani betonu. Navrh umisténi
pracovnich a smrstovacich spar je souéasti vykresové ¢asti.

Pro provadéni fimsy plati TKP, kap. 18. Tvar obrub fimsy bude se sklonem 5:1 se zkosenim 15/15 mm.
Obrubnikova hrana fimsy je do vzdalenosti 150 mm od kraje natfena pruznym polymerovym povlakem typu S4
dle TKP, kap. 31. Betondz fims se provede postupné po betondznich dilech. Pracovni, dilatacni a smrstovaci
spary jsou pfiznané a tésnéné po celém pristupném vnéjsSim obvodu trvale pruznym tésnicim silikonovym
tmelem $edé barvy (typ F-25-HM-M1p dle CSN EN ISO 11600), dle VL 4. Horni pochozi povrch iims se zdrsni
striazi. Trida presnosti provadéni fims je 9 dle TKP kap. 1, priloha 9. Pidorysné odchylky fims jsou predepsany
+15mm, vyskové odchylky povrchu fims jsou predepsany +4mm.

4.2.3  Zabradli a svodidla
Zabradli

Nejsou navrzena.

Svodidla

Podél vozovky je na fimse navrzeno ocelové mostni zdbradelni svodidlo ve stupni zadrzeni H2. Pro tento typ
svodidla jsou napfiklad platné TPV 1/2021/CZ OMO. Osova vzdalenost sloupkl je generelné navriena 2,0 m
s Upravou osové vzdalenosti v misté dilatacnich spar.

Vyska svodnice nad povrchem vozovky je min. 0,80 m. Svodidlo bude kotveno do fimsy typovym kotvenim
(lepené chemické kotvy do pfedem vyvrtanych otvord,) dle VL4/2021, které je pro dany typ svodidla dolozeno
certifikdtem o provedené zkousce a odsouhlaseno vyrobcem svodidla. Patni deska sloupkl svodidla se osazuje
do vyrovndvaci vrstvy z polymerni malty do prostfedi XF4 s omezenym smrsténim pevnosti min. 50 MPa.
Tloustka podliti bude dle TP zvoleného typu svodidla v ramci realizace. Max. tloustka podliti nesmi pfesahnout
20 mm.

Povrchova ochrana svodidel se provede dle TKP, kap. 19B (s ucinnosti od 10.09.2018) pro stupen korozni
agresivity prostredi C4 s pozadovanou zivotnosti konstrukce min. 30 let a Zivotnosti ochranného systému min.
15 let -25 let (V). Ochranny povlak je typu lll A, varianta | — 1| A, | B, | C, varianta Il — PS, tj. kombinovany povlak
z zarové metalizace ponorem + natéry. Svrchni odstin natéru bude zvolen po dohodé s investorem a spravcem.
Na Castech svodidla, které se nenatiraji (svodnice a distancni dil), se provede ochranny povlak typu Il E, tj.
Zarové zinkovani ponorem. U spojovaciho materidlu se ochranny povlak provede dle poZadavk( v priloze 19B.P7
v TKP. Kotevni Srouby véetné matic a podloZek budou z nerezové oceli vhodné do prostredi s chloridy (A4, resp.
A5). U zabetonovanych prvk(l bude ochranny systém proveden do hloubky 50 mm od lice betonu. Veskery
spojovaci material musi byt pozinkovany.

Dodavatel zakladniho natéru musi doloZit vysledky ceské akreditované laboratore o dostatecné pfrilnavosti na
ZN povlaku a urcit zplsob predupravy Zn povlaku pred aplikaci natéru. Jednotlivé vrstvy natérl musi byt
odliseny barevné. Konkrétni typy natérovych systém( zabradli a svodidel véetné barvy budou zvoleny na
zakladé nabidky dodavatele.

Na svodidlech budou umistény nastavce v barvé bilé/oranZové a mostni modré. Nastavce nesmi byt nahrazeny
odrazkami. Material svodidel a technologie jejich montaze musi splfiovat vSechna ustanoveni TKP ,Kapitola 11.
Svodidla a zabradli“. Svodidlo bude pokracovat i mimo zed' — viz SO 101.

Ttida provedeni ocelové konstrukce dle TKP 19A a €SN EN I1SO 1090-2+A1 — EXC3.

4.2.4  Odvodnéni

Srazkova voda v prostoru koruny zdi i vozovky je odvadéna pricnym sklonem komunikace od konstrukce zdi do
podélného rigolu na proté;jsi strané, ktery je nasledné napojen na propustky, které jsou soucasti SO 101 resp. SO
102.1.
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Prostor za rubem zdi je odvodnén perforovanou drenazni trubkou DN 150 mm obalenou drendznim betonem
(mezerovity beton). Ta je v minimalnim sklonu 3%. Ve vySce minimdlné 200-300 mm nad upravenym terénem
bude ve zdi proveden prostup a drendz volné vyusténa na terén. Vyvod drendini trubky bude tvoren
neperforovanou trubkou HDPE DN 180 mm (SN 8). Pribéh drendze za zdi je patrny z pfilohy Pohled.

Pro obetonovani drenazni trubky bude pouzit drendzni beton s oznacenim MCB-8. Specifikace mezerovitého
betonu je uvedena v TKP PK, kap. 18 ¢l. 18.2.9. Viz pfiloha Detaily.

Detail prostupu drenaze skrz dfik viz VL 4 — 204.01 — Odvodnéni rubu opér, vyusténi do lice opéry.

4.2.5 Protihlukova zatizen{

Nejsou navrzena.

4.2.6 Schodisté

Neni navrzeno.

4.2.7  Terénni Upravy okolo zdi

Podél zdi, v Sifce 0,50 m, je navrZzeno zpevnéni kamennou dlazbou do betonu, kdy budou pouZity Zulové kostky
z plvodni komunikace. Za touto dlazbou je pak navrZzena kamenna rovnanina a Uprava koryta potoka, ktera je
soucasti samostatného SO. Terénni Upravy v mistech propustku jsou soucasti propustku nikoliv tohoto SO. Na
zacatku zdi, tj u SO 102.1 je pred zdi veden pfistup k zatrubnéni.

Na zacatku a na konci opérné zdi je v souladu sVL 4 navrzena zadlazba ohranicend silni¢nimi obrubniky a
vyplnéna zdmkovou dlazbou do betonu. Délka zadlazby je 3,0 m.

4.2.8 Ochrana zasypanych ploch betonovych konstrukci

Rub konstrukce a ostatni zasypané plochy uhlové zdi budou opatfeny natérem proti zemni vihkosti 1xALP +
2xALN. Konstrukce bude opatfena ochrannou geotextilii.

4.2.9 Dopravniznaceni

Neni v rdmci objektu feSeno.

4.3 STATICKE A HYDROTECHNICKE POSOUZEN(

Konstrukce zdi byla staticky provéfena ve vybranych rozhodujicich pficnych fezech. Pro dimenzaci byl vyuzit
program GEO5 — modul Uhlova zed.

Posouzeni Zelezobetonovych profill bylo provedeno programem FIN EC — modul Beton.
Hydrotechnicky vypocet nebyl proveden, jednd se o opérnou zed.

4.4 Cizl ZARIZENI NA ZDI
Na zdi se nevyskytuje cizi zafizeni, do fims budou dodatec¢né zakotvena ocelova mostni zabradelni svodidla pro
uroven zadrzeni H2

4.5 RESEN( PROTIKOROZNI OCHRANY, OCHRANY KONSTRUKCE PROTI AGRESIVNIMU PROSTREDI A
BLUDNYM PROUDUM

451  Redeni protikorozni ochrany

Povrchova Uprava vsech kovovych konstrukci je navrzena dle kapitoly TKP 19B (s tGcinnosti od 10.09.2018). Pro
ocelové konstrukce se predepisuje Uprava pro stuperi korozni agresivity C4+K8 (specialni) podle €SN EN ISO
12944-2 a tabulky IlIb s pozadavkem na minimalni Zivotnost ochranného povlaku podle €SN EN ISO 12944-2 WV
v délce 30 let.

4.5.2  Korozni aktivita a bludné proudy

S ohledem na umisténi konstrukce se predpoklada stfedni stupen korozni agresivity a ochranna opatreni stupné
€. 3 podle TP 124. Na konstrukci bude provedena primarni a sekundarni ochrana. Pro primarni ochranu
elezobetonovych konstrukei plati pozadavky €SN EN 206 (kryti vyztuZe, druh cementu, druh kameniva ...). Jako
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sekundarni ochrana Zelezobetonovych konstrukci, které pfichdzeji do styku se zeminou, budou pouzity asfaltové
natéry za studena na penetraci podle TP 124.

Veskeré feseni musi byt v souladu s TP 124.

4.6 MATERIALY PRO STAVBU ZDI
Kontrolni zkousky pouzitych materiadli se provedou dle poZadavkl pfislusnych TKP, popf. norem a jinych
predpis(, na které se TKP odvolavaji.

4.6.1 Materidly pro zasypy a obsypy
Zpétné zasypy a pfechodova oblast zdi bude provedena v souladu s CSN 73 6244. Pfechodova oblast je navriena
jako presypana pouze s obsypem a bez pfechodového klinu ¢i desky.

Zpétny z4syp u stén se provede do Urovné plané zeminou ,vhodnou do nasypu” dle CSN 73 6133 (pop¥. SD dle
CSN EN 13285 ¢i jinym materidlem uvedenym v CSN 73 6244) s hutnénim na 14=0,85, resp. D=95 % PS po
vrstvach max. tl. 300 mm.

Tabulka 1: Tabulka vhodnych materialt do zasypu

Cast konstrukce Hrubozrnné zeminy Smésné hrubozrnné a
jemnozrnné zeminy
Zasyp za opérou GW, GP, G-W - 150,85 GW, GP D 100%
SW, SP, S-F - 150,90 SW, SP D 100%
Ochranny zasyp a obsyp SD 0-32, 5P - 150,85 -
GW, GP, SW, SP - 150,85
Tésnici vrstva - CG, SC, ML, MI, CL, Cl, MH, CH
popf. SM, SC, GM, CC — D 100%

4.6.2 Bednéni pro betonaz

4.6.2.1 Spodni stavba

Neviditelné plochy obsypanych zaklad(, stén a pricli budou bednény z nehoblovanych prken na sraz (typ Aa)
nebo ze systémového bednéni z tvrzenych preklizek se Sroubovymi spoji a vyztuhami nebo ocelovym bednénim
(typ C1a).

Bednéni pohledovych ploch bude provedeno ze systémového bednéni z tvrzenych preklizek se Sroubovymi spoji
a vyztuhami nebo ocelovym bednénim

Zkoseni vsech ostrych hran spodni stavby bude provedeno 15/15 mm. Zed bude opatfena sjednocujicim
antigrafiti natérem.

4.6.3  Betonarska vyztuz

Vyztuz zékladovych pastl, nosné konstrukce i ¥ims je z oceli B500 B podle CSN 42 0139. Pro provadéni vyztuze
plati TKP, kap. 18. Pro provadéni pripadnych svarG plati TP 193, €SN EN 1SO 17660-1 a 2 ,,Svarovani - Svarovani
betonarské oceli”. Svary nesmi oslabit vyztuz a nesmi zpUlsobit zkfehnuti zakladniho materidlu, tj. nesmi snizit
taznost a Unosnost vyztuze.

Tabulka 2: Betonaiska vyztuz

Cast konstrukce

Betonarska vyztu? B500 B Dle CSN 10 080 a €SN 42 0139

Kryti vyztuZe betonem je navrieno podle €SN EN 1992-2 €SN EN 1992-1-1 pro viechny betonové konstrukce
objektu nasledovné:

Tabulka 3: Kryti vyztuze

Cast konstrukce Minimalni kryti Cmin Nominalni (jmenovité) kryti

cnom
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Cast konstrukce Minimalni kryti cmin Nominalni (jmenovité) kryti
Chom
Zaklady 50 mm 60 mm
Stény (drik) 45 mm 55 mm
Rimsy 45 mm 55 mm

Pro kladeni betonarské vyztuze do bednéni je rozhodujici idaj o nominalni kryci vrstvé, ktera plati pro veskerou
vyztuz, tzn. také pro konstrukéni spony.

Vyztuz prochazejici pfes netésnéné pracovni a smrstovaci spary bude opatfena antikoroznim povlakem do
vzdalenosti 50 mm od spary na kaZzdou stranu. Stejné bude oSetfena vyztuZz v mistech oslabeni kryci vrstvy
betonu, kde je vloZena lista do bednéni (napt. okapnicka).

4.6.4  Geosyntetika
Ochranna geotextilie:
e Netkana, z primarnich surovin (ne recyklat)
e Plosna hmotnost > 500g/m?2
e Propustnost>1*10*m/s
e Odolnosti proti prorazeni < 10mm
e Odolnost proti prorazeni jehlanem >400N
e Ucinnost ochrany <2,3
e Taznost >50%
e Pevnost v tahu >5kN

4.6.5 Beton

Stanoveni tfid betonu pro jednotlivé ¢asti zdi a konstrukéni prvky je provedeno podle TKP kap.18, tabulka 18b,
v souladu s CSN EN 206 a CSN EN 1992-1-1. Kvalita pouzitych betonii je uvedena v nasledujici tabulce.

Tabulka 4: Tabulka betoni (dle TKP 18, €SN EN 1992-1-1)

Cast konstrukce | Trida | SVP

Podkladni beton pod | C12/15n | X0 Dmax=22 mm, Cl 0,2; S3/S4 CSN EN 206+A1, TKP 18, tab. 18-2
zaklady

Z&aklad C30/37 XC2, XA1, XF3 Dmax=16 mm, Cl 0,2; S3/S4 CSN EN 206+A1, TKP 18, tab. 18-2
Drik C30/37 XC2, XD3; XF4 Dmax=16 mm, Cl 0,2; S4 CSN EN 206+A1, TKP 18, tab. 18-2
Rimsy C30/37 | XD3, XF4 Dmax=16 mm, CI 0,2; S4 CSN EN 206+A1, TKP 18, tab. 18-2
Podkladni beton pod | C20/25n | XF4 Dmax=16 mm, CI| 0,2; S4 CSN EN 206+A1, TKP 18, tab. 18-2
drenazi a dlazbou

Mezerovity beton C12/15n | X0 Dmax=16 mm, CI 0,2; S4 CSN EN 206+A1, TKP 18, tab. 18-2
Spary mezi MC25 XF4

obrubniky, dlazbou

a kamenem

Obrubniky C35/45 XF4

Veskeré viditelné hrany betonovych konstrukci budou zkoseny (min. 15/15 mm dle VL4).

4.6.6  Povrchova Uprava betonu

Konstrukce musi byt provedeny v tolerancich pozadovanymi platnymi normami €SN EN 13670.

Pohledovost betond bude dle technickych pravidel €BS 03 (2018) — Pohledovy beton a musi se timto predpisem
ridit.

Trida pohledového betonu viditelnych ploch je stanovena na PB2.

4.6.7  Pozadavky na povrch betonu nosnych konstrukci

Povrch betonovych konstrukci musi byt homogenni, stejnomérné uzavieny a hutny. U viditelnych ploch se
hnizda nepfipoustéji. Musi byt provedena takova opatreni, aby viditelné povrchy po odbednéni z hlediska
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drsnosti a nerovnosti povrchu nevyZadovaly dalSi pohledové upravy, aby povrch neumozrfioval pronikani
necistot do betonu.

Pfipadné opravy lice betonovych konstrukci v misté ojedinélych dutin a hnizd je nutno provést ihned po
odbednéni a zplsob opravy musi byt odsouhlasen objednatelem (spravcem) stavby. Na tento zplisob oprav
musi byt vypracovan technologicky predpis. Hmoty a technologie pouZité na opravu musi byt odsouhlaseny
objednatelem (spravcem) stavby.

Po odbednéni konstrukci je nutno ihned upravit jejich lic odsekanim vyénélkd betonu vniklého do spar bednéni
a zacistit jej podle technologického predpisu. Dilatacni spary musi byt vycistény ihned po odbednéni.

Pro nafizeni opatreni k opravam lice by mélo platit, Ze povrchovy odprysk betonu je stale lepsi a trvanlivéjsi, nez
oprava maltou nanasenou v tenké vrstvé. To plati predevsim pro mélké ploché poruchy.

Pro ndpravu poskozenych mist jsou provadény pripravy podkladu, jakoZ i opatfeni pro opravu vhodnymi
materialy (napf. reprofilaéni maltou). Velkoplosna poskozeni jsou sanovdna pro dosazeni pozadovaného kryti
vyztuze nastfikem reprofilaéni malty.

4.6.8 Osetfeni povrchu betonu

Betonové konstrukce po odbednéni musi byt osetfovany vlhéenim po nezbytnou dobu za sledovani
hydratacnich teplot s cilem omezit vznik mikrotrhlin tak, aby byly eliminovany objemové zmény pfi jeho zrani a
nedoslo ke vzniku smrstovacich trhlin.

Zed' |ze napfiklad oSetfovat ochrannym nastfikem, ktery vsak nesmi nepfiznivé ovlivnit soudrznost pripadnych
dodatecné provadénych natérd i nastrikl s betonem.

Otvory po rozpérnych trubkdch bednéni budou utésnény ucpavkami. Bude pouZzita pohledova betonova zatka.

4.6.9 Distancni podlozky

Musi byt vyrobeny z materiall na bazi silikatl eventualné z pryskyricného pojiva. Pevnost, odolnost, trvanlivost,
soudrZznost, nepropustnost a nasakavost materidlu podloZzek musi odpovidat prostfedi konstrukce. Tvar
podloZzek musi splfiovat pozadavky na jmenovité kryti vyztuze, pohledové vlastnosti povrchu betonu a nesmi
branit dokonalému probetonovani kryci vrstvy. Jejich kontakt s bednénim musi byt bodovy. Nejsou pripustné
kovové distancni podlozky. Materidl podloziek nesmi byt nasdkavy pro odformovaci latky, dale nesmi
zpUsobovat korozi vyztuze v betonu.

4.6.10 Dilatadni a pracovni spary, tésnéni

Tésnéni pracovnich a dilatacnich spar bude provedeno v souladu se vzorovymi listy staveb pozemnich
komunikaci. Jednotlivé detaily tésnéni jsou uvedeny v grafické pfiloze Detaily. Dilata¢ni, pracovni a smrstovaci
spary ve styku se zeminou budou chranény pasem izolace podle vykresu detaill. Pracovni a smrstovaci spary
pohledové budou provedeny dle vykresu detail(l. V misté ohybu izolacnich past bude proveden fabion.

Vsechny ostré hrany budou zkoseny 15/15 mm, neni-li v dokumentaci uvedeno jinak.
Proti vzajemnému vodorovnému posunu jsou navrzeny smykové trny.

4.6.11 Konstrukéni ocel

Tridy oceli pro ocelové konstrukce (svodidla, zabradli) jsou soucasti schvaleného certifikovaného systému.

4.6.12 Povrchové Upravy kovovych ¢asti

Povrchova Uprava vsech kovovych konstrukci je navrzena dle kapitoly TKP 19B (s tGcinnosti od 10.09.2018). Pro
ocelové konstrukce se predepisuje Uprava pro stuperi korozni agresivity C4+K8 (specialni) podle €SN EN ISO
12944-2 a tabulky llIb s pozadavkem na minimalni Zivotnost ochranného povlaku podle €SN EN ISO 12944-2 WV
v délce 30 let.

4,6.13 Kamen

Kamenné dlazby okolo zdi budou provedeny z lomového kamene tl. 200 mm do betonového loze tl. 100 mm na
Stérkopiskovém podsypu tl. 100 mm dle VL4.

Podél vozovky budou provedeny kamenné obrubniky pfedpokladanych rozmérd $. 0.15 m, v. 0.30 m s Gpravou
svislé hrany 5:1 dle VL4 ze strany vozovky.
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Tabulka 5: Kdmen

Cast konstrukce

Dlazby — lomovy kamen TFida jakosti |

Dle CSN 72 1860

Dlazby - betonové C 30/37 XF 4

Dle CSN 73 6131

Pro kamenné konstrukce, které budou ve styku s vodou bude pouZit kdmen, ktery splfiuje pozadavky CSN
13383-1 A -2 (72 1507) — Kamen pro vodni toky. Bude pouzit kdmen ostrohranny, ne valouny, dlazebni kostky ¢i

placéky.

4.6.14 Podminky a méfeni sedani a prihybl

Vytycovaci schéma zdi je uvedeno v souradnicich systému S-JTSK a vyskovém systému B.p.v.

Po dobu vystavby uhlové zdi je tfeba provadét geodeticka sledovani na osazenych geodetickych znackach a to
po osazeni znacek a pfi dokonceni zdi. Dalsi méreni se provedou v intervalech stanovenych spravcem stavby.
Méreni se bude provadét v bodech stanovenych v RDS, minimalné ale v rozsahu dle poZadavk( uvedenych v

TKP.

Na konstrukci jsou navrZeny trvalé body pro dlouhodobé sledovani chovani zdi, a to na fimsach zdi a na dfiku zdi

v kazdém dilatacnim celku. Znacky jsou navrzeny podle VL4 509.01.

4.6.15 Sanace

Jedna se o novou konstrukci, sanace nejsou navrzeny.

4.7 ZATEZOVACI ZKOUSKY
ZatéZovaci zkousky nejsou pozadovany.

5 VYSTAVBA ZDI

5.1 POSTUP A TECHNOLOGIE STAVBY
Vystavba nového zdi SO251 bude probihat v ramci jedné etapy ZOV.
Veskeré stavebni prace na objektu musi byt koordinovany s ostatnimi objekty.

Nize uvadime ramcovy prehled praci, ktery bude upfesnén na zdkladé moznosti zhotovitele:

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
(9]
(10]
(11]
(12]
(13]
(14]

Bourani stavajicich zpevnénych ploch

Ovéreni polohy stavajicich inzenyrskych siti — predvykop.

Provedeni preloZek inZenyrskych siti v ramci samostatnych objektd.

Zemni prace. (Vykop na poZadovanou uUroven)

Podkladni betony

UloZeni betonarské vyztuze a betondz zdkladového pasu

Vystavba driku.

Izolace konstrukce

Instalace drendZe za zdi

Postupné zasypavani, sledovani deformaci zdi
UloZeni betonarské vyztuze a betonaz rfimsy
Dokonceni vrchnich ¢asti fimsy.

Osazeni svodidel.

Dokonceni zbyvajicich ¢asti vozovky
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[15] Terénni a dokoncovaci prace.
Vsechny stavebni prace, vyrobky a zafizeni, pouZivané pfi realizaci stavebniho objektu, musi splfiovat technické
pozadavky jakosti vyrobk( v souladu s Nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb., s ¢eskymi technickymi normami a
technicko-kvalitativnimi podminkami.

Veskeré stavebni prace na objektu musi byt koordinovany s ostatnimi objekty a po provedeni vSech potiebnych
prelozek inZzenyrskych siti

5.1.1  Zpevnéné plochy, pfijezd na stavenisté

PFistupové cesty se budou Fesit v rdmci ZOV celé stavby, a to s ohledem na jednotlivé etapy vystavby. Udriba a
oprava objizdnych tras neni soucasti objektu.

Pro pfistup na stavenisté budou vyuzity stavajici zpevnéné plochy, pfevazné asfaltovych silnic.

5.1.2  Vytyceni postupu

Prostorové umisténi objektu ve stupni PDPS oproti predchazejicimu stupni DSP se neméni. Cely objekt lezi
uvnitr trvalého zaboru.

Souradnice podrobnych bod( jsou uvedeny v souradnicovém systému S-JTSK, nadmofrské vysky jsou uvedeny ve
vyskovém systému Balt po vyrovnani (Bpv).

PFesnost vytyéeni bude v souladu s platnymi CSN a TKP a souvisejicimi predpisy. Pro pfesnost vytyéeni plati
pfiloha 9 kap. 1 TKP.

Pro vytycéeni plati maximalni vytyCovaci odchylky:

Pro charakteristické body podle €SN 73 0420-2, tab. 24 a 25

Pro hlavni vy$kové body podle CSN 73 0420-2, tab. 24 a 25

Pro podrobné body podle CSN 73 0420-2, tab. 26 a 27

5.1.3  Prfesnost provadéni

Cela konstrukce bude provedena podle platnych ¢&i doporucenych norem €SN, TKP a souvisejicich piedpistl. Pro
tfidy presnosti plati priloha 9 kap. 1 TKP a kap. 18 TKP:

e  Prozaklady tfida 12

e  Prodrfik tfida 11
Tolerance rovinatosti je dana tab. 4 TKP, kap. 1, ptiloha 9.
Odchylky svislosti jsou dany tab. 5 TKP, kap. 1, pfiloha 9.
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5.2 SOUVISEJICI OBJEKTY

Seznam stavebnich objekt( - etapa 1 Investor |Spravce [Vlastnik
Rada 000 - Objekty ptipravy stavenisté
SO 020.1 Pfiprava uzemf Stf. kraj
SO 025.1 Uprava skalnich vychoz Stt. kraj
Rada 100 - Objekty pozemnich komunikaci
SO 101 Silnice 111/11822 Stt. kraj |KSUS p.o. [StF. kraj
SO 101.1 Silnice 111/11822 - Uprava stévajiciho chodniku Stf. kraj [Solenice |Solenice
SO 102.1 Silnice 111/0046 Sti. kraj [KSUS p.o. |Stf. kraj
SO 102.3 Silnice 111/0046 - Pfistup k zatrubnéni Stt. kraj
SO 171.1 Opravy objizdnych tras Sti. kraj [KSUS p.o. |StF. kraj
S0 182.1 Dopravné inZenyrské opatieni Sti. kraj [KSUS p.o. |StF. kraj
SO 193.1 Dopravni znaceni St¥. kraj [KSUS p.o. |Stf. kraj
Rada 200 - Mostni objekty a zdi
SO 251 Opérna zed v km 0,182 - 0,500 St¥. kraj [KSUS p.o. |StF. kraj
Rada 400 - Elektro a sdélovaci objekty
SO 431 Ptfelozka VO - PVLv obci Solenice Stf. kraj [PVL PVL
SO 451.1 Prelozka vedeni CETIN (neni soucasti PDPS) St¥. kraj [CETIN CETIN
SO 452 Prelozka vedeni TELCO (zrusen) Sti. kraj [TelcoPro |TelcoPro
Rada 800 - Objekty Upravy Uzemi

SO 801.1 |Vegetaén|' Upravy Stf. kraj

5.3 VzTAH K UzZEMI
Vystavbou komunikace (vCetné uvedené zdi) budou dotéeny objekty uvedené v predchozim odstavci. Pro
vystavbu zdi je nutné provést koordinaci s prelozkami inZenyrskych siti a s vystavbou ostatnich objekta.

Stavba probiha v misté stavaji komunikace. Prace budou probihat za vylou¢eného provozu na zajistované silnici.

6 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI ROZHODUIJICICH

DIMENZI A PRUREZU

6.1 VyTYCOVACI UDAJE
Cely objekt lezi uvnitf trvalého zadboru a v zddném misté se nedotyka jeho hranice. Podrobné body jsou
vytyCeny v soufadnicovém systému S - JTSK. Nadmorské vysky jsou uvedeny ve vysSkovém systému Balt po
vyrovnani (Bpv).
Presnost vytyceni a presnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP.
Vytycované body jsou v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv. Vytyceny jsou hrany zakladd.
Pro stavbu zdi bude pouzita vytyovaci sit celé stavby.

6.2 PROSTOROVE USPORADANI A GEOMETRIE

Predmétna konstrukce je navriena jako uUhlova zed' tj. zaklad a dfik zdi. Konstrukce je navriena z Zelezového
betonu.

Geometrie zdi a postup vystavby musi respektovat postup zasypavani a postupného sedani jednotlivych casti
konstrukce.

6.3 STATICKY VYPOCET ZAKLADU, SPODNI STAVBY, NOSNE KONSTRUKCE
Opérna je navriena podle soustavy norem CSN EN.
Konstrukce zdi byla staticky provérena ve vybranych rozhodujicich pri¢nych fezech.
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Pro navrh geometrickych parametri zdi byl vyuzit program GEO5 — modul Uhlova zed.

Posouzeni Zelezobetonovych profill bylo provedeno programem FIN EC — modul Beton.
Celkova stabilita byla ovéfena programem GEO5 — modul Stabilita s vyuZitim metody dle Bishopa.

6.4 HYDROTECHNICKE VYPOCTY
Hydrotechnickym posouzenim nebylo provadéno, jedna se o opérnou zed.

7 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrZovat pravidla BOZP véetné zakonnych pozadavkd, ustanoveni
norem (CSN), bezpe€nostnich a hygienickych pFedpisti platnych v dobé provadéni stavby.

Pravni a ostatni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je uvedeno v
ustanoveni § 349 odst. 1 zakona ¢. 262/2006 Sb. v platném znéni, zékoniku prace) jsou pfedpisy na ochranu
Zivota a zdravi, predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické
normy, stavebni pfedpisy, dopravni predpisy, predpisy o poZarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami,
vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami
Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi. Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi
ke stretu se silni¢ni, Zelezni¢ni, pési nebo vodni dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna
opatreni k zabrdnéni ohroZeni verejnosti. Pfi stavebnich a udrZovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu
je nutné prijmout potfebna preventivni opatfeni k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti
(pracovisti) vefejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. ¢ervna 1992, o minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
na docasnych nebo mobilnich stavenistich (osméd samostatnd smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice
89/391/EHS)

Zakon 262/2006 Sb. v platném znéni, zakonik prace

Zakon €. 309/2006 Sh. v platném znéni, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)
Nafizeni vlady €. 591/2006Sb. v platném znéni, o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb. v platném znéni, o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpUsobilosti.

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sh. v platném znéni, o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. v platném znéni, o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald.

Zakon €. 251/2005 Sb. v platném znéni, o inspekci prace.
Zakon €. 258/2000 Sb. v platném znéni, o ochrané vefejného zdravi.
Nékteré vybrané vnitini pfedpisy RSD CR:

Metodika zpracovani planu BOZP na stavenisti pfi pripravé a realizaci stavby (leden 2011)

Zakladni bezpeénostni standardy zavazné na stavbach RSD €R (bezpeénostni standardy pro dopravni stavby,
listopad 2009, 1. vydani)

Veskeré prace budou provadény za predpokladu dodrzeni pfislusnych bezpeénostnich predpisl. Ve smyslu vyse
uvedené legislativy musi byt bezpecnostni predpisy zapracovany v technologickych postupech praci. Vytézené
piloty je nutné zajistit proti padu osob zakrytim.
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8 PROTIPOZARNI ZABEZPECEN( STAVBY

Pfi vystavbé, montdzi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné pravni predpisy,
vyhlasky a normy CSN k zajisté&ni pozérni ochrany, které se tykaji projektované stavby a zafizeni.

Pfi svarfovani a fezani plamenem a pfi dalSich pracich se zvySenym poZarnim nebezpecim bude ustanovena
pozarni hlidka dle §13 Zakona o pozarni ochrané (¢. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist) a §16 vyhl. ¢. 21
Ministerstva vnitra, kterou se provadéji néktera ustanoveni zminéného zakona.

Pfi skladovani a praci s hoflavymi kapalinami, plyny nebo jinymi nebezpeénymi latkami, je nutné zachovavat
prislusné bezpecnostni predpisy tak, aby nedoslo k jejich vzniceni (popfipadé samovzniceni), vybuchu nebo
nezddoucimu rozsifeni do jinych prostor a nebyly ohrozeny na zdravi

ZvySenou pozornost je tfeba uplatnit zejména pti svafovani.

9 PROHLIDKY A UDRZBA ZDI

9.1 PROHLIDKY
Prohlidky konstrukce je tteba provadét v souladu s CSN 73 6221. P¥ed skon&enim zaruky se provede mimoradna
prohlidka. BéZznou prohlidku vykona spravce konstrukce dle jeho stavu nejméné 1x rocné. Hlavni prohlidku
provede opravnénd osoba dle stavu konstrukce v intervalu nejdéle 6 let.

9.2 UDRZBAZDI
Udrzbu a opravy zdi je povinen zabezpecit jeji spravce. PFi idribé zdi se prednostné realizuji opatieni plynouci z
poZadavk( bezpecénosti provozu komunikace v koruné zdi ve vztahu k dopravnimu vyznamu zminéné
komunikace. U¢elem tdrzby je zachovani zdi v fadném technickém stavu. Podrobny rozsah tdrzby stanovi Plan
udrzby vypracovany v ramci RDS.

10 ZAVER

Pro zhotoveni stavby bude zpracovdna realizacni projektova dokumentace stavby. Pfipadné odchylky od této
dokumentace je nutno projednat. Projektant doporucuje, aby pred zahajenim stavby bylo svolano jednani za
Ucasti investora, vybraného zhotovitele stavby, nasledného spravce, projektanta RDS a AD, na kterém by
zhotovitel upfesnil poZzadavky na vypracovani realizacni dokumentace stavby zdi, véetné detaild jednotlivych
konstrukénich ¢asti.

Kromé obecné platnych norem je tfeba dodrzet ustanoveni TKP a vzorovych list VL 4 vydanych MD CR.

V Praze, fijen 2022 Ing. Petr Tomas
Autorizovany inzenyr pro geotechniku

CKAIT 0015019 IGO0

Agile Geotechnics s.r.o
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