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1.1 Zadavatel

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Tab. 1: Identifikace zadavatele a provozovatele predmétu

Nazev firmy Stredocesky kraj

1¢o 70891095

DIC CZ 00216208

Adresa Zborovska 81/11, Praha 5, 150 21

Osoba povérend jednanim

Libor Lesdk, radni pro oblast investic, majetku
a verejnych zakazek

Predmét analyzy

Poskytovani energetickych sluzeb metodou

Nazev EPC ve vybranych objektech Stfedoceského
kraje
Umisténi Stfedoclesky kraj

Majetkopravni vztah

V majetku zadavatele

1.2 Zpracovatel

Tab. 2: Identifikace zpracovatele

Néazev firmy

LOYD GROUP s.r.o.

Pravni forma

Spolecnost s ru¢enim omezenym

1¢o

248 21 471

pIC

CZ24821471

Spisova znacka

C 177453, Méstsky soud v Praze

Adresa

Zeleny pruh 99/1560, Praha 4, 140 00

Jméno odpovédného zastupce

Libor Prouza

Mobil

+420 602 609 154

E - mail

libor.prouza@loydgroup.cz




2 SOUHRNNE INFORMACE

2.1 Pfehled objekth

Predmétem verejné zakazky je energetické hospodarstvi zadavatele tvorené objekty,
které umistény v 5-ti lokalitach: Méstec Kralové, Podébrady, Lysa nad Labem, Hofovice
a Breznice.
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Obr. 1: Umisténi jednotlivych objektd

NiZe je uvedeny seznam objektll navrzeny dle geografickych, technickych, realizacnich
a ekonomickych hledisek. Za objekt se povazuje budova nebo areél s vlastnim islem
popisnym.
Tab. 1 - Piehled objekti
¢.0. | Objekt Provozovatel

1 |289 03, Méstec Kralové, T.G.Masaryka - Domov mladeZe | SOS a SOU Méstec Kralové

2 | 289 03, Méstec Kralové, T.G.Masaryka - Dilny opravaidl | SOS a SOU Méstec Krélové
3 |289 03, Méstec Kralové, T.G.Masaryka - Cukrarské dilny | SOS a SOU Méstec Krélové
4 |290 01, Podébrady, Dr. Benese 413/l SOU Podébrady

5 |289 22, Lysa nad Labem, Cs. Armady 549 SS Designu Lysa nad Labem
6 |289 22, Lysa nad Labem, Pfemyslova 592 SS Designu Lysa nad Labem
7 |268 01 Hofovice, Masarykova 387/6 S0S a SOU Horovice

8

262 72, Bfeznice, RoZmitélska 340 S0S a VOS Breznice




2.2 Prehled spotieby energie

V tabulkéch niZe jsou uvedeny spotieby energii u jednotlivych objektd za obdobi 2019
- 2021.

Pozn.: Cervené hodnoty znézorfiuji netiplnost v rémci celého roku a to bud’z divodu nedodani jednotlivych
faktur ze strany provozovatele, nebo z divodu jesté nevystavené faktury.

Tab. 3: Spotieba energii v roce 2019

. X zpP ELE Voda
¢.o. |Objekt [MWh] [MWh] ]
1 |28903, Méstec Kralové, T.G.Masaryka - Domov mladeze
2 |28903, Méstec Krdlové, T.G.Masaryka - Dilny opravaia 372,3 86,3 869,0
3 |289 03, Méstec Kralové, T.G.Masaryka - Cukrarské dilny
4 (29001, Podébrady, Dr. Benese 413/II 144,1 I J297
5 [289 22, Lysa nad Labem, Cs. Armady 549 50,1 I] 4,9
6 (28922, Lysa nad Labem, Piemyslova 592 408,3 L 364
7 26801 Hofovice, Masarykova 387/6 180,4 [| 7,0
8 26272, Breznice, Rozmitélska 340 9216 | 577

Tab. 4: Spotieba energii v roce 2020

. . zP
¢.0. [Objekt [MWh]
1 |289 03, Méstec Kralové, T.G.Masaryka - Domov mladeze
2 28903, Méstec Krdlové, T.G.Masaryka - Dilny opravard 355,7
3 [289 03, Méstec Kralové, T.G.Masaryka - Cukrarské dilny
4 (29001, Podébrady, Dr. Benese 413/I1 145,6
5 28922, Lysa nad Labem, Cs. Armédy 549 50,2
6 28922, Lysa nad Labem, Pfemyslova 592 367,8
7 |268 01 Hofovice, Masarykova 387/6 325,0
8 [26272, Bfeznice, RoZmitalskd 340 772,4
Tab. 5: Spotieba energii v roce 2021
& ; zpP
.0. [Objekt [MWh]
1 28903, Méstec Kralové, T.G.Masaryka - Domov mladeze
2 28903, Méstec Krélové, T.G.Masaryka - Dilny opravarl 435,8
3 |289 03, Méstec Krdlové, T.G.Masaryka - Cukratské dilny
4 129001, Podébrady, Dr. Benese 413/11 127,1
5 |28922, Lysa nad Labem, Cs. Armady 549 58,3
6 [289 22, Lysa nad Labem, Pfemyslova 592 396,9
7 |268 01 Hofovice, Masarykova 387/6 185,1
8 [262 72, Bfeznice, RoZmitélska 340 904,0




3 SPECIFIKACE OBJEKTU V MAJETKU STREDOCESKEHO KRAJE

Nize jsou uvedeny zakladni popisné Udaje charakterizujici Ucel objektu, stavebné-
technické a dispozi¢ni feseni, technologické vybaveni a energetické spotfebice,
vyuzivana energeticka média.

3.1 SOS a SOU Méstec Kralové (3 objekty: Domov mladeze, dilny opravafi a
cukrarské dilny)

3.1.1 Adresa objekti

Ulice T.G.Masaryka, Mé&stec Kralové, 289 03 - Dilny opravari a Cukraiské dilny
T.G.Masaryka 386 - Domov mladeze

3.1.2 Obec, katastralni izemi, parcelni cislo

Aredl odloudenych pracovist Skoly se nachdzi v obci Méstec Krélové [537489], na
katastralnim Gzemi Méstec Kralové [645371], na parcelach cislo 1360/4 - Dilny
opravafrl, 1351 - Domov mlade?e a 84 - Cukrafské dilny. PFedmétem zpravy jsou
stavby obcanské vybavenosti. Vlastnikem je Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, 15000
Praha 5. Se svéfenym majetkem kraje hospodafi Stfedni odbornd Skola a Stredni
odborné ucilisté, Méstec Kralové, T.G.Masaryka 4, Méstec Kralové.

Katastr. snimek - Dilny opravard

o ) — —~ = J
Obr. 4: Katastr.snimek - Cukrafské dilny Obr. 5: Situaéni planek
Zdroj: cuzk.cz, googlemaps.cz




Seznam objekt(:

K 1- Domov mladeze
® 2 - Dilny opravard
¥ 3 - Cukrarské dilny

3.1.3 Zakladni popis objekt

Hodnoceny soubor budov se nachazi na ulici T.G.Masaryka v Méstci Kralové. Jedna se o
budovu Domova mladeze, budovu Dilen pro opravare a budovu Cukrafskych dilen.
Budova Dilen pro opravare a budova Domova mladeze jsou na jednom pozemku,
Cukrarska dilna je situovana pres ulici.

Provozni reZim Domova mladeze: nedéle od 17:00 az patek do 13:00 hod.
Pocet ubytovanych studentl: cca 41 (max. kapacita je 100 studentd)
Pocet zaméstnancd: 3

Provozni rezim Dilen pro opravare: pondéli az patek 7:00 - 15:00 hod.
Pocet studentl: 30
Potet zaméstnanci: 3

Provozni rezim Cukrarskych dilen: pondéli az patek 7:00 - 15:00 hod.
Polet studentt: 15
Potet zaméstnancd: 2

VSechny 3 budovy nejsou stavebné propojeny, nicméné Domov mladeZze a Dilny
opravarl maji spoleény zdroj tepla pro vytapéni. Vdechny tfi budovy maji jeden spoleény
elektromér, jeden spolecny plynomér a dva vodoméry. V ramci této prilohy jsou proto
hodnoceny jako jeden celek.

Po vizualni strance budovy nevykazuji Zadné statické poruseni v podobé trhlin, které by
negativnim zplsobem ohroZovali provozovéni & uZivani objektu. PFi prohlidce objektd
nebyly zpfistupnény vsechny prostory. Vedeni Skoly ani spravce neupozornili, pfi
prohlidce objektu, na Zadné problémy tykajici se stavby jako takové s vyjimkou budovy
Domova mladeze. Zde byl problém s tim, Ze pfistavba DM se pravdépodobné diky
nedostateénym zakladdm zacdala odchylovat do plvodni &asti objektu. Toto se
projevovalo zavaznymi trhlinami ve svislém i vodorovném sméru. Tento problém byl
vyfeSen - budova byla staticky zajisténa. Na budové byla provedena injektaz.

Stfesni konstrukce je plocha stfecha, ktera byla cca pfed 10 lety dodatec¢né zateplena
vcetné instalace nové stresni krytiny.

Kvalita obalek budov odpovida stafi jejich vystavby. VSechny hodnocené budovy maji
jednoduché ploché fasady bez profilace, které nejsou zatepleny a jsou pouze omitnuty.
Kvalita omitek je rdzna. Otvorové vypiné byly kompletné vyménény v letech 2015 a
2020.

Z tepelné technického hlediska budovy neplni poZadavky stavajici legislativy (s
vyjimkou otvorovych vyplini).

3.1.4 Popis stavebni casti

3.1.4.1 Budova Domova mladezZe

Budova Domova mladeze byla postavena kolem roku 1960, v roce 1977 byla provedena
pfistavba ve vychodni casti budovy, v roce 1993 byla provedena rekonstrukce a



plynofikace kotelny v suterénu objektu. Jedna se o budovu témér obdélnikového
pldorysu, podsklepenou a se tfemi nadzemnimi podlazimi.

Konstrukéni systém objektu je sténovy, podélny, trojtrakt s chodbou ve stfednim traktu.
Obvodové zdivo je pravdépodobné ze Skvarobetonovych tvarnic a neni tepelné
izolovano.

Otvorové vyplné byly v roce 2015/2016 vyménény za okna plastova zasklena izolac¢nim
dvojsklem. Okenni vyplné v suterénu jsou plvodni kovovéd zasklend jednoduchym
sklem.

Stfedni konstrukce je jednopldstova, pochozi stfecha s asfaltovou krytinou. Stiedni
konstrukce byla pfed cca 10-ti lety dodatecné zateplena.

Podlahy na terénu jsou pdvodni.

p—

— -

Obr. 6: Pohled ze dvora - Domov mladeze Obr. 7: Pohled z ulice- 7Doov mladeze

3.1.4.2 Budova Dilen pro opravare

Budova Dilen pro opravare byla postavena kolem roku 1965. Je jednoduchého
obdélnikového plidorysu, nepodsklepend o jednom nadzemnim podlazi. Ze severni
strany k ni priléhd obdélnikovy objekt haly, které je rovnéZz nepodsklepenad,
jednopodlazni.

Obr. 8: Pohled I - Dilny pro opravare Obr. 9: Pohled II - Dilny pro opravare

Konstrukéni systém objektu dilen je podélny, sténovy, pravdépodobné s keramickym
zdivem. Obvodové zdivo neni tepelné izolovano. Konstrukcni systém haly je rovnéz
podélny, sténovy jednotrakt. Obvodové zdivo je pravdépodobné keramické a neni
tepelné izolovano.

Otvorové vyplné v dilnach byly v roce 2020 vyménény za okna plastova zasklena
izolacnim dvojsklem. Vstupni dvefe jsou plastové, stejné tak vrata. Otvorové vyplné



haly jsou rovnéz nova plastova okna zasklena izola¢nim dvojsklem. Vrata haly jsou
plastova, sekéni.

Stresni konstrukce nad objektem dilen je sedlovd o mirném spadu, pravdépodobné
z dfevénych vaznik{ s celoplodnym dfevé&nym bednénim. StFedni krytina je nova (rok
2019) asfaltova zivicnd. Stfecha nad halou je tvorena Zelezobetonovymi ramy, krytina
je nova asfaltova, Zivi¢na.

Podlahy na terénu jsou plivodni, bez tepelné izolace.

3.1.4.3 Budova Cukrafskych dilen

Budova Cukrafskych dilen je jednopodlazni, nepodsklepeny objekt jednoduchého
pldorysu na ktery pfimo navazuje dvoupodlazni objekt s dilnami.

Konstrukéni systém je podélny, sténovy pravdépodobné z keramického zdiva. Obvodové
zdivo neni tepelné izolovano.

Otvorové vypln& byly v roce 2020 vymeénény za okna plastova zasklena izolacnim
dvojsklem. Cast oken jsou jesté plvodni sklen&né tvarnice - luxfery. Vrata do dilny
(dnes vyuzivané jako garaz) jsou plechovéa bez zatepleni.

Stfesni konstrukce je Sikma, sedlovd o mirném spadu, tvofena je pravdépodobné
drevénymi vazniky. Stfecha byla v minulosti rekonstruovana vcetné nové stresni
krytiny.

Podlahy na terénu jsou plvodni.

Prostory cukrafskych dilen (s vyjimkou socialnich zafizeni nebyly v rdmci prohlidky
zpfistupnény).

Obr. 10: Pohled z ulice - Cukrafska dilna Obr. 11: Pohled ze dvora - Cukrafska dilna

3.1.5 Zdroj tepla a otopna soustava

V 1été 2022 byla provedena Castecnd rekonstrukce plynové kotelny - resp. vyména
plvodnich zdrojl tepla pro vytapéni a ptipravu TV.

Zdrojem tepla pro vytapéni, pro budovy Domova a mléddeZe a Dilen opravari, slouzi
centralni plynova kotelna, kterad je umisténa v suterénu Domova mladeZe. Kotelna je
nové osazena dvojici plynovych, staciondrnich, kondenzaénich kotl§ Immergas Victrix
Pro 120 2 ErP o modulovaném vykonnu 11-111 kW kazdy. Celkovy instalovany vykon
kotelny je tedy 222 kW.

Regulace topného systému je ekvitermni na zakladé venkovni teploty: externi sonda

venkovni tepoty, ekvitermni regulator Fdi kaskadu dvou kotld pres HVDT, topny systém
je Fizen stavajici regulaci od fy Siemens (byla pouze upravena na nové kotle a rozsifena



o okruh TV). Soustava je jist&na plvodnimi expanznimi nddobami - 2 ks expanzomat
V-250 1.

Topny systém je stavajici, doslo pouze k hydraulickému propojeni novych kotll se
stavajicim topnym systémem. Na stavajicim R+S zlstali uzaviraci armatury, ob&hova
Cerpadla, smésovaci 3-cestné armatury.
Topné voda z kotll je vedena do rozd&lovade a sbé&rade odkud je dé&lena na jednotlivé
topné okruhy:
- Okruh UT DM - S: obéhové triotackové Cerpadlo Imppumps 50-120 F (el. prikon
298/739/1058 W), tficestna smésovaci armatura Esbe
- Okruh UT DM - J: obéhové cerpadlo Sigma 50-NTV-74-13-LM-02 (el. piikon
420/300 W), tFicestna sméSovaci armatura Esbe
- Okruh UT Dilny - hala: obéhové cerpadlo Sigma 50-NTV-74-13-LM-00,02 (el.
pfikon 390/285 W), tficestnd smésovaci armatura Esbe
- Okruh Dilny - ucebny : obéhové Cerpadlo Sigma 50-NTV-74-13-LM-00,02 (el.
prikon 390/285 W), tficestna smésovaci armatura Esbe

Z kotelny jsou vyvedeny 2 topné vétve, které jsou topnym kanalem privedeny do
objektu Dilen opravaid, prechod je proveden plastovym potrubim, které v ¢asti
socialnich zafizeni pfechazi do patefniho ocelového potrubi, které neni tepelné
izolovano.

Rozvody topné vody jsou dvoutrubkové s nucenym obéhem topného média. Patefni
rozvody jsou prevazné ocelové, izolované mineralni izolaci s hlinikovou folii.

Otopna télesa na Domové mladeze jsou litinova, c¢lankova, kterd nejsou osazena
termostatickymi hlavicemi.

Otopna télesa na objektu Dilen opravafl jsou rovnéz litina, ¢&lankova bez
termostatickych hlavic. V hale jsou teplovodni registry a pro nejvétsi mrazy je na sténé
instalovana Sahara (dle spravce je vyuzivana minimalné). Jeji technicka specifikace neni
znadma.

Vytapéni objektu Cukrarskych dilen je realizovano vyhradné pomoci elektrickych

akumulacnich kamen. Jedna se celkem o cca 16 ks.
Pozn.: Polet aku vytapéni byl prevzat z revizni zpravy.

3.1.6 Pfiprava TV

Priprava TV pro Domov mladeze byla FeSena v ramci modernizace plynové kotelny.
Plvodni plynové, pfimoohfivané zasobniky TV byly demontovany a byly nahrazeny
novymi 2 kusy nepfimotopnymi ohfivaci TV DraZice OKC 400 NTR/BP o objemu cca 373
I, celkem 750 |. Rozvod teplé vody je veden spoleéné s potrubim studené vody a
cirkulace. Cirkula¢ni ¢erpadlo je stavajici.

V suterénu je jesté umistén 1 stojaty zasobnikovy ohfiva¢ TV Drazice OKCE o objemu
125 | a el. pfikonu 2 kW, ktery slouzi pro kuchyfiku v 1.NP.

Pfiprava TV v Dilnach opravari je fe$ena lokalnim zptsobem a to:
- 2 x el. pritokovy ohfiva¢ Tatramat EO 944 P o objemu 10 | a el. pfikonu 2 kW
- 1 x el. zasobnikovy ohfiva¢ Tatramat EOV o objemu 120 | a el. pfikonu 1,8 kW
- 1 x el. zasobnikovy ohfiva¢ DraZice OKCE 125 o objemu 125 | a el. pfikonu 2 kW

Pfiprava TV v Cukrarské dilné je fesena lokalnim zptisobem:

- 2 x el. zadsobnikovy ohfiva¢ Tatramat o obejmu 160 | a el. pfikonu cca 2 kW -
socialky



Dalsi prostory nebyly zpfistupnény, predpoklada se, Ze na objektu jsou instalovany dalsi
min. 3 el. zasobnikové ohfivace o el. pfikonu cca 2 kW kazdy.

3.1.7 Vétrani a klimatizace

Vétrani véech t¥ hodnocenych objektd (Domov mladeze, Dilny opravail a Cukrarské
dilny) je FeSeno pouze pfirozenym zplsobem, resp. pomoci otevirani otvorovych vypini
v zavislosti na pozadavcich jednotlivych uZivatelG.

Okna u Domova mladeze jsou opatfena vnitfnimi zaluziemi.

Ani v jedné z budov neni instalovano Zadny systém nuceného vétrani - VZT jednotky a
ani strojniho chlazeni.

3.1.8 Osvétleni

Osvétleni jednotlivych prostor je kombinované, pfirozenym a umélym osvétlenim.
Umélé osvétleni je realizovano prevazné klasickymi zafivkovymi svitidly se zdroji 2x36
W nebo standardnimi Zarovkami se zdroji 60 W.

Celkovy instalovany el. pfikon:
- Domov mladeze: cca 7,6 kW pfFi cca 112 ks svitidel
- Dilny opravard: cca 10,5 kW pfi cca 78 ks svitidel
- Cukrarské dilny: cca 5,1 kW pfi cca 67 ks svitidel

Pozn.: Pocet svitidel véetné instalovaného el. prikonu byl pfevzat ze Zprav o pravidelné revizi el. zafizeni ze

09/2021.
Tab. 6: Soupis osvétleni - Domov mladeze
EL[EL T
Mistnost Svitidlo P:(;'::J" :\:iltl::lr:) 17(?; Ce[lvlfle]m
_owr | wg
prizemi
botniky I zéFivkové 2x36 72 1 72
pokoj 3 2arovkové 60* 60 1 60
pokoj 6 zarivkové 60* 60 3 180
pokoj 7 zafivkové 60* 60 3 180
zarivkové 2x18 36 1 36
wcC 7arovkové 60 60 1 60
zarivkové 2x36 72 2 144
umyvarna 9 sérovkové 60 60 1 60
zarivkové 2x36 72 2 144
sklad 10 zarivkové 2x36 72 2 144
pokoj 11 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 12 zarivkové 2x36 72 2 144
pokoj 13 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 14 Zarovkové 60 60 1 60
klubovna 43 zafivkové 2x36 72 12 864
1.patro
umyvarna 16 zéfivkové 2x36 72 2 144
Zarovkové 60 60 1 60




wcC zafivkové 2x36 72 2 144

Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 18 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 19 - klub Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 20 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 21 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 22 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 23 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 24 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 25 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 27 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 28 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 29 Zarovkové 60 60 1 60
kuchynka 44 Zarovkové 60 60 1 60
vychovatelna 45 zarivkové 2x36 72 2 144
pokoj 46 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 47 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 48 Zarovkové 60 60 1 60
chodba zafivkové 2x36 72 7 504

2.patro

WC divky #4rovkové 60 60 1 60

zativkové 2x36 72 2 144
umyvdrna 31 Zarovkové 60 60 1 60

zarivkové 2x36 72 2 144
pokoj 32 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 33 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 34 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 35 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 36 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 37 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 39 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 40 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 41 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 49 Zarovkové 60 60 1 60
klubovna 50 Zarovkové 60 60 2 120
pokoj 51 Zarovkové 60 60 2 120
pokoj 52 Zarovkové 60 60 2 120
pokoj 53 Zarovkové 60 60 2 120
pokoj 54 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 55 Zarovkové 60 60 1 60
pokoj 56 Zarovkové 60 60 2 120
knihovna Zarovkové 60 60 2 120
chodba zafivkové 2x36 72 7 504




suterén
kotelna zérivkové 3x36 108 5 540
chodba do budovy zéfivkové 1x36 36 2 72
Zarovkové 200 200 1 200
vodarna Zarovkové 100 100 1 100
kancelar zafivkové 2x36 72 1 72
sprcha Zarovkové 60 60 1 60
CELKEM 112 7620
Tab. 7: Soupis osvétleni - Dilny opravara
B[R
Mistnost Svitidlo ';:I:g: s::}'::::) P[?:;e]t Ce[l‘ll(ve]m
[w] [wi
sklad malifskych potfeb zéFivkové 2x36 72 1 72
dilna - velka hala s4rovkové 200 200 9 1800
vybojkové 250 250 18 4500
kovarna zétivkové 3x36 108 2 216
zarivkové 2x36 72 6 432
Zarovkové 500 500 1 500
truhlarna zarivkové 3x36 108 4 432
ucebna zahradnikt vlevo zarivkové 2x36 72 4 288
uéebna zahradnik( vpravo zarivkové 2x36 72 4 288
chodba schodisté zérivkové 2x36 72 1 72
Zarovkové 60 60 3 180
strojni dilna zarivkové 2x36 72 8 576
ru¢ni dilna zéfivkové 2x36 72 3 216
zativkové 2x36 72 4 288
kancelar zafivkové 2x36 72 2 144
ucebna zarivkové 2x36 72 4 288
Satna umyvarny Zarovkové 60 60 1 60
WC u uéeben a kanceldre Zarovkové 60 60 3 180
CELKEM - - - 78 10532
Tab. 8: Soupis osvétleni — Cukraiské dilny
Mistnost Svitidlo El-zz::fion E;-vli,tz::lklzn P[c:(ése]t ce[lvlﬁm
[W] [W]
Satna Zeny zafivkové 4x20 80 2 160
Zarovkové 60 60 2 120
umyvarna Zeny #arovkové 100 100 2 200
WC Zeny arovkové 60 60 2 120
chodba pfed Satnou sérovkové 100 100 1 100




$atna muzi zativkové 2x36 72 4 288
WC muii Zarovkové 60 60 1 60
chodba pred $atnou muzi zarovkové 100 100 1 100
expedice zarivkové 1x36 36 1 36
sklad hotovych vyrobka zarivkové 2x36 72 1 72
umyvarna prepravek zarivkové 2x36 72 1 72
cukrarska dilna zafivkové 2x36 72 6 432
umyvarna éerného nadobi zativkové 2x36 72 2 144
uklidova mistnost zarovkové 60 60 1 60
cukrarska dilna vpravo zarivkové 2x36 72 6 432
pfipravna vajec zarivkové 2x36 72 1 72
sklad potravin zarivkové 2x36 72 1 72
kuchati - kuchyn zarivkové 2x36 72 6 432
kuchafi jidelna zéFivkové 4x20 80 2 160
Zarovkové 60 60 2 120
kancelar mistra zativkové 4x20 80 1 80
zédmecnicka dilna zéfivkové 4x40 160 4 640
zafivkové 2x36 72 4 288
zafivkové 1x36 36 6 216
Zarovkové 100 100 2 200
zamecnickd dilna - sklad Zarovkové 60 60 1 60
venkovni prostory halogenové 100 100 4 400
CELKEM - - - 67 5136

3.1.9 Ostatni

V budové Dilen opravarl je instalovano nékolik elektrickych spotfebi¢d nutnych pro
praci a vyuku, jedna se predevsim o kompresor, vyvazovacku, vrtacky, brusky, soustruh
apod. Revizni zpravy spottebitl jsou uvedeny v ptilohach.

V budové Cukrarskych dilen jsou instalované standardni gastro spotiebice. Celkovy
instalovany el. pfikon ani provozni hodiny nejsou k dispozici.

Socidlni zafizeni na budové Domova mladeze jsou plvodni. WC jsou nadrzkové,
vytokové armatury jsou pakové.

Socidlni zafizeni na budové Dilen opravail prodlo &aste¢nou rekonstrukci. WC jsou
nadrzkové, vytokové armatury jsou pakové.

Socialni zatizeni na budové Cukrafskych dilen je plvodni. WC jsou nadrzkové, vytokové
armatury jsou pakové.

3.1.10 EnMSs

Energeticky management neni zaveden. Spotfeba energie pro areal neni aktivné
sledovana a vyhodnocovana. V objektech neni podruzné méfeni spotfeby energie.



3.1.11 Podklady

Scany faktur spotfebovavanych energii za obdobi 2019 - 2021

Energeticky audit (spoleény pro vdechny objekty SOS a SOU) zroku 2004,
zpracovatel: Ing. Vilibald Zunt

Prlikaz energetické narocnosti pro budovu Domov mladdeZe zroku 2013,
zpracovatel: Ing. Pavel Panek

Priikaz energetické narocnosti pro budovu Dilny odborného vycviku - Dilny opravari
z roku 2014, zpracovatel: Ing. Pavel Panek

Priikaz energetické naroc¢nosti pro budovu Dilny odborného vycviku — Cukrarské
dilny z roku 2014, zpracovatel: Ing. Pavel Panek

Zpravy o revizi elektrické instalace - Objekt Domova mladeZe, zpracovatel: Miroslav
Hochberger, 09/2021

Zpravy o revizi elektrické instalace - Objekt odborného vycviku (cukrarska vyroba),
zpracovatel: Miroslav Hochberger, 09/2021

Zpravy o revizi elektrické instalace - Objekt Dilny opravari, zpracovatel: Miroslav
Hochberger, 09/2021

PD - zaméreni (pasport) - Domov mladeze

PD - zaméFeni (pasport) - Dilny opravari

PD - zaméfeni (pasport) — Cukrarské dilny

Fotodokumentace z 05/2021
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3.2 SOU Podébrady - Dr. Benese

3.2.1 Adresa objektu

Dr. Benese 413/1I, 290 01, Podébrady II

s xr

3.2.2 Obec, katastralni iuzemi, parcelni ¢islo

Budova Skoly se nachazi v obci Podébrady [537683], v katastralnim Gzemi Podébrady
[723495], na parcele Cislo 1470. Pfedmétem je stavba obclanské vybavenosti s Cislem
popisnym 413. Vlastnikem je Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, 15000 Praha 5. Se
svéfenym majetkem kraje hospodafi Stfedni odborna Skola spole¢ného stravovani,
Podébrady, Dr. BeneSe 413/11.

Obr. 12: Katastralni snimek s vyznaéenim budovy SOU (zdroj: cuzk.cz)

3.2.3 Zakladni popis objektu

Pfedmétny narozni dim se nachazi v obytné &asti mésta na kfizeni ulic Dr. Benede a
Studentska a svym vyrazem vhodné dotvari vzhled narozi obou ulic.

Jednd se o budovu stfedniho odborného udilisté - budova teoretické vychody
s provoznim rezimem od pondéli do patku (zafi - Cerven, s vyjimkou letnich prazdnin,
kdy je cely objekt zavfeny) 7:00 - 14:45 hod. (studenti) a 7:00 - 15:00 hod.
(zaméstnanci).

Skolu navitévuje 292 studentl (stfidani %2 studentl s praktickou vyukou v ostatnich
budovéch $koly) a cca 49 zaméstnanct (26 v hodnocené budové).

V objektu gkoly je 12 uéeben s primé&rnym poc¢tem studentd 26 + 1 pedagog.

Po vizualni strance budova nevykazuje Zadné statické poruseni v podobé trhlin, které
by negativnim zplsobem ohrozovaly provozovani ¢&i uZivani objektu. Vedeni Skoly
neupozornilo, pfi prohlidce objektu, na Zadné problémy tykajici se stavby jako takové.
Stfesni  konstrukce - dfevény krov nevykazuje po vizudlni stréance znamky
mykologického poskozeni, je v dobrém stavu. Na podlaze ptidy je znacny nasyp Skvary,



ktery byl v minulosti aplikovdn pravdépodobné kvili zlepseni tepeln&-technickych
vlastnosti této konstrukce.

Kvalita obalky budovy odpovida stafi vystavby objektu. Budova je v ochranném pasmu,
takZe opatfeni na uli¢ni fasadé podléhaji schvalovacimu procesu NPU. S vyjimkou
vymény oken (ktera byla jiz provedena) neni mozné s obvodovymi sténami nic délat.
Povrchova Uprava - omitka je v dobrém stavu, tzn. bez trhlin a opadanych ¢asti. Dvorni
fasada je v hor&im stavu, s fleky pravdépodobné od mecht a ptakd.

Suterénni prostory nejsou vihké.

Z tepelné-technického hlediska budova neplini pozadavky stavajici legislativy.

3.2.4 Popis stavebni casti

Plvodné byly na pozemcich postaveny 2 podsklepené objekty, nasledné ziejmé ve
30.tych letech 20.stoleti byly tyto objekty spojeny a precislovany na jedno C.p. 413.
Objekt mél 3.NP a v 80.tych letech minulého stoleti bylo podkrovi pfestavéno (Castecné
zobytnéno) a nastavéno, pficemz nebylo zasahovano do vysky hiebene. Stfecha objektu
je reSena jako drevény krov - stojata stolice s celoploSnym dfevénym pobitim, v roviné
stfechy neni zadna vlozena tepelna izolace. Strop posledniho podlazi je dfevény
s nasypem ze Skvary.

Konstrukcni systém objektu je podélny, sténovy s keramickym obvodovym zdivem z
CPP tl. 450 - 600 mm. Obvodové zdivo neni tepeln& izolovano navic uli¢ni fasada
podléhd pozadavkim NPU a neni mozné ji kontaktn& zateplit. Ve dvorni &asti byla
v minulosti postavena dvoupodlazni pfistavba, ve které se nachazeji Satny pro studenty.
Tato pristavba j postavena z pérobetonovych tvarnic tl. 300 mm a neni zateplena.
Stfecha pristavby je pultova s plechovou krytinou.

Obr. 13: Pohled z ulice Obr. 14: Pohled ze dvora

V uli¢ni fasddé se znacné uplatiiuji okna v osach jednotlivych podlazich. Okna jsou jiz
vymeénéna za plastova, zasklena izola¢nim dvojsklem (stafi cca 20 let), okna v suterénu
jsou stara drfevéna, zdvojena okna. Hlavni vstupni dvefe jsou plastové se zasklenim z
izola¢niho dvojskla, boc¢ni vchod pro studenty je pres kovové dvefe s jednoduchym
zasklenim. Otvorové vyplné dvoupodlazni pristavby Saten jsou tvoreny sklenénymi
tvarnicemi - luxferami a plastovymi okny s izola¢nim dvojsklem. Vzhled objektu dale
utvari soklovéa fimsa, v 1.NP podokenni fimsy a ve vy38ich podlaZich se jedna o prib&zné
hladce profilované patrové Ffimsy. Objekt ukoncuje jednoducha korunni Ffimsa
s vyraznéjsim presahem.

Podlahy na terénu jsou plvodni, resp. bez tepelné izolace.



3.2.5 Zdroj tepla a otopna soustava

Zdrojem tepla pro vytapéni budovy slouZi plynova kotelna, ktera je umisténa v suterénu
objektu. Kotelna je osazena dvojici plynovych kotld Vaillant VI INT 484/1-5 o
jmenovitém vykonu 49,2 kW, celkovy vykon kotelny je tedy 98,4 kW (rok vyroby 2003).
Topnéd voda z kotlli je pres &erpadlo Wilo TOP-E40/1-4 (60 - 200 W) vedena do
rozdélovace, ktery je dale délen na 3 samostatné okruhy. Regulace systému je pomoci
elektronického regulatoru umisténém na kotli a je fizena ekvitermné. Topny systém je
jistén uzavienou expanzni nadobou Expanzomat 1 o objemu cca 120 I.

Potrubi je tepelné izolovano navlekovou izolaci.

Odvod spalin je pfes nerezovy odtah do komina, ktery je veden vedle objektu podél
dvorni fasady.

Obr. 15: Zdroj tepla Obr. 16: R+S

Rozvody topné vody jsou dvoutrubkové s nucenym obéhem topného média. Patefni
rozvody jsou pfevazné ocelové, tepelné izolované, vedené povrchové. Otopna télesa
jsou plechova, clankova nebo ocelova deskova. Termostatické ventily a hlavice jsou
osazeny v kancelafich a v kabinetech, v ostatnich mistnostech byly studenty strzeny.

- Litinova télesa: cca 49 kusl

- Ocelové deskova télesa: cca 16 kusl

- Ocelové zebrova télesa: cca 28 kusl

- Pocet termostatickych ventilG: 93 kus@

- Pocet termostatickych hlavic: cca 45 kust

3.2.6 Priprava TV

Pfiprava TV je realizovana v suterénu ve dvou stojatych zasobnikovych ohfivacich
DraZice OKCE 125 o objemu 125 |, el. pfikon 2,2 kW kaZdy. Cirkulaci teplé vody zajistuje
cirkulacni ¢erpadlo Wilo Star Z 15 (22 W). Tepla voda je vyvedena pouze do umyvadel
na chodbach u WC. Do uceben je rozvedena pouze studena voda. Pro potfeby uklidu je
v suterénu v mistnosti Skolnika instalovan elektricky zédsobnikovy ohfiva¢ OVS 125EM o
objemu 125 | a el. pfikonu 2,4 kW. V prostoru kuchynky v baru je umistén nasténny
elektricky ohfivac¢ TV Drazice TO20 o objemu 20 | a el. pfikonu 2,2 kW.

3.2.7 Vétrani a klimatizace

Vétrani celé gkoly je Fedeno pfirozenym zplisobem, resp. pomoci otevirani otvorovych
vyplni v zévislosti na poZadavcich jednotlivych uZivatell. Okna jsou z vnitFni strany
opatfeny vnitfnimi Zaluziemi nebo roletami.

Pro jednu ucebnu a 3 kanceldre jsou instalovany Split jednotky.



3.2.8 Osvétleni
Osvétleni jednotlivych prostor je kombinované, pfirozenym a umélym osvétlenim. Umélé
osvétleni je realizovano prevazné klasickymi linedrnimi zarivkovymi svitidly se zdroji
2x36 W nebo standardnimi Zarovkami se zdroji 60 W.

Celkovy predpokladany instalovany el. pfikon osvétleni je cca 15 kW pfi cca 270 ks
svitidel (na zakladé vlastniho Setfeni na misté a Setfeni spravce budovy).

Tab. 9: Soupis osvétleni - SOU Podébrady

El.
Mistnost Svitidlo 2;:!:;;: P[T:;e]t Ce[lvlfle]m
[w]

IT kabinet zafivkové 2x36 2 144
wCc zarovkové 60 1 60
wcC zérovkové 60 1 60
Chodba z&fivkové 2x36 3 216
U&ebna 9 zativkové 2x36 12 864
Kancelai EKO zafivkové 2x36 4 288
PC ucebna ¢.2 zafivkové 2x36 12 864
wcC Zarovkové 60 1 60
wcC Zarovkové 60 1 60
Kabinet zafivkové 36 6 216
PC ucebna ¢.1 zafivkové 2x36 9 648
Schodisté hl. + vedl. Zarovkové 60 2 120
Kabinet zafivkové 2x36 1 72
Ucebna 8 zafivkové 2x36 9 648
Kabinet zafivkové 2x36 2 144
Chodba cela zafivkové 2x18 5 180
Ucebna 7 zafivkové 2x36 12 864
wC Zarovkové 60 2 120
Jazykova tfida zafivkové 58 3 174
Ucebna 6 zafivkové 2x36 12 864
wcC Zarovkové 60 2 120
Kabinet zafivkové 2x36 1 72
Uklidové komora zarovkové 60 1 60
Schodisté hl. + vedl. Zarovkové 60 2 120
Ucebna 3 zafivkové 2x36 9 648
WC + kuchyrika Zarovkové 60 2 120
Uklidové komora zarovkové 60 1 60
Kabinet zafivkové 2x36 1 72
Reditelna LED 2x8 8 128
Chodba zarivkové 2x36 1 72

zarivkové 2x18 4 144




wcC Zarovkové 60 2 120
Kancelar vedle reditelny LED 28 4 61
Ucebna 4 zarivkové 2x36 12 864
Zastupce reditele zafivkové 36 1 36
zarivkové 2x36 1 72
Posta zarivkové 2x18 1 36
Ucebna 5 zafivkové 2%x36 9 648
Kabinet zarivkové 2x36 1 72
Schodisté hl. + vedl. zafivkové 36 2 72
Satny I. patro LED 18 9 162
Malé dvere zafivkové 36 1 36
Chodbicka Satny I.p. zafivkové 36 1 36
schodisté toc. kratké halogen 150 1 150
Ulebna 2 zarivkové 2x36 9 648
Kabinet zafivkové 2x36 2 144
Chodba zafivkové 2x18 4 144
Ucebna 1 zarivkové 2x36 12 864
Satna uklizeCky zarivkové 2x36 1 72
wcC Zarovkové 60 2 120
Vstup bodové 20 8 160
Skolni bar nova realizace LED 8 2 16
v Cervenci 2022 LED 16 ) 128
bod. LED 5 2 10
Kuchyrika + mala Satna zarovkové 40 2 80
zarivkové 2x36 1 72
WC bar zarovkové 60 1 60
Schodisté kratké zafivkové 36 1 36
Sklep chodby, sklady zarovkové 60 15 900
Kotelna zafivkové 36 1 36
Sklad pneu zafivkové 2x36 1 72
Sklad TV zarovkové 60 2 120
Skolnik zafivkové 2x36 4 288
Archiv zafivkové 1x36 4 144
Chodbitka k $atnam zafivkové 1x36 1 36
Satny prizemi LED 18 9 162
Vchod zadni zafivkové 36 1 36
CELKEM - - 270 14998

3.2.9 Ostatni
Rozvody elektro jsou plvodni, resp. v hliniku.

V objektu se nachazeji 2 PC uCebny osazeny 16 PC v kazdé ucebné. V kancelarfich a
kabinetech se nachazi klasické kancelarské vybaveni.



3.2.10 EnMs

Energeticky management neni zaveden. Spotfeba energie pro budovu neni aktivné
sledovana a vyhodnocovana. V objektu neni podruzné méreni spotfeby energie.

3.2.11 Podklady

Scany faktur spotfebovavanych energii za obdobi 2019 - 2021

Energeticky audit z roku 2004, zpracovatel: Ing. Vilibald Zunt

Priikaz energetické narocnosti z roku 2013, zpracovatel: Ing. Pavel Borecky
Zprava o revizi plynového zarizeni z 05/2020, zpracovatel: Miroslav Pop
Zprava o revizi elektrické instalace z 11/2020, zpracovatel: M.Hochberger
Fotodokumentace z 04/2021
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3.3 SS Designu Lysa nad Labem - €s. Armady 549

3.3.1 Adresa objektu

Cs. Armady 549, 289 22, Lysa nad Labem

s xr

3.3.2 Obec, katastralni uzemi, parcelni cislo

Budova Skoly se nachazi v obci Lysa nad Labem [537454], na katastralnim Gzemi Lysa
nad Labem [689505], na parcele Cislo 40/1. Pfedmétem zpravy je stavba obcanské
vybavenosti s ¢islem popisnym 549. Vlastnikem je Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11,
15000 Praha 5. Se svéfenym majetkem kraje hospodari Stfedni Skola designu Lysa nad

Labem, Strzisté 475, 289 22, Lysa nad Labem.
:/ -
= [

T

g .n
[]

[ ™

j
T

137

34517

34513
) 202/9
202/3

Obr. 17: Katastralni snimek (zdroj: cuzk.cz)

3.3.3 Zakladni popis objektu

Pfedmétny fadovy dim se nachdzi v obytné ¢asti mésta Lysa nad Labem.

Jedna se o budovu stfedniho Skoly designu - vytvarné ateliéry s provoznim reZzimem od
pondéli do patku (zafi - ¢erven, s vyjimkou letnich prazdnin, kdy je cely objekt zavieny)
7:00 - 18:00 hod.

V budové byva prlimérné 50 studentl a 5 zaméstnancd denné.

Pocet uceben: 3 po cca 15-ti studentech.

Po vizualni strance budova nevykazuje Zadné statické poruseni v podobé trhlin, které
by negativnim zplsobem ohroZovali provozovani ¢i uzivani objektu. Vedeni ani spravce
budovy neupozornili, pfi prohlidce objektu, na Zadné problémy tykajici se stavby jako
takové. Ve stresni konstrukci byla v minulosti provedena vestavba se zateplenim



v krokevni a klestinové casti. Kvalitu krovu neni mozné zhodnotit, nicméné v SDK neni
patrny zadny prisak vody v podob& map.

Kvalita obalky odpovida stari vystavby objektu. Budova byla v minulosti kontaktné
zateplena. TI. izolantu ji? neodpovida souasnym poZadavkim. Povrchovéd Uprava -
omitka je v dobrém stavu bez trhlin ¢i opadanych Casti. Je pouze Spinava s lokalnimi
Upravami.

Otvorové vyplné jsou plvodni.

Suterénni prostory, resp. suterénni zdivo je znac¢né zasazeno vzlinajici vihkosti. Objekt
by bylo vhodné sanovat. Z tepelné-technického hlediska budova neplni pozadavky
stavajici legislativy.

3.3.4 Popis stavebni casti

Hodnocend budova pochdzi z poc¢atku 20.stoleti a v roce 1996-1999 prosla kompletni
rekonstrukci. Budova byla po rekonstrukci uréena k vyuziti jako krejéovské dilny a
prodejna krejéovskych vyrobkd, nyni jsou zde vytvarné ateliéry a komeréni prostor
advokatni kancelare.

Obr. 18: Pohled z ulice Obr. 19: Pohled ze dvora

Jedna se o podsklepenou budovu se 2 nadzemnimi podlazimi a vyuzivanym podkrovim.
Konstrukéni systém objektu je sténovy, podélny se smisenym zdivem z keramickych
cihel a opukovych kvadrl. Obvodové zdivo je kontaktné zatepleno pomoci tepelné
izolace lignopor (polystyren + heraklit) tloustky cca 50 mm (cca rok 1999). Zateplovaci
systém je proveden od cca 300-500 mm nad terénem. Soklova cCast nezatepleného
zdiva, smérem do ulice, je oblozena keramickymi pasky. Suterénni zdivo je znac¢né
poskozeno vzlinajici vlihkosti.

Otvorové vyplné jsou plvodni dfevéna zdvojend okna. Okna uceben jsou opatiena
vnitFnimi Zaluziemi. Vstup do advokatni kancelare a 2 pfilehlé vylohy jsou plastové
zasklené dvojsklem. Dvé okna v pfizemi do dvora jsou rovnéz plastova zasklena
izola¢nim dvojsklem. Hlavni vstup do objektu je pfes plastové dvefe s prosklenim
z dvojskla.

Stfecha objektu je sedlovd s dfevénym hambalkovym krovem. Stfesni rovina je
zateplena pomoci mineralni izolace predpokladané tloustky cca 160 mm. Ve stfeSe je
umisténo 8 drevénych stfesnich oken, zasklenych dvojsklem.

Podlahy na terénu jsou ptvodni, resp. bez tepelné izolace.

3.3.5 Zdroj tepla a otopna soustava

Zdrojem tepla pro vytapéni a pfipravu TV slouzi plynova kotelna, ktera je umisténa
v suterénu objektu. Kotelna je osazena dvojici plynovych kondenzaénich kotll Vaillant



eco TEC plus VU 486/5-5 o jmenovitém vykonu 48 kW, celkovy vykon kotelny je tedy
96 kW (rok vyroby 2017). Topna voda z kotl( je pFes termohydraulicky vyrovnavac
dynamickych t,Iakfl vedena do rozdélovace sbérace odkud je dale délena na:
- Vétev UT: Cerpadlo s el. regulaci otacek Grundfos Magna 1 25-60 180 (el. prikon
9-92 W), trojcestny smésovaci ventil ESBE
- Vétev pro pfipravu TV: cerpadlo s el. regulaci otéaCek Grundfos Alpha 2L 25-
40 180 (el. pfikon 5-22 W)

Regulace tepelného zdroje =zajiStuje kaskadové Fazeni kotlovych jednotek dle
energetického zatizeni, ekvitermni regulaci jediné topné vétve a pfipravu TV. Regulace
je provadéna smésovanim v ¢erpadlovém a regulacnim bloku s no¢nimi Gtlumy. Otopny
systém ma automaticky chod a vyzaduje pouze obcasné kontroly a korekce nastaveni
regulaénich prvkad.

Teplotni spad otopného systému 75/60 °C.

Topny systém je jistén uzavienou expanzni nadobou Reflex N300 o objemu 300I. Potrubi
je tepelné izolovano mineralni izolaci s hlinikovou folii, izolovany jsou rovnéz cerpadla a
HVDT. V kotelné je osazen doplfiovaci automat pro automatické doplfiovani drobnych
Gnikd topné vody. Odkoureni kotlovych jednotek je provedeno stavajicim kominovym
priduchem s kominovou vlozkou odpovidajici pretlakovému kondenzaénimu provozu.
Ség\l’ spalovaciho vzduchu je provadéno ze zbyvajiciho priiezu plvodniho kominového
pruduchu.

Obr. 20: Zdroj tepla . Obr. 21: R+S a pfiprava TV

Rozvody topné vody jsou dvoutrubkové s nucenym obéhem topného média. Patefni
rozvody jsou prevazné ocelové, tepelné izolované, vedené povrchové. Otopna télesa
jsou ocelova deskova typu Radik a jsou vSechna opatfena termostatickymi ventily a
hlavicemi Heimeier.

- Pocet ocelovych deskovych téles: 17 ks

- Pocet TRV+TRH: 17 ks

3.3.6 Pfiprava TV

Pfiprava TV je realizovdna v plynové kotelné nepfimym ohfevem ve stojatém
zasobnikovém ohfivadi Vaillant VIH R 200/6 B o objemu 184 | s integrovanym trubkovym
vyménikem o vykonu 33,7 kW. Cirkulaci teplé vody zajistuje tFiotdckové cerpadlo
Grundfos UPS 25-40 N 180 (el. prikon 25/35/45 W). Cirkulacni Cerpadlo je udajné
spousténo s noc¢nimi Gtlumy. Pro systém pfipravy TV je na cirkula¢nim vstupu do
zasobnikového ohfivace osazena tlakové expanzni nadoba s membranou o objemu 8 I.



Rozvody TV jsou v ramci kotelny tepelné izolovany navlekovou izolaci. Tepla voda je
vyvedena do vSech vytokovych armatur, tedy véetné umyvadel v u¢ebnach/ateliérech.

Teplotni spad pfipravy TV: 70/55 °C, teplota TV = 55°C (1xtydné termicka desinfekce
70 °C).

3.3.7 Vétrani a klimatizace

Vétrani celé Skoly je Fe$eno pfirozenym zplsobem, resp. pomoci otevirani otvorovych
2 ’ . . ~ ’ . . - v o . LV

vyplni v zavislosti na pozadavcich jednotlivych uzivatelu. Okna jsou z vnitini strany

opatfeny vnitfnimi Zzaluziemi.

3.3.8 Osvétleni

Osvétleni jednotlivych prostor je kombinované, pfirozenym a umélym osvétlenim.
Umélé osvétleni je realizovano prevazné klasickymi linearnimi zarivkovymi svitidly se
zdroji 2x36 W nebo standardnimi Zarovkami se zdroji 40 W. Celkem se jedna o cca 100
ks ptvodnich (zafivkovych, zarovkovych svitidel) s celkovym instalovanym el. piikonem

cca 6,3 kW.
Pozn.: Instalovany el. pfikon osvétleni byl pfevzat z poskytnutych podkladd - viastni Setfeni provozovatele.

Tab. 10: Soupis osvétleni - Cs. Amady 549
EL TR T
Mistnost Svitidlo ::Ilrlg;g :‘,';":I:::'a 17(?; Ce[lvlﬁm
[w] [w]
chodba zafivkové 1x18 18 6 108
zarovkové 40 40 4 160
sklep zérovkové 40 40 5 200
kotelna zarivkové 2x36 72 7 504
kabinet 1 zarivkové 2x36 72 3 216
zarovkové 40 40 2 80
kabinet 2 zarivkové 2x36 72 2 144
wWC Zarovkové 40 40 4 160
ucebna 1 zarivkové 2x36 72 28 2016
ucebna 2 zarivkové 2x36 72 28 2016
ateliér zarivkové 2x36 72 8 576
wC Zarovkové 40 40 3 120
CELKEM - - - 100 6300

3.3.9 Ostatni

Elektroinstalace je plvodni, resp. v hliniku.

3.3.10 EnMs

Energeticky management neni zaveden. Spotfeba energie pro areal neni aktivné
sledovana a vyhodnocovana. V objektu neni podruzné méreni spotfeby energie.



3.3.11 Podklady

Scany faktur spotfebovavanych energii za obdobi 2019 - 2021

Priikaz energetické narocnosti z roku 2013, zpracovatel: Ing. Iveta Javirkova
Zprava o revizi plynového zafizeni z 06/2019 a 01/2022, zpracovatel: Daniel VIk
Zprava o revizi elektrické instalace z 03/2020, zpracovatel: Miroslav Hochberger
Fotodokumentace z 04/2021

RRARR =X



3.4 SS Designu Lysa nad Labem - Pfemyslova 592

3.4.1 Adresa objektu
Pfemyslova 592, 289 22, Lysa nad Labem

s xr

3.4.2 Obec, katastralni iuzemi, parcelni ¢islo

Budova Skoly se nachazi v obci Lysa nad Labem [537454], na katastralnim tGzemi Lysa
nad Labem [689505], na parcele Cislo 2509. Pfedmétem zpravy je stavba obcanské
vybavenosti s ¢islem popisnym 592. Vlastnikem je Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11,
15000 Praha 5. Se svéfenym majetkem kraje hospodafi Stfedni Skola designu Lysa nad
Labem, Strzisté 475, 289 22, Lysa nad Labem.
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3.4.3 Zakladni popis objektu

L8

Obr. 22: Katastralni snimek (zdroj:cuzk.cz)

Hodnoceny objekt se nachazi v obytné ¢asti mésta Lysa nad Labem.

Jedna se o aredl Stredni Skoly designu - nova budova: internat, stara budova: kancelare
ekonomického Useku SSD, posilovna a pronajaté prostory détské Iékatce a provozovné
kosmetiky a budova s technologii.

Domov mladeze (internat) méa kapacitu 150 IGZek - 5 podlazi x (10 pokojd + 1 studovna
+ 1 klubovna, ubytovanych zakl je cca 80 + 13 zaméstnancl. Provozni rezim je ve
dnech skolni vyuky vzdy od nedéle od 18:00 hod. do patku 16:00 hod. (o prazdninach
je internat mimo provoz).

Pronajaté prostory a kanceldt SSD jsou v provozu v pracovni dny, posilovna v dobé
pritomnosti zakd.

Po vizualni strance budovy nevykazuji Zadné statické poruseni v podobé trhlin, které by
negativnim zplsobem ohroZovali provozovéani & uzivani objektu. Vedeni $koly ani



spravce budovy neupozornili, pfi prohlidce objektu, na Zadné problémy tykajici se
staveb jako takovych.
Pozn.: V pribé&hu prohlidky budov nebyly zpfistupnény vsechny prostory, pouze vybrané mistnosti.

Stfesni  konstrukce nad novou budovou - dfevény krov nevykazuje znamky
mykologického poskozeni, je ve velmi dobrém stavu. Navic podlaha podkrovi je tepelné
izolovéana volné lozenou mineralni izolaci. Stfesni konstrukce staré budovy - dfevény
krov rovnéz nevykazuje po vizudlni strance Zadné poskozeni. Nedavno byla provedena
nové krytina. Podlaha pldy je pouze velmi zanesend historickymi necistotami.

Kvalita obalek budov odpovida stafi jejich vystavby. Nova budova ma vyménéna okna,
obvodové zdivo neni zatepleno. Povrchova Uprava - omitka je v dobrém stavu. Stfesni
krytina je rovnéz v dobrém stavu.

Stard budova ma rovnéz nova okna, novou stfesni krytinu. Obvodové zdivo neni
zatepleno, omitka ma malé estetické trhliny.

Z tepelné-technického hlediska budovy neplni pozadavky stavajici legislativy (s
vyjimkou vymé&nénych otvorovych vyplni a zatepleni podlahy ptidy u nové budovy).

3.4.4 Popis stavebni casti

3.4.4.1 Nova budova

Domov mladeZe (internat) sestdvé ze 3 na sebe navazujicich budov. Plvodni budova
z roku 1900 byla vyznamné rozsifena o dalsi dva trakty v roce 1993.

Plvodni budova je 3 podlazni, resp. podsklepena se dvéma nadzemnimi podlazimi.
Technicky suterén je nevytapény. Konstrukéni systém objektu je sténovy, podélny
s obvodovym zdivem ze smiseného zdiva tl. 500 - 700 mm, obvodové zdivo neni tepelné
izolovano. Otvorové vyplné jsou okna plastova zasklena izola¢nim dvojsklem/trojsklem.
Vstup do objektu je rovnéZz plastovy s prosklenim z izolaéniho dvojskla. Stfecha je
sedlova s hambalkovym krovem. Stfesni krytina je nova, plechova, k-ce krovu neni
tepelné izolovana, stejné tak podlaha/strop posledniho podlazi.

Na tuto budovu ve vychodni ¢asti navazuje technicky trakt hospodarské budovy. Jedna
se o nepodsklepenou, jednopodlazni budovu s plochou stfechou. Konstrukcni systém
objektu je sté&novy, podélny, s obvodovym zdivem z pérobetonovych panell tl. 300 a
400 mm, obvodové zdivo neni tepelné izolovano. Otvorové vypliné jsou plastova okna
zasklena izolacnim trojsklem (rok 2019), vstupy do objektu jsou pfes plechova vrata a
dvere. Stfecha objektu je plochd, zateplena cca 160 mm plvodni tepelné izolace, spad
stfechy je tvofen pravdépodobné dfevénou vaznikovou soustavou, krytina je asfaltova
lepenka. Podlaha na terénu je bez tepelné izolace.

3.4.4.2 Stara budova

Stard budova je pres vstupni trakt prichozi do budovy nové. Nové budova pochazi
stejné jako hospodarska budova z roku 1993. Objekt je nepodsklepeny, 5-ti podlazni
s valbovou stfechou. Konstrukéni systém je sténovy, podélny s obvodovym zdivem
z cihel CD INA tl. 450 mm, pdrobetonovych tvarnic tl. 400 a 300 mm a poérobetonovych
paneld tl. 300 a 400 mm, obvodové zdivo neni tepelné izolovano. Otvorové vyplné jsou
plastova okna zasklena izola¢nim trojsklem (rok 2019). Oba vstupy do objektu jsou pres
plastové dvere s prosklenim z izolacniho dvojskla. Stfecha objektu je mansardova,
s dfevénou stojatou stolici, celoploSnym dfevénym bednénim a plechovou krytinou.
Stfecha vstupni haly je plocha s novymi stfesnimi svétliky zasklenymi pravdépodobné
izola¢nim dvojsklem.

Podlaha pldy je zateplena volné loZzenou mineralni izolaci tl. cca 120 mm.



Obr. 25: Budova s technologii a sklady Obr. 26: Zatepleni podlahy pidy internatu

3.4.5 Zdroj tepla s otopna soustava

Zdrojem tepla pro vytapéni a pripravu teplé vody slouzi plynova nizkotlaka kotelna,
ktera je umisténa v 2.NP nové budovy internatu. Kotelna je osazena dvojici zavésnych,
plynovych, kondenzacnich kotld typu C Viessmann Vitodens 200-W B2HA-150 o
jmenovitém vykonu 136/150 kW (rok 2017), které jsou zapojené v kaskadé. Celkovy
vykon kotelny je tedy 300 kW.
Topnéd voda z kotlli je pres hydraulicky vyrovnava¢ dynamickych tlakl vedena do
kombinovaného rozdélovace sbérace Modul 200 odkud je dale délena do jednotlivych
okruh(:
- Okruh Budova II (stara): Cerpadlo s el. regulaci otacek Wilo Stratos 30/1-8 (9-
130 W), trojcestny smésovaci ventil Siemens SAX31
- Okruh Budova I (nova): Cerpadlo s el. regulaci ota¢ek Wilo Stratos 50/1-8 (12-
130 W), trojcestny smésovaci ventil Siemens SAX31
- Okruh pfiprava TV: topna voda z R+S je vedena do soupravy vyméniku tepla
Vitotrans 222 (prendseny vykon 240 kW) odkud je déle vedena do bojlerovny
(kde je umistén nepfimotopny zasobnikovy ohfivac), ktera je umisténa v prizemi
hospodarské budovy.

Na kotlovém okruhu (zkratu) jsou umisténa Cerpadla Wilo Stratos PARA 30/1-12 T16
(16 - 310 W).

Regulace kotelny zajistuje kaskadové fazeni kotlovych jednotek dle energetického
zatizeni, ekvitermni regulaci dvou topnych vétvi a prednostni ohfev TV. Regulace
systému vytapéni je provadéna regulaci Viessmann Vitotronic 100-300 Ka to
smésovanim v zavislosti na ekvitermné. Plynova kotelna ma automaticky chod a
vyZaduje pouze obcasnou obsluhu.



Topny systém je jistén 2 uzavienymi expanznimi nadobami Reflex N300 o objemu 300
I. Udrzovani tlaku v systému zaji$tuje doplfiovaci soustava Reflex Fillcontrol. V kotelné
je dale umisténa Upravna vody s filtrem Aguina typ WMK BNT.
Potrubi je tepelné izolovdno mineralni izolaci s Al félii, tepelné izolovény jsou vSechny
prvky systému (Cerpadla, R+S, HVDT, deskovy vyménik atd.)

Obr. 27: Zdroj tepla Obr. 28: R+S

Rozvody topné vody jsou dvoutrubkové s nucenym obéhem topného média. Patefni
rozvody jsou prevazné ocelové, tepelné izolované, vedené povrchové. Otopna télesa
jsou litinova, ¢lankova a jsou osazena termostatickymi ventily a hlavicemi Heimeier.

- Pocet litinovych ¢lankovych téles: 117 ks

- Pocet ocelovych deskovych téles: 9 ks

- Ztoho s TRV+TRH: 124 ks

- Ztoho bez TRV+TRH: 2 ks

Teplotni spad UT: 75/60 °C.

3.4.6 Priprava TV

Pfiprava TV je realizovana v pfizemi v technologickém jednopodlaznim objektu.
V kotelné (ve 2.NP nové budovy) je umistén deskovy vyménik Vitotrans 222 (nepfimy
ohfev TV), ze kterého je topna voda pro TV vedena do bojlerovny, kde je umistén
zasobnik TV Viessmann Voticell 100 o objemu 1000 I.

Obr. 29: Deskovy vyménik pro nabijeci Obr. 30: NepFimoohfivany zasobnik TV
zasob. systém se smés. armaturou

Cirkulaci teplé vody zajistuje cirkula¢ni Cerpadlo s el. regulaci otad¢ek Wilo Stratos
Z 30/1-8 (9-125W). Priprava TV je jisténa uzavienou expanzni nadobou.




Teplotni spad pfipravy TV: 70/55 °C, teplota TV je 50 °C (1xtydné termicka dezinfekce
70 °C).

3.4.7 Vétrani a klimatizace

Vétrani je feSeno prirozenym zplisobem, resp. pomoci otevirdni otvorovych vyplini
v zavislosti na pozadavcich jednotlivych uZivatelG.
V budovach se nenachazi zadny systém nuceného vétrani VZT ani chlazeni.

3.4.8 Osvétleni

Osvétleni jednotlivych prostor je kombinované, pfirozenym a umélym osvétlenim.
Umélé osvétleni je realizovano prevazné klasickymi linedrnimi zafivkovymi svitidly se
zdroji 2x36 W nebo standardnimi zarovkami se zdroji 60/40 W. Celkem se jedna o cca
557 ks plvodnich (zafivkovych, Zarovkovych svitidel) s celkovym instalovanym el.
pfikonem cca 35,7 kW.

Na podestach a vystupnich ramenech jsou osazena LED svitidla. Celkem se jedna o cca

285 ks novych LED svitidel s celkovym instalovanym el. pfikonem cca 3,3 kW.
Pozn.: Instalovany el. pfikon osvétleni byl pfevzat z poskytnutych podkladd - viastni Setfeni provozovatele.

Obr. 31: Zarovkové osvétleni pokoje Obr. 32: LED osvétleni schodisté

Tab. 11: Soupis osvétleni - Pfemyslova 592
ELTEL T
Mistnost Svitidlo :;:-I::;E :\::::E‘ P[‘I’(?]t cilvlﬁm
[W] [w]
1.podlazi
nouzové schodisté zarivkové 2x36 72 9 648
chodba 1 zarivkové 2x36 72 11 792
pokoje 1 #arovkové 40 40 30 1200
Zarovkové 60 60 50 3000
klubovna 116 LED 8,5 8,5 12 102
mistnost 117 zafivkové 2x36 72 1 72
WC 108 Zarovkové 40 40 2 80
kuchyné 106 zafivkové 2x36 72 1 72
studovna 118 zafivkové 2x36 72 15 1080
sklad 119 Zarovkové 60 60 3 180




mistnost 120 Zarovkové 60 60 3 180
zafivkové 4x36 144 2 288
2.podlazi
schodisté LED 2x20 40 8 320
kotelna zafivkové 2x36 72 2 144
zarivkové 1x36 36 4 144
pokoje 2 Zarovkové 40 40 30 1200
Zarovkové 60 60 50 3000
chodba 2 zarivkové 2x36 72 11 792
klubovna 216 Zarovkové 40 40 12 480
mistnost 217 zafivkové 2x36 72 72
WC 208 Zarovkové 40 40 80
kuchyné 206 zafivkové 2x36 72 72
studovna 218 zafivkové 2x36 72 15 1080
sklad 219 Zarovkové 60 60 3 180
mistnost 220 Zarovkové 60 60 3 180
zafivkové 4x36 144 2 288
3.podlazi
chodba 3 zafivkové 2x36 72 11 792
pokoje 3 LED 5,5 5,5 30 165
Zarovkové 60 60 50 3000
klubovna 316 LED 8,5 8,5 24 204
mistnost 317 zafivkové 2x36 72 1 72
WC 308 Zarovkové 40 40 2 80
kuchyné 306 zafivkové 2x36 72 1 72
studovna 318 zafivkové 2x36 72 15 1080
sklad 319 Zarovkové 60 60 3 180
mistnost 320 Zarovkové 60 60 3 180
zafivkové 4x36 144 2 288
sklad 300 zafivkové 2x36 72 1 72
4.podlazi
chodba 4 zafivkové 2x36 72 11 792
pokoje 4 LED 18 18 30 540
LED Zarovkové 8,5 8,5 50 425
klubovna 416 LED 8,5 8,5 24 204
mistnost 417 zarivkové 2x36 72 1 72
WC 408 Zarovkové 40 40 2 80
kuchyné 406 zarivkové 2x36 72 1 72
studovna 418 zafivkové 2x36 72 15 1080
sklad 419 Zarovkové 60 60 3 180
mistnost 420 LED 18 18 3 54
Zarovkové 40 40 2 80
sklad 400 zafivkové 2x36 72 1 72




5.podlazi
chodba 5 LED 2x20 40 9 360
LED 8,5 8,5 1 8,5
pokoje 5 zéfivkové 2x18 36 20 720
LED 8,5 8,5 30 255
LED 5 5 30 150
klubovna 516 LED 8,5 8,5 24 204
mistnost 517 zarivkové 2x36 72 1 72
WC 508 Zarovkové 40 40 2 80
kuchyné 506 zarivkové 2x36 72 1 72
studovna 518 zarivkové 2x36 72 15 1080
sklad 519 Zarovkové 60 60 3 180
mistnost 520 Zarovkové 60 60 3 180
zarivkové 4x36 144 2 288
strojovna vytahu #4rovkové 40 40 3 120
LED 18 18 2 36
pFizemi
vstupni hala zafivkové 2x36 72 17 1224
chodba zarivkové 2x36 72 8 576
ekonomické oddéleni zafivkové 2x36 72 10 720
sklad 202A Zarovkové 40 40 2 80
knihovna zafivkové 4x36 144 8 1152
kuchyné 109A LED 8,5 8,5 1 8,5
WC 108A Zarovkové 40 40 3 120
posilovna 105A zéfivkové 4x38 152 6 912
zafivkové 2x38 76 2 152
$atna 106A zafivkové 2x36 72 2 144
sprcha 107A Zarovkové 40 40 2 80
kancelar 135 zarivkové 2x36 72 4 288
sklad 136 zafivkové 2x36 72 1 72
rozvodna 137 zarivkové 2x36 72 3 216
sklad 138 zafivkové 2x36 72 2 144
dilna 140 LED 2x20 40 2 80
uklid zarivkové 2x36 72 2 144
W(C+sprcha Zarovkové 40 40 2 80
izolace 142 zaFivkové 2x36 72 1 72
Zarovkové 40 40 2 80
LED 5,5 5,5 1 5,5
bojlerovna 143 zafivkové 2x36 72 6 432
vratnice 125 zarivkové 2x36 72 2 144
sklad LED 8,5 8,5 2 17
venkovni reflektor LED 180 180 1 180
prezouvarna zarivkové 2x36 72 6 432




sklep 111A zafivkové 2x36 72 2 144
Zarovkové 40 40 4 160
chodba zéFivkové 2x36 72 3 216
Zarovkové 40 40 2 80
kosmeticka zafivkové 2x36 72 2 144
sprcha 116A Zarovkové 40 40 1 40
WC 115A Zarovkové 40 40 1 40
ordinace 103A zafivkové 4x36 144 7 1008
WC LED 8,5 8,5 1 8,5
koupelna Zarovkové 40 40 1 40
Cekarna zafivkové 2x36 72 2 144
Zarovkové 40 40 3 120
CELKEM - - 842 39067

3.4.9 Ostatni

Elektroinstalace je plvodni, resp. v hliniku, v posledni dvé& patra internatu jsou jiz
v médi.

Na jednotlivych patrech jsou umistény kuchynky s vafi¢i, lednickami a mikrovinnymi
troubami. V budové internatu je umistén vytah pro 6 osob/max.450 kg.

Vytokové armatury jsou prevazné pakové, WC jsou plvodni, nddrzkové.

3.4.10 EnMs

Energeticky management neni zaveden. Spotfeba energie pro areal neni aktivné
sledovéna a vyhodnocovéna. V objektu neni podruzné méreni spotieby energie.

3.4.11 Podklady

Scany faktur spotfebovavanych energii za obdobi 2019 - 2021

Priikaz energetické narocnosti z roku 2013, zpracovatel: Ing. Iveta Javirkova
Odborna prohlidka nizkotlaké kotelny z 01/2022 - Daniel Vlk

Zprava o revizi elektrické instalace z 03/2020 - Miroslav Hochberger
Fotodokumentace z 04/2021
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3.5 SOS a SOU Hofovice

3.5.1 Adresa objektu

Masarykova 387/6, 268 01 Hofovice

s xr

3.5.2 Obec, katastralni tuzemi, parcelni cislo

Aredl skoly se nachazi v obci Horovice [531189], na katastralnim Gzemi Horovice
[645371], na parcele Cislo 1628/1. Predmétem zpravy je stavba obcanské vybavenosti
s Cislem popisnym 387. Vlastnikem je Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, 15000 Praha
5. Se svéfenym majetkem kraje hospodafi Stfedni odbornad skola a Stfedni odborné
udilisté, Horfovice, Palackého ndmésti 100, Palackého namésti 100/17, 26801 Horovice.
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Obr. 33: Areal v katastralni mapé ( zdroj: cuzk.cz)

Seznam objektd:
K Skola (hlavni budova)
K Domov mladeze




3.5.3 Zakladni popis objekti

Stredni odborna gkola a Stfedni odborné udiliété, Hofovice, p.o. (zkrdcené SOS a SOU
Horovice) je &kolou pro stfedni odborné vzdélani. Jednim z areall, které organizace
vyuziva, je areal v Masarykové ulici ¢.p. 387 v Horovicich. V tomto aredlu jsou dvé
propojené stavby: budova skoly (C.p. 387) a pristavba domova mladezZe (spolecné ¢C.p.
s budovou skoly).

Budova skoly je zdéna budova, mé 3 nadzemni podlazi (vyuzité podkrovi) a je ¢astecné
podsklepena. Provoz a vyuZiti budovy odpovida stifedoskolskému odbornému vzdélavani
mladeze, jsou zde umistény laboratore.

Domov mladeze byla pfistavéna v 80. letech, jedna se o dozdivany Zelezobetonovy
skelet s plochou stfechou. S budovou skoly je DM propojen kratkym spojovacim krékem.
Budova slouzila jako internat pro ubytovani studentl. V soudasnosti slouZi jako
ubytovna pro agenturni pracovniky a pro uprchliky z Ukrajiny. Soucasna kapacita je 72
osob. V 1. NP a 2.NP je vzdy devét pokojl, kazdy ma dvé loZnice se dvéma ldzky.
Kapacita je vyuzita cca ze 3.

Obé budovy jsou stavebné i energeticky propojeny, v ramci této analyzy jsou proto
hodnoceny jako jeden celek.

Provoz ubytovny je trvaly. V soucasnosti objekt vyuzivajici zejména uprchliky
z Ukrajiny, dale objekt vyuZivali agenturni zameéstnanci. Studenti ubytovnu nevyuzivaji
jiz cca 6-70 let. Kapacita ubytovny je 70 IGZek, vyuZiji je cca 75 %. Pokoje jsou umistény
ve dvou patrech nad sebou, na patro je vzdy 9 pokoju + byvald mistnost vychovatele.

Provoz Skoly je cca od 7:00 do cca 15:00. V budové nejsou ,kmenové" tfidy, zaci do
objektu dochazi z hlavniho objektu Skoly ve mésté. Do budoucna se planuje
s navySenim vyuky, v soucasnosti je v objektu pfistavovana ucebna.



3.5.4 Popis stavebni casti

3.5.4.1 Budova skoly

Budova Skoly byla postavena koncem 19. stoleti. Jedna se o klasickou zdénou stavbu s
dievénymi stropy a sedlovou stfechou. Do podkrovi budovy byla provedena ptdni
vestavba, v roce 2004 pak byla vyménéna okna za plastova s izola¢nim zasklenim.
Ostatni konstrukce jsou prevazné plvodni, vétsinou v dobrém technickém stavu, avéak
z pohledu sou¢asnych pozadavk{ tepelné& technické normy nevyhovuijici.

Obvodové stény - Obvodové stény jsou z cihelného zdiva (predpoklad pliné cihly), bez
dodatecného zatepleni.

Podlaha - Podlahy jsou prevazné plivodni, nebyly dodatedné opatfeny tepelnou izolaci.

Strop/stfecha - Do podkrovi budovy byla v minulosti provedena pldni vestavba.
Vestavéna konstrukce obsahuje tepelné izolacni vrstvu (odhadem 15 - 20 cm),
soucinitel prostupu tepla je dle predlozeného PENB ve vysi U = 0,33 W/(m2.K). Nad
zkosenym stropem podkrovi je je$té nevytapé&ny pddni prostor.

VypIné otvorl (okna a dveie) - V objektu jsou plastovd okna s dvojskly z r. 2004.
Stresni okna jsou dfevéna s dvojskly z doby realizace podkrovi. Vstup do objektu je
plvodni, proskleny, v hlinikovém ramu.

3.5.4.2 Domov mladeze

Budova domova mladeZe je z osmdesatych let. Jedna se o dozdivany Zelezobetonovy
skelet s plochou stfechou. Stavajici konstrukce jsou prevazné plvodni (s vyjimkou ¢asti
oken), z tepelné technického hlediska nevyhovujici.

Obvodové stény - Obvodové stény jsou tvorfeny cCastecné keramickymi panely s
obkladem, c¢astec¢né vyzdivkou z plynosilikatu.

Podlaha - Podlaha je plvodni, bez vyraznéjsi vrstvy izolantu.

Stfecha - Strecha je plocha. Vestavéna konstrukce obsahuje mineralni tepelnou izolaci,
predpoklad je 18 - 20 cm. Pfesné parametry konstrukci nejsou znamy, nicméné budou
odpovidat dobé realizace.

Okna a dvefe - Cast oken je jeété plvodnich dievénych zdvojenych, néktera byla jiz
pred ¢asem vyménéna za plastova (zfejmé spolecné se skolou v r. 2004), nova okna
jsou v zapadni fasadé (realizace 2018 - 2020). Vstup do objektu je plvodni, proskleny,
v hlinikovém ramu.

Souhrnné zhodnoceni stavajiciho stavu a specifikace hlavnich problémi
Stavebné technicky stav budovy je vyhovujici, nicméné budova (ani jedna cast) neni

zateplena a dochdzi tak k vyraznym Gniklm tepla. Pdvodni dfevéna okna jsou jiz zcela
nevyhovujici.



Obr. 38: S$kola s ubytovnou

3.5.5 Zdroj tepla, vytapéni, priprava TV

Zdrojem tepla pro celou budovu (obé casti) je plynova kotelna, umisténa v pfizemi
domova mladezZe. V kotelné jsou instalovany ctyf nasténné plynové kotle THERMONA
Therm DUO 50 o jednotkovém vykonu 45 kW. Celkovy instalovany vykon je 180 kW.
Kotle jsou z r. 2005. Kromé vytapéni kotle zajistuji i pFipravu teplé vody pro budovu
domova mladeze (viz dale).

Otopna soustava je rozdélena na dvé vétve - jeden okruh je rozveden po budové
domova mladeZe, druhy okruh je veden objektem do budovy $koly. Kazdy z okruh( je
samostatné regulovan - regulace smésovanim s trojcestnym ventilem. Pfedani tepla do
prostoru je zajisténo clankovymi (ubytovna) a deskovymi (Skola) télesy, vétsinou
vybavenymi termostatickymi ventily a regula¢nimi hlavicemi. Orientac¢ni pocty otopnych
téles v budové skoly jsou: prizemi 12 ks, 1. patro 14 ks, 2. patro 13 ks (ucebny,
kabinety, soc. zazemi.

Tepla voda pro domov mladeze je pfipravovana v plynové kotelné, nepfimotopnym
zpUsobem ve stacionarnim zdsobniku TV (objem odhadem 2 m3). TV je rozvedena
cirkulaénim rozvodem po budové domova mladeze. Cirkulace je nepretrzita.

Ve skole je tepla voda pfipravovana v misté spotifeby (WC, uklid) ve tfech elektricky
ohfivanych zasobnicich s objemem cca 120 litrd.



Obr. 39: Kotle

Obr. 41: DV na pfFipravu TV

3.5.6 Vétrani, klimatizace

Objekty jsou vétrany pfirozené okny, objekty nejsou klimatizovany.

3.5.7 Osvétleni

Zv

3.5.7.1 Budova sSkoly - zafivkové osvétleni

Pfizemi: 23 ks svitidel 2*36 W, 6 ks svitidel 2x58 W
1. patro: 35 ks 2x36 W
2. patro: 17 ks 4x36 W

Socialni zadzemi ve Skole je osvétleno Zarovkami nebo kompaktnimi Uspornymi
zarivkami, celkem cca 10 ks

3.5.7.2 Ubytovna

Ubytovna je osvétlena zarovkami a kompaktnimi Uspornymi zafivkami. Pro ubytovani
jsou vyuzita dvé patra, v pfizemi se nachazi sklady a spoleCenska mistnost (minimalni
vyuzZiti). V kazdém patie je 9 pokojim, v kazdém pokoji je 6 svitidel (1. loZnice 1x, 2.
loZznice 1x, predsin 1x, ,sklad“ 1x, soc. zazemi 2x). Osvétleni chodem je fizeno
pohybovymi Cidly a jsou na ném 4 svitidla. ,Pokoj oSetfovatele" je osvétlen kompaktnimi
zafivkami (cca 18 W), 4 ks. V kuchynkach jsou pak 5 ks 2x36 W a 2 kompaktni zafivky.



3.5.8 Vyznamné spotiebice

Jedna se o provoz Skoly a ubytovny, v téchto provozech nejsou vyznamné spotrebice.
Mezi ostatni spotfebice s dil¢im podilem na spotfebé energie je mozné radit vybaveni
kuchynék v ubytovné, kde je obvykle lednice, el. spordk, mikrovinna trouba a konvice.

3.5.9 EnMs

Energeticky management neni zaveden. Spotfeba energie pro areal neni aktivné
sledovana a vyhodnocovana. V objektu neni podruzné méreni spotfeby energie.

3.5.10 Podklady

Energeticky audit 4/2004

PENB 6/2013

Revize elektro budova DM+skola

Dil¢i faktury za el.+ZP+voda (za dobu pripravy projektu Skola dalsi faktury
neposkytla)

Fotodokumentace

R R2Ax=x



3.6 SOS a VOS Bfeznice

3.6.1 Adresa objektu

Rozmitalska 340, 262 72 Breznice

s xr

3.6.2 Obec, katastralni tuzemi, parcelni cislo

Aredl Skoly se nachazi v obci Breznice [540013], na katastralnim Uzemi Breznice
[614271], na parcele Cislo 1515/1. Pfedmétem zpravy je stavba obcanské vybavenosti
s Cislem popisnym 340. Vlastnikem je Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, 15000 Praha
5. Se svéfenym majetkem kraje hospodafi Vyssi odborna skola a Stfedni odborna skola,
Bfeznice, Rozmitalska 340, Rozmitalska 340, 26272 Bfeznice.

f %

515¢

15755

—
PRI

.
74182

P
18154 229816

ot !

Obr. 43: Budova Skoly v katastralni mapé, zdroj: cuzk.cz

Seznam objekt(:

Budova skoly - predmét Feseni

Domov mladeze a Skolni kuchyné

Sklady

Garé? / sklad zemé&délskych zdrojl
Objekty k bydleni na dlouhodoby pronajem
Sklenik
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3.6.3 Zakladni popis objekti

SS navétévuje cca 183 24k, VOS navétévuje cca 100 23aka.

Hlavni ¢asti Doba hlavniho PriimérnA teplota
budoyy / arev:allf Ukel vyuziti budovy / &asti budovy provoz'u . V dobé hlavniho
(nap¥. oznaceni budovy / asti rovozu [°C]

paviloni) (od — do) p
zazemi budovy (kotelna,
1.PP . -
Satny, apod.)
kancelatské prostory 8:00 — 16:00
bytova jednotka -
1.NP uéebny 8:00 — 16:00 19
Skola sal b cca 2 hod/tyden
t&locviéna Y 8:00 — 16:00
2.NP uéebny 8:00 — 16:00
uéebny 8:00 — 16:00
Podkrovi
Castené nevyuzité - temperovano
1.PP zazemi budovy (kotelna) -
Kkuchvit 6:30 — 14:30, 17:00 —
o i 19:00
Domov mladeZe | 3 NP | g 11 jidelna cca 4 hod/den 19
a Skolni jidelna
bytova jednotka cely den
1.NP- . .
4NP ubytovna 16:00 — 8:00
Ubytovny cela ubytovani cely den vytapéno
Vsechny ostatni . -
budovy 1.NP Skladové prostory - nevytapéno

1) Prostory télocviény i sélu nejsou mimo vyuku déle vyuZity.

Obr. 44: Letecky pohled na areal

Pozn.: Cervené vyznacena budova Skoly (pfedmétem Feseni), zelené budova domova middeZe a Skolni
Jjidelny, Zluté oznaleny ostatni objekty.




3.6.4 Popis stavebni casti

Obvodové stény - Obvodové stény jsou z kamenného a cihelného zdiva, coZ odpovida
standardu vystavby okolo roku 1930. Obvodové stény nebyly opatfeny tepelnou izolaci,
byt budovy neni pamatkové chranéna. S vihkostnimi problémy se budova potyka spise
ojedinéle, a to zejména v suterénni Casti.

Podlaha - Budova je Castecné podsklepena. Podlaha nad suterénem i podlahy na
zeminé jsou plvodni, nebyly dodate¢né& opatfeny tepelnou izolaci.

Sikma stiecha / strop - Sikma stecha je tvorena pdvodnim krovem, jeho? stav Ize po
vizualni strance zhodnotit jako velmi dobry. Stfesni krytina je plechova. Stropni
konstrukce k nevytdpénému prostoru pldy je pouze ¢aste¢né doplnéna tepelnou izolaci.
Stiecha nad salem a télocvic¢nou je pravdépodobné doplnéna tepelnou izolaci.

VyplIné otvor@ (okna a dvefe) - Plvodni net&sné okna byla v minulosti (cca 15 let)

Castec¢né vymeénéna za nova, plastova s izolaénim dvojsklem. V budové se nachazi
o ’ v v 3 e e . . v
puvodni dfeveéna dvojita okna jiz pouze ojedinéle.

. 46:Fasada do Rozmitalské ul.

Obr. 47: Dvorni trakt 1 Obr. 48:Dvorni trakt 2

Souhrnné zhodnoceni stavajiciho stavu a specifikace hlavnich problémi
Préimé&rny soucinitel prostupu tepla obalky budovy $koly (dle zpracovanych pomocnych

vypoctd) je roven Uem = 2,4 x Uem,R (tzn. o 140 % hordi nez Uem,R referencni
budovy).



VétSina konstrukci na systémové obalce predmétné budovy nedisponuje izolacni
vrstvou, a tak predstavuji nejvétsi potencialni snizeni energetické naroc¢nosti budovy.
Jedinou zasadni zménou stavebniho sméru je provedenad vyména vétsiny oken (cca pred
15 lety), po které doslo ke znacnému snizeni potfeby tepla na vytapéni.

Nutno podotknout, Ze zpracovany PENB pfinasi pouze znacné zkreslené informace nejen
o vymérach konstrukci, ale i o jejich tepelné technickych vlastnostech.

3.6.5 Zdroj tepla, vytapéni, TV

CentraInim zdrojem tepla na vytépéni je soustava dvou plynovych kotlG Hydrotherm
Multitemp Sccirocco o jm. vykonu 2x300 kW, umisténé v kotelné suterénu objektu cca
v roce 2000. Budova je vytapéna pomoci dvoutrubkové otopné soustavy, rozvody v
kotelné a 1.PP jsou Caste¢né izolovany. V kotelné je instalovan R/S s nasledujicimi

vétvemi:
e Laboratof biologie
e Chodby
e Ucebny
e Kabinety a kancelare
e 1IV. podlazi
e Pristavba (predstavuje celou méné podlazni ¢ast severniho kridla budovy)

\ L
Obr. 51:Regulace vétvi Obr. 52: Pfiprava TV

Nuceny obé&h v centrdini kotelné zajistuji viceotdckovd obé&hova c&erpadla, miseni je
zajisténo pro kazdou vétev zvIast.



Teplo je do interiéru predavano pomoci litinovych ¢lankovych otopnych téles, které
vétsinou disponuji TRV, instalovanymi cca pfed 15 lety. Na nékterych OT jsou TRV

zatuhlé, coZ je s ohledem na stdfi pomérné bézny stav. Rozvody vytdpéni jsou v
jednotlivych ucebnach zasekany do zdi.

PFesny seznam otopnych téles je uveden v pfiloze dle jednotlivych mistnosti. Celkem se
jedna o 253 téles.

Centréini zdroj, viz vySe, je oznacen
pozici 1. Zdroj ¢. 3 slouZi pro pristavbu
(dnes prednaskovy sal), jedna se o kotel
Vaillant VU 466-48 kW a VU 246 s VIH
120 - 25 kW. Zdroj ¢. 5 je kotel
Hydrotherm s vykonem 24 kW (dFive byt,
dnes pronajaté kancelare).

Pfipravu TV zajistuje zdroj ¢. 6 a zdroj ¢.
7. Jedna se o stojaté plynové zasobnikové
ohfivace Hydrotherm, zdroj ¢. 6 ma 110 |
a 7,8 kW, zdroj ¢. 7 ma 185 | a 18 kW
(pro Satnu u télocvi¢ny). Pfiprava TV je
rovnéz u zdroje ¢.3, kde jsou kotle
doplnény zasobnikem o objemu cca 120
I. PHpravu TV zaji$tuje rovnéz zdroj &. 5
(pratokovy ohev).

Obr. 53: Rozdéleni zdrojii v objektu

3.6.6 Vétrani, klimatizace
Objekty jsou vétrany prirozené okny, objekty nejsou klimatizovany. Pouze prednaskovy

sal ma instalovéano nucené vétrani centrdini VZT jednotkou. Jednotka je vcetné ZZT a
chlazeni (pfimé s venkovni split jednotkou Acond).

3.6.7 Osvétleni
Osvétleni objektl je zafivkové a zarovkové. Presny seznam svitidel je uveden v piiloze

dle jednotlivych mistnosti. Celkem se jedna o 321 ks zarovek 60-100 W, 39 ks zafivek
2x54 W a 330 svitidel 2x36 W. V télocvi¢né je dale 8 vybojkovych svitidel.

3.6.8 Vyznamné spotriebice

V budové skoly nejsou mimo TZB vyznamné spotfebiCe energie.

3.6.9 EnMs

Energeticky management neni zaveden. Spotfeba energie pro areal neni aktivné
sledovana a vyhodnocovana. V objektu neni podruzné méreni spotfeb energie.



3.6.10 Podklady
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