PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sh., o hospodafeni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naroénosti budov

Ulice, &islo: Ul. Ceskoslovenské Armady 549

PSC, misto: 289 22, Lysa nad Labem

Typ budovy: Budova ucebnich ateliéru s kancelaremi
Plocha obalky budovy: 1008,49 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,43 m%m?
Celkova energeticky vztazna plocha: 693,30 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)
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Prikaz ENB podle vyhlasky 78/2013 Sb. Pritkaz 2013 v.1.1.1 © PROT ECH spol. s r.o.
000691 - Ing.Pavel Javirek - TERMA Datum tisku: 27.6.2013
Zakazka: SOU_Ateliéry

PROTOKOL PRUKAZU

Ucel zpracovani prikazu

[J Nova budova M Budova uzivana organem vefejn& moci
[0 Prodej budovy nebo jeji casti [0 Pronajem budovy nebo jeji casti
[ Vétsi zména dokon&ené budovy

[0 Jiny aéel zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni adaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné Eislo, PSC): Vytvarny ateliér

Ul. Cs.Armady 549, Lysa nad Labem 289 22

Katastralni Gzemi : Lysa nad Labem 689505
Parcelni Eislo : st. 40/ 1
Datum uvedeni do provozu Adaptace 1996

(nebo predpokladané uvedeni do provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik : Stredocesky kraj

Adresa : Zhorovska 81/ 11

150 00, Praha 5

IC: 708 910 95
Telefon : 257 280 372
email :

Ing. Iveta Javiirkova 1712
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Pritkaz 2013 v.1.1.1 © PROT ECH spol. s r.o0.
Datum tisku; 27.6.2013

Typ budovy
O Rodinny diim O Bytovy dom [0 Budova pro ubytovani
a stravovani

[0 Administrativni budova [0 Budova pro zdravotnictvi M Budova pro vzdélavani

[0 Budova pro sport [0 Budova pro obchodni aéely [0 Budova pro kultusu

O Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitinim prostfedim vymezeny [m?3] 23225
vnéjsimi povrchy konstrukei obalky budovy)
z:;:? VF::;?;D;?)E’ :onstrukci ohranic¢ujicich objem budovy V) [m?] hoa
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,434
Celkova energeticky vztazna plocha A, [m?] 693,3
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

[0 Hnedé uhlii [0 Cemé uhli

0 Topny olej [0 Propan - butan

[0 Kusové dievo, dievni 5tépka [0 Drevéné peletky

Zemni plyn Elektiina

[0 Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :

[0 Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [0 do 50% véetné, [0 nad 50% do 80%, [0 nad 80%
[0 Energie okolniho prostiedi :
acel: [0 na vytapéni, [0 pro pfipravu teplé vody, [J na vyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
[0 Elektiina —I O Teplo M Zadné

Ing. lveta Javiirkova
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Prukaz ENB podle vyhlasky 78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.1.1.1 © PROT ECH spol. s r.o.
000691 - Ing.Pavel Javirek - TERMA Datum tisku: 27.6.2013
Zakazka: SOU_Ateliery

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla St Mérna
Plocha Vypottena Referenéni teplotni ztrata
hodnota hodnota redukce prostupem
Konstrukce obalky budovy A Spinéno tepla
yY; Unra b; Hy,
J
[m?] [Wi(m?K)] Wi(m?K)] (ano/ne) -1 [WIK]
S0O1 CPP 600mm + EPS 50mm 51,2 0,58 0,30/0,25 ne 1,00 29,9
0Z1 210/245 15,4 1,20 1,50/1,20 ano 1,00 18,5
0Z2 210/145 6,1 1,20 1,50/1,20 ano 1,00 7.3
0Z2 210145 15,2 1,20 1,50M1,20 ano 1,00 18,3
S02 CPP 750mm + EPS 50mm 158,8 0,55 0,30/0,25 ne 1,00 87,5
DO2 80/200 1,6 1,60 1,70/1,20 ano 1,00 26
0Z3 125/80 2,0 1,20 1,50/1,20 ano 1,00 24
S0O3 CDm 375mm + EPS 50mm 94,2 0,63 0,30/0,25 ne 1,00 59,3
DO1 165/215 3.5 1,60 1,70/1,20 ano 1,00 57
PDL1 na zeminé 53,9 1,83 0,45/0,30 ne 0,22 21,6
PDL2 nad sklepem 161,0 1,02 0,60/0,40 ne 0,62 102,0
0Z5 90/150 54 1,20 1,50/1,20 ano 1,00 6,5
0Z4 90/320 29 1,20 1,50M1,20 ano 1,00 3,5
S04 CDm 375mm 29,4 1,49 0,30/0,25 ne 1,00 43,7
STR 136,0 0,42 0,30/0,20 ne 1,00 56,6
SCH 2549 0,43 0,30/0,20 ne 1,00 108,5
0OZ6 180/135 17,0 1,20 1,50/1,20 ano 1,00 20,4
Topalng Gy e 1008,5 0,13 0.3 ano 1,00 134,2
Celkem 1008,5 728,4
Poznamka

Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zmény dokonéené budovy v piipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

Ing. Iveta Javirkova 3/12
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a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla
Prevazujici Obiem Referen&ni hodnota
navrhova p 6]n pramérnékbo souéinitele
vnitini teplota y prostupw tepla zény
Zoéna v
O A Wemr,
[°C] [m?] [Wi{m?-K)]
Zé6na 1 - Kancelare 20,0 889,7 0,51
Zé6na 2 - Ucebni ateliéry 20,0 14328 0,39
Primérny souéinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova - Uemr Spinéno
(Uer = Hi/A) (Uemr = Z(Vi-Uemp,)/V)
[Wi(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne)
0,722 0,439 NE
B) technické systémy
b.1. a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | Uéinnost | Uginnost
zdroje nositel diléi vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby tepelny energie ce energie
energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova / z6na vyta- vytapéni
péni TlH,gen NH,em
TNh,dis
[ [] [%] [kw] [%] [%] [%]
Referenéni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
Kancelare 2x lynovy kotel Zemni plyn 100 99,0 77,0 85,0 88,0
Destila DPL 50
Ucebni ateliéry 2x lynovy kotel Zemni plyn 100 99,0 77,0 85,0 88,0
Destila DPL 50
b.1.b) pozadavky na ticéinnost technického systému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje U¢innost vyroby Utinnost vyroby | Pozadavek spinén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
TMH,gen zdroje
nebo tepla Ny gen,rq
COPy gen nebo
COPyy gen
[ [%] [%] [ano/ne]
Kancelafe 2x lynovy kotel Destila DPL 50 77,0 80,0 NE
Ucebni ateliery 2x lynovy kotel Destila DPL 50 77,0 80,0 NE
Ing. Iveta Javirkova 4/12
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b.3) vétrani
Typ Energo- | Tepelny | Chladici | Pokryti | Jmenovity | Jmenovity | Mérny
vétraciho nositel vykon vykon dilci elektricky | objemovy piikon
systému potieby pfikon priutok | ventilatoru
Hodnocena energie systému vétraciho | systému
budova / zéna na vétrani vzduchu | nuceného
vétrani vétrani
SFP.h.
[-1 [ [kW] [kW] [%] [kW] [m*hod] | [W-s/m’]
Referenéni budova X X X X X X 1750
0,0 0,0 0 0,0 0 0
Budova celkem 0,0 0,0 0 0,0 0
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém | Energo- Pokryti Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Mérna
budova / zona pripravy | nositel diléi pfikon pro |zasobniku | =zdroje tepelna tepelna
v potieby ohrev TV v tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvodu
na teplé teplé vody | teplé vody
pfipravu vody Q¢ Qu,is
teplé Nw,gen
vody
[l [-1 [%] [kwW] [litry] [%] [Whi(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referencni budova X X X X X 85 5 150
plynovy zasobnikovy | centraini Zemni 100,0 12,0 500 80 52 153,5
ohfivac plyn
b.5.b) pozadavky na t¢innost technického systému k pripravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost Pozadavek spinén
budova / zéna k pFipravé tepla pro pFipravu referen¢niho zdroje
teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu
nebo COPy gen teplé vodynw gen,rq
nebo COPy g,
[ [%] [%] [ano/ne]
plynovy zasobnikovy centralni 80 85 NE
ohfivat
b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Primérny mérny piikon
budova / zéna osvétlovaci potieby energie prikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zény
P ix
[l [%] [kW] [Wi{m?-Ix)]
Referenéni budova X X X 0,05
Kancelare zafivkova s ruéni 100 0,085 0,01
obsluhou
Ugebni ateliéry zafivkova s ruéni 100 7,253 0,28
obsluhou
Budova celkem 7,337
5712

Ing. Iveta Javiirkova
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni \yroba z OZE
budova EPy, EPc vétrani teplé EP,_ neho
zona EP: vody kombinované
EPyw vyrroby elektfiny
a tepla
NV1 | NV2 OZE | OZEE
Zona 1 | O | | O O
Zéna 2 | O %] 24| %] (| O
b) diléi dodané energie
Budova Potieba Vypodétena Pomocna Diléi Mérna diléi
energie spotreba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m?-rok)]
Hodnocena 59 798 103 823 1024 104 847 151,2
Vytapéni
Referenéni 33 151 60 940 554 61494 88,7
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referenéni 0 0 0 0 0,0
Hodnocena 289 289 04
Vétrani
Referen¢ni 156 156 0,2
Uprava Hodnocena 0 0 0,0
vzduchu | Referenéni 0 0 0,0
Hodnocena 5 366 10 802 901 11 703 16,9
Pfiprava TV
Referencni 5 366 8 641 487 9128 13,2
Hodnocena 6 549 6 549 0 6 549 9.4
Osvétleni
Referenéni 3857 3857 0 3 857 56
Ing. lveta Javirkova 6/12
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c) vyrobna energie umisténa v budové&, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost | Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
+ irob vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
Fp.Yyrony energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [1 [1 [kWhirok] [kWh/rok]
Budova
Kogeneraéni
jednotka EPgyp - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Kogeneraéni
jednotka EPgyp - Dodavka
elektiina mimo
budovu
Budova
Fotovoltaicke
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
. Budova
Solarni termické
systémy Qy sc sys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
podle energonositeli

Diléi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoétena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] 1 [1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Zemni plyn 114 625 1,1 1,1 126 087 126 087
Elektfina ze sité 8763 3.2 3,0 28 042 26 290
Celkem 123 388 X X 154 129 152 377

e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referenéni budova [KWhirok] 74 635,3

(7) |Hodnocena budova 123 387,7 Splnéno NE
(8) |Referengni budova N 107,7 (ano/ne)

(9) [Hodnocena budova 178,0

Ing. lveta Javirkova 7/12



Prikaz ENB podle vyhlasky 78/2013 Sb.
000691 - Ing.Pavel Javirek - TERMA

Zakazka: SOU_Ateliéry

Prikaz 2013 v.1.1.1 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 27.6.2013

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenéni budova 91701,2
[KWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 152 376,6 Spln&no
/ne) NE
(12) | Referenéni budova 132,3 (ano
[kWh/(m2-rok)]
(13) | Hodnocena budova 219.8
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWhrok] 154 129,2
(15) | Obnovitelna primarni energie [kWhirok] 1752,6

(16)

VyuZiti obnovitelnych zdrojii energie
z hlediska primamni energie

[%]

1.1

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systémiu

dodavek energie u novych budov a u vétSi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systémy " ;
. 4 Kombinovana i ik
‘ dodavky energie 2 . | Soustava zasobovani
Alternativni systémy vyuzivajici energii wyrobat eloiktﬁny tepelnou energii Tepelné éerpadio
z OZE s

Technicka Ne Ne Ano Ano
proveditelnost
Ekonomicka Ne Ne Ne Ne
proveditelnost
Ekologicka Ne Ne Ano Ano
proveditelnost
Doporuéeni k realizaci | viz pfiloha
a zdivodnéni
Datum vypracovani
analyzy
Zpracovatel analyzy
Energeticky posudek povinnost vypracovat energeticky posudek Hig

energeticky posudek je sou¢asti analyzy Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Ing. Iveta Javirkova 8/12
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Doporuéena technicky a ekonomicky vhodna opatreni

pro sniZzeni energetické naroénosti budovy

Posouzeni vhodnosti opatieni

Stavebni prvky Technické
Opatieni a konstrukce systémy 2%::;2123::’2 Ostatni
budovy budovy y y
Technicka vhodnost Ang Ane Anp e
Funk&ni vhodnost Ano o g Ne
Ekonomicka Ne Ne Ne Ne
vhodnost
Doporuceni k realizaci |viz pfiloha
a zdivodnéni
Datum vypracovani
doporucenych
opatreni
Zpracovatel analyzy
Enemsticky posirek energeticky posudek je soucasti analyzy N&
datum vypracovani energetického posudku
zpracovatel energetického posudku
Zavérecné hodnoceni energetického specialisty
Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotfebou energie
Splriuje poZzadavek podle §6 odst.1
Trida energetické narotnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy
Spifiuje poZzadavek podle §6 odst.2 pism. a)
Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b)
Spliiuje poZadavek podle §6 odst.2 pism. c)
Pinéni poZadavk( na energetickou naroénost budovy se nevyZzaduje
Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii
Budova uzivana organem veiejné moci
Tiida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii | E
Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji éasti
Tiida energetické naronosti budovy pro celkovou dodanou energii |
Jiny el zpracovani prikazu
Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii I
Identifikaéni idaje energetického specialisty, ktery zpracoval priukaz
Ing. Iveta Javirkova 9/12
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Jméno a piijmeni

Ing. Iveta Javirkova

Cislo opravnéni MPO

0479

Podpis energetického
specialisty
". ’fh
/| " A .
! laagir YN e

(

1

Datum vypracovani prikazu

Datum vypracovani prilkazu

18.06.2013

Popis budovy a zafizeni

Ing. lveta Javirkova
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Energetické a technické zafizeni budovy

Tepelny zdroj byl instalovan v roce 1994 v ramci rekonstrukce vytapéni. Tepelnym zdrojem je dvojice stacionarniich kotli Destila
DPL 50 o vykonu 49,5 kW. Tento tepelny zdroj je zafazen pod limitem kategorizace kotelen. Otopny systém je teplovodni,

s teplotnim spadem 80/60°C. Tepelny zdroj je umistén v suterénu objektu.

Ohfev teplé vody (TV) je provadén v samostatném zasobnikovém ohfivaci s pfimym ohievem integrovanym plyrsovym hofakem.
Objem zasobnikového ohfivace je 480 litrli (OZ 500).

Otopny systém je rozdélen do dvou otopnych vétvi — podle orientace ke svétovym strandm. Tepelny vykon tepelného zdroje
pokryva vice neZ 200% poZadované tepelné potieby — jeden z kotil je uréen jako 100% - ni vykonova zéloha. Regulace vytapéni
je provadéna v zavislosti na teploté dosahované v referenénich mistnostech, ekvitermni regulace neni osazena. Nastaveni
regulace je znacné zavisla na ob¢asnych ruénich zasazich — dle odhadu vlivu venkovni teploty.

Otopny systém je radiatorovy, s ocelovymi deskovymi otopnymi télesy.

V3echny rozvody topné vody vedené v konstrukci jsou opatieny tepelnou izolaci ve kvalité odpovidajici dobé vystavby a stari
otopného systému.

PoZadavky na normovou vyménu vzduchu pini pfirozend vyména vzduchu infiltraci sparami vypini otvorii v kombinaci s klasickym
vétranim otevienymi okny.

Mistnosti bez moZnosti pfirozené vymény vzduchu jsou opatieny odtahovym ventilatory pro odvod a vyménu vzduchu. Doba jejich
provozu je vazana na pouziti téchto prostor.

Osvétleni objektu je fe3eno v souladu s hygienickymi poZzadavky pro dany tcel mistnosti, pouzity jsou téméf vyhradné trubicové
zafivky.

Jako palivo je pro vytapéni a ohiev TV pouzit zemni plyn, palivo s nizkym ekologickym dopadem na okoli.

Struény popis budovy

Posuzovanym objektem je fadova budova se tfemi nadzemnimi podlaZimi a s jednim podzemnim podlazim. Budova pochazi

z potatku 20. stoleti. V roce 1996-1999 byla budova kompletné rekonstruovana. Objekt byl po rekonstrukci uréen k vyuZiti jako
krejcovské dilny a prodejna krejéovskych vyrobki. Nyni jsou v objektu pfevaZzné vytvarné ateliery a komeréni prostory - kancelafe.
V budové se pifedpoklada pfitomnost max. 60-ti osob.

Budova konstrukéné odpovida dobé svého vzniku a provedenym stavebnim tGpravam. Obvodové stény jsou ze smiSeného zdiva —
z cihel a z opukovych kvadril. Tato obvodova konstrukce byla pfi rekonstrukci zateplena tepelnou izolact typu ,lignopor*
(polystyren + heraklit) tloustky 50 mm.

Budova ma Sikmou stfechu s taSkovou krytinou, v konstrukci stfechy je 160 mm tepelné izolace ve formé& mineraini viny.

V podzemnim podlazi jsou predevsim pomocné a skladovaci prostory - sklepy, tedy mistnosti nevytapéné.

Vyplné& otvoril - okna v 2.N.P. a ve 3.N.P. jsou kvality odpovidajici dobé& rekonstrukce v roce 1996 — dievéna okna.
VypIné otvort v 1.N.P. jsou vykladce, dvefe a okna v provedeni s plastovymi ramy, rovnéz z roku 1996.

Seznam podkladi pouzitych k hodnoceni budovy

Casteény projekt stavebni &4sti objektu z doby rekonstrukce a vystavby.

Informace zastupce investora (spravce objektu) o plivodnich stavebnich konstrukcich a o provedenych zateplovacich pracich — o
zateplovacich konstrukcich.

Informace spravce objektu o technickém stavu a o provozu technickych zafizeni.

Prohlidka a doméfeni na misté zpracovatelem tohoto prikazu ENB.
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Doporuc¢ena opatieni

Technicka zafizeni

Otopny systém je vhledem k tepelné potiebé objektu nedimémé pfedimenzovan. Kotlové jednotky pouzité pro vy tapéni jsou
fyzicky i morainé zastaralé. Jeden kotel je zcela nevyuZivan. V soucasné dobé& se 100%-ni zdloha nepouziva, zajistuje se servisni
dostupnosti. Pouzita regulace vytapéni neumoziiuje kvalitni ekvitermni regulaci, ev. zénovou regulaci vytapénych sekci.

Ohfev TV je provadén s malou energetickou Ginnosti a s vysokymi tepelnymi ztratami. S ohledem na reéinou potiebu teplé vody
v budové je zasoba teplé vody predimenzovana.

Navrhovana je adaptace tepelného zdroje s pouzitim tspornych energetickych zafizeni (kondenzaéni kotlova jednotka, mensi
zasoba teplé vody v zasobniku s kvalitni tepelnou izolaci a s G¢innym nepfimym ohfevem z kondenzacni plynove kotlové
jednotky, ekvitermni regulace s korekci na referenéni mistnost, regulaéni déleni na dvé vétve — zapad-vychod).

V pfipadé adaptace budou pouzZita usporna elekironicky fizena ¢erpadia v souladu se smérnici EuP" schvéalené Evropskym
parlamentem a Radou EU 6. Eervence 2005

Obvodovy plast

Obvodovy plast neodpovida sou¢asnym doporuc¢ovanym ani poZadovanym hodnotéam tepelné-technickych vlastnosti dle platné
CSN 73 0540. Zatepleni provedené pii posledni rekonstrukci je z pohledu sougasnych pozadavkii nedostateéné. Vhodna je
instalace moderniho zateplovaciho systému typu ETICS. Doporugovéano je dopinéni izolace stiechy/stropu poslednich podlaZi na
hodnoty doporuéované CSN 73 0540. Toto feSeni ovéem neni ekonomicky podpofeno stavajicim stavem fasady - fasada objektu
je po posledni rekonstrukci ve vyhovujicim technickém stavu.

Okenni vypiné&, dverle a vykladce v 1.N.P. jsou plastové a relativné vyhovuji soucasnym tepelné — technickym poZadavkim.
Vypiné otvor(i ve 2.N.P. a 3.N.P. maji nevyhovuijici tepelné-technické vlastnosti a s ohledem na jejich technicky stav je
doporu¢ovana jejich vyména.

Doporucovana opatfeni na sniZzeni energetické naroénosti budou provedena pfedevsim v souladu s energetickym auditem (Ing.
Vilibald Zunt, 2004). Energeticko-ekonomické tdaje pro rozhodovani o prioritach provadénych opatfeni je vhodné aktualizovat pro
soucasnou energetickou a cenovou situaci.
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