PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona &. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické narocnosti budov

Ulice, Cislo: Premyslova 592

PSC, misto: 289 22 Lysa nad Labem
Typ budovy: Domov mladeze
Plocha obalky budovy: 5282,88 m?
Objemovy faktor tvaru A/V:

Celkova energeticky vztazna plocha: 3741,00 m?

0,41 m?m?
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Prikaz ENB podle vyhlasky 78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.1.1.1 © PROTECH spol. s r.0.
000691 - Ing.Pavel Javlrek - TERMA Datum tisku: 27.6.2013
Zakazka: Internat

PROTOKOL PRUKAZU

Ugel zpracovani prikazu

[0 Nova budova M Budova uzivana organem vefejné moci
[ Prodej budovy nebo jeji ¢asti [J Pronajem budovy nebo jeji ¢asti
O vatsi zména dokon&ené budovy

[0 Jiny ugel zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni idaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) : Domov mladeze

Premyslova 549, Lysa nad Labem 289 22

Katastralni dzemi : Lysa n.L. 689505
Parcelni &islo : 40/ 1
Datum uvedeni do provozu 1993

(nebo pfedpoklédané uvedeni do provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik : Stfedocesky kraj
Adresa : Zborovska 81/ 11

150 00 Praha 5
IC: 708 910 95
Telefon : 257 280372
email :

Ing. Iveta Javlrkova 1/13



Prikaz ENB podle vyhlasky 78/2013 Sb.
000691 - Ing.Pavel Javirek - TERMA
Zakazka: Internat

Prukaz 2013 v.1.1.1 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 27.6.2013

Typ budovy

0 Rodinny dim O Bytovy dim

Budova pro ubytovani
a stravovani

[0 Administrativni budova [0 Budova pro zdravotnictvi [0 Budova pro vzd&lavani

[0 Budova pro sport [0 Budova pro obchodni Géely [0 Budova pro kulturu

[0 Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem Casti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m?] 12 958,0
vnéjsimi povrchy konstrukci obalky budovy)
gf:ztévﬁgj::hozﬁ lf:mstrukci ohrani¢ujicich objem budovy V) [m’] e
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m2/m?] 0,408
Celkova energeticky vztazna plocha A, [m2] 37410
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

[0 Hnédé uhli O Cemé uhli

O Topny olej O Propan - butan

[0 Kusové dievo, dievni §tépka [0 Dievéné peletky

M Zemni plyn Elektfina

[0 Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :

[0 Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkoveé teplo):

podil OZE: [0 do 50% v&etna, O nad 50% do 80%, [0 nad 80%

Energie okolniho prostiedi :

acel: O na vytapéni, [0 pro piipravu teplé vody, [0 na vyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektiina O Teplo M Zadne

Ing. lveta Javirkova
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Prikaz ENB podle vyhlasky 78/2013 Sb. Priikaz 2013 v.1.1.1 © PROT ECH spol. s r.o.
000691 - Ing.Pavel Javirek - TERMA Datum tisku: 27.6.2013
Zakazka: Internat

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na souéinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla Etodial Mérna
Plocha Vypoétena Referenéni teplotni ztrata
hodnota hodnota redukce prostupem
Konstrukce obélky budovy A v g Spinéno tepla
i N.ra.j b; Hy,
[m?] [Wi(m?K)] [Wi(m?-K)] (ano/ne) [-1 [WIK]
S0O1 CD IVA 45¢cm 614,2 0,73 0,30/0,25 ne 1,00 4494
0J1 150/240 36 3,80 1,50/1,20 ne 1,00 13,7
0J1 150/240 18,0 3,80 1,50/1,20 ne 1,00 68,4
0Z1 240/150 126,0 2,40 1,50/1,20 ne 1,00 302,4
0Z1 240/150 147,6 2,40 1,50/1,20 ne 1,00 354,2
0Z1 240/150 72 2,40 1,50/1,20 ne 1,00 17,3
0Z4 150/150 6,8 2,40 1,50/1,20 ne 1,00 16,2
024 150/150 4.5 2,40 1,50/1,20 ne 1,00 10,8
0Z4 150/150 23 2,40 1,50/1,20 ne 1,00 54
0Z4 150/150 9,0 2,40 1,50/1,20 ne 1,00 216
0Z2 90/90 10,5 2,40 1,50/1,20 ne 1,00 253
0Z2 90/90 8.1 2,40 1,50/1,20 ne 1,00 19,4
0Z3 90/150 12,2 2,40 1,50/1,20 ne 1,00 29,2
0Z3 90/150 54 2,40 1,50/1,20 ne 1,00 13,0
0Z3 90/150 4.1 2,40 1,50/1,20 ne 1,00 9,7
0Z3 90/150 27 2,40 1,50/1,20 ne 1,00 6,5
DO2 90/230 35,2 2,80 1,70/1,20 ne 1,00 98,5
DO1 280/230 19,3 2,80 1,70/1,20 ne 1,00 54,1
0J2 450/230 31,0 3,80 1,50/1,20 ne 1,00 118,0
SO2 pérobetonové tvarnice 40cm | 5094 1,01 0,30/0,25 ne 1,00 513,8
S03 poérobetonové tvarnice 30cm | 186,4 1,25 0,30/0,25 ne 1,00 2326
S04 poérobetové panely 40cm 2439 1,13 0,30/0,25 ne 1,00 276,1
SO5 poérobetové panely 30cm 213,6 1,39 0,30/0,25 ne 1,00 2972
S0O6 CPP 45 303,8 1,33 0,30/0,25 ne 1,00 404,1
0Z6 180/180 32 2,40 1,50/1,20 ne 1,00 7.8
0Z6 180/180 6,5 2,40 1,50/1,20 ne 1,00 15,6
0OZ5 270/180 9,7 2,40 1,50/1,20 ne 1,00 23,3
0Z5 270/180 4.9 2,40 1,50/1,20 ne 1,00 11.7
S0O7 CPP 60 37,7 1,08 0,30/0,25 ne 1,00 40,6
STR Strop 160mm Min.v. 7742 0,34 0,30/0,20 ne 0,91 2427
SCH Stfecha 160mm Min.v. 567,5 0,32 0,30/0,20 ne 1,00 182,9
PDL1 12486 1,13 0,45/0,30 ne 0,53 7442

Ing. lveta Javirkova 3/13



Prikaz ENB podle vyhlasky 78/2013 Sb.
000691 - Ing.Pavel Javarek - TERMA

Zakazka: Internat

Priikaz 2013 v.1.1.1 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 27.6.2013

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla F— Méfmi

Plocha Vypoétena Referenéni teplotni ztrata

hodnota hodnota redukce prostupem

Konstrukce obalky budovy A u o, Spinéno . tepla

. j Hy,

[m?] [Wi(m?-K]] [Wi(m?-K)] (ano/ne) 5] [W/K]

PDL2 106,1 2,81 0,45/0,30 ne 0,31 93,5

E 462.0 -0,04 03 ano 1,00 -20,8

(o} 884,7 0,12 03 ano 1,00 101,7

S 238,6 0,10 0,3 ano 1,00 22,9

Y 1178,2 0,12 0,3 ano 1,00 141,4

Z 174,2 0,13 0,3 ano 1,00 21,8
Celkem 52829 4 986,0

Poznamka

Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zmeény dokonéené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referenéni hodnota
navrhova 26n priimérného soucinitele
vnitfni teplota Y prostupu tepla zény
Zona v
@im,i ) Uem,R.j
[°Cl [m?] Wi{m?-K)]
Zoéna 1 - Internat 20,0 12 239,0 0,46
Zbna 2 - Kancelare 20,0 509,0 0,46
Zoéna 3 - Ordinace 22,0 210,0 0,52
Primérny souéinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova - Uenr Spinéno
(Uem = HT’A) ‘uom,R - E‘vl'uam,RJ}N)
[W/(m2-K)] [Wi{m2-K)] (ano/ne)
0,944 0,463 NE
Ing. Iveta Javirkova 4/13




Prikaz ENB podle vyhlasky 78/2013 Sb.
000691 - Ing.Pavel Javirek - TERMA

Zakazka: Internat

Pritkaz 2013 v.1.1.1 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 27.6.2013

B) technické systémy

b.1. a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | Uéimnost | Uginnost
zdroje nositel diléi vity vyroby | dis&ribu- | sdileni
potreby tepelny energie ce energie
. energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova / zéna vyta- vytapéni
péni nH,qen T'lH.am
NH,dis
[-] [l [%] [kW] [%] [%] [%]
Referenéni budova X X X 80,0 85,0 80,0
Internat 3xTermotéka ETI Zemni plyn 100 261,0 77,0 85,0 88,0
75 ES
Kancelaie 3xTermotéka ETI Zemni plyn 100 261,0 77,0 85,0 88,0
75ES
Ordinace 3xTermotéka ETI Zemni plyn 100 261,0 77,0 85,0 88,0
75ES
b.1.b) pozadavky na tcinnost technického systému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uéinnost vyroby Uginnost vyroby | Pozadavek spinén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
THgen zdroje
nebo tepla Ny genrq
COPyy gen nebo
COPy gen
[-1 [%] [%] [ano/ne]
Internét 3xTermotéka ETI 75 ES 77,0 80,0 NE
Kancelare 3xTermotéka ETI 75 ES 77,0 80,0 NE
Ordinace 3xTermotéka ETI 75 ES 77,0 80,0 NE
b.3) vétrani
Typ Energo- | Tepelny | Chladici | Pokryti | Jmenovity | Jmenovity Mérny
vétraciho nositel vykon vykon dilci elektricky | objemovy prikon
systému potieby piikon priitok | ventilatoru
Hodnocend energie systému vétraciho | systému
budova / zéna na vétrani vzduchu | nuceného
vétrani vétrani
SFPan,
[ -1 [kw] [kW] %] [kW] [m*hod] | [W-s/m?]
Referenéni budova X X X X X X 1750
0,0 0,0 0 0,0 0 0
Budova celkem 0,0 0,0 0 0,0 0

Ing. Iveta Javiirkova
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Prikaz ENB podile vyhlasky 78/2013 Sb.
000691 - Ing.Pavel Javirek - TERMA
Zakazka: Internat

Pritkaz 2013 v.1.1.1 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 27.6.2013

b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém | Energo- Pokryti Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Mérna
budova / zéna pfipravy | nositel diléi piikon pro |zasobniku | zdroje tepelna tepelna
TV potieby ohiev TV v tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvodi
na teplé teplé vodly | teplé vody
pfipravu vody Quy st Qu ais
teplé Tw,gen
vody
[l [-1 [%] [kW] [litry] [%] [Wh/(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenéni budova X % X X X 85 5 150
2x zasobnik 2500 | centralni Zemni 100,0 261,0 5000 77 47 150,0
plyn
b.5.b) pozadavky na t€innost technického systému k pfipravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uéinnost zdroje Uginnost Pozadavek spinén
budova / zéna k pfipravé tepla pro pripravu referencniho zdroje
teplé vody teplé vodynw gen tepla pro pfipravu
nebo COPW_M teplé vodynw,gun,rq
nebo COPy 4.
[ [%] [%] [ano/ne]
2x zasobnik 2500 | centralni 77 85 NE
b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Prumérny mérny piikon
budova / zéna osvétlovaci potieby energie pfikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétieni vztazeny
k osvétienosti zony
PLix
[ [%] [kw] [W/(m?-Ix)]
Referenéni budova X X X 0,05
Internat zafivkova s rucni 100 4,156 0,03
obsluhou
Ordinace zafivkova s ruéni 100 0,055 0,01
obsluhou
Kancelafe zafivkova s rucni 100 1,508 0,15
obsluhou
Budova celkem 5,720
Energeticka naroénost hodnocené budovy
a) seznam uvazovanych zon a diléi dodané energie v budové
Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EP, EP¢ vétrani teplé EP_ nebo
zéna EP: vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | NV2 OZE | OZEE
Z6na 1 O [} O O
Zéna 2 O O ™ ™ O O
Zé6na 3 | O O M (] O
Ing. Iveta Javirkova 6/13




Priikkaz ENB podle vyhlasky 78/2013 Sb.
000691 - Ing.Pavel Javiirek - TERMA
Zakazka: Internat

Prikaz 2013 v.1.1.1 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 27.6.2013

b) dil¢i dodané energie

Budova Potieba Vypoétena | Pomocna Dii¢i Mérna dilci
energie spotreba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkavou
energeticky
vztazreou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(mZ-rok)]
Vytépéni Hodnocena 483 062 838 707 2048 840 756 2247
n
y Referenéni 229 803 422 431 1107 423 539 113,2
Hodnocena 0 0 0,0
Chlazeni
Referenéni 0 0 0,0
Hodnocena 13 421 13 421 3,6
Vétrani
Referenéni 7 254 7 254 1,9
Uprava Hodnocena 0 0 0,0
vzduchu Referenéni 0 0 0,0
Hodnocena 39 833 94 289 635 94 924 254
Priprava TV
Referenéni 39 833 83792 343 84 136 225
Hodnocena 15979 15979 15979 43
Osvétleni
Referenc¢ni 22 903 22903 22903 6,1
c¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech
VyuzZitelnost | Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
T —_— vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
TRy energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-1 -1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova
Kogenerad&ni
jednotka EPgyp - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Kogeneraéni
jednotka EPgyp - Dodavka
elektfina mimo
budovu
. Budova
Fotovoltaické
panely EPpy, - Dodavka
elektiina mimo
budovu
. Budova
Solarni termické
systémy Qp scsys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

Ing. Iveta Javiirkova 7113



Prikaz ENB podle vyhlasky 78/2013 Sb.
000691 - Ing.Pavel Javirek - TERMA

Zakazka: Internat

Prikaz 2013 v.1.1.1 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 27.6.2013

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie

podie energonositelil

Dilgi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoétena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie
[kWh/rok] [-] [1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Zemni plyn 932 996 1,1 1,1 1026 296 1026 296
Elektfina ze sité 32083 32 3,0 102 666 96 249
Celkem 965 080 X X 1128 962 1122 546
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) |Referen¢ni budova 537 831,5
[KWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 965 079,6 Spinéno B
(8) |Referenéni budova 143,8 (ano/ne)
[KWh/(m?-rok)]
(9) |Hodnocena budova 258,0
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 651 669,4
[kWh/rok]
(11) |Hodnocen4 budova 1122 5455 Spinéno NE
(12) |Referenéni budova 174,2 (ano/ne)
[KWh/(m?-rok)]
(13) [Hodnocena budova 300,1
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [KWh/rok] 1128 962,1
(15) | Obnovitelna primami energie [kWhrok] 6 416,6
VyuZiti obnovitelnych zdrojii energie o
(16) z hlediska primarni energie [%] 0.8
Ing. Iveta Javirkova 8/13




Priikaz ENB podle vyhlasky 78/2013 Sb.

000691 - Ing.Pavel Javirek - TERMA

Zakazka: Internat

Pritkaz 2013 v.1.1.1 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 27.6.2013

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativhich systému

dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokoncenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systémy :
. Kombinovana
— ; dodavky energie . .. | Soustava zasobovani .
Alternativni systémy vyuzivajici energii vyroba elektfiny tepelnou energii Tepelné cerpadlo
a tepla
z OZE

Technicka Ano Ne Ano Ano
proveditelnost
Ekonomicka Ano Ne Ano Ne
proveditelnost
Ekologicka Ano Ne Ano Ano
proveditelnost
Doporuceni k realizaci | viz pfiloha
a zdivodnéni
Datum vypracovani
analyzy
Zpracovatel analyzy
Ensrgeticky posudek povinnost vypracovat energeticky posudek NG

energeticky posudek je soutasti analyzy Ine

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Ing. Iveta Javirkova 9/13




Priakaz ENB podle vyhlasky 78/2013 Sb.
000691 - Ing.Pavel Javiirek - TERMA
Zakazka: Internat

Prikaz 2013 v.1.1.1 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 27.6.2013

Doporucena technicky a ekonomicky vhodna opatieni

pro snizeni energetické naro¢nosti budovy

Posouzeni vhodnosti opatieni
Stavebni prvky Technické
Opatieni a konstrukce systémy Obs!uha. 4 proyoz Ostatni
systému budovy
budovy budovy
Technicka vhodnost Ao Ang Ang e
Funkéni vhodnost Ano Ano Ane Ne
Ekonomicka Ano Ano Ano Ne
vhodnost
Doporuéeni k realizaci | viz pfiloha
a zdivodnéni
Datum vypracovani
doporucenych
opatieni
Zpracovatel analyzy
Ensraeticky posudek energeticky posudek je soucasti analyzy Ne
datum vypracovani energetického posudku
zpracovatel energetického posudku
Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

Spliiuje poZadavek podle §6 odst.1

Tiida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii
Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

Spliiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a)

Splfiuje poZzadavek podle §6 odst.2 pism. b)

Splituje poZzadavek podie §6 odst.2 pism. c)

Pinéni pozadavk( na energetickou naroénost budovy se nevyZaduje

Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii
Budova uZivana organem vefejné moci

Tiida energetické narotnosti budovy pro celkovou dodanou energii I E
Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii [
Jiny Géel zpracovani prikazu

Trida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii '
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Popis budovy a zafizeni

Energetické a technické zafizeni budovy

Tepelny zdroj byl instalovan v roce 1993 v ramci pfistavby novych &asti objektu domova mladeze.

Tepelnym zdrojem je trojice stacionarnich kotli ETI — Thermotéka o vykonu 3x 87 kW.

Tento tepelny zdroj je zafazen ve lIl. kategorii kotelen die CSN 070703.

Otopny systém je teplovodni, s teplotnim spadem 90/70°C. Tepelny zdroj je umistén ve 2.N.P. objektu.

Ohfev teplé vody (TV) je provadén v nepiimo ohfivanych lezatych zasobnikovych ohfivagich o objemu 2x 2500 litrh.
Otopny systém je radiatorovy, s litinovymi &lankovymi t&lesy typu Kalor.

Otopny systém je rozdélen do dvou otopnych vétvi.

Regulace vytapéni je provadéna v ekvitermni zavislosti.

Dal3i regulace je zajist&na osazenim regulacnich armatur na télesech. Jedna se o hydraulické zaregulovani systému pomoci
ventili a roubeni a dale omezovani pretapéni v nékterych mistnostech termostatickymi hlavicemi.

Jako palivo je pro vytapéni a ohfev TV pouzit zemni plyn, palivo s nizkym ekologickym dopadem na okoli.

Struény popis budovy

Domov mladeze je objekt sestaveny ze tii na sebe navazujicich trakti. Pvodni budova z roku 1900 byla vyznamné rozsifena o
dalsi dva trakty v roce 1993.

Pavodni budova je tfipodlaZni, s jednim podzemnim a se dvéma nadzemnimi podlazimi. V budové je ordinace, posilovna,
knihovna a studovna. Technicky suterén je nevytapény.

Budova konstrukéné odpovida dobé svého vzniku a provedenym stavebnim tpravam. Obvodové stény jsou ze smiSeného zdiva -
z cihel a kamene — zdivo tloudtky 500 + 700 mm.

VyplIné otvorh (okna) této &asti pochazi z roku 1990, tepelné viastnosti téchto vypini odpovidaji technickou kvalitou dobé

instalace. Technicky stav téchto vypini je nevyhovujici, odpovida jejich stafi.
Budova ma Sikmou stfechu s taskovou krytinou.

Jedna novéjéi budova je jednopodlazni — pfizemni objekt. V tomto objektu jsou prostory technického zazemi cel€ho objektu a
kancelarské prostory.

Druha novéjsi budova je pétipodlazni, bez podsklepeni. Tato budova slouZi jako ubytovaci zafizeni s ubytovacimi pokoji, se
studovnami, klubovnami a s kuchyiikami. Kapacita ubytovanych je 150

V&echny rozvody topné vody vedené v konstrukci jsou opatieny tepelnou izolaci ve kvalité odpovidajici dobé vystavby a staii

otopného systému.

Pozadavky na normovou vyménu vzduchu pini pfirozena vyména vzduchu infiltraci sparami vypini otvorli v kombinaci s klasickym

vétranim otevienymi okny.
Mistnosti bez moZnosti piirozené vymény vzduchu jsou opatfeny odtahovym ventilatory pro odvod a vyménu vzduchu. Doba jejich
provozu je vazana na pouZiti t&chto prostor.

Osvétleni objektu je feSeno v souladu s hygienickymi pozadavky pro dany u&el mistnosti, pouZity jsou téméf vyhradné trubicové
zafivky.

osob.
Nov&j&i budovy maji nosny systém a obvodovy plast feden zdivem z cihelnych blokl (CD-INA) a z pérobetonovych tvarnic a z

pérobetonovych panell tloustky 300, resp. 400 mm.

Seznam podklad( pouzitych k hodnoceni budovy

Casteény projekt stavebni &asti objektu z doby rekonstrukce a vystavby.

Informace zastupce investora (spravce objektu) o plvodnich stavebnich konstrukcich a o provedenych zateplovacich pracich — o
zateplovacich konstrukcich.

Informace spréavce objektu o technickém stavu a o provozu technickych zafizeni.

Prohlidka a doméfeni na misté zpracovatelem tohoto prilkazu ENB.
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Doporugena opatieni

Technicka zafizeni

Kotlové jednotky pouZité pro vytapéni a ohiev TV jsou fyzicky i moralné zastaralé.

Onhiev TV je provadén v lezatych zasobnikovych ohfivadich s malou energetickou G&innosti a s vysokymi tepelnymi ztratami. S
ohledem na realnou potiebu teplé vody v budové je zasoba teplé vody predimenzovana.

Navrhovana je adaptace tepelného zdroje s pouZitim Uspornych energetickych zafizeni (kondenzadéni kotlové jecinotky s
optimalizaci kaskadového fazeni, mensi zasoba teplé vody v zasobnicich TV s kvalitni tepelnou izolaci, ohi'ev z kondenzaénich
kotlovych jednotek, nova ekvitermni regulace s korekci na refereneni mistnosti, vyuZiti modulace vykonu kotlovych jednotek).
V pripadé adaptace budou pouzita ispomné elektronicky fizena ¢erpadla v souladu se smérnici EuP" schvalené Evropskym
parlamentem a Radou EU 6. &ervence 2005".

Obvodovy plast
Tepelné-technické viastnosti obvodového plasté vyhovujici v dobé vystavby neodpovidaji soucasnym pozadovanym hodnotam

dle platné CSN 73 0540. Vhodné je zatepleni obvodovych konstrukei na hodnoty doporuéované normou CSN 73 0540 - instalace
modemniho zateplovaciho systému typu ETICS. Doporu¢ovéano je dopinéni izolace stropu posledniho podlaZi na hodnoty

doporucované CSN 73 0540.
VypIné otvorii maji nevyhovujici tepelné-technické vlastnosti a s ohledem na jejich technicky stav je doporucovana jejich vyména.

Doporu¢ovana opatieni na sniZzeni energetické naroénosti budou provedena piedevsim v souladu s energetickyrn auditem (Ing.
Vilibald Zunt, 2004). Energeticko-ekonomické tdaje pro rozhodovani o prioritach provadénych opatfeni je vhodné aktualizovat pro

soucasnou energetickou a cenovou situaci.
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