Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954

Příloha č. 5    
 
Hodnotící model:
Pro potřebu VZMR a porovnatelnosti nabídek je připravena modelová situace k nacenění:
Místnost délka 5m, šíře 3m, výška 2,5m, na kratší straně okno 180 cm x 150 cm, parapet pod oknem, šíře ostění je 30cm, na protější stěně jsou standardní 90 dveře v kovové zárubni. 
Požadavek:
Odstranění starých maleb zdí a stropu, izolace skvrny 3m² na stropě po zatečení, odstranění plísně v rozsahu 2 m², výmalba bílá – strop, strana s oknem a jedna dlouhá strana, výmalba barevná - kratší strana s dveřmi a jedna delší strana.
Natřít článkový radiátor pod oknem – šíře článku 15cm, výška článku 57cm, počet článků 16
Natřít kovovou zárubeň
Na dlouhé bílé zdi natřít emailem sokl do výše 1,2 m 
Oprava omítky, tmelení a sádrování 2 hodiny, úklid a odvoz sutin 2 hodiny, stěhování nábytku 1 hodina, zakrytí zbylého nábytku 20 m², zakrytí podlah 15 m². Nátěr latexový nebude použit.
	
POLOŽKA
	
jednotky
	Počet jednotek
	Cena  (Kč bez DPH)

	Odstranění starých maleb (oškrábání)
	   m²
	
	

	
Izolace skvrn (např. po zatečení)
	   m²
	
	

	Odstranění plísně (včetně protiplísňové preventivní
ochrany zdiva, omítek a maleb)
	
   m²
	
	

	Penetrace
	   m²
	
	

	Malba bílá - 1x (dobře kryjící paropropustný interiérový
nátěr)
	   m²
	
	

	Malba barevná - 1x (dobře kryjící paropropustný interiérový
nátěr)
	
   m²
	
	
	

	Malba - 1x (dobře kryjící paropropustný interiérový nátěr s protiplísňovou preventivní ochranou zdiva a omítek 
maleb)
	  m²
	
	

	
Obroušení a očištění podkladu pod nátěr
	  m²
	
	

	
Nátěr syntetický bílý - radiátory článkové
	
  m²
	
	

	
Nátěr syntetický - zárubně kovové (1ks)
	 ks
	
	

	
Nátěr latexový - 1x
	 m²
	
	

	
Emailový nátěr - 1x
	 m²
	
	

	
Linkování soklu
	bm
	
	

	
Oprava omítky, tmelení, sádrování
	hod
	
	

	
Úklid a odvoz sutin
	
hod
	
	

	Zakrytí nábytku
	 m²
	
	

	Zakrytí podlah
	 m²
	
	

	Stěhování nábytku
	hod
	
	

	Cena celkem bez DPH
	


	DPH
	

	Cena celkem vč. DPH
	



1
