Příloha č. 2C – Technická specifikace

Část C: Technická specifikace - Počítačové vybavení učeben
Učebna 29
1x Projektor s krátkou projekční vzdáleností FHD
Nativní rozlišení: min. 1920 x 1080;
Typ připojení: min. 2x HDMI;
Ultra krátká projekční vzdálenost:	úhlopříčka obrazu: 90“, 16:9 ze vzdálenosti max. 30 cm;
Parametry obrazu: svítivost min. 3500 ANSI lm, kontrast min. 1000000:1;
Životnost zdroje světla: min. 20000h/30000h v eco režimu;
Hlučnost: max. 36 dB (A)  / 26 dB (A) v eco režimu;
Součásti projektoru: držák na stěnu/strop, 10m HDMI kabel.
19x LCD Monitor FHD
Úhlopříčka: 23,5" - 24,5";
Nativní rozlišení: min. 1920 x 1080;
Typ panelu: IPS;
Typ připojení: HDMI;
Hlavní funkce: Nastavitelná výška, Flicker-free, Filtr modrého světla.
19x PC (s klávesnicí a myší)
CPU Passmark: min. 17000 bodů;
Velikost operační paměti RAM: min. 16 GB;
Typ úložiště: SSD;
SSD Kapacita: min. 500 GB; 
Grafické výstupy: HDMI; 
Velikost skříně: Midi Tower, min. 1x USB 3.0 na předním panelu + min. 1x USB 2.0, audio výstup/vstup;
Požadované vlastnosti: UB klávesnice, USB myš;
Operační systém: pro zachování kompatibility se současnými programy a připojením do sítě požadujeme Microsoft Windows ve verzi Professional.
1x Laserová multifunkční tiskárna
Černobílá laserová multifunkční tiskárna s podporou barevného skenování;
Rychlost tisku: min. 29 stran/minutu;
Rychlost skenování: min. 19 stran/minutu černobíle, min. 10 stran/minutu barevně;
Čas vytištění první strany: max. 7s;
Oboustranný tisk: automatický oboustranný tisk;
Připojení: min. USB, Wi-Fi, LAN;
Spotřeba při tisku/pohotovostní režim/spánek: max. 453W / max. 3,3W / max. 0,6W;
Provozní zátěž (měsíční, A4): min. 20000 stran
Toner: kapacita min. 2400 stran, veškerý spotřební materiál součástí tonerové kazety;
Online vlastnosti: nesmí požadovat registraci a internetové připojení, bez měsíčních poplatků. 
Reproduktory, kabeláž, rozvody a práce
1x Reproduktory
Typ soustavy: Aktivní;
Počet kanálů: 2.0; 
Typ připojení: 3,5 mm Jack;
Celkový výkon sestavy: min. 50 W; 
Výška: od 24 cm do 35 cm.
20x HDMI kabel 
Konektory: 2x HDMI male; 
Standard: min. HDMI 2.0; 
Vlastnosti: Pozlacené konektory; 
Délka kabelu: min. 1 m;
Zakončení: Rovné
1x switch 
Počet portů: min. 24; 
Rychlost portů: min. 1000Mbps;
1x zasíťování a nainstalovaní učebny
Instalace switche na stěnu;
Instalace lišt pro síťové kabely a AC rozvod 230V na stěnu/podlahu/strop + natahání a zapojení příslušných kabelů v celkové délce  100 - 150m, zprovoznění učebny
Instalace projektoru včetně příslušné kabeláže
Součástí dodávky je veškerý elektroinstalační materiál (lišty, kabely, konektory, zásuvky, …). 
Učebna 55
1x Projektor s krátkou projekční vzdáleností FHD
Nativní rozlišení: min. 1920 x 1080;
Typ připojení: min. 2x HDMI;
Ultra krátká projekční vzdálenost:	úhlopříčka obrazu: 90“, 16:9 ze vzdálenosti max. 30 cm;
Parametry obrazu: svítivost min. 3500 ANSI lm, kontrast min. 1000000:1;
Životnost zdroje světla: min. 20000h/30000h v eco režimu;
Hlučnost: max. 36 dB (A)  / 26 dB (A) v eco režimu;
Součásti projektoru: držák na stěnu/strop, 10m HDMI kabel.
20x LCD Monitor FHD
Úhlopříčka: 23,5" - 24,5";
Nativní rozlišení: min. 1920 x 1080;
Typ panelu: IPS;
Typ připojení: HDMI; 
Hlavní funkce: Nastavitelná výška, Flicker-free, Filtr modrého světla.
20x PC (s klávesnicí a myší)
CPU Passmark: min. 17000 bodů;
Velikost operační paměti RAM: min. 16 GB;
Typ úložiště: SSD;
SSD Kapacita: min. 500 GB; 
Grafické výstupy: HDMI; 
Velikost skříně: Midi Tower, min. 1x USB 3.0 na předním panelu + min. 1x USB 2.0, audio výstup/vstup;
Požadované vlastnosti: UB klávesnice, USB myš;
Operační systém: pro zachování kompatibility se současnými programy a připojením do sítě požadujeme Microsoft Windows ve verzi Professional.
2x Laserová multifunkční tiskárna
Černobílá laserová multifunkční tiskárna s podporou barevného skenování;
Rychlost tisku: min. 29 stran/minutu;
Rychlost skenování: min. 19 stran/minutu černobíle, min. 10 stran/minutu barevně;
Čas vytištění první strany: max. 7s;
Oboustranný tisk: automatický oboustranný tisk;
Připojení: min. USB, Wi-Fi, LAN;
Spotřeba při tisku/pohotovostní režim/spánek: max. 453W / max. 3,3W / max. 0,6W;
Provozní zátěž (měsíční, A4): min. 20000 stran;
Toner: kapacita min. 2400 stran, veškerý spotřební materiál součástí tonerové kazety;
Online vlastnosti: nesmí požadovat registraci a internetové připojení, bez měsíčních poplatků.
USB DVB-T2 Tuner
Externí USB tuner;
Tuner: DVB-T2 (H.265/HEVC);
Maximální rozlišení: Full HD;
Funkce: Timeshift, EPG.
Reproduktory, kabeláž, rozvody a práce
1x Reproduktory
Typ soustavy: Aktivní;
Počet kanálů: 2.0;
Typ připojení: 3,5 mm Jack; 
Celkový výkon sestavy: min. 50 W; 
Výška: od 24 cm do 35 cm.
20x HDMI kabel 
Konektory: 2x HDMI male;
Standard: min. HDMI 2.0; 
Vlastnosti: Pozlacené konektory; 
Délka kabelu: min. 1 m;
Zakončení: Rovné.
1x switch 
Počet portů: min. 24; 
Rychlost portů: min. 1000Mbps;
Tichý provoz – pasivní chlazení 
1x zasíťování a nainstalovÁní učebny
Instalace switche na stěnu;
Instalace lišt pro síťové kabely a AC rozvod 230V na stěnu/podlahu/strop + natahání a zapojení příslušných kabelů v celkové délce min. 100m, zprovoznění učebny;
Instalace projektoru včetně příslušné kabeláže;
Součástí dodávky je veškerý elektroinstalační materiál (lišty, kabely, konektory, zásuvky, …). 
Učebna 216
1x Projektor s krátkou projekční vzdáleností FHD
Nativní rozlišení: min. 1920 x 1080;
Typ připojení: min. 2x HDMI;
Ultra krátká projekční vzdálenost:	úhlopříčka obrazu: 90“, 16:9 ze vzdálenosti max. 30 cm;
Parametry obrazu: svítivost min. 3500 ANSI lm, kontrast min. 1000000:1;
Životnost zdroje světla: min. 20000h/30000h v eco režimu;
Hlučnost: max. 36 dB (A)  / 26 dB (A) v eco režimu;
Součásti projektoru: držák na stěnu/strop, 10m HDMI kabel.
22x PC (s klávesnicí a myší)
PC (s klávesnicí a myší) 1.
9 x PC(a)   
CPU Passmark min. 21000 bodů;
Paměť grafické karty: min. 8 GB; 
Výkon grafické karty v Passmark G3D Mark: min. 22000 bodů;
Velikost operační paměti RAM: min. 32 GB; 
Typ úložiště: SSD; 
SSD Kapacita: min. 1000 GB;
Velikost skříně: Midi Tower, min. 1x USB 3.0 na předním panelu + min. 1x USB 2.0, audio výstup/vstup;
Požadované vlastnosti: USB klávesnice, USB myš;
Operační systém: pro zachování kompatibility se současnými programy a připojením do sítě požadujeme Microsoft Windows ve verzi Professional.
PC (s klávesnicí a myší) 2.
13 x PC(b)
CPU Passmark min. 18000 bodů;
Paměť grafické karty: min. 8 GB;
Výkon grafické karty v Passmark G3D Mark: min. 17000 bodů;
Velikost operační paměti RAM: min. 16 GB; 
Typ úložiště: SSD; 
SSD Kapacita: min. 1000 GB;
Velikost skříně: Midi Tower, min. 1x USB 3.0 na předním panelu + min. 1x USB 2.0, audio výstup/vstup;
Požadované vlastnosti: USB klávesnice, USB myš;
Operační systém: pro zachování kompatibility se současnými programy a připojením do sítě požadujeme Microsoft Windows ve verzi Professional.
1x Laserová multifunkční tiskárna
Černobílá laserová multifunkční tiskárna s podporou barevného skenování;
Rychlost tisku: min. 29 stran/minutu;
Rychlost skenování: min. 19 stran/minutu černobíle, min. 10 stran/minutu barevně;
Čas vytištění první strany: max. 7s;
Oboustranný tisk: automatický oboustranný tisk;
Připojení: min. USB, Wi-Fi, LAN;
Spotřeba při tisku/pohotovostní režim/spánek: max. 453W / max. 3,3W / max. 0,6W;
Provozní zátěž (měsíční, A4): min. 20000 stran;
Toner: kapacita min. 2400 stran, veškerý spotřební materiál součástí tonerové kazety;
Online vlastnosti: nesmí požadovat registraci a internetové připojení, bez měsíčních poplatků.
Reproduktory, kabeláž
1x Reproduktory
Typ soustavy: Aktivní; 
Počet kanálů: 2.0;
Typ připojení: 3,5 mm Jack; 
Celkový výkon sestavy: min. 50 W; 
Výška: od 24 cm do 35 cm.
40x HDMI kabel 
Konektory: 2x HDMI male; 
Standard: min. HDMI 2.0; 
Vlastnosti: Pozlacené konektory; 
Délka kabelu: min. 1 m;
Zakončení: Rovné.
Učebna 316
20x LCD Monitor FHD
Úhlopříčka: 23,5" - 24,5";
Nativní rozlišení: min. 1920 x 1080;
Typ panelu: IPS;
Typ připojení: HDMI; 
Hlavní funkce: Nastavitelná výška, Flicker-free, Filtr modrého světla.
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