F AspeEsticon Stranalz3

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:00

SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..

Rozpocet: [SO 000] - VedlejSi a ostatni naklady

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovdcena:  mmmmmmmeo
DPH:  mmmmmmmaa-
CenasDPH:  mmmmmmeee-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Strana2z 3

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:00
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000] - Vedlejsi a ostatni ndklady
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady e
0 VSeobecné konstrukceaprace e
02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 e s
provedeni dle pozadavku spravcu jednotilivych siti
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
1=1,000 [A]
02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI HM 47,740 | | s
geodeticka ¢innost stavebnich praci
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
47,74 = 47,740 [A]
02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
1=1,000 [A]
02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL 1,000 e e
podminky zpracovéani dle uzaviené SOD
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
1=1,000 [A]
02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM 47,740 | | e
vypracovani oddélovaciho geometrického planu po dokon&eni stavby pro vypofadani majetkopravnich
vztah( se sousednimi viastniky
(v€etné oprav objizdnych tras)
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
- pfipravu podkladd, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni urad
Seace | T oo P
- Uredni ovéreni vysledného elaboratu
- schvéleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusSnym katastralnim Gradem
47,74 = 47,740 [A]
02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000 e e
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3111

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 000] - Vedlejsi a ostatni ndklady

Datum:

18.07.2023

Cas:  12:39:00

Znacka

Nazev

MJ

Mnozstvi

JocC

Celkem

Cenova soustava
Specifikace

02991

Cenova soustava

Specifikace

03100

Cenova soustava
Specifikace

03710

Cenova soustava
Specifikace

Pasportizace stavajicich/ objizdnych komunikaci pfed zahdjenim praci a po jejich dokon&eni
[fotografickd dokumentace budov nebo objektt dotéenych dopravou v souvislosti s provadénim dila/
pfipadné videozaznam (videozaznam s minimalnim pozadavkem rozliSeni 1920/1080 a min. poctem
snimkl 25/sec)

- je to pasport komunikace i okolnich objektd
2022_OTSKP

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
1=1,000 [A]
OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

Omluvna a informacni tabule dle podminek IROP bude odsouhlasena se Spravcem stavby (vzhled,
obsah a umisténi,

Po dokonéeni stavby zajisti zhotovitel odstranéni téchto tabuli).

Vztahuje se i na podobjekt SO 180.1
2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

KUS

- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem predepsanym zadavatelem

- veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce

- zékladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci

- demontéz a odvoz po skonceni platnosti

- pfipadné nutné opravy poSkozenych ¢ati béhem platnosti
"Omluvna a nformaéni tabule dle podminek IROP "2 =2,000 [B]
"pamétni tabule dle podminek IROP "1 = 1,000 [A]

"Celkem: "B+A = 3,000 [C]

ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ

2022_OTSKP

zahrnuje objednatelem povolené néklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zarizeni

1=1,000 [A]
POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRizZ OBJiZDKY A PRISTUP CESTY
11l PRELIMINAR - PEVNA CENA 3 000 000,- K& !!!
Naklady na opravu poSkozenych komunikaci na objizdnych trasach a komunikacich dotenych stavbou

Cerpéni v rozsahu a s vyslovnym souhlasem TDS a investora
Polozka v&etné DIO na opravu objizdnych tras

2022_OTSKP

zahrnuje objednatelem povolené naklady na poZadovana zafizeni zhotovitele ve zde uvedené predpokladané cené PRELIMINAR

1=1,000 [A]

KPL

KPL

3,000

1,000

1,000




F AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:01

SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..

Rozpocet: [SO 001] - Pfiprava stavenisté

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovdcena:  mmmmmmmeo
DPH:  mmmmmmmaa-
CenasDPH:  mmmmmmeee-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Stranalz1
3111

Datum:  18.07.2023 Cas:  12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 001] - Priprava stavenisté
PC |Znagka | Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
SO 001 Priprava stavenisté e
1Zemniprace e
1 11231 STEPKOVANI PAREZU D DO 0,5M KUS 27,000 | e
je vyzadovano Stépkovani
povinny odkup Stépky na zakladé smlouvy
Cenova soustava 2022_OTSKP
Pramér parezu je uvaZzovéan dle stromu ve vySce 1,3m nad terénem, u stavajiciho parfezu se stanovi jako zméreny pramér vynasobeny koeficientem 1/1,38.
Specifikace Zahrnuje potfebny stroj a odvoz vyziskaného materialu dle pokynd zadavaci dokumentace,
polozZka je ur¢ena pro zpracovani hmoty z odstranénych parezd, které nebyly frézované.
"do 0,3 m "17 + "do 0,5 m "10 = 27,000 [A]




F AspeEsticon Stranalz1
3.1.11 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:01
SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..
Rozpocet: [SO 101] - km 0,045 - 0,853
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ
Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovacena:  mmemmmmeeee
DPH:  mmmmmmeee-
CenasDPH:. emmme———a
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - km 0,045 — 0,853
PC |Znagka | Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
SO 101 km 0,045-0,853 e
0 VSeobecné konstrukceaprace e
1 014101.1 POPLATKY ZA SKLADKU M3 920,907 | = e e
zemina 2,0 t/m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"12373.5 "180,705 = 180,705 [A]
"12931 "1350,3*0,205 = 276,812 [B]
"12373.1"192,37 = 192,370 [D]
"11130"1806,8*0,15 = 271,020 [E]
Celkové mnozstvi = 920,907
2 014101.2 POPLATKY ZA SKLADKU M3 241,397 | | e
sut z podkladnich vrstev asfaltovych vozovek 1,9 t/m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"11333 "241,397 = 241,397 [A]
3 014101.3 POPLATKY ZA SKLADKU M3 606,886 | @ | e
sut' z asfaltovych kontaminovanych vrstev PAU vozovek 2,3 t/m3
Nebezpecny odpad
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
"11372.1 "606,886 = 606,886 [A]
4 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 271,000 e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
271 =271,000 [A]
1Zemniprace e
5 11130 SEJMUTI DRNU M2 1806,800| @ - | e
(plochy planimetrovany ze situace)
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace vcetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku
1806,8 = 1 806,800 [A]
6 11333 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 241,397 | | e




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - km 0,045 - 0,853
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
bouraini podkladnich vrstev
skladkovné 014101.2
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polqika zah[nuj(J: veékerqu manipul_a}ci S vyb_ouran(v)u'suti a s vybouranymi hr_notami vé.'uloieni na §klf§1dku. Nezahrnuj(Jj ppplatek za sklédlfu_,’k'tery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
"plnn& konstrukce vozovky tl. min. 310 mm "778,7*0,31 = 241,397 [A]
7 11372.1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 606,886 | | e
plochy planimetrovany ze situace, tloustky dle diagnostiky, ZAS -T4
skladkovné 014101.3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polqika zah[nuj(J: veékerqu manipul_a’lci S vyb_ouran(v)u'suti a s vybouranymi hr_notami vé.'uloieni na s'klléldku. Nezahrnuj(Jj ppplatek za sklédlfu_,’k'tery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
"tl. 70 mm "5163,2*0,07 = 361,424 [A]
"oprava podkladni vrstvy tl. 40 mm "1096,10*0,04 = 43,844 [B]
"lokélni sanace tl. 90 mm (netnosna mista)" 876,9*0,09 = 78,921 [C]
"lokélni sanace tl. min. 60 mm" 876,9*0,06 = 52,614 [D]
"plna konstrukce vozovky tl. max 90 mm" 778,7*0,09 = 70,083 [E]
"Celkem: "A+B+C+D+E = 606,886 [F]
8 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 39,100 | | e
pFicna spara napojovaci § 12mm x hl 25mm
odméreno ze situace
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
39,1 = 39,100 [A]
10 12373.5 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 180,705 | e | e
véetné dopravy na misto ulozeni
skladkovné 014101.1
Cenova soustava 2022_OTSKP
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Stranalz1

3111

Objekt:

Datum:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - km 0,045 — 0,853

18.07.2023

Cas: 12:39:.01

PC |Znacka

Nazev MJ Mnozstvi

JocC

Celkem

Specifikace

9 12373.1

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
"sefiznuti krajnic tl. 150 mm "1204,7*0,15 = 180,705 [A]
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 192,370

véetné dopravy na misto ulozeni
dle vykazu hmot
skladkovné 014101.1

2022_OTSKP
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3111

Objekt:

Datum:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - km 0,045 — 0,853

18.07.2023

Cas: 12:39:.01

Znacka

Nazev MJ Mnozstvi

JocC

Celkem

11

Specifikace

12573

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
192,37 = 192,370 [A]

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 460,510

véetné dopravy na misto ulozeni
2022_OTSKP
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3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - km 0,045 — 0,853
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
Specifikace - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovéani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
"ornice "271 = 271,000 [A]
"17110 "189,51 = 189,510 [B]
"Celkem: "A+B = 460,510 [C]
12 12931 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 1350,300 | | e
skladkovné 014101,1
Cenova soustava 2022_OTSKP
Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi
byt uveden v doplriujicim textu k polozce)
1350,3 =1 350,300 [A]
13 |17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 189,510 | | e
mira zhutnéni podle TZ a vykresové ¢asti
podle bilance zemin
Dosyp nenamrzavym materidlem (zpétné vyuZiti vybouraného materialu k podkladnich vrstev)
Cenova soustava 2022_OTSKP
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3111

Objekt:

Datum: 18.07.2023 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - km 0,045 — 0,853

12:39:01

Znacka

Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

14

15

Specifikace

17120.1

Cenova soustava

Specifikace

18230

Cenova soustava

Specifikace

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

189,51 = 189,510 [A]
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 373,075| = e

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svahd

- svahovani, uzavirani povrchd svahd

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

"12373.1 "192,37 = 192,370 [A]
"12373.5 "180,705 = 180,705 [B]
"Celkem: "A+B = 373,075 [C]
ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 271,000 -
tl. 150 mm

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5




E AspeEsticon Strana 4z 6
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - km 0,045 — 0,853
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
271 =271,000 [A]
16 | 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 1806,667 | | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Zahrnuje dodéani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
271/0,15 = 1 806,667 [A]
17 | 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 1806,667 | | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Zahrnu_je poko’sen{ se shra_lbépim, naloZeni shrabkd na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojenti
271/0,15 = 1 806,667 [A]
18 |183511 CHEMICKE ODPLEVELEN| CELOPLOSNE M2 1806,667 | @ | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace poloZzka zahrnuje celoploSny postiik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dalSimu rdstu na urovnaném volném terénu
271/0,15 = 1 806,667 [A]
Komunikace e
19 56330.1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 404,325 | e
Stérkodrt SDa 0/32
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rowzpro§tfeni a zhutnérﬁ vrs}yy % pr"ede'ps'ar]é tloustce )
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry
"konstrukce 3 Doplnéné podkladni vrstvy min. 100mm" 968,5*0,1 = 96,850 [A]
"konstrukce 4"tl. 200 mm "859,9*0,2+ "tl. 150 mm "903,3*0,15 = 307,475 [B]
"Celkem: "A+B = 404,325 [C]
20 56963 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM M2 1204,700| e | e
Nezpevnéna krajnice tl. 0.15 m, R-mat
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
Specifikace - uli)ien'l' recyklatu dle pfedgpi%aného te'ch,nqlogického pr"edpisu, ztlutniéni vrstvy'v pr"edepsané Elouét’ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni
- nezahrnuje postriky, natéry
1204,7 =1 204,700 [A]
21 572113 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1740300 | e
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3111

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - km 0,045 — 0,853

Datum:

18.07.2023

Cas: 12:39:.01

PC |Znacka

Nazev

MJ

Mnozstvi

JocC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

22 572213

Cenova soustava

Specifikace

23 572214

Cenova soustava

Specifikace

32 57476

Cenova soustava

Specifikace

Infiltracni postfik asfaltovou emulzi PI-C 0,40 kg/m2
2022_OTSKP
- dodani vSech predepsanych materild pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
"konstrukce 3 "921,7 = 921,700 [A]
"konstrukce 4" 818,6 = 818,600 [B]
"Celkem: "A+B =1 740,300 [C]
SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Spojovaci postfik s asfaltovou emulzi PS-C 0.40 kg/m2
2022_OTSKP
- dodéani vSech predepsanych material pro postiiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
"konstrukce 1" 2472,4 =2 472,400 [A]
"konstrukce 2" 1123,8+1152,2 = 2 276,000 [B]
"Celkem: "A+B = 4 748,400 [C]
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
Spojovaci postfik s polymerem modifik. kationaktivni asfaltovou emulzi PS-CP 0.35 kg/m2
2022_OTSKP
- dodéani vSech predepsanych materialt pro postiiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni

"konstrukce 1 pod obrusnou vrstvu "2411,5 =2 411,500 [A]

"konstrukce 2""pod obrusnou vrstvu "1096,10 = 1 096,100 [B]

"konstrukce 3""pod obrusnou vrstvu" 876,9 + "lozna vrstva" 899 = 1 775,900 [C]
"konstrukce 4™ pod obrusnou vrstvu" 778,7+"lozna vrstva" 798,4 =1 577,100 [D]
"Celkem: "A+B+C+D = 6 860,600 [E]

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU
geokompozit s min. pevnosti 100 kN/m dle TP 147 a pfedpisu jeho vyrobce
OTSKP_ 2022

- dodani geomfize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné pfesahu (presahy zapocéteny v jednotkové cené)

- ocisténi podkladu
- pokladka geomfsize dle predepsaného technologického predpisu
1078,8 =1 078,800 [A]

M2

M2

M2

4 748,400

6 860,600

1 078,800
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3111

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - km 0,045 — 0,853

Datum:

18.07.2023

Cas: 12:39:.01

PC |Znacka

Nazev MJ

Mnozstvi

Celkem

24 574B44

Specifikace

33 574D56

Specifikace

26 574E46

Specifikace

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2

ACO 11+ PMB 45/80-55

2022_OTSKP

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
"konstrukce 1 "2411,5 =2 411,500 [A]
"konstrukce 2" 1096,10 = 1 096,100 [B]
"konstrukce 3" 876,9 = 876,900 [C]
"konstrukce 4" 778,7 = 778,700 [D]
"Celkem: "A+B+C+D = 5 163,200 [E]
ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2

ACL 16+ PMB 25/55-60
OTSKP_ 2022
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
"konstrukce 3 "899 = 899,000 [A]
"konstrukce 4 "798,4 = 798,400 [B]
"Celkové mnozstvi "1697.400000 = 1 697,400 [C]
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16S 50/70

2022_OTSKP

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

"konstrukce 2 "1152,2 =1 152,200 [A]

5 163,200

1 697,400

1 152,200
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - km 0,045 — 0,853

Datum:

18.07.2023

Cas: 12:39:.01

PC |Znacka

Nazev MJ

Mnozstvi

Celkem

27 574E88

Specifikace

28 574E98

Specifikace

29 577A1

Specifikace

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2
ACP 22 S 50/70

2022_OTSKP

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
"konstrukce 3 "921,7 = 921,700 [A]
"konstrukce 4 "818,6 = 818,600 [B]
"Celkem: "A+B =1 740,300 [C]
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22 S 50/70

2022_OTSKP

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

"konstrukce 1 "2472,4 =2 472,400 [A]

"konstrukce 2"1123,8 = 1 123,800 [B]

"Celkem: "A+B = 3 596,200 [C]

VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU M
Oprava trhlin dle TP 115

2022_OTSKP

- vyfrézovéani drazky Sifky do 20mm hloubky do 40mm
- vycisteni

- natér

- vyplri predepsanou zalivkovou hmotou

808,2 = 808,200 [A]

1 740,300

3 596,200

808,200
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3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - km 0,045 — 0,853
PC |Znagka | Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
9 Ostatnikonstrukceaprdce e
31 |9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA A MONTAZ M 112,000 e s
Délka odeten z TZ
Cenova soustava OTSKP_ 2022
polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dild ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Upravou véetné spojovacich prvkd
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkd zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokd (véetné betonovych blokd a nutnych zemnich praci
Specifikace - ukonéeni zapusténim do betonovych blokd (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pres mostni zaveér
- ochranu proti bludnym prouddm a vyvody pro jejich méreni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
2*56 = 112,000 [A]
30 931313 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 300MM2 M 39,100 | e
zalivka za horka typ N2 s posypem (pfi¢na spara napojovaci)
délka odmérena ze situace
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace poloZzka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ociSténi ploch spary pred Gpravou, ociSténi okoli spary po Upravé
pectl nezahrnuje tésnici profil
39,1 = 39,100 [A]
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3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:01

SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..

Rozpocet: [SO 102.1] - km 1,327 - 1,507

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovdcena:  mmmmmmmeo
DPH:  mmmmmmmaa-
CenasDPH:  mmmmmmeee-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102.1] - km 1,327 - 1,507
PC |Znagka | Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
SO 102.1 km 1,327 -1,507 e
0 VSeobecné konstrukceaprace e
014101.2 POPLATKY ZA SKLADKU M3 91,350 | | e
sut z podkladnich vrstev asfaltovych vozovek 1,9 t/m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"11333 "91,35=91,350 [A]
014101.5 POPLATKY ZA SKLADKU M3 3517 e e
sut' Zelezobetonovych konstrukci 2,5 t/m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"742711 "3,14*7,0*0,2*0,2*4 = 3,517 [A]
014101.1 POPLATKY ZA SKLADKU M3 150,038 | = e e
zemina 2,0 t/m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"12373,5 "23,616 = 23,616 [A]
"12931 "307,56*0,25 = 76,890 [B]
"12373.1 18,93 = 18,930 [C]
"11130"204,010*0,15 = 30,602 [D]
Celkové mnozstvi = 150,038
014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 30,600 | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
30,6 = 30,600 [A]
1Zemniprace e
11130 SEJMUTI DRNU M2 204,010 | e e
(plochy planimetrovany ze situace)
skladkovné 014101.1
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace vcetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku
204,01 = 204,010 [A]
11333 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 91,350 | | e




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102.1] - km 1,327 - 1,507
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
bouraini podkladnich vrstev
skladkovné 014101.2
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polqika zah[nuj(J: veékerqu manipul_a}ci S vyb_ouran(v)u'suti a s vybouranymi hr_notami vé.'uloieni na §klf§1dku. Nezahrnuj(Jj ppplatek za sklédlfu_,’k'tery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
"lokélni sanace tl. max. 350 mm "261*0,35 = 91,350 [A]
7 11372.1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 173,468 | | e
plochy planimetrovany ze situace, tloustky dle diagnostiky, ZAS -T1
povinny odkup vyfrézovaného materialu ze strany zhotovitele na zakladé smlouvy
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polqika zah[nuj(J: veékerqu manipul_a’lci S vyb_ouran(v)u'suti a s vybouranymi hr_notami vé.'uloieni na s'klléldku. Nezahrnuj(Jj ppplatek za sklédlfu_,’k'tery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
"Celoplosné frézovani tl. 120 mm "1183,69*0,12 = 142,043 [A]
"oprava podkladni vrstvy tl. 40 mm" 326,25*0,04 = 13,050 [B]
"lokélni sanace tl. 50 mm" 261*0,05 = 13,050 [C]
"frézovani sjezdd - tl. 100 mm" 53,25*0,1 = 5,325 [D]
"Celkem: "A+B+C+D = 173,468 [E]
8 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 52,390 | | e
profrézovani drazky §. 12 mm, hl. min. 25 mm
a zalivka za horka s posypem
povinny odkup vyfrézovaného materialu ze strany zhotovitele na zakladé smlouvy
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
16,08+11,27+9,87+6,87+5,83+2,47 = 52,390 [A]
9 12373.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 18,930 | | e
véetné dopravy na misto uloZeni
skladkovné 014101.1
Cenova soustava 2022_OTSKP
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3111

Objekt:

Datum:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102.1] - km 1,327 - 1,507

18.07.2023

Cas: 12:39:.01

Znacka

Nazev MJ Mnozstvi

JocC

Celkem

10

Specifikace

12373.5

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
18,93 = 18,930 [A]

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 23,616

véetné dopravy na misto ulozeni
skladkovné 014101.1

2022_OTSKP
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Stranalz1

3111

Objekt:

Datum:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102.1] - km 1,327 - 1,507

18.07.2023

Cas: 12:39:.01

Znacka

Nazev MJ Mnozstvi

JocC

Celkem

11

Specifikace

12573

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
"Sefiznuti krajnic tl. 150 mm "157,44*0,15 = 23,616 [A]

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 49,530

véetné dopravy na misto ulozeni
2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102.1] - km 1,327 - 1,507
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
Specifikace - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovéani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
"ornice 18230 "30,6 = 30,600 [A]
"17110 "18,93 = 18,930 [B]
"Celkem: "A+B = 49,530 [C]
12 12931 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 307560 0 |
skladkovné 014101,1
Cenova soustava 2022_OTSKP
Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi
byt uveden v doplriujicim textu k polozce)
307,56 = 307,560 [A]
13 |17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 18,930 [ | e
mira zhutnéni podle TZ a vykresové ¢asti
podle bilance zemin
Dosyp nenamrzavym materidlem (zpétné vyuZiti vybouraného materialu k podkladnich vrstev)
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:01

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.1] - km 1,327 - 1,507

PC |Znacka Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

18,93 = 18,930 [A]
14 171201 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 119,436 | e |

Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svahd

- svahovani, uzavirani povrchd svahd

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

"12373.1" 18,93 = 18,930 [A]
"12373.5" 23,616 = 23,616 [B]
"12931" 307,56%0,25 = 76,890 [C]
"Celkem: "A+B+C = 119,436 [D]

15 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 30,602 0 e e
tl. 150 mm
Cenova soustava 2022_OTSKP

Specifikace




E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102.1] - km 1,327 - 1,507
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
polozka zahrnuje:
Specifikace nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
204,01*0,15 = 30,602 [A]
16 | 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 204,010 | | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
204,01 = 204,010 [A]
17 | 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 204,010 | | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkd na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
P zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
204,01 = 204,010 [A]
18 |183511 CHEMICKE ODPLEVELEN| CELOPLOSNE M2 204,010 | | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace poloZzka zahrnuje celoploSny postiik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dalSimu rdstu na urovnaném volném terénu
204,01 = 204,010 [A]
Komunikace e
19 56330.1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 91,350 | @ | e
Stérkodrt SDa 0/32
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- - rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace L V- S .
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry
"lokélni sanace predpoklad 20% plochy"
"tl. 200 mm " 261*0,2+" tl. 150 mm" 261*0,15 = 91,350 [A]
20 56963 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM M2 157,440 | | e
Nezpevnéna krajnice tl. 0.15 m, R-mat
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- - ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace P AL P . ‘o P i
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni
- nezahrnuje postriky, natéry
157,44 = 157,440 [A]




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102.1] - km 1,327 - 1,507

Datum:

18.07.2023

Cas: 12:39:.01

PC |Znacka

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

21 572113

Specifikace

22 572213

Specifikace

23 572214

Specifikace

32 57476

Specifikace

24 574B34

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Infiltracni postfik asfaltovou emulzi PI-C 0,40 kg/m2
2022_OTSKP
- dodani vSech predepsanych materild pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni

"lokélni sanace "261 = 261,000 [A]
SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Spojovaci postfik s asfaltovou emulzi PS-C 0.40 kg/m2

2022_OTSKP
- dodani vSech predepsanych materild pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
"podkladni vrstva "1183,69%1,05*1,05 = 1 305,018 [A]
"Lokalni oprava podkladni vrstvy "326,25 = 326,250 [B]
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
Spojovaci postfik s polymerem modifik. kationaktivni asfaltovou emulzi PS-CP 0.35 kg/m2
2022_OTSKP
- dodani vSech predepsanych materild pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
"KONSTRUKCE obrusna vrstva "1183,69+ "lozna vrstva "1183,69*1,05 = 2 426,565 [A]
"NAPOJENI obrusna vrstva "53,25+ "lozna vrstva "53,25 = 106,500 [B]
"Celkem: "A+B = 2 533,064 [C]
VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU

geokompozit s min. pevnosti 100 kN/m dle TP 147 a pfedpisu jeho vyrobce
OTSKP_ 2022

- dodani geomfize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné pfesahu (presahy zapocéteny v jednotkové cené)
- ocisténi podkladu

- pokladka geomrize dle predepsaného technologického predpisu

313,2 = 313,200 [A]
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

ACO 11+ PMB 45/80-55

2022_OTSKP

M2

M2

M2

M2

M2

261,000

326,250

2 533,065

313,200

1 236,940




E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102.1] - km 1,327 - 1,507
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
"konstrukce "1183,69 =1 183,690 [A]
"napojeni " 53,25 = 53,250 [B]
"Celkem: "A+B =1 236,940 [C]
25 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1296,125| | e
ACL 16+ PMB 25/55-60
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
"konstrukce "1183,69*1,05 = 1 242,875 [A]
"napojeni "53,25 = 53,250 [B]
"Celkem: "A+B =1 296,125 [C]
26 574E06 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 13,050 | e e
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16 S 50/70 tl. 40 mm
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tlouStce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapéch, véetné pracovnich spar a spoju
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
"predpoklad 25% plochy, tI. 40 mm  "1305,02*0,25*0,04 = 13,050 [A]
27 574E07 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S M3 13,060 | e e
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22 S 50/70 tl. 50 mm
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas:  12:39.01
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.1] - km 1,327 - 1,507

PC |Znacka Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

"lokélni sanace predpoklad 20% plochy tl. 50 mm" 1305,02*0,2*0,05 = 13,050 [A]
28 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1305018, | e
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16S 50/70

Cenova soustava 2022_OTSKP

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
1183,69*1,05*1,05 = 1 305,018 [A]

29 577A1 VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU M 180,000 e e
Oprava trhlin dle TP 115

Cenova soustava 2022_OTSKP

- vyfrézovéani drazky Sifky do 20mm hloubky do 40mm
- vycisteni

- natér

- vyplri predepsanou zalivkovou hmotou

180 = 180,000 [A]

Specifikace

7 PfidruZzenastavebnivyroba e

30 | 742711 DEMONTAZ SLOUPU/STOZARU NN VCETNE VESKERE VYSTROJE KUS 4000| e |

odstranéni stavajicich nepouzivanych sloupt elektrického vedeni
ocenit véetné dopravy na skladku nebo na deponii spravce
skladkovné 014101.5

Cenova soustava 2022_OTSKP

1. PoloZka obsahuje:

— v8echny néklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi doplriujicimi Gpravami pro jeho likvidaci
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

2. PoloZka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materiélu

— poplatek za likvidaci odpadd (naceni se dle SSD 0)

3. Zplsob méreni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Specifikace




E AspeEsticon

Stranalz1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas: 12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102.1] - km 1,327 - 1,507
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
4=4,000 [A]
9 Ostatnikonstrukceaprdce e
31 931323 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2 M 52,390 | | e
zalivka za horka s posypem
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace poloZzka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materiélu, ociSténi ploch spary pred Gpravou, ociSténi okoli spary po Upravé
P nezahrnuje tésnici profil
16,08+11,27+9,87+6,87+5,83+2,47 = 52,390 [A]




F AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:01

SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..

Rozpocet: [SO 102.2] - km 1,507 - 1,588

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovdcena:  mmmmmmmeo
DPH:  mmmmmmmaa-
CenasDPH:  mmmmmmeee-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Stranalz1

malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102.2] - km 1,507 - 1,588
PC |Znagka | Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
SO0 102.2km 1,507-1,588 e
0 VSeobecné konstrukceaprace e
014101.2 POPLATKY ZA SKLADKU M3 63,669 | 0 e e
sut z podkladnich vrstev asfaltovych vozovek 1,9 t/m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"11333 63,669 = 63,669 [A]
014101.5 POPLATKY ZA SKLADKU M3 0,879 e e
sut' zelezobeton 2,5 t/m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"742711 "3,14*0,2*0,2*7*1 = 0,879 [A]
014101.1 POPLATKY ZA SKLADKU M3 68,623 | = e e
zemina 2,0 t/m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"12373.1 "10,59 = 10,590 [A]
"12373.5 "10,493 = 10,493 [B]
"12931"139,52*0,25 = 34,880 [C]
"11130"84,4*0,15 = 12,660 [D]
Celkové mnozstvi = 68,623
1Zemniprace e
11130 SEJMUTI DRNU M2 84,400 | = e | e
(plochy planimetrovany ze situace)
skladkovné 014101.1
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace vcetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku
84,4 = 84,400 [A]
11333 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 63,669 | 0 e e
bouraini podkladnich vrstev
skladkovné 014101.2
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102.2] - km 1,507 - 1,588

Datum:

18.07.2023

Cas: 12:39:.01

PC |Znacka

Nazev

MJ

Mnozstvi

JocC

Celkem

6 11372.1

Specifikace

7 113763

Specifikace

8 12373.1

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

"bouraini podkladnich vrstev - lokélni sanace tl. max. 350 mm"
"ptedpoklad 20% plochy "909,56*0,2*0,35 = 63,669 [A]
FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

plochy planimetrovany ze situace, tloustky dle diagnostiky
povinny odkup vyfrézovaného materialu ze strany zhotovitele na zakladé smlouvy

2022_OTSKP

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — ten

"Celoplosné frézovani tl. 140 mm, ZAS-T1 "825*0,14 = 115,500 [A]
"frézovani - oprava podkladni vrstvy tl. 40 mm"

"ptedpokald™25% plochy "909,56*0,25*0,04 = 9,096 [B]

"frézovani - lokalni sanace tl. 50 mm "

"ptedpoklad 20% plochy "909,56*0,2*0,05 = 9,096 [C]

"Celkem: "A+B+C = 133,691 [D]

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE

profrézovani drazky §. 12 mm, hl. min. 25 mm

a zalivka za horka s posypem

povinny odkup vyfrézovaného materialu ze strany zhotovitele na zakladé smlouvy

2022_OTSKP

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
41,64+29,05+6,6+17+9+7,8 = 111,090 [A]

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |

véetné dopravy na misto ulozeni
podle bilance zemin
skladkovné 014101.1

M3

to fakt musi byt u

M3

2022_OTSKP

133,692

111,090

10,590

xtu k polozce).

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
veden v doplriujicim te




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

Datum:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102.2] - km 1,507 - 1,588

18.07.2023

Cas: 12:39:.01

PC |Znacka

Nazev MJ Mnozstvi

JocC

Celkem

Specifikace

9 12373.5

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
10,59 = 10,590 [A]

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 10,493

véetné dopravy na misto ulozeni
skladkovné 014101.1

2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

Datum:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102.2] - km 1,507 - 1,588

18.07.2023

Cas: 12:39:.01

Znacka

Nazev MJ Mnozstvi

JocC

Celkem

10

Specifikace

12573

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
"Sefiznuti krajnic tl. 150 mm "69,95*0,15 = 10,493 [A]

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 23,250

véetné dopravy na misto ulozeni
2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102.2] - km 1,507 - 1,588

Datum:

18.07.2023

Cas: 12:39:.01

PC |Znacka

Nazev MJ

Mnozstvi

JocC

Celkem

Specifikace

11 12931

Specifikace

12 17110

Cenova soustava

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

"17110 "10,59 = 10,590 [A]
"18220 "12,66 = 12,660 [B]
"Celkem: "A+B = 23,250 [C]
CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M
skladkovné 014101,1

2022_OTSKP
Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozn

byt uveden v doplriujicim textu k polozce)
27,9+6,62+8,56+15,88+80,56 = 139,520 [A]
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3

mira zhutnéni podle TZ a vykresové ¢asti
podle bilance zemin
Dosyp nenamrzavym materidlem (zpétné vyuZiti vybouraného materialu k podkladnich vrstev)

2022_OTSKP

139,520

10,590

é poplatek zahrnout do jednotkové ceny p

olozky — tento fakt musi




E AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:01

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.2] - km 1,507 - 1,588

PC |Znacka Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

10,59 = 10,590 [A]
13 [17120.1 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 21,083 |

Cenova soustava 2022_OTSKP

polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svahd

- svahovani, uzavirani povrchd svahd

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

"12373.1" 10,59 = 10,590 [A]
"12373.5" 10,493 = 10,493 [B]
"Celkem: "A+B = 21,083 [C]
14 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 12660 0 e e

Specifikace

tl. 150 mm
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas:  12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102.2] - km 1,507 - 1,588
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
polozka zahrnuje:
Specifikace nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v predepsané tloustce ve svahu pres 1:5
12,66 = 12,660 [A]
15 [18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 84,400 = | s
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
12,66/0,15 = 84,400 [A]
16 |18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 84,400 = | s
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Zahrnu_je poko’sen{ se shra_lbépim, naloZeni shrabkd na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojenti
84,4 = 84,400 [A]
17 |183511 CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2 84,400 = | s
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace poloZzka zahrnuje celoploSny postiik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dalSimu rdstu na urovnaném volném terénu
84,4 = 84,400 [A]
Komunikace e
18 56330.1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 63669 | e e
Stérkodrt SDA 0/32
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rowzpro§tfeni a zhutnérﬁ vrs}yy % pr"ede'ps'ar]é tloustce )
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry
"LOKALNI SANACE TL. 200 MM" 181,91*0,2 = 36,382 [A]
"Lokalni sanace tl. 150 mm" 181,91*0,15 = 27,287 [B]
"(pfedpoklad 20% plochy)"
"Celkem: "A+B = 63,669 [C]
19 56963 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM M2 69,950 | | e
Nezpevnéna krajnice tl. 0.15 m, R-mat
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 102.2] - km 1,507 - 1,588

Datum:

18.07.2023

Cas: 12:39:.01

PC |Znacka

Nazev

MJ

Mnozstvi

JocC

Celkem

Specifikace

20 572213

Cenova soustava

Specifikace

21 572214

Cenova soustava

Specifikace

22 574B34

Cenova soustava

Specifikace

23 574D46

- dodani recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni

- nezahrnuje postriky, natéry

69,95 = 69,950 [A]

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci postfik s polymerem modifik. kationaktivni asfaltovou emulzi PS-C 0.40 kg/m2
2022_OTSKP

- dodani vSech predepsanych materild pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

"podkladni vrstvy" 866,25*1,05 = 909,563 [A]

"Lokalni oprava podkladni vrstvy "227,39 = 227,390 [B]
"Celkem: "A+B =1 136,953 [C]

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci postfik s polymerem modifik. kationaktivni asfaltovou emulzi PS-CP 0.35 kg/m2
2022_OTSKP
- dodani vSech predepsanych materild pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
"obrusné vrstva "825 = 825,000 [A]
"lozné vrstva "825*1,05 = 866,250 [B]
"Celkem: "A+B =1 691,250 [C]
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM
ACO 11+ PMB 45/80-55

2022_OTSKP

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tlouStce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

825 = 825,000 [A]
ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM

M2

M2

M2

M2 ‘

1 136,953

1 691,250

825,000

866,250
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Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 102.2] - km 1,507 - 1,588
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
ACL 16+ PMB 25/55-60
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
825*1,05 = 866,250 [A]
24 574E06 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 9,096 | | e
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16 S 50/70 tl. 40 mm
predpoklad 25% plochy
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
"Lokalni oprava podkladni vrstvy tl. 40 mm "909,56*0,25*0,04 = 9,096 [A]
25 574E07 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S M3 9,096 | | e
Lokalni sanace
"Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22 S tl. 50 mm
predpoklad 20% plochy"
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
909,56*0,2*0,05 = 9,096 [A]
26 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 909,563 | @ | e
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16S 50/70
predpoklad 15% plochy, Eerpano se souhlasem TDI
Cenova soustava 2022_OTSKP
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3111 Datum:  18.07.2023
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 102.2] - km 1,507 - 1,588

Cas: 12:39:.01

PC |Znacka Nazev MJ Mnozstvi JOoC

Celkem

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

866,25*1,05 = 909,563 [A]

27 577A1 VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU M 158,600 | = -

Oprava trhlin dle TP 115

Cenova soustava 2022_OTSKP

- vyfrézovéani drazky Sifky do 20mm hloubky do 40mm
- vycisteni

- natér

- vyplri predepsanou zalivkovou hmotou
(6,5+6,5)*122/10 = 158,600 [A]

Specifikace

7 PfidruZena stavebnivyroba

28 |742711 DEMONTAZ SLOUPU/STOZARU NN VCETNE VESKERE VYSTROJE KUS 1,000 -

odstranéni stavajicich nepouzivanych sloupt elektrického vedeni
ocenit véetné dopravy na skladku nebo na deponii spravce
skladkovné 014101.5
Cenova soustava 2022_OTSKP
1. PoloZka obsahuje:
— v8echny néklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi doplriujicimi Gpravami pro jeho likvidaci
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
2. PoloZka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materiélu
— poplatek za likvidaci odpadd (naceni se dle SSD 0)
3. Zplsob mérfeni:
Udava se pocet kusd kompletni konstrukce nebo prace.
1=1,000 [A]

Specifikace

9 Ostatni konstrukce a prace

29 931323 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2 M 111,090 | e
zalivka za horka s posypem

Cenova soustava 2022_OTSKP

poloZzka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materiélu, ociSténi ploch spary pred Gpravou, ociSténi okoli spary po Upravé

nezahrnuje tésnici profil

41,64+29,05+6,6+17+9+7,8 = 111,090 [A]

Specifikace
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3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:01
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E AspeEsticon

Stranalz1

malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).

"bourani podkladnich vrstev - lokalni sanace tl. max. 350 mm" 1570,61*0,35 = 549,714 [A]

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 103] - km 2,097 — 3,261
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
SO 103 km 2,097 —3,261 e
0 VSeobecné konstrukceaprace e
014101.2 POPLATKY ZA SKLADKU M3 991,273 | = | e
sut z podkladnich vrstev asfaltovych vozovek 1,9 t/m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
991,273 = 991,273 [A]
014101.1 POPLATKY ZA SKLADKU M3 924,620 = | e
zemina 2,0 t/m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"12373.1 "139,91 = 139,910 [A]
"12373.5 "260,57 = 260,570 [B]
"12931"1400*0,25 = 350,000 [C]
"11130"1160,93*0,15 = 174,140 [D]
Celkové mnozstvi = 924,620
014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 174450 | | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
174,45 = 174,450 [A]
Zemniprace e
11130 SEJMUTI DRNU M2 1160930 | e
(plochy planimetrovany ze situace)
skladkovné 014101.1
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace vcetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku
1160,93 = 1 160,930 [A]
11333 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 991,273 | = e e
bouraini podkladnich vrstev
skladkovné 014101.2
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou




E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 103] - km 2,097 — 3,261
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
"bourani podkladnich vrstev - sanace u krajnic tl. 200 mm" 1484,23*0,2 = 296,846 [B]
"bourani podkladnich vrstev - sanace u krajnic tl. 150 mm" 964,75*0,15 = 144,713 [C]
"Celkem: "A+B+C = 991,272 [D]
6 11372.1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 995283 | s
plochy planimetrovany ze situace, tloustky dle diagnostiky, ZAS -T1
povinny odkup vyfrézovaného materialu ze strany zhotovitele na zakladé smlouvy
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polqika zah[nuj(J: veékerqu manipul_a}ci S vyb_ouran(v)u'suti a s vybouranymi hr_notami vé.'uloieni na §klf§1dku. Nezahrnuj(Jj ppplatek za sklédlfu_,’k'tery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
"Celoplosné frézovani tl. 100 mm "7122,97*0,1 = 712,297 [A]
"frézovani - oprava podkladni vrstvy tl. 40 mm" 1963,27*0,04 = 78,531 [B]
"frézovani - lokéIni sanace tl. 50 - 77 mm" 1570,61*(0,05+0,077)/2 = 99,734 [C]
"frézovani - sanace u krajnic tl. 50 - 77 mm" 1649,15*(0,05+0,077)/2 = 104,721 [D]
"Celkem: "A+B+C+D = 995,283 [E]
7 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 13,000 = | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
13,0 = 13,000 [A]
8 12373.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 139,910 | e
véetné dopravy na misto ulozeni
podle bilance zemin
skladkovné 014101.1
Cenova soustava 2022_OTSKP
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Stranalz1

3111

Objekt:

Datum:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - km 2,097 — 3,261

18.07.2023

Cas: 12:39:.01

PC |Znacka

Nazev MJ Mnozstvi

JocC

Celkem

Specifikace

9 12373.5

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
139,91 = 139,910 [A]

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 260,570

véetné dopravy na misto ulozeni
skladkovné 014101.1

2022_OTSKP
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3111

Objekt:

Datum:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - km 2,097 — 3,261

18.07.2023

Cas: 12:39:.01

Znacka

Nazev MJ Mnozstvi

JocC

Celkem

10

Specifikace

12573

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
"Sefiznuti krajnic tl. 150 mm" 1737,13*0,15 = 260,570 [A]

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 558,930

véetné dopravy na misto ulozeni
2022_OTSKP
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3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 103] - km 2,097 — 3,261
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem

polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

Specifikace - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovéani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
"ornice "1163*0,15 = 174,450 [A]
"17310 "384,48 = 384,480 [B]
"Celkem: "A+B = 558,930 [C]

11 12931 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 1400,000 | | e

skladkovné 014101,1

Cenova soustava 2022_OTSKP
Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.

Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi
byt uveden v doplriujicim textu k polozce)
1400 = 1 400,000 [A]

12 |17120.1 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 400480 | e
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 103] - km 2,097 — 3,261
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahd
- svahovani, uzavirani povrchd svahd
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
"12373.1 "139,91 = 139,910 [A]
"12373.5 "260,57 = 260,570 [B]
"Celkem: "A+B = 400,480 [C]
13 17310 ZEMNi KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 384,480 0 | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu
p - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- rucni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
384,48 = 384,480 [A]
14 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 174450 | | e
tl. 150 mm
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
Specifikace nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
1163*0,15 = 174,450 [A]




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:01
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 103] - km 2,097 — 3,261
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
15 | 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 1163,000| e[ e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Zahrnuje dodéani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
1163 =1 163,000 [A]
16 | 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 1163,000| | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Zahrnu_je poko’senf se shra_lbépim, naloZeni shrabkd na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
1163 =1 163,000 [A]
17 183511 CHEMICKE ODPLEVELEN| CELOPLOSNE M2 1163,000| e[ e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace poloZzka zahrnuje celoploSny postiik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dalSimu rdstu na urovnaném volném terénu
1163 =1 163,000 [A]
Komunikace e
18 56330.1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 1069,197 | | e
Stérkodrt SDa 0/32
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rowzpro§tfeni a zhutnérﬁ vrs}yy % pr"ede'ps'ar]é tloustce )
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry
"Sanace u krajnice tl. 200 mm "1649,15*0,9*0,2+ "tl. 150 mm "1649,15*0,9*0,15 = 519,482 [A]
"Lokalni sanace""tl. 200 mm "7853,07*0,2*0,2+" t.150 mm" 7853,07*0,2*0,15 = 549,715 [B]
"Celkem: "A+B =1 069,197 [C]
19 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 41,000 e e
SDa 0/32
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rowzpro§tfeni a zhutnérﬁ vrs}yy % pr"ede'ps,ar]é tloustce )
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry
"Vyrovnani sjezdu tl. 0,15m " 41 = 41,000 [A]
20 56963 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM M2 1737130 | e
Nezpevnéna krajnice tl. 0.15 m, R-mat
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - km 2,097 — 3,261

Datum:

18.07.2023

Cas:  12:39:02

PC |Znacka

Nazev

MJ

Mnozstvi

JocC

Celkem

Specifikace

21 572213

Cenova soustava

Specifikace

22 572214

Cenova soustava

Specifikace

29 57476

Cenova soustava

Specifikace

23 574B34

Cenova soustava

- dodani recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni

- nezahrnuje postriky, natéry

1737,13 =1 737,130 [A]
SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Spojovaci postfik s asfaltovou emulzi PS-C 0.40 kg/m2

2022_OTSKP
- dodéani vSech predepsanych material pro postiiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
"podkladni vrstva "7853,07 = 7 853,070 [A]
"Lokalni oprava podkladni vrstvy pfedpoklad 25% plochy "7853,07*0,25 =1 963,268 [B]
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
Spojovaci postfik s polymerem modifik. kationaktivni asfaltovou emulzi PS-CP 0.35 kg/m2
2022_OTSKP
- dodéani vSech predepsanych material pro postiiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
"obrusné vrstva "7122,97 + "lozné vrstva "7479,12 = 14 602,090 [A]
VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU
geokompozit s min. pevnosti 100 kN/m dle TP 147 a pfedpisu jeho vyrobce
OTSKP_ 2022

- dodani geomfize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné pfesahu (presahy zapocéteny v jednotkové cené)

- ocisténi podkladu
- pokladka geomrize dle predepsaného technologického predpisu

1885,2 = 1 885,200 [A]

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM
ACO 11+ PMB 45/80-55

2022_OTSKP

M2

M2

M2

M2

1 963,268

14 602,090

1 885,200

7 122,970




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 103] - km 2,097 — 3,261
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
7122,97 =7 122,970 [A]
24 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 7479120 | e
ACL 16+ PMB 25/55-60
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
7479,12 =7 479,120 [A]
25 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 7853070 | e
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16S 50/70
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
7853,07 = 7 853,070 [A]
26 574E88 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 5183,027 | = | e
ACP 22 S 50/70
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
"Lokalni oprava podkladni vrstvy predpoklad 25% plochy "7853,07*0,25 =1 963,268 [A]




E AspeEsticon

Stranalz1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas: 12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 103] - km 2,097 — 3,261
PC |zZnacka Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
"Sanace u krajnice""pfedpoklad 21% plochy" 7853,07*0,21 = 1 649,145 [B]
"Lokalni sanace predpoklad 20% plochy "7853,07*0,2 =1 570,614 [C]
"Celkem: "A+B+C =5 183,026 [D]
27 577A1 VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU M 1450,000 | e | e
Oprava trhlin dle TP 115
Cenova soustava 2022_OTSKP
- vyfrézovéani drazky Sifky do 20mm hloubky do 40mm
Specifikace - vycistent
- natér
- vyplri predepsanou zalivkovou hmotou
1450 = 1 450,000 [A] | | |
Ostatni konstrukceaprdce e
28 [931323 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2 M 13,000 | s
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ociSténi ploch spary pred Gpravou, ociSténi okoli spary po Upravé
P nezahrnuje tésnici profil
13,0 = 13,000 [A] | | |




F AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:02

SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..

Rozpocet: [SO 104] - Mratin (km 3,261 - 4,848)

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovdcena:  mmmmmmmeo
DPH:  mmmmmmmaa-
CenasDPH:  mmmmmmeee-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Stranalz1

3843 = 3 843,000 [A]

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 104] - Mratin (km 3,261 - 4,848)
PC |Znagka | Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
SO 104 Mratin (km 3,261 -4,848) e
0 VSeobecné konstrukceaprace e
014101.2 POPLATKY ZA SKLADKU M3 4450,108 e | e
sut z podkladnich vrstev asfaltovych vozovek 1,9 t/m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
4450,108, = 4 450,108 [A]
014101.4 POPLATKY ZA SKLADKU M3 62550 | @ e e
sut' z betonovych konstrukci 2,3 /m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"11352 "968*0,15*0,25*1,5 "(loZe obruby)" = 54,450 [A]
"96687 "18*0,45 = 8,100 [B]
"Celkem: "A+B = 62,550 [C]
014101.1 POPLATKY ZA SKLADKU M3 1111,070| | e
zemina 2,0 t/m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"12373.5 "272,1=272,100 [A]
"12931 "925*0,25 = 231,250 [B]
"13273 " 81,92-50,65 = 31,270 [C]
"11130"3843*0,15 = 576,450 [D]
Celkové mnozstvi =1 111,070
014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 834,600 @ | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
5564*0,15 = 834,600 [A]
1Zemniprace e
11130 SEJMUTI DRNU M2 3843,000f 0 | e
(plochy planimetrovany ze situace)
skladkovné 014101.1
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace vcetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku




E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 104] - Mratin (km 3,261 - 4,848)
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
6 11333 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 4450,108 | | e
bouraini podkladnich vrstev
skladkovné 014101.2
Cenova soustava 2022_OTSKP
. Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
Specifikace . S A iy . . . . L. T PR M
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
"tl. 454 mm "9802*0,454 = 4 450,108 [A]
7 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 968,000 = e | e
véetné dopravy na skladku
skladkovné 014101.4
Cenova soustava 2022_OTSKP
- Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
Specifikace . S A Iy . . . . - e P M
malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouréni — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
968 = 968,000 [A]
8 11372.1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 1420,332| | e
plochy planimetrovany ze situace, tloustky dle diagnostiky, ZAS-T1
povinny odkup vyfrézovaného materialu ze strany zhotovitele na zakladé smlouvy
Cenova soustava 2022_OTSKP
. Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
Specifikace . S A 9 ) . . . L. T PN M
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
"celoplo$né frézovani tl. 116 mm "9802*0,116 = 1 137,032 [B]
"oprava podkladni vrstvy tl. 100 mm "2833*0,1 = 283,300 [A]
"Celkem: "B+A =1 420,332 [C]
9 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 329,400 | e | e
pFicnéa spara napojovaci § 12mm x hl 25mm
odméreno ze situace
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
329,4 = 329,400 [A]
10 12373.5 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 272,100 | e e
véetné dopravy na misto ulozeni
skladkovné 014101.1
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

Datum:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104] - Mratin (km 3,261 - 4,848)

18.07.2023

Cas:  12:39:02

Znacka

Nazev MJ Mnozstvi

JocC

Celkem

12

Specifikace

12573.1

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
"Sefiznuti krajnic tl. 150 mm "1814*0,15 = 272,100 [A]

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 50,650

zemina dle CSN 736133 rpo zasyp ryh UV
véetné dopravy na misto uloZeni

2022_OTSKP
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Stranalz1

3111

Objekt:

Datum:  18.07.2023
POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104] - Mratin (km 3,261 - 4,848)

Cas:  12:39:02

PC |Znacka

Nazev MJ Mnozstvi JOoC

Celkem

Specifikace

11 12573

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

50,65 = 50,650 [A]

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 834,600 | = e
véetné dopravy na misto ulozeni

2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104] - Mratin (km 3,261 - 4,848)

Datum:

18.07.2023

Cas:  12:39:02

Znacka

Nazev MJ

Mnozstvi

JocC

Celkem

13

14

Specifikace

12931

Cenova soustava

Specifikace

13273

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

5564*0,15 = 834,600 [A]
CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M
skladkovné 014101,1

2022_OTSKP
Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozn

byt uveden v doplriujicim textu k polozce)

41+884 = 925,000 [A]

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3
pFipojky UV
skladkovné 014101.1

2022_OTSKP

925,000

81,920

é poplatek zahrnout do jednotkové ceny p

olozky — tento fakt musi




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

Datum: 18.07.2023 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104] - Mratin (km 3,261 - 4,848)

12:39:02

PC |Znacka

Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

Specifikace

15 17120.1

Cenova soustava

Specifikace

16 17411

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

64*0,8*1,6 = 81,920 [A]
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 272,100 = -

2022_OTSKP

poloZzka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypéavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svahd

- svahovani, uzavirani povrchd svahd

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

"12373.5 "272,1=272,100 [A]

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 50,650 | = eemeemeee-
pFipojky UV

2022_OTSKP




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 104] - Mratin (km 3,261 - 4,848)
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
81,92-23,59-7,68 = 50,650 [A]
17 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 23590 | e e
SP pripojky UV
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vih¢enim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd
- zfizeni lavic na svazich
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsyp{ neodecita
(0,8*0,5-3,14*0,1*0,1)*64 = 23,590 [A]
18 [18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 8946,000 | = | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace poloZka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.
8946 = 8 946,000 [A]




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104] - Mratin (km 3,261 - 4,848)
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
19 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 834,600 @ | e
tl. 150 mm
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
Specifikace nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
5564*0,15 = 834,600 [A]
20 |18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 5564,000 | = | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
5564 =5 564,000 [A]
21 | 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 5564,000 | = s | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkd na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
P zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
5564 =5 564,000 [A]
22 |183511 CHEMICKE ODPLEVELEN| CELOPLOSNE M2 5564,000 | = s | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace poloZzka zahrnuje celoploSny postiik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dalSimu rdstu na urovnaném volném terénu
5564 =5 564,000 [A]
Zéklady e
23 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 1967,000| - | e
PE HD DN 150 s dérovanim 2/3 ( SN8)
obsyp SD 8/16
loze SP tl. 0,10 m
Obaleni drenazni ryhy filtracni a separac¢ni netkanou geotextilii (TP 97)
Cenova soustava 2022_OTSKP
Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplri, zasyp trativodu vcéetné dopravy, uloZeni pfebyte¢ného materialu, dodavky prfedepsaného materialu pro vyplri a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu
Specifikace - dodavka a ulozeni trativodu prfedepsaného materiélu a profilu
- obsyp trativodu predepsanym materialem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pripadné vybudovéani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
1967 = 1 967,000 [A] |

4 Vodorovnékonstrukce




E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 104] - Mratin (km 3,261 - 4,848)
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
24 | 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 7680 e e
SP tl. 150 mm pfipojky UV
Cenova soustava 2022_OTSKP
- polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
Specifikace S PR . - . A . Iy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
0,8*0,15*64 = 7,680 [A]
Komunikace e
25 56314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 10388,000 | @ | e
MZK 0/32
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry
"Horni podkladni vrstva tl. 170 mm "10388 = 10 388,000 [A]
26 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 144325 | | e
SDB 0/32
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
. - rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace LR O S .
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry
"nezpevnéné sjezdy"
"tl. 250 mm  "228,9%0,25 = 57,225 [A]
"chodnik dlazba"
"tl. 150 mm  "94*0,15 = 14,100 [B]
"sjezdy dlazba"
"tl. 200 mm "365*0,2 = 73,000 [C]
"Celkem: "A+B+C = 144,325 [D]
27 56330.1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 2846,000| | e
Stérkodrt SDa 0/45
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- - rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace L v xt S .
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry
"spodni podkladni vrstva tl. 250 mm "(9802+1582)*0,25 = 2 846,000 [A]




E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 104] - Mratin (km 3,261 - 4,848)
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
28 56362 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 218,000 = e e
R mat 0/22
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
Specifikace - ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni
- nezahrnuje postriky, natéry
"nezpevnéné sjezdy "218 = 218,000 [A]
29 56963 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM M2 1270,000| | e
Nezpevnéna krajnice tl. 0.15 m, R-mat
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- - ulozeni recyklatu dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace P AL P . o P i
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd
- Upravu napojeni, ukonéeni
- nezahrnuje postriky, natéry
1270 =1 270,000 [A]
30 572113 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10388,000 | @ | e
Infiltracni postfik asfaltovou emulzi PI-C 0,40 kg/m2
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani vSech predepsanych materild pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
Specifikace - provedeni dle predepsaného technologického predpisu
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
"Konstrukce 1 "10388 "podkladni vrstva " = 10 388,000 [A]
31 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 25392,000 | @ | e
Spojovaci postfik s polymerem modifik. kationaktivni asfaltovou emulzi PS-CP 0.35 kg/m2 (0,40 kg/m2)
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani vSech predepsanych materiald pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
. - provedeni dle predepsaného technologického predpisu
Specifikace o RO DN, .
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
"Konstrukce 1 "9802 "obrusna vrstva " + 9863" lozna vrstva " = 19 665,000 [A]
"Konstrukce 2" 2833 "obrusna vrstva'+2894 "lozna vrstva" =5 727,000 [B]
"Celkem: "A+B = 25 392,000 [C]
42 | 57476 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU M2 1246520 | | e




E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 104] - Mratin (km 3,261 - 4,848)
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
geokompozit s min. pevnosti 100 kN/m dle TP 147 a pfedpisu jeho vyrobce
Cenova soustava OTSKP_ 2022
- dodani geomfize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné pfesahu (presahy zapocéteny v jednotkové cené)
Specifikace - ocisténi podkladu
- pokladka geomrize dle predepsaného technologického predpisu
679,92+566,6 = 1 246,520 [A]
32 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 12635000 @ | e
ACO 11+ PMB 45/80-55
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
"Konstrukce 1 "9802 = 9 802,000 [A]
"Konstrukce 2 "2833 =2 833,000 [B]
"Celkem: "A+B = 12 635,000 [C]
33 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 12757000 | e
ACL 16+ PMB 25/55-60
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
"Konstrukce 1" 9863 = 9 863,000 [A]
"Konstrukce 2" 2894 = 2 894,000 [B]
"Celkem: "A+B = 12 757,000 [C]
34 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 9900,000 | @ | e
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16S 50/70
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

Cas:  12:39:02

3111 Datum: 18.07.2023
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 104] - Mratin (km 3,261 - 4,848)
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
"Konstrukce 1 "9900 = 9 900,000 [A]
35 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 94,000 | | e
chodnik dlazba DL
loZni vrstva L 30 mm frakce kameniva 2/5
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a predepsané vypiné spar
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
94 = 94,000 [A]
36 582615 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 365,000 0 | e
dlazba sjezdu
loZe tl. 40 mm frakce kameniva 2/5
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani dlazebniho materidlu v poZzadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a predepsané vypiné spar
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
365 = 365,000 [A]
Potrubi e
37 | 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 64,000 | |
pFipojky UV
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 104] - Mratin (km 3,261 - 4,848)
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodéani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych
Uprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
. - zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
Specifikace o P S A WO . . . p .
- zfizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni koncd a pod.
- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), prfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
64 = 64,000 [A]
38 | 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 19,000 [ | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni predepsanych dild véetné mrize
Specifikace - vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- predepsané podkladni konstrukce
19 =19,000 [A]




E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 104] - Mratin (km 3,261 - 4,848)
PC |Znagka | Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
9 Ostatnikonstrukceaprdce e
39 |917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 968,000 = e | e
obruby 250/150 C 35/45 XF4 doloze C 20/25XF3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Polozka zahrnuje:
Specifikace dodéni a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.
968 = 968,000 [A]
40 | 931313 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 300MM2 M 329,400 | e
zalivka za horka typ N2 s posypem (pfi¢na spara napojovaci)
délka odmérfena ze situace
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materiélu, ociSténi ploch spary pred Upravou, ociSténi okoli spary po Upravé
P nezahrnuje tésnici profil
329,4 = 329,400 [A]
41 | 96687 VYBOURAN/ ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 18,000 |
véetné dopravy na skladku
skladkovné 014101.4
Cenova soustava 2022_OTSKP
poloZzka zahrnuje:
- kompletni bouraci prace véetné nezbytného rozsahu zemnich praci,
- - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,
Specifikace

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisd,

fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)
18 = 18,000 [A]

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento
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E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 105.1] - km 4,870 - 6,370
PC |Znaéka | Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
SO 105.1 km 4,870- 6,370 e
0 VSeobecné konstrukceaprace e
014101.1 POPLATKY ZA SKLADKU M3 2126592 | | e
zemina 2,0 t/m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"12373.5 "137,246 = 137,246 [A]
"12373.1 "1458,82 = 1 458,820 [B]
"13273  "48,126 = 48,126 [C]
"11130"3216*0,15 = 482,400 [D]
Celkové mnozstvi =2 126,592
014101.3 POPLATKY ZA SKLADKU M3 192,707 | e | e
sut z asfaltovych vrstev vozovek 2,3 t/m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"11372.2 "192,707 = 192,707 [A]
014101.4 POPLATKY ZA SKLADKU M3 4380 e e
sut' z betonovych konstrukci 2,3 t/m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"966358 "14,6*0,3 "m3/bm" = 4,380 [A]
Zemniprace e
11130 SEJMUTI DRNU M2 3216,000 | @ | e
(plochy planimetrovany ze situace)
skladkovné 014101.1
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace vcetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku
3216 = 3 216,000 [A]
11372.1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 481,767 | | s
plochy planimetrovany ze situace, tloustky dle diagnostiky
ZAS T1 a ZAS T2 bude vyuZit na stavbé jako druhotny material
povinny odkup prebytku vyfrézovaného materidlu ze strany zhotovitele na zakladé smlouvy
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polqika zah[nujg veékerqu manipul_a}ci S vyb_ouran(v)u'suti a s vybouranymi hr_notami vé.'uloieni na §klf§1dku. Nezahrnuj(Jj pgplatek za sklédlfu_,’k'tery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:02

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 105.1] - km 4,870 - 6,370

Znacka

Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

11372.2

Cenova soustava

Specifikace

12373.1

Cenova soustava

Specifikace

12373.5

Cenova soustava

"CeloploSné frézovani tl. 50 mm ZAS-T1"
9635,33*0,05 = 481,767 [A]

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3
skladkovné 014101.3

2022_OTSKP

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).

"Celoplosné frézovani tl. 20 mm ZAS-T3 "9635,33*0,02 = 192,707 [A]

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3

véetné dopravy na misto ulozeni
podle vypoctu kubatury
skladkovné 014101.1

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

1458,82 = 1 458,820 [A]
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3

véetné dopravy na misto ulozeni
skladkovné 014101.1

2022_OTSKP

192,707

1 458,820

137,246




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

Datum:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 105.1] - km 4,870 - 6,370

18.07.2023

Cas:  12:39:02

PC |Znacka

Nazev MJ Mnozstvi

JocC

Celkem

Specifikace

9 12573

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
"Sefiznuti krajnic tl. 100 mm "(51,8+120+97,26+18,4+34+269+560+22+200)*0,1 = 137,246 [A]

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 886,010

véetné dopravy na misto ulozeni
2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 105.1] - km 4,870 - 6,370

Datum:  18.07.2023

Cas:  12:39:02

Znacka

Nazev

MJ

Mnozstvi JOoC

Celkem

10

Specifikace

13273

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

"17110 "193 = 193,000 [B]

"17310" 210,61 = 210,610 [C]

"18220 "482,4 = 482,400 [A]

"Celkem: "B+C+A = 886,010 [D]

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |
skladkovné 014101.1

2022_OTSKP

M3

48,126 | = e




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 105.1] - km 4,870 - 6,370

Datum:

18.07.2023

Cas:  12:39:02

Znacka

Nazev MJ

Mnozstvi

JocC

Celkem

11

Specifikace

17110

Cenova soustava

Specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
"Propustek km 0,350 00 "0,88*1,5*1,8+11,5*0,5 = 8,126 [A]
"Propustek km 0,060 00 "40 = 40,000 [D]

"Celkem: "A+D = 48,126 [E]

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3

nasyp ze sypanin vhodnych do nasypu dle CSN 73 6133
mira zhutnéni podle TZ a vykresoveé ¢asti
2022_OTSKP

poloZzka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypéavek
- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

193,000

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

Datum: 18.07.2023 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 105.1] - km 4,870 - 6,370

12:39:02

PC |Znacka

Nazev MJ Mnozstvi JOoC

Celkem

12 17120

Specifikace

13 17310

Specifikace

14 17581

Cenova soustava

Cenova soustava

193 = 193,000 [A]
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahd

- svahovani, uzavirani povrchd svahd

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

"12373.5 "137,246 = 137,246 [A]
"12373.1 "1458,82 = 1 458,820 [B]
"13273 " 48,126 = 48,126 [E]
"Celkem: "A+B+E = 1 644,192 [F]
ZEMNI KRAJINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3
zhutenéna dosypévka nenamrzavym materialem

2022_OTSKP

poloZzka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypéavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

210,61 = 210,610 [A]
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 7,500

obsyp Sterkopiskem

1644,192

210,610
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Objekt:

Datum: 18.07.2023 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 105.1] - km 4,870 - 6,370

12:39:02

PC |Znacka

Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

Cenova soustava

Specifikace

15 18220

Cenova soustava

Specifikace

16 18241

Cenova soustava
Specifikace

17 18247

Cenova soustava

Specifikace

18 183511

Cenova soustava
Specifikace

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypéavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsyp{ neodecita

“Propustek km 0,060 00 "7,5 = 7,500 [A]
ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 482400 | 0 e

podle vypoctu vykazu vymér
tl. 150 mm

2022_OTSKP

poloZzka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v predepsané tloustce ve svahu pres 1:5

3216*0,15 = 482,400 [A]
ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 2520,000| e
2022_OTSKP
Zahrnuje dodéani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
2520 =2 520,000 [A]
OSETROVANI TRAVNIKU M2 2520,000 | = eeeeeeeee-

2022_OTSKP

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkd na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

2520 = 2 520,000 [A]
CHEMICKE ODPLEVELENi CELOPLOSNE M2 2520,000| = e-eeeeee-

2022_OTSKP
poloZzka zahrnuje celoploSny postiik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dalSimu rdstu na urovnaném volném terénu
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3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 105.1] - km 4,870 - 6,370
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
2520 =2 520,000 [A]
Vodorovnékonstrukce e
19 45131A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 4373 e e
C 20/25nXF3
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodéni cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni,
oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych konstr., vé. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatreni a
zékladd téchto konstrukci a leSenti,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkd, a sedel,
Specifikace - zfizeni vSech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drdZzek a pod., vé. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- prfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
"Propustek km 0,350 00 "
0,3*0,15*10,5 = 0,473 [A]
"¢elo "4,0*0,15 = 0,600 [B]
"propustek km 0,060"
22*0,15 = 3,300 [C]
"Celkem: "A+B+C = 4,373 [D]
20 |45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 398 0
SDA 0/32
Cenova soustava 2022_OTSKP
. polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
Specifikace o P . - ) . . Iy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
"Propustek km 0,350 00" 0,35*0,1*10,5 = 0,368 [A]
"Propustek km 0,060 00 tl. 200 mm "18*0,2 = 3,600 [B]
"Celkem: "A+B = 3,968 [C]
21 461114 PATKY Z DiLCU BETON DO C25/30 M3 0,768 | e e
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3111 Datum:  18.07.2023 Cas:  12:39.02
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 105.1] - km 4,870 - 6,370
PC |zZnaéka Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
C 25/30 XF3
Cenova soustava 2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a montéze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcd,
- u dilca Zelezobetonovych a pfedpjatych veSkera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované Upravy dilcd, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, ploSin a prahd a pod.,

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- ociSténi a oSetreni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zpdsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni,

- veSkera zarizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi prace dané pfipadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni méficich zarizeni, zkouSeni a méreni dilcd a pod.).
"betonovy préh dl. 1,0m "0,4*0,8*1,2*2"ks" = 0,768 [A]

22 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 3,900 e e
oblozeni cela propustku tl. 150 mm kamenem do betonu C20/25nXF3, Vysparovani MC25-XF4

Cenova soustava 2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, pravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

“Propustek km 0,035 00 "4,0*0,15 = 0,600 [A]
“Propustek km 0,060 00 "22*0,15 = 3,300 [D]
“Celkem: "A+D = 3,900 [E]

Specifikace

Specifikace

5 Komunikace

23 [56313 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 640,780 = e

Cenova soustava 2022_OTSKP

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

640,78 = 640,780 [A]

24 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI ‘ M3 ‘ 128,156

Specifikace
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 105.1] - km 4,870 - 6,370

Datum:

18.07.2023

Cas:  12:39:02

Znacka

Nazev

MJ

Mnozstvi

JocC

Celkem

25

26

27

29

Cenova soustava

Specifikace

567544

Cenova soustava

Specifikace

56963

Cenova soustava

Specifikace

572123

Cenova soustava

Specifikace

5722141

Cenova soustava

SDA 0/32

2022_OTSKP

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

"tl. 200 mm "640,78%0,2 = 128,156 [A]

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
RS 0/45 CA dle TP 208

2022_OTSKP
- dodani material( prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
- nezahrnuje postriky, natéry
9635,33 = 9 635,330 [A]
ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM
Nezpevnéna krajnice tl. 0.15 m, R-mat

2022_OTSKP
- dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd
- Upravu napojeni, ukonéeni
- nezahrnuje postriky, natéry
1372.460000 = 1 372,460 [A]
INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
PI-C 0,4 kg/m2
2022_OTSKP
- dodani vSech predepsanych materiald pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
640,78 = 640,780 [A]
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci postfik s polymerem modifik. kationaktivni asfaltovou emulzi PS-CP 0.35 kg/m2
skladba 1 dle VPR

2022_OTSKP

M2

M2

M2

M2

9 635,330

1372,460

640,780

19 270,660
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3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 105.1] - km 4,870 - 6,370
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
- dodani vSech predepsanych materild pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
Specifikace - provedeni dle predepsaného technologického predpisu
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
"obrusné vrstva "9635,33 = 9 635,330 [A]
"lozné& vrstva "9635,33 = 9 635,330 [B]
"Celkem: "A+B = 19 270,660 [C]
30 572214.2 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1281560 | e
Spojovaci postfik s polymerem modifikovanou kationaktivni emulzi PS-CP 0,35 kg/m2
skladba 4 dle VPR
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani vSech predepsanych materild pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- - provedeni dle predepsaného technologického predpisu
Specifikace o RO DN, .
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
"obrusné vrstva "640,78 = 640,780 [A]
"lozné vrstva "640,78 = 640,780 [B]
"Celkem: "A+B =1 281,560 [C]
43 | 57476 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU M2 2312400 | e | s
geokompozit s min. pevnosti 100 kN/m dle TP 147 a pfedpisu jeho vyrobce
Cenova soustava OTSKP_ 2022
- dodani geomfiZe v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné pfesahd (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
Specifikace - ocisténi podkladu
- pokladka geomrize dle predepsaného technologického predpisu
2312,4 =2 312,400 [A]
31 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 10276,110 | | e
ACO 11+ PMB 45/80-55
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
"skladba 1 dle VPR
"438+442,13+97,15+105,35+1220,9+1204,9+373,8+373,75+446,75+440,95+750,95+750,7+1495+1495
=9635,330 [A]
"skladba 4 dle VPR  "291,22+349,56 = 640,780 [B]
"Celkem: "A+B =10 276,110 [C]




E AspeEsticon

Stranalz1

Cas:  12:39:02

3111 Datum: 18.07.2023
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 105.1] - km 4,870 - 6,370
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
33 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNIi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 10276,110 | | e
ACL 16+ PMB 25/55-60
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapéch, véetné pracovnich spar a spoju
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
"skladba 1 dle VPR "9635,33 = 9 635,330 [A]
"skladba 4 dle VPR " 640,78 = 640,780 [B]
"Celkem: "A+B =10 276,110 [C]
34 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 10276,110 | | e
ACP 16 S 50/70
Cenova soustava OTSKP_ - 2022
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
9635,33 = 9 635,330 [A]
"skladba 4 dle VPR" 640,78 = 640,780 [B]
Celkové mnozstvi =10 276,110
35 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 247500 | | e
pridlazba z kamennych kocek do betonu C 20/25nXF3, Vyspéarovani MC25-XF4
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani dlazebniho materidlu v poZzadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a predepsané vypiné spar
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
"Uprava krajnice km 0,145 00 - 0,485 00 dle VPR "330%0,75 = 247,500 [A] | | |
8 Potrubi e
36 | 89721 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI MONOLITICKA BETONOVA KUS 1,000 | --------------------




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 105.1] - km 4,870 - 6,370
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
horské vpust 880x1500mm
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
- mfize s ramem, koSe na bahno,
- dodéni cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni,
oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
Specifikace - zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, viozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- predepsané podkladni konstrukce
1=1,000 [A]
37 | 89952A OBETONOVAN| POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C20/25 M3 2933 e s
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodéni cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni,
oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych konstr., vé. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpecénostnich opatreni a
zékladd téchto konstrukci a leSenti,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkd, a sedel,
Specifikace - zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
"Propustek km 0,350 00 "(0,7*0,5-3,14*0,15*0,15)*10,5 = 2,933 [A]
Ostatni konstrukceaprdce e
38 | 917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 335000 | e
Silniéni obruba 150x250 do beténového loZze C20/25n XF3 tl.min 100 mm
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 105.1] - km 4,870 - 6,370
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
Specifikace dodéni a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.
"Uprava krajnice km 0,145 00 - 0,485 00 dle VPR "335 = 335,000 [A]
39 9181A CELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU KUS 1,000 e e
C 25/30 XF3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Polozka zahrnuje kompletni celo (zéklad, drik, fimsu)
- dodéni cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni,
oSetreni a ochranu betonu,
- dodani a osazeni vyztuze,
- pfipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, viozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych konstr., vé. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpecénostnich opatreni a
zékladd téchto konstrukci a leSenti,
Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- prfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proudd.
Nezahrnuje zabradli.
"Propustek km 0,350 00 "1 = 1,000 [A]
40 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 10500 | e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Polozka zahrnuje:
. - dodéni a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a pfedepsaného praméru
Specifikace o P PR
- pfipadné Gpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
"Propustek km 0,350 00 "10,5 = 10,500 [A]
41 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVYCH M 14600 | e e
korugovana roura PP DN 800
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 105.1] - km 4,870 - 6,370

Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:02

PC |Znacka

Nazev

MJ Mnozstvi JOoC Celkem

Specifikace

42 966358

Cenova soustava

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodéni a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materiélu a pfedepsaného praméru
- pfipadné Gpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

"Propustek km 0,060 00 "14,6 = 14,600 [A]
BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM

demolice stavajiviho propustku (délka 14,6m, ocel roura DN 600)
skladkovné 014101.4

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub véetné pfipadného obetonovani a loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

M 14,600 | e | e

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd
- nezahrnuje bourani éel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
"Propustek km 0,060 00 "14,6 = 14,600 [A]




F AspeEsticon Stranalz1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..
Rozpodet: [SO 124] - Chodnik Mratin
Objednatel: Obec Mratin
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ
Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: mmemmmeee-
DPH:  mmmmmme
CenasDPH:. emmme———a
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas:  12:39.02
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 124] - Chodnik Mratin

PC |zZnaéka | Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
SO 124 Chodnik Mratin

0 VSeobecné konstrukceaprace e

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 5000 e e
zemina 2,0 t/m3

Cenova soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

"12373 "5,0 = 5,000 [A]

1Zemniprace e

2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 5000 = |

odkop pro chodnik
skladkovné 014101

Cenova soustava 2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

Specifikace - vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

5=5,000 [A]
3 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 12,000 |
véetné dopravy na misto ulozeni
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 124] - Chodnik Mratin
PC |Znacka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
Specifikace - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovéani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
"pro polozku 17110 "12 = 12,000 [A]
4 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 12,000 [ | e
zemina vhodna dle CSN 736133
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - uklédfélrll' po vrs}vé<;h apo jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd
- zfizeni lavic na svazich
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
12 =12,000 [A]




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

Datum:  18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 124] - Chodnik Mratin

PC |zZnaéka

| Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

5 Komunikace

5 56330

Cenova soustava

Specifikace

6 582611

Cenova soustava

Specifikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 10,661
SDB 0/32

2022_OTSKP

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

69*1,03*0,15 = 10,661 [A]

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 69,000 | -

2022_OTSKP

- dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a predepsané vypiné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

69 = 69,000 [A]

9 Ostatni konstrukce a prace

7 917224

Cenova soustava

Specifikace

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 45000 -

Silniéni obruba 150x250 do betonového loze C25/30n XF3 tl.min 100 mm
2022_OTSKP

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

45 = 45,000 [A]
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E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 180] - DIO
PC |Znaéka | Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
SO180DIO
0 VSeobecné konstrukceaprace e
1 03720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 e e
Kompletni dopravné inzenyrské opatfeni dle schémat vedeni dopravy a RDS.véetné zpracovani
projektu DIO, projednani a stanoveni objizdnych tras
Prechodné svislé a vodorovné dopravni znaceni, dopravni zafizeni, jejich dodavka, montédz, demontaz,
kontrola udrzba, servis, pfeznaovani
a manipulace s nimi
Zajisténi veSkerych rozhodnuti o uzavirkach a stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemni
komunikaci.
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje objednatelem povolené naklady na pozadovana zarizeni zhotovitele
1=1,000 [A]
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3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:02

SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..

Rozpocet: [SO 180.1] - Oprava objizdné trasy 111/2449 Polerady

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovdcena:  mmmmmmmeo
DPH:  mmmmmmmaa-
CenasDPH:  mmmmmmeee-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 180.1] - Oprava objizdné trasy 111/2449 Polerady
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
SO 180.1 Oprava objizdné trasy Ill/2449 Polerady e
0 VSeobecné konstrukceaprace e
2 014101.2 POPLATKY ZA SKLADKU M3 1972500 | e
sut' z podkladnich vrstev vozovek 1,9 t/m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"11332 "1972,50 =1 972,500 [A]
1 014101.1 POPLATKY ZA SKLADKU M3 4006640 | 0 | e
zemina 2,0 t/m3
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"12922 "1315*0,1 = 131,500 [A]
"12373 "3875,14 = 3 875,140 [B]
"Celkem: "A+B = 4 006,640 [C]
Zemniprace e
3 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 1972500 | e
véetné dopravy na skladku
skladkovné 014101.2
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polqika zah[nujg veékerqu manipul_a’lci S vyb_ouran(v)u'suti a s vybouranymi hr_notami vé.'uloieni na s'kl,éldku. Nezahrnujg pgplatek za sklédlfu_,’k'tery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
6575*0,3 =1 972,500 [A]
4 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 986,250 | | e
ZAS 1, ZAS 2 odkup ze strany zhotovitele na zakladfé smlouvy
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polqika zah[nujg veékerqu manipul_a’lci S vyb_ouran(v)u'suti a s vybouranymi hr_notami vé.'uloieni na s'kl,éldku. Nezahrnujg pgplatek za sklédlfu_,’k'tery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
6575*0,15 = 986,250 [A]
5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 3875141 | e
vymeéna zeminy v aktivni zéné tl. 500 mm
skladkovné 014101.1
polozka bude Cerpana na zékladé provedenych zkouSek a na pfimy pokyn TDI
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

Datum:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 180.1] - Oprava objizdné trasy 111/2449 Polerady

18.07.2023

Cas: 12:3

9:02

PC |Znacka

Nazev MJ Mnozstvi

JocC

Celkem

Specifikace

6 12573
Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
6739,375*1,15%0,5 = 3 875,141 [A]

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 710,100

2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 180.1] - Oprava objizdné trasy 111/2449 Polerady
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
Specifikace - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovéani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
"17310 "236,7 = 236,700 [A]
"18220 "473,4 = 473,400 [B]
"Celkem: "A+B = 710,100 [C]
7 12922 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2 1315000 e | e
strzeni nezpevnéné krajnice ve sklonu 8%
skladkovné 014101.1
Cenova soustava 2022_OTSKP
Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi
byt uveden v doplriujicim textu k polozce)
1315*2*0,5 = 1 315,000 [A]
8 17131 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUT SE ZLEPSENIM ZEMINY M3 3875141 | e
poloZzka bude €erpana na zékladé provedenych zkousSek a na pfimy pokyn TDI
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 180.1] - Oprava objizdné trasy 111/2449 Polerady
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladf:lrll po vrs}va<}h apo Jlnych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd
- zfizeni lavic na svazich
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
3875,141 =3 875,141 [A]
9 17310 ZEMNi KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 236,700 | = | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu
P - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypéavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- rucni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
0,5*2*1,2*0,15*1315 = 236,700 [A]
10 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 473,400 = | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
Specifikace nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v predepsané tloustce ve svahu pres 1:5
1315*2*1,2*0,15 = 473,400 [A]
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3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 180.1] - Oprava objizdné trasy 111/2449 Polerady
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
11 | 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 3156,000 | s | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Zahrnuje dodéani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
1315*2*1,2 = 3 156,000 [A]
12 | 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 12 624,000 | | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Zahrnu_je poko’senf se shra_lbépim, naloZeni shrabkd na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
1315*2*1,2*4 = 12 624,000 [A]
13 |183511 CHEMICKE ODPLEVELEN| CELOPLOSNE M2 4734000 | | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace poloZzka zahrnuje celoploSny postiik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dalSimu rdstu na urovnaném volném terénu
1315*2*1,2*1,5 = 4 734,000 [A]
Komunikace e
14 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 2274539 | | e
SDA 0/63
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rowzpro§tfeni a zhutnérﬁ vrs}yy % pr"ede'ps'ar]é tloustce )
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry
"tl. 150 mm "6739,375*1,1*0,15 =1 111,997 [A]
"tl. 150 mm" 6739,375*1,15*0,15 = 1 162,542 [C]
"Celkem: "A+C = 2 274,539 [D]
15 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 6739375 = | e
PI-C 0,6 kg/m2
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani vSech predepsanych materild pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
Specifikace - prwove(!em' dle pr’edeps.:iméhcv)'technologic,ké'ho prfedpisu )
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
1,025*6575 = 6 739,375 [A]
16 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13255200 | e
PS-CP 0,3 kg/m2
Cenova soustava 2022_OTSKP
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3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 180.1] - Oprava objizdné trasy 111/2449 Polerady
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
- dodani vSech predepsanych materild pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
Specifikace - provedeni dle predepsaného technologického predpisu
pecil - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
"pod obrus" 6575 =6 575,000 [A]
"pod lozni vrstvu" 6680,2 = 6 680,200 [B]
"Celkem: "A+B = 13 255,200 [C]
17 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 6575000 @ - | e
ACO 11+ 50/70
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
6575 =6 575,000 [A]
18 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNIi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 6680,200| = e | e
ACL 16+ 50/70
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
1,016*6575 = 6 680,200 [A]
19 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 6739,375| = e | e
ACP 16+ 50/70
Cenova soustava 2022_OTSKP
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
1,025*6575 = 6 739,375 [A]




E AspeEsticon

Stranalz1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 180.1] - Oprava objizdné trasy 111/2449 Polerady
PC |Znagka | Nazev MJ | MnoZstvi | JocC Celkem
9 Ostatnikonstrukceaprdce e
20 [915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 328,750 | | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
"V4 0,125 "1315*2*0,125 = 328,750 [A]
21 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA M2 328,750 | e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
"V4 0,125 "1315*2*0,125 = 328,750 [A]




F AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:02

SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..

Rozpodet: [SO 191.1.1] - DOPRAVNI ZNAGENI

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovdcena:  mmmmmmmeo
DPH:  mmmmmmmaa-
CenasDPH:  mmmmmmeee-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 191.1.1] - DOPRAVNI ZNACENI
PC |Znagka | Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
SO 191.1.1 DOPRAVNI ZNACENI
9 Ostatnikonstrukceaprdce e
91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 2,000 e e
Z1lcMd
( Cervené)
Cenova soustava 2022_OTSKP
poloZzka zahrnuje:
. - dodani a osazeni sloupku vcéetné nutnych zemnich praci
Specifikace . fo ) o
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie
2=12,000 [A]
914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 1,000 e s
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace poloZzka zahrnuje:
P - dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
1=1,000 [A]
914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 5000 | | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
1+4 = 5,000 [A]
914141 DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODAVKA A MONT KUS 4000 e e
2x P1, 2xE2b
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace polozka zahrnuje:
P - dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
4 =4,000 [A]
914523 DOPRAV ZNAC VELKOPLOS OCEL LAMELY FOLIE TR 2 - DEMONTAZ M2 12,000 e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
4,0*3,0 = 12,000 [A]
914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 2,000 e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
2=12,000 [A]
914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 2,000 e e




E AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas:  12:39.02
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 191.1.1] - DOPRAVNI ZNACENI

PC |Znacka Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

Cenova soustava

Specifikace
915111
Cenova soustava

Specifikace

915221

Cenova soustava

Specifikace

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:
- sloupky a upevriovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

2=2,000 [A]
VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

2022_OTSKP

poloZzka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

"V1a (0,125) dI. "(54,1+145,7+138,7+26,4+45,7+58,6+30+84,6)*0,125 = 72,975 [G]

"V2b (1,5/1,5/0,125) "47 = 47,000 [M]

"V2b (3,0/1,5/0,125) " 112,3 = 112,300 [N]

"V4 (0,125) dI."(572,9+11+43,9+175,2+802,4+5)*0,125 = 201,300 [O]

"V18" 3,3 =3,300 [P]

"V13 "6,0 = 6,000 [Q]

"Celkem: "G+M+N+O+P+Q = 442,875 [R]

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

"V1a (0,125) dl. "(54,1+145,7+138,7+26,4+45,7+58,6+30+84,6)*0,125 = 72,975 [G]
"V2b (1,5/1,5/0,125) "47 = 47,000 [M]

"V2b (3,0/1,5/0,125) " 112,3 = 112,300 [N]

"V4 (0,125) dI."(572,9+11+43,9+175,2+802,4+5)*0,125 = 201,300 [O]

"v18" 3,3 = 3,300 [P]

"V13 "6,0 = 6,000 [Q]

“Celkem: "G+M+N+O+P+Q = 442,875 [R]

M2

M2

442,875

442,875




F AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:02

SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..

Rozpodet: [SO 191.1.3] - DOPRAVNI ZNAGENI

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovdcena:  mmmmmmmeo
DPH:  mmmmmmmaa-
CenasDPH:  mmmmmmeee-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Stranalz1

- pfedznaceni a reflexni Gpravu

"V2a (3,0/6,0/0,125)" (268,16+312)*0,125 = 72,520 [A]

"V2b (3,0/1,5/0,125)" 50*0,125 = 6,250 [B]

"V3 (3,0/6,0/0,125) "(514)*0,125*2 = 128,500 [C]

"V4 (0,125) " (444+721+714+6+270+171)*0,125 = 290,750 [D]
"V18 "3,3 =3,300 [E]

"V15 "4,0 = 4,000 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+E+G = 502,020 [H]

3.1.1.1 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 191.1.3] - DOPRAVNI ZNACENI
PC |zZnacka | Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
SO 191.1.3 DOPRAVNI ZNACENI
9 Ostatnikonstrukceaprdce e
914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 1,000 | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace poloilfa zahrnuje:' 3 i ) ) ’
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
1=1,000 [A]
914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 30000 | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
3=13,000 [A]
915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 505,320 = e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
"V2a (3,0/6,0/0,125)" (268,16+312)*0,125 = 72,520 [A]
"V2b (3,0/1,5/0,125)" 50*0,125 = 6,250 [B]
"V3 (3,0/6,0/0,125) "(514)*0,125*2 = 128,500 [C]
"V4 (0,125) " (444+721+714+6+270+171)*0,125 = 290,750 [D]
"V18 "3,3 = 3,300 [E]
"V15 "4,0 = 4,000 [G]
"Celkem: "A+B+C+D+E+G = 502,020 [H]
915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA M2 505,320 = | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)




F AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:02

SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..

Rozpodet: [SO 191.1.4] - DOPRAVNI ZNAGENI

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovdcena:  mmmmmmmeo
DPH:  mmmmmmmaa-
CenasDPH:  mmmmmmeee-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 191.1.4] - DOPRAVNI ZNACENI

Datum:

18.07.2023

Cas:  12:39:02

PC |zZnaéka | Nazev

MJ

Mnozstvi |

JocC

Celkem

SO 191.1.4 DOPRAVNI ZNACENI

9 Ostatni konstrukce a prace

1 915111 VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

Cenova soustava

Specifikace

915221

Cenova soustava

Specifikace

91552

Cenova soustava

Specifikace

2022_OTSKP

poloZzka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

"Vila (0,125) "(1366+112)*0,125 = 184,750 [A]
"V2b (1,5/1,5/0,25)

“(7+11424+18+15+15+10+18+11+12+18+20+23+17+7+8+26+10+31+7+9+19+17+28+41)*0,5%0,25 =
52,750 [B]

"V4 (0,125) "1056*2*0,125 = 264,000 [C]

"W70,5 "(7+6+12+6+7+7+7+15)*0,5*4 = 134,000 [D]

"V13 "133*0,5+73*0,5"=" = 103,000 [E]

"V9a "1,2*2+1,1*3+0,8*1 = 6,500 [F]

"V 11 "2*52*%0,125 = 13,000 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 655,000 [H]

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

"Vila (0,125) "(1366+112)*0,125 = 184,750 [A]
"V2b (1,5/1,5/0,25)

“(7+11424+18+15+15+10+18+11+12+18+20+23+17+7+8+26+10+31+7+9+19+17+28+41)*0,5%0,25 =
52,750 [B]

"V4 (0,125) "1056*2*0,125 = 264,000 [C]

"7 0,5 "(7+6+12+6+7+7+7+15)*0,5% = 134,000 [D]
"V13 "133*0,5+73*0,5"=" = 103,000 [E]

"VOa "1,2*2+1,1*3+0,8*1 = 6,500 [F]

"V 11 "2*52*0,125 = 13,000 [G]

“Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 655,000 [H]

VODOR DOPRAV ZNAC - PISMENA

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

M2

M2

KUS

758,000

758,000

12,000




E AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas:  12:39.02
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 191.1.4] - DOPRAVNI ZNACENI

PC |Znacka Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

"BUS "2*6 = 12,000 [A]




F AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:02

SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..

Rozpodet: [SO 191.2] - DOPRAVNI ZNACGENI

Objednatel: Obec Mratin
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovdcena:  mmmmmmmeo
DPH:  mmmmmmmaa-
CenasDPH:  mmmmmmeee-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 191.2] - DOPRAVNI ZNACENI

Datum:

18.07.2023

Cas:  12:39:02

PC |zZnaéka

Nazev

Mnozstvi

JocC

Celkem

SO 191.2 DOPRAVNI ZNACENI

9 Ostatni konstrukce a prace

1 914132

Cenova soustava

Specifikace

2 914133

Cenova soustava
Specifikace

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM

2022_OTSKP

poloZzka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- 0sazeni a montaz znacky na misté urceném projektem
- nutnou opravu poSkozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku znacky

"P4 "2+1+1+1 =5,000 [A]

"P6 " 2+1 = 3,000 [B]

"B2 "1=1,000[C]

"IP 10a "1 =1,000 [D]

"lZ8a "2 =2,000 E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 12,000 [F]

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ
2022_OTSKP

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
"P4 "2+1+1+1 =5,000 [A]

"P6 " 2+1 = 3,000 [B]

"B2 "1=1,000[C]

"IP 10a "1 =1,000 [D]

"lZ8a "2 =2,000 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 12,000 [F]

‘ KUS

KUS

12,000

12,000




F AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:02

SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..

Rozpodet: [SO 192.1.21] - DOPRAVNI ZNACGENI

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovdcena:  mmmmmmmeo
DPH:  mmmmmmmaa-
CenasDPH:  mmmmmmeee-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Stranalz1

- pfedznaceni a reflexni Gpravu

"Vl1a (0,125)" (47,05+19,06+25,73+19,69+29,67+1,57*2+3,4)*0,125 = 18,468 [A]
"V2b (1,5/1,5/0,125) "12*0,125 = 1,500 [B]

"V2b (3/1,5/0,125) "18*0,125 = 2,250 [C]

"V4 (0,125)" (179,57+48,56+47,56+51,17+2*0,84+2*2,23)*0,125 = 41,625 [D]
"V7 (4/0,5)"9 = 9,000 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 72,843 [F]

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 192.1.21] - DOPRAVNI ZNACENI
PC |Znagka | Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
SO 192.1.21 DOPRAVNI ZNACENI
9 Ostatnikonstrukceaprdce e
914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 5000 | | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
poloZzka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
Specifikace - 0osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poSkozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
5=5,000 [A]
914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 5000 | | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
5=5,000 [A]
915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 72,843 | | s
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
"Vla (0,125)" (47,05+19,06+25,73+19,69+29,67+1,57*2+3,4)*0,125 = 18,468 [A]
"V2b (1,5/1,5/0,125) "12*0,125 = 1,500 [B]
"V2b (3/1,5/0,125) "18*0,125 = 2,250 [C]
"V4 (0,125)" (179,57+48,56+47,56+51,17+2*0,84+2*2,23)*0,125 = 41,625 [D]
"V7 (4/0,5)"9 = 9,000 [E]
"Celkem: "A+B+C+D+E = 72,843 [F]
915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA M2 72,843 | e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)




F AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:02

SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..

Rozpodet: [SO 192.1.22] - DOPRAVNI ZNACENI

Objednatel: Stfedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovdcena:  mmmmmmmeo
DPH:  mmmmmmmaa-
CenasDPH:  mmmmmmeee-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 192.1.22] - DOPRAVNI ZNACENI

Datum:

18.07.2023

Cas:  12:39:02

PC |zZnaéka

Nazev

Mnozstvi |

JocC

Celkem

SO 192.1.22 DOPRAVNI ZNACENI

9 Ostatni konstrukce a prace

1 915111

Cenova soustava

Specifikace

2 915221

Cenova soustava

Specifikace

VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

2022_OTSKP

poloZzka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

"V1la (0.125)) " (49+35+7)*0,125 = 11,375 [F]

"V2b (1,5/1.5/0.125) " (32+20)*0,125/2 = 3,250 [G]

"V2b (3/1,5/0,125) "27+0,125*2/3 = 2,250 [H]

"V4 (0,25) " (80+91+7+7)*0,125 = 23,125 [I]

"V6b (0,5) " (7,3+7,5)*0,5 = 7,400 [J]

"V7a "4*0,5%6 = 12,000 [K]

"V18 "2,5*0,5*5+2,5*0,25*6 = 10,000 [L]

"Celkem: "F+G+H+I+J+K+L = 69,400 [M]

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA
2022_OTSKP

polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

"V1a (0.125)) " (49+35+7)*0,125 = 11,375 [F]
"“V2b (1,5/1.5/0.125) " (32+20)*0,125/2 = 3,250 [G]
"V2b (3/1,5/0,125) "27*0,125*2/3 = 2,250 [H]

"V4 (0,25) " (80+91+7+7)*0,125 = 23,125 [I]

“V6b (0,5) " (7,3+7,5)*0,5 = 7,400 [J]

"V7a "4*0,5*6 = 12,000 [K]

"V18 "2,5*0,5+5+2,5*0,25%6 = 10,000 [L]

"Celkem: "F+G+H+1+J+K+L = 69,400 [M]

M2

69,400

69,400




F AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:02

SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..

Rozpodet: [SO 192.1.51] - DOPRAVNI ZNACENI

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovdcena:  mmmmmmmeo
DPH:  mmmmmmmaa-
CenasDPH:  mmmmmmeee-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Stranalz1

Cenova soustava

2022_OTSKP

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 192.1.51] - DOPRAVNI ZNACENI
PC |Znagka | Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
SO 192.1.51 DOPRAVNI ZNACENI
9 Ostatnikonstrukceaprdce e
91228.1 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 104,000 e e
Sloupky Z11a+Z11b
Cenova soustava 2022_OTSKP
poloZzka zahrnuje:
- - dodani a osazeni sloupku vcéetné nutnych zemnich praci
Specifikace . [ ) o
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie
4+24+4+10+14+20+28 = 104,000 [A]
914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 18,000 | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
Specifikace - 0sazeni a montaz znacky na misté urceném projektem
- nutnou opravu poSkozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
18 = 18,000 [A]
914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 22,000 | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
22 =22,000 [A]
914141 DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODAVKA A MONT KUS 4000 e e
B20a, B20b
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace polozka zahrnuje:
P - dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
4 =4,000 [A]
914741 STALA DOPRAV ZARIZ 73 OCEL S FOLIi TR 3 DODAVKA A MONTAZ KUS 14,000 | s
oboustranné provedeni
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace polozka zahrnuje:
P - dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
14 = 14,000 [A]
914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 4000 e e




E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 192.1.51] - DOPRAVNI ZNACENI
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
Specifikace polozka zahrnujei PV, . . L
- sloupky a upevriovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
4 =4,000 [A]
7 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 563,875 | = e | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
"Vla (0,125) dl. 454,5+173 " (454,5+173)*0,125 = 78,438 [A]
"V2b (1,5/1,5/0,125) dl. 4,65+10+21+48" (4,65+10+21+48%0,5)*0,125 = 7,456 [B]
"V2b (3/1,5/0,125) dl. 235+1100" ((235+1100)*0,125)*2/3 = 111,250 [C]
"V4 (0,125) dI. 42,75+315+1131+8,6+957,5+479" (42,75+315+1131+8,6+957,5+479)*0,125 = 366,731
[D]
"Celkem: "A+B+C+D = 563,875 [E]
8 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA M2 563,875 = | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
"Vla (0,125) dl. 454,5+173 " (454,5+173)*0,125 = 78,438 [A]
"V2b (1,5/1,5/0,125) dl. 4,65+10+21+48" (4,65+10+21+48*0,5)*0,125 = 7,456 [B]
"V2b (3/1,5/0,125) dl. 235+1100" ((235+1100)*0,125)*2/3 = 111,250 [C]
"V4 (0,125) dI. 42,75+315+1131+8,6+957,5+479" (42,75+315+1131+8,6+957,5+479)*0,125 = 366,731
[D]
"Celkem: "A+B+C+D = 563,875 [E]




F AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:02

SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..

Rozpodcet: [SO 301.1] - Stoka ,, A" 1. ¢ast

Objednatel: Obec Mratin
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovdcena:  mmmmmmmeo
DPH:  mmmmmmmaa-
CenasDPH:  mmmmmmeee-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas:  12:39.02
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 301.1] - Stoka , A" 1. €ast

PC |zZnaéka | Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

SO 301.1 Stoka ,A“ 1. €ast e

0 VSeobecné konstrukceaprace e

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 80,210 | = e | e

zemina 2,0 t/m3
K fakturaci budou dolozeny vazni listky ze skladky a doklad o Uhradé poplatku za skladku

Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"13273 "233,985- "zpétny zasyp "153,775 = 80,210 [A]

1Zemniprace e

2 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 153,775 = |

veetné doprfavy na misto ulozeni
zem ina vhodna dle CSN 736133

Cenova soustava 2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

Specifikace - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

153,775 = 153,775 [A]
3 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 233985 e | e

véetné dopravy na mezideponii/skladku
skladkovné 014102,1
zemina vhodna dle CSN 736133 ke zpétnému zasypu

Cenova soustava 2022_OTSKP
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Stranalz1

3111

Objekt:

Datum: 18.07.2023 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 301.1] - Stoka , A" 1. €ast

12:39:02

PC |Znacka

Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

Specifikace

4 17120

Cenova soustava

Specifikace

5 17411

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

"STOKA A 1.¢ast "((1,21+1,36)*13,6/2+(1,36+1,87)*39,4/2+(1,87+2,46)*40,19/2+(2,46+2,5)*10,51/2)*1,1
= 213,601 [F]

“pFipojky UV "18,2*0,8*1,4 = 20,384 [G]
"Celkem: "F+G = 233,986 [H]
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 233,985 = -

2022_OTSKP

poloZzka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svahd

- svahovani, uzavirani povrchd svahd

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

"13273 "233,985 = 233,985 [A]
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 153,775 = eeeeeeeee-
2022_OTSKP




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 301.1] - Stoka , A" 1. €ast
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
233,985-"0bsyp "67,347-"podsyp "12,863 = 153,775 [A]
6 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 67,347 | e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd
- zfizeni lavic na svazich
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsyp{ neodecita
"stoka "103,7%(1,1*0,6-3,14*0,15*0,15) = 61,116 [A]
"pfipojky UV "18,2*(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) = 6,231 [B]
"Celkem: "A+B = 67,346 [C]
Zéklady e
7 26144R NAVRTAVKA M 0300 e e
navrtavky pripojky UV




E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 301.1] - Stoka , A" 1. €ast
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
pfemisténi, montdz a demontéz vrtnych souprav
Specifikace svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
pfipadné nutné pazeni do¢asné (vcetné odpazeni) i trvalé
2*0,15 = 0,300 [A]
4 Vodorovnékonstrukce e
8 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 12,863 | e
SP 0/4
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
P neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
"stoka "1,1*103,7*0,1 = 11,407 [A]
"pfipojky UV "18,2*0,8*0,1 = 1,456 [B]
"Celkem: "A+B = 12,863 [C]
8 Potrubi e
9 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 18,200 | e e
PRIPOJ UV DN 150 SN12
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materiélu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych
Uprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
Specifikace - zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
P - zfizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni koncd a pod.
- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), prfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
3,1+4,65+2,95+7,5 = 18,200 [A]
10 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 103,700 | e e
DN 300 SN12
Cenova soustava 2022_OTSKP
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3111

Objekt:

Datum:  18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 301.1] - Stoka , A" 1. €ast

PC |Znacka

Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

Specifikace

11 894145

Cenova soustava

Specifikace

12 89712

Cenova soustava

Specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodéani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych
Uprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni koncd a pod.

- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), prfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

103,7 = 103,700 [A]

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 5000 | e
S0-54

2022_OTSKP

poloZzka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcd a pod.

- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéani, doprava a osazeni do definitivni polohy, vcéetné komplexni technologie vyroby a montaze dilcd, oSetfeni a ochrana
dilcd,

- u dilca Zelezobetonovych a prfedpjatych veSkera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované Upravy dilcd, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, ploSin a prahd a pod.,

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- ocisténi a oSetreni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zpdsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni,

- veSkera zarizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce

5=5,000 [A]

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 4000 e e
UV1 - uv4

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsanych dild véetné mrize

- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- predepsané podkladni konstrukce




E AspeEsticon

Stranalz1l
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 301.1] - Stoka , A" 1. €ast
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
4 =4,000 [A]
13 | 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 121,900 | | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace - PoloZzka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz prfesuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.
103,7+18,2 = 121,900 [A]
14 899632 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 150MM M 18,200 | e e
PRIPOJ UV DN 150 SN12
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace - pﬁsup, mont’é}i, demonté}iv, odsun %kouéeciho éerpadlf;lv, napusténi tlgk(ivou vodou, dogém' vovdy pro tlakovou zkousku, m(an_t'é\% a demontéz dilcd pro zabezpecéeni konce zkouSeného Useku
potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici fady.
18,2 = 18,200 [A]
15 899652 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 103,700 | e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace - pﬁsup, mont’é}i, demonté}iv, odsun gkouéeciho éerpadlgv, napusténi tlgk(ivou vodou, dogém' vovdy pro tlakovou zkousku, mgn_t'é\% a demontéz dilcd pro zabezpeéeni konce zkouSeného Useku
potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici fady.
103,7 = 103,700 [A]
16 | 89980 TELEVIZNi PROHLIDKA POTRUBI M 121,900 | | e
STOKA Al
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosicich DVD a vyhotoveni zavéreéného pisemného protokolu
103,7+18,2 = 121,900 [A]




F AspeEsticon Stranalz1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..
Rozpocet: [SO 302] - Stoka ,,B*
Objednatel: Obec Mratin
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ
Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: mmemmmeee-
DPH:  mmmmmme
CenasDPH:. emmme———a
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Stranalz 1
3.1.1.1 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 302] - Stoka ,B*
PC |Znaéka | Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

SO 302 Stoka ,,B* e

0 VSeobecné konstrukceaprace e

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 73,957 | e e
zemina 2,0 t/m3
K fakturaci budou doloZeny véazni listky ze skladky a doklad o Uhradé poplatku za skladku
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
217,823-"zpétny zasyp" 143,866 = 73,957 [A]
1Zemniprace e
2 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 143,866 | 00 | e
veetné doprfavy na misto ulozeni
zem ina vhodna dle CSN 736133
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpéani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
Specifikace - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovéani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
143,866 = 143,866 [A]
3 13273 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 217,823 | | s
véetné dopravy na mezideponii/skladku
skladkovné 014102,1
zemina vhodna dle CSN 736133 ke zpétnému zasypu
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 302] - Stoka ,B*
PC |Znacka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- - potfebné snizeni hladiny podzemni vody
Specifikace P P g .
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovéani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
"STOKAB "((1,69+2,04)*16,61/2+(2,04+1,99)*25,74/2+(1,99+2,07)*30,07/2+(2,07+1,88)*27,41/2)*1,1 =
217,823 [A]
4 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 217,823 | | s
Cenova soustava 2022_OTSKP
poloZzka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypéavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahd
- svahovani, uzavirani povrchd svahd
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
"13273 "217,823 = 217,823 [A]
5 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 143866 | 00 | e
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

Datum: 18.07.2023 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 302] - Stoka , B*

12:39:02

PC |Znacka

Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

Specifikace

6 17581

Cenova soustava

Specifikace

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

217,823-"obsyp"62,206" -"-"podsyp"11,751 = 143,866 [A]
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 (7310 E—

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsyp{ neodecita

1,1*106,83*(0,6-3,14*0,15%0,15) = 62,206 [A] |

Vodorovnékonstrukce

7 45157

Cenova soustava

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 11,751 -
SP 0/4
2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

Datum:  18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 302] - Stoka , B*

PC |Znacka

Nazev | MJ | Mnozstvi | JOC | Celkem

Specifikace

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

1,1*106,83*0,1 = 11,751 [A] | | | |

Potrubi e

8 87445

Cenova soustava

Specifikace

9 894858

Cenova soustava

Specifikace

10 899309

Cenova soustava
Specifikace

11 899652

Cenova soustava

Specifikace

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 106,830 | = | e
DN 300 SN12

2022_OTSKP

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodéani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych

Uprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni koncd a pod.

- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), prfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

106,83 = 106,830 [A]

SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 600MM KUS 4000 | e
$2-85

2022_OTSKP

poloZzka zahrnuje:

- poklopy s ramem z predepsaného materialu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- ocisténi a oSetreni uloznych ploch,

- pfedepsané podkladni konstrukce

4 =4,000 [A]

DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 106,830 | = | e

2022_OTSKP
- PoloZzka zahrnuje veSkery materiél, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.
106,83 = 106,830 [A]
ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 106,830 | = e | e

2022_OTSKP

- pfisun, montaz, demontéaz, odsun zkouSeciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkouSku, montaz a demontaz dilcé pro zabezpeceni konce zkouSeného Useku
potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici fady.




E AspeEsticon

Stranalz1l
3111 Datum:  18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 302] - Stoka ,B*
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
106,83 = 106,830 [A]
12 [89980 TELEVIZNi PROHLIDKA POTRUBI M 106,830 | = | s
STOKAB
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosicich DVD a vyhotoveni zavéreéného pisemného protokolu
106,83 = 106,830 [A]




F AspeEsticon Stranalz1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..
Rozpocet: [SO 303] - Stoka ,,C*
Objednatel: Obec Mratin
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ
Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: mmemmmeee-
DPH:  mmmmmme
CenasDPH:. emmme———a
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Stranalz 1
3.1.1.1 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:02
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 303] - Stoka ,C*
PC |Znaéka | Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

SO 303 Stoka ,C* e

0 VSeobecné konstrukceaprace e

1 014101

Cenova soustava
Specifikace

POPLATKY ZA SKLADKU M3 11,715 | e | e

zemina 2,0 t/m3
K fakturaci budou dolozeny vazni listky ze skladky a doklad o Uhradé poplatku za skladku

2022_OTSKP
zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
35,225-"zpétny zasyp "23,51 = 11,715 [A]

1Zemniprace e

2 12573

Cenova soustava

Specifikace

3 13273

Cenova soustava

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 23510 = | s

veetné doprfavy na misto ulozeni
zem ina vhodna dle CSN 736133

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

23,51 = 23,510 [A]
HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 35225 e | e

véetné dopravy na mezideponii/skladku
skladkovné 014102,1
zemina vhodna dle CSN 736133 ke zpétnému zasypu

2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

Datum:  18.07.2023

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 303] - Stoka, C*

Cas:  12:39:02

PC |Znacka

Nazev MJ Mnozstvi JOoC

Celkem

Specifikace

4 17120

Cenova soustava

Specifikace

5 17411

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

((1,89+2,0)*15,0/2)*1,1 = 32,093 [A]
2,9*0,8+1,35 = 3,132 [B]
"Celkem: "A+B = 35,225 [C]

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 35225 e

2022_OTSKP

poloZzka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni UloziSté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svahd

- svahovani, uzavirani povrchd svahd

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

35,225 = 35,225 [A]

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 23510 | = -

2022_OTSKP




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 303] - Stoka ,C*
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
35,225-"0bsyp"9,833" -"-"podsyp"1,882 = 23,510 [A]
6 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 9,833 e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd
- zfizeni lavic na svazich
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsyp{ neodecita
15,0%(1,1*0,6-3,14*0,15*0,15) = 8,840 [A]
2,9%(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) = 0,993 [B]
"Celkem: "A+B = 9,833 [C]
Zéklady e
7 26144R NAVRTAVKA M 0,150 | e e
navrtavky pripojky UV




E AspeEsticon

Stranalz1

3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 303] - Stoka ,C*
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
pfemisténi, montdz a demontéz vrtnych souprav
Specifikace svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
pfipadné nutné pazeni do¢asné (vcetné odpazeni) i trvalé
0,15 =0,150 [A]
4 Vodorovnékonstrukce e
8 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 1882 e e
SP 0/4
Cenova soustava 2022_OTSKP
- polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
Specifikace ) . - ) h
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
15*1,1*0,1 = 1,650 [A]
2,9*0,8*0,1 = 0,232 [B]
"Celkem: "A+B = 1,882 [C]
8 Potrubi e
9 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 2900 e e
PRIPOJ UV DN 150 SN12
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materiélu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych
Uprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- - zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
Specifikace L ! ;
- zfizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni koncd a pod.
- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), prfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
2,9=2,900 [A]
10 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 15,000 | e e
DN 300 SN12
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

Datum:  18.07.2023 Cas:  12:39:03
POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 303] - Stoka, C*

PC |Znacka

Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

Specifikace

11 894145

Cenova soustava

Specifikace

12 89712

Cenova soustava

Specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodéani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych
Uprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni koncd a pod.

- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), prfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

15 = 15,000 [A]

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 2000 e s
S1-82

2022_OTSKP

poloZzka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcd a pod.

- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéani, doprava a osazeni do definitivni polohy, vcéetné komplexni technologie vyroby a montaze dilcd, oSetfeni a ochrana
dilcd,

- u dilca Zelezobetonovych a prfedpjatych veSkera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované Upravy dilcd, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, ploSin a prahd a pod.,

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- ocisténi a oSetreni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zpdsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni,

- veSkera zarizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce

2=12,000 [A]

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 1,000 e e

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsanych dild véetné mrize

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- predepsané podkladni konstrukce

1=1,000 [A]




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 303] - Stoka ,C*
PC |Znagka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
13 | 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 17,900 [ | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace - Polozka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz prfesuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.
15+2,9 = 17,900 [A]
14 899632 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 150MM M 2900 e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace - pﬁsup, mont’é}i, demonté}iv, odsun %kouéeciho éerpadlf;lv, napusténi tlgk(ivou vodou, dogém' vovdy pro tlakovou zkousku, m(an_t'é\% a demontéz dilcd pro zabezpecéeni konce zkouSeného Useku
potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici fady.
2,9=2,900 [A]
15 899652 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 15,000 | e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace - pﬁsup, mont’é}i, demonté}iv, odsun gkouéeciho éerpadlgv, napusténi tlgk(ivou vodou, dogém' vovdy pro tlakovou zkousku, mgn_t'é\% a demontéz dilcd pro zabezpeéeni konce zkouSeného Useku
potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici fady.
15 = 15,000 [A]
16 | 89980 TELEVIZNi PROHLIDKA POTRUBI M 17,900 [ | s
STOKAC
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosicich DVD a vyhotoveni zavéreéného pisemného protokolu
15+2,9" UV " = 17,900 [A]
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E AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas:  12:39.03
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 304] - stoka , D"

PC |zZnaéka | Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

SO 304 Stoka ,,D* e

0 VSeobecné konstrukceaprace e

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 15,861 | = e | e

zemina 2,0 t/m3
K fakturaci budou dolozeny vazni listky ze skladky a doklad o Uhradé poplatku za skladku

Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"13273 "33,428-17,567 = 15,861 [A]

1Zemniprace e

2 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 17567 | = e |

veetné doprfavy na misto ulozeni
zem ina vhodna dle CSN 736133

Cenova soustava 2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

Specifikace - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

17,567 = 17,567 [A]
3 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 33,428 e | e

véetné dopravy na mezideponii/skladku
skladkovné 014102,1
zemina vhodna dle CSN 736133 ke zpétnému zasypu

Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

Datum:  18.07.2023

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 304] - stoka , D"

Cas:  12:39:03

PC |Znacka

Nazev MJ Mnozstvi JOoC

Celkem

Specifikace

4 17120

Cenova soustava

Specifikace

5 17411

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

((1,54+1,1)*21,2/2)*1,1 = 30,782 [A]
2,45%0,8+1,35 = 2,646 [B]
"Celkem: "A+B = 33,428 [C]

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 33428 -

2022_OTSKP

poloZzka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni UloziSté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svahd

- svahovani, uzavirani povrchd svahd

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

33,428 = 33,428 [A]

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 172 E—

2022_OTSKP




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 304] - stoka , D"
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
33,428-13,333-2,528 = 17,567 [A]
6 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 13,333 e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd
- zfizeni lavic na svazich
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsyp{ neodecita
(1,1*0,6-3,14*0,15*0,15)*21,2 = 12,494 [A]
2,45%(0,8*0,45-3,144*0,075*0,075) = 0,839 [B]
"Celkem: "A+B = 13,333 [C]
Zéklady e
7 26144R NAVRTAVKA M 0,150 | e e
navrtavky pripojky UV
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3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 304] - stoka , D"
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
pfemisténi, montdz a demontéz vrtnych souprav
Specifikace svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
pfipadné nutné pazeni do¢asné (vcetné odpazeni) i trvalé
0,15 =0,150 [A]
4 Vodorovnékonstrukce e
8 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 2528 e s
SP 0/4
Cenova soustava 2022_OTSKP
- polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
Specifikace ) . - ) h
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
21,2*1,1*0,1 = 2,332 [A]
2,45*0,8*0,1 = 0,196 [B]
"Celkem: "A+B = 2,528 [C]
8 Potrubi e
9 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 2450 e | e
PRIPOJ UV DN 150
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materiélu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych
Uprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- - zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
Specifikace L ! ;
- zfizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni koncd a pod.
- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), prfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
2,45 = 2,450 [A]
10 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 21,200 | e e
DN 300 SN12
Cenova soustava 2022_OTSKP




E AspeEsticon

Stranalz1

3111

Objekt:

Datum:  18.07.2023 Cas:  12:39:03
POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 304] - stoka , D"

PC |Znacka

Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

Specifikace

11 894145

Cenova soustava

Specifikace

12 89712

Cenova soustava

Specifikace

13 899309

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodéani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych
Uprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni koncd a pod.

- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), prfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

21,2 = 21,200 [A]

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 2000 e s

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcd a pod.

- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéani, doprava a osazeni do definitivni polohy, vcéetné komplexni technologie vyroby a montaze dilcd, oSetfeni a ochrana
dilcd,

- u dilca Zelezobetonovych a pfedpjatych veSkera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované Upravy dilcd, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, ploSin a prahd a pod.,

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- ocisténi a oSetreni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zpdsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni,

- veSkera zarizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce

2=2,000 [A]

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 1,000 e e

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsanych dild véetné mrize

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce

1=1,000 [A] ‘ ‘
M

DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE 23,650
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Objekt: [SO 304] - stoka , D"
PC |znagka Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace - PoloZzka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz prfesuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.
21,2+2,45 = 23,650 [A]
14 899632 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 150MM M 2450 e | e
PRIPOJ UV DN 150
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace - pﬁsup, mont’é}i, demonté}iv, odsun gkouéeciho éerpadlgv, napusténi tlgk(ivou vodou, dogém' vovdy pro tlakovou zkousku, mgn_t'é\% a demontéz dilcd pro zabezpecéeni konce zkouSeného Useku
potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici fady.
2,45 = 2,450 [A]
15 899652 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 21,200 e e
STOKA D
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace - pﬁsup, mont’é}i, demonté}iv, odsun gkouéeciho éerpadlgv, napusténi tlgk(ivou vodou, dogém' vovdy pro tlakovou zkousku, mgn_t'é\% a demontéz dilcd pro zabezpeéeni konce zkouSeného Useku
potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici fady.
21,2 = 21,200 [A]
16 [89980 TELEVIZNi PROHLIDKA POTRUBI M 23650 @ |
STOKA D
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace poloZka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zaznam prohlidky na nosic¢ich DVD a vyhotoveni zavérecného pisemného protokolu
21,2+2,45 = 23,650 [A]




F AspeEsticon Stranalz1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:03
SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..
Rozpocet: [SO 310] - Stoka ,, A*
Objednatel: Obec Mratin
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ
Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: mmemmmeee-
DPH:  mmmmmme
CenasDPH:. emmme———a
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas:  12:39.03
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 310] - Stoka , A"

PC |zZnaéka | Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

SO 310 Stoka , A" e

0 VSeobecné konstrukceaprace e

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 10,092 | e | e

zemina 2,0 t/m3
K fakturaci budou dolozeny vazni listky ze skladky a doklad o Uhradé poplatku za skladku

Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
"13273 "35,336-"zpétny zasyp "25,244 = 10,092 [A]

1Zemniprace e

2 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 25244 | |

veetné doprfavy na misto ulozeni
zem ina vhodna dle CSN 736133

Cenova soustava 2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpéani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

Specifikace - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

25,244 = 25,244 [A]
3 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 Kl S U —

véetné dopravy na mezideponii/skladku
skladkovné 014102,1
zemina vhodna dle CSN 736133 ke zpétnému zasypu

Cenova soustava 2022_OTSKP
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3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 310] - Stoka , A"
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v¢. jejich do¢asného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpéni vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
Specifikace - potfebné snizeni hladiny podzemni vody
P - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovéani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
((2,65+2,15)*13,0/2+(3,42-2,65)*1,2)*1,1 = 35,336 [A]
4 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 35336 | 0 | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
poloZzka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - uklddani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svahd
- svahovani, uzavirani povrchd svahd
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
35,336 = 35,336 [A]
5 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 26,244 | e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
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Specifikace

6 17581

Cenova soustava

Specifikace

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

35,336-"obsyp "7,662-"podsyp" 1,43 = 26,244 [A]
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 r81:7 E—

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢é. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsyp{ neodecita

(1,1*0,6-3,14*0,15*0,15)*13,0 = 7,662 [A] |

Vodorovnékonstrukce

7 45157

Cenova soustava

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 1430 -
SPo/8
2022_OTSKP
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Datum:  18.07.2023 Cas:  12:39:03
POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 310] - Stoka , A"

PC |Znacka

Nazev | MJ | Mnozstvi | JOC | Celkem

Specifikace

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

1,1*13,0*0,1 = 1,430 [A] | | | |

8 Potrubi

8 87445

Cenova soustava

Specifikace

9 894145

Cenova soustava

Specifikace

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 13,000 |
DN 300 SN12

2022_OTSKP
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodéani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych
Uprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni koncd a pod.
- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), prfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
13,0 = 13,000 [A]
SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 1,000 e e
S2
véetné dna opatfeného cedi¢ovou vystelkou
2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcd a pod.

- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéani, doprava a osazeni do definitivni polohy, vcéetné komplexni technologie vyroby a montaze dilcd, oSetfeni a ochrana
dilcd,

- u dilca Zelezobetonovych a pfedpjatych veSkera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované Upravy dilcd, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, ploSin a prahd a pod.,

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- ocisténi a oSetreni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zpdsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni,

- veSkera zarizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 310] - Stoka , A"
PC |Znaéka Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
1=1,000 [A]
10 896145 SPADISTE KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 1,000 e e
S1
Cenova soustava 2022_OTSKP
polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilci a pod.
- pfedepsané betonové skruze pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, prfipadné predepsané oblozeni dna ¢edi¢em a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva
nebo betonu)
- monolitickou betonovou ¢ast spadiSté predepsanych rozmerd,
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
Specifikace - natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
P - opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- veSkeré pozadované Upravy dilcd, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, ploSin a prahd a pod.,
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- ocisténi a oSetreni uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni
- predepsané podkladni konstrukce
1=1,000 [A]
11 | 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 13,000 [ | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace - PoloZzka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni,pfipadné s ulozenim.
13,0 = 13,000 [A]
12 899652 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 13,000 e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
- - pfisun, montaz, demontéaz, odsun zkouSeciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkouSku, montaz a demontaz dilcé pro zabezpeceni konce zkouSeného Useku
Specifikace . s . . - P . . o
potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici fady.
13,0 = 13,000 [A]
13 | 89980 TELEVIZNi PROHLIDKA POTRUBI M 13,000 [ | e
STOKA A
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosicich DVD a vyhotoveni zavéreéného pisemného protokolu
13,0 = 13,000 [A]




F AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:03

SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..

Rozpocet: [SO 801.3] - Vegetaéni upravy km 2,097-3,261

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovdcena:  mmmmmmmeo
DPH:  mmmmmmmaa-
CenasDPH:  mmmmmmeee-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Stranalz1l
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 801.3] - Vegetaéni upravy km 2,097-3,261
PC |Znaéka | Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
SO 801.3 Vegetaéni upravy km 2,097-3,261 e
1Zemniprace e
183312 SADOVNICKE OBDELAN| PUDY RUCNE M2 3000 e e
zavlahova misa
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace polozka zahrnuje ru¢ni obdélani nejsvrchnéjsi vrstvy pddy pdvodniho horizontu nebo nové rozprostrené vrchni vrstvy pddy, dale zahrnuje jemnou modelaci terénu, zejména konecnou
P Upravu a urovnani rozprostfené vegetacni vrstvy na pozemku
3*1 = 3,000 [A]
18351 CHEMICKE ODPLEVELENI( M2 3,000 e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace poloZzka zahrnuje celoploSny postiik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dalSimu rdstu na urovnaném volném terénu
3*1 = 3,000 [A]
18461 MULCOVANI M2 3000 e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace polozka zahrnuje dodani a rozprostfeni muléovaci kiry nebo Stépky v predepsané tlouStce nebo mul¢ovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulce proti erozi, pfisady proti
P vzniceni mul¢e, naloZeni a odvoz odpadu
3*1 = 3,000 [A]
184B13 \Z/EEAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZI VYS MIN KUS 3000 |
na pozemcich parc. €. 443 nebo 444
v k.0. MéSice u Prahy.
Cenova soustava 2022_OTSKP
Polozka vysazovani stromd dodavku projektem predepsanych stromd, hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vyménou pddy, s hnojenim
- anorganickym hnojivem a pridavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zalivku, kdly, chranicky ke stromdm nebo ochrana stromd natérem a pod.
Specifikace v - .
Obvod kmene se méri ve vySce 1,00m nad zemi.
polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
"jefab obecny (Sorbus aucuparia Fastigiata)"3 = 3,000 [A] | | |




F AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:03

SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..

Rozpocet: [SO 802.4] - Vegetaéni Upravy km 3,261 — 4,848

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovdcena:  mmmmmmmeo
DPH:  mmmmmmmaa-
CenasDPH:  mmmmmmeee-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Stranalz1l
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 802.4] - Vegetaéni Upravy km 3,261 — 4,848
PC |Znaéka | Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
SO 802.4 Vegetaéni upravy km 3,261 -4,848 e
1Zemniprace e
183312 SADOVNICKE OBDELAN| PUDY RUCNE M2 8000 | e
zavlahova misa
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace polozka zahrnuje ru¢ni obdélani nejsvrchnéjsi vrstvy pddy pdvodniho horizontu nebo nové rozprostrené vrchni vrstvy pddy, dale zahrnuje jemnou modelaci terénu, zejména konecnou
P Upravu a urovnani rozprostfené vegetacni vrstvy na pozemku
8*1 = 8,000 [A]
18351 CHEMICKE ODPLEVELENI( M2 8,000 | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace poloZzka zahrnuje celoploSny postiik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dalSimu rdstu na urovnaném volném terénu
8*1 = 8,000 [A]
18461 MULCOVANI M2 8000 | e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace polozka zahrnuje dodani a rozprostfeni muléovaci kiry nebo Stépky v predepsané tlouStce nebo mul¢ovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulce proti erozi, pfisady proti
P vzniceni mul¢e, naloZeni a odvoz odpadu
"TL. 15 CM "8*1 = 8,000 [A]
184B13 \Z/EEAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZI VYS MIN KUS 8000| |
obec Mratin
pozemky p.¢. 45/1 a 45/3
pozemek p.¢. 49/1
pozemek p.¢. 45/4
Cenova soustava 2022_OTSKP
Polozka vysazovani stromd dodavku projektem predepsanych stromd, hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vyménou pddy, s hnojenim
Specifikace anorganickym hnojivem a pridavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zalivku, kdly, chranicky ke stromdm nebo ochrana stromd natérem a pod.

Obvod kmene se méri ve vySce 1,00m nad zemi.

polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz prfesuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
"javor babyka (Acer campestre) — "4 = 4,000 [A]

"javor mlé¢ (Acer platanoides) —" 4 = 4,000 [B]

"Celkem: "A+B = 8,000 [C]




F AspeEsticon Stranalz1

3111 Datum:  18.07.2023 Cas: 12:39:03

SOUPIS PRACI

Stavba: 2021 0139 - MéSice_Bysice..

Rozpocet: [SO 802.51] - Vegetaéni upravy km 4,870-6,370

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ

Zhotovitel:
CenadleSoD: -
Celkovdcena:  mmmmmmmeo
DPH:  mmmmmmmaa-
CenasDPH:  mmmmmmeee-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Stranalz 1
3111 Datum: 18.07.2023 Cas:  12:39:03
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 802.51] - Vegetaéni upravy km 4,870-6,370
PC |Znaéka | Nazev MJ MnoZstvi JocC Celkem
SO 802.51 Vegetaéni upravy km 4,870-6,370 e
1Zemniprace e
183312 SADOVNICKE OBDELAN| PUDY RUCNE M2 7,000 e
zavlahova misa
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace polozka zahrnuje ru¢ni obdélani nejsvrchnéjsi vrstvy pddy pdvodniho horizontu nebo nové rozprostrené vrchni vrstvy pddy, dale zahrnuje jemnou modelaci terénu, zejména konecnou
P Upravu a urovnani rozprostfené vegetacni vrstvy na pozemku
7*1=7,000 [A]
18351 CHEMICKE ODPLEVELENI( M2 7000 e e
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace poloZzka zahrnuje celoploSny postiik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dalSimu rdstu na urovnaném volném terénu
7 =17,000 [A]
18461 MULCOVANI M2 7,000 |
Cenova soustava 2022_OTSKP
Specifikace polozka zahrnuje dodani a rozprostfeni muléovaci kiry nebo Stépky v predepsané tlouStce nebo mul¢ovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulce proti erozi, pfisady proti
P vzniceni mul¢e, naloZeni a odvoz odpadu
"TL.15CM "7 =7,000 [A]
184B13 ;/;fAAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZI VYS MIN KUS 7000 |
zapadné od Kostelce nad Labem (pozemek p.¢. 1470/1)
Cenova soustava 2022_OTSKP
Polozka vysazovani stromd dodavku projektem predepsanych stromd, hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vyménou pddy, s hnojenim
Specifikace anorganickym hnojivem a pridavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zalivku, kdly, chranicky ke stromdm nebo ochrana stromd natérem a pod.

Obvod kmene se mérfi ve vySce 1,00m nad zemi.
polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

"javor babyka (Acer campestre) — "4 = 4,000 [A]
"javor mlé¢ (Acer platanoides) — "3 = 3,000 [B]
"Celkem: "A+B = 7,000 [C]




