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Vyjadieni k existenci inZenyrskych siti

Sprava Zeleznic, statni organizace (dale jen SZ), zastoupend Oblastnim Feditelstvim Praha
(ddle jen OR Praha) k Va$i 7adosti o vyjadreni k vyskytu inZenyrskych siti k akci ,Studie
proveditelnosti cyklospojeni Revnice - Srbsko v k.a. Uvaly, Tuklaty" v prostoru
vyznaceném v predlozené situaci sdéluje:

Zajmovy prostor stavby se éasteéné nachazi v obvodu a ochranném pasmu drahy

Yelezni¢ni trati Praha-Vy$ehrad - Plzefi hl.n.-os.n. (TUDU 0202D1; 020208; 0202E1; 020210;
0202F1; 020212) v zkm 23,800 - 31,100 vpravo i vlevo trati, dle predlozené situace.

V zdimové oblasti se nachazi infenyrské sité a zafizeni v majetku SZ.

1. V zdjmovém uGzemi dojde ke styku s telekomunikaénim vedenim (DK Praha -
Beroun, TK Zadni Trebar - sloupovy objekt na trati Zadni Treban - Lochovice, ptipojeni
Zst. Zadni TFeban a objektu BTS z optického kabelu ZOK Praha - Plzen, trasa ZOK Praha -
Plzen je feSena nadzemnim zavésnym kabelem taieny'/m po sloupech trakéniho vedeni)
v majetku Spravy zeleznic, statni organlzace ve spraveé Centra telematiky a diagnostiky
(CTD), na kterych provadi udrzbu a servisni ¢innost spolecnost CD - Telematika a.s. (CD-
T). Kabelové trasy jsou chranény ochrannym pasmem dle § 102 zakona
¢&. 127/2005 Sb. o elektronickych ~ komunikacich, viz  vyjadfeni CD  Telematika
¢.j. 1202116242 ze dne 19. 8. 2021, které ptikladame v&. orientaénich zdkresl kabelovych
tras v pfiloze &. 1 tohoto vyjadreni.

a. Pozadujeme pred zapocetim jakékoliv stavebni Cinnosti objednat u CD-T vytyéeni
téchto kabell a v ptipadé, Ze by stavbou do$lo k pFiblizeni k jejich trasam nebo jejich
kifZeni, je nutné projednat zplsob jejich ochrany s maijitelem tj. SZ, CTD Praha
dle platnych V&eobecnych podminek pro kabely SZ (viz. ptiloha &. 1)

b. Trasy kabeld véetné ptipadnych ochrannych opatfeni poZadujeme zapracovat
do dokumentace v dal$im stupni a tu pfedlo¥it na SZ, CTD a CD-T k odsouhlaseni.

Vyty&eni kabell objednejte v dostate¢ném &asovém pfedstihu na vyjadreni.cdt.cz.
Kontakt na sprdvce zafizeni CTD Praha: p. Jifi Sladek, T: +420 972 245 566, 725 122
904, E: Sladek]J@spravazeleznic.cz

Kontakt CD-T: p. Ludvik Svoboda, T: +420 972 225 118, E: Ludvik.Svoboda@cdt.cz

2. SPS OR Praha, povéiena spravou pozemnich staveb, eviduje objekty ve své operativni
spravé v zajmovém uzemi stavby:
v k.U. Revnice
- ,Revnice 7st. - stavédlo &.2" IC5000145666 na parc. ¢. 2689/1. V Zst. Revnice musi
byt zachovdna prijezdova cesta pro zaméstnance.
v k.0. Zadni Treban
- ,Zadni Tireban Zst. - strazni domek ¢€.21 ¢p.32" IC5000145673 na parc. ¢. 504
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- ,Zadni Tfebah Zst. — vypravni budova ¢p.35" 1C6000385830 na parc. ¢. 337
- ,Zadni Tfebar Zst. - Uschovna® IC6000385831 na parc. & 337
- ,Zadni Tfeban Zst. - socialni zafizeni" IC6000385832 na parc. & 337
- ,Zadni Treban Zst. - gardZe" IC60003267436 na parc.&, 339
- ,Zadni Tfebaf Zst. — ndstupidtni pfistr.sm.Pha" IC5000145806 na parc. ¢. 338
- ,Zadni Tfebah Zst. — nastupistni pfistf.sm.Beroun™ IC5000145805 na parc. ¢. 388/4
V Zst. Zadni Tfeban se u budov nachazi inZenyrské sité - kanalizace, plyn a vodovodni
pripojka. Zadnad z téchto siti nesmi byt porusena. Musi byt zachovana piijezdova
komunikace min. 3m Sife.
Tyto objekty, zafizeni a inZenyrské sité poZadujeme zachovat a neporudit. Orientacni
zdkresy prikladame, viz Pfiloha &. 2.
Kontakt mistniho spravce SPS OR Praha: p. Michal Jel$ina, T: +420 702 228 867

3. V zajmovém Gzemi se nachazi mosty a propustky ve Spravé mostl a tuneld OR PHA
(SMT), Zelezni¢ni trat TUDU 0202:
Mosty v zkm: 23,896; 24,005; 25,398; 26,285 (podchod)
Propustky v zkm 24,207; 24,474; 25,019; 26,325.
Kontakt mistni sprdvce SMT: Ing. Pavel Bacik, T: +420 721 275 350.

4. V zajmovém Gzemi se nachazi inZenyrské sit& ve Spravé sdélovaci a zabezpelovaci
techniky Praha zépad OR Praha (SSZT Pz), vedené podél Zelezniéni trati. Orientaénf
zakresy téchto siti byly zaslany elektronicky, viz pfiloha &. 3.

a. Pro upfesnéni jejich polohy bude nutné, v pfipadé stavebnich Uprav v blizkosti
kolejisté, vytyceni stavajicich inZenyrskych siti.
b. Vytyceni je tfeba sjednat minimalné 14 dni pfedem.
Kontakt SSZT Pz:
- p. Zdenék Pacholik, T: +420 607 098 926, E:Pacholik@spravazeleznic.cz

5. V zdjmovém lzemi jsou vedeny napajeci kabelové trasy ve Spravé elektrotechniky
a energetiky OR PHA (SEE). Kabelové vedeni nesmi byt nijak dotéeno ani na ném nesmi
byt zfizeno zafizeni ciziho pravniho subjektu a veSkeré kabelové trasy je nutné
s predstihem vytycit. Je nutno zachovat ochranné pasmo kabell dle EZ &. 458/2000 Sb.
§ 46 v platném znéni, véetné zékazu ptejizdéni kabelll vozidly s hmotnosti nad 6 t. Vekeré
zemni prace v jejich blizkosti je nutno provadét ruéné za zvydené opatrnosti. Orientacni
zakres prikladame, viz pfiloha &. 4

a. Presné vytyleni téchto kabeld je nutné objednat s dostateénym predstihem
pfed zahdjenim akce u vedouciho stfediska SzC.
Kontakt SZC: p. Luké$ Tichy, E: Tichyl@spravazeleznic.cz

b. Vedkeré stavebni prace v blizkosti zafizeni je nutné provadét pod dohledem
sprévcl zafizeni. Pfed zahajenim akce je nutné kontaktovat mistni spravce ohledn&
zajisténi dozoru na misté:
kontakt VM TV: VM TV - p. Cerny Jan, T: +420 972 255 150,
kontakt VM SP: p. Kvéton Pavel, T: T: +420 972 226 468.

Nad rdmec vyjadreni k existenci inZenyrskych siti sdélujieme nésleduiici:

1. PFipadné dotéeni pozemkd SZ bude nutno pfedem majetkopravné projednat (vyznadeny
zajmovy prostor stavby zasahuje dle pfedlozené situace na pozemky v majetku SZ

2. V ptipadé stavebniho zaméru/&innosti v ochranném pasmu drahy pozadujeme
predlozit k projednani projektovou dokumentaci zpracovanou pro pfislusny stupen
fizeni vypracovanou ve vztahu k draze. Do pfedloZené dokumentace je nutné zahrnout
veSkeré stavby a dinnosti v ochranném pdsmu, resp. obvodu drdhy, a to i stavby
na ohladeni nebo realizované podle § 103 zdkona ¢&. 183/2006 Sb. (stavebni zakon).
NaleZitosti projektové dokumentace potiebné pro vydani souhrnného stanoviska SZ jsou
uvedeny na webovych strankdch spravazeleznic.cz — Stavby / Zakédzky — Vyjadreni
ke stavbam v ochranném pdsmu dréhy — Ochranné pésmo dréhy OR Praha).

Dokumentaci zaslete v elektronické podobé na email ePodatelnaORPHA@spravazeleznic.cz,
pFip. datovou schrankou uccchijm.
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Pfedlozend dokumentace musi obsahovat:

o Technickou zpravu s uvedenim pozemkl dotéenych stavbou a jejich vlastnik{ pouze
v obvodu a ochranném pasmu drahy

e  Plnou moc v pfipadé, Ze se stavebnik necha zastupovat

o  Situacni vykres Sir&ich vztahl a podrobnou situaci stavby v ochranném pasmu
& obvodu drahy v méfitku 1:1000 nebo 1:500 s vyznacenim vzdalenosti stavby
od osy koleje v misté nejvétsiho priblizeni, s vyznacenim hranic a ¢isel poz. parcel

o  Pri¢ny fez kolmo k trati v misté nejvétsiho priblizeni stavby k trati v¢. zakresleni osy
krajni koleje, mezilehlého terénu a hranice pozemk{ drahy (z pfi¢ného Fezu musi
byt patrné vySkové poméry vzhledem k temenu kolejnice a vzdalenostni poméry
vzhledem k ose koleje).

V pripadé kfiZzeni Zelezni¢ni traté a praci nad trati musi dokumentace navic obsahovat:

e podrobnou situaci v misté kfizeni s zelezni¢ni koleji se zakreslenim hranic
a parcelnich ¢&isel pozemku

o  Fezy v misté kfizeni a to kolmo na osu koleje a v ose koleje

o  Z&borovy elaborat pozemkl SZ

o  Provozni a dopravni technologie a navrh dopravnich opatfeni - ochrana Zzeleznicni
traté (opatfeni zabezpedeni praci v obvodu drahy a zasady organizace vystavby)

3. Upozorfiujeme, Ze se planovana stavebni ¢innost nachazi v blizkosti elektrizované trati

se stejnosmérnym napétim 3kV, kde je nutno respektovat veskeré platné normy, predpisy
a zakazané &nnosti v blizkosti trakéniho vedeni pod napétim zejména dle CSN EN
50 110 1 ed. 3 a TNZ 34 3109. Déale upozorfiujeme, e dle energetického zdkona
¢. 458/2000 Sb §46 v platném znéni, je ochranné pasmo pro trakéni vedeni
(tj. pro nadzemni vedeni, vodi¢e bez izolace s napétovou hladinou 1kV - 35kV vcetné)
tvofeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti
mérené kolmo na vedeni ve vzdalenosti 7 m od krajniho vodice.

Realizace stavebnich praci musi respektovat "minimalni hranici priblizeni stavby"
k trakénimu vedeni dle €SN 34 1530 ed.2. obrazek 1. Vzdudné vzdalenosti mezi zivymi
¢astmi trakéniho vedeni a stavbami nebo konstrukcemi spojenymi se zemi jsou stanoveny
v CSN EN 50119 ed.2 tabulka 2. V pfipadé Ze, stavebni ¢innost bude realizovana za hranici
vySe uvedeného prostoru, musi byt na TV zajisténa napétovd vyluka a stavajici TV jako
celek musi byt chranén ptfed po$kozenim. Samotnd hranice stavby tj. dokonceného dila
nesmi zasahovat do vymezeného prostoru vzdusnych vzdalenosti mezi zivymi Castmi
trakéniho vedeni a stavbami nebo konstrukcemi spojenymi se zemi dle zédkona ¢.458/2000
Sb. ve znéni pozdé&jdich predpist, ktery stanovuje ochranné pasmo pro nadzemni vedeni
(v nasem ptipadé pro vodi¢e bez izolace s napétim nad 1 kV do 35 kV) 7,00 m od osy
krajniho vodice.

Upozoriiujeme, Ze se lokalita nachézi v oblasti vyskytu bludnych proudd vznikajicich provozem
stejnosmérné trakéni soustavy 3 kV a na souvisejici povinnosti vyplyvajici z ustanoveni zédkona
¢. 266/1994 Sb., o drédhach; veskeré inZenyrské sité a zafizeni uloZena v zemi musi byt
opatfeny Gé&innou protikorozni ochranou nebo musi byt zhotoveny z materiald
nepodléhajicich korozi. Déle upozoriiujeme na vyhledovy prechod ze stejnosmérné trakécni
soustavy 3kV na stfidavou 25 kV AC. U metalickych kabelll bez patfiéné ochrany mize dojit
k rudivym a nebezpeénym vlivQ stfidavé trakce 25kV/50Hz, proto je nutné pouZzit kabely
s redukénim dinitelem pro potlaceni indukovaného napéti. Pfipadna protikorozni opatfeni musi
byt hrazeny investorem predlozené stavby. Doporucujeme konzultaci se SZ, Centrem
Telematiky a diagnostiky, Specializované stredisko diagnostiky koroznich vlivli, Malletova
10/2363, 190 00, Praha 9. Kontakty SZ CTD:

= Ing. Jan Matous, T: +420 972 228 747, 602 766 220, E: MatousJ@spravazeleznic.cz

- Ing. Michal Svoboda, T: +420 724 500 145, E: SvobodaMi@spravazeleznic.cz.

Toto vyjadieni plati 2 roky ode dne vydani a je vydano k existenci inZenyrskych siti
a zarizeni v majetku SZ. Nelze jej pouzit jako podklad pro Fizeni u prislusného
stavebniho Gfadu nebo realizaci stavby.
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Pro pfipadné daldi Zadosti a/nebo jind podani tykajici se pfedmétné stavby bychom Vas radi
pozadali, abyste uvadéli Cislo jednaci tohoto vyjadFeni pro nasi rychlejéi orientaci k uvedenému

zaméru.

z"‘" Spréva Zeleznic
statnl organizace

/ Oblastni Feditelstvi Praha
Partyzdnsks 24, 170 00 Praha 7
1CO: 70994234 p1¢: CZ70994234

§ [59]
Libor Skvara
nameéstek feditele pro techniku

Pfilohy

Pfiloha 1 - vyjadreni CD-T, véeobecné podminky pro kabely SZ
Pfiloha 2 - SPS, orientaéni zakresy

Pfiloha 3 - Orientadni zékres kabell SSZT Pz

PFiloha 4 - Orienta¢ni zakres napajecich kabelovych tras SEE

soubory odeslany elektronicky
soubory odeslany elektronicky
soubory odeslény elektronicky
soubor odeslan elektronicky



