Příl. č. 4 – Specifikace předmětu VZ
Panely pro chytrou domácnost s příslušenstvím
Výukový panel moderních domovních instalací – dům – 2ks
[bookmark: _GoBack]Je požadována dodávka funkčního výukového panelu - výstupu pro chytrou elektroinstalaci, která bude ukázkou výstupních a koncových zařízení pro chytrou elektroinstalaci. Graficky má znázorňovat využití těchto zařízení v rámci rodinného domu včetně zahrady.   
Panel bude umístěn na mobilním rámu, který umožní pohyb mezi jednotlivými pracovišti učebny. Nosným prvkem jsou forexové desky tloušťky 8 - 12 mm z pohledové strany polepené (potištěné) grafikou zobrazující rodinný dům nebo řez rodinným domem a bezprostřední okolí domu, např. se zahradou či bazénem. V souladu s grafikou budou na panelu vhodně rozmístěny ovladače, aktory a signalizační prvky. Nosná forexová deska bude uchycena do mobilní konstrukce (stojanu). Panel bude vybaven dvěma kabely zakončenými konektory pro připojení výukového rozvaděče pro žáky o minimální délce 5 m. Jeden kabel s konektorem bude sloužit pro připojení elektrických zařízení panelu na 230 V, druhý kabel s konektorem pro připojení slaboproudých zařízení 24/12 V. 
Pomocí panelu je požadováno simulování minimálně těchto úloh:                                                                                                                                                                         - Spínaný světelný zdroj
- Stmívaný světelný zdroj 2×
- Spínání a stmívání RGB LED pásku s možností ovládání barev
- Signalizace topení
- Reálný spotřebič stínění
- Reálný ventilátor
- Signalizace otevírání vrat
- Signalizace ovládání zavlažování
- Ovládání elektrického zámku
- Bezdrátová jednotka pro spínání elektrického zámku
- Bezdrátová jednotka pro ovládání stmívaného světla 
- Zařízení pro přehrávání mediálního obsahu                                                  
Výukový panel moderních domovních instalací – byt – 2ks
Je požadována dodávka funkčního výukového panelu - výstupu pro chytrou elektroinstalaci, bude ukázkou výstupních a koncových zařízení pro chytrou elektroinstalaci. Graficky má znázorňovat využití těchto zařízení v rámci bytu v bytovém domě.
Panel bude umístěn na mobilním rámu, který umožní pohyb mezi jednotlivými pracovišti učebny. Nosným prvkem budou forexové desky tloušťky 8 – 12 mm z pohledové strany polepené (potištěné) grafikou zobrazující byt nebo řez bytem v bytovém domě. V souladu s grafikou budou na panelu vhodně rozmístěny ovladače, aktory a signalizační prvky. Nosná forexová deska bude uchycena do mobilní konstrukce (stojanu). Panel bude vybaven dvěma kabely zakončenými konektory pro připojení výukového rozvaděče pro žáky o minimální délce 5 m. Jeden kabel s konektorem bude sloužit pro připojení elektrických zařízení panelu na 230 V, druhý kabel s konektorem pro připojení slaboproudých zařízení 24/12 V.
Pomocí panelu je požadováno simulování minimálně těchto úloh:                                                                                                                                                                           - Spínaný světelný zdroj
- Stmívaný světelný zdroj 2×
- Spínání a stmívání RGB LED pásku s možností ovládání barev
- Signalizace topení
- Reálný spotřebič stínění
- Reálný ventilátor
- Ovládání elektrického zámku
- Bezdrátová jednotka pro spínání elektrického zámku
- Bezdrátová jednotka pro ovládání stmívaného světla 
- Zařízení pro přehrávání mediálního obsahu
Cvičný rozvaděč pro žáky – 20ks
Je požadováno dodání výukového rozvaděče, který bude praktickou pomůckou pro žáky, jak sestavit jednoduchý rozvaděč pro chytrou elektroinstalaci rezidenčního bydlení – rodinný dům nebo byt.
Rozvaděč se bude sestávat z rozvaděčové plechové skříně o velikosti minimálně 3 řady po 8 modulech. Pevnou součástí rozvaděče budou připravené svorkovnice, které budou připojeny k výstupním konektorům. Jednotlivé výstupy na svorkovnici budou popsány tak, aby po správném zapojení bylo možné ovládat Výukový panel moderních domovních instalací.
Rozvaděč bude vybaven dvěma konektory pro připojení výukového panelu. Jeden konektor bude sloužit pro připojení elektrických zařízení panelu na 230 V, druhý konektor pro připojení slaboproudých zařízení 24/12 V. Konektory budou kompatibilní s konektory výukových panelů.
Součástí každého rozvaděče budou minimálně tyto prvky, které se budou používat v rámci jednotlivých úloh:
- Proudový chránič 25 A
- Hlavní vypínač 1P 40 A
- Jistič 10 A
- Zdroj napájení 24 V
- Impedanční oddělovač sběrnice a napájecího napětí
- Centrální jednotka sběrnicová
- Sběrnicový aktor 6 výstupů
- Sběrnicový aktor analogový 2 výstupy
- Sběrnicová vstupní jednotka 14 vstupů
- Konektor pro velkou zátěž 2 ks

