/111 Nechyba | - C. Sternberk
Usek 2 km 27,02 - 29,75
VZOROVY PRICNY REZ M 1:50

DVOUPRUHOVA SILNICE MODIFIKOVANA KAT. S 6,5 V PRIME DETAIL ZPEVNENE KRAUNICE

NEZE. 12 JIZDNI PRUH JIZDNI PRUH 2 MLZE I ,
TESNICI ZALIVKA & 15 mm -/~ PRUJEZDNI PROSTOR
200 STROMORAD( — ZUSTANE ZACHOVANO DLAZEBNI KOSTKY 120,120
DO BETONU C25,/30n—XF3
6.50 min. tl. 200 mm
STROMORADI — ZUSTANE ZACHOVANO 075 550 0 NN OERUENK 250150
0.25|, ,0.50 2.75 , 2.75 0.50 , |0.25 DO BETONU S BOCNI OPEROU

C. STERNBERK |
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NECHYBA

A SMEROVY SLOUPEK P
VYSKY 0,80 m, VZD.
VZDALENOST OD STAVAJICIHO MAX. 50 m
KRAJE VOZOVKY
1.50—2.00
y y OHUMUSOVANI
W W TL. 0,170 m
DELICI CARA & 0,125 m
PLAST A PREDZNACENI BARVOU

[}
O-
N 4 VOoDICI CARA §. 0,25 m ;‘l
PLAST A PREDZNACENI BARVOU Z
S|
ODDRNOVANI N - S— g CISTENI ZANESENYCH PRIKOPU BUDE
TL. 0,10 m ) gi NAVYSEN|I +30MM | D PROVEDENO V RAMCI BEZNE UDRZBY
8.00% g
£0.00 007014 | USEK SE SVODIDLEM
2.50% 2.50% —0.1
"""""""""""""""" _'—"g"h"'_"‘lj"“—‘— = 2= S 3 N G S ,\r),%
-012  [ONA : V MISTE SANACE PODLOZI BUDE PRIKOP PROHLOUBEN , 2.75 1.50
| T NA SPODNI UROVEN SANACNI VRSTVY . 0.50 1.00
VIZTUINA GEOMEL & 2.0 5 Z DUVODU ZACHOVANI ODVODNEN( PLANE Q ¢
. 20m E j ST KOMUNIKACE < W
V MISTE SANACE KRAJE VOZOVKY SANAGNI VRSTVA tl. 0.40 m Z NAKUPOVANYC = STAVAJICI OCELOVE SVODIDLO
| MATERlALU, SEPARACN[ GEOTEXTILIE %l NECHYBA DI’EMONTAZ A ZPETN/A MONTAZ, OSAZEN| ODRAZEK
(] <
PROVEDENO Vv RAMCI BEZNE CDRZBY prom. 2.20 L 8' NEZPEVNENA KRAJNICE SE ZHUTNENIM
/ STAVAJICI SMEROVE SLOUPKY BUDOU . 7 RECYKLATU v tl. 0.15 m
NEZPEVNENA KRAUNICE SE ZHUTNENIM FREZOVANI VOZOVKY PROM. 120 mm DEMONTOVANY JFo-00 2.50% -0.07
Z RECYKLATU v tI. 0,15 m e
— PLNA KONSTRUKCE VOZOVKY V MISTECH ROZSIRENI
— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY (CELOPLOSNE) ACO 11+ 50 mm &SN EN 13108—1, GSN 73 6121 |
— SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZI PS—E 0,35 kg/m? ESN EN 13808, SN 73 6129, SN 73 6132 :
— ASFALTOVY BETON PRO LOZNE VRSTVY (CELOPLOSNE) ACL 16+ 70 mm CSN EN 131081, CSN 73 6121 | ROZPROSTRENI DRNU V TL. 0.15 m
— SPOJOVACI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZI PS—E 0,35 kg/m? ESN EN 13808, CSN 73 6129, €SN 73 6132 ' T .
— INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVOU EMULZI PI-E 1,00 kg/m?* CSN EN 13808, CSN 73 6129, CSN 73 6132 | CISTENI KRAJNICE OD NANOSU
S POSYPEM KAMENIVA FR. 2/4 3,0 kg/m? V TL. cca 0.15 m
— RECYKLACE ZA STUDENA RS 0/63 CA (na mist&) 150 mm TP 208
(VRSTVA Z ASFALTOVEHO RECYKLATU, MODUL DEFORMACE NA VRSTVE 100 MPa)
ROZSAH SANACE PODLOZI BUDE UPRESNEN PO ODKRYTI PLANE KOMUNIKACE  STERKODRT $Da 0/63 Gt rmin. 200 mm SN EN 13285, ESN 73 61261
CELKEM min. 470 mm

~ POZADOVANY MODUL PRETVARNOSTI NA PLANI E¢rz = MIN. 55 MPa.

V MISTECH PROPADU VOZOVKY BUDE DOPLNENA PODKLADNI VRSTVA ACP 22+  tl. 60 mm
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Krajska sprava a udrzba silnic StredoCeského kraje
pfispévkova organizace
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

11/111 Nechyba | - Cesky Sternberk

S u' s
K KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC
Stredotesky kraj

GENERALNi PROJEKTANT:
HBH Projekt spol. sr.o.
Kabatnikova 5, 602 00 BRNO

mHEL.

Projektovd kanceldr
pro dopravni a inZenjrské stavby
Kabdtnikova 5, 602 00 BRNO

¢ ZAKAZKY | 2020/0552

SOURAD. SYSTEM: ~ S—JTSK
VYSKOVY SYSTEM:  B.p.v.

VEDOUCI PROJEKTANT ING. MALEC Md___ ®
ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. HLAVATY " B
VYPRACOVAL ING. STEFKA J )’
KRESLIL ING. STEFKA V‘T\Il'\_‘ Projektovd kancelaF
pro dopravnf a inZenrské stavby
KONTROLOVAL ING. MALEC MMA Kabdtnikova 5, 602 00 BRNO
KRAJ: STREDOGESKY KO: &. STERNBERK, SOBESIN, PODVEKY, JEZOVICE, ZBIZUBY |DATUM LEDEN 2023
NAZEV AKCE FORMAT 3 A4
MERITKO 1: 50
102 - Ii/111 . STERNBERK — NECHYBA |, OSEK 2 [. -
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