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CYKLISTICKY PRUH CHODNIK MOZAIKOVY

PROMENNA SIRKA PROMENNA SIRKA 1.50 Y 2.20 PROMENNA SIRKA 0.50

’| OHUMUSOVANT 150mm
BETONOVY OBRUBNIK 15/25 DO OSETI TRAVNIM_SEMENEM
BETONOVEHO LOZE S OPEROU,

BETONOVY OBRUBNIK 15/25 DO ZULOVY OBRUBNIK OP7 (120x250)
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|Ede2 = min.90 MPa |Edef2 = min.100 MPa

Eef,Z = min.60 MPa Edef,2 = min.50 MPa

CE IS POD KONSTRUKCI ZASTAVKY.

VOZOVKA OKRUZNI KRIZOVATKY

CELKOVA TL. KONSTRUKCE

3.00 0.40 , 0.50 |
BEZBARIEROVY OBRUBNIK 40/29 VAROVNY PAS
DO BETONOVEHO LOZE S OPEROU, 7 BAREVNE DLAZBY|
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ZASTAVKA BUS: KONSTRUKCE

- DLAZBA ZULOVA VELKA 160x160 ...... DLuvveeree. 160 mm

- CEMENTOVA MALTA......ceunee. CM 30 mm

- PROSTY BETON......eeoveeeeceeeeneermeneeenns 2z 200 mm

L STERKODRT

PRSTENEC STREDNIi OSTROV OKRUZNI KRIZOVATKY

PROMENNA_SIRKA

PROMNENNA SIRKA

PROMNENNA SIRKA

PROMNENNA SIRKA

Edef,2 = min.45 MPa

Eef,z = min.30 MPq

CHODNIK: KONSTRUKCE, KATALOGOVY
LIST D2-D1-CH

VOZOVKA: KONSTRUKCE, KATALOG. LIST DO—N-3
CHODNIK: KONSTRUKCE

KRUHOVA ZIDKA Z PRVKU

"PALISADA 1000” DO BET. LOZE

OHUMUSOVANI 150 mm, OSET/ TRAVNIM SEMENEM,

ptipadng JINY ZVOLENY VWPLNOVY MATERIAL

OSA STREDU OK

0.50

AUTOBUSOVA ZASTAVKA - BET. PREFABRIKATY

VOZOVKA ZIVICNA

3.00

CHODNIK MOZAIKOVY

0.40 , 0.50 ,

ZVYSENY PREJEZD, SLAPNUTI 2-3 cm

kolmy rez na osu komunikace

L ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVS S MODIF. ASF. POUNEM.covrvermcree SMA 115 s 40 mm gg o HUNUSOVANT 150 ZULOVY OBRUBNIK OZP7 (1205250)
I~ |_|W ASFALT oot renssenes LA e 30 mm L SPOJOVACI POSTR”( 7 MODIF. ASF. EMULZE (0.18 _ O,20kg/m2) ----- OSE” TRAVNIM SEMENEM DO BHONOVEHO LOZE S OP ROU,
- OBALOVANE KAMENNO STREDNEZRNNE ...... ACP 16+ ... 50 mm - ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY S MODIF. ASF. POJVEM...o..vc... PRI — 70 mm =150 mm V OROVNI POVRCHU VOZOVKY
- STERKODRT e . S8 ... 150 mm - SPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. ASF. EMULZE (MIN. 0,35kg/m2) 240 mm BETONOVY OBRUBNIK 25/30 DO
- 230 mm - OBALOVANE KAMENIVO.......orcccrveesrevesrnre ACP 185 oovvererveen 60 mm BETONOVEHO LOZE S OPEROU,
- INFILTRAGNI POSTRIK (0,60kg/m2) NASLAP 150mm NIVELETA
- KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM........... SC CB/10 o 170 mm ) 2
L STERKODRT 063 Moo EDA v min. 250 mm PARKOVACI PRUH: KONSTRUKCE, KATALOGOVY LIST D1-D-3 6.0% S
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VOZOVKA: KONSTRUKCE, KATALOG. LIST DO—N-3

DLAZBA ZULOVA VELKA 160x160
BETONOVE LOZE
KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM
STERKODRT

... SC C8/10 ...... 210 mm
.............................................. DA ...... min. 200 mm

CELKOVA TL. KONSTRUKCE

- ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY S MODIF. ASF. POJVEM............coeeen. SMA 11S 40 mm
- SPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. ASF. EMULZE (0,18 — 0,20kg/m2) -
SEVODOVA DRENAY S ZAGSTENM - ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY S MODIF. ASF. POJVEM.................. Yo IS S— 70 mm -
- SPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. ASF. EMULZE (MIN. 0,35kg/m2) -
DO PRIEHLE W, PODSYP ZE SP = OBALOVANE KAMENIVO.........oooooseeeceeecsaoesmsesasmsmmsasisssssssssssssssssssessssssessssssssss ACP 16S ..ovvvvvevrrnn 60 mm-
— INFILTRACNI POSTRIK (0,60kg/m2)
A p . - KAMENVO ZPEVNENE CEMENTEM......ooovvevvvvvvvessecsesenssnssassssnmsnnsnsssssssssssssssssens SC C8/10 weuveerrvrrenns 170

POZN.: AKTIVNI ZONA — V PRIPADE NUTNOSTI POCITA PROJEKT SE ZLEPSENIM AKTIVNI ZONY VAPNENIM, a to do hl. 0,3m (max 35% opravovanych ploch). L STERKODRT 063 mm - 8/"’ _________ o 250m,:m
CELKOVA TL. KONSTRUKCE....vvvvvvvrereerrereereerrererreerssessrssressssessssseressesessseeesesseeseseereereereereeeeereeee min. 590 mm

min. 610 mm
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ZASTAVKA BUS: KONSTRUKCE VJEZD: KONSTRUKCE, KATALOGOVY LIST D2-D1-0 2 Z &
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i %LTIE%T\I/OZAZTQNE%?CEQ%E;ZO ----- SBEFC/ ------ fgg mm PREJEZD: KONSTRUKCE, KATALOGOVY LIST D1-D-1 - DLAZBA BETONOVA ZAMKOVA ..... DL ...... 80 mm 5 E§
- KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM........ 8/10.. mm o =9
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CELKOVA TL. KONSTRUKCE...-vr-vrorreerrsrrr min. 590 mm - BETONOVE LOZE L 40 mm CELREN 0 mm =53
L KAMENNO ZPEVNENE CEMENTEM........... SC C8/10 ...... 160 mm S
L STERKODRT 3Da min. 200 mm
CELKOVA TL. KONSTRUKCE min. 480 mm
POZN.: POUZITI V PRIPADE, ZE POD ZASTAVKOVYM PANELEM NENI ULOZENO VEDENI IS.
7KHONOW OBRUBNIK DO BETONOVEHO
PROMENNA SIRKA PROMENNA SIRKA 0.50 LOZE, NASLAP 80mm
PROMENNA_SIRKA , PROMNENNA_SIRKA ,
OHUMUSOVANT 150mm
OSETI TRAVNIM_SEMENEM
BETONOVY OBRUBNK 15/25 DO BETONOVY OBRUBNIK 15/25 DO VARONY PAS 0.40 VAROVNY P7 0.40
BETONOVEHO LOZE S OPEROU, BETONOVEHO LOZE S OPEROU, ZAHONOVY OBRUBNIK
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BETONOVY OBRUBNIK 15/25 DO CHODNIKY : KATALOG. LIST D2-D1—CH
BETONOVEHO LOZE S OPEROU, PREJEZD: KONSTRUKCE, KATALOGOVY LIST
ZAPUSTENY DO GROVNE_CHODNIKU D1-D-1 BHONOVE OBRugN'K 15/i-525 DO\ | prazea DL ... 60 mm
OHUMUSOVANT 150mm a | DLAZBA BETONOVA ZAMKOVA DL 80 mm BE£°N°V HO LOZE 'S OPEROU, | L | 67N VRSTVA oo L ... 30 mm
g‘sx-:rl TBA\{NItM éSEMENEM: VOZOVKA: KONSTRUKCE, FREZOVANI STAVAJICIHO ZIVIENEHO KRYTU CHODNIK: KONSTRUKCE - BETONOVE LOZE L 40 mm NASLAP_150mm L STERKODRT 8Dg ..150 mm
! Napojemt Teren V TL. 150 mm U AT N © m L KAMENVO ZPEVNENE CEMENTEM........... SC C8/10 ...... 160 mm CELKEM 240 mm
| ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY S MODIF. ASF. POJVEM SMA 115 0mm L oBAL KAVENNG STREDNEZRNNE - ACP 160 50 mm - STERKODRT S06 ...... min. 200 mm
- SPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. ASF. EMULZE (0,18 — 0,20kg/m2) L arerionRt D8 150 mm CELKOVA TL. KONSTRUKCE min. 480 mm KAGIREK 150 mm
L ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTWY S MODIF. ASF. POJVEM................ ACL 165 ..ovovvreeen 70 mm CELKEN 530 CHODNIK: KONSTRUKCE STERKODRT frakce min. 63mm, SE ZEMINOU ... 30 mm
L SPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. ASF. EMULZE (MIN. 0,35kg/m2) T ASFALT A 30 mm KVALITNI ZEMINA min. 500 mm
- 0
i g?:&ﬂéﬁre?n%%zovw ACP 225 o 60 mm L OBALOVANE KAMENIVO STREDNEZRNNE ....... ACP 16+ ... 50 mm
i L $TERKODRT 308 150 mm
CELKEM min. 160 mm CELKEW 230 mm

ZVYSENY PREJEZD DO UROVNE CHODNIKU

kolmy fez na osu komunikace

BETONOVY OBRUBNIK 15/25 DO
BETONOVEHO LOZE S OPEROU,
NASLAP 20-30mm

min. 3.00 m

BETONOVY OBRUBNIK 15/25 DO
BETONOVEHO LOZE S OPEROU,
NASLAP 20-30mm

, min. 1.00 m
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PREJEZD: KONSTRUKCE, KATALOGOVY LIST D1-D-1
DLAZBA BETONOVA ZAMKOVA

BETONOVE LOZE

DL 80 mm

L 40 mm

KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM

STERKODRT

SC C8/10 ...... 160 mm
3B ...... min. 200 mm

CELKOVA TL. KONSTRUKCE

min. 480 mm
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