[bookmark: _GoBack]TECHNICKÁ SPECIFIKACE DEVITIMÍSTNÉHO VOZIDLA – VOZIDLO č. 1
Vozidlo musí být nové a splňovat níže uvedenou min. technickou specifikaci.
	Parametry vozidla
	požadováno
	Úroveň parametru

	Palivo
	Diesel
	

	Obsah motoru
	min. 1970 cm3
	

	Exhalační norma
	EURO 6
	

	Min. výkon motoru v kW
	95
	

	Délka vozidla
	min. 5 400 mm
	

	Šířka vozidla vč. zpětných zrcátek:
	max. 2 600 mm
	

	Výška vozidla:
	max. 2 550 mm
	

	Pohon
	Pohon předních kol nebo vyšší
	

	Druh převodovky
	Manuál, min. 5 stupňů nebo automat
	

	Kombinovaná přeprava 3-9 osob
	Ano
	

	Provedení
	Kombi
	

	Barva vozu 
	Výběr min. ze 3 barev
	

	Potahy sedadel
	Látkové
	

	Kola
	min. 15“
	

	Detektor stavu tlaku v pneumatikách
	Ano
	

	Airbag řidiče a spolujezdce
	Ano
	

	Rádio s ovládáním na volantu
	Ano
	

	USB zásuvka
	Ano
	

	HF Bluetooth
	Ano
	

	Klimatizace s výdechy pro 2. a 3. řadu sedadel
	min. manuální
	

	Přídavné topení v zadní části vozidla
	Ano
	

	Klimatizovaná přihrádka spolujezdce
	Ano
	

	Elektrická a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 
	Ano
	

	Elektrické ovládání oken
	Ano
	

	Dálkově ovládané centrální zamykání
	Ano
	

	Elektronický stabilizační systém ESP a ASR
	Ano
	

	Zadní křídlové dveře prosklené a vyhřívané
	Ano
	

	Boční posuvné dveře prosklené vpravo
	Ano
	

	Úprava pro převoz min. 4 osob na invalidním vozíku, poslední 2 řady sedadel musí být variabilní (snad odmontovatelné).
· Variabilní podlahový systém s 6-ti kolejnicemi
· 4 ks kotvících prvků + bederní pás
· Hydraulická nakládací plošina

Veškeré prvky musí být homologovány v rámci EU.
	Ano
	

	Povinná výbava
	Ano
	

	Sada žárovek a pojistek
	Ano
	

	Dodávka s letním obutím + sada zimních kompletní kol 15“
	Ano
	

	Servis zdarma
	min. 2 roky nebo do ujetí min. 80 000 km
	

	Záruka
	min. 4 roky nebo do ujetí min.100 000 km
	





