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Příloha č. 2 – Technická specifikace

1x 3D tiskárna SLA
Tiskový prostor: min. 120mm x 102mm x 160 mm
Tiskový materiál: UV Resin (Pryskyřice)
Tloušťka vrstvy: min od 0.01 mm – min do 0.15 mm
Rychlost tisku: max. 1s/vrstva
Dotykový displej: Ano
6x Grafický tablet s obrazovkou
Grafický tablet s obrazovkou velikost: 15" - 16" 
Rozlišení displeje: min. 1920 x 1080 px
Aktivní plocha: min. 341 x 192 mm
Úrovní přítlaku: min. 8192
Rozlišení snímací vrstvy: min. 5080 lpi
Barevný rozsah Adobe RGB min.: 92%
Pasivní pero (bez baterie): Ano
3x Multifunkční tablet
2x MULTIFUNKČNÍ TABLET 1.
Úhlopříčka displeje: min. 11"
Rozlišení: min. 2560 x 1600px
Kapacita uložiště: min. 125 GB
Velikost operační paměti: min. 8 GB
Rozhraní tabletu: USB-C
1x MULTIFUNKČNÍ TABLET 2.
Úhlopříčka displeje: min. 10,9"
Rozlišení: min. 2360 x 1640px
Kapacita uložiště: min. 256 GB
Rozhraní tabletu: USB-C
2x VR Headset 1. (full kit)
Brýle pro VR k PC
Rozlišení: min. 2448 x 2448 px na každé oko (min. 4896 x 2448 px celkové rozlišení)
Obnovovací frekvence: min. 120 Hz
Zorné pole: min. 120°
IPD systém pro určení vzdálenosti očí
Obsah balení minimálně: 2x pohybový ovladač, 2x externí snímače pohybu, link box, kabeláž, napájecí adaptéry
1x VR Headset 2.
Brýle pro VR samostatně fungující
Rozlišení: min. 1832 x 1920 px na každé oko (min. 3664 x 1920 px celkové rozlišení)
Obnovovací frekvence: min. 90 Hz
Integrované uložiště: min. 256 GB
Vymezovací vložka pro brýle: Ano
Napájecí adaptér: Ano
Pohybové ovladače: Ano, min. 2x
2x Fotosvětlo
1x Fotosvětlo 1.
Fotosvětlo LED
Barva světla: nastavitelná
Výkon: min. 45 W
Tvar světla: kulaté
Příslušenství: Držák, stativ
Napájení: síťové, z fotoaparátu
1x Fotosvětlo 2.
Fotosvětlo LED
Nastavitelná teplota světla: 2 900 – 7 000 K
Napájení: síťové
Výkon: min. 45 W
Tvar světla: deskové
3x Mikrofon
1x MIKROFON 1.
Princip: Dynamický
Směrová charakteristika: Směrové (kardioida)
Typ mikrofonu: na stativ (se závitem)
Frekvence: min. 50 Hz – 20 000 Hz
Impedance: 150 Ohm
Citlivost: min. -59 dB
Připojení: XLR

1x MIKROFON 2.
Princip: kondenzátorový (elektretový)
Směrová charakteristika: Směrové (kardioida)
Frekvence: min. 20 Hz – 20 000 Hz
Impedance: 32 Ohm
Délka kabelu: min. 3 m
Citlivost: min. -36 dB
1x MIKROFON 3.
Klopový mikrofon
Princip: kondenzátorový (elektretový)
Směrová charakteristika: Všesměrové
Připojení: 3,5 mm Jack
Délka kabelu: min. 1,2 m
Impedance: 3000 Ohm
Citlivost: min. -35 dB
2x Webkamera
1x Webkamera 1.
Maximální rozlišení videa: min. 4K (4096 x 2160 px)
Vlastnosti: Automatické ostření (autofocus), Sledování obličeje, Optický zoom, Korekce při slabém osvětlení
Podporované operační systémy: pro kompatibilitu se současným vybavením požadujeme Windows 10/Windows 11
1x Webkamera 2.
Maximální rozlišení videa: min. Full HD (1920 x 1080 px)
Vlastnosti: Stereo (i více jak 1 mikrofon), Automatické ostření (autofocus), Sledování obličeje
Podporované operační systémy: pro kompatibilitu se současným vybavením požadujeme Windows 10/Windows 11
1x Rameno na mikrofon
Typ: rameno
Typ připojení: závit
Závit: kombinovaný – 3/8" a 5/8"
Materiál: Ocel
Rotace: 360 °
Nosnost: min. 1,2 Kg
1x Herní Stůl
Typ: polohovací
Vlastnosti: Systém pro správu kabelů, Háček na sluchátka, Nastavitelná výška, Držák na nápoje
Rozměry desky min.: 160 x 70 cm
Nosnost min.: 100 kg
Výška stolu min.: 80 cm
1x Adaptér/ záznamové zařízení
Záznamové zařízení pro záznam, editaci a streaming
Rozlišení až 4K (3840 x 2160 px)
Vstup: min. 1 x HDMI 2.0
Připojení hostitele: USB 3.1 Gen 1 typu C
Výstup: min. 1 x HDMI 2.0
1x PlátNo
Projekční plátno – green screen
Rozměr min.: 148 x 180 cm
Úhlopříčka min.: 91"
Zelené plátno
Černé tělo
Typ plátna: roletové
Samonosná konstrukce s opěrnými patkami
2x Sluchátka
1x Drátová sluchátka
Typ připojení: 3,5mm Jack
Podporované kodeky: AAC
Funkce: Herní režim, Prostorový zvuk 7.1
Velikost měniče: 53 mm
Impedance: 60 Ohm
Funkce: Odnímatelný mikrofon
1x Bezdrátová sluchátka
Provedení: okolo uší
Funkce: Prostorový zvuk 7.1, Herní režim
Velikost měniče: od 50 mm do 100 mm
Impedance: od 32 Ohm do 60 Ohm
Platforma: PC
1x Klávesnice
Připojení: Drátová
Lokalizace: CZ nebo US
Typ kláves: Klasické (Vysokoprofilové)
Určení klávesnice: Herní
Formát klávesnice: Standardní (100 %)
Typ spínače: taktilní mechanické spínače
Výbava klávesnice: Podsvícené klávesy, Mechanické spínače, Anti-Ghosting
Kabel: odnímatelný USB-C
2x Monitor
Úhlopříčka: od 27 " (68,58 cm) do 32 " (81,28 cm)
Nativní rozlišení: min. Quad HD
Typ panelu: IPS
Obnovovací frekvence: min. 160 Hz
Hlavní funkce: Nastavitelná výška, HDR, Pivot, Flicker-free, Filtr modrého světla
1x Reproduktory k PC 5.1      
Typ připojení: 3,5 mm Jack, Digitální optické
Celkový výkon sestavy: min. 500 W
Aktivní subwoofer
Frekvenční rozsah: min. 35 - 20000 Hz
Dálkový ovladač
2x HERNÍ Židle
Opěrky: S bederní opěrkou, S opěrkou hlavy, S područkami
Područky: Výškově nastavitelné, S posunem doprava / doleva
Mechanika: Houpací
Kolečka: Na kolečkách 
Povrch podle koleček: Univerzální
Typ materiálu potahu: Kožený
Potahy: Syntetická kůže 
Materiál kříže / nohou: Kovový 
Maximální nosnost: min. 130 kg 
1x Příslušenství
XLR kabel   
Audio kabel
Prodlužovací
Délka: 5m
male konektor 1× XLR3, female konektor 1× XLR3
Mikrofonní

2x Redukce Jack
Typ: redukce
Typ prvního male konektoru: Jack 6,35 mm
Typ prvního female konektoru: Jack 3,5 mm
Vlastnosti: Pozlacené konektory
Podložka pod myš a klávesnici
Podložka pod myš a klávesnici
Rozměry min.: 900 x 400 x 4 mm
Opletené okraje
Protiskluzová spodní vrstva
[bookmark: _Hlk125290077]HDD 3,5" s kapacitou 4 TB			
Technologie zápisu: CMR
Kapacita: min. 4000 GB
Formát disku: 3,5"
Použití: interní
Externí SSD s kapacitou 1 TB
Konektor: USB-C 
Rychlost čtení: min. 950 MB/s 
Rychlost zápisu: min.  950 MB/s 
Kapacita: min. 1000 MB
Použití: externí
USB Hub 1.
Konektor: USB-A
Počet konektorů USB: min. 4
Female konektory: USB-A a USB-C
USB Hub 2.
Konektor: USB-A 
Počet konektorů USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0): min. 6 
Female konektory: USB-A 
Obsah balení: Napájecí adaptér
Nabíječka
Typ nabíječky: Do sítě 
Počet výstupů pro nabíjení: min. 2 
Výstup nabíječky: min. 1x USB-A, 1x USB-C 
Celkový výkon: min. 60 W 
Vlastnosti: Přepěťová ochrana
10x Notebooky pro žáky strojaře
Úhlopříčka displeje: 17" - 17,3" 
Typ panelu: IPS, matný antireflexní
Nativní rozlišení: min. 1920 x 1080 
CPU Passmark: min. 15900 bodů
Velikost operační paměti RAM: min. 8 GB 
SSD Kapacita: min. 500 GB
Operační systém: Microsoft Windows – pro zachování kompatibility se současnými programy
Dodané příslušenství: USB myš, pevná polstrovaná brašna na přenášení a ochranu
2x Notebook pro VR
Úhlopříčka displeje: min. 17"
Typ panelu: IPS
Nativní rozlišení: min. 2560 x 1440 px
Obnovovací frekvence: min. 144 Hz
Typ displeje: Matný nebo Antireflexní
CPU Passmark min. 26000 bodů
Paměť grafické karty min: 8 GB
Výkon grafické karty v Passmark G3D Mark: min. 18400 bodů 
Typ úložiště: SSD 
SSD Kapacita: min. 1000 GB
Velikost operační paměti RAM: min. 32 GB 
Grafické výstupy: HDMI
Operační systém: Microsoft Windows – pro zachování kompatibility se současnými programy
1x PC
Typ sestavy: Herní 
CPU Passmark min. 21000 bodů
Paměť grafické karty: min. 8 GB 
Výkon grafické karty v Passmark G3D Mark: min. 22000 bodů
Typ úložiště: SSD
SSD Kapacita: min. 1000 GB 
Velikost operační paměti RAM: min. 32 GB 
2x Notebook
Úhlopříčka displeje: od 17" do 17,3" 
Typ panelu: IPS 
Nativní rozlišení: min. 2560 × 1440 px 
Obnovovací frekvence displeje: min. 120 Hz 
Typ: Herní
CPU Passmark min. 21000 bodů
Paměť grafické karty min: 6 GB
Výkon grafické karty v Passmark G3D Mark: min. 13000 bodů 
Typ úložiště: SSD 
SSD Kapacita: min. 1000 GB
Velikost operační paměti RAM: min. 16 GB
Operační systém: Microsoft Windows – pro zachování kompatibility se současnými programy
1x Klávesnice programovatelná - stremování
Klávesnice programovatelná určená pro streamování
Min. 15 programovatelných LCD kláves
Stolní stojan
Kabel USB 
1x Zvuková karta
Vzorkovací frekvence: min. 192 kHz
Bitová hloubka: min. 24 bit
Počet vstupů: min. 2
Počet výstupů: min. 2
Vlastnosti a funkce: Phantomové napájení +48V, Potenciometry, 
Combo XLR vstup: min. 2
1x Mixážní pult
Typ: Analogový s USB výstupem
Počet kanálů: min. 4
Efekty: S efektovou jednotkou
Počet integrovaných efektů: min. 12x
Vlastnosti a funkce: Bluetooth, Integrovaná zvuková karta s USB portem
1x Myš
Připojení: Drátová
Určení: Herní
Citlivost nastavitelná: min. 12000 DPI
Technologie: Optická
Počet tlačítek: min. 11
Funkce tlačítek: Změna DPI
Další vlastnosti: Uživatelské profily
1x Držák kabelu myši
Držák kabelu myši
Pružné rameno
2x 3D tiskárna FDM/FFF
Maximální rozměry tisku:	min. 250 × 210 × 220 mm
Průměr filamentu: 1,75 mm
Výška vrstvy: rozmezí min. 0,05 – 0,30 mm
Drivery krokových motorů: Trinamic 2130 – na základě zkušeností
Vedení filamentu: Hliníkový heatsink (chladič), celokovový hotend, bez PTFE trubičky
Průměr trysky: 0,4mm (výchozí) / podporuje další průměry
Maximální teplota trysky:	min. 300 °C
Maximální teplota podložky: min. 120 °C
LCD obrazovka: min. 3.5″ grafický displej s min. 65 tisíci barev
Možnosti připojení: LAN, volitelný Wi-Fi modul (dodávaný s tiskárnou)
Tiskové médium: USB disk / LAN 
Pokročilé senzory: Filament senzor, Load Cell sensor, zotavení po ztrátě napájení („Power panic“), min. 4 vysoce precizní termistory + monitoring otáček ventilátorů
Tiskový povrch: Magnetická podložka s vyměnitelnými tiskovými pláty
Kalibrace tiskové podložky: Automatická, Mesh Bed leveling (pouze na tiskové ploše), automatické nastavení první vrstvy
Podporované materiály minimálně: PLA, PETG, ABS, ASA, Flex, HIPS, PA, PVA, PC, PP, CPE, PVB, NGEN, kompozitní filamenty, atd.
1x Kompaktní 3D tiskárna FDM/FFF
Maximální rozměry tisku: 	min. 180 x 180 x 180 mm
Výška vrstvy: 0,05 – 0,25 mm
Tryska: 0,4mm
Průměr filamentu: 1,75 mm
Podporované materiály minimálně: PLA, PETG, ASA, ABS, PC (polykarbonát), CPE, PVA/BVOH, PVB, HIPS, PP (polypropylen), Flex, nGen, Nylon, Woodfill, …
Max. rychlost posuvu: min. 200 mm/s
Maximální teplota trysky: 	min. 280 °C
Maximální teplota podložky: min. 100 °C
Extruder: Bowden systém 
Tiskový povrch: Magnetická podložka s vyměnitelnými tiskovými pláty
Senzor filamentu: Ano
Senzor automatické nastavení výšky: nezávislý na změnách teploty
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