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OPRAVA  ASFALTU
V ŠÍŘCE CCA 500 MM

OPRAVA  ASFALTU
V ŠÍŘCE CCA 500 MM

Z1

Z1

S3

S3

S1

ZÁKLAD 500/500/400 PRO UKOTVENÍ ZÁBRADLÍ

STĚNY_BETONOVÁ ZÁKRYTOVÁ HLAVICE ŠÍŘKY 500 MM
S ODKAPOVÝM ŽLÁBKEM ZE SPODNÍ STRANY
(PŘESAH PŘES HRANY) 

ŠTĚRKOVÝ PODSYP
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S2 - 3 STRANY

S1

STĚNY_BETONOVÁ ZÁKRYTOVÁ HLAVICE ŠÍŘKY 550 MM
S ODKAPOVÝM ŽLÁBKEM ZE SPODNÍ STRANY
(PŘESAH PŘES HRANY) 

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ RAMPA

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ STUPNĚ
(PLOCHA BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV)

NÁTĚR PODHLEDU
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SCHODY_4 - SVISLÝ ŘEZ D-D (POHLED NA LEVOU STRANU)

SKLADBA S2:

- OČIŠTĚNÝ POKLAD (SLOUP)
- PERLINKA DO LEPIDLA
- TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ ZRNITÁ OMÍTKA TL. 2 MM
  (ALT. AKRYLÁTOVÁ PRYSKYŘICE, MRAMOROVÉ ZRNO)

Z1 - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ DO ZÁKLADOVÉ PATKY
        MATERIÁL OCELOVÁ BEZEŠVÁ TRUBKA 82,5 x 3,6 MM, 
        POZINK + PRÁŠKOVÁ BARVA (MODRÝ ODSTÍN)

SKLADBA S1:

- OČIŠTĚNÝ PODKLAD (STĚNA, KVĚTNÍK, SLOUP)
- HRUBÉ ZAROVNÁNÍ PODKLADU
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 20 MM
  (KOTVEN LEPENÍM A HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM)
- PERLINKA DO LEPIDLA
- TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ ZRNITÁ OMÍTKA TL. 2 MM
  (ALT. AKRYLÁTOVÁ PRYSKYŘICE, MRAMOROVÉ ZRNO)

SKLADBA S3:

- BETONOVÁ DLAŽBA TL.50 MM
- ŠTĚRKODRŤ TL.40 MM (0-4 MM, 4-8 MM)
- BETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA TL. 100 MM VYZTUŽENÁ
  CELOPLOŠNĚ OCELOVOU KARI SÍTÍ 150/150/5 MM (DILATOVANÁ)
- PODSYP ŠTĚRKOPÍSEK TL. 100 MM
- ROSTLÝ TERÉN


