


Jak Cist prukaz

energeticke

narocnosti budovy

V pdvodni vyhlasce ¢. 78/2013 Sb. bylo zatfizeni provedeno zejména dle ukazatele celkové

dodané energie. V aktualni vyhlasce je ji7 objekt zatfidovan dle primarni energie

z neobnovitelnych zdroju.

» Celkova energeticky vztazna plocha (soucet
ploch viech vytapénych podlazi).

* Primarni energie z neobnovitelnych zdroju
zjednodusené Fika, jaky je vliv budovy na
Zivotni prostredi. Udava tedy, kolik neobnovi-
telné energie dodame, aby se do budovy dostal

konkrétni druh energie. Rizné energonositele >

maji rdzné emisni faktory (napf. elektfina 2,6,
zemni plyn 1,1, dfevo 0,1). Pokud je v objektu
spotrfebovana pouze elektricka energie, celkova
dodané energie se prenasobi &islem 2,6, v pri-
padé poufZiti zdroje na drevo se bude tato ener-
gie prenasobovat cislem 0,1. Tato skutecnost
ovliviiuje zatfizeni do klasifika¢ni tfidy. Vyznam
hodnoceni: A znamena nejuspornéjsi kategorii
a G nejméné Uspornou. Zatfidéni do klasifikacni
tfidy v8ak neni rozhodujici pro posouzeni pInéni
pozadavka.

* Tato tabulka podava klientovi informaci o pl- b

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie zikona &. 40672000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlaky &. 78/2013 Sb., o energetické niro&nosti budov

Ulice, &.p.lE.0.:
PSC, obec:

K.a., parcelni &.: FOTO
Typ budovy:

Celkova energeticky vztazna plocha: m?

KLASIFIKACNI TRIDA

Primarni energie z neobnovitelnych zdrojo
kWh/(m*-rok)

ROZDELENi DODANE ENERGIE
MWh/rok

M Elektiina ze sité - XX,X
Slunce a en. prostiedi- XX,X

B Zemni plyn - XX,X

M Biomasa - XX,X

Mimoradné
usporna

Velmi
Gspomé B
— XXX
c UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI
e XXX XXX |. ;nm:«;m_-q ‘ XXX someso ‘
& ba
A L
Celkové dodand energie | XXX 4]
—— 0 Vytapani XXX womimeren a
nehospodama
i 0 Chiazeni XXX comireron
e &) s Rk
6 Up XXX womimsron
Pozadavky pro vystavbu
nové budovy po roce 2022 G Piiprava teplé vody XXX wwmimeron
jsou SPLNENY 6 S KK 5

néni pozadavki dle vyhlasky ¢. 264/2020 Sb.
PFi nesplnéni nékterého z pozadavkd, je vysled-
nym hodnocenim ,nespinéno”.

» Zdejsouprehlednézobrazenyukazatele energetické narocnostistavebnich

Energeticky specialista: Ev. &. prikazu:
Osvédéeni €.:

Kontakt:

Vyhotoveno dne:

Podpis:

konstrukci a jednotlivych technickych systémU budovy, ze kterych Ize vycist,

zda nejvic energie pfipada na vytdpéni, nebo tfeba na osvétleni, a na co se ma

vlastnik soustfedit, pokud chce energii a penize usetfit. Vyznam hodnoceni (A-

G) je obdobny jako u hodnoceni primarni energie z neobnovitelnych zdroju.

PKV BUILD s.r.0. — VInéna Office Park — Brno-stfed 60200

+420 724 299 883 / info@pkv.cz www.pkv.cz



Nova zelena asporam

Setrné a efektivni vyuZiti zdroji energie

SniZime energetickou naro¢nost vasich objektl pomoci Setrného
a efektivniho vyuziti zdroj energie nebo obnovitelnych zdrojd energie.
Navic renovaci vasich budov spole¢né pomuizeme snizit uhlikovou stopu.

Energetické investicni projekty

PomuZeme vam s investici, diky které uSetfite za energie
a pomuZete pFirodé

At uz jde o efektivnéjsi osvétleni, fotovoltaiku, novy kotel, rekuperace nebo
modernizaci starého stroje. Odfidime cely projekt od vy¢isleni Uspor, ziskani
potfebnych povoleni a naslednou dotaci, bude-li vhodna.

Energeticky management

Kontrola vydajli za energie ve viech budovach v redlném &ase

Diky chytré aplikaci ENMON predejdete neoCekavané vysokym vyuctovanim.
S ENMONEM mate vzdy aktudlni data o vasich spotfebach a uhlikové stopé.
Ziskavate moznost si data porovnat podle vlastnich flitrl a tagl presné podle
Vasich potteb. Diky pfistupu z mobilu i pocitace se k aktualnim datdim
dostanete kdykoliv.

Energeticky audit

Zjistime, kde pFichazite o miliony a nabidneme vhodna FeSeni

Osobni prohlidky vSech vaSich budov, analyza faktur a dalSich dat, vSechno
zvladneme udélat tak, abyste se v auditu neztratili. My vam uSetfime cas,
vy splnite zdkonnou povinnost, a jesté ziskate podklady pro efektivni
investice, které pomohou vam i Zivotnimu prostredi.

www.pkv.cz
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Prukaz energetické naro¢nosti budovy

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb. o hospodareni energii vyhlasky
C. 264/2020 Sb. o energetické naroCnosti budov ve znéni pozdéjSich

predpisl

Domov Pod Skalami Kurovodice -
Hlavni budova

OlSina 1

294 11, Mnichovo Hradisté
katastralni uzemi Ol3ina [614041]
parc. €. st. 60/1

Energeticky specialista
PKV BUILD s.r.o.
Cislo opravnéni: 1865
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Verze dokumentu

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu zhotovitele kopirovan jinak nez cely.



PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., o energetické naroc¢nosti budov

Ulice, éislo: OlSina, 1
PSC, misto: 294 11, Mnichovo Hradisté
K.u., parcelni é.: OlSina (614041), st. 60/1

Typ budovy: Budova pro ubytovani a stravovani

Celkova energeticky vztazna plocha: 2221

m2

KLASIFIKACNI TRiDA

Primérni energie z neobnovitelnych zdroju
kWh/(m?2rok)

ROZDELENI DODANE ENERGIE
MWh/rok

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

117

Nehospodarna

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Pozadavky pro zménu
dokonéené budovy

jsou SPLNENY

energie okolniho prostredi: 197.3
Melektiina: 119.9

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Osvétleni

7.18  «whimerok) G

rrimimicoutisl 043w

R Rkl acribie 64.2  wnimerol
Celkova dodana energie 143  «whim=rok
@ Vytapéni 79.4  «whim=rok)
@ Chlazeni -
® Nucené vétrani -
@ Uprava vihkosti -
6 PFiprava teplé vody 56.3 «kwhim=rok)
o

RSN

Energeticky specialista: PKV BUILD s.r.o.
Osvédéeni &.: 1865
Kontakt: vitkova@pkv.cz

Podpis:

Ev. &. prikazu: 498317.1
Vyhotoveno dne: 26.05.2023

Osoba urcena: /

GRAFICKE ZNAZORNENIi PRUKAZU




Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢Cislo prakazu: 498317.1

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

A IDENTIFIKACNi UDAJE

UDAJE O BUDOVE / MISTE STAVBY
Obec:

Mnichovo Hradisté Cast obce:

Olsina C.p/é&. or. (€.ev.) 1

Olgina (614041)

Ulice:

Katastralni azemi: Prevladajici typ vyuziti: | Budova pro ubytovani a stravovani

Pamatkova ochrana

st. 60/1 budovy:

Parcelni ¢islo pozemku: Bez pamatkové ochrany

Pamatkova ochrana . Ca
- . p Pamatkova zéna
uzemi:

Orientacni obdobi
vystavby:

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zakladni ¢lenéni budovy a hospodareni s energiemi, stavebni konstrukce obalky, technické systémy budovy, vyznamné rekonstrukce, vyuZiti
objektu.

Struény popis budovy:

Objekt se nachazi na parcele st. 60/1, k. U. Olsina [614041]. PGdorys ma tvar L. Budova je ¢astecné podsklepena, ma tfi nadzemni podlazi s
nevytapénym plidnim prostorem a je zastfeSena mansardovou stfechou. Svisla okna jsou plastova s izolaénim dvojsklem a luxfery. Strop pod
nevytapénou pudou je zatepleny izolaci z mineralniho vliakna o tl. 120 mm. Vnéjsi sténa je tvofena z cihel plnych palenych. Sténa je opatfena
izolaci EPS o tl. 100 mm. Skladba podlahy nad terénem ve vytapéném prostoru je tvofena podkladnim betonem a betonovou mazaninou.
Podlaha neni zateplena izolaci. Skladba podlahy nad nevytapénym suterénem je tvofena zelezobetonem a betonovou mazaninou. Podlaha
neni opatfena izolaci.

Struény popis technickych systému:

Zdrojem tepla bude kombinace &tyF tepelnych erpadel, osmi akumulaénich kamen a péti elektrickych pfimotopu. K ohfevu TV budou slouzit
pfimotopné zasobniky Reflex o objemu 1000 I. Osvétleni je zajisténo pomoci LED svitidel. Vétrani v budové je pfirozené. Chlazeni a rekuper-
ace vzduchu neni v objektu nainstalovana. Na stfeSe hlavni budovy a stfeSe kotelny se nachazi FVE o $pickovém vykonu 57,4 KWp.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitfnim prostredim m® 8440,3
Celkova plocha hodnocené obalky budovy m? 3415,6
Objemovy faktor tvaru budovy m?/m? 0,40
Celkova energeticky vztazna plocha budovy m? 2220,6
Podil prusvitnych konstrukci v plose svislych konstrukci % 20,3

VYPOCTOVE ZONY
Energeticka naro¢nost budovy a hodnoceni obalky je vypocteno pro budovu jako celek, ktera se pri vypoctu mize clenit do dilcich zén. Budova je

&lenéna na zény s upravovanym vnitfnim prostfedim (vytapéni, chlazeni), které maji definovanou névrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540 a na
z6ny nevytapéné. Zénam jsou prifazeny profily typického uzivani.

i Navrhova Ener
Uprava vnitiniho vnitrni 9.
L oo vztazna
Ozn. |Oznageni zény Typ zény dle SN 73 0331-1 prostredi teplotapro | 0 ha
vytapéni
Vytapéni Chlazeni °C m?
71 Ubytovaci prostory 25.Ubytovaci zafizeni -ubytovaci % D 20 1646.7
prostory, pokoje
e 5.Administrativni budovy -kancelaiské
22 Kanceldfskeé prostory prostory (oddélené kancelare) X D 20 3711
, 27.Ubytovaci zafizeni -restaurace,
Z3 Stravovaci prostory stravovaci prostory X D 20 202,8

PROTOKOL PRUKAZU




Prukaz energetické naro¢nosti budovy

Eviden¢ni Cislo prakazu: 498317.1

B CELKOVA DODANA ENERGIE

formé tepelnych ziskd.

Dodana energie je dle §4 VyhlaSky souctem vypoctené spotieby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany ucel.
Viypoctena spotfeba energie vychazi z potreby energie pro zajisténi typického uzivani budovy se zahrnutim uc¢innosti technického systému.
Do dodané energie se v souladu s Vyhlaskou neuvazuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych Gceld, ale vstupuji do vypoctu ve

] Osvétleni
Vytapéni Chlazeni Nl:lce’m’e Uprava_ Pru')rava el Ostatni Celkem
vétrani vihkosti teplé vody prostoru
Energonositel budovy
% pokryti
Dodana energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro ucely prukazu povazovany elektricka energie odebirana z verejné distribucni sité, paliva pro spalovani (uhli, drevo, zemni
plyn apod.) a energie dodana ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zasobovani tepelnou energii (SZTE).

21.0% 12,4%
66.5 39.3

4,5%
14.1

37,8%
120

elektfina

ENERGIE OKOLNiHO PROSTREDI

Za energii okolniho prostredi je pro ucely prilkazu povaZovana energie ziskana ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodana pomoci
technického zarizeni (solarni kolektory, tepelné cerpadlo apod.). Dale je sem zarazeno vyuZziti odpadniho tepla z technologie.

34,6% 27,0% 0,6% 62,2%
energie okolniho prostredi
110 - 85.8 1.83 197
CELKOVA DODANA ENERGIE
procentualni podil 55,6% - - 39,4% 5,0% 100,0%
kWh/m?rok 79,4 --- 56,3 7,2 142,8
MWh/rok 176 - 125 15.9 317

Podil dodané energie dle ucelu Podil dodané energie dle energonositele

W Vytapéni (56%)
[ Priprava teplé vody (39%)
W Osvétleni (5%)

W elektfina (38%)
[ energie okolniho prostredi (62%)

PROTOKOL PRUKAZU 4



Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢Cislo prakazu: 498317.1

C PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primarni energie z neobnovitelnych zdroji energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotieby energie v primarnich zdrojich
(napr. elektrarny, teplarny apod.) se zohlednénim Gcinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové. Faktorem primarni energie z
neobnovitelnych zdroju energie se nasobi slozky dodané energie po jednotlivych energonositelich.
= 1:; Osvétleni
g >2 Nucené Uprava Priprava vnitiniho
\® £ D| Vytapéni Chlazeni e - ; Ostatni Celkem
EQQ o vétrani vihkosti teplé vody | prostoru
= o= C
Energonositel 8530 budovy
5& 53
k7 @ '8 2 % pokryti
© o T
w ¢cN
N Dodana energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
55,5% 32,8% 11,8% 100,0%
elektfina 2,6
173 --- - - 102 36.7 - 312
energie okolniho 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
prostredi ’ 0.00 0.00 0.00 0.00
energie okolniho
prostredi (pro 0.0% 0.0%
exportovanou 0,0
energii mimo . . . . . . 0.00 0.00
budovu)
Elektfina dodavka 26 -16,9% -16,9%
mimo budovu ’ — - - - - - -52.6 -52.6
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentualni podil 55,5% 32,8% 11,8% -16,9% 83,1%
kWh/m?rok 77,8 - - - 46,0 16,5 -23,7 116,6
MWh/rok 173 - - - 102 36.7 -562.6 259
Podil dodané energie dle ucelu Podil dodané energie dle energonositele
W elektfina (100%)
L [ energie okolniho prostredi (0%)
m Vytapeéni (55%) energie okolniho prostredi (pro
[ Pfiprava teplé vody (33%) I exportovanou energii mimo budovu)
W Osvétleni (12%) (0%)
o Elektfina dodavka mimo budovu
(-17%)

PROTOKOL PRUKAZU 5



Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢Cislo prakazu: 498317.1

D ROCNi PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELU

Dodana energie v MWh/rok
Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven [Cervenec| Srpen Zafi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 51.8 42.4 34.9 18.0 13.4 11.3 11.5 1.7 13.1 23.1 375 48.6
elektfina 21.1 16.4 12.8 6.33 4.10 3.24 3.32 3.72 4.64 8.82 15.2 20.1
energie okolniho | 3,7 | 259 | 222 1.7 925 | 8.08 8.21 8.01 8.42 143 22.2 28.4
prostiedi
Roc¢ni pribéh dodané energie podle energonositelt

60+
g J
= 50
= ]
LY 40+
o
g ]
% 304
@ 1
5 20
: | . l
S B []

ol [ | [ — [ [ [ | -

Leden Unor Brezen Duben [KvEten Cerven Cervenec Srpen Zaf Rijen Listopad Prosinec

m elektfina o energie okolniho prostfedf

BILANCE PODLE UCELU SPOTREBY

Dodana energie v MWh/rok

Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven [Cervenec| Srpen Zaf Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 51.8 42.4 34.9 18.0 13.4 11.3 11.5 1.7 13.1 23.1 375 48.6
Vytapéni 39.1 31.2 23.3 6.66 1.77 0.15 0.00 0.03 1.63 1.2 25.3 35.9
Chlazeni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nucené vétrani 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uprava vihkosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
\F/’;'é’;ava teplé 106 | 9.60 10.6 10.3 10.6 10.3 10.6 10.6 103 | 106 10.3 10.6
Osvétleni 2.05 1.55 1.06 1.1 0.96 0.89 0.92 1.06 1.17 1.22 1.91 2.06
Roc¢ni priubéh dodané energie dle ucelli spotreby

60+
g J
= 504  —
= ] —
W 40 - B
9 ] ]
[
% 304
~0 1 —
5 20
: ] I — — l
=] 104 — — — .

* " leden Unor Brezen Duben [KvEten Cerven Cervenec Srpen ZaM Rijen Listopad Prosinec

m VytépEni m Chlazeni m Nucené vitréni m Uprava vinkosti o PFprava teplé vody m Osvétleni

PROTOKOL PRUKAZU 6



Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenc¢ni ¢Cislo prakazu: 498317.1

E BILANCE TEPELNYCH TOKU

BILANCE PRO REZIM VYTAPENI

Celkové tepelné ztraty budovy jsou tvoreny prostupem tepla pres konstrukce obélky budovy, cilenym vétranim a nefizenym vétranim
netésnostmi - infiltraci. Tepelné ztraty jsou z casti pokryty vyuzitelnymi solarnimi a vnitinimi zisky. Vysledna bilance pfedstavuje potfebu
energie na vytapéni budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytapéni.

ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI

Prostup tepla obalkou budovy 105 Solarni zisky 10.9

Vétrani 55.2 Vnitfni zisky - lidé 241

MWh/rok Vnitini zisky - osvétleni a MWh/rok
Netésnosti obalky - infiltrace 33.7 technologie a z pfilehlych 16.6
nevytapénych prostor

Celkem 194 Celkem 51.5

POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI MWh/rok 142,6 kWh/mZ.rok 64,2
Bilance ztrat energie (%) Bilance potfeby energie na vytapéni (MWh/rok)

W Vnéjsi stény (11,6%)
B Konstrukce k zeminé (7,2%)

Konstrukce k sousedni budové /
prostoru (16,3%)

[1 VypIné otvort (13,6%)

@ Tepelné vazby (5,6%)

W Vétrani (28,5%)

W Netésnosti obalky (17,4%)

[ Solarni zisky (10.9)

W Vnitini zisky - lidé (24.1)
Vnitini zisky - osvétleni a
technologie (16.6)

Potieba energie na vytapéni
(142,6)

BILANCE PRO REZIM CHLAZENi

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro rezim chlazeni. V ramci prikazu neni provadén vypocet
tepelné stability v letnim obdobi, existuje tedy riziko pfehfivani budovy.

PROTOKOL PRUKAZU 7



Prukaz energetické naro¢nosti budovy

F OBALKA BUDOVY

Eviden¢ni Cislo prakazu: 498317.1

Obélkou budovy je soubor vSech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny prilehlému prostredi, jez
tvori venkovni vzduch (EXT), prilehla zemina (ZEM), vnitini vzduch v prilehlém nevytapéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové
(SOUS). Budova muze byt rozdélena na teplotni zény o riznych navrhovych vnitinich teplotach s riznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnavany s referencni hodnotou, ktera odpovida platnému poZadavku pro novostavby.
Soucinitel prostupu tepla konstrukce
Navrhova el
e Priléhajici Plocha Pozadavek
Pfehled stavebnich prvka a vnitrni prostredi konstrukce | VyPogtena | «o\Zanso | Referencni | DosaZena
konstrukci na obalce budovy teplota zony hodnota 5 hodnota aroveri -
vypoétena /
o o A Y, Uy, Uy, referenéni
Ozn. Nazev “C -—- ¢ Wim2.K heupeld
VNEJSi STENY 1115,6
STN-1 Obvodova sténa t. 20 EXT 202,6 0,322 0,30 0,30 107%
0,5m (Z1)
STN-2 Obvodova sténa tl. 20 EXT 298,0 0,311 0,30 0,30 104%
0,6 m (21)
STN-2 Obvodova sténa tl. 20 EXT 39,1 0,311 0,30 0,30 104%
0,6 m (Z3)
STN-3 Obvodova sténa tl. 20 EXT 35,6 0,300 0,30 0,30 100%
0,7 m (21)
STN-4 Obvodova sténa tl. 20 EXT 32,1 0,291 0,30 0,30 97%
0,8 m (21)
STN-4 Obvodova sténa . 20 EXT 44.9 0,291 0,30 0,30 97%
0,8 m (Z3)
STN-5 Obvodova sténa . 20 EXT 85,3 0,282 0,30 0,30 94%
0,9 m (Z3)
STN-6 Obvodova sténa t. 20 EXT 46,1 0,261 0,30 0,30 87%
1,15 m (Z1)
STN-6 Obvodova sténa tl. 20 EXT 291,3 0,261 0,30 0,30 87%
1,15 m (Z2)
STN-6 Obvodova sténa tl. 20 EXT 40,6 0,261 0,30 0,30 87%
1,15 m (Z3)
KONSTRUKCE K ZEMINE 647,2
PDL(2)-11 POd'ahf‘Z'j )ze”“”e 20 ZEM 166,3 4,050 0,45 0,45 900%
PDL(2)-11 P°d'ahf‘z‘;)zem'”e 20 ZEM 278 1 4,050 0,45 0,45 900%
PDL(2)-11 P°d'ahf‘z‘;)zem'”e 20 ZEM 202,8 4,050 0,45 0,45 900%
KONSTRUKCE K SOUSEDNi BUDOVE / PROSTORU 1368,5
STN-7 | Vnitini sténa k pudé 20 SOUS 195,0 0,314 0,30 0,30 105%
t.0,5 m (Z1)
STN-g | Vnitini sténa k pudé 20 SOUS 299,6 0,303 0,30 0,30 101%
t. 0,6 m (Z1)
STN-g | Vnitini sténa k pudé 20 SOUS 407 0,284 0,30 0,30 95%
t. 0,8 m (Z1)
Strop pod
STR-10 | nevytap&nou pudou 20 Sous 740,2 0,333 0,30 0,30 111%
(21)
Podlaha nad
PDL-12 nevytap&nym 20 Sous 93,0 1,796 0,60 0,60 299%
suterénem (Z2)
VYPLNE OTVORU 284,4
VYP-13 Okno O1 - Z (Z1) 20 EXT 93,4 1,300 1,50 1,50 87%
VYP-13 Okno O1 - Z (Z2) 20 EXT 24,5 1,300 1,50 1,50 87%
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VYP-13 Okno O1 - Z (Z3) 13,0 1,300 1,50 1,50 87%
VYP-14 Okno O1 -V (21) 100,2 1,300 1,50 1,50 87%
VYP-14 Okno O1 -V (22) 27,0 1,300 1,50 1,50 87%
VYP-14 Okno O1 -V (Z3) 9,4 1,300 1,50 1,50 87%
VYP-15 Dvefe D1 (Z1) 3,4 1,700 1,70 1,70 100%
VYP-15 Dvefe D1 (Z2) 7.6 1,700 1,70 1,70 100%
VYP-15 Dvefe D1 (Z3) 3,0 1,700 1,70 1,70 100%
VYP-16 Luxfery (Z1) 1,5 3,500 1,50 1,50 233%
VYP-16 Luxfery (Z2) 1,5 3,500 1,50 1,50 233%

TEPELNE VAZBY

Vliv tepelnych vazeb zobrazuje troven reSeni konstrukénich detaill - styki mezi dvéma a vice konstrukcemi.

Vliv tepelnych vazeb AUtb - 0,050 - 0,020 250%

PROTOKOL PRUKAZU 9



Prukaz energetické naro¢nosti budovy

Eviden¢ni Cislo prakazu: 498317.1

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPENI
V pripadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo solarni systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.
Systém vytapéni uvnitf budovy
. . Sezonni
. Celkov_y' Spotr_eba Sezonni ucinnost Sezonni Potreba
jmenovity energie na o e o -
. \ tepelny VVtapéni v ucinnost distribuce a ucinnost energie na
Ozn. |Zdroj tepla pelny . ytap: vyroby tepla | akumulace | sdileni tepla vytapéni
vykon Palivo palivu
tepla
% pokryti
kW MWh/rok % COP % %
MWh/rok
Z1:93% Z1: 88% 92%
TC-9 |4x tepelné éerpadlo 238,00 elektfina 55.6 - 2,88 Z2: 93% Z2: 88%
Z3:93% Z3:88% 131
2x Akumulacéni 1%
K-1  [kamna RUKONA 8 elektfina 2.62 89 93% 88%
M40 AK 1.91
k-2 |Akumulacni kamna 5 elektfina 2.62 89 | - 93Y% 88% 1%
RUKONA M50 AK : ° ° 191
k-3 |Akumulacni kamna 2 elektina 2.62 89 | - 93Y% 88% 1%
RUKONA M20 AK . ° ° 191
K4 |Akumulacni kamna 7 elektfina 2.62 89 | - 93% 88% 1%
AEG WSP7010 : ° ° 191
k-5 |Akumulacni kamna 5 elekffina 0.60 89 | - 93% 88% 0%
AEG WSP5010 : ° ° 0.44
K-g |Akumulacni kamna 7 elektfina 0.60 89 | - 93Y% 88Y% 0%
Promet U30RB : ° ° 0.44
K7 |Akumulacni kamna 10 elektina 0.60 89 | - 93Y% 88% 0%
AEG WSP7010 . ° ° 0.44
k-g |2 Primotop FENIX 10 elektfina 3.28 95 | - 93% 88% 2%
CH200B : ° ° 255
PRIPRAVA TEPLE VODY
V pripadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo solarni systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.
Systém pfipravy teplé vody uvnitf budovy
. . Celkov_)t(’ Spotr:eba Sezonni S;::‘r::t Sezonni Potieba
Zdroj pro Jmenovity genergie ha | uéinnost acin potieba teplé | energie ohfev
Ozn. |pfipravu teplé te;’)elny pripravu te_ple vyroby tepla dlstl:lbuce vody teplé vody
vody vykon Palivo vody v palivu teplé vody
% pokryti
kW MWh % - % m*/rok
MWh/rok
“ 2 100,0
TG-g |4Xtepelné 238,00 elektfina 52.4 — | 2,39 | Tvsys1:99,5 | 1959,50
¢erpadlo 125

PROTOKOL PRUKAZU
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OSVETLENI
Odpovidajici Praimérné korek¢éni Cinitele soustavy
Prevazujici typ energeticky Primérna —
Osvétlovaci svételnych R pozadovana e Rizeni Konstantni | Z3Vislost na
Ozn. o zdroju osvétlenost | Svételnych o dennim
soustava / zéna locha R soustavy osvétlenost =
p zdrojti svétle
m? lux -
LED - bez
Z1 (L1) |LED osvétleni uvedeni 1 409,80 500 0,86 1,00 1,00 1,00
mérného
vykonu
LED - bez
Z2 (L1) |LED osvétleni uvedeni 280,65 500 0,86 1,00 1,00 1,00
mérného
vykonu
LED - bez
Z3 (L1) |LED osvétleni uvedeni 154,52 200 0,86 1,00 1,00 1,00
mérného
vykonu

FOTOVOLTAICKY SYSTEM

V priukazu je provadén pouze bilanéni vypocet vyroby tepla a elektriny v souladu s vyhlaskou pro ucely stanoveni neobnovitelni primarni
energie. Vypocet vyuZiti energie pro vlastni spotfebu neni relevantni (nejsou obsazeny spotrebice a technologie).

Vyroba Akumulace
Vyuzito pro
Celkova Instalovany Celkova vypoéet
e ucinna Spickovy Objem Typ roéni vyroba neobn.
Fotovoltaicka Vyu’zm’ plocha/ vykon / zasobniku | akumulatordi / |  soustavy primarni
Ozn. | ustava solarni pocet ks ucinnost vody kapacita energie
soustavy panelt panelu
m? kWp typ
litry MWh/rok MWh/rok
ks % kWh
napojeno na
elektrizacni 272,670 52,08 h
FVE1 |FVE soustavu - 48,252 40,275
(export pouze _ 19 _
prebytku)

PROTOKOL PRUKAZU
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DOPORUCENI PRO SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYSENI VYUZITi

H ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Je navrzen soubor opatreni, ktera oproti hodnocenému stavu budovy dale snizuji jeji energetickou narocnost a zvySuji podil alternativnich
systému dodavky energie. V postupnych krocich jsou navrZena jednotliva opatreni, ktera jsou nasledné hodnocena jako soubor opatreni
vcetné zahrnuti synergickych vlivi (Usporna opatieni se navzajem ovlivriuji).

SNIiZENi CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku navrhu je doporu¢eno snizeni potfeby energie. Typicky se jedna o snizeni ztrat obalkou budovy zateplenim nebo snizeni
tepelné zatéze v letnim obdobi instalaci stinicich prvkid. Nasledné je vyhodnocena moznost zpétného ziskavani energie (odpadni vody vody
nebo vzduchu, odpadni teplo z chlazeni) a moznost vyuZiti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi jsou navrZzena opatreni ke zvyseni
energetické Gcinnosti vyroby, distribuce, akumulace a sdileni energie technickymi systémy.

Usporné opatreni Popis navrhu

Okna, dvefe, popf. LOP:
OP¢-4 - Vyména stavajicich luxfer za nové

ZlepSeni Strechy a stropy:

konstrukci a prvkt
obalky budovy vé.
stinéni

KROK 1 OP;-1 - Zatepleni stropni konstrukce pod nevytapénou pldou
Podlahy:
OP;-2 - Zatepleni podlahy na zeminé

OP-3 - Zatepleni podlahy nad nevytapénym suterénem

Vyuziti zarizeni
KROK 2 | pro zpétné V této kategorii neni navrhovano zadné opatreni.
ziskavani tepla

Vytapéni:

OP;-1 - NavysSeni FVE
Zleps$eni ucinnosti | Pfiprava TV:

KROK 3 |technickych
systému budovy | OP;-1 - NavySeni FVE

Osvétleni:

OP;-1 - NavySeni FVE

POSOUZENi PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Hodnoceni alternativnich systému dodavek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrzenych krokd 1-3, tedy po snizeni celkové
dodané energie.

Alternativni systém dodavky Proveditelnost L
. Popis navrhu
guerdio Technicka Ekonomicka | Ekologicka
Mistni systémy Byla provéfena moznost instalace dodateéné FVE. Tato
vyuzivajici energie ANO ANO ANO moznost se z hlediska navratnosti investice a technické
z OZE proveditelnosti prokazala jako vyhodna.
Kombinovana Byla provéfena moznost instalace kogeneracéni jednotky.
vyroba elektriny a NE NE NE Tato moznost se z hlediska technické proveditelnosti
KROK 4 | tepla prokazala jako nevyhodna.
Soustava
zasobovani NE NE NE Neni dostupné.
tepelnou energii
Tepelna ¢erpadla ANO ANO ANO Jiz instalovano.
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NAVRZENY SOUBOR OPATRENI

Popis souboru opatieni

Navrzena opatfeni:
Obalka budovy:
1)  Zatepleni stropni konstrukce pod nevytapénou plidou izolaci z mineralni viny o tl. 120 mm
(Ad = 0,035 W.m".K")
2) Zatepleni podlahy na zeminé izolaci EPS o tl. 150 mm (Aq = 0,035W.m-".K-)
3) Zatepleni podlahy nad nevytapénym suterénem izolaci EPS o tl. 120 mm (A4 = 0,035W.m-".K-")
4)  Vyména stavajicich luxfer za nové (U=1,00 W.m=2.K"")
Technické systémy:
5) Navyseni vykonu fotovoltaické elektrarny o 20,5 kWp

Jako vhodné opatieni ke sniZzeni energetické naro¢nosti budovy doporuuji realizovat opatfeni €. 1-5.

Vzhledem k tomu, Ze se posuzovany objekt nachazi v pamatkové chranéné zéné, byla opatfeni navrzena v
souladu s vyhlaskou €. 264/2020 Sb., ale jejich provedeni je nutné konzultovat s pfisluSnym organem statni
pamatkové péce s ohledem zachovani pamatkovych hodnot Uzemi. Realizace uvedenych opatfeni povede k
celkovému snizeni spotfeby energie.

Dalsi opatfeni nejsou ekonomicky nebo technicky vhodna.

Opatfeni jsou technicky dobfe proveditelna a z hlediska investice vyhodna.

Navrh doporuéenych opatfeni v ramci prikazu energetické naro¢nosti budovy je upraven vyhl. 264/2020 Sb.
Realizace opatfeni neni pro stavebnika nijak zavazna a neni reflektovana v ramci dota¢niho titulu.

Potreba energie na . .
vytapéni, chlazeni a Colkova dodand ) Neobnowteln:«:l primarni o
pfipravu teplé vody elkova dodana energie energie KIa5|f_|kacn| tr_|da
neobnovitelné primarni
kWh/m?.rok kWh/m?.rok kWh/m?.rok energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
111,87 142,85 116,64
Hodnocena budova
248 317 259
Soubor navrzenych 103,67 132,74 93,86
opatfeni 230 295 208
Dosazena uspora 8,20 10,11 22,78 )
energie 18.2 22.4 50.6

PROTOKOL PRUKAZU
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PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCENI PLNENi POZADAVKU VYHLASKY

§6 odst. 2 ANO
§6 odst. 2) pism. a): NE
Pozadavek vyhlasky dle: §6 odst. 2) pism. b): Splnéno: NE
§6 odst. 2) pism. c): -
§6 odst. 2) pism. d): ANO
REFERENCNi BUDOVA
Uroven referenéni budovy: dokonéena budova a jeji zména od 1.1.2022
Energeticka LTS po tr;el?a na . o
5 = vytapéni Mira snizeni
Druh budovy nebo zény vatazna plocha | o corengni budovy
Snizeni referenéni hodnoty m? kWh/m?.rok %
DO T I LT T Z1 - Ubytovaci prostory (ostatni zéna) 1646,7 3
Z2 - Kancelarské prostory (ostatni zona) 3711 59,1 3
Z3 - Stravovaci prostory (ostatni zéna) 202,8 3
PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY
V pfipadé, Ze pro danou oblast vyhlaska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplriuje - symbol X
. . Navrhova S e - -
Hodnoceny Jednotka | Ozn. Hodnoceny prvek vnitini Pl‘l|ehfljlc’l Vypoétena Referencni Spinéno
parametr budovy teplota zény prostredi hodnota hodnota

MENENE/ NOVE STAVEBNi PRKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZzadovano u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism. c)

MENENE/ NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovano u zmény dokonéené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism. d)

Sezoénni
ucinnost
zdroje tepla
pro vytapéni

% [ --- TC9 4x tepelné Cerpadlo 3,10 3,00 ANO

Sezonni
ucinnost
zdroje tepla % [ --- TC9 [4xtepelné Cerpadlo 3,10 3,00 ANO
pro pripravu
teplé vody

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZzadovano u nové budovy a u zmény dokonéené budovy pri pInéni poZadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b)

Primérny
soucinitel
prostupu
tepla budovy

W/m2K Budova jako celek 0,43 0,37 NE

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pfi plnéni poZadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism.b)

Celkova
dodana kWh/m?.rok |Budova jako celek 142,85 156,42 ANO
energie
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NEOBNOVITELNA PRIMARNI ENERGIE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pfi pInéni poZzadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism.a)

Neobnoviteln

a primarni kWh/m?.rok [Budova jako celek 116,64 169,26 ANO
energie
J OSTATNI UDAJE
METODA VYPOCTU
Pouzity software: IIDEKSOFT’ -ENERGETIKA  |Verze software: 7.07

hodinova klimadata MPO (pouzivat pro

Klimatichaldats hodnoceni ENB - HOD modul)

Metoda vypoctu: Hodinovy krok

UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Prikaz neni soucasti projektové dokumentace stavebniho zaméru.

DALSi ZDROJE INFORMACI

Bezplatna poradenska sluzba:

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
http://uspornaopatreni.cz

K ENERGETICKY SPECIALISTA

Katalog uspor energie:

ENERGETICKY SPECIALISTA

pieletEkeledal PKV BUILD s.r.0. Gislo opravnéni: 1865

firma:

Telefon: 773 746 934 E-mail: vitkova@pkv.cz
URCENA OSOBA

V pripadé, Ze je energetickym specialistou pravnicka osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) urcena fyzicka osoba, ktera je drzitelem
opravnéni k vykonu €innosti energetického specialisty.

Jméno a prijmeni: Ing. Tereza Novotna Cislo opravnéni: 1535

PLATNOST PRUKAZU

Dle zékona ¢. 406/2000 Sh. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokoncené budovy anebo do
zmeény zplsobu vytapéni, chlazeni nebo pripravy teplé vody. =0l D
‘{\\l; g 21449 o’,..

Ev!dencnl Cislo 498317 1
prukazu:
, Podpis energetického
Datum vyhotoveni 26.05.2023 specialisty:
prukazu:
Platnost prikazu do: 26.05.2033
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ROZHODNUTI

V Prazedne 77 .7.2020
&. j.: MPO 355489/20/41300/41000

Ministerstvo primyslu a obchodu (déle jen ,ministerstvo”) jako spravni organ pfisluSny podle § 11 odst. 1
pism. i) zékona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisti (déle jen ,zakon
¢. 406/2000 Sb.”), na zadkladé Zidosti pravnické osoby PKV BUILD s.r.o. se sidlem Senozaty 284,
39456 Senozaty, I€O: 28149785 (dale jen ,Zadatel“) rozhodlo podle § 10b odst. 1 zékona €. 406/2000 Sh. ve
spojeni s § 67 odst. 1 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjdich predpisd, (dale jen ,spravni
rad“), takto:

Zadateli se udéluje opravnéni ¢. 1865 k vykonu &innosti energetického specialisty podle

§ 10 odst. 1) pism. a), b) a c) zakona €. 406/2000 Sb.

Odulvodnéni

Zadatel podal dne 19. 6. 2020 Zadost o udéleni opravnéni energetického specialisty k vykonu &innosti podle
§ 10 odst. 1 pism. a), b) a c) zdkona ¢. 406/2000 Sh. Se Zadosti o udéleni opravnéni k vykonu Cinnosti
energetického specialisty pro pravnickou osobu podle § 10 odst. 2 pism. b) zdkona ¢. 406/2000 Sb. byly
dorudeny nasleduijici pfilohy: doklad o beziihonnosti Zadatele, kopie rozhodnuti o udéleni opravnéni k vykonu
¢innosti  energetického specialisty urené osoby podle & 10 odst. 2 pism. b) bod 2 zdkona
¢. 406/2000 Sb., doklad o pracovnim nebo obdobném poméru s uréenymi osobami a pisemny souhlas
s vwkonem ¢innosti uréenych osob pro Zadatele a doklad o uhrazeni spravniho poplatku podle zdkona
¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Ministerstvo primyslu a obchodu posoudilo vySe uvedené naleZitosti zadosti s pfilohami a konstatuje
nasledujici: Zadatel doloZil, Ze ma urenou osobu, ktera splfiuje poZadavky stanovené zdkonem
¢. 406/2000 Sb. na tuto osobu, resp. uréena osoba je drZitelem platného opravnéni energetického specialisty
pro pozadované &innosti energetického specialisty. Cinnost uréenych osob pro zadatele budou vykonavat:
pan Ing. JiFi Spanihel, narozeny dne 29. 12. 1986, bytem Botanicka 609/30, 602 00 Brno; pani Ing. Veronika
Skorunkova, narozend dne 21. 9. 1991, bytem Fibichova 223/33, 679 04 Adamov a pani
Ing. Tereza Pliskova, narozend dne 24. 1. 1988, bytem Pod Vodéarnou 555, 683 54 Otnice. Pan Ing. Jifi
Spanihel je drzitelem platného opravnéni energetického specialisty €. 1601 k vykonu &innosti provadéni
energetického auditu a zpracovani energetického posudku, zpracovani prukazu a provadéni kontroly
provozovanych systému vytapéni a kombinovanych systémii vytapéni a vétrani podle § 10 odst. 1 pism. a),
b) a c) zékona €. 406/2000 Sb. a spliiuje podminky k vykonu této ¢innosti. Pani Ing. Veronika Skorunkova
je drzitelkou platného opravnéni energetického specialisty €. 1797 k vykonu ¢&innosti zpracovani priikazu
podle § 10 odst. 1 pism. b) zdkona €. 406/2000 Sb. a splfiuje podminky k vykonu této ¢innosti. Pani Ing.
Tereza Pliskova je drzitelkou platného opravnéni energetického specialisty ¢. 1535 k vykonu cinnosti
zpracovani prikazu podle § 10 odst. 1 pism. b) zdkona ¢. 406/2000 Sb. a spliiuje podminky k vykonu této
¢innosti.

@ Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

MINISTERSTV +420 224 851 111
PRUMYSLU A OBCHODU 1 posta@mpo.cz, WWw.mpo.cz



Na zakladé splnéni zdkonnych poZadavki podle ustanoveni § 10 odst. 2 pism. b) zdkona ¢. 406/2000 Sb. Ize
konstatovat, Ze Zadatel vyhovél pozadavkim pro udéleni opravnéni pro oblast &innosti energetického
specialisty k provadéni energetického auditu a zpracovani energetického posudku, ke zpracovani prikazu
a k provadéni kontroly provozovanych systémi vytapéni a kombinovanych systémi vytapéni a vétrani.
Tim doslo ze strany Zadatele jakoZto pravnické osoby k napInéni podminek pro udéleni opravnéni k vykonu
¢innosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1) pism. a), b) a c) zakona ¢. 406/2000 Sb. a Zadosti bylo

vyhovéno.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat rozklad podle § 152 odst. 1 spravniho fadu, a to do 15 dnll ode dne

doruceni rozhodnuti Zadateli.

Ing. et. Ing. René Nedéla

ndméstek ministra

Na Franti$ku 32, 110 15 Praha 1

MINISTERSTVO +420224 851 111
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