Příloha č. 3 - Technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Popis požadovaných funkcí a minimálních technických parametrů:
Stůl 1
kovové podnoží, 150x v.75 x hl.80, RAL7035/ Egger U708

Stůl 2
kovové podnoží, 200x v.75 x hl.80, RAL7035/ Egger U708

Židle 1
plastový ergonomický sedák se vzduchovým polštářem, výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, ergonomické sezení s dynamikou, pojízdné na kobercový povrch (kolečka), rozměr 5/6/7

Policový regál
rozměr 1790x900x400 mm, nosnost 175 kg/1police police jsou vyrobeny z dřevovláknité desky police jsou v regálových rámech výškově stavitelné regály jsou zásuvné, bez šroubová konstrukce, povrchová úprava kovových částí je provedena práškovým lakem RAL 7031, nohy regálu jsou zakončeny plastovými koncovkami, výrobní tolerance výšky stojiny je +/- 1%, počet polic: 5  

Plechová skříň na nářadí
Plechová policová skříň na nářadí 1950 x 950 x 400 mm, 4 police, svařovaná konstrukce, police jsou přestavitelné po 70 mm, nosnost police 65 kg křídlové dveře s vnitřními závěsy jsou vybaveny pákovým rozvorovým mechanismem a dvou rozvorovým uzávěrem s cylindrickým zámkem se dvěma klíči, křídlové dveře jsou vyztužené proti prolomení, jsou opatřeny plastovými dorazy, povrchová úprava vypalovací práškovou barvou šedá RAL7035.

Žákovská židle na pérové konstrukci 
plastový ergonomický sedák se vzduchovým polštářem na pérovací podnoži. Stohovatelné židle jsou vyráběné z ocelových silnostěnných trubek o průměru 22 mm. Plastová skořepina sedáku se vzduchovým polštářem v kombinaci s podnoží poskytuje ergonomicky odpružený posed pro tzv. dynamické sezení, velikost 5/ 6/ 7, barva: dle vzorníku.

Pracovní stůl
materiál: laminovaná dřevotříska, ABS hrany, dekor: dub sonoma, pracovní plocha: 106×75 cm, zadní zpevňující deska
