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De servis s.r.o. Provozovatel: Adresa kotelny:
Kreslicka 301/1

101 00, Praha 10

Tel.: 272774255, 272774257

Fax: 272774256

info@de-servis.cz

Spojeni:

'

ZAZNAM O KONTROLE A SERIZENi PLYNOVEHO POTREBICE
<AZNAM O KONTROLE A SERIZENI PLYNOVEHO SPOTREBICE
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Horak _ _ _ _ _ _ vl ___
Kotel . _ _ _ _ __ _ __ vl ___
Hofak _ _ _ _ __ ____ vl ___ __ ____
- NASTAVEN] = | FUNKENE
| Pracovni termostat °C| 7 @ ANO  NE
Ochrann;; éermostat ANO NE
Havarljn:J Eermostat /0 AND NE
Manostat tlaku plynu /
kPa ANO NE
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Typ plynového ventilu:

Zavady a nedodélky:




M

Tabulka namérenych hodnot:

Hodnoty uvedené v tomto protokolu jsou okamZité hodnoty a slouZi k ovéfeni kvality spalovaciho
procesu kotlli, popFipadé vétrani kotelny. Toto méfeni nelze zaménovat za méreni emisi dle vyhlasky
MZP 356/02, které Ize provést nasi autorizovanou méfici skupinou na zakladé objednavky.
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Pi-edloZen protokol o kvalité vody s kotlovym
télesem AluSil0Mg a nerez ANO NE

Poudeni o zagkoleni:

ZAVER: Mé&Fené kotle jsou -neisoy’ - z hlediska servisu schopné trvalého provozu.

Upozornéni pro provozovatele:

Pro provoz kotifl je nutno dodrZet ¢istotu v kotelné a minimalni prasnost.

V #adném piipadé se nesmi provadét prasné izolacni a stavebni prace za provozu kotll. Za zavady
vzniklé nedodrzenim téchto podminek nenese vyrobce zadnou odpovédnost.
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