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Specifikace svítidla
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Ulice – popis (půdorys)

[image: ]Přehled výsledků ulice
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Udaje o svitidle
Uginnost svitidla
Ucinnost svitidel
Klasifikace

CIE Flux Codes
OslInéni

Vykon

Svételny tok

Rozméry

100%

87.86 Im/W

A20 [100.0% 10.0%
286291100 100
n/a/DO0

59.87 W

5260 Im

736 mm x 174 mm x 116 mm

Osazeno
Pocet
Oznateni

Barva
Svételny tok
Podani barev

1
LED 2200K |
CRI>=70
2200 K
5260 Im

70
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Osazeni 1 x LED 2200K | CRI >= 70 50.87 W / 5260 Im
1
Rozmistovani svitidel : Jednostranna leva Udrzovaci Einitel 0.80
Roztet svételnych mist : 50.00 m Vyska (fot. stred) 6.00m
Presah svitidel -1.00m Naklonani 0.00°
Abs. position 4.50m Trida oslnéni DO
Prikon/km 1197 Wikm Tida intenzity svétia nia
Ulice
Sitka 350 m Jizdni pruhy 2
Plocha R3, q0=0.07 Povrch (mokry) none- €001 g
Intenzity osvétleni  Pole vpoitu: 50m x 3.5m (17 x 6 Body)

Em Emin Uo ud

9.181x 1531x 0.17 0.07
P3 >= 7501 >= 1501

Okrajova zona (Cyklostezka, vievo)

Sitka 3.00m
Vzdalenost obrubniku  : 2.50 m Abs. position
Intenzity osvétleni  Poe vipottu: 50m x 3m (17 x 3 Body)
Em Emin Uo ud
2581x 067 Ix 026 0.08

P6 >=2001x >=0401x

6.00m




