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ZAKRESLENI MOZNEHO UMISTENI
AKUSTICKYCH UPRAV DO VYBRANYCH

VYUKA MAT. A ICT

POHLED A—A’
(NAPRQTI TABULI)

LEGENDA AKUST. MAT.:

L1 ®

GEDINA A/gamma:
600x600x15 mm

GEDINA A + E.BASS
GED. A: 600x600x15 mm
E.BASS: 1200x600x50 mm

— POLOZIT NA PODHLED
(vzduchova mezera)

AKUSTO WALL C:
2700x600x40 mm

— ODS. OD STENY 20 mm
(celk. tl. 60 mm)

PODHLEDOVE OSVETLENI
(prevzato z PD ELEKTRO)

U OSVETLENI A2 DOPORUCUJEME

VYUZIT RASTRU PRO AKUSTICKY
PODHLED. ZAKRESLENI AKUSTICKYCH
UPRAV JE ILUSTRACNI A NEPLNI FUNKCI
PD. RASTR A KONKRETNI ROZMERY
(NAREZY) MATERIALU JE NUTNE
PRIZPUSOBIT STAVBE. KOTVENI PODHLEDU
JE ILUSTRACNI. PRED REALIZACI
KONKRETNIHO RESENI KONZULTOVAT S
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