s SPRAVA

z ZELEZNIC

Vas dopis zn.

Ze dne r

Nase zn. S 8343/ 1 - 10519/2023-S7-OR PHA-OPS Valbek s.r.o.
Listl/pFiloh  2/4

p. Katefina Borkovcova

Vyfizuje Pavlina Vejmélkova Vanurova 505/17

Telefon +420 972 224 835 460 07 Liberec

Mobil +420 607 082 177

E-mail Vejmelkova@spravazeleznic.cz _I
Datum 21. bfezna 2023

Vyjadreni k vyskytu inzenyrskych siti

Sprava zeleznic, statni organizace (déle jen SZ), zastoupena Oblastnim feditelstvim Praha (dale
jen OR Praha) k Vasi zadosti o vyjadieni k vyskytu inzenyrskych siti k akci

.Kolin I1/322, ul. TFidvorska, okruzni kiiZzovatka"“ v katastralnim Gzemi Kolin v prostoru
vyznaceném v predlozené situaci sdéluje:

Zajmovy prostor stavby se nachazi v obvodu a ochranném pasmu drahy Zelezni¢ni traté Kolin -
Lysa nad Labem, (TUDU 1191A1, 1191AA, 119102) v Zzkm 299,250 - 299,950, pfevazné vpravo

trati a soucasné kfizeni trati mostni konstrukci dle priloZzené koordinacni situace.

V blizkosti zdjmového Gizemi se nachdazi objekt, inZenyrské sité a zafizeni v majetku SZ:

1. Ve vyznaceném Uzemi se nachazi telekomunikacni vedeni (DK + TKK Kolin - Nymburk,
DOK + TK Kolin - V. Osek) v majetku SZ, které je chranéno ochrannym pasmem dle § 102
zékona ¢. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich, viz vyjadreni servisni organizace D
- Telematika a.s., C.j. 1202304231 ze dne 27. 2. 2023, které bylo zadateli odeslano
samostatné. Zakresy siti véetné vdeobecnych podminek pro &innost na kabelech SZ
priklddame jako pfiloha 1.

e Pozadujeme objednat u €D - Telematika, a.s. vytyéeni téchto kabeld. V pFipadé,
Ze by stavbou doslo k pfibliZzeni k jejich trasam, je nutné projednat zpdsob jejich
ochrany se spravcem téchto kabell tj. SZ, Centrum telematiky a diagnostiky Praha
(CTD) dle platnych Véeobecnych podminek pro kabely SZ.

e Kontakt - CD Telematika, a.s., Stanislav Hrbek, tel. 724 644 050,
Stanislav.Hrbek@cdt.cz, sksPHA@cdt.cz

e Kontakt - CTD, Jifri Sladek, tel. 725 122 904, 972 322 566,
SladekJ@spravazeleznic.cz

2. Upozorfiujeme, ze v zajmovém Uzemi stavby se nachazi inzenyrské sité ve spravé OR Praha,
Sprava trati vychod. Presnou polohu odvodnéni trati prikladédme jako priloha 2.

3. V zakresleném zajmovém Uzemi stavby se nachazi most (podchod) ve spravé OR Praha,
Sprava mostd a tuneld (SMT) v km 299,846 (TUDU 119102). Mistni spravce: p. Ludvik
Svoboda tel. 728 541 859.

4. V zdjmovém Uzemi stavby se nachdzi kabelové trasy, které jsou ve spravé OR Praha,
Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky Praha - vychod (SSZT). Kabelové vedeni ve
spravé SSZT nesmi byt nijak dotéeno a veskeré kabelové trasy je nutné vytydit.
Pied zahajenim praci je nutné vytyceni kabeld objednat s dostateénym piedstihem.
Situaci kabelové trasy pfiklddame v ptiloze 3. Vice informaci podd SSZT, p. Zderika Cernd,
tel. 601 367 964, cernaz@spravazeleznic.cz.

5. Upozoriiujeme, Ze v zajmovém Gzemi stavby jsou vedeny patefni kabelové trasy
NN (rozvody pro osvétleni) a VN (6 kV) Spravy elektrotechniky a energetiky (SEE) OR
Praha. Orientacni zakres pfiklddame jako pfiloha ¢.4. Kabelové vedeni ve spravé SEE

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DIaZdén4 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastni Feditelstvi Praha
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ709 94 234 Partyzanska 24
1/3 soudem v Praze, spisova znacka A 48384 spravazeleznic.cz 170 00 Praha 7


mailto:Stanislav.Hrbek@cdt.cz
mailto:SladekJ@spravazeleznic.cz
mailto:cernaz@spravazeleznic.cz

2/3

6.

nesmi byt nijak dotéeno ani na ném nesmi byt zfizeno zafizeni ciziho pravniho subjektu.

Pozadujeme:

e vesSkeré kabelové trasy je nutné pred zahajenim zemnich praci s dostateCnym
predstihem vytycit. VytyCovaci vykres bude predan spravci zarizeni a objednateli
vytyCovacich praci. Kontakt pro objednadni vytyceni kabelG: Luka$ Tichy
Tichyl@spravazeleznic.cz.

e Vykopové prace musi byt provadény za zvysené opatrnosti, v blizkosti kabelovych tras
6 kV pouze rucné.

e Je nutné zachovat ochranné pasmo kabel( dle EZ & 458/2000 Sb§46 v platném znéni,
véetné zakazu prejizdéni kabell vozidly s hmotnosti nad 6 t. PFi cinnosti v blizkosti
zafizeni ve spravé SEE pozadujeme zajistit dohled mistniho spravce. Spravci zafizeni
v zdjmovém Uzemi - kontakt: VM 6kV - p. Lukas Tichy DiS, tel. 724 052 873,
TichyL @spravazeleznic.cz; VM TV - p. Marcel Nesladek, tel. 727 820 773,
Nesladek@spravazeleznic.cz; VM SP - p. Petr Husa, tel. 731709 098,
HusaP@spravazeleznic.cz.

V zajmovém Uzemi stavby je pFipravovana stavba SZ "Modernizace tratového tseku Kolin
(mimo) - odb. Babin (mimo), v¢. Libické spojky", jejimZ investorem je Stavebni spréva zapad
(SSZ2). Stavby nejsou v kolizi. Vice informaci poda SSZ, kontakt: Ing. Jan Benes, tel: 702 117
551, e-mail: Beneslan@spravazeleznic.cz.

Nad ramec tohoto vyjadreni k inZzenyrskym sitim si vam dovolujeme sdélit:

V pripadé realizace stavebnich zaméré v ochranném pasmu drahy pozadujeme
projektovou dokumentaci predlozit k projednani, vcéetné situace v jednotné
Z2elezni¢ni mapé, okétovanych pfiénych Fezl kolmych k pfilehlé Zelezni¢ni trati
(jednotlivych SO) v nejbliZs§im misté pfibliZeni k trati a soupisu pozemkii dotéenych
stavbou v ochranném pasmu drahy. NaleZitosti dokumentace potfebné pro vydani
souhrnného stanoviska viz webové stranky www.spravazeleznic.cz — Stavby / Zakazky —
Vyjédreni ke stavbdm v ochranném pdsmu drdhy — Ochranné pdsmo drdhy OR Praha).
Jednotnou zelezni¢ni mapu (dale jen JZM) v méFitku 1 : 1000, kterd zobrazuje osy koleji a
kilometraz traté. Tu lze ziskat na Sprava Zzeleznic, statni organizace, Spravé Zzelezni¢ni
geodézie, Vaclavkova 161/1, 160 00 Praha 6 - kontaktni osoba Ing. Miroslav Sip, telefon 972
245 006, 724 167 327, e-mail: SipM@spravazeleznic.cz. Z dlvodu ¢asové naroénosti na
pfipravu dokumentu doporucujeme zaslat vasi zadost na uvedeny e-mail s uvedenim
katastralniho Gzemi a parcelniho ¢isla dotéenych pozemk( a s pfilozenym zakresem
zajmového Uzemi v katastralni mapé.

Predlozena dokumentace musi obsahovat:

e Technickou zpravu s uvedenim pozemkt dotéenych stavbou a jejich vlastnik{

e Plnou moc v pfipadé, Ze se stavebnik necha zastupovat

e Situaéni vykres SirSich vztahl a podrobnou situaci stavby v ochranném pasmu
¢i obvodu drahy v méfitku 1:1000 nebo 1:500 s vyznacenim vzdalenosti stavby od
osy koleje v misté nejvétSiho pfiblizeni, s vyznacenim hranic a Cisel pozemkovych
parcel

e Pri¢né fezy kolmo k trati v misté nejvétsiho priblizeni stavby k trati v¢. zakresleni osy
krajni koleje, mezilehlého terénu a hranice pozemkd drahy

e Trasy kabelG SZ véetné pfipadnych ochrannych opatfeni pozadujeme
zapracovat do dokumentace v dal$im stupni Fizeni a tu predloZit na SZ k
odsouhlaseni.

Upozorinujeme, Ze planovana stavebni Cinnost se nachazi blizkosti elektrizované trati se
stejnosmérnym napétim 3kV, kde je nutno respektovat veskeré platné normy, predpisy a
zakézané dinnosti v blizkosti trakéniho vedeni pod napétim zejména dle CSN EN 50 110 - 1
ed. 3 a TNZ 34 3109. Dale upozoriiujeme, ze dle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb., energeticky
zakon, v platném znéni, je ochranné pasmo pro trakéni vedeni (tj. pro nadzemni vedeni,
vodi¢e bez izolace s napétovou hladinou 1kV - 35kV vcetné) tvofeno svislymi rovinami
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vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni ve
vzdalenosti 7m od krajniho vodiCe. Realizace stavebnich praci musi respektovat
"minima&lni hranici pfiblizeni stavby" k trakénimu vedeni dle CSN 34 1530 ed.2. obrazek 1.
Vzdusné vzdalenosti mezi zivymi ¢astmi trakéniho vedeni a stavbami nebo konstrukcemi
spojenymi se zemi jsou stanoveny v CSN EN 50119 ed.2 tabulka 2. V piipadé Ze, stavebni
¢innost bude realizovana za hranici vySe uvedeného prostoru, musi byt na TV zajisténa
napétova vyluka a stavajici TV jako celek musi byt chrdnén pfed poskozenim. Samotnd
hranice stavby tj. dokonceného dila nesmi zasahovat do vymezeného prostoru vzdusnych
vzdalenosti mezi zivymi ¢astmi trakéniho vedeni a stavbami nebo konstrukcemi spojenymi
se zemi dle zakona ¢.458/2000 Sb ve znéni pozdéjsich predpist, ktery stanovuje ochranné
pasmo pro nadzemni vedeni (v nasem pfipadé pro vodice bez izolace s napétim nad 1 kV do
35 kV) 7,00 m od osy krajniho vodice.

Toto vyjadfeni plati 2 roky ode dne vydani a je vydano k existenci inzenyrskych siti a zafizeni
v majetku SZ. Nelze je pouzit jako podklad pro Fizeni u pFislusného stavebniho Gradu.

Upozorfiujeme, Ze uvedena trat je elektrifikovana trakéni soustavou se stejnosmérnym napétim
3 kV s moznosti vzniku bludnych proudl a na souvisejici povinnosti vyplyvajici z ustanoveni
zakona €. 266/1994 Sb., o drahach; veskeré inzenyrské sité a zarizeni ulozena v zemi musi
byt opatfeny Géinnou protikorozni ochranou nebo musi byt zhotoveny z material
nepodléhajicich korozi - doporucujeme konzultaci se SZ, Centrem telematiky a diagnostiky
(CTD), Specializované stredisko diagnostiky koroznich vliva, Malletova
10/2363, 190 00 Praha 9.

Kontakt: Ing. Martin Bojko, tel. 724 772 892, BojkoM@spravazeleznic.cz. nebo Ing. Svoboda
Michal, tel. 972 228 749, 724 500 145, SvobodaMi@spravazeleznic.cz.

V dalsSim pisemném styku v této zalezitosti (a to i v pfipadé dalSich etap stavby, pokud budou
v ochranném pasmu, pfipadné i v obvodu drahy) uvadéjte laskavé vzdy cislo nasi zn. tohoto
stanoviska.

Libor Skvara v. r.
nameéstek reditele pro techniku

Za spravnost: Pavlina Vejmélkova

Piilohy:

Pfiloha 1 - situace kabell ctd, véeobecné podminky

Pfiloha 2 - situace odvodnéni ST

PFiloha 3 - situace kabell SSZT

Pfiloha 4 - situace kabell SEE

(pfilohy odeslany elektronicky na e-mailovou adresu katerina.borkovcova@valbek.cz)
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Ovérovaci dolozka konverze dokumentu

Ovétuji pod poradovym ¢islem 3498663, Ze tento dokument, ktery vznikl prevedenim vstupu v listinné
podob¢ do podoby elektronické, skladajici se z 3 listl, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Ovéiujici osoba: Pavlina VEJMELKOVA
Vystavil: Sprava Zeleznic, statni organizace
Datum: 27.03.2023 08:38:26
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