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Vyhodnocení dílčích parametrů bude jednoznačnou formou, ANO – vyhovuje, NE – nevyhovuje. 
Posuzované dílčí parametry jsou stanovené takto:
	Č.
	Dílčí parametry
	Popis bodového hodnocení

	B1 Hodnocení kvality pořizování dat

	1

	Schopnost měření proměnných parametrů a pořízení požadovaných snímků jedním pojezdem jednoho měřícího zařízení
	Nabídka splňující požadavek dílčího parametru dostane 10 bodů

	2
	Měření střední hloubky profilu MPD ve více profilech než je minimální požadavek měření jen v pravé jízdní stopě a uprostřed mezi jízdními stopami vozidla.
	Nabídka splňující požadavek dílčího parametru dostane 10 bodů

	3
	Vyšší klasifikace zařízení pro měření podélného profilu, než je minimální požadavek 2L1222, podle ČSN EN 13036-6 (ČSN 73 6175)
	Nabídka splňující požadavek dílčího parametru dostane 10 bodů

	4
	Vyšší klasifikace (přesnost) pro měření příčného profilu, než je minimální požadavek 2T32211, podle ČSN EN 13036-6 (ČSN 73 6175)
	Nabídka splňující požadavek dílčího parametru dostane 10 bodů

	5
	Lepší kvalita výsledného svislého snímku, dosažení lepšího rozlišení než 5 mm v příčném směru – tj. velikost pixelu v příčném směru < 5mm
	Nabídka splňující požadavek dílčího parametru dostane 10 bodů

	6
	Vyšší rychlost vozidla při pořizování svislých snímků než 60 km/hod., při zachování požadované kvality
	Nabídka splňující požadavek dílčího parametru dostane 10 bodů

	7
	Více antén než jedna anténa u přijímače GNSS s příjmem frekvencí minimálně  L1, L2.
	Nabídka splňující požadavek dílčího parametru dostane 10 bodů
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    Příloha č.  5   -   Tabulka Hodnotících kritérií     Vyhodnocení dílčích parametrů bude jednoznačnou formou, ANO  –   vyhovuje, NE  –   nevyhovuje.    Posuzované  dílčí  parametry jsou stanovené takto:  

Č.  Dílčí parametry  Popis bodového hodnocení  

B1  Hodnocení kvality pořizování dat  

1    Schopnost měření proměnných parametrů a pořízení požadovaných  snímků jedním pojezdem jednoho měřícího zařízení  Nabídka splňující požadavek dílčího  parametru dostane 10 bodů  

2  Měření střední hloubky profilu MPD ve více profilech než je  minimální požadavek měření jen v pravé jízdní stopě   a uprostřed mezi  jízdními stopami vozidla .  Nabídka splňující požadavek dílčího  parametru dostane 10 bodů  

3  Vyšší   klasifikace zařízení pro měření podélného profilu, než je  minimální požadavek 2L1222, podle ČSN EN 13036 - 6 (ČSN 73 6175)  Nabídka splňující požadavek dílčího  parametru dostane 10 bodů  

4  Vyšší kla sifikace (přesnost)   pro  měření příčného profilu, než je  mini mální požadavek 2T32211, podle ČSN EN 13036 - 6 (ČSN 73  6175)  Nabídka splňující požadavek dílčího  parametru dostane 10 bodů  

5  Lepší kvalita výsledného svislého snímku, dosažení lepšího rozlišení  než 5 mm v příčném směru  –   tj. velikost pixelu v příčném směru   <  5mm  Nabídka splňující požadavek dílčího  parametru dostane 10 bodů  

6  Vyšší rychlost vozidla při pořizování svislých snímků než 60 km/hod.,  při zachování požadované kvality  Nabídka splňující  požadavek  dílčího  parametru dostane 10 bodů  

7  Více antén než  jedna anténa u přij í mače GNSS s příjmem frekvencí  minimálně  L1, L2.  Nabídka splňující   požadavek   dílčího  parametru dostane 10 bodů  

             

