Příloha č. 1

Technická specifikace nabídky

Požadované a minimální parametry

Projektor
Ultrakrátká projekční vzdálenost
Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA vstup, HDMI vstup min. 3x, MHL, Audiovýstup stereofonní konektor jack, Audiovstup jack, vstup pro mikrofon
[bookmark: _GoBack]Bezpečnost: Konektor pro bezpečnostní zámek, Ochrana heslem, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, Zabezpečení bezdrátové sítě LAN
Ovládání perem a prsty
Technologie projekce 3LCD
Svítivost min. 3500 lm
Kontrast 14000:1
Nativní rozlišení 1280x800 WXGA 16:10.
Životnost lampy až 10 000 hod.
Dvě interaktivní pera v dodávce
Držák projektoru umístěný na tabuli 
Spotřeba energie maximálně 360 W
Záruka uvedená výrobcem na lampu projektoru 60 měsíců nebo 1000 hodin 
Záruka uvedená výrobcem na projektor min. 60 měsíců nebo 8000 hodin provoz

Reproduktory 
Dvoupásmové min. 50W aktivní s vestavěným zesilovačem, možností ovládání hlasitosti a korekcí výšek, montáž na zeď podél tabule s rozevřenými křídly

Tabule a pojezdy
Třídílná magnetická keramická tabule, všechny plochy bílé, vhodné pro psaní fixem, Rozměr středního dílu min. 200x120 cm, rozměry křídla min. 100x120 cm.  Celkem rozměry v rozloženém stavu min. 400x120 cm. Síla tabule minimálně 2cm, kvůli tuhosti. Povrch středního dílu uzpůsobený pro UST projekci.
Možnost použití systému bez PC, integrovaný systém pro psaní a kreslení a interaktivní ovládání. USB konektor na tabuli.
Výška pylonů minimálně 290mm, maximálně 320mm
Kovová polička minimálně 190cm dlouhá
Možnost uživatelsky možného dovážení tabule bez nutnosti demontáže (kvůli případnému přidání a odebrání příslušenství)
Certifikace TUV zdvihu a tabule bez dodatečného zasahování do výrobku.
Kompletní dodání tzv.  na klíč. Veškeré připojovací kabely (cca 15m) budou vedeny v lištách, ke katedře v podlahových a zakončeny připojením do PC.
Interaktivní systémy budou včetně montáže, vyvážení, instalace, úklidu, vymalování celé stěny za tabulí, předání a podrobného školení pedagogů.
V nabídkové ceně bude zahrnuta kontrola funkčnosti a kalibrace systému technikem fyzicky, na adrese zadavatele, každé dva měsíce po dobu tří let.

Datum dokončení realizace zakázky do 31.8. 2024
