Příloha č. 2
[bookmark: _GoBack]Technická specifikace
· 4 ks dodávkových užitkových vozidel – pro všechna vozidla jsou požadavky shodné, není-li výslovně uvedeno jinak (viz dále)
· Maximální přípustná hmotnost vozidla nepřevyšuje 3 500 kg
· Nová, skladová
· Nájezd do 1000 km
· Skříňové/kombi 5dveřové; posuvné dveře na obou stranách
· Zadní dveře dělené otvíratelné do stran
· Přepravní kapacita minimálně pro 5 osob (přední řada pro 2 samostatné, druhá řada pro 3 dělitelná)
· 2 řady bez přepážky osobní/nákladový prostor
a) 3 vozidla s druhou demontovatelnou posuvnou lavicí, a vestavěným stolkem pro PC a tiskárnu (stabilní, posuvná a demontovatelná konstrukce) a vestavěným vyjímatelným boxem v úložném prostoru o minimálních rozměrech š/v/h 50 cm/80 cm/100 cm 
b) 1 vozidlo s druhou lavicí demontovatelnou
· Max. vnější délka 5500 mm
· Max. vnější výška 2000 mm bez nástaveb
· Minimální vnitřní délka nákladového prostoru 2500 mm za první řadou sedadel, 2000 mm za druhou řadou sedadel
· Minimální vnitřní výška nákladového prostoru 1300 mm
· Minimální objem nákladového prostoru 5,5 m3 za první řadou sedadel, 3,5 m3 za druhou řadou sedadel
· Maximální výkon motoru nejméně 100 kW
· Vznětový motor plnící normu EURO 6 nebo vyšší
· Barva nerozhoduje (bude realizován polep)
· Sada kompletních kol zimní + letní s uskladněním u dodavatele
· Manuální nebo automatická klimatizace vpředu i pro druhou řadu
· Klimatizovaná a uzamykatelná přední schránka
· Parkovací senzory vpředu a vzadu
· Couvací kamera
· Přední mlhové světlomety nebo ekvivalentní funkce předních světlometů zabraňující odrazu světla v mlze
· Centrální zamykání a imobilizér
· Elektricky ovládaná přední okna
· ABS, ESP, asistent rozjezdu do kopce
· Tempomat
· Dešťový senzor
· Antikolizní systém s funkcí nouzového brzdění
· Přední (řidič i spolujezdec) a boční airbagy
· Výškově a podélně stavitelný multifunkční volat (palubní počítač, rádio handsfree, tempomat)
· Audiosystém s Bluetooth handsfree a Android auto/Apple Car Play
· USB nabíjecí porty vpředu
· Přídavné nezávislé topení s dálkovým ovládáním a časováním
· Vyhřívaná sklopná vnější zpětná zrcátka
· Vyhřívané sedačky vpředu
· Vyhřívané zadní okno/okna se stěračem/stěrači
· LED čelní světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel, LED denní svícení
· Dřevěná nebo plastová podlaha v zavazadlovém prostoru
· Boční obložení nákladového prostoru
· Kotvící oka v nákladovém prostoru 4x v podlaze a 4x v bočních stěnách
· Zásuvka 230V 1x v nákladovém prostoru a 2x v prostoru druhé řady s minimálním příkonem 1000W
· Dodání vozidel na zimních pneu + sada plnohodnotných kol (4ks) s letními pneu pro každé vozidlo s možností uskladnění u dodavatele
· Vozidla budou dodána včetně povinné výbavy dle zvláštního právního předpisu

Nástavba
· Dvě zábleskové diody v čelní masce (mřížce chladiče)
· Přední majáková rampa
Majáková rampa v LED diodovém provedení s čirými kryty a oranžovým svitem. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 65 mm (90 mm včetně držáku), délka minimálně 1200 mm, krytí minimálně IP67
· Zadní majáková rampa
Majáková rampa v LED diodovém provedení s čirými kryty a oranžovým svitem. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 65 mm (90 mm včetně držáku), délka minimálně 1200 mm, směrovací světelná alej, krytí minimálně IP67


Vestavba stolku pro PC a tiskárnu
· Bude namontována do 3 ks vozidel dle technických parametrů vozidla

Termín plnění
· Dodání vozidel do 30.11.2024 
· vestavba stolku pro PC a tiskárnu u 3 vozidel je možné řešit následně po dodání vozidel v harmonogramu:
· 1. vozidlo 1.12.2024-31.12.2024
· 2. vozidlo 1.1.2025-31.1.2025
· 3. vozidlo 1.2.2025-28.2.2025
