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3.1.1.1 (24.2.33.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: 240040 - 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u KFizkt PD - Il. etapa

Objekt: SO 000 - VON Vedlejsi a ostatni naklady

Rozpocet: [SO 000] - VON Vedlejsi a ostatni naklady

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD: e

Celkovacena: = -

DPH: e

CenasDPH: o

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000] - VON Vedlejsi a ostatni naklady
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
SO 000 VON Vedlejsi a ostatni naklady e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
1 02710 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY PRL 3000000,000f e e
oprava objizdnych tras preliminafova polozka se souhlasem investora
prelimiarova polozka, uchaze¢ uvede cenu 3 000 000,- K¢ * 1,00 PRL
bude €erpano dle skutecné zjisténého stavu se souhlasem investora
3000000 = 3 000 000,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
2 02720 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 | e
zahrnuje kompletni dopravné-inzenyrska opatfeni po celou dobu stavby dle projektové dokumentace a platné
legislativy véetné projednani DIO
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
3 02821 PRUZKUMNE PRACE ARCHEOLOGICKE NA POVRCHU PRL 200 000,000 | e | e
archeologicky priizkum (¢astka bude upfesnéna dle skute¢ného rozsahu praci a délky trvani)
prelimiarova polozka, uchaze¢ uvede cenu 200 000,- K¢ * 1,00 PRL
bude €erpano dle skutecné zjiSténého stavu se souhlasem investora
200000 = 200 000,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
4 02851 PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCIi NA POVRCHU KPL 1,000 | e
pasportizace/rekognoskace objizdnych tras
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
5 02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 e | e
zemémeéficska méreni (zaméreni pred, v prabéhu a po stavbé)
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veékgré péklady, §pojené s quednatelem poz'adovanymi pra_cemi, )
- pro stanoveni orientacni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
6 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 e | e
vypracovani dokumentace (RDS provedeni 4 vyhotoveni)
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
7 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL 1,000 e e
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000] - VON Vedlejsi a ostatni naklady
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
vypracovani dokumentace (skuteéné provedeni 4 vyhotoveni)
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
8 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000 e e
geometricky plan v ramci stavebnich objekttd 104 a 201
1=1,000 [A]
poloZka zahrnuje:
- pripravu podkladu, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni drad
Specifikace - pgln/ préce spojené s vyhot(’)ven’lm geometrlckeho planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- uredni overeni vysledného elaboratu
- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti prisluSnym katastralnim uradem
9 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENIi, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 e e
zafizeni stavenisté - zfizeni, provoz, demontaz
1=1,000 [A]
. zahrnuje objednatelem povolené naklady na porizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci
Specifikace ! P
zhotovitelova zarizeni
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SOUPIS PRACI

Stavba: 240040 - 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u KFizkt PD - Il. etapa

Objekt: SO 103 - Silnice 111/10113 - souvisla Gdrzba - ZU - km 2,973

Rozpodet: [SO 103] - Silnice 111/10113 - souvisla tudrzba - ZU - km 2,973

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD: e

Celkovacena: = -

DPH: e

CenasDPH: o

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973

P& Kod | Nazev

[ m |

Mnozstvi

JOC

Celkem

SO 103 Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973

0 VSeobecné konstrukce a prace

1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU

zemina a kameni

11130 SEJMUTI DRNU 12837 * 0,1 * 2,0 = 2 567,400 [A]

12673 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi 560 * 2,0 = 1 120,000 [B]

13273 HLOUBENI RYH PROPUSTY 17 * 2,0 = 34,000 [C]

Mezisoucet =3 721,400 [D]

Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA

nakup zeminy v kvalité ornice, v€. nalozeni a dopravy na stavbu

18220 ROZPROSTRENI ORNICE  826,4 = 826,400 [A]

Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

M3

3721,400

826,400

-—

Zemni prace

3 11130 SEJMUTI DRNU

sejmuti drnu tl. 0,1 m
v€. odvozu a ulozeni na skladku, poplatek za skladku v pol. €. 014102

odmérfeno ze situace 12837 = 12 837,000 [A]

Specifikace vcetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku

4 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

odstranéni podkladnich nestmelenych vrstev vozovky v tl. 0,20 - zemina s odvozem na mezideponii
odméreno digitdlné 2066 = 2 066,000 [A]

PolozZka zahrnuje vesSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce).

5 11333 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM
odstranéni konstrukenich stmelenych vrstev v tl. 0,10 m (se souhlasem TDS) + odvoz na mezideponii

se souhlasem TDS 691 = 691,000 [A]

PolozZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce).

6 11372 FREZOVANIi ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

Specifikace

Specifikace

M2

M3

M3

M3

12 837,000

2 066,000

691,000

401,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973

PC Kéd Nazev MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

odfrézovani asfaltovych vrstev v tl. 30 mm

odvoz na mezideponii, R- material se pouzije do krajnic a dosypani nezpevnénych sjezdl

odméreno digitalné 401 = 401,000 [A]

PoloZka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce).

7 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M
pracovni spary (profiznuti trhliny, prifez 10-30 mm/25-40 mm, s vycisténim

121 = 121,000 [A]

Specifikace Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vc. uloZeni na skladku.
8 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3
odstranéni zeminy v tl. 0,50 - s odvozem na mezideponii - AZ

odméfeno digitalné 6077 = 6 077,000 [A]

polozZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- o8etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich do¢asného zajisténi

- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢éastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

Specifikace - svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svaht vc. svahovani

- zfizeni stupnitl v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

9 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3

lozné operace na mezideponii

Specifikace

121,000

6 077,000

9 248,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
17110 ULOZENI SYPANINY DO VRSTEV K RECYKL 3262 = 3 262,000 [A]
17130 ULOZENI SYPANINY DO AZ 5973 = 5 973,000 [B]
17110 NASYP 13 = 13,000 [C]
MezisouCet =9 248,000 [D]
polozZka zahrnuje:
- vodorovné a svisla doprava, premisteni, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- o8etreni vykopiSte po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni
- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vc. jejich docasného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnenych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- teZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych céstech (figurach)
- cerpani vody vc. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potrebné snizeni hladiny podzemni vody
Specifikace - teZzeni a rozpojovani jednotlivych balvanu
p - vytahovani a noSeni vykopku
- rucni vykopavky, odstraneni korenu a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepreni vc. prepaZovani (vyjma Stetovych sten)
- Upravu, ochranu a ocisteni dna, zakladové spary, sten a svahu
- udrzovani vykopiste a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiste a ve vykopisti
- trideni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podper. konstr.,
premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
10 12673 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. | M3 560,000 | e
vykop (zemni stupné a Uprava pfikopu) odvoz na skladku
odméreno digitalné 560 = 560,000 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

11

12

13

Specifikace

12843

Specifikace
12960

Specifikace

13273

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

PREDRCENI VYKOPKU TR. Il

predrceni balvanité sypaniny v mobilnim drti¢i a zpétné pouziti

odmeérfeno digitdlné 1363 = 1 363,000 [A]
polozka nezahrnuje Zadnou manipulaci s vykopkem (nakladani, doprava)

CISTENi VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU

vycisténi koryta, v€. odvozu na skladku a poplatku za skladkovné

Vycisténi trouby a koryta od naletovych porost(, travin a ptdnich nanosti 22,0 * 0,15 = 3,300 [A]

Propustek pod sjezdem (km 0,330) vlevo, vycisténi vtoku/odtoku a koryta (17,0 + 11,0) * 0,15 = 4,200 [B]
Propustek pod sjezdem (km 2,571) v levo, vyc¢isténi vtoku/odtoku a koryta (17,0 + 11,0) * 0,15 = 4,200 [C]
Mezisou¢et = 11,700 [D]

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZzeni na
Sl(l(filkhur.nuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

vykop pro uloZeni propustku, v€. odvozu na skladku
Propustek pod sjezdem (km 0,330) vievo 9 = 9,000 [A]
Propustek pod sjezdem (km 2,571) vlevo 8 = 8,000 [B]
Mezisoucet = 17,000 [C]

M3

M3

M3

1 363,000

11,700

17,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

14 [17110.A

Specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM
vhodny materialu k recyklaci na mezideponii, konkrétni receptura dle ITT zhotovitele
odméfeno ze ChPR 3262 = 3 262,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vc. vyberu vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysousenim, prip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutneni i ruzné miry hutneni

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztizeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych céastech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noSeni materialu

- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutneni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisteni, ochrana a zhutneni podloZi

- svahovani, hutneni a uzavirani povrchu svahu

- zrizeni lavic na svazich

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloziste a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZnujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

M3

3 262,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

15 [17110.B

Specifikace

16 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM
nasyp z vhodného mat. do nasypu se zhutnénim z mezideponie

odméfeno ze ChPR 13 = 13,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vc. vyberu vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysousenim, prip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutneni i ruzné miry hutneni

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztiZzeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noseni materialu

- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutneni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisteni, ochrana a zhutneni podlozi

- svahovani, hutneni a uzavirani povrchu svahu

- zrizeni lavic na svazich

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZiste a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZnujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
uloZeni na mezideponii

11332 ODSTRANENI PODKL Z KAM NESTMEL 2066 = 2 066,000 [A]
11333 ODSTR PODKLADU ZPEV S ASFALT POJIVEM 691 = 691,000 [B]
11372 FREZOVANI PLOCH ASFALTOVYCH 401 = 401,000 [C]

12273 ODKOPAVKY 6077 = 6 077,000 [D]

Mezisou¢et =9 235,000 [E]

M3

M3

13,000

9 235,000
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3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973

PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni
- ztiZzeni provadeni ve ztizenych podminkéach a stisnenych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukla’dva'mi po vrsfvét:‘h a po_j:inych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noSeni materialu
- Uprava, ociSteni a ochrana podloZi a svahu
- svahovani, uzavirani povrchu svahu
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloziste a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

17 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNi ZONE SE ZHUTNENIM M3 5973000 = | e

nova AZ z vhodného materialu - z mezideponie
odméfeno ze ChPR 5973 = 5 973,000 [A]
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vc. vyberu vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysousenim, prip. jiné Upravy za
tcelem zlep$eni jeho mech. viastnosti
- hutneni i ruzné miry hutneni
- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni
- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni
- ztizeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech
- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu
Specifikace - uklédf:’mi po vrsfva'(l:h a po.j;inych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noseni materialu
- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- rueni hutneni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisteni, ochrana a zhutneni podlozi
- svahovani, hutneni a uzavirani povrchu svahu
- zrizeni lavic na svazich
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZiste a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

18 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 369,000 0 | e

nova AZ z vhodného nakupovaného materialu

odméfeno ze ChPR 369 = 369,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973

PC Kéd Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) vcetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vc. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

19 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU
ohumusovani ve svahu v tl. 0,10
odmeéfeno ze situace 8264 * 0,1 = 826,400 [A]

polozka zahrnuje:
Specifikace nutné premisteni ornice z docasnych skladek vzdéalenych do 50m
rozprostreni ornice v predepsané tloustce ve svahu pres 1:5

20 |18241 ZALOZENIi TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM
oseti ve svahu

odmeéfeno ze situace 8264 = 8 264,000 [A]

Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na

Specifikace sklon terénu

M3

M2

826,400

8 264,000

2 Zaklady

21 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30
betonové loze pod propustky tl. 0,15 m C25/30 - XF3
Propustek pod sjezdem (km 0,330) vievo 2 = 2,000 [A]
Propustek pod sjezdem (km 2,571) vievo 1 =1,000 [B]
Mezisou¢et = 3,000 [C]

M3

3,000
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3.1.1.1 (24.2.33.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973

PC Kéd Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

Specifikace

3 Svislé konstrukce

22 |317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37
nova ZB fimsa - beton C30/37 XD3, XF4
odméreno digitalné 1 = 1,000 [A]

M3

1,000
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3.1.1.1 (24.2.33.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973

PC Kéd Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jjakékoliv hustote vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych dprav, vyplne, vioZzek, opracovani, ocisteni a oSetreni,
- bedneni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacich a odskruZovacich prostredku,
- podperné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopinkovych
konstr., vc. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zakladu techto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
Specifikace - zrizeni v8ech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, drézek a pod., vc. ztizeni prace a uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplnkovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZzeni poZadované izolace, povlaku a nateru, pripadne vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,
- natery zabranujici soudrznost betonu a bedneni,
- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zarizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu
23 | 31736 VYZTUZ RIMS Z OCELI
vyztuz fims z oceli
odméreno digitalné 0,3 = 0,300 [A]
polozka zahrnuje:
- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalite, strihani, rezani, ohybani a spojovani do vSech poZzadovanych
tvaru (vc. armako8u) a uloZeni s poZadovanym zajiStenim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevneni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni doplnkovych konstrukci,
- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zrizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvku, zavesnych ok a doplnkovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSteni soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivum bludnych proudu, vyvedeni do
mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu (vlastni merici skrine se uvadeji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni mericich zarizeni a Upravy pro ne,
- osazeni mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu.

Specifikace

0,300

4 Vodorovné konstrukce

24 | 45131A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25

2,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
betonové loze pro dlazbu tl. 0,10 m z C 20/25 - XF3
Propustek pod sjezdem (km 0,330) vlevo 1 = 1,000 [A]
Propustek pod sjezdem (km 2,571) vievo 1 =1,000 [B]
Mezisoucet = 2,000 [C]
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZzadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZzeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,
i - zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenk(, prostupd, dutin, dréZzek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
Specifikace Kkolem nich

- Upravy pro osazeni vyztuZe, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proudt

25 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 10,000 | e

odlazdéni - dlazba z lomového kamene tl. 0,15m + vysparovani MC25 XF4
Propustek pod sjezdem (km 0,330) vievo 5 = 5,000 [A]
Propustek pod sjezdem (km 2,571) vlevo 5 =5,000 [B]
Mezisou¢et = 10,000 [C]
polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
Specifikace - zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
P - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
5 Komunikace e
26 | 56363 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM ‘ M2 | 122,000, | e
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

27

28

29

30

Specifikace

567542

Specifikace

56960

Specifikace

572214 A

Specifikace

572214.B

Specifikace

nezpevnéné sjezdy tl. 150 mm (oprava formou dosypani R-materialu)
odméreno ze situace 122 = 122,000 [A]

- dodani recyklatu v poZadované kvalité
- oCisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoj
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postriky, natéry
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM
rozfrézovani konstrukce vozovky na hloubku 0,20 m a urovnani/reprofilovani a provedeni recyklace za studena
na misté se zhutnénim, v€etné predrceni v mobilnim drtici
odméreno ze situace 14698 = 14 698,000 [A]
- dodani material(l pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postriky, natéry
ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU
nezpevnéné krajnice R-material tl. 0,10 m
odméreno digitalné 338 = 338,000 [A]
- dodani recyklatu v poZadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postriky, natéry
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
spojovaci postfik modifikovany PS-CP 0,40 kg/m2
pro asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 13885 = 13 885,000 [A]
- dodani vSech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
spojovaci postfik modifikovany PS-CP 0,50 kg/m2
pro asfaltovy beton lozni ACL 16+ 14415 = 14 415,000 [A]
- dodani vSech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

M2

M3

M2

M2

14 698,000

338,000

13 885,000

14 415,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

31

32

33

34

35

572214.C

Specifikace

572224

Specifikace

57476

Specifikace

574A34.A

Specifikace

574A34.B

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
spojovaci postfik modifikovany PS-CP 0,50 kg/m2
pro skel. geomfiz 14415 = 14 415,000 [A]
- dodani vSech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2

spojovaci postfik PS-CP 0,60 kg/m2

pro asfaltovy beton ACL 16+ 50/70 tl. 40 mm 14698 = 14 698,000 [A]

- dodani v8ech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU

skelna geomfiz s tahovou pevnosti 100/100 kN se samolepicim podkladem, velikost ok 25/25 mm s polymernim
potahem a tepelnou odolnosti min. 190; C dle TP 115 a 147 (Sitka 1,5m)

sanace okraju vozovky 9286 =9 286,000 [A]

- dodani geomfize v poZadované kvalité a v mnozstvi vcetné presahu (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)

- ocisténi podkladu

- pokladka geomrize dle predepsaného technologického predpisu
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm

odmérfeno ze situace 13747 = 13 747,000 [A]

- dodéni smesi v poZadované kvalite

- ocisteni podkladu

- uloZeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce

- zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natery

- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm
zpevnéné sjezdy pretazeni asfaltovych vrstev (dvé asfaltové vrstvy totozné s hlavni komunikaci)

odmeéfeno ze situace 160 = 160,000 [A]

M2

M2

M2

M2

M2

14 415,000

14 698,000

9 286,000

13 747,000

160,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
- dodani smesi v poZadované kvalite
- ocisteni podkladu
- uloZzeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce
- zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natery
- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.
36 |574A34.C ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 121,000 e e
asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm
napojeni na stavajici stav (dvé asfaltové vrstvy totozné s hlavni komunikaci)
odmeéfeno ze situace 121 = 121,000 [A]
- dodani smesi v poZadované kvalite
- ocisteni podkladu
- uloZeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce
- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapéach, vcetne pracovnich spar a spoju
Specifikace - upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natery
- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.
37 | 574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S M3 577,000 e e
asfaltovy beton ACL 16+ 50/70 v tl. 40 mm
na vrstvu RS-CA pokladka vyrovnavaci vrstvy 577 = 577,000 [A]
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
38 |[574C46.A ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 13885,000f | e
asfaltovy beton lozni ACL 16+ 50/70 tl. 50 mm
odméreno digitalné 13885 = 13 885,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
- dodani smesi v poZadované kvalite
- ocisteni podkladu
- uloZzeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce
- zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natery
- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.
39 |574C46.B ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 160,000 | e
asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 50/70 tl. 50 mm
zpevnéné sjezdy pretazeni asfaltovych vrstev (dvé asfaltové vrstvy totozné s hlavni komunikaci)
odméreno digitalné 160 = 160,000 [A]
- dodani smesi v poZadované kvalite
- ocisteni podkladu
- uloZeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce
- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapéach, vcetne pracovnich spar a spoju
Specifikace - upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natery
- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.
40 |574C46.C ASFALTOVY BETON PRO LOZNIi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 121,000 e e
asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 50/70 tl. 50 mm
napojeni na stavajici stav (dvé asfaltové vrstvy totozné s hlavni komunikaci)
odméreno digitalné 121 = 121,000 [A]
- dodani smesi v poZadované kvalite
- ocisteni podkladu
- uloZzeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce
- zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natery
- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.
6 Upravy povrchu, podlahy, vyplné otvortd e
41 626113 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 16,500 e e

sanace propustku v km 1,357 - opravy spar (proSkrabnuti a odstranéni uvolnéného materialu, vyplnéni dutin
vhodnou cementovou maltou a presparovani)

Sanace propustku v km 1,357 16,5 = 16,500 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
polozka zahrnuje:
dodavku veSkerého materialu potfebného pro pfedepsanou tpravu v predepsané kvalité
Specifikace nutné vyspraveni podkladu, pripadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potfebna leseni a podpérné konstrukce
42 | 62631 SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2 16,500 | e
sanace propustku v km 1,357 - opravy spar (proSkrabnuti a odstranéni uvolnéného materialu, vyplnéni dutin
vhodnou cementovou maltou a pfesparovani)
Sanace propustku v km 1,357 16,5 = 16,500 [A]
polozka zahrnuje:
dodavku veSkerého materialu potfebného pro pfedepsanou tpravu v predepsané kvalité
Specifikace nutné vyspraveni podkladu, pripadné zatfeni spar zdiva
polozZeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potfebna leseni a podpérné konstrukce
43 | 62641 SJEDNOCUJICi STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 16,500 | e
sanace propustku v km 1,357 - opravy spar (proskrabnuti a odstranéni uvolnéného materialu, vyplnéni dutin
vhodnou cementovou maltou a pfesparovani)
Sanace propustku v km 1,357 16,5 = 16,500 [A]
polozka zahrnuje:
dodavku veSkerého materialu potfebného pro pfedepsanou tpravu v predepsané kvalité
Specifikace nutné vyspraveni podkladu, pripadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potfebna leseni a podpérné konstrukce
7 Pfidruzena stavebni vyroba e
4 | 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNIi VLHKOSTI ASFALTOVYMI NATERY M2 49,000 | e
izolace 2 x asfaltovy natér
Propustek pod sjezdem (km 0,330) vlevo 26 = 26,000 [A]
Propustek pod sjezdem (km 2,571) vlevo 23 = 23,000 [B]
Mezisoucet =49,000 [C]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolaéniho materialu
- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného
technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoju
g - Uprava u okraju, rohd, hran, dilataénich i pracovnich spojt, kotev, obrubnikut, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,
Specifikace . . , ,
otvort, neizolovanych mist a pod.
- zajfi$téni odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocCi$téni a oSetreni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii
45 | 78381 NATERY BETON KONSTR TYP S1 (0S-A) M2 49,000 e e
izolace penetracni natér
Propustek pod sjezdem (km 0,330) vlevo 26 = 26,000 [A]
Propustek pod sjezdem (km 2,571) vlevo 23 = 23,000 [B]
Mezisoucet =49,000 [C]
- polozka zahrnuje kompletni poviaky (i riznobarevné), véetné tpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych
Specifikace natéru a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vsech poZadavkd
danych technologickym predpisem.
Potrubi e
46 | 899524 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 4,000 e e
obetonovani propustku + zékladovy pas C 25/30 XF3
Propustek pod sjezdem (km 0,330) vievo 2 = 2,000 [A]
Propustek pod sjezdem (km 2,571) vievo 2 =2,000 [B]
Mezisou¢et =4,000 [C]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
Specifikace - zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd
Ostatni konstrukceaprace e
47 | 9111A1 ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 5000 | e
zabradli dopravné bezpecnostni vysky 1,3 m z kopozitu kotvené pres patni desky
odméreno digitalné 5 = 5,000 [A]
polozka zahrnuje:
- dodéni zabradli véetné pfedepsané povrchové upravy
Specifikace - osazeni sloupk( zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloku (véetné betonovych blokt a nutnych
zemnich praci)
- pfipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
48 | 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ M 74,000 e e
ocelové svodidlo se stupném zadrzeni H2 v€etné 2x 4m nabéh
odméreno ze situace 74 = 74,000 [A]
polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dilil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou tpravou vcetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkti zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné
Specifikace betonovych blokt a nutnych zemnich praci
P - ukonceni zapu$ténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méreni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
49 | 91228.A SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 164,000 | e
smérové sloupky Z11a,b
164 = 164,000 [A]
polozka zahrnuje:
. - dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
Specifikace . et ; eyt
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
50 |[91228.B SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 34,000 e e
smérové sloupky Z11d,c
34 = 34,000 [A]
polozka zahrnuje:
. - dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
Specifikace . ot ; eyt
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
51 914143 DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DEMONTAZ KUS 4,000 e e
SDZ - odstranéni v€. odvozu a likvidace
A22 2=2,000[A]
A28 1=1,000 [B]
A7a 1=1,000 [C]
MezisouCet =4,000 [D]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
52 [914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 4,000 e e
SDZ - odstranéni v€. odvozu a likvidace
A22 2=2,000[A]
A28 1=1,000 [B]
A7a 1=1,000[C]
Mezisou€et =4,000 [D]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
53 | 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 745,000 0 e | e
VDZ - nastfik
V4 (0,125) 742 =742,000 [A]
V2b (1,5/1,5/0,125) 3 = 3,000 [B]
MezisouCet = 745,000 [C]
polozZka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Silnice 11/10113 - souvisla udrzba - ZU - km 2,973
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
54 | 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL zZVUCICI - DOD A POKLADKA M2 745,000 | e
VDZ - plastem
V4 (0,125) 742 =742,000 [A]
V2b (1,5/1,5/0,125) 3 = 3,000 [B]
Mezisouc¢et = 745,000 [C]
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
55 |9183B1 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM BETONOVYCH M 19,000 e e
betonovy propustek DN 400 v¢. zkoseni a fezani
Propustek pod sjezdem (km 0,330) vlevo 10 = 10,000 [A]
Propustek pod sjezdem (km 2,571) vievo 9 =9,000 [B]
Mezisoucet = 19,000 [C]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a predepsaného prumeru
P - pripadné Upravy trub (zkraceni, $ikmé seriznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
56 931325 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 600MM2 M 121,000 | e
v€. natfeni penetracnim adheznim natérem a vyplnéni zalivkou N2
viz. pol.113765 121 =121,000 [A]
polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pfed dpravou, ocisténi okoli
Specifikace spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil
57 938543 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 1000 BARU M2 16,500 e e
sanace propustku v km 1,357
Sanace propustku v km 1,357 16,5 = 16,500 [A]
Specifikace polozka zahrnuje ocisténi prfedepsanym zplsobem véetné odklizeni vzniklého odpadu
58 |96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 3,000 e e
ubourani stavajiciho ¢ela propustku s fimsou 5,0x0,5x1,0
v&etné odvozu, ulozeni na trvalou skladku a poplatku za ulozeni
zaméfeno v misté stavby 3 = 3,000 [A]
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)
- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
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SOUPIS PRACI

Stavba: 240040 - 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u KFizkt PD - Il. etapa

Objekt: SO 104 - Silnice 111/10113 - napojeni na most ev.¢. 101 13-1

Rozpocet: [SO 104] - Silnice 111/10113 - napojeni na most ev.¢. 101 13-1

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD: e

Celkovacena: = -

DPH: e

CenasDPH: o

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104] - Silnice 11/10113 - napojeni na most ev.¢. 101 13-1

PC Kéd

| Nazev

[ m |

Mnozstvi

JOC

Celkem

SO 104 Silnice 11/10113 - napojeni na most ev.¢. 101 13-1

0 VSeobecné konstrukce a prace

1 014102

Specifikace
2 014201

Specifikace

POPLATKY ZA SKLADKU

zemina a kameni

11130 SEJMUTI DRNU 1710 * 0,1 * 2,0 = 342,000 [A]

12273 ODKOP AZ 87 * 2,0 = 174,000 [B]
Mezisoucet = 516,000 [C]
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA

nakup zeminy v kvalité ornice, v€. nalozeni a dopravy na stavbu

18220 ROZPROSTRENI ORNICE  476,1 = 476,100 [A]
zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

M3

516,000

476,100

-—

Zemni prace

3 11130

Specifikace
4 11202

Specifikace

5 11204

SEJMUTI DRNU

sejmuti drnu tl. 0,1 m
v€. odvozu a ulozeni na skladku, poplatek za skladku v pol. €. 014102

odmérfeno ze situace 1710 =1 710,000 [A]
véetné vodorovné dopravy a uloZzeni na skladku
KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU

odstranéni dfevin strom( do 0,6 m
vcetné odvozu, uloZeni na trvalou skladku a poplatku za likvidaci

zaméfeno v misté stavby 8 = 8,000 [A]

Kaceni stromu se meri v [ks] porazenych stromu (prumer stromu se meri ve vy$ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- poraZeni stromu a osekani vetvi

- spaleni vetvi na hromadach nebo Stepkovani

- dopravu a uloZzeni kmenu, pripadné dal$i prace s nimi dle pokynu zadavaci dokumentace

Odstraneni parezu se meri v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezu a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezu

- veSkeré zemni prace spojené s odstranenim parezu

- dopravu a uloZeni parezu, pripadne dalSi prace s nimi dle pokynu zadavaci dokumentace

- Zasyp jam po parezech

KACENI STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENIM PAREZU

odstranéni dfevin strom( do 0,3 m
vCetné odvozu, uloZeni na trvalou skladku a poplatku za likvidaci

zaméfeno v misté stavby 5 = 5,000 [A]

M2

KUS

KUS

1710,000

8,000

5,000




E AspeEsticon Strana 3z 13

3.1.1.1 (24.2.33.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104] - Silnice 11/10113 - napojeni na most ev.¢. 101 13-1
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Kaceni stromu se meri v [ks] porazenych stromu (prumer stromu se meri ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- poraZeni stromu a osekani vetvi

- spaleni vetvi na hromadéach nebo Stepkovani

- dopravu a uloZeni kmenu, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynu zadavaci dokumentace
Odstraneni parezu se meri v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezu a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopéani parezu

- veSkeré zemni prace spojené s odstranenim parezu

- dopravu a uloZeni parezu, pripadne dalsi prace s nimi dle pokynu zadavaci dokumentace
- zasyp jam po parezech

6 11332.A ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 47,000 e |

odstranéni podkladnich nestmelenych vrstev vozovky v tl. 0,065 - zemina s odvozem na mezideponii
odméreno digitadlné 47 = 47,000 [A]

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného

materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce).

7 11332.B ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 185,000 = e | e
odstranéni podkladnich nestmelenych vrstev vozovky balvanita sypanina v tl. 0,250 - zemina s odvozem na
mezideponii

odméfeno digitalné 185 = 185,000 [A]

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce).

8 11333 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 76,000 |

odstranéni konstrukenich stmelenych vrstev v tl. 0,10 m (se souhlasem TDS) + odvoz na mezideponii
se souhlasem TDS 76 = 76,000 [A]

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce).

9 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 60,000 = |
odfrézovani asfaltovych vrstev v tl. 70 mm

odvoz na mezideponii, R- material se pouzije do krajnic a dosypani nezpevnénych sjezdd
odméfeno digitalné 60 = 60,000 [A]

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce).

10 [113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 85,000 = e | e

Specifikace

Specifikace

Specifikace

Specifikace

Specifikace
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104] - Silnice 11/10113 - napojeni na most ev.¢. 101 13-1

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace
11 12273

Specifikace

12 [ 12573

pracovni spary (profiznuti trhliny, prifez 10-30 mm/25-40 mm, s vycisténim
85 = 85,000 [A]
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |
odstranéni zeminy AZ v tl. 0,10 - s odvozem na skladku
odmeérfeno digitalné 87 = 87,000 [A]
poloZka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- o8etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich do¢asného zajisténi
- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢éastech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svah( do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svaht v¢. svahovani
- zfizeni stupnitl v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |
lozné operace na mezideponii
17130 ULOZENI SYPANINY DO AZ 655 = 655,000 [A]
17110 NASYP 585 = 585,000 [B]
Mezisoucet =1 240,000 [C]

M3

M3

87,000

1240,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104] - Silnice 111/10113 - napojeni na most ev.¢. 101 13-1
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisteni, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené
- oSetreni vykopiSte po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni
- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vc. jejich docasného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnenych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- teZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- cerpéani vody vc. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potrebné snizeni hladiny podzemni vody

Specifikace - teZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu
- vytahovani a noSeni vykopku
- rucni vykopavky, odstraneni korenu a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepreni vc. prepazovani (vyjma Stetovych sten)
- Upravu, ochranu a ocisteni dna, zakladové spary, sten a svahu
- udrzovani vykopiste a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiSte a ve vykopisti
- trideni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podper. konstr.,
premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

13 12673 ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. | M3 907,000 | e

vykop (zemni stupné a Uprava pfikopu) - vhodna zemina do nasypu z deponie
odméfeno ze ChPR 907 = 907,000 [A]
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svislé doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)
- Cerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

Specifikace - potfebné snizZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tridéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104] - Silnice 11/10113 - napojeni na most ev.¢. 101 13-1

PC Kéd Nazev MJ

Mnozstvi

Celkem

14 12843 PREDRCENI VYKOPKU TR. Il M3
pfedrceni balvanité sypaniny v mobilnim drti¢i a zpétné pouziti

odmérfeno digitalné 185 = 185,000 [A]

Specifikace polozka nezahrnuje Zadnou manipulaci s vykopkem (nakladani, doprava)

15 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3
nésyp z vhodného mat. do nasypu se zhutnénim z mezideponie

odmeérfeno digitalné 585 = 585,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vc. vyberu vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysousenim, prip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutneni i ruzné miry hutneni

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztizeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych céastech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noSeni materialu

- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutneni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisteni, ochrana a zhutneni podloZi

- svahovani, hutneni a uzavirani povrchu svahu

- zrizeni lavic na svazich

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloziste a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZnujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,

podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

16 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
ulozeni na mezideponii

11332 ODSTRANENI PODKL Z KAM NESTMEL 47 + 185 = 232,000 [A]
11333 ODSTR PODKLADU ZPEV S ASFALT POJIVEM 76 = 76,000 [B]
11372 FREZOVANI PLOCH ASFALTOVYCH 60 = 60,000 [C]

12673 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi 907 = 907,000 [D]

Mezisoucet =1 275,000 [E]

Specifikace

185,000

585,000

1275,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104] - Silnice 111/10113 - napojeni na most ev.¢. 101 13-1

PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni
- ztiZzeni provadeni ve ztizenych podminkéach a stisnenych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukla’dva'mi po vrsfvét:‘h a po_j:inych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noSeni materialu
- Uprava, ociSteni a ochrana podloZi a svahu
- svahovani, uzavirani povrchu svahu
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloziste a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

17 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNi ZONE SE ZHUTNENIM M3 655,000 | e

nova AZ z vhodného materialu - z mezideponie
odméfeno ze ChPR 655 = 655,000 [A]
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vc. vyberu vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysousenim, prip. jiné Upravy za
tcelem zlep$eni jeho mech. viastnosti
- hutneni i ruzné miry hutneni
- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni
- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni
- ztizeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech
- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu
Specifikace - uklédf:’mi po vrsfva'(l:h a po.j;inych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noseni materialu
- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- rueni hutneni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisteni, ochrana a zhutneni podlozi
- svahovani, hutneni a uzavirani povrchu svahu
- zrizeni lavic na svazich
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZiste a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

18 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 73,000 e e

nova AZ z vhodného nakupovaného materialu

odméfeno ze ChPR 73 = 73,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104] - Silnice 111/10113 - napojeni na most ev.¢. 101 13-1

PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) vcetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vc. dosypavek

- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

19 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 32,000 e e

dosyp krajnice (zemina podmine$né vhodna, 100% PS) - nové
odmé&feno ze ChPR 32 = 32,000 [A]
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetne nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutneni i ruzné miry hutneni
- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni
- ztizeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech
Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvéach a po jinych nutnych céastech (figurach) vc. dosypavek
- spousteni a noSeni materialu
- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- Ssvahovani, hutneni a uzavirani povrchu svahu
- udrZovani uloziste a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloziste a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

20 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 476,100 | e
ohumusovani ve svahu v tl. 0,10
odméreno ze situace 4761 * 0,1 = 476,100 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104] - Silnice 11/10113 - napojeni na most ev.¢. 101 13-1

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

21

22

Specifikace

18241

Specifikace
18481

Specifikace

polozka zahrnuje:
nutné premisteni ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v predepsané tloustce ve svahu pres 1:5

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM
oseti ve svahu
odméfeno ze situace 4761 =4 761,000 [A]

Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vée bez ohledu na
sklon terénu

OCHRANA STROMU BEDNENIM
ochrana stromU
ks * obvod * vyska 4 *(4*1,5)* 2 = 48,000 [A]

polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnez presuny), vcetne naloZeni a sloZeni, pripadne s uloZzenim

M2

M2

4 761,000

48,000

Komunikace

23

24

25

56330

Specifikace

56363

Specifikace

56960

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI
$térkodrt, Sda 0/63, tl. 150 mm
odmeéfeno ze situace 149 = 149,000 [A]
odméreno ze situace 222 = 222,000 [B]
Mezisou¢et = 371,000 [C]
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostreni a zhutneni vrstvy v predepsané tloustce
- zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natery
VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM
nezpevnéné sjezdy tl. 150 mm (oprava formou dosypani R-materialu)
odméreno ze situace 42 = 42,000 [A]
- dodani recyklatu v poZadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postriky, natéry
ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU
nezpevnéné krajnice R-material tl. 0,10 m

odméfeno digitadlné 30 = 30,000 [A]

M3

M2

M3

371,000

42,000

30,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 104] - Silnice 11/10113 - napojeni na most ev.¢. 101 13-1

PC Kéd Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

- dodani recyklatu v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postriky, natéry
26 [572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
infiltraéni postfik, PI-C 0,60 kg/m2
odméreno digitalné 937 = 937,000 [A]
- dodani vSech predepsanych materialu pro postriky v predepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

27 | 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

spojovaci postfik modifikovany PS-CP 0,40 kg/m2

pro asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 902 = 902,000 [A]
- dodani vSech predepsanych materialii pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
28 | 574A34.A ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm
odméreno ze situace 893 = 893,000 [A]
- dodani smesi v poZzadované kvalite
- ocisteni podkladu
- uloZzeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce
- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natery
- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.
29 |574A34.B ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm

napojeni na stavajici stav (dvé asfaltové vrstvy totozné s hlavni komunikaci)
odméreno ze situace 101 = 101,000 [A]

Specifikace

Specifikace

Specifikace

M2

M2

M2

M2

937,000

902,000

893,000

101,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104] - Silnice 11/10113 - napojeni na most ev.¢. 101 13-1

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

30

31

32

Specifikace

574C66.A

Specifikace

574C66.B

Specifikace

57621

Specifikace

- dodani smesi v poZadované kvalite
- ocisteni podkladu
- uloZzeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce
- zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natery
- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.
ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM
asfaltovy beton lozni ACL 16+ 50/70 tl. 70 mm
odméreno digitalné 773 = 773,000 [A]
- dodani smesi v poZadované kvalite
- ociSteni podkladu
- uloZzeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce
- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapéach, vcetne pracovnich spar a spoju
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natery
- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM

asfaltovy beton lozni ACL 16+ 50/70 tl. 70 mm
napojeni na stavajici stav (dvé asfaltové vrstvy totozné s hlavni komunikaci)
odméreno digitalné 101 = 101,000 [A]
- dodani smesi v poZadované kvalite
- ocisteni podkladu
- uloZzeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce
- zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natery
- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.

POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2
posyp hrubym drcenym kamenivem fr. 2/4 (HDK 2/4), 3,00 kg/m2
pro infiltracni postfik 937 = 937,000 [A]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsanym mnoZstvim

M2

M2

M2

773,000

101,000

937,000

7 Pfidruzena stavebni vyroba

33

767973R

ELEKTRICKE OHRADNIKY - DMTZ/MTZ

82,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 104] - Silnice 11/10113 - napojeni na most ev.¢. 101 13-1

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

elektricky ohradnik demontaz a zpétna montaz

prelozit od svahu, aby byl zajistén pfistup k mostu a po dokon&eni stavby umistit zpét

délka 82 m ze dvou dratl natazenych pod sebou a difevénych a kovovych sloupkl cca vzdalenych 5 m
82 = 82,000 [A]

- poloZka zahrnuje dodavku a aplikaci predepsané hmoty v predepsané vySce nad terénem, zrizeni podpurnych
konstrukci

Ostatni konstrukce a prace

34

35

36

37

9113C1

Specifikace

91228.A

Specifikace

91228.B

Specifikace

914143

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ
ocelové svodidlo se stupném zadrzeni H2 v€etné 4x 4m nabéh

odmeéfeno ze situace 138 = 138,000 [A]

polozZka zahrnuje:

- kompletni dodavku vsech dil(i ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Upravou véetné spojovacich prvku
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkti zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné
betonovych bloku a nutnych zemnich praci

- ukonéeni zapu$ténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudtum a vyvody pro jejich méreni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU
smérové sloupky Z11a,b

10 =10,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU
smérové sloupky Z11d,c

2=12,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DEMONTAZ
SDZ - odstranéni vé€. odvozu a likvidace

A22 1=1,000 [A]

B13 2=2,000 [B]

E12 2=2,000[C]

Mezisoucet = 5,000 [D]

KUS

KUS

KUS

138,000

10,000

2,000

5,000
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Objekt: [SO 104] - Silnice 11/10113 - napojeni na most ev.¢. 101 13-1
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
38 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 5000 = e e

SDZ - odstranéni v¢. odvozu a likvidace
A22 1=1,000 [A]

B13 2=2,000 [B]

E12 2=2,000[C]

Mezisoucet = 5,000 [D]

Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
39 | 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 41,000 |
VDZ - nastik

V4 (0,125) 41 =41,000 [A]
polozka zahrnuje:

Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
40 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A POKLADKA M2 101001 U i —
VDZ - plastem

V4 (0,125) 41 =41,000 [A]
polozka zahrnuje:

Specifikace - dodani a pokladku néatérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
41 931325 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 600MM2 M 85,000 = | e

v€. natfeni penetracnim adheznim natérem a vyplnéni zalivkou N2
viz. pol.113765 85 = 85,000 [A]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, ocisténi okoli
Specifikace spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil
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SOUPIS PRACI

Stavba: 240040 - 111/00315, 111/10113 Radlik — Kostelec u KFizkt PD - Il. etapa

Objekt: SO 201 - Most ev.¢. 101 13-1

Rozpocet: [SO 201] - Most ev.¢. 101 13-1

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD: e

Celkovacena: = -

DPH: e

CenasDPH: o

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢€. 101 13-1
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
S0 201 Mostev.¢. 101131 e
0 VSeobecné konstrukceaprace e
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 903,200 | e
zemina a kameni
12373 ODKOP  451,6 * 2,0 = 903,200 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNi ODPAD) T 388,750 | e
demoli¢ni material - stavebni sut, beton, Zelezobeton
96616 BOURANI NK A OPER  155,5 * 2,5 = 388,750 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
3 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 11,700 | e
nakup zeminy v kvalité ornice, v€. nalozeni a dopravy na stavbu
18220 ROZPROSTRENI ORNICE 11,7 = 11,700 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
4 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 e | e
plan udrzby a sledovani mostu
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
5 029412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS 1,000 e | e
mostni list
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
6 02953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA KUS 1,000 | e
1.HMP
1=1,000 [A]
poloZka zahrnuje :
Specifikace - Ukony dle CSN 73 6221 , , ) L
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnenou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznacne definuje stav mostu
1Zemniprace e
7 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 13,700 | e
profiznuté spary s vycisténim
13,7 =13,700 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.&. 101 13-1

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

10

Specifikace
11526

Specifikace
12373

Specifikace

17180

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 800 NEBO ZLABY R.O. DO 2,8M

potrubi 2x DN 1000, provizorni zatrubnéni vodotece
(v€etné hrazkovani)
15 + 15 = 30,000 [A]

PoloZka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zrizeni, udrzovani a odstraneni prislusného zarizeni. Prevedeni
vody se uvadi bud prumerem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.o.).

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |

vykopy

véetné odvozu, uloZeni na trvalou skladku

odméreno digitalné 451,6 = 451,600 [A]
polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisteni, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapaZzené

- oSetreni vykopiste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vc. jejich docasného zajiSteni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnenych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- teZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych céstech (figurach)

- cerpani vody vc. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potrebné snizeni hladiny podzemni vody

- teZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahu do konecného tvaru, vymena hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- rucni vykopavky, odstraneni korenu a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni vc. prepazovani (vyjma Stetovych sten)

- upravu, ochranu a ocisteni dna, zakladové spary, sten a svahu

- zhutneni podlozi, pripadne i svahu vc. svahovani

- zrizeni stupnu v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zrizena samostatna polozka

- udrzovani vykopiste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiSte a ve vykopisti

- trideni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podper. konstr.,
premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce c.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

zasypy
svahové kuzele

odméfeno digitalng 122 = 122,000 [A]

M3

M3

30,000

451,600

122,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.&. 101 13-1

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

11 18220

Specifikace

12 18241

Specifikace

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového telesa vcetne aktivni zony) vcetne nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysousenim, prip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutneni i ruzné miry hutneni

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztiZzeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych céastech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noseni materialu

- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rueni hutneni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ociSteni, ochrana a zhutneni podlozi

- svahovani, hutneni a uzavirani povrchu svahu

- zrizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZiste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZiste a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU
ohumusovani ve svahu v tl. 0,10
odméreno digitédlné 117 * 0,1 = 11,700 [A]
polozka zahrnuje:

nutné premisteni ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v predepsané tloustce ve svahu pres 1:5

ZALOZENIi TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM
oseti ve svahu
odmé&feno digitalng 117 = 117,000 [A]

Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na
sklon terénu

M3

M2

11,700

117,000

2

Zaklady

13 | 21331

Specifikace

14 | 21341

DRENAZNI VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO)
drenazni beton (ochrana drenaze)

odméreno digitalné 1,3 = 1,300 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozmeru a predepsaného tvaru

DRENAZNIi VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)

M3

M3

1,300

0,049
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Objekt: [SO 201] - Most ev.¢€. 101 13-1

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

drendzni prouzek
odmérfeno digitdiné 0,049 = 0,049 [A]
PoloZka zahrnuje:

Specifikace - dodavku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, veetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenéazni vrstvy predepsanych rozmeru a predepsaného tvaru
15 21362 DRENAZNI VRSTVY Z GEOSITE M2 110,110 | e
tésnici vrstva geomembrana s pevnosti min. 20 kN/m a protazenim min. 20% ve vrstvé Stérkopisku tl. 150+150
mm

odméreno digitalné 110,11 = 110,110 [A]

PolozZka zahrnuje:

- dodavku predepsané geosite (vcetne nutnych presahu) pro drenazni vrstvu, vcetne mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozmeru a predepsaného tvaru

16 | 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 80,000 e e
MP na silu 700 kN v MSU, dl. 8,0m, prumer 300

Mikropiloty 10,0 ks 80 = 80,000 [A]

Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani

Specifikace

Specifikace trubek a injekcnich hmot, osazeni a zainjektovani trubek, vcetne pomocnych konstrukci (leSeni, montazni ploSiny
a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v poloZce 261 nebo 266).
17 126145 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 300MM M 80,000 | e

MP na silu 700 kN v MSU, dl. 8,0m, prumer 300
Mikropiloty 10,0 ks 80 = 80,000 [A]
poloZka zahrnuje:
premisteni, montaz a demontaz vrtnych souprav
Specifikace svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
pripadne nutné paZeni docasné (vcetne odpazeni) i trvalé
18 | 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 11,300 e e
spodni stavba

C 30/37 XC4,XD1,XF4, XA1 (CZ)-Cl 0,4-Dmax22-S3
odméreno digitalné 11,3 = 11,300 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.&. 101 13-1

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

19

Specifikace

272365

Specifikace

- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jjakékoliv hustote vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych dprav, vyplne, vioZzek, opracovani, ocisteni a oSetreni,
- bedneni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacich a odskruzovacich prostredku,

- podperné konstr. (skruze) a leSeni véech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a doplinkovych
konstr., vc. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zékladu techto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zrizeni v8ech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, dréazek a pod., vc. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplnkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlaku a nateru, pripadne vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,

- natery zabranujici soudrznost betonu a bedneni,

- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zarizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B

vyztuz - spodni stavba

betonarska ocel B 500 B
4,06 = 4,060 [A]
PoloZka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnez presuny), vcetne naloZeni a sloZeni, pripadne s uloZzenim
- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalite, strihani, rezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvaru (vc. armako$u) a uloZeni s poZadovanym zajiStenim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevneni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni doplnkovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zrizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvku, zavesnych ok a doplnkovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSteni soudrZznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivum bludnych proudu, vyvedeni do
mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu (vlastni merici skrine se uvadeji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni mericich zarizeni a tpravy pro ne,
- osazeni mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu.

4,060

3 Svislé konstrukce
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢€. 101 13-1

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

20 | 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 96,000 = |
8 kg/kotvu
12 "ks" * 8 = 96,000 [A]

Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku predepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy
vcetne nezbytnych praci (vrty, zalivky apod.)
21 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 8800 | e
fimsy
C 30/37 XD4,XF4 (CZ)-Cl 0,4-Dmax22-S3
odméreno digitalné 8,8 = 8,800 [A]
polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
jakékoliv hustote vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych uprav, vyplne, vioZek, opracovani, ocisteni a osetreni,
- bedneni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacich a odskruzovacich prostredku,
- podperné konstr. (skruze) a leSeni véech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopinkovych
konstr., vc. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zakladu techto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
Specifikace - zrizeni v8ech poZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, dréZek a pod., ve. ztizeni prace a tprav
kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplnkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaku a nateru, pripadne vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,
- natery zabranujici soudrznost betonu a bedneni,
- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zarizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudu

22 |317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0890 | e
B 500 B
0,89 = 0,890 [A]

Specifikace
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Nazev

MJ
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JOC

Celkem

Specifikace

23 | 333325.A

Specifikace

24 | 333325.B

polozka zahrnuje:

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalite, strihani, rezani, ohybani a spojovani do vSech poZzadovanych
tvaru (vc. armako$u) a uloZeni s poZadovanym zajiStenim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevneni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplnkovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zrizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvku, zavesnych ok a doplnkovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSteni soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivum bludnych proudu, vyvedeni do
mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu (vlastni merici skrine se uvadeji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuZe,

- separaci vyztuze,

- osazeni mericich zarizeni a tpravy pro ne,

- osazeni mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu.

MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37

opéry

C 30/37 XC4,XD1,XF4, XA1 (CZ)-Cl 0,4-Dmax22-S3

odméreno digitalné 22,3 = 22,300 [A]

- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jjakékoliv hustote vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych dprav, vyplne, vioZzek, opracovani, ocisteni a oSetreni,
- bedneni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacich a odskruzovacich prostredku,

- podperné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopinkovych
konstr., vc. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zakladu techto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zrizeni v8ech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, drézek a pod., vc. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplnkovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZzeni poZadované izolace, povlaku a nateru, pripadne vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,

- natery zabranujici soudrznost betonu a bedneni,

- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zarizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudu

MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37
kfidla
C 30/37 XC4,XD1,XF4, XA1 (CZ)-Cl 0,4-Dmax22-S3

M3

M3

22,300

24,300
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25 | 33336.A

Specifikace

26 | 33336.B

odmérfeno digitalné 24,3 = 24,300 [A]

- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jjakékoliv hustote vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych uprav, vyplne, vlioZek, opracovani, ocisteni a oSetreni,
- bedneni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacich a odskruzovacich prostredku,

- podperné konstr. (skruZze) a leSeni véech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopinkovych
konstr., vc. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zakladu techto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zrizeni vSech poZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, dréaZek a pod., vc. ztiZzeni prace a tprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplnkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaku a nateru, pripadne vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektazZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,

- natery zabranujici soudrznost betonu a bedneni,

- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zarizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudu

VYZTUZ MOST OPER A KRIDEL Z OCELI

vyztuz - opéry

betonarska ocel B 500 B
6,78 = 6,780 [A]
Polozka zahrnuje veSkery materiél, vyrobky a polotovary, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnez presuny), vcetne naloZeni a sloZeni, pripadne s uloZzenim
- dodéni betonarské vyztuZe v poZadované kvalite, strihani, rezani, ohybani a spojovani do vsech poZadovanych
tvaru (vc. armako$u) a uloZeni s poZadovanym zajiStenim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevneni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni doplnkovych konstrukci,
- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuzZe pro zrizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvku, zavesnych ok a doplnkovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSteni soudrZnosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivum bludnych proudu, vyvedeni do
mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu (vlastni merici skrine se uvadeji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuZe,
- separaci vyztuze,
- osazeni mericich zarizeni a tpravy pro ne,
- osazeni mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu.

VYZTUZ MOST OPER A KRIDEL Z OCELI

6,780

6,010
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vyztuz - kfidla

betonarska ocel B 500 B
6,01 =6,010 [A]
PoloZka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnez presuny), vcetne naloZeni a sloZeni, pripadne s uloZzenim
- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalite, strihani, rezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvaru (vc. armako$u) a uloZeni s poZadovanym zajiStenim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevneni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni doplnkovych konstrukci,
Specifikace - ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro zrizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvku, zadvesnych ok a doplnkovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSteni soudrZznosti vyztuZe a betonu,
- vodivé propojeni vyztuzZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivum bludnych proudu, vyvedeni do
mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu (vlastni merici skrine se uvadeji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni mericich zarizeni a tpravy pro ne,
- osazeni mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu.

4 Vodorovné konstrukce

27 | 421325 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37

nosna konstrukce
C 30/37 XC4,XD1,XF4, XA1 (CZ)-Cl 0,4-Dmax22-S3

odmérfeno digitdiné 21,0 = 21,000 [A]

M3

21,000
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3.1.1.1 (24.2.33.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.&. 101 13-1

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

28 | 421365

Specifikace

29 43131

- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jjakékoliv hustote vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych dprav, vyplne, vioZzek, opracovani, ocisteni a oSetreni,
- bedneni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacich a odskruzovacich prostredku,

- podperné konstr. (skruze) a leSeni véech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a doplinkovych
konstr., vc. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zékladu techto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zrizeni v8ech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, dréazek a pod., vc. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplnkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlaku a nateru, pripadne vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,

- natery zabranujici soudrznost betonu a bedneni,

- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zarizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudu

VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

nosna konstrukce
betonarska ocel B 500 B
2,63 =2,630 [A]
PoloZka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnez presuny), vcetne naloZeni a sloZeni, pripadne s uloZzenim
- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalite, strihani, rezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvaru (vc. armako$u) a uloZeni s poZadovanym zajiStenim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevneni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni doplnkovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zrizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvku, zavesnych ok a doplnkovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSteni soudrZznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivum bludnych proudu, vyvedeni do
mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu (vlastni merici skrine se uvadeji polozkami SD 74.
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni mericich zarizeni a tpravy pro ne,
- osazeni mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu.

SCHODIST KONSTR Z PROST BETONU

M3

2,630

1,920




E AspeEsticon

Strana 12 z 25

3.1.1.1 (24.2.33.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.&. 101 13-1

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

30 |451312.A

sluzebni schodisté
C30/37 XF4
odméreno digitalné 1,92 = 1,920 [A]
- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustote vyztuZe, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych uprav, vyplne, vlioZek, opracovani, ocisteni a osetreni,
- bedneni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacich a odskruzovacich prostredku,
- podperné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a doplnkovych
konstr., vc. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zakladu techto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zrizeni vSech poZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, draZek a pod., vc. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplnkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlaku a nateru, pripadne vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,
- néatery zabranujici soudrznost betonu a bedneni,
- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zarizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
podkladni beton C 12/15 X0 (CZ)-Cl 0,4-Dmax22-S3
odméreno digitalné 7,7 = 7,700 [A]

M3

7,700
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3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 101 13-1
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jjakékoliv hustote vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych dprav, vyplne, vioZzek, opracovani, ocisteni a oSetreni,
- bedneni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacich a odskruzovacich prostredku,
- podperné konstr. (skruze) a leSeni véech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a doplinkovych
konstr., vc. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zékladu techto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
Specifi - zrizeni v8ech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, dréazek a pod., vc. ztizeni prace a uprav
pecifikace K .
olem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplnkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlaku a nateru, pripadne vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,
- natery zabranujici soudrznost betonu a bedneni,
- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zarizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudu
31 451312.B PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 5300 e e
vyplfiovy beton C12/15 X0
odméreno digitalné 5,3 = 5,300 [A]
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3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 101 13-1
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jjakékoliv hustote vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych dprav, vyplne, vioZzek, opracovani, ocisteni a oSetreni,
- bedneni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacich a odskruzovacich prostredku,
- podperné konstr. (skruze) a leSeni véech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a doplinkovych
konstr., vc. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zékladu techto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
Specifi - zrizeni v8ech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, dréazek a pod., vc. ztizeni prace a uprav
pecifikace kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplnkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlaku a nateru, pripadne vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,
- natery zabranujici soudrznost betonu a bedneni,
- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zarizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudu
32 |45131AA PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 10,980 | e
betonové loze pro dlazbu tl. 0,10 m z C 20/25 - XF3
LK + zadlazba (95,2 + 14,6) * 0,1 = 10,980 [A]
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3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 101 13-1
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
Specifi - zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
pecifikace K .
olem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd
33 |[45131AB PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 1,600 | s
podkladni beton pod schodistém C20/25n XF3
odmérfeno digitalné 1,5 = 1,500 [A]
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3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.€. 101 13-1
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
Specifi - zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
pecifikace K .
olem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd
34 | 457312 VYROVNAVACI A SPADOVY PROSTY BETON C12/15 M3 6,700 e e
podkl. spad beton pod drenazi
odméreno digitadlné 6,7 = 6,700 [A]
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3.1.1.1 (24.2.33.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢€. 101 13-1

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jjakékoliv hustote vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych dprav, vyplne, vioZzek, opracovani, ocisteni a oSetreni,
- bedneni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacich a odskruzovacich prostredku,

- podperné konstr. (skruze) a leSeni véech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a doplinkovych
konstr., vc. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zékladu techto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zrizeni v8ech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, dréazek a pod., vc. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplnkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlaku a nateru, pripadne vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,

- natery zabranujici soudrznost betonu a bedneni,

- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zarizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudu

35 | 458523 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,9 M3 278,850 | @ |
prechodové kliny, zasypy za rubem
odmérfeno digitalné 278,85 = 278,850 [A]

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

36 | 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 3710101 O e —
tézky kam. zahoz
odmeéfeno digitalné 3,8 = 3,800 [A]
poloZka zahrnuje:

Specifikace

Specifikace

Specifikace - dodavku a zahoz lomového kamene predepsané frakce vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
37 |465512.A DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 23800 0 e e

odlazdéni - dlazba z lomového kamene + vysparovani MC25 XF4
Lomovy kamen do betonu 95,2 * 0,25 = 23,800 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢€. 101 13-1

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pripadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

38 |465512.B DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 3650 0 e | e
zadalzba na zacatku a nakonci kfidel (dlazba z lom. Kamene)

Lomovy kamen do betonu 14,6 * 0,25 = 3,650 [A]

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky

- dodéavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

39 |467315 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 10,300 e e
betonovy prah

odméreno digitalné 10,3 = 10,300 [A]

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri

Jjakékoliv konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych dprav, vyplne, vioZzek, opracovani, ocisteni a oSetreni,

- bedneni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, vcetne

odbednovacich a odskruZovacich prostredku,

- podperné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopinkovych

konstr., vc. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zékladu techto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zrizeni v8ech poZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, drazek a pod., vc. ztizeni prace a uprav

kolem nich,

- upravy pro osazeni doplnkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaku a nateru, pripadne vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,

- natery zabranujici soudrznost betonu a bedneni,

- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo

kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu

Specifikace

Specifikace

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢€. 101 13-1
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
5 Komunikace e
40 | 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 40,700 | | e
spojovaci postfik modifikovany PS-CP 0,40 kg/m2
pro asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 40,7 = 40,700 [A]
- dodani v8ech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
o - provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace o ooy 2 .
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
41 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 40,700 | | e
asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm
odmeéfeno digitalné 40,7 = 40,700 [A]
- dodéani smesi v poZadované kvalite
- ocisteni podkladu
- uloZeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce
- zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natery
- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.
42 | 575F55.A LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK M2 40,700 e e
MA16V tl40mm
odméreno digitalné 40,7 = 40,700 [A]
- dodani smesi v poZadované kvalite
- ocisteni podkladu
- uloZzeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce
- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natery
- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.
43 | 575F55.B LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK M2 8,000 e | e
MA (prouzek)
odmérfeno digitalné 8,0 = 8,000 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.&. 101 13-1

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

- dodani smesi v poZadované kvalite

- ocisteni podkladu

- uloZzeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce

- zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natery

- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.

Upravy povrcht, podlahy, vypiné otvort

44

62592

Specifikace

UPRAVA POVRCHU BETONOVYCH PLOCH A KONSTRUKCI - STRIAZ
Striaz
odméfeno digitalné 27,2 = 27,200 [A]

polozka zahrnuje:
- provedeni predepsané Upravy

M2

27,200

Pridruzena stavebni vyroba

45

46

711111

Specifikace

711442

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI NATERY
natér 2xALN+ALP
odméreno digitalné 117,9 = 117,900 [A]
polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- oci$teni a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pripadné vyspraveni
- zrizeni izolace jako kompletniho povilaku, pripadne komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- zrizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju
- Uprava u okraju, rohu, hran, dilatacnich i pracovnich spoju, kotev, obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodneni,
otvoru, neizolovanych mist a pod.
- zajiSteni odvodneni povrchu izolace, vcetne odvodneni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zrizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisteni a o$etreni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkouSek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S PECETICI VRSTVOU

NAIP
mostni izolace schvaleného typu
v€. zdvojena izolace pod fimsou

odméreno digitalné 93,9+12 = 105,900 [A]

M2

M2

117,900

105,900
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Objekt: [SO 201] - Most ev.¢€. 101 13-1

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolacniho materialu

- oci$teni a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pripadné vyspraveni

- zrizeni izolace jako kompletniho poviaku, pripadne komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu

- zrizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju

- Uprava u okraju, rohu, hran, dilatacnich i pracovnich spoju, kotev, obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodneni,
Specifikace otvoru, neizolovanych mist a pod.

- zajiSteni odvodneni povrchu izolace, vcetne odvodneni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zrizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocisteni a o$etreni prostoru kolem izolace

- provedeni poZadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. lity asfalt, asfaltovy beton

v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

47 | 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 137,600 e | e
GTX 600g/m2

odméreno digitalné 137,6 = 137,600 [A]

polozka zahrnuje:

Specifikace - dodani predepsaného ochranného materialu
- zrizeni ochrany izolace
48 | 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (0S-B) M2 17,000 | e

ochranny natér S2
odméreno digitdlné 17,0 = 17,000 [A]
- polozka zahrnuje kompletni poviaky (i ruznobarevné), vcetne tpravy podkladu (odmasSteni, odstraneni starych

Specifikace nateru a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni nateru predepsanym postupem a spineni vsech poZadavku
danych technologickym predpisem.
49 | 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 16,000 = | e

ochranny natér S4
odméfeno digitalné 16,0 = 16,000 [A]
- polozka zahrnuje kompletni poviaky (i ruznobarevné), vcetne tpravy podkladu (odmasteni, odstraneni starych

Specifikace nateru a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni nateru predepsanym postupem a spineni vsech poZadavku
danych technologickym predpisem.
8Potrubi e
50 | 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 14,400 | e

potrubi drenazni do DN 150
odméreno digitédlné 14,4 = 14,400 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢€. 101 13-1
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tesnici material a
pod.), podpernych, zavesnych a upevnovacich prvku, vcetne potrebnych uprav
- Uprava a priprava podkladu a podper, ocisteni a oSetreni podkladu a podper
- zrizeni plne funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
Specifikace - zrizeni potrubi i jednotlivych céasti po etapéach, vcetne pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncu a
pod.
- Uprava prostupu, pruchodu $Sachtami a komorami, okoli podper a vyusteni, zausteni, napojeni, vyvedeni a
upevneni odpad. vyusti
- ochrana potrubi naterem (vc. upravy povrchu), pripadne izolaci, nejsou-li tyto prace predmetem jiné polozky
- Uprava, ocisteni a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadené v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadenim a cerpanim vody
51 87634 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 200MM M 2400 e e
chranicky do DN200 (prostup kFidlem)
odméreno digitalné 2,4 =2,400 [A]
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tesnici material a
pod.), podpernych, zavesnych a upevnovacich prvku, vcetne potrebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podper, ociSteni a oSetreni podkladu a podper
- zrizeni plne funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
Specifikace - zrizeni potrubi i jednotlivych céasti po etapéach, vcetne pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncu a
pod.
- Uprava prostupu, pruchodu Sachtami a komorami, okoli podper a vyusteni, zausteni, napojeni, vyvedeni a
upevneni odpad. vyusti
- ochrana potrubi naterem (vc. upravy povrchu), pripadne izolaci, nejsou-li tyto prace predmetem jiné polozky
- Uprava, ocisteni a oSetreni prostoru kolem potrubi
vcetne pripadne predepsaného utesneni koncu chranicek
- polozky plati pro prace provadené v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
52 | 89915 DRENAZNI ZATKA KUS 2000
zavickovani drenaze
2 =2,000 [A]
Specifikace - Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
P (rovnez presuny), vcetne naloZeni a sloZeni,pripadne s ulozenim.
Ostatni konstrukceaprace e
53 | 9117C1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ M 32,000 e e
zabradelni svodidlo H2
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.&. 101 13-1

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

54

55

56

57

58

59

Specifikace

91345

Specifikace

91355

Specifikace
914121

Specifikace
914921

Specifikace
917223

Specifikace

917224

odmérfeno digitdiné 32,0 = 32,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dilu ocelového svodidla s predepsanou povrchovou tpravou vcetne spojovacich a
diltacnich prvku

- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak, pripadné nivelacni hmoty pod kotevni desky

- prechod na jiny typ svodidla nebo pres mostni zaver

- ochranu proti bludnym proudum a vyvody pro jejich mereni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

NIVELACNI ZNACKY KOVOVE
nivelaéni znacky

8 =8,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni nivelacni znacky vcetne nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni dopravu

EVIDENCNI CiSLO MOSTU
evidencéni ¢islo mostu
2=12,000 [A]

polozka zahrnuje Stitek s evidencnim cislem mostu, sloupek dopravni znacky vcetne osazeni a nutnych zemnich
praci a zabetonovani

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DODAVKA A MONTAZ
dopravni znacky
2=12,000 [A]

polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v poZzadovaném provedeni

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ
sloupky SDZ
2=2,000 [A]

polozka zahrnuje:
- sloupky a upevnovaci zarizeni vcetne jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 100MM

silni¢ni betonovy obrubnik 100/250

v€. betonové loze tl. min. 0,1 m z betonu C20/25nXF3 (pod obrubu)

odmeérfeno digitalné 38,4 = 38,400 [A]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubniku o rozmerech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe i bocni betonovou operku.

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

KUS

KUS

KUS

KUS

8,000

2,000

2,000

2,000

38,400

6,000
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Objekt: [SO 201] - Most ev.¢€. 101 13-1
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
silni¢ni betonovy obrubnik 150/250
vE. betonové loze tl. min. 0,1 m z betonu C20/25nXF3 (pod obrubu)
odméreno digitalné 6 = 6,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
Specifikace dodéani a pokladku betonovych obrubniku o rozmerech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou operku.
60 | 919111 REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,700 e | e
fezani asf. krytu do 50 mm
13,7 =13,700 [A]
Specifikace polozka zahrnuje rezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, vcetne spotreby vody
61 |931325.A TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 600MM2 M 13,700 |
tésnéni profiznuté spary
v€. natfeni penetra¢nim adheznim natérem a vyplnéni zalivkou N2
viz. pol.113765 13,7 = 13,700 [A]
polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pfed upravou, ocisténi okoli
Specifikace spary po Upravé
nezahrnuje tésnici profil
62 |931325.B TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 600MM2 M 32,000 e e
tésnéni podél fimsy
v&. natfeni penetraénim adheznim natérem a vyplnéni zalivkou N2
32 =32,000 [A]
polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pfed dpravou, ocisténi okoli
Specifikace spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil
63 | 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 18,900 | e
bet. Zlaby v€. loze
odméreno digitalné 18,9 = 18,900 [A]
polozka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni prikopovych tvarnic predepsaného rozmeru a kvality
. - dodani a rozprostreni loze z predepsaného materialu v predepsané kvalitea v predepsané tloustce
Specifikace < . ; i . g P
- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- meri se v metrech beznych délky osy Zlabu
64 | 93664 MOSTNI ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z PLASTU KUS 1,000 e | e
mostni odvodriovaci trubka
1=1,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje veSkery materiél, vyrobky a polotovary, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
P (rovnez presuny), vcetne naloZeni a sloZeni,pripadne s uloZzenim.
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.&. 101 13-1

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

65

66

67

93857

Specifikace
96616

Specifikace

96618

Specifikace

BROUSENI BETON KONSTR
Uprava povrchu mostovky pro mostni izolaci
odmeérfeno digitalné 41,1 =41,100 [A]
polozZka zahrnuje ocisteni predepsanym zpusobem vcetne odklizeni vzniklého odpadu
BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU

stavajici mostni konstrukce
v€etné odvozu, ulozeni na trvalou skladku
Demolice - beton (NK + opéry) 155,5 = 155,500 [A]
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetne uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k poloZce)
- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu

BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH
véetné odvozu, ulozeni na trvalou skladku a poplatku za likvidaci
Demolice - ocel (zabradli + zabradelni svodidlo - odhad 100 kg/bm) 1,3 = 1,300 [A]

polozka zahrnuje:

- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetne uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu
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