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OPLOCENÍ HŘIŠTĚ - 132,68 m

STÁVAJÍCÍ STAV:

Oplocení z plotových rámů a dřevěných fošen celkové výšky 3,1 m, za brankami a basketbalovými  konstrukcemi zvýšené na 4,15 m včetně 2 ks vrátek.

Součástí oplocení jsou 4ks svítidel na zvýšených sloupcích. Kabel veden v chráničce uchycené v horní části oplocení. Plotová výplň z rámů s výplní

žebírkového  pletiva a mantinel z fošen tl. 2,5 cm mají nedostatečnou  odolnost proti nárazům fotbalového  míče. Ocelové konstrukce jsou značně

zkorodované.

NAVRŽENÝ STAV:

Nejprve dojde k odstrojení osvětlení a basketbalových  desek. Poté se odstraní a zlikviduje plotová výplň včetně vrátek, úchytek rámů a kotvících desek.

Úchytky a desky budou odstraněny tak, aby nedošlo k poškození stávajících sloupků. Následně se zrevidují všechny sloupky včetně víček, zda

nedochází k zatékání vody do vnitra sloupků a případné nápravě. Sloupky a basketbalové konstrukce budou očištěny a obroušeny.  Na takto připravené

sloupky budou navařeny kotvící desky dřevěného mantinelu a vodící trubky pro uchycení sítě. Následně budou všechny ocelové konstrukce natřeny

zelenou barvou 1x základ + 2x email (během nátěru musí být vhodným způsobem chráněn stávající umělý povrch). Na závěr dojde k montáži plotové

výplně z dřevěného mantinelu a ochranné sítě a 2 vrátek a zpětné montáži basketbalových desek a osvětlení.
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