
30,9 31,0 31,1 31,2 31,3 31,4 31,5 31,6 31,7 31,8 31,9 32,0 32,1 32,2
32,3

32,4

32,5

32,6

ZÚ 30,85900

TK 31,06616

KT 31,08665

TK 31,97210

KT 32,04200

TK 32,18156

KT 32,27233

R=900m

R=600m
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40,00
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20,00

40,00
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20,00
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20,00

40,00
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80,00

20,00

40,00

60,00

80,00

20,00

40,00

60,00

80,00

20,00

40,00

60,00

80,00

20,00

40,00

60,00

80,00

20,00

40,00

60,00

80,00

20,00

40,00

60,00

80,00

20,00

40,00

60,00

80,00

20,00

40,00

60,00

80,00

20,00
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30,85900

-0,87%
24,26 30,88326

-0,87% -0,32%

R=3500,00

24,26 117,55

31,00081

-0,32% -0,10%

R=15000,00

117,55 204,08 31,20489

-0,10% +0,03%

R=15000,00

204,08 376,77 31,58167

+0,03% -0,13%
376,77 106,97 31,68864

-0,13% +0,01%

R=25000,00

106,97 228,29

31,91693

+0,01% +0,41%

R=15000,00

228,29 104,83

32,02175

+0,41%

R=8000,00

104,83

32,29245

-0,37% +0,08%
R=10000,00

30,85900
2,50%

32,18000
2,50%

32,09500
2,50%

32,16000
2,50%

32,07500
2,50%

R=10000

93,23
-0,17% 32,11498

91,96
+0,41%

R=8000,00

-0,17%
93,23

32,20694

91,96
+0,41%

R=6000,00

-0,37%
85,51

85,51 447,45

R=21750,00

VJEZDOVÁ BRÁNA
km 31,560 ŽB TRUBNÍ PROPUSTEK DN1000

km 31,627

TLAMOVÝ PROPUSTEK HCPA-03

km 32.178, Dl. 16.85m

ZASTÁVKA KOSTELNÍ LHOTA, U KOVÁRNY

km 32,100

VYÚSTĚNÍ DO RETENČNĚ-VSAKOVACÍHO PŘÍKOPU

2.00

+16cm

+16cm

ŽB TRUBNÍ PROPUSTEK DN600
km 31.320, DL 13.39m

4.25
4.25

R10,
00R6,00

R4,00

R6,00

R3,00

R4,00

R4,00R4,0
0

4,25
4,25

R4,00R4,00

4,25
4,25

R5,00

R6,00

R10,00

R4,00

R3,00

4,25

4,25

ZÚ-31.520
FRÉZOVÁNÍ 150mm
SKLADBA AC

110mm = ZAS-T1
40mm = ZAS-T1

31.520-31.650
FRÉZOVÁNÍ 180mm (AC)
ODKOP STMEL. ASF. POJ (PMH) 170mm
ODKOP NESTMEL 300mm

140mm = ZAS-T1
210mm a více = ZAS-T3

31.650-32.090
FRÉZOVÁNÍ 150mm
SKLADBA AC

110mm = ZAS-T1
40mm = ZAS-T1

32.090-32.190

FRÉZOVÁNÍ 300mm (AC)

ODKOP NESTMEL 300mm

290mm = ZAS-T1/T2

32.400-32.840

FRÉZOVÁNÍ 150mm

SKLADBA AC

150mm = ZAS-T132.190-32.400

FRÉZOVÁNÍ 150mm

SKLADBA AC

110mm = ZAS-T1

40mm = ZAS-T1

II/611 KOSTELNÍ LHOTA-PŘEDNÍ LHOTA
FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, ZATŘÍDĚNÍ PAU-SO 101
PRACOVNÍ VÝKRES
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