                     Příloha č.1
I. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1.  Výukový panel zážehový motor

Kompletní výukový panel s elektroinstalací vozidla umožňující reálnou simulaci funkcí jednotlivých komponentů zážehového motoru (přímé vstřikování), včetně generování nejčastějších závad (nejméně 10 závad), těchto komponentů. Panel bude postaven na reálné platformě vozidel a bude obsahovat pouze originální komponenty. Panel bude osazen alespoň těmito komponenty:
· Přístrojová deska,
· Komfortní řídící jednotka,
· Snímač průtoku vzduchu,
· Snímač nasávaného vzduchu,
· Snímač otáček motoru,
· Snímač polohy vačkové hřídele,
· Řídící jednotka škrtící klapky,
· Snímač plynového pedálu,
· Snímač tlaku paliva,
· Snímač polohy škrtící klapky,
· Snímač klepání,
· Snímač teploty,
· Lambda senzor,
· Teplota výfukových plynů,
· Relé palivového čerpadla,
· Zapalovací cívky,
· Regulační ventil tlaku paliva,
· Ventil dávkování paliva,
· Ventil odvětrání nádrže,
· Termostat pro chlazení motorů,
· EGR ventil,
· Vyhřívání lambda sondy,
· Dodatečné vstupní a výstupní signály, aj.,
u kterých bude možné demonstrovat reálnou funkci těchto systémů. Panel bude obsahovat všechny potřebné řídicí jednotky vozidla, které zaručují, že je panel samostatně plně funkční a nepotřebuje pro svoji činnost žádná další zařízení. Panel musí umožňovat připojení sériové diagnostiky s možností provádět kompletní diagnostiku systému motoru a musí obsahovat měřící body, kde bude možné po připojení osciloskopu sledovat všechny důležité signály systému.


2. Výukový panel vznětový motor

Kompletní výukový panel s elektroinstalací vozidla umožňující reálnou simulaci funkcí jednotlivých komponentů vznětového motoru (Common-Rail), včetně generování nejčastějších závad (nejméně 10 závad), těchto komponentů. Panel bude postaven na reálné platformě vozidel a bude obsahovat pouze originální komponenty. Panel bude osazen těmito komponenty:
· Přístrojová deska,
· Komfortní řídící jednotka,
· Snímač průtoku vzduchu,
· Snímač nasávaného vzduchu,
· Snímač otáček motoru,
· Snímač polohy vačkové hřídele,
· Řídící jednotka škrtící klapky,
· Snímač plynového pedálu,
· Snímač tlaku paliva,
· Snímač polohy škrtící klapky,
· Snímač klepání,
· Snímač teploty,
· Lambda senzor,
· Teplota výfukových plynů,
· Relé palivového čerpadla,
· Regulační ventil tlaku paliva,
· Ventil odvětrání nádrže,
· Termostat pro chlazení motorů,
· EGR ventil,
· Vyhřívání lambda sondy,
· Dodatečné vstupní a výstupní signály, aj.,
u kterých bude možné demonstrovat reálnou funkci těchto systémů. Panel bude obsahovat všechny potřebné řídicí jednotky vozidla, které zaručují, že je panel samostatně plně funkční a nepotřebuje pro svoji činnost žádná další zařízení. Panel musí umožňovat připojení sériové diagnostiky s možností provádět kompletní diagnostiku systému motoru a musí obsahovat měřící body, kde bude možné po připojení osciloskopu sledovat všechny důležité signály systému.


3. Výukový panel komfortní systémy vozidel

Výukový panel musí umožňovat reálnou simulaci funkcí komfortních systémů motorových vozidel jako je:
· centrální elektronika,
· sběrnice CAN,
· centrální zamykání,
· elektrické ovládání oken a zrcátek,
· ovládání světel a směrovek apod.,
· včetně generování závad.
Panel bude postaven na reálné platformě vozidel a bude obsahovat pouze originální komponenty. Panel bude obsahovat všechny potřebné řídicí jednotky vozidla, které zaručí, že panel bude samostatně plně funkční a nebude potřebovat pro svoji činnost žádná další zařízení. Panel musí umožňovat připojení sériové diagnostiky s možností provádět kompletní diagnostiku systému klimatizace a musí obsahovat měřící body, kde bude možné po připojení osciloskopu sledovat všechny důležité signály systému.



4. Výukový panel systém ABS
Výukový panel umožňující reálnou simulaci funkcí systému ABS, včetně generování závad. Musí umožňovat reálné měření tlaku systému ve všech větvích hydraulického systému a následné zobrazení, záznam a zpracování všech měřených hodnot v PC. Panel bude postaven na reálné platformě vozidel a bude obsahuje pouze originální komponenty. Panel bude obsahovat všechny potřebné řídicí jednotky vozidla, které zaručí, že je panel samostatně plně funkční a nepotřebuje pro svoji činnost žádná další zařízení. Panel musí umožňovat připojení sériové diagnostiky s možností provádět kompletní diagnostiku systému motoru a musí obsahovat měřící body, kde bude možné po připojení osciloskopu sledovat všechny důležité signály systému.

5. Příslušenství

Ke každému výukovému panelu bude dodán příslušný ovládací a výukový software. Ke každému výukovému panelu bude dodán i software pro simulaci závad.

Ke všem výukovým panelům bude dodáno:
· jedno společné univerzální diagnostické zřízení pro všechny softwarové sady (např. TSPro Color), 
· softwarová sada – licence pro všechny značky osobních automobilů (licence zahrnuje kompletní diagnostický software a min. první aktualizaci od zakoupení; např. CAR Multibrand)

V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu.


lI.	POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	Položka
č.
	Název
	Cena v Kč bez
DPH
	DPH
	Cena v Kč vč.
DPH

	1
	Výukový panel zážehový motor
	
	
	

	2
	Výukový panel vznětový motor
	
	
	

	3
	Výukový panel komfortní systémy vozidel
	
	
	

	4
	Výukový panel systém ABS
	
	
	

	CELKEM
	
	
	



Pozn. V tabulce uvedená cena položek č.1-4 bude zahrnovat příslušný ovládací a výukový software a software pro simulaci závad a společné příslušenství ke všem panelům - viz bod č.5. Příslušenství.
