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A.01 .. PRUVODNI ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

STAVBA .| 11/24420 Nedomice, rekonstrukce silnice

KRAJ ;| Stfedogesky

OBEC | Vetaty, Nedomice, Ovéary

STAVEBNI URAD :| Civilni - Vetaty
Speciélni - Neratovice

CHARAKTER STAVBY :| Dopravni stavby
Rekonstrukce

STUPEN PD PDPS

KATASTRALNI UZEMI | v k.0, V3etaty (p.c. 688/1, 660/1), Nedomice (p.&. 1109/1,
1050/8, 1050/11, 535/5, 1050/17), Ovéary u Dfis (1109/4,
1089/1, 110/3, 532/2)

INVESTOR/OBJEDNATEL .| Krajska sprava a Udrzba silnic Vyso€iny
Kosovska 1122/16
586 01 Jihlava

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Strucny popis stavby:

Jedna se o rekonstrukci silnice 111/24420 Nedomice, v Useku navazujici na jiz rekonstruovany usek ve

V&etatech az po kiizovatku s 11/331.

Popis stavby:

Bude provedena rekonstrukce stavajici komunikace a to dvéma zplsoby

1) Intravilanové Useky - frézovani asfaltu, lokalni opravy a polozeni nového Ziviéného kratu ve
stavajici niveleté.

2) Vextravilanovych Usecich zesileni konstrukce a v podélnych pasech pri okraji vozovky dopinéni
konstrukénich vrstev.

Zakladni Gdaje o kapacité stavby:
Silnice IlI. tfidy v délce 3719 m.

Predpokladany priibéh vystavby:
Zahéjeni stavby je pfedpokladané co nejdrive (2016, zavisi na rozpottovych moznostech stavebnika).
Etapizace se nepfedpoklada, je ale mozna.

~dng. Hynek Seiner, projekcni a inenyrskd kanceldi autorizovand pro Dopravai stavby a Méstské inzenyrstvi . -
5 Certifikovand dle CSN EN ISO 9001, drzitel oprdvnéni providét Bezpednostni audity a inspekce PK
Jana Zajice 986, 330 12 Pardubic, tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner@seznam.cz, www.projektovanidopravni.cz
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Vazby na regulaéni plan, Gzemni plan, pfipadné izemné planovaci informace:
Stavba je v souladu se zaméry Gzemniho planovani v dotéeném Gzemi.

Struéna charakteristika uzemi a jeho dosavadniho vyuZiti:
Komunikace Ill. tfidy — beze zmény oproti sou¢asnému stavu.

Vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi:

Zamer

- nema vliv na soustavu NATURA 2000

- nepodiéha zjistovacimu fizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sh. o vlivu na Zivotni prostfedi a 0 zméné
nékterych zakonl v pozdéjim znéni.

PD bude predlozena ke schvaleni OZP MU Neratovice.

Vliv na zdravi:

Beze zmény oproti sou¢asnému stavu.

Celkovy vliv stavby na dotéené Gzemi a navrhovana opatreni:
Beze zmény oproti sou¢asnému stavu.

3. PREHLED PODKLADU A PRUZKUMU POUZ. PRO VYPRACOVANI PD

Dokumentace zaméru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k oznameni
zaméru pro ziskani izemniho souhlasu nebo rozhodnuti 0 zméné stavby:

- stavba je v souladu s UPD.

- zadani PD © Stfedocesky kraj

Dokumentace pro UR a souvisejici doklady:

- stavba nevyzaduje UR

Regulacni plany, Gzemni plan, Gzemné planovaci informace:

- stavba je v souladu s UPD.

Mapové podklady, zaméfeni Gzemi a dal$i geodetické podklady:

- katastralni mapy © CUZK

- zaméfeni stavajiciho stavu © GeoVaP s.r.0., Pardubice 2014
- zaméfeni stavajiciho stavu © Proagro s.r.0., Pardubice - Rosice nad Labem 2015

Dopravni priizkum (studie, dopravni studie):
- nefesi se

Geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zakladni korozni priizkum:
- diagnostika vozovky véetné geotechnickych GlobalGeo s.r.o.

Diagnosticky prizkum konstrukei:
- diagnostika vozovky véetné geotechnickych sond GlobalGeo s.r.o.
Hydrometeorologické a hydrologické udaje, palvebni podminky, inundace, kvalita vody
v recipientech:
- nefesi se
Klimatologickeé udaje:
- Struéné soucasti vySe uvedeného, podrobné se nefesi.
Stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci
nebo je v pamatkoveé zoné:
- Neresi se
Normy, piedpisy, literatura:
-CSN 736110
-CSN 736101
-CSN 736133
~ -TP170 _
' _+Ing. Hynek Seiner, projekcni a inzenyrskd kanceldr autorizovand pro Dopravni stavby a Méstské inZenyrstvi ' 57

Certifikovand dle CSN EN 1SO 9001, drzitel opravnéni provddét Bezpecnosti audity a inspekee PK
Jana Zajice 986, 530 12 Pardubic, tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner{@seznam.cz, www.projekiovanidopravni.cz
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- dal$i normy a pedpisy s uvedenim citace u konkrétnich objektd a v konkrétnich odstavcich

4. CLENENI STAVBY

Zpusob Cislovani a znaceni:

Vychazi ze zakladniho ¢lenéni dle 146/2008:
000  Objekty pfipravy stavenisté

100  Objekty pozemnich komunikaci véetné propustkii
200 Mostni objekty a zdi

300  Vodohospodarské objekty

400  Elektro a sdélovaci objekty

500  Objekty trubnich vedeni

600  Objekty podzemnich staveb

650 Objekty drah

700  Objekty pozemnich staveb

800  Objekty Upravy Gzemi

900 Volna Fasa objektt

Konkrétné:

Stavba neni ¢lenéna na objekty

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

Vécneé a souvisejici stavby jinych stavebniku:

Navazujici stavba — prtitah 11/331 v Ovéarech

Uvazovany pribéh vystavby, jeji plynulosti a koordinovanosti:

Obsazeno v ¢asti Zasady organizace vystavby (Cast E), dale v koordinaénich situacich v dasti B.
Zajisténi pfistupu na stavbu:

Bude po stévajicich komunikacich I1. a lll. tfidy

Dopravni omezeni, objizd'ky a vyluky dopravy:

Realizace bude za omezeni provozu — po polovinach za pouZiti semaforovych sestav.

6. PREHLED BUDQUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

Viastnik: Dotcené obce a Stfedogesky kraj
Spravce: Sprava a drzZba silnic.

7. PREDAVANI CASTI STAVEB DO UZiVANI

Moznosti (navrh) postupného predavani éasti komunikace do uZivani:
Nepredpoklada se.

Zdivodnéni potieb uzivani pred dokonéenim celé stavby:

Co nejmensi zasah do dopravni obsluhy uzemi.

‘ .y 7dng. Hynek Seiner, projekéni a inZenyrskd kanceld? autorizovand pro Dopravni stavby a Méstské inZenyrstvi . P
§ Certifikovand dle CSN EN 1SO 9001, drzitel oprdvnéni provadét Bezpecnostni audity a inspekce PK K i
Jana Zajice 986, 530 12 Pardubic, tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner@seznam.cz, www.projektovanidopravni.cz ol
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8.

8.1

8.2

8.2.1

TECHNICKY POPIS STAVBY

SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Struény popis stavby:

Jedna se o rekonstrukci silnice 111/24420 Nedomice, v Useku navazujici na jiz rekonstruovany Usek ve
Véetatech az po kfizovatku s 11/331.

Popis stavhy:

Bude provedena rekonstrukce stavajici komunikace a to dvéma zplsoby

Intravilanové Useky - frézovani asfaltu, lokalni opravy a poloZeni nového Zivicného kratu ve stavajici
niveleté.

V extravilanovych Usecich zesileni konstrukce a v podénych pasech pri okraji vozovky doplnéni
konstrukénich vrstev.

TECHNICKY POPIS JEDNOTLIVYCH OBJEKTU A JEJICH SOUCASTI:

POZEMNi KOMUNIKACE:

Pozemni komunikace:
Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby:

11/24420

Zakladni charakteristiky pfislusné komunikace:

Extravilany:

Kategorie: Stavajici

Trida: I

Navrhové kategorie: beze zmény

Pfi¢né usporadani: 2 jizdni pruhy po 2,75 m, celkem, 5,50 m
Intravilany:

Kategorie: Stavajici

Tfida: 1l

Navrhové kategorie: beze zmény

Pri¢né usporadani: 2 jizdni pruhy po 2,75 m, celkem, 5,50 m, pfizplsobeno mistnim

podminkam (zlzeni ve Vetatech feseno jiz stavajicim DZ, 6,0 m v Ov¢arech)

Parametry a zdvodnéni trasy:

Trasa kopiruje stavajici trasu tak, aby nedochazelo k zaborim pozemki a ke zbyteénym zemnim
pracim.

Konstrukce v extravilanu bude nasledujici:

Asfaltovy beton ACO (ABS 1) 40 mm
Spojovaci postiik 0,5 kg/m2

Obalované kamenivo ACP16 (OKI) 50-60 mm
Spojovaci postfik 1,0 kg/m2

Stavajici povrch po lokéalnich opravach

Celkem min. 90-100 mm

dng. Hynek Seiner, projekéni a inZenyrska kanceldr autorizovand pro Dopravni stavby a Mésiské inzenyrstvi - '

Certifikovand dle CSN EN 1SO 9001, drzitel oprdvnéni provadét Bezpecénostni audity a inspekce PK
Jana Zajice 986, 530 12 Pardubic, tel. 777 225 093, e-mail: HynekSeiner@seznam.cz, www.projektovanidopravni.cz
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8.2.2

8.2.3

8.24

8.2.5

8.2.6

8.2.7

Konstrukce v intravilanu bude nésledujici:

Asfaltovy beton ACO (ABS 1) 50 mm
Spojovaci postiik 0,5 kg/m2

Stavaijici povrch po frézovani a lokalnich opravach

Celkem min. 90-100 mm

Navrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materiall, vysledky bilance zemnich praci:

Zemni téleso bude zachovano stavajici.

Propustky na trase:

Jeden stavajici mostek je ve stavajicim stavu.

Propustky na vjezdech:

Na trase lezi vétsi mnozstvi propustkl. Bude provedeno jejich progisténi tlakovou vodou, Uprava Cel.

Vstupni Gdaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch:
Nedochazi ke zménam parametrd.

MOSTNI OBJEKTY A ZDI:

Vycet objektl:
Jeden stavajici mostek je v dobrém stavu, nebude do ného zasahovano.

ODVODNENI POZEMNi KOMUNIKACE:

Odvodnéni pozemni komunikace — povrchu bude do stavajicich — vyskové upravenych uliénich vpusti,
piipadné neprofilovanych pfikopd.
Dale novych vpusti a vsakovacich objektl — podrobné popsan v situacich kazdy jednotlivy pfipad.

TUNELY, PODZEMNi STAVBY A GALERIE:

Na trase se nenachéazeji.

OBSLUZNA ZARIZENi, PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A PROTIHLUKOVE STENY:

Beze zmény.

VYBAVENi POZEMNI KOMUNIKACE:

Zachytna bezpeénostni zarizeni:

Budou pouzita svodidla na ochranu 2 sloupli ve Vetatech.

Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku:

Dopravni znaceni - svislé:

Je vyhovuijici, v reflexnim provedeni, v dobrém stavu.

Dopravni znaceni — vodorovné:

Vodici ¢ara Sifky 0,125 m — pfedznadena natérem a provedena plastem.
Smérové sloupky:

Nebudou osazeny.

Jiné vybaveni neni navrzeno.

OBJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU:

Jiné vybaveni pozemni komunikace neni navrzeno.

. ing. Hynek Seiner, projekcni a inZenyrska kanceldr autorizovand pro Dopravni stavby a Méstské inZenyrsivi .~ .

Certifikovand dle CSN EN ISO 9001, drzitel oprdvnéni provddét Bezpednostni audity a inspekce PK
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10

10.1

10.2

10.3

1

VYSLEDKY A ZAVERY Z PRUZKUMU A RESENI

Byla provedena prohlidka dané lokality. Ta potvrdila moznost provést danou stavbu.
Byla provedena diagnostika vozovky véetné podiozi, na jejim zakladé byla navrzena konstrukce
VOZOVkY.

DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNi PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

DOTCENA OCHRANNA PASMA

Ochranna pasma inZenyrskych siti:

Stavba bude probihat v ochrannych pasmech inZenyrskych siti. S jejich spravci byla projektova
dokumentace projednana Jedna se o nasledujici: CEZ, TelefonicaO2/CETIN, RWE Distribuce, SC
Vodamy, obec Nedomice, obec Ovéary, Stavokomplet, CD Telematika. Veskeré inZenyrské sité je
nutné nechat vytycit pfimo jejich spravci.

Ochranné pasmo vodniho toku:

Neni

DOTCENA CHRANENA UZEMi
Nebyla zjisténa.

KULTURNi PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

Kulturni pamétky:
Nebudou stavbou dotéeny

Pamatkové rezervace:
Nebudou dotéeny

Pamatkové zény:
Nebudou dotéeny

ZASAHY STAVBY DO UZEMi

Bouraci prace:

Nebudou vyvolany

Kaceni mimoletni zelené:

Nebude provedeno

Rozsah zemnich praci a konecna tprava terénu:

Jedna se o rekonstrukei stavajici komunikace, zemni prace jsou minimalni.

Ozelenéni nebo jiné tpravy nezastavénych ploch:
Veskeré plochy poSkozené stavebnimi pracemi musi byt zpétné ohumusovany a osety travnim
semenem.

Zasahy do zemédélského ptidniho fondu, pfipadné rekultivace:

v dng. Hynek Seiner, projekéni a infenyrskd kanceldr autorizovand pro Dopravni stavby a Méstské inZenyrstvi _
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12

13

K trvalému zésahu do ZPF nedojde. Na meziskladkéch, kde nékteré mohou byt vedeny jako ZPF,
neni nutné zadat o souhlas s vynétim ze ZPF vzhledem k tomu, Ze jejich zabor bude kratsi nez 1 rok.

Zéasah do pozemk uréenych k pinéni funkce lesa:

Pozemky k pInéni funkce lesa nebudou dotéeny. Nedojde k provadéni stavebnich praci v ochranném
pasmu lesa.

Zasah do jinych pozemku:

Neni.

Vyvolané zmény staveb (pfeloZky a upravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich tok:
Vyvolané zmény staveb dopravni a technické infrastruktury nebudou.

NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POTREBY

UrEeni a zdlvodnéni stavby na vSechny druhy energii, telekomunikace, vodni hospodafstvi:
Bez dodateCnych narokl na v8echny druhy energii, telekomunikace, vodni hospodarstvi.

Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani:
Stavajici bez vystavby dodate¢nych kapacit.

MozZnosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité):
Neni zapotiebi.

Druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uZivanim stavby:

Beze zmény oproti sou¢asnému stavu.

VLIV STAVBY A PROVOZU NA KOMUNIKACI NA ZDRAVi A ZIVOTNi
PROSTREDI

Ochrana pfirody a krajiny:

Zamér

- nema vliv na soustavu NATURA 2000

- nepodléha zjistovacimu fizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb. o vlivu na Zivotni prostfedi a 0 zméné
nékterych zakonl v pozdéjsim znéni.

Hluk:

Beze zmény oproti souasnému stavu.

Emise z dopravy:
Beze zmény oproti soudasnému stavu.

Vliv znecisténych vod na vodni toky a zdroje:
Beze zmény oproti soucasnému stavu.

Ochrana zdarvi a bezpe€nosti pracovnikl pfi stavhé a uZivani:

Dodavatel stavebnich praci je povinen vyskolit své zaméstnance z piedpist k zajiSténi bezpednosti
prace a poZami ochrany a seznamit je s riziky, které se vyskytuji pfi Ginnostech provadénych
dodavatelem, zaucit je v rozsahu nutném pro vykon jejich prace a s mistnimi podminkami prace.
Stejné tak je potieba se vzajemné seznamit s riziky, koordinaci a postupem praci mezi dodavatelem a
dalSimi subdodavateli a to prokazatelné.

Pracovnici pfi provadéni stavebnich praci jsou povinni dodrzovat technologické a pracovni postupy,
navody pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje, zafizeni a néafadi, které jim byly pro préci urdeny.
Pracovnici budou pouzivat pfedepsané osobni ochranné pracovni pomticky. DodrZovat bezpe&nostni
oznaCeni a signaly atd. Provadét prace na ureném pracovisti, ze kterého se nesméji vzdalit bez
souhlasu odpovédného pracovnika.

Pro provadéni praci musi byt jmenovan ,odpovédny pracovnik’, tj. pracovnik s pravem na misté
rozhodovat a urovat pfipadné i staly dohled pfi nékterych rizikovych pracich, ktery bude na stavbé
vzdy pfitomen - proto i jeho pfipadné zastupce.

ing. Hynek Seiner, pro,;ekd‘m a inZenyrskd kanceldr autorizovand pro Dopravni stavby a Méstské inZenyrsivi . -~ ’
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14

Zajisténa musi byt fadna jmenovita evidence pracovnikli od nastupu do prace po opusténi pracovisté.
Stavba je pristupna pfimo ze stavajici komunikace.

VSichni zaméstnanci dodavatele budou seznameni s bezpe¢nym pohybem po staveniéti a s dal$imi
riziky, které se zde vyskytuji a budou dodrZovat zékaz pohybu mimo stavbu. Vlastni stavba bude
pfipadné vyuzivat dodasné oploceni a bude oznatena zékazem vstupu nepovolanym. Rozmisténi
skladovanych materialll a jejich ulozeni musi byt zvoleno tak, aby byla po celou dobu skladovani
zajisténa jeho stabilita, nebyly ohrozeny Zivoty osob a nedoslo k jeho znehodnoceni.

Umisténi stavebniho materialu a urceni stavenidté bude véci dohody stavebni firmy s investorem
akee.

Zviastni zfetel je tfeba vénovat betonafskym pracim, kde je tfeba dikladné kontrolovat bednéni,
leSeni pro bednéni atd. zvlast pred zapocetim téchto praci i se zépisy do stavebniho deniku.

Pfi probihajicich vykopovych pracich a pfi montéZich kanalizaéniho potrubi budou zajisténi kolektivné!
Pfi zemnich pracich provadénych strojné zajisti dodavatel vykonani praci odborné zpiisobilou osobou
tj. strojnika stavebnich stroji s opravnénim podle druhu a stroje pouzitého pii zemnich pracich a
zajisti dalSi zplsobilou osobu pro provadéni stalého dozoru pii praci stroje.

Pro odbér elektrického proudu bude zfizen samostatny rozvadé¢ a vedeni po stavenisti. Vedeni el.
energie bude na v3ech komunikacich chranéno proti mechanickému poskozeni. Pfi zahajeni
stavebnich praci budou vSechna el. zafizeni a rozvody podrobeny revizi a kontrole opravnénou
osobou.

Pfi praci za sniZené viditelnosti (rano, odpoledne v mize) zajisti dodavatel dostate¢né osvétleni
pracovist.

Veskeré prace, které vyzaduji odbornou zplsobilost tzn. svafeni, strojnici stavebnich strojd, prace s
motorovymi pilami musi byt provadény pouze pracovniky, ktefi tuto zpisobilost maji. Pred zapocetim
praci zkontroluje odpovédné osoba platnost prikazu (u viastnich zaméstnancl tak i u zaméstnancl
subdodavatell) zapise skute¢nost do stavebniho deniku a teprve potom dé pfikaz k vykonani prace.
U svafeni je nutno pocitat i s pfikazy na svafeni a nasledny dohled z hlediska pozarni ochrany.
Dohodnut musi byt okamzity pfistup k telefonu v pFipadé nehody.

Na stavenidti musi byt vybavena lékérnicka (nutna borova voda pro pfipadny vyplach oci od prachu),
pracovnici vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi pomiickami.

Na stavbé museji byt i dostate¢né hasebni prostfedky pro pfipad pozaru.

V pfipadé nejasnosti nebo nedostatecnosti se fidi dodavatel stavebnich praci zakonnymi Upravami.
Pfi ukonceni praci a pied uvedenim do provozu budou pfedany veskeré potfebné doklady (revize el.
zafizeni, plynu, zdvihacich zafizeni, tlakové nadoby atd.) provedené opravnénou osobou.

Stavba svym rozsahem nevyZaduje pfitomnost koordinatora BOZP na stavenisti.

OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Mechanicka odolnost a stabilita:

Konstrukce vozovky je navrzena dle TP170 a diagnostiky vozovky. Mechanicka odolnost a stabilita
mostuku a propustki neni ménéna a bude zachovana.

PozZarni hezpeénost:

Beze zmény oproti sou¢asnému stavu. Dokumentace byla projednana s HZS Kraje Vysodina, ktery
vydal souhlasné stanovisko.

Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi:

Viz kapitola 1.2 a2 1.13.

Nakladani s odpady:

Nakladani s odpady bude dle zékona ¢. 185/01 Sh. “Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zékonu",

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na uréenych
mistech (plochach), oddélené podle svého druhu.

Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky a ekonomicky optimélniho mnoZstvi,
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odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim ktéto ¢innosti, mimo aredl stavenisté.
Nebezpecny odpad (Zivice) bude odvezen na skladku nebezpeéného odpadu.

Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo
minimalizovano pfipadné narudeni Zivotniho prostfedi (zamezuijici praseni, technické zabezpedeni
vozidel piepravujicich odpady atd.).

Za odpady vznikié pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni
firma.

DALSI POZADAVKY

UZitné vlastnosti stavby:

Beze zmény oproti souasnému stavu. Jedna se o rekonstrukei.

Zajisténi pfistupu a podminek pro uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu a
orientace:

Soucasti stavby navazuijicich chodniku by pfipadné byla bezbariérova opateni. Vzhledem k tomu, ze
tato PD feSi rekonstrukci pouze vozovky, nebudou provadéna zadna zvlastni opatreni.

Ochrana pred Skodlivymi Géinky vnéjsiho prostredi:

Nefesi se, nedochazi ke zméné oproti sou¢asnému stavu.
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