REVIZE | POPIS ZMENIL KONTROLA

DATUM

STAVEBNIK/OBJEONATEL GENERALNT PROJEKTANT

STREDOCESKY KRAJ Ing. HYNEK SEINER
Zborovska 11 Stredocesky kraj Jana Zajice 986

150 21 Praha 5 530 12 Pardubice

TEL. +420 257 280 203 | TEL. +420 777 225 093
Podatelna@kr-s.cz Info@projektovanidopravni.cz

OBJEKT: ZODPOVEDNY PROJEKTANT

KOMUNIKACE Ing. HYNEK SEINER

<P

SESTAVIL: AUTOR CASTI
Ing. HYNEK SEINER @ DLE GAST]
Jana Zajice 986
530 12 Pardubice JYPRACOYAL

Ing. HYNEK SEINER

NAZEV STAVBY

11/24420 NEDOMICE, REKONSTRUKCE SILNICE

111124420 V k.0. VSETATY, NEDOMICE, OVCARY U DRIS

0BSAH PRILOHY ARCHIV
B.01 - TECHNICKA ZPRAVA
MiSTO STAVBY PARE

STUPEN DOKUMENTACE DATUM MERITKO FORMAT

PDPS 06/2016

| C ZAKAZKY STUPEN CAST VYKRES H 0BJEKT




11724420 Nedomice, rekonstrukce silnice strana 1/7

B.01 .. TECHNICKA ZPRAVA -
KOMUNIKACE

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

STAVBA .| 111724420 Nedomice, rekonstrukee silnice

KRAJ .| StfedoCesky

OBEC :| Véetaty, Nedomice, Ovéary

STAVEBNI URAD :| Civilni - Vsetaty
Specialni - Neratovice

CHARAKTER STAVBY :| Dopravni stavby
Rekonstrukce

STUPEN PD PDPS

KATASTRALNI UZEMI [ v k.0. Véetaty (p.&. 688/1, 660/1), Nedomice (p.&. 1109/1,
1050/8, 1050/11, 535/5, 1050/17), Ovééary u Diis (1109/4,
1089/1, 110/3, 532/2)

INVESTOR/OBJEDNATEL :| Stfedocesky kraj

2, ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Struény popis stavby:

Jedna se o rekonstrukci silnice 111/24420 Nedomice, v Useku navazuijici na jiZ rekonstruovany Usek ve

V&etatech az po kiizovatku s 11/331.

Popis stavby:

Bude provedena rekonstrukce stavajici komunikace a to dvéma zplsoby

1) Intravildnové Useky - frézovani asfaltu, lokalni opravy a poloZeni nového ZiviEného kratu ve
stavajici niveletd.

2) Vextravilanovych Usecich zesileni konstrukce a v podéinych pasech pfi okraji vozovky doplnéni
konstrukénich vrstev.

Zakladni (idaje o kapacité stavby:
Silnice II. tfidy v délce 3719 m.

Predpokladany pribéh vystavby:

: 7ing. Hynek Seiner, projekéni a inZenyrskd kanceldr autorizovand pro Dopravni stavby a Méstské inZenyrstvi '
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31

Zahajeni stavby je pfedpokladané co nejdfive (2016, zavisi na rozpoctovych moznostech stavebnika).
Etapizace se nepfedpokl&da, je ale mozna.

SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Struény popis stavby:

Jedna se o rekonstrukci silnice 111/24420 Nedomice, v Useku navazuijici na jiz rekonstruovany Usek ve
Vetatech az po kiizovatku s 11/331.

Popis stavby:

Bude provedena rekonstrukce stavajici komunikace a to dvéma zpisoby

Intravilanové Useky — frézovani asfaltu, lokalni opravy a poloZeni nového ZiviEného kratu ve stavajici
niveleté.

V extravilanovych Usecich zesileni konstrukce a v podélnych pasech pfi okraji vozovky dopinéni
konstruk&nich vrstev.

TECHNICKY POPIS JEDNOTLIVYCH OBJEKTU A JEJICH SOUCASTI:

POZEMNi KOMUNIKACE:

Pozemni komunikace:
Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby:

111/24420

Zakladni charakteristiky pfislu§né komunikace:

Extravilany:

Kategorie: Stavajici

Trida: 1l

Navrhova kategorie: beze zmény

Pfi¢né usporadani: 2 jizdni pruhy po 2,75 m, celkem, 5,50 m
Intravilany:

Kategorie: Stavajici

Tfida: 1l

Navrhova kategorie: beze zmény

Pii¢né usporadani: 2 jizdni pruhy po 2,75 m, celkem, 5,50 m, pfizplisobeno mistnim

podminkam (z0Zeni ve VSetatech, 6,0 m v OvEarech)

Parametry a zd(vodnéni trasy:
Trasa kopiruje stavajici trasu tak, aby nedochézelo k zaborim pozemki a ke zbyteGnym zemnim
pracim.

Konstrukce v extravilanu bude nasledujici:

Asfaltovy beton ACO (ABS 1) 40 mm
Spojovaci postrik 0,5 kg/m2

Obalované kamenivo ACP16 (OKI) 50-60 mm
Spojovaci postiik 1,0 kg/m2

Stavaijici povrch po lokéalnich opravach

Celkem min. 90-100 mm
Konstrukce v intravilanu bude nasledujici:

Asfaltovy beton ACO (ABS I) 50 mm
Spojovaci postfik 0,5 kg/m2

—ping. Hynek Seiner, projekcni a infenyrskd kanceldr autorizovand pro Dopravni stavby a Méstské inZenyrstvi
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Stavajici povrch po frézovani a lokalnich opravéch

Celkem min. 90-100 mm

Navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych material, vysledky bilance zemnich praci:

Zemni téleso bude zachovano stavajici.

Propustky na trase:

Jeden stavajici mostek je ve stavajicim stavu.

Propustky na vjezdech:

Na trase leZi vétsi mnoZstvi propustku. Bude provedeno jejich procisténi tlakovou vodou, Gprava ¢el.

Vstupni (daje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch:
Nedochéazi ke zménam parametrd.

4 MOSTNi OBJEKTY A ZDI:

Vyéet objektd:
Jeden stéavajici mostek je v dobrém stavu, nebude do ného zasahovano.

5 ODVODNENI POZEMNi KOMUNIKACE:

Intravilan Méstyse VSetaty

Vyspadovanim do stavajiciho odvodriovaciho systému
- Do neprofilovanych prikopl
-1 xdo vsakovaciho systému

Extravilam
- Stavajici reprofilované piikopy

Intravilan Obci Nedomice a Ovéary

-V useku s pfikopy budou tyto reprofilovany

- Budou dopinény obruby za U¢elem odvodnéni

- Stavajici vpusti - proti €.p. 80 je nutné zabezpedit odvod vody z komunikace (bude pouzit
Sterbinovy Zlab)

- vpusti u kiizovatky na Dfisy — odvodnéni pfes 3 vpusti na stavajicim misté

- udvou navrZenych stani obce (nejsou soucasti PD) — sniZzena obruba za (¢elem odvodnéni

- Up.C 621 a 62/32 vsakovaci ryha

- Up.E. 531/33 - vpust mimo vjezd

- Usek okolo km 3,0 - 3,1 bude vyspadovan do strouhy (v km 3,177 - horska vpust)

6 TUNELY, PODZEMNIi STAVBY A GALERIE:

Na trase se nenachazeji.

7 OBSLUZNA ZARIZENI, PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A PROTIHLUKOVE STENY:

V misté stavajici autobusové zastavky drobné rozsifeni, v obci Nedomice bude za snizenou obrubou
(za u¢elem odvodnéni) provedena zpevnéna plocha pro kratkodobé odstaveni vozidel.

Misto pro pfechazeni u autobusové zastavky
V misté stavajici autobusové zastavky (neni soucasti této PD ~ stavebnikem je obec Nedomice) bude
proveden novy usek chodniku / nastupisté o rozmérech 15 x 2 m spolecné s bezbariérovym mistem

v1{ng. Hynek Seiner, projekcni a inzenyrskd kanceldf autorizovand pro Dopravni stavby a Méstské infenyrstvi -~ '
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pro prechazeni. Toto bude feSeno zménou stavby pfed dokonéenim - stavebnikem je Obec
Nedomice. Vhodna je ale koordinace se stavbou obce Nedomice.
Konstrukce bude nésledujici

Betonova dlazba ,zamkova" 60 mm
Kladeci vrstva 30 mm
Stérkodrt §D 200 mm
Celkem 290 mm

Zastavka musi byt vybavena dle vyhlasky o bezbariérovém uzivani staveb.

8 VYBAVENi POZEMNi KOMUNIKACE:

Zachytna bezpeénostni zafizeni:

Budou pouZita svodidla na ochranu 2 sloupt ve Vsetatech.

Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku:

Dopravni znaéeni - svislé:

Je vyhovuijici, v reflexnim provedeni, v dobrém stavu.

Dopravni znaéeni - vodorovné:

Vodici ¢ara Sitky 0,125 m - pfedznacena natérem a provedena plastem.
Smérové sloupky:

Nebudou osazeny.

Jiné vybaveni neni navrzeno.

9 DOTCENA OCHRANNA PASMA

Ochranna pasma inzenyrskych siti:

Stavba bude probihat v ochrannych pasmech inzenyrskych siti. S jejich spravci byla projektova
dokumentace projednana Jedna se o nasledujici: CEZ, TelefonicaO2/CETIN, RWE Distribuce, SC
Vodarny, obec Nedomice, obec Ové&ary, Stavokomplet, CD Telematika. Veskeré inzenjrské sité je
nutné nechat vytyCit pfimo jejich spravci.

Ochranné pasmo vodniho toku:

Neni

Ochranné pasmo statni drahy:

Cast stavby leZi v ochranném pasmu statni drahy.

Ochranné pasmo draznich kabel(:

Stavba lezi v ochranném pasmu draznich kabeld, a to

- v Méstysu Vsetaty — vkm 0,000 - 0,300. V Usek staveni§té se nachazi 6 sdélovacich kabel(
v majetku SZDC s.0. TUDC Praha. Jedna se o kabely:

- DK V3etaty - Usti nad Labem (DK1)

- DK Praha - Véetaty (DK1)

- DK Vsetaty — Nymburk (DK1)

- MK ATU - néadrazi (75XN0,8)

- MK ATU - nadrazi (DK41)

- DKKralupy — V3etaty (DK5)

- Tyto veskeré sdélovaci kabely je nutné pfed zahajenim praci vytyéit. Pfed zahajenim jakychkoliv
zemnich praci je nutné na v8ech kabelech provést ss kontrolni méfeni za provozu. Tim bude
ovéfen izolaéni stav kabell. TotéZ bude provedeno pfed findlni pokladkou Zivice. Naméfené
hodnoty se musi shodovat. V piipadé rozdilu naméfenych hodnot na kabelech , plijde oprava
kabelu investiéné za zhotovitelem vozovky. V pfipadé, Ze po odfrézovani dojde ke zjiSténi
nutnosti provadét vykopové prace, musi byt pfed jejich zahajenim pfizvani odpovédni pracovnici

-~ plng. Hynek Seiner, projekcni a inZenyrskd kanceldF autorizovand pro Dopravni stavby a Méstské inZenyrstvi
Certifikovana dle CSN EN ISO 9001, drzitel opravneni provadét Bezpecnostni audity a inspekce PK
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CD Telematika a dohodnout dalsf postup v ochranném pasmu kabelll. Tyto vykopove prace musi
byt provadény v souladu s jejich pokyny a s podminkami SZDC. V pfipadé odkryti je nutna
kontrola pfed zahozem.

- -Nedomice vkm3,8-39
- DK V8etaty — Nymburk (DK1)
- Tkk VSetaty — Nymburk (TKK8)

- pobliz Zelezni¢niho prejezdu v Nedomicich (nékolikeré kolmé kfizeni) — zde se pfedpoklada
pouze frézovani vozovky, nepfedpokladaji se zemni prace.

- Tyto sdélovaci kabely je nutné pfed zahajenim praci vyty¢it. Pfed zahéjenim jakychkoliv zemnich
praci je nutné na obou kabelech provést ss kontrolni méfeni za provozu. Tim bude ovéfen
izolaéni stav kabeld. Totéz bude provedeno pied finaini pokladkou Zivice, Naméfené hodnoty se
musi shodovat. V pfipadé rozdilu naméfenych hodnot na kabelech pjde oprava kabelu
investicné za zhotovitelem vozovky. V pfipadé, Ze po odfrézovani dojde ke Zzjisténi nutnosti
provadét vykopové prace, musi byt pfed jejich zahajenim pfizvani odpovédni pracovnici CD
Telematika a dohodnout daldi postup v ochranném pasmu kabeld. Tyto vykopové prace musi byt
provadény v souladu s jejich pokyny a s podminkami SZDC s.0.. V pFipadé odkryti je nutna
kontrola pfed z&hozem.

Méfeni kabelll provede na objednavku servisni organizace CD-Telematika a.s.
DOTCENA CHRANENA UZEMI
Nebyla zjisténa.

KULTURN| PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

Kulturni pamatky:
Nebudou stavbou dotéeny

Pamatkové rezervace:
Nebudou dotéeny
Pamatkové zony:
Nebudou dotéeny

ZELEN, ZPF, LES

Ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch:

Veskere plochy poskozené stavebnimi pracemi musi byt zpétné ohumusovany a osety travnim
semenem.

Zasahy do zemédélského pldniho fondu, pfipadné rekultivace:

K trvalému zasahu do ZPF nedojde. Na meziskladkach, kde nékteré mohou byt vedeny jako ZPF neni
nutné Zédat o souhlas s vynétim ze ZPF vzhledem k tomu, Ze jejich zabor bude kratsi nez 1 rok.
Zasah do pozemki uréenych k pinéni funkce lesa:

Pozemky k pInéni funkce lesa nebudou dotéeny. Nedojde k provadéni stavebnich praci v ochranném
pasmu lesa.

BOZP

Ochrana zdarvi a bezpeénosti pracovniku pfi stavbé a uZivani:
Dodavatel stavebnich praci je povinen vyskolit své zaméstnance z predpisl k zajisténi bezpeénosti
prace a pozarni ochrany a seznamit je s riziky, které se vyskytuji pfi ¢innostech provadenych

Ang. Hynek Seiner, projekcni a inZenyrskd kanceldi autorizovand pro Dopravai stavby a Méstské inzenyrstvi | A
Certifikovand dle CSN EN ISO 9001, dritel oprdavneni providét Bezpecnostni audity a inspekce PK Y
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dodavatelem, zaucit je v rozsahu nutném pro vykon jejich prace a s mistnimi podminkami préce.
Stejné tak je potfeba se vzajemné seznamit s riziky, koordinaci a postupem praci mezi dodavatelem a
dal3imi subdodavateli a to prokazatelné.

Pracovnici pfi provadéni stavebnich praci jsou povinni dodrZovat technologické a pracovni postupy,
navody pravidia a pokyny. Obsluhovat stroje, zafizeni a naradi, které jim byly pro préaci uréeny.
Pracovnici budou pouzivat pfedepsané osobni ochranné pracovni pomtcky. DodrZovat bezpeénostni
oznateni a signaly atd. Provadét prace na uréeném pracovisti, ze kterého se nesméji vzdalit bez
souhlasu odpovédného pracovnika.

Pro provadéni praci musi byt jmenovan ,odpovédny pracovnik’, tj. pracovnik s pravem na misté
rozhodovat a urCovat pripadné i staly dohled pfi nékterych rizikovych pracich, ktery bude na stavbé
vzdy pfitomen - proto i jeho pfipadné zastupce.

Zajisténa musi byt fadna jmenovita evidence pracovnikii od nastupu do prace po opusténi pracovisté.
Stavba je pristupna pfimo ze stavajici komunikace.

Véichni zaméstnanci dodavatele budou seznameni s bezpenym pohybem po stavenisti a s dalSimi
riziky, které se zde vyskytuji a budou dodrZovat zékaz pohybu mimo stavbu. Vlastni stavba bude
pfipadné vyuzivat docasné oploceni a bude oznafena zakazem vstupu nepovolanym. Rozmisténi
skladovanych materialli a jejich uloZeni musi byt zvoleno tak, aby byla po celou dobu skladovéni
zajisténa jeho stabilita, nebyly ohroZeny Zivoty osob a nedoslo k jeho znehodnoceni.

Umisténi stavebniho materialu a ureni stavenidté bude véci dohody stavebni firmy s investorem
akce.

Zvlastni zfetel je tfeba vénovat betonarskym pracim, kde je tfeba dikladné kontrolovat bednéni,
leSeni pro bednéni atd. zvlast pied zapocetim téchto praci i se zapisy do stavebniho deniku.

Pfi probihajicich vykopovych pracich a pfi montézich kanaliza¢niho potrubi budou zajisténi kolektivné!
Pii zemnich pracich provadénych strojné zajisti dodavatel vykonani praci odborné zplsobilou osobou
tj. strojnika stavebnich stroji s opravnénim podle druhu a stroje pouzitého pfi zemnich pracich a
zajisti dalsi zplsobilou osobu pro provadéni stalého dozoru pfi préci stroje.

Pro odbér elektrického proudu bude zfizen samostatny rozvadé¢ a vedeni po stavenisti. Vedeni el.
energie bude na vsech komunikacich chranéno proti mechanickému po3kozeni. Pfi zahajeni
stavebnich praci budou véechna el. zafizeni a rozvody podrobeny revizi a kontrole opravnénou
osobou.

Pii praci za sniZzené viditelnosti (rano, odpoledne v mize) zajisti dodavatel dostatené osvétleni
pracovist.

Veskeré prace, které vyzaduji odbornou zpisobilost tzn. svareni, strojnici stavebnich strojii, prace s
motorovymi pilami musi byt provadény pouze pracovniky, ktefi tuto zpdsobilost maji. Pfed zapogetim
praci zkontroluje odpovédna osoba platnost priikazu (u vlastnich zaméstnancl tak i u zaméstnancu
subdodavatelil) zapide skute¢nost do stavebniho deniku a teprve potom da piikaz k vykonani prace.
U svérfeni je nutno poditat i s pfikazy na svareni a nasledny dohled z hlediska pozarni ochrany.
Dohodnut musi byt okamzity pfistup k telefonu v pfipadé nehody.

Na stavenisti musi byt vybavena lékamicka (nutna borova voda pro pfipadny vyplach o¢i od prachu),
pracovnici vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi pomUckami.

Na stavbé museji byt i dostateéné hasebni prostfedky pro pfipad pozZaru.

V piipadé nejasnosti nebo nedostateénosti se fidi dodavatel stavebnich praci zakonnymi Gpravami.
Pri ukonceni praci a pred uvedenim do provozu budou pfedany veskeré potiebné doklady (revize el.
zaffizeni, plynu, zdvihacich zafizent, tlakové nadoby atd.) provedené opravnénou osobou.

Stavba svym rozsahem nevyZaduje piitomnost koordinatora BOZP na stavenisti.

- dng. Hynek Seiner, projekcni a inZenyrskd kanceld autorizovand pro Dopravni stavby a Méstské inZenyrstvi
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NAKLADANI S ODPADY

Nakladani s odpady bude dle zakona ¢. 185/01 Sbh. “Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich
zakon(l".

Odpady, které budou vznikat v pribé&hu vystavby, budou prechodné shromazdovany na uréenych
mistech (plochach), oddélené podle svého druhu.

Shromézdéne odpady budou pribéZné, po dosaZeni technicky a ekonomicky optimainiho mnoZstvi,
odvéazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim ktéto cinnosti, mimo areal stavenisté.
Nebezpeény odpad (Zivice) bude odvezen na skladku nebezpeéného odpadu.

Viastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo
minimalizovéano pfipadné naruSeni Zivotniho prostfedi (zamezuijici praseni, technické zabezpeceni
vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Za odpady vzniklé pii stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni
firma.

BEZBARIEROVOST

Uzitné vlastnosti stavby:

Beze zmény oproti souéasnému stavu. Jedna se o rekonstrukei.

Zajisténi pfistupu a podminek pro uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a
orientace:

Soucasti stavby navazujicich chodniku by pfipadné byla bezbariérova opatfeni. Vzhledem k tomu, Ze
tato PD fe$i rekonstrukci pouze vozovky, nebudou provadéna zadna zvlastni opatieni.

Zastavka a msto pro pfechazeni (investice Obce Nedomice) musi byt feSena v souladu s vyhlaskou o
bezbariérovém uzivani staveb a CSN.

Vypracoval:
Ing. Hynek Seiner, 05/2014 — 06/2016
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