Příloha č. 2 Technické podmínky a požadavky na multifunkční pánev 
Předmětem plnění veřejné zakázky je nejenom dodávka multifunkční pánve, ale rovněž její instalace v rámci prostor zadavatele (jeho kuchyně). Dodavatel musí splnit níže uvedené požadavky kladené na multifunkční pánev a doporučuje dodavateli účast na prohlídce místa plnění, ve kterých se má multifunkční pánev instalovat.
MULTIFUNKČNÍ PÁNEV – požadavky zadavatele
· Pánev, Kotel, Fritéza
· 105 litrů
· Automatické zvedání a spouštění koše
· Automatický přívod vody (studená/teplá) a rychlé plnění: 100 l za 8 min.
· Přesné měření litrů vody 
· Elektrický mechanismus naklápění (plných 90 stupňů)
· Odvodový žlab, proti přetečení
· Odvodnění přímo v pánvi s přímým napojením na kanalizaci
· Stupeň ochrany IP25
· Přípojka USB
· Odnímatelné čidlo měření teploty jádra
· Systém ohřevu High power  28.2 kW
· Rozměr  1100x974x100 mm , celková výška s otevřeným víkem  1856mm 
· Barevný displej s ovládáním obrazu a ovládacím kolečkem FastPad
· Robustní ochrana displeje
· 3 provozní režimy: manuální, automatický, servisní
· Víko pánve bez blokace el. Ovládání  musí však držet ve všech polohách úhlu otevření
· Silnovrstvá izolace
· Speciální tepelně vodivá slitina
· Robustní povrch z nerezové oceli
· Tepelně vodivá speciální slitina s vrstvou 15 mm silné dno , odolné proti poškrábání 
· Zóny  vaření , možnost měnit různé teploty
· Rozsáhlá databáze receptů a snadná změna programů
· Rychlá změna teploty (v zónách)
· Integrovaná stříkací pistole s automatickým návratem
· Přístup zepředu: snadný přístup k údržbě zařízení. Není třeba ji přesouvat

