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a) Základní popis p edm tu stavebního zám ru 

 

edm tem projektové dokumentace je zabezpe ení objektu Kamenný d m 

systémem Elektrické požární signalizace s p ipojením na pult centrální ochrany (PCO), 

která dosud v objektu instalována není. Na základ  požadavku instalace EPS je 

zpracováno i požárn  bezpe nostní ešení, které eší pouze instalací EPS. 

Budova má jedno podzemní v áste ném rozsahu p dorysu nadzemních podlaží a 

ty i nadzemní podlaží, v nichž se nachází jednak výstavní prostory, zázemí, pokladna, 

dní prostory a archiv.     

 P edm tem této projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provád ní 

stavby (dále jen DPS) je návrh instalace systému EPS a návrh provedení trasování 

nezbytn  nutné kabeláže v etn  odborného zapravení, v objektu Kamenný d m.  

 
 

b) Architektonický popis stávajícího stavu 
 

 Kamenný d m je pozdn  gotický m anský d m v Kutné Ho e, Václavské 

nám stí 183/26, dnes sou ást m stského muzea st íbra. Je sou ástí m stské památkové 

rezervace zapsané na Seznamu sv tového d dictví UNESCO.  

m má t i podlaží a vysoký trojúhelný štít s gotickými okny a bohatou socha skou 

výzdobou, s fiálami, kraby a vrcholovou kytkou, a t ípatrový sklep. Na 

pozdn  gotickém pr elí vystupuje ve druhém podlaží hranolový kamenný arký  nad 

st edním pilí em dvojité vstupní brány. V p ízemí je klenutý mázhaus, sklenutý na dva 

st ední sloupy, v pat e je kaple s arký em. K domu p vodn  pat il i sousední d m vlevo, 

estav ný koncem 19. století. Stavby takovýchto sídel sv í o bohatství m an . Dnes 

je zde umíst na ást sbírek eského muzea st íbra, v etn  dvou expozic "Královské 

horní m sto - m anská kultura a život v 17.-19. století" a "Lapidárium: Um ní kameník  

doby jagellonské". 

Interiér celého objektu je nyní pod ízen požadavk m pro provoz Muzea st íbra. 
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c) popis provedení stavebních prací 

 
c.1 Provedení bouracích prací 

 

Veškeré bourací práce v objektu budou provedeny v nezbytn  nutném rozsahu pro 

možnost provedení a instalace systému EPS, spo ívající pouze v provedení drážek 

v omítkovém souvrství pro uložení dané kabelové tresy a op tovnému zapravení. Veškeré 

trasy budou vždy vedeny v omítkovém souvrství, nebudou zasahovat do ozdobných 

prvk . Dle restaurátorského pr zkumu, který je nedílnou sou ástí této PD, jsou 

v prostorách prokázány novodob jší omítkové souvrství, nicmén  p i umíst ní koncových 

prvk  EPS bude snaha primárn  využívat stávající ocelové konzole a lišty pro osv tlení a 

kovové ty e zajiš ující statiku kleneb 

 

Obecná ustanovení pro bourací práce: 
i náro né stavební operaci je nutno postupovat sv domit , sledovat pe liv  vznik 

ípadných poruch na okolních konstrukcích a v takovém p ípad  ihned zastavit práce  

a v rámci autorských dozor  povolat projektanta a restaurátora. 

Uvedené trasy jsou orienta ní, skute né trasy je nutné p ed objednáním prvk  ov it 

na míst  dle skute ných rozm  navazujících konstrukcí. 

Bourací práce budou probíhat ru  s využitím ru ního ná adí tak a s maximální 

obez etností, aby se zamezilo popraskání okolního omítkového souvrství, nadm rným 

ot es m navazujících konstrukcí a nadm rným rozsahem bouracích prací. P i 

vybourávání jednotlivých konstrukcí je nutné postupovat podle technologických postup  a 

edpis , které zabrání z ícení navazujících konstrukcí. 

Bourací práce musí probíhat v logickém sledu po sob  jdoucích inností 

 
 

c.2 Provedení navrhovaných prací 

 

Veškeré koncové prvky EPS nebudou primárn  umís ovány na klenbách a 

trámových stropech, ale budou osazeny bu  na stávajících ocelových konzolách a lištách 

pro osv tlení, ocelových ty ích zajiš ující statiku kleneb, p ípadn  budou vyrobeny nové 

konzoly ze st n, které budou stejného typu jako stávající konzoly pro osv tlení ve stejném 
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barevném provedení. Jedná se zejména o prostory s hodnotnými st edov kými klenbami 

v suterénu, p ízemí a mezipatra a dva trámové stropy s malí skou úpravou v 1. pat e. 

Veškeré koncové detek ní prvky budou dodány v barevném odstínu dle daného interiéru. 

Kabelové trasy nebudou jišt ny stavební sádrou, budou jišt ny vápennou maltou, 

která bude p etažena vápenným štukem se shodnou zrnitostí s okolním povrchem. Dle 

restaurátorského pr zkumu, který je nedílnou sou ástí této PD, jsou veškeré kabelové 

trasy st n vedeny v omítkovém souvrství plochy, které mají novodobý charakter. 

 

c.3 Popis systému EPS 

 

 Systém EPS musí spl ovat požadavky na vyhrazené požárn  bezpe nostní za ízení 

dle vyhl. 246/2001 Sb. v platném zn ní, SN EN 54, SN 34 2710 a dalších normativ. 

Systém EPS slouží pro v asnou  detekci  vzniklého  požáru,  v etn  získání  p esné  

informace  o míst   jeho  detekce.  Systém EPS se dále navrhuje ú eln , hospodárn  a 

úm rn  k vynaloženým náklad m na požární ochranu  

objekt  ve vztahu k chrán ným hodnotám a p edpokládané pravd podobnosti vzniku 

požáru. Automatické  hlási e  požáru  se  umis ují  tak,  aby  vznikající  požár  byl  

signalizován  již  v po áte ním  stadiu  a  zárove   bylo  zajišt no  rovnom rné  a  ú inné  

st ežení  všech  prostor .  Krom  automatických  hlási   se  dále  navrhují  tla ítkové  

hlási e,  které  se  instalují  v  míst   obsluhy  

technologických  za ízení,  na  komunika ních  cestách  a  u  únikových  východ   stavby.  

Signalizace požáru se eší akustickou signalizací.   

  

 V objektu Kamenný d m bude nov  instalován systém elektrické požární 

signalizace. Návrh ešený touto PD po ítá s technologií EPS ESSER by 

Honneywell s úst ednou ESSER (Honeywell), FlexES  control  FX2,  která  bude  

umíst na  v technickém  zázemí  vedle  pokladny,  kde  se  nachází  

úst edna  PZTS  a  další  slaboproudé  technologie.  Pokud  v rámci  následného  

poptávkového  ízení zadavatele zvolí nabízející jinou technologii EPS se 

shodnými i lepšími parametry, musí adekvátn  upravit návrh a zejména pak 

materiálovou skladbu uvedenou ve výkaze-vým r! Úst edna  EPS  bude  dle  

PB S  umíst na  v 1.NP  v m.  .  1.05  –  Technická  místnost  

v samostatném požárním úseku. 



Instalace elektronické požární signalizace 
„Kamenný d m“ 

 

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA    5/6

 Z  hlediska   detekce   a   signalizace   požáru   systémem   EPS   eší   tato   

projektová  dokumentace rozmíst ní prvk  EPS v objektu, za ú elem 

celoplošného st ežení. Mimo  výše  uvedené  jsou  ešeny  požadavky  aktivace  

návazných  za ízení  (KTPO,  OPPO, návod í maják) coby p ípravu pro napojení 

EPS na PCO HZS.  

 Po ítá  se  tedy  pouze  s nahodilou  denní  obsluhou  EPS  provozními  

zam stnanci  objektu, nikoliv trvalou obsluhou úst edny EPS!  

 Vn   objektu  na  fasád   bude  instalován  Klí ový  trezor  požární  ochrany  

(  dále  jen  KTPO  ) opat ený  zámkovou  vložkou  daného  HZS.  Uvnit   trezoru  

bude  umíst n  generální  klí   od  všech st ežených prostor objektu. 

 

Provedení rozvod  EPS  

Kabelové rozvody elektrické požární signalizace mají spl ovat požadavky na 

kabeláž požárn  bezpe nostního za ízení dle vyhlášek .23/2008 Sb., .268/2011 

Sb. a být v p íslušeném provedení  

B2ca a B2ca,s1,d1 dle použití. Kabeláž s funk ní odolností p i požáru v . trasy by 

la být použita pro za ízení, u kterých je požadováno zajistit funk ní stav v 

ípad  požáru. Jedná se o p ipojená za ízení  -  signalizaci  sloužící  pro  

evakuaci  a  vedení  k návazným  za ízením  EPS.  Z hlediska kabelových  

rozvod   kruhových  linek  s hlási i,  není  dle  l.  4.11.2  SN  73  0875  

požadováno  tyto rozvody ešit v provedení s funk ní odolností p i požáru.  

 Rozvody  kabeláží  s funk ní  odolností  p i  požáru  musí  být  provedeny  v 

elektroinstala ních trasách ur ených pro tyto kabely na povrchu (normové, 

ípadn  nenormové úložné konstrukce tzn. p íchytky pro 1 až 3 kabely, 

skupinové držáky, žlaby a lávky), p ípadn  pod omítkou.   

 

 Napájení automatických hlási  je ešeno z úst edny EPS prost ednictvím 

sb rnice kruhové linky.  Pro  napájení  sirén,  návazných  za ízení  a  

vstupn /výstupních  modul   je  použit  tentýž akumulátory  zálohovaný  napájecí  

zdroj  úst edny,  který  odpovídá  požadavk m  EN  54-4.  Napájecí zdroj  EPS  (v  

úst edn )  je  pro  p ípad  výpadk   sít   230V  zálohován  prost ednictvím  

vlastních záložních  akumulátor   pot ebné kapacity.  Zálohování  je  ešeno  v  
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souladu  s  SN  EN  54-4,  kde  je uvedena  požadována  doba  provozu  24  

hodin  z  náhradního  zdroje,  z  toho  15  minut  ve  stavu poplachu. P ípadné 

výpadky p ívodu napájecí sít  230V a poruchové stavy zdroje jsou signalizovány  

v systému EPS.   

 Požadavky na napájecí p ívod ze sít  230V/50Hz:  P ívod by m l být ešen 

jako samostatn  jišt ný,  nep erušený  napájecí  p ívod  a  to  kabelem  v  

provedení  s  funk ní  odolností  p i  požáru.  V p íslušném  silnoproudém  

rozvad i  by  jisti   16A  B-charakteristiky  pro  EPS  m l  být  ozna en.  

 

 
Projektovou dokumentaci je t eba vždy považovat za komplex složený z 
jednotlivých ástí ve form  technického popisu, výkresové ásti a výkazu 
vým r a takto je t eba i na dokumentaci pohlížet, vždy v komplexu všech 
jejích ástí které se vzájemn  dopl ují a tvo í jeden ned litelný celek. 
 

 

V Praze dne  06 / 2024 

Ji í Kárský 
 


