ULOZENI V TERENU

150 prd. trubky. 150

T

ULOZENI VE VOZOVCE

@)
% KRYT VOZOVKY
o)
2 >
@] E KONSTR. VRSTVA
x L
> [
2 >
S 2 S . :
§ % ™ ZASYP NESED. MATERIALEM
> § E max. vel. zrna 15mm, zhut. po vrstvach
_ >
T i . . .
T VYSTRAZNA FOLIE CSN 73 60 06
/ PISKOVY OBSYP zrna 8 mm
o . .
= PISKOVY PODSYP

SIGNAL. VODIC y=2,5mm?2

VODOVODNI| POTRUBI

ZASYP VYTEZENYM MATERIALEM

zrna max. 8 mm se zhutnénim

Oblastni muzeum Praha - vychod
Masarykovo namésti 97/3, Brandys nad Labem-Stara Boleslav

SOLTEP - Jan Bauer
projektova €innost
Sokolska 319, Cerveny Ujezd
777 588 107, jan.bauer@soltep.cz

ULOZENIM POTRUBI

PROJEKTANT GASTI DOK. ZODPOVEDNY PROJEKTANT HLAVNI INZ. PROJEKTU AUTOR PROJEKTU
Jan Bauer Josef Bauer Jan Bauer
INVESTOR , . MERITKO | POC.FORM: |  DATUM
Oblastni muzeum Praha - vychod 120 1212024
STAVBA D3 - VYTAPENI STUPEN | CISLOVYK. | CiS. PARE
DPS
VYKRES VZOROVY PRICNY REZ St 08




