1%
|

Destova kanalizace nova - edvod vody £

z drenaze PVC KG DN 100mm-10m, '\
| Destova kanalizace v zemi, predpokladana

napojit do stavajici destove
kanalizace, zpétna klapka trasa, vyména za PVC DN 125mm, 1m svisle,
* i nove koleno, 11m vederovné, napojit na
| =
l J Destova kanalizace nova- odved vody z

stavajici, vykop hl.1,2m, zasyp
Plastova Sachta drendze .{/ drenaze PVC KG DN 100mm -2m, napojit do
¢ 320mm, poklop litina ( | vyménéne destové kanalizace, zpétna klapka

Nasavani vzduchu do vetrani drenaze, plechovy Nasavani vzduchu do vétrani drenaze, plechovy

Plastova Sachta drenaze |

Plastons Sachta drens . hnédyﬁfinkovany korni_n:_k nad ’rerénem_) ¢ 320mm, poklop litina A hnédy pozinkavany kominek nad terénem
astova sachfa drenaze - - - - <— 1% PVC dr.125
@ 320mm, poklop litina \/ | Le——e——e——e——e——e
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| N : £ Stavajici vpust pod terasou, rozebrat, = T
T N |92 nahradit primym potrubim s Cisticim kusem -
™~ ~. ,/'/ rr——-— —— P — E

| ‘\‘\‘\\‘7_ ’ﬂ,/./'/'/' / Destova kanalizace pod terasou, vyména za PVC DN -
| - / o« 125mm, m svisle, nové kolena, 5m vodorovng, DRENAZNI SYSTEM, ODVLHCENI:
) D7k’ napojif na sfavajici gajgr, profahnout pod ferasu ] Jelikoz v objektu nejsou ani neni realné navrhnout a provést vodorovné a svislé hydroizolace je navrieno zajisténi

odvodu vihkosti ze stén polozapusténého suterénu vnéjsim drendznim systémem, ktery bude zaroven vétrany a
zasypem drceného pénového skla. Bude provedena demontaz Zulového okapniho chodnicku, odkop vnéjsich stén
objektu 20cm pod uroven podlahy 1.PP, to je hloubka vykopu 1,2-1,4m pod Uroven terénu. Zdivo stén se ocisti a dle
rozsahu poskozeni dozdi z CP pevnosti 40 MPa, pfipadné vysparuje maltou z hydraulického vapna. Nasledné bude

Cela stena+2m klenby - oflouct
omitku, nova vapenna omitka a
malba-15m2
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| \Destova kanalizace v zemi , vyména za PVC DN
125mm, 1m svisle, nové koleno, 3m vodorovné,

_

- X«T_\e D6 \[ \?‘;’k’b/ P T T | | napojit na stévajict, vikop hlim, zésyp provedena oprava poskozenych, rozpojenych potrubi destové kanalizace. Dle kamerowych zaznam jsou prakticky
PO CELEM OBVODU MISTNOSTI ela stena+Zm klenby - (71 Ny vsechna potrubi poskozena. JelikoZ nejsou znamy trasy potrubi, bude kopano po sméru odhaleného potrubi do
[ Destors kanalizace v zemi vjména 22 PVC DN DEMONTAZ DREVENEHO SOKLU, oftouct omifku, u steny navic | — 4 F dalenosti cca 3m od objektu, ve které byla poskozeni nejddle nalezena. Potrubi se vyméni za nové plastové DN
2 : LEM, VY > OPRAVA OMITKY SOKLU — 22bm demontaz SBK predsteny, ¥ s | vz ! e WJ U V o yla p Z | € g Z o ubl e vy 'Z/ vep > VV
125mm, I svisle, nové koleno, 3m vodorovne, Pl nové vapenns omitka a Wi - L 125mm a to Im svisla ¢ast a zminéné 3m vodorovné. U potrubi vedouciho pod terasu u vstupniho schodisté bude
napojif na stavajici, vykop hl.Im, zasyp malba-15m2 JaN | Plastovd Sachta drendie nejdFive vybourana stropni deska, potrubi vyménéno. Dale u tohoto potrubi byla nalezena poskozeni 10m daleko,

® 320mm, poklop litina

]

bude proto i takto vykop proveden a potrubi vyménéno. Pod drovni podlahy 1.PP budou po obvodu objektu osazeny
do vykopu dvé vétve drenaini trubky do vyspadovaného betonového korytka. Trubky budou pres revizni Sachtu a
zpétnou klapku odvodnény do destové kanalizace. Potrubi bude zaroven slouzit k odvodu vlhkosti ze stén, bude proto
proveden pfivod vzduchu do potrubi kominky na drovni terénu u vstupniho schodisté a odvod vzduchu falesnym
destovym potrubim vedenym po fasadé pro kazdou vétev samostatné na zapadni strané objektu, kde bude schovano
do niky ve fasadé a ukonceno pod fimsou. Tim bude zajisténo proudéni vzduchu drendzi. Potrubi se pak obsype

PO CELEM OBVODU MISTNOSTI
DEMONTAZ DREVENEHO SOKLU,

I OPRAVA OMITKY SOKLU — 18bm
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DEMONTAZ DREVENEHO SOKLU,

| s o OPRAVA OMITKY SOKLU— 18bm | T -~ , ST Y ) ’ PRI ) o ,
| - ~ Stérkem a obalf geotextilii. Cely vykop se nasledné zasype drcenym pénovym sklem, coz umozini odvod vlhkosti ze
| \,\ /,/ | | zdiva, snadné steceni vody z terénu do drenaze a zatepleni zdiva. Na povrchu pak bude proveden zasyp kacirkem, ktery
| \ o — | | r | omezi ostfik fasady od destové vody. ZvIasté dileZité je to u teras, které nemaji osazeny Zlaby a voda z jejich povrchu
| N ~ N | /@1 Po ceLem oBvobu MisTNOST | | | , Iné 7kanav2  terénu u fasidy 3 tim i a zdivo nii vz hkosti
. , ~_ - /= DEMONTAZ DREVENEHO SOKLU, 1 volné zkapava na povrch terénu u fasady a tim ji a zdivo nici zvysenou vihkosti.
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. <—1% PCgdri2s - ——— | = ri vykopavych pracech musi byt vykopy ohrazeny oplocenim a predem vytyceny inzenyrske site
- <—_ 1% PVC gri25 J‘)'\ = | Pri vykopavych p h byt vykopy oh y opl predem vytyceny yrske sit
@ o !
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