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1. POPIS UZEMI

a) Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku

Jedna se o opravu stavajicich silnic Ill. tfidy ¢. 24010, ¢. 00723, ¢. 00722 a ¢. 00715 mezi obcemi Velké
Pfilepy, Zakolany, Svrkyné a Ci¢ovice. Pfedmétné Useky celkové délky 10,347 km jsou situovany na
stavajicim silniénim pozemku. Pfedmétna stavba se déli na 4 stavebni objekty. Prvni stavebni objekt
(50101) je oprava silnice 111/24010 a silnice 111/00723 v délce 4,985 km. Zacatek useku je v km 0,000
(provoznim staniceni silnice 111/24010 km 0,411). V km 3,550 se méni ¢islo silnice z 111/24010 na silnici
111/00723 (provozni staniceni silnice 111/24010 km 3,960 a silnice 111/00723 km 0,000). Konec Useku se
nachazi na hranici okrest na silnici [11/00723 v km 4, 985 (provozni stani¢eni km 1,407). Druhy stavebni
objekt (S0102) je oprava silnice 111/00722 v délce 0,932 km. Zadatek Useku je v km 0,000 (provoznim
stani¢eni km 0,000) a navazuje na SO101 v obci Svrkyné. Konec Useku se nachazi za krizovatkou silnic
111/00722 s 111/00715 v km 0,910. Treti stavebni objekt (50103) fesi opravu silnice 111/00715 v celkové
délce 2,085 km. Zacatek Useku je v km 0,000 v obci Ci¢ovice (provoznim stanic¢eni km 5,774). Konec
Useku se nachazi v km 2,085 (provozni stani¢eni km 7,722) za k¥izovatkou silnic 111/00715 a 111/00710,
kde plynule prechézi na objekt SO104. Ctvrty stavebni objekt (50104) je oprava silnice 111/00715 v délce
2,345 km. Zacatek useku plynule navazuje na SO103 v km 2,085 (provozni stani¢eni km 7,722) a konec
useku se nachazi v km 4,430 (provozni staniceni km 10,079), kde se napojuje na SO102 v kfiZzovatce
silnic 111/00715 a 111/00722.

Jednd se o Uzemi prevainé nezastavéné, silnice I11/24010, 111/00723, 111/00722 a 111/00715
v pfedmétném Useku prochazi pfevaziné zemédélsky obdélavanou krajinou. Silnice 111/24010, 111/00722
a 111/00715 &aste€néd prochazi zastavénym uzemim obci Velké Pfilepy, Svrkyné, Noutonice a Ci¢ovice.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Projekt je vsouladu s Uzemnimi plany dotéenych obci, kde se nachazi v Uzemi nezastavéném na
plochdch uréenych dopravni infrastrukture.

Ze své podstaty silnice IlI. tfidy se ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., §17 jedna o vefejné prospésnou
stavbu.

c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostli a
podzemnich vod

Dle informaci z CGS je geologie trasy z pohledu geologické geneze hornin heterogenni se zdsadnimi
rozdily v geologické genezi hornin, ale i vlastnosti a mech-fyz. parametrech zemin. V trase v rostlém
terénu jsou dominantné zastoupeny eolické ¢i sedimentarni zpevnéné Ci nezpevnéné horniny.
S ohledem na morfologii terénu pak na casti trasy fluvidlnich zemin v okoli vodoteci. Na ¢asti trasy sil.
111/24010 u Svrkyné pak trasa kfizuje lokalitu s antropogennimi navazkami. Dle zjisténi prdzkumu jsou
zastizené zeminy v korelaci s pfedpoklady z CGS.

Zeminy podlozi:

Zeminy podlozZi v Urovni AZ zastiZzené v trase jsou heterogenni co do typu i geologické geneze. V trase
na vSech hloubkovych sonddch byly v podloZi identifikovany podmineéné vhodné a namrzavé az
nebezpe&né namrzavé zeminy dle CSN 73 6133. V AZ byly do nivelety — 1000 mm zastizeny zeminy G4,
S4, F4.
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Na provedenych sondach nebyla na zadné hloubkové sondé (do cca -800 mm) zastiZzena neustala
hladina podzemni vody [2].

Trasa neprochazi poddolovanym Gzemim.

d) Vycet a zavéry provedenych priizkumi a méreni

D1 Diagnosticky priizkum vozovky — priloha ¢islo 6.1 Dokladové casti
Zavéry jsou popsany nize v prislusné kapitole a ptiloze 6.1 Dokladové ¢asti.
D2 Priizkum inZenyrskych siti — priloha Cislo 7.1 Dokladové cdsti

Stdvajici sité jsou zakresleny v koordinacni situaci. V rdmci pfedmétného projektu byly rozeslany
Zadosti o vyjadreni k existenci stavajicich inzenyrskych siti jednotlivym spravclm. Kladné vyjadieni o
vyskytu zafizeni v zajmové oblasti zaslaly tyto organizace:

o CETIN a.s., Ceskomoravskda 2510/19, Liber, 190 00 Praha 9

) CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé&in Podmokly

o Vodohospodafska spoleénost Benedov, s.r.o., Cernokostelecka 1600, 256 01 Benesov
o GasNet Sluzby, s.ro., Plyndrenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

o Sprava zeleznic, DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

o Teplarenska Kladno s.r.o., Dubska 257, 272 03 Kladno

o Vodovody a kanalizace Beroun a.s., Mostnikovska 255/3, 266 01 Beroun

o CD Telematika, Pod Taborem 369/8a, 190 00 Praha 9

) Obec Svrkyné, Svrkyné 94, 252 64 Velké Prilepy

) Stfedoceské vodarny a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Veskeré sité musi byt pred zapocetim zemnich praci vytyeny, ochranény nebo preloZzeny. Projekt
pozZaduje (v pfipadé provadéni zemnich praci) provedeni kontrolnich ruc¢nich prekopt. V ptripadé
zastizeni nepredvidatelnych siti budou tyto ochranény, pripadné vyskové upraveny v souladu
pozadavkU jednotlivych spravcd.

D3 Geodetické zaméreni — priloha &islo 5.1 Dokladové cdsti
D4 Dendrologicky prizkum — priloha Cislo 7.2 Dokladové Cdsti

e) Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba nezasahuje do zadného zvlasté chranéného uzemi podle zdkona ¢. 114/1992 Sb. O ochrané
pfirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpist (narodni park, chranéna krajinna oblast, narodni prirodni
rezervace, prirodni pamatka, ptirodni park)

Silnice neprochazi zadnou evropsky vyznamnou lokalitou (EVL) podle smérnice Rady Evropskych
spolecenstvi ¢.92/43 EHS o stanovistich ani Zadnou ptaci oblasti (PO) dle smérnic Rady Evropskych
spolecenstvi ¢. 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich ptakd. Stavajici trasa kFizi stavajici LBK 252.

Lokalita Natura 2000 se nenachazi v oblasti feSené stavbu.
Stavba je v souladu s Uzemnimi plany dotcéenych obci.

Uprava silnice nezasahuje do chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).
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f) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi

Trasa neprochazi chranénym loZiskovym Uzemim a vyhradnim loZiskem. Stavba se nachdzi mimo

zaplavové Uzemi.
g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

PFistupy na pozemky a nemovitosti jsou mozné primo ze stavajici silnice Ill. tfidy. Pfistupnost pozemkd
zGstava neménna. Na silnicich 111/24010, 111/00723, 111/00722 a 111/00715 jsou napojeny stavajici ic¢elové
komunikace. Napojeni nebude vlivem stavby ménéno.

V ramci opravy komunikaci bude provedena obnova systému odvodnéni v mistech, kde se jiz nyni
odvodnéni nachazi. Na dil¢ich Usecich trasy se vSak stavajici systém podélného otevieného systému
odvodnéni nenachdzi. Dale vzhledem kabsenci recipientu neni mozné v téchto Usecich liniové
odvodnéni realizovat a z téchto dlvodu je navrzeno provedeni odvodnéni jako stavajici, tedy vsakem
do okolniho terénu.

h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

V rdmci pfedmétné akce nedojde k demolici pozemnich objektl. Technologie opravy vozovky bude
probihat recyklaci za studena na misté a zesilenim tloustky vozovky s minimalizaci vzniku odpadu.

Z dlivodu zvyseni bezpecnosti budou pokaceny stromy v tésné blizkosti zpevnéni komunikace. Celkem

se jedna se o 32 stromd, pro které byl zpracovan dendrologicky prtzkum, viz pfiloha 7.2 v Dokladové

Casti.

i) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa

Do pozemkl zemédélského pldniho fondu nebude predmétnou stavbou zasahovano.

Do pozemkl urcenych k plnéni funkce lesa nebude predmétnou stavbou zasahovano.

i) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Pldnovana oprava silnic 111/24010, 111/00723, 111/00722 a 111/00715 je na svych zacatcich a koncich
plynule napojena na stavajici silni¢ni sit.

Samotna oprava silnic si nevyzada zadné pfipojeni na technickou infrastrukturu.

Extravilanové useky silnic lll. tfidy nejsou koncipovany pro provoz pési bezbariérové dopravy ve smyslu
vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Intravildnové Useky silnic lll. tfidy jsou feSeny ve stavajicim Sitkovém usporddani mezi stavajicimi
obrubami. Soucdsti opravy komunikace jsou autobusové zalivy (obec Svrkyné).

Soucasti stavby nejsou nastupni plochy zastavek a podélné chodniky.

k) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpokladana [hata vystavby:

Doba vystavby: 2 stavebni sezdna
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Termin zahajeni stavby: 2022

Termin dokonceni stavby: 2023

Predpoklddand etapizace je popsana v €asti B.8 - Zdsady organizace vystavby.
Casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v rdmci nabidky dodavky stavby.

Samostatné souvisejici podminuijici investice:

Realizace stavby (S0102) je podminéna souvisejici stavbou obce Svrkyné. Tato stavba fesi vystavbu
nové splaskové kanalizace v komunikaci 111/00722 a 111/24010.

1) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Stavba se nachazi na stavajicim silnicnim pozemku ve vlastnictvi investora a okolnich obci. Stavajici

komunikace je jiz umisténa, v ramci opravy se nefesi umisténi stavby.

m) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo

Nové ochranné pasmo nevznikne, charakter projektu neméni stavajici ochranné pasmo silnice lll. t¥idy.

n) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Vzhledem ke svému rozsahu a navriené technologii provadéni neni navrien Zadny nasledny
monitoring nebo sledovani pretvoreni. Observaéni metoda ve smyslu CSN EN 1997 neni navrZena.

o) Moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Oprava silnice je na zacatku a na konci Upravy napojena na stavajici komunikace.

Samotna oprava silnice si nevyzada zadné pripojeni na technickou infrastrukturu.

2. CELKOVY POPIS STAVBY
2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o opravu stavajicich silnic Ill. tfidy ¢. 24010, ¢. 00723, ¢. 00722 a ¢. 00715 mezi obcemi Velké
Pfilepy, Svrkyné, Zakolany, Noutonice a Cicovice.

b)  Uéel uzivani stavby
Stavba bude po své opravé slouzit dale jako Ill. t¥idy.

c) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu spadajici do celostatni silni¢ni sité.
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d) Celkovy popis koncepce feSeni stavby vcetné zakladnich parametrii stavby - navrhova

rychlost, provozni staniceni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochranna pasma a chranéna uzemi

Jedna se o opravu stavajicich silnic lll. tfidy ¢. 24010, ¢. 00723, ¢. 00722 a €. 00715 mezi obcemi Velké
Pfilepy, Zakolany, Svrkyné a Ci¢ovice. Pfedmétné Useky celkové délky 10,347 km jsou situovény na
stavajicim silni¢nim pozemku. Pfedmétna stavba se déli na 4 stavebni objekty. Prvni stavebni objekt
(SO101) je oprava silnice 111/24010 a silnice 111/00723 v délce 4,985 km. Zacatek useku je vkm 0,000
(provoznim staniceni silnice 111/24010 km 0,411). V km 3,550 se méni Cislo silnice z 111/24010 na silnici
111/00723 (provozni staniceni silnice 111/24010 km 3,960 a silnice 111/00723 km 0,000). Konec Useku se
nachazi na hranici okres( na silnici [11/00723 v km 4, 985 (provozni stani¢eni km 1,407). Druhy stavebni
objekt (50102) je oprava silnice 111/00722 v délce 0,932 km. Zadatek Useku je v km 0,000 (provoznim
stani¢eni km 0,000) a navazuje na SO101 v obci Svrkyné. Konec Useku se nachazi za ktizovatkou silnic
111/00722 s 111/00715 v km 0,910. Treti stavebni objekt (SO103) fesi opravu silnice 111/00715 v celkové
délce 2,085 km. Zacatek Useku je v km 0,000 v obci Ci¢ovice (provoznim stanic¢eni km 5,774). Konec
Useku se nachazi v km 2,085 (provozni stani¢eni km 7,722) za kfizovatkou silnic 111/00715 a 111/00710,
kde plynule prechézi na objekt SO104. Ctvrty stavebni objekt (50104) je oprava silnice 111/00715 v délce
2,345 km. Zacatek useku plynule navazuje na SO103 v km 2,085 (provozni stani¢eni km 7,722) a konec
Useku se nachazi v km 4,430 (provozni staniceni km 10,079), kde se napojuje na SO102 v kfiZzovatce
silnic 111/00715 a 111/00722.

Jednd se o Uzemi prevainé nezastavéné, silnice 111/24010, 111/00723, 111/00722 a I11/00715
v pfedmétném Useku prochazi pfevaziné zemédélsky obdélavanou krajinou. Silnice 111/24010, 111/00722
a 111/00715 ¢asteéné prochazi zastavénym Uzemim obci Velké Pfilepy, Svrkyné, Noutonice a Cicovice.

Z hlediska dosavadniho vyuziti slouzi komunikace jako silnice Ill. t¥idy.

Navrhova rychlost komunikace neni ménéna. Navrhova kategorie silnic 111/24010, 111/00722 a 111/00715
nejvice odpovida S6,5 (5,5 m Sifka zpevnéni). Silnice 111/00723 ma stavajici Sifku zpevnéni 5,0 m.

Rozsah opravy silnice 111/24010

e Zacatek opravy 111/24010 km 0,000 (P.S. km 0,411)
e Konec opravy I11/24010 km 3,550 (P.S. km 3,960)
e Délka opravy 3550 m

Zakladni priéné usporadani silnice 111/24010

e Jizdni pruhy 2x2,75m
e Nezpevnéna krajnice 0,75 m (v misté svodidel 1,50 m)

Rozsah opravy silnice 111/00723

e Zacatek opravy 111/00723 km 3,550 (P.S. km 0,000)
e Konec opravy I11/00723 km 4,985 (P.S. km 1,407)
e Délka opravy 1435 m
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Zakladni priéné usporadani silnice 111/00723

e Jizdni pruhy 2x2,50m
e Nezpevnéna krajnice 0,75 m (v misté svodidel 1,50 m)

Rozsah opravy silnice 111/00722

e Zacatek opravy 111/00722 km 0,000 (P.S. km 0,000)
e Konec opravy I11/00722 km 0,932 (P.S. km 0,932)
e Délka opravy 932 m

Zakladni priéné usporfadani silnice 111/00722

V intravilanu obce Svrkyné navrZené pri¢né usporadani dle stavajiciho stavu.
e Jizdni pruhy 2x2,75m
e Nezpevnéna krajnice 0,75 m (v misté svodidel 1,50 m)

Rozsah opravy silnice 111/00715

e Zacatek opravy I11/00715 km 0,000 (P.S. km 5,774)
e Konec opravy III/00715 km 4,430 (P.S. km 10,779)
e Délka opravy 4430 m

Zakladni pfiéné uspofadani silnice 111/00722

V intravildnu obce Noutonice navrzené pricné uspofadani dle stavajiciho stavu.
e Jizdni pruhy 2x2,75m
e Nezpevnéna krajnice 0,75 m (v misté svodidel 1,50 m)
Zakladni pricny sklon komunikace je 2,5%, ve smérovém oblouku je navrzen dostfedny sklon.
Na silnicich s¢itani dopravy v roce 2016 neprobéhlo.
Vzhledem k tomu, Ze nedojde k vystavbé nové komunikace, nebude vznikat nové ochranné pasmo.
e) U zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry stavebné technického

prizkumu, pfipadné stavebné historického a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci

Byl proveden diagnosticky prizkum stavajicich vozovek. Zavéry prizkumu jsou soucasti prilohy 6.1
v Dokladové casti. Strucné Ize uvést, Ze oprava komunikaci je navrZena z divodu vycerpané Zivotnosti
konstrukce, ktera vykazuje zejména poruchy jako ztrata hmoty a protismykovych vlastnosti, trhliny a
deformace dle TP 82.

Oprava je navrZena v souladu s diagnostickym prlizkumem, recyklace za studena na misté dle TP 208
s obnovou stmeleného souvrstvi krytu v tl. 130 mm s maximalnim nadvysenim + 130 mm.
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f) Ochrana stavby podle jinych pravnich piredpist

Stavba si nevyZzada zadné ochrany podle zvlastnich predpist. Soucasti silnice je ochranné pasmo dle
zdkona ¢. 13/1997 Sb.

g) Zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické narocnosti budov

Destové vody jsou svedeny do pfikopt a ptilehlych vodotedi, systém odvodnéni neni stavbou ménén.

V ramci akce bylo provedeno vzorkovani stavajicich stmelenych vrstev ve smyslu vyhlasky 130/2019
Sb. Nejnizsi podkladni vrstvy jsou zatfidény do skupiny ZAS-T1, ZAS-T2 a ZAS-T4 sobsahem
benzoa(a)pyrenu do 50 mg/kg susiny, loZzni a obrusna vrstva do ZAS-T1. Z téchto dlvodU je potieba
pristoupit k pripadnému frézovani po vrstvach a recyklaci za studena k celkové pasivaci dehtovych
pojiv. Do podkladnich vrstev se predpoklada zasah v pfipadé sanaci kraja. VytéZeny material bude
v maximalni moZné mire uzit po predrceni jako doplrikovy material pro recyklaci.

h) Zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Zakladnim predpokladem vystavby je provadéni za vylouceni provozu a po etapach, vice viz pfiloha B8
Zasady organizace vystavby.

Predpoklddana lhdta vystavby:

Doba vystavby: 2 stavebni sezdény
Termin zahajeni stavby: 2022
Termin dokonceni stavby: 2023

Pfedpoklddand etapizace je popsana v €asti B8 Zasady organizace vystavby.

Casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v rdmci nabidky dodavky stavby.

i) Zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby - Udaje o

postupném predavani casti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do
zkusebniho provozu

UvaZuje se etapizace vystavby, postupné predavdani do provozu je pfipustné.
2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Vzhledem ke své podstaté projektu — pozemni komunikace Ill. tfidy — neni urbanisticky vliv posuzovan.

Na opravu komunikace se nevztahuji regula¢ni opatfeni. Prostorové uspofadani vychazi z ndvrhové
kategorie.

b) Architektonické reseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni

Vzhledem k charakteru a dopravnimu Ucelu neni stavba nijak architektonicky fesena.
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2.3 Celkové technické feseni

a) Popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektdi nebo jednotlivych
objektech véetné udaji o statickych vypoétech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak, aby
navrhové zatizeni na ni plsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji casti nebo
nepfipustné pretvoreni

Rada 100 - Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 - Silnice 111/24010 a 111/00723

Naplni stavebniho objektu je oprava silnice 111/24010 v Sifce 5,5 m a silnice 111/00723 v Sifce 5,0 m.
Soucasti stavebnich praci je procisténi nebo zfizeni systému odvodnéni. Na trase silnice 111/24010 se
nachazi tfi stykové kfizovatky — v obci Svrkyné (km 1,100) se silnici 111/00722, v km 1,950 se silnici
111/24011 vedouci do obce Holubice a vkm 3, 549 se silnici 111/24010, kterad se odklani smér obec
Otvovice, déle stavebni objekt pokraduje po silnici 111/00723. Na komunikaci se nachazi rada sjezd(i na
prilehlé pozemky nebo uUcelové komunikace. Celkova délka SO 101 je 4,964 km.

Oprava komunikace spociva v odfrézovani krytu vozovky, recyklaci za studena podkladnich vrstev a
pokladce novych asfaltovych vrstev s nadvySenim nivelety o max. 130 mm. Zac¢atek Useku se nachazi
na silnici 111/24010 (ZU SO101) km 0,000 (provozni stani¢eni silnice I11/24010 km 0,411). V km 3,550 se
méni Cislo silnice z 111/24010 na silnici 111/00723 (provozni staniceni silnice 111/24010 km 3,960 a silnice
111/00723 km 0,000). Konec useku se nachazi na silnici 111/00723 (KU SO101) km 4,985 (provozni
staniceni silnice 111/00723 km 1,407).

SO 102 - Silnice 111/00722

Naplni stavebniho objektu je oprava silnice 111/00722 v Sifce 5,5 m, v intravildnu je navrzena Sifka
zpevneéni dle stavajiciho stavu a sirky ulicniho prostoru. Soucasti stavebnich praci je procisténi nebo
zfizeni systému odvodnéni. Na trase silnice 111/00722 se nachazi dvé stykové kfizovatky — v obci Svrkyné
(km 0,000) se silnici 11/24010 a v km 0,910 se silnici 111/00715 vedouci do obce Ci¢ovice. Dale se na
komunikaci nachazi rada sjezdd k nemovitostem, na prilehlé pozemky nebo Ucelové komunikace.
Celkova délka SO 102 je 0,932 km.

Oprava komunikace spociva v odfrézovani krytu vozovky, recyklaci za studena podkladnich vrstev a
pokladce novych asfaltovych vrstev s nadvysenim nivelety o max. 50 mm v intravilanu obce Svrkyné
nedojde k nadvy3eni nivelety. Zadatek Useku se nachazi na kfizovatce silnic 111/00722 x 111/24010 (zZU
S0102) km 0,000 (provozni staniceni silnice 111/00722 km 0,000), konec Useku se nachazi na silnici
111/00722 (KU SO102) km 0,932 (provozni stani¢eni silnice 111/00722 km 0,932).

SO 103 - Silnice 111/00715 (ZU — 2,085 km)

Naplni stavebniho objektu je oprava silnice 111/00715 v Sifce 5,5 m. Soucasti stavebnich praci je
procisténi nebo zfizeni systému odvodnéni. Na trase silnice 111/00715 se nachazi dvé kfizovatky —
stykova kfizovatka v km 0,500 s mistni komunikaci a priseéna kfizovatka v km 2, 075 se silnici 111/00710
vedouci z obce Lichoceves do obce Okot. Dale se na komunikaci nachazi rada sjezd( na pfrilehlé
pozemky nebo Ucelové komunikace. Celkova délka SO 103 je 2,085 km.

Oprava komunikace spociva v odfrézovani krytu vozovky, recyklaci za studena podkladnich vrstev a
pokladce novych asfaltovych vrstev s nadvysenim nivelety o max. 70 mm. Zac¢atek Useku se nachazi na
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silnici 111/00715 (ZU S0103) km 0,000 (provozni stani¢eni silnice 111/00715 km 5,774), konec Useku se
nachdzi na silnici 111/00715 (KU SO103) km 2,085 (provozni stani¢eni silnice 111/00715 km 7,722).

SO 104 - Silnice 111/00715 (2,085 km — KU)

Naplni stavebniho objektu je oprava silnice 111/00715 v Sifce 5,5 m. Soucasti stavebnich praci je
procisténi nebo zfizeni systému odvodnéni. Na trase silnice I11/00715 se nachazi tfi stykové krizovatky
— vkm 3,360 se silnici 11/2406 smér Okof, vkm 3,550 se silnici 111/2406 smér Lichoceves a tfeti
kfiZzovatka se nachdzi na konci Gseku v km 4,430 se silnici 111/00722. Dale se na komunikaci nachazi fada
sjezdl na prilehlé pozemky nebo Gcelové komunikace. Celkova délka SO 104 je 2,345 km.

Oprava komunikace spociva v odfrézovani krytu vozovky, recyklaci za studena podkladnich vrstev a
pokladce novych asfaltovych vrstev s nadvySenim nivelety o max. 130 mm. Zac¢atek Useku se nachazi
na silnici 111/00715 (zZU SO104) km 2,085 (provozni stani¢eni silnice 111/00715 km 7,722), konec Useku
se nachazi na kfiZovatce silnic 111/00715 x 111/00722 (KU $S0104) km 4,430 (provozni staniceni silnice
111/00715 km 10,079).

b) Celkova bilance narokid vsech druhii energii, tepla a teplé uZitkové vody

Stavba pozemni komunikace nevyZzaduje pfipojeni a spotiebu zdroji energii, tepla a TUV.

c) Celkova spotieba vody

Stavba nevyZaduje odbér vody.

d) Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadl a emisi, zptsob nakladani s vyziskanym
materidlem

S vyziskanym materidlem a odpadem bude naklddano vsouladu sProjektem odpadového
hospodarstvi, ktery je soucasti samostatné prilohy 7.4 v Dokladové ¢asti.

Technologie opravy je navriena tak, aby vznik odpadu byl minimalizovan. Dojde k ¢aste¢nému
odfrézovani krytu a déle k rozfrézovani dalich vrstev a k recyklaci za studena na misté. Caste¢né bude
pfi sanaci kraji vznikat vyzisk odpadu konstrukénich vrstev s dehtovym pojivem ZAS-T4, avsak
s obsahem benzo(a)pyrenu mensim nez 50 mg/kg. V rdmci sanaci konstrukce a okrajd vozovky vsak
nelze vyloucit vznik odpadu. Snahou bude maximum materialu vyuzit zpétné do konstrukce vozovky a
recyklované smési.

Dale Ize pocitat se vznikem odpadu z procisténi systému odvodnéni, tento bude likvidovan v souladu
s platnou legislativou, vice viz pfiloha 7.4 v Dokladové ¢asti.

Vlivem dopravy budou produkovany emise plynnych a pevnych ¢astic. Vzhledem k charakteru opravy
komunikace nedojde k navyseni a zhorSeni stdvajiciho stavu.

e) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zatizeni veirejné komunikacni sité

Nejsou kladeny.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Jedna se o extravilanovou silnice Ill. tfidy 111/24010, 111/00723, 111/00722 a 111/00715. Z této podstaty

neni Usek koncipovan pro provoz pési bezbariérové dopravy ve smyslu vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.
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2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby
Jedna se o opravu a udrzbu stavajicich silnic Ill. tfidy s neomezenym pfistupem dle zdkona ¢. 13/1997

Sb. Silnice se nachazi prevainé v nezastavéném uzemi.

Bezpecnost provozu na pozemni komunikaci je dana jejimi technickymi parametry navrzené v souladu
s platnou legislativou a normovou zdkladnou. Ze strany uZivatelll je bezpecnost uzivani také
podminéna dodrZovanim zdkona ¢. 361/2000 Sb.

2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) Popis soucasného stavu

Jedna se o smérové nerozdélené komunikace. Z konstrukéniho hlediska se jedna o netuhou vozovku
s asfaltovym krytem. Trasy vozovek jsou vedeny pfiblizné v plvodnim pladorysném profilu historické
komunikace, kdy byla rozsifovana a zesilovana, ¢ilokalné upravovana do stdvajiciho smérového vedeni
trasy. Konstrukce vozovky je z pohledu geneze a skladby vrstev heterogenni. Lisi se jednak v mocnosti
a typu jednotlivych AC vrstev i podkladnich stmelenych i nestmelenych vrstev.

b) Popis navrZeného feseni

1 Pozemni komunikace

SO 101 - Silnice 111/24010 a 111/00723

Situacni feSeni

Zacatek feSeného Useku se nachazi v km 0,000 (provozni staniceni silnice 111/24010 km 0,411), kde se
silnice 111/24010 napojuje na stavajici stav. Jedna se o sméroveé nerozdélenou komunikaci v Sifce koruny
5,5 m. Takto komunikace pokraduje az do km 3,549 (provozni staniceni silnice 111/24010 km 3,960 a
silnice 111/00723 km 0,000), kde prechazi objekt SO 101 na silnici I11/00723 a pokracuje az do km 4,985
(provozni staniéeni silnice 111/00723 km 1,407). Po vétsinu této délku vede nezastavénym uzemim,
mimo Usek v km 0,933 az km 1,149, v tomto Useku prochazi objekt intravilanem obce Svrkyné.

Oprava silnice 111/24010 a 111/00723 zachovava smérové stavajici stopu komunikace. Trasa zachovava
stavajici smérové vedeni pomoci pfimych Usekll a smérovych oblouk(, zimérem neni trasa ménéna.
Komunikace 111/00723 vede mimo zastavéné Uzemi, prevainé zemédélskou oblasti, komunikace
111/24010 je vedena z vétsi ¢asti mimo zastavéné Gzemi v zemédélské oblasti, kromé jednoho Useku
délky 216 m, ktery je veden intravildnem obce Svrkyné.

Vyskové reSeni
Vyskové feseni je navrZzeno s ohledem na stdvajici vyskové vedeni silnice. Niveleta kopiruje stavajici

stav s vySkovym rozdilem do 50 mm v prvnim useku od km 0,000 po km 1,500 a ve druhém useku dojde
k nadvyseni nivelety do 130 mm od km 1,500 po km 4,947.

Podélné a pricné sklony vychazi ze stavajicich sklonli komunikace.

Pficné usporadani

PFicné usporadani silnice 111/24010 odpovida normové kategorii S6,5 (Sitka zpevnéni 5,5 m). Silnice
111/00723 ma zachovanou s$itku zpevnéni 5,0 m.
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Usporadani koruny komunikace je nasledujici:

Jizdni pruhy 2x2,75m (2,50 m) =5,5m (5,00 m)
Nezpevnéna krajnice 0,75m
Svétla Sirka 6,50 m

Zakladni pticny sklon vozovky je 2,50 %, trasa ve smérovém oblouku je vedena jednostrannym
dostfednym sklonem.

Sjezdy

Sjezdy na pozemky nebo Ucelové komunikace budou zachovdny ve stavajicich mistech k mozZnosti
napojeni stavajicich pozemkda. Liniové prvky odvodnéni budou procistény. Stavajici sjezdy budou
dosypany R-materidlem pro moznost napojeni na komunikaci— plynulé napojeni vlivem vyskové zmény
nivelety nebo Upravy pricného sklonu. U zpevnénych sjezdll bude obnovena min. obrusna vrstva —
dojde-li k nutnosti vySkové Upravy napojeni. Na sjezdech budou doplnény ¢ervené smérové sloupky
Z11c,d.

V pripadé doplnéni liniovych prvk( odvodnéni bude stavajici sjezd prekopan a osazeno plastové
potrubi DN 300 dle Koordinacni situace a vyskovych pomér(. Potrubi bude osazeno do betonového
loze, min. tl. 0,15 m z C 25/30 — XF3 a obetonovano min. tl. 0,10m z C 25/30 — XF3. V ramci podkladniho
betonu bude proveden betonovy pas proti zpétnému podemleti min. 0,25/0,50 m. Vtok a vytok bude
odlazdén lomovym kamenem. OdlaZzdéni bude provedeno zlomového kamene tl. 0,15 m do
betonového loze tl. 0,10 m z C 25/30 — XF3. Lomovy kamen bude vysparovan z MC25 XF4. Kamenné
prvky odvodnéni musi byt v souladu s TP 83, CSN 72 1860 a CSN EN 13 383-1. Betonové konstrukce
budou opatfeny penetra¢nim natérem a asfaltovym izolacnim natérem.

Dopravni znaceni

Dopravni znaceni (vodorovné a svislé) bude doplnéno v souladu s vyhlaskou 294/2015 Sb., TP 65, TP
133. Po celé délce trasy budou doplnény smérové sloupky Z11 (dle TP 58) a na svodidlech nastavce
smérovych sloupkl. Na hospodarskych sjezdech a sjezdech na ucelové komunikace budou osazeny
Cervené smérové sloupky Z11c,d.

V rdmci stavby je uvaZovana vyména vsech svislych dopravnich znacek. Pred zahdjenim stavby bude
provedena prohlidka stavajicich svislych dopravnich znacek z dvodu kontroly expirace a funkénosti
reflexnich vlastnosti ve smyslu EN 12 899-1. SDZ bude vyménéno za nové ve tfidé retroreflexe RA2,
zakladni rozmér.

SDZ bude provedeno v souladu s PPK-SZ a PPK-FLO.

Vodorovné dopravni znaceni bude spocivat vobnové stavajictho a v doplnéni vodicich prouzkd
V4 (0,125), V2b (1,5/1,5/0,25), V4 (0,5/0,5/0,25). Bude provedeno v barvé a po zajezdéni v plastu dle
CSN EN 1436.

Svodidla

Celkem bude v ramci SO 101 osazeno 136 m ocelovych jednostrannych svodidel s Urovni zadrzeni H1
a 12 m zabradelnich svodidel s Urovni zadrzeni H2.
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Zemni prace

Vzhledem k nedostate¢né §ifi krajnic budou provedeny zemni stupné dle €SN 73 6133. Zemni stupné
budou provedeny tak, Ze dojde po odfrézovani stmelenych vrstev vozovky k odbourani podkladnich
vrstev a odtéZzeni zemnich stupnt s odskoky ve sklonu 5:1 0,30 — 0,50/0,30 — 0,50 m.

Odskoky budou provedeny dle situace zjisténé na misté a dle pracovnich pri¢nych fez(.

V misté rozsiteni komunikace bude provedeno dosypani zemniho télesa. Nasypova télesa budou
provedena ve sklonech dle €SN 73 6133. Provadéni nasyp( bude probihat dle zasad CSN 73 6133 ze
zemin vhodnych nebo podminecné vhodnych s Upravou. Hutnéno bude min. na 97% PS nebo ID = 0,75
—0,80. PodloZi ndsypu bude pfehutnéno na min. 92% PS.

V ptipadé vhodnosti, Ize do Uprav pouZit vyziskany materidl ze zemniho télesa, ktery musi byt predrcen
a homogenizovdn. Vhodnost zpétného pouziti bude stanovena na zakladé laboratornich zkousek a
odsouhlasena TDS.

Dosypani krajnice bude provedeno z min. podmine¢né vhodného materidlu se zhutnénim na 100% PS.
Nezpevnéna krajnice bude provedena z R-mat tl. 0,15 m.

Navrh vozovky
Prvni usek km 0,000 — km 1,500 silnice 111/24010:

Nejprve bude provedeno frézovani obrusné vrstvy vtl. 80 mm a nasledné se provede rozfrézovani
vozovkového souvrstvi vtl. 200 mm. Dojde k vyrovnavce (reprofilace) a prehutnéni s recyklaci za
studena na misté RS-CA dle TP 208. Lokalné m{ze dojit k zasahu do kamenité sypaniny (Stétu). V téchto
pripadech projekt navrhuje provedeni predrceni na misté na vhodnou frakci max. 0/63 mm pomoci
bubnového drtice. Jako doplfikovy material pro Upravu kfivky zrnitosti Ize vyuZit vyzisk ze sanace kraju
(kamenivo), R-materidl, pfipadné bude poéitano s dokupem vhodného materidlu k recyklaci (napt. SD
0/32). Mnozstvi zavisi na konkrétni recepture dle ITT zhotovitele. Okraje komunikace budou sanovany,
viz nize.

Na vrstvu RS-CA bude provedena pokladka vyrovnavaci vrstvy ACO 11S a bude provedeno vyztuzeni
kraj vozovky samolepici skelnou geomftizi na sifi role 2 m s tahovou pevnosti v obou smérech 100/100
kN (oka min. 25x25 mm s povlakem, ochranou skelnych vldken polymerem a tepelnou odolnosti min
190°C). Na takto upravenou vrstvu bude provedeno stmelené souvrstvi vozovky.

Konstrukce vozovky:

Asf. beton obrusny mod. ACO 11+ PMB 45/80-65 40 mm CSN EN 13108-1, SN 73 6121
Spojovaci postfik modif. PS-CP 0,40 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129
Asf. beton lozny ACL 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Spojovaci postiik PS-C 0,50 kg/m?2 CSN EN 13808, CSN 73 6129
Vyztuzeni okrajl skelnou mfizi TP 147
Vlyrovnavaci vrstva ACO 115 50/70 30 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postiik PS-C 0,60 kg/m?2 CSN EN 13808, CSN 73 6129
Recyklace za studena na misté RS-CA 200 mm TP 208
Celkem 330 mm
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Konstrukce vozovky bude o max. 50 mm nadvysena.

Napojeni na stavajici stav bude provedeno plynule se zazubenim jednotlivych vrstev. Pracovni a
podélné spary a pokladka budou provedeny dle TKP 7. Rozsah Uprav je dan provoznim stanicenim,
pfipadné napojenim na stavajici pracovni spary jiz realizovanych usekd.

Hloubkova sanace okrajd vozovky

V mistech, kde budou pfi prohlidkach vyfrézovaného povrchu zaznamenany konstrukéni poruchy
vozovky, okrajl je nezbytné provedeni hloubkovych sanaci véetné sanace zeminy AZ dle TP 87, TP 170
— predikce cca 5-10 % plochy mimo okraje a 50 — 60 % délky obou okraju v Sifce 1,5 m. Pfesny rozsah
bude stanoven zdstupcem TD, spravcem a diagnostikem na zdkladé vizudlni prohlidky dle TP 87 a
exaktniho ovéreni parametrl stavajicich materiald v dobé realizace dila.

V ramci hloubkové sanace dojde k odtéZeni stavajicich vrstev na niveletu cca - 880 mm s provedenim
sanace zeminy v mocnosti 500 mm a podkladni nestmelenou vrstvou SD A 0/63 v tl. 300 mm do Grovné
vyfrézovaného povrchu (niveleta -80 mm), manipulace dle TP 150, TP 105 (bude zasaZeno do vrstvy
PM + natér s dehtovym pojivem). Pro sanaci Ize vyuzit vhodné materialy plvodni konstrukce vozovky
dle TP 210.

Druhy usek km 1,500 — km 3,549 silnice 111/24010:

V této casti komunikace nedojde k frézovani. Rovnou se provede rozfrézovani vozovkového souvrstvi
v tl. 200 mm. Dojde k vyrovndvce (reprofilace) a prehutnéni s recyklaci za studena na misté RS-CA dle
TP 208. Lokalné muze dojit k zasahu do kamenité sypaniny (Stétu). V téchto pfipadech projekt navrhuje
provedeni predrceni na misté na vhodnou frakci max. 0/63 mm pomoci bubnového drtice. Jako
doplrikovy material pro Upravu kfivky zrnitosti lze vyuZit vyzisk ze sanace krajd (kamenivo), R-material,
pripadné bude poéitano s dokupem vhodného materialu k recyklaci (napf. SD 0/32). Mnoizstvi zavisi na
konkrétni recepture dle ITT zhotovitele. Okraje komunikace budou sanovany, viz nize.

Na vrstvu RS-CA bude provedena pokladka vyrovnavaci vrstvy ACO 11S a bude provedeno vyztuzeni
kraj vozovky samolepici skelnou geomftizi na sifi role 2 m s tahovou pevnosti v obou smérech 100/100
kN (oka min. 25x25 mm s povlakem, ochranou skelnych vldken polymerem a tepelnou odolnosti min
190°C). Na takto upravenou vrstvu bude provedeno stmelené souvrstvi vozovky.

Konstrukce vozovky:

Asf. beton obrusny mod. ACO 11+ PMB 45/80-65 40 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Spojovaci postfik modif. PS-CP 0,40 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129
Asf. beton loZny ACL 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Spojovaci postrik PS-C 0,50 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129
VyztuZeni okraju skelnou mf¥izi TP 147

Vlyrovnavaci vrstva ACO 115 50/70 30 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postiik PS-C 0,60 kg/m?2 CSN EN 13808, CSN 73 6129
Recyklace za studena na misté RS-CA 200 mm TP 208

Celkem 330 mm

Konstrukce vozovky bude o max. 130 mm nadvysena.
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Napojeni na stavajici stav bude provedeno plynule se zazubenim jednotlivych vrstev. Pracovni a
podélné spary a pokladka budou provedeny dle TKP 7. Rozsah Uprav je dan provoznim stanicenim,
pfipadné napojenim na stavajici pracovni spary jiz realizovanych usekd.

Hloubkova sanace okrajd vozovky

V mistech, kde budou pfi prohlidkach vyfrézovaného povrchu zaznamenany konstrukéni poruchy
vozovky, okraju je nezbytné provedeni hloubkovych sanaci véetné sanace zeminy AZ dle TP 87, TP 170
— predikce cca 5-10 % plochy mimo okraje a 50 — 60 % délky obou okraju v Sifce 1,5 m. Pfesny rozsah
bude stanoven zastupcem TD, spravce a diagnostikem na zakladé vizudlni prohlidky dle TP 87 a
exaktniho ovéreni parametrl stavajicich materiald v dobé realizace dila.

V ramci hloubkové sanace dojde k odtéZeni stavajicich vrstev na niveletu cca - 800 mm s provedenim
sanace zeminy v mocnosti 500 mm a podkladni nestmelenou vrstvou SD A 0/63 v tl. 300 mm do Grovné
vyfrézovaného povrchu (niveleta -80 mm), manipulace dle TP 150, TP 105 (bude zasaZeno do vrstvy
PM + natér s dehtovym pojivem). Pro sanaci Ize vyuzit vhodné materialy plvodni konstrukce vozovky
dle TP 210.

Treti asek km 3,549 — km 4,956 silnice 111/00723:

V této ¢asti komunikace dojde k odfrézovani lokalnich vysprav na niveletu max. 10 — 20 mm. Nasledné
se provede rozfrézovani vozovkového souvrstvi vtl. 200 mm. Dojde k vyrovndvce (reprofilace) a
prehutnéni s recyklaci za studena na misté RS-CA dle TP 208. Lokalné mUze dojit k zdsahu do kamenité
sypaniny (Stétu). V téchto pfipadech projekt navrhuje provedeni predrceni na misté na vhodnou frakci
max. 0/63 mm pomoci bubnového drtice. Jako doplrikovy material pro Gpravu kfivky zrnitosti lze vyuzit
vyzisk ze sanace krajl (kamenivo), R-material, pfipadné bude pocitano s dokupem vhodného materialu
k recyklaci (napf. SD 0/32). Mnoistvi zavisi na konkrétni receptufe dle ITT zhotovitele. Okraje
komunikace budou sanovany, viz nize.

Na vrstvu RS-CA bude provedena pokladka vyrovnavaci vrstvy ACO 11S a bude provedeno vyztuzeni
kraj vozovky samolepici skelnou geomftizi na sifi role 2 m s tahovou pevnosti v obou smérech 100/100
kN (oka min. 25x25 mm s povlakem, ochranou skelnych vldken polymerem a tepelnou odolnosti min
190°C). Na takto upravenou vrstvu bude provedeno stmelené souvrstvi vozovky.

Konstrukce vozovky:

Asf. beton obrusny mod. ACO 11+ PMB 45/80-65 40 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Spojovaci postiik modif.  PS-CP 0,40 kg/m?2 CSN EN 13808, CSN 73 6129
Asf. beton loZny ACL 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Spojovaci postrik PS-C 0,50 kg/m2 CSN EN 13808, CSN 73 6129
Vyztuzeni okrajd skelnou mf¥izi TP 147

Vyrovnavaci vrstva ACO 11S 50/70 30 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postiik PS-C 0,60 kg/m?2 CSN EN 13808, CSN 73 6129
Recyklace za studena na misté RS-CA 200 mm TP 208

Celkem 330 mm

Konstrukce vozovky bude o max. 130 mm nadvysena.
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Napojeni na stavajici stav bude provedeno plynule se zazubenim jednotlivych vrstev. Pracovni a
podélné spary a pokladka budou provedeny dle TKP 7. Rozsah Uprav je dan provoznim stanicenim,
pfipadné napojenim na stavajici pracovni spary jiz realizovanych usekd.

Hloubkova sanace okrajd vozovky

V mistech, kde budou pfi prohlidkach vyfrézovaného povrchu zaznamenany konstrukéni poruchy
vozovky, okraju je nezbytné provedeni hloubkovych sanaci véetné sanace zeminy AZ dle TP 87, TP 170
— predikce cca 5-10 % plochy mimo okraje a 50 — 60 % délky obou okraju v Sifce 1,5 m. Pfesny rozsah
bude stanoven zastupcem TD, spravce a diagnostikem na zakladé vizudlni prohlidky dle TP 87 a
exaktniho ovéreni parametrd stavajicich material( v dobé realizace dila.

V ramci hloubkové sanace dojde k odtéZeni stavajicich vrstev na niveletu cca - 800 mm s provedenim
sanace zeminy v mocnosti 500 mm a podkladni nestmelenou vrstvou SD A 0/63 v tl. 300 mm do Grovné
vyfrézovaného povrchu (niveleta -80 mm), manipulace dle TP 150, TP 105 (bude zasaZeno do vrstvy
PM + natér s dehtovym pojivem). Pro sanaci Ize vyuzit vhodné materialy plvodni konstrukce vozovky
dle TP 210.

Odvodnéni

Srazkova voda je pomoci podélného a pricného sklonu povrchu odvadéna do prikopl a nasledné do
prilehlych vodotedi. Nezpevnéné prikopy budou procistény od nanosu. V ramci opravy komunikace
bude provedena obnova systému odvodnéni v mistech, kde se jiz nyni odvodnéni nachazi. Na dilCich
Usecich trasy se vSak stavajici systém podélného otevieného systému odvodnéni nenachazi.
Komunikace vede ve vétsiné trasy po terénnim hibetu a nekfizi Zddnou trvalou ani ob¢asnou vodotec.
Vzhledem k absenci recipientu neni mozné v téchto uUsecich liniové odvodnéni realizovat, z téchto

dlvodu je navrzeno provedeni odvodnéni jako stavajici, tedy vsakem do okolniho terénu.

Pti procisténi prikopd musi byt dbano zvySené opatrnosti, aby nedoslo k obnazeni a poskozeni
podzemnich vedeni IS. Pfed zapocetim praci musi byt proveden kontrolni ru¢ni odkop.

V km 4,927 ktizi komunikaci silni¢ni propustek DN 600 s kolmymi Cely viz foto nize.

Vtok:
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Vytok:

Navrh sanace:

V ramci udrzby komunikace dojde k procisténi stavajiciho propustku DN 600 a sanaci stdvajicich
betonovych cel. Sanace bude spocivat v preskladani hornich ¢asti cel propustku, ve vycisténi a
odstranéni uvolnéného materidlu a nasledovné ve vybetonovani novych fims propustku. Dale dojde
v ramci sanace k procisténi vtoku a vytoku. Po obou stranach propustku budou osazena ocelova
jednostrannd svodidla s Urovni zadrzeni H1 v celkové délce 74 m (na fimsach zabradelni svodidla
s Urovni zadrzeni H2 v délce 12 m). TaktéZ dojde k pokaceni jednoho stromu, ktery momentalné
narusuje stabilitu pravého Cela propustku.

SO 102 - Silnice 111/00722

Situacni feSeni

Zacatek feSeného Useku se nachazi v km 0,000 (provozni staniceni silnice 111/00722 km 0,000), kde se
silnice 111/00722 napojuje na souvisejici objekt SO 101 na silnici 111/24010. Jednd se o smérové
nerozdélenou komunikaci v Sifce zpevnéni 5,5 m a v intravildnu dle stavajiciho stavu. Silnice v prvni
¢asti od km 0,000 po km 0,640 je vedena v zastavéném Uzemi intravildnu obce Svrkyné, od km 0,640
po KU je vedena nezastavénym tzemim.

Oprava silnice 111/00722 zachovava smérové stavajici stopu komunikace. Trasa zachovava stavajici

’

smérové vedeni pomoci pfimych Usekl a oblouk(, zimérem neni trasa ménéna.
Vyskové reseni
Vyskové rfeseni je navrzeno s ohledem na stévajici vyskové vedeni silnice. Niveleta kopiruje stavajici

stav bez vyskového rozdilu v prvnim Useku od km 0,000 po km 0,640 a ve druhém uUseku dojde
k nadvyseni nivelety do 50 mm od km 0,640 po km 0,932.

Podélné a pricné sklony vychazi ze stavajicich skloni komunikace.
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Pfiéné usporadani

PFi¢ni uspofadani komunikace odpovida normové kategorii S6,5 (Sitka zpevnéni 5,5 m).

Usporadani koruny komunikace je nasledujici:

Jizdni pruhy 2x2,75m=55m
Nezpevnéna krajnice 0,75m
Svétla Sirka 6,50 m

Zakladni pticny sklon vozovky je 2,50 %, trasa ve smérovém oblouku je vedena jednostrannym
dostfednym sklonem.

Sjezdy

Sjezdy na pozemky nebo Ucelové komunikace budou zachovdny ve stavajicich mistech k mozZnosti
napojeni stavajicich pozemka. Liniové prvky odvodnéni budou procistény. Stavajici sjezdy budou
dosypany R-materidlem pro moZnost napojeni na komunikaci— plynulé napojeni vlivem vyskové zmény
nivelety nebo Upravy pricného sklonu. U zpevnénych sjezdll bude obnovena min. obrusna vrstva —
dojde-li k nutnosti vySkové Upravy napojeni. Na sjezdech budou doplnény ¢ervené smérové sloupky
Z11c,d.

V pripadé doplnéni liniovych prvk( odvodnéni bude stavajici sjezd prekopan a osazeno plastové
potrubi DN 300 dle Koordinacni situace a vyskovych pomér(. Potrubi bude osazeno do betonového
loZze, min. tl. 0,15 m z C 25/30 —XF3 a obetonovano min. tl. 0,10m z C 25/30 — XF3. V ramci podkladniho
betonu bude proveden betonovy pas proti zpétnému podemleti min. 0,25/0,50 m. Vtok a vytok bude
odlazdén lomovym kamenem. OdlaZzdéni bude provedeno zlomového kamene tl. 0,15 m do
betonového loze tl. 0,10 m z C 25/30 — XF3. Lomovy kamen bude vysparovan z MC25 XF4. Kamenné
prvky odvodnéni musi byt v souladu s TP 83, CSN 72 1860 a CSN EN 13 383-1. Betonové konstrukce
budou opatfeny penetra¢nim natérem a asfaltovym izolacnim natérem.

Dopravni znaceni

Dopravni znaceni (vodorovné a svislé) bude doplnéno v souladu s vyhlaskou 294/2015 Sb., TP 65, TP
133. Po celé délce trasy budou doplnény smérové sloupky Z11 (dle TP 58) a na svodidlech nastavce
smérovych sloupkl. Na hospodarskych sjezdech a sjezdech na ucelové komunikace budou osazeny
cervené sméroveé sloupky Z11c,d.

V rdmci stavby je uvaZovana vyména vsech svislych dopravnich znacek. Pfed zahdjenim stavby bude
provedena prohlidka stavajicich svislych dopravnich znacek z dvodu kontroly expirace a funkénosti
reflexnich vlastnosti ve smyslu EN 12 899-1. SDZ bude vyménéno za nové ve tfidé retroreflexe RA2,
zakladni rozmér.

SDZ bude provedeno v souladu s PPK-SZ a PPK-FLO.

Vodorovné dopravni znaceni bude spocivat vobnové stavajictho a v doplnéni vodicich prouzkd
V4 (0,125), V2b (1,5/1,5/0,25), V4 (0,5/0,5/0,25). Bude provedeno v barvé a po zajezdéni v plastu dle
CSN EN 1436.
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Svodidla

Celkem bude v rdamci SO 102 osazeno 90 m ocelovych jednostrannych svodidel s GUrovni zadrzeni H1 a
6 m zabradelnich svodidel s Grovni zadrzeni H2.

Zemni prace

Vzhledem k nedostate¢né §ifi krajnic budou provedeny zemni stupné dle €SN 73 6133. Zemni stupné
budou provedeny tak, Ze dojde po odfrézovani stmelenych vrstev vozovky k odbourani podkladnich
vrstev a odtéZzeni zemnich stupnt s odskoky ve sklonu 5:1 0,30 — 0,50/0,30 — 0,50 m.

Odskoky budou provedeny dle situace zjisténé na misté a dle pracovnich pri¢nych fez(.

V misté rozsiteni komunikace bude provedeno dosypani zemniho télesa. Nasypova télesa budou
provedena ve sklonech dle CSN 73 6133. Provadéni nasyp( bude probihat dle zasad CSN 73 6133 ze
zemin vhodnych nebo podminecné vhodnych s Upravou. Hutnéno bude min. na 97% PS nebo ID = 0,75
—0,80. PodloZi ndsypu bude pfehutnéno na min. 92% PS.

V ptipadé vhodnosti, Ize do Uprav pouZit vyziskany materidl ze zemniho télesa, ktery musi byt predrcen
a homogenizovdn. Vhodnost zpétného pouziti bude stanovena na zakladé laboratornich zkousek a
odsouhlasena TDS.

Dosypani krajnice bude proveden z min. podminecné vhodného materidlu se zhutnénim na 100% PS.
Nezpevnéna krajnice bude provedena z R-mat tl. 0,15 m.

Navrh vozovky
Prvni Gsek km 0,000 — km 0,640 silnice 111/00722 intravilan obce Svrkyné:

Nejprve bude provedeno frézovani obrusné vrstvy v tl. 130 mm a nasledné se provede rozfrézovani
vozovkového souvrstvi vtl. 200 mm. Dojde k vyrovnavce (reprofilace) a prehutnéni s recyklaci za
studena na misté RS-CA dle TP 208. Lokalné m{ze dojit k zasahu do kamenité sypaniny (Stétu). V téchto
pripadech projekt navrhuje provedeni pfedrceni na misté na vhodnou frakci max. 0/63 mm pomoci
bubnového drtice. Jako doplrikovy material pro Gpravu kivky zrnitosti Ize vyuZit vyzisk ze sanace kraju
(kamenivo), R-materidl, pfipadné bude poéitano s dokupem vhodného materidlu k recyklaci (napt. SD
0/32). Mnozstvi zavisi na konkrétni recepture dle ITT zhotovitele. Okraje komunikace budou sanovany,
viz nize.

Na vrstvu RS-CA bude provedena pokladka vyrovnavaci vrstvy ACO 11S a bude provedeno vyztuzeni
kraj vozovky samolepici skelnou geomftizi na sifi role 2 m s tahovou pevnosti v obou smérech 100/100
kN (oka min. 25x25 mm s povlakem, ochranou skelnych vldken polymerem a tepelnou odolnosti min
190°C). Na takto upravenou vrstvu bude provedeno stmelené souvrstvi vozovky.

Konstrukce vozovky:

Asf. beton obrusny mod. ACO 11+ PMB 45/80-65 40 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121

Spojovaci postfik modif. PS-CP 0,40 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129

Asf. beton lozny ACL 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121

Spojovaci postrik PS-C 0,50 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129

Vyztuzeni okrajl skelnou mfizi TP 147

Vlyrovnavaci vrstva ACO 115 50/70 30 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
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Spojovaci postrik PS-C 0,60 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129
Recyklace za studena na misté RS-CA 200 mm TP 208
Celkem 330 mm

Konstrukce vozovky nebude nadvysena.

Napojeni na stavajici stav bude provedeno plynule se zazubenim jednotlivych vrstev. Pracovni a
podélné spary a pokladka budou provedeny dle TKP 7. Rozsah Uprav je dan provoznim stanic¢enim,
pfipadné napojenim na stavajici pracovni spary jiz realizovanych usekd.

Hloubkova sanace okrajl vozovky

V mistech, kde budou pfi prohlidkach vyfrézovaného povrchu zaznamendany konstrukéni poruchy
vozovky, okrajl je nezbytné provedeni hloubkovych sanaci véetné sanace zeminy AZ dle TP 87, TP 170
— predikce cca 5-10 % plochy mimo okraje a 20 — 30 % délky obou okraju v Sifce 1,5 m. Pfesny rozsah
bude stanoven zastupcem TD, spravce a diagnostikem na zakladé vizudlni prohlidky dle TP 87 a
exaktniho ovéreni parametrl stavajicich materiald v dobé realizace dila.

V ramci hloubkové sanace dojde k odtéZeni stavajicich vrstev na niveletu cca - 930 mm s provedenim
sanace zeminy v mocnosti 500 mm a podkladni nestmelenou vrstvou SD A 0/63 v tl. 300 mm do Grovné
vyfrézovaného povrchu (niveleta -130 mm), manipulace dle TP 150, TP 105 (bude zasaZeno do vrstvy
PM + natér s dehtovym pojivem). Pro sanaci Ize vyuzit vhodné materiadly plvodni konstrukce vozovky
dle TP 210.

Predlazdéni chodniku

V mistech vymény stdvajici obruby podél opravované komunikace je navrzeno predlazdéni stavajiciho
chodniku v Sifce 0,50 m (v¢. obruby). Stavajici betonova dlazba bude vybourana a odvezena na
mezideponii. Po opravé vozovky a osazeni novych silni¢nich obrub bude zpét vracena plvodni dlazba.
Podkladni vrstvy chodniku budou vyménény.

Konstrukce chodniku:

Betonova dlazba DL 60 mm CSN 73 6131
LoZe z drceného kameniva L 40 mm CSN 73 6131
Stérkodrt SDs 0/32 min. 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem min. 250 mm

Druhy usek km 0,640 — km 0,932 silnice 111/00722:

Nejprve bude provedeno frézovani obrusné vrstvy vtl. 80 mm a nasledné se provede rozfrézovani
vozovkového souvrstvi vtl. 200 mm. Dojde k vyrovnavce (reprofilace) a prehutnéni s recyklaci za
studena na misté RS-CA dle TP 208. Lokalné m{ze dojit k zasahu do kamenité sypaniny (Stétu). V téchto
pripadech projekt navrhuje provedeni predrceni na misté na vhodnou frakci max. 0/63 mm pomoci
bubnového drtice. Jako doplrikovy material pro Upravu kfivky zrnitosti Ize vyuZit vyzisk ze sanace krajl
(kamenivo), R-materidl, pfipadné bude poéitano s dokupem vhodného materidlu k recyklaci (napt. SD
0/32). Mnozstvi zavisi na konkrétni recepture dle ITT zhotovitele. Okraje komunikace budou sanovany,
viz nize.

Na vrstvu RS-CA bude provedena pokladka vyrovnavaci vrstvy ACO 11S a bude provedeno vyztuzZeni
krajd vozovky samolepici skelnou geomfizi na $iti role 2 m s tahovou pevnosti v obou smérech 100/100
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kN (oka min. 25x25 mm s povlakem, ochranou skelnych vldken polymerem a tepelnou odolnosti min
190°C). Na takto upravenou vrstvu bude provedeno stmelené souvrstvi vozovky.

Konstrukce vozovky:

Asf. beton obrusny mod. ACO 11+ PMB 45/80-65 40 mm CSN EN 13108-1, SN 73 6121
Spojovaci postfik modif. PS-CP 0,40 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129
Asf. beton lozny ACL 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postiik PS-C 0,50 kg/m?2 CSN EN 13808, CSN 73 6129
Vyztuzeni okrajl skelnou mfizi TP 147

Vlyrovnavaci vrstva ACO 115 50/70 30 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postrik PS-C 0,60 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129
Recyklace za studena na misté RS-CA 200 mm TP 208

Celkem 330 mm

Konstrukce vozovky bude o max. 50 mm nadvysena.

Napojeni na stavajici stav bude provedeno plynule se zazubenim jednotlivych vrstev. Pracovni a
podélné spary a pokladka budou provedeny dle TKP 7. Rozsah Uprav je dan provoznim stanicenim,
pfipadné napojenim na stavajici pracovni spary jiz realizovanych usekd.

Konstrukce vozovky v misté opravy stavajiciho propustku v km 0,877 — 0,887 (D1-N-1-V-Plll, upravenad)

Asf. beton obrusny mod. ACO 11+ PMB 45/80-65 40 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postfik modif. PS-CP 0,40 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129
Asf. beton lozny ACL 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Infiltraéni postfik PI-C 0,60 kg/m?2 CSN EN 13108, €SN 73 6129
Stérkodrt SDA0/63 150 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Stérkodrt SDa0/63 150 mm CSN EN 13808, CSN 73 6129
Celkem 400 mm

Konstrukce vozovky bude o max. 50 mm nadvysena.

Hloubkova sanace okrajd vozovky

V mistech, kde budou pfi prohlidkach vyfrézovaného povrchu zaznamenany konstrukéni poruchy
vozovky, okrajl je nezbytné provedeni hloubkovych sanaci véetné sanace zeminy AZ dle TP 87, TP 170
— predikce cca 5-10 % plochy mimo okraje a 20 — 30 % délky obou okraju v Sifce 1,5 m. Pfesny rozsah
bude stanoven zastupcem TD, spravce a diagnostikem na zadkladé vizudlni prohlidky dle TP 87 a
exaktniho ovéreni parametrl stavajicich materiald v dobé realizace dila.

V ramci hloubkové sanace dojde k odtéZeni stavajicich vrstev na niveletu cca - 800 mm s provedenim
sanace zeminy v mocnosti 500 mm a podkladni nestmelenou vrstvou SD A 0/63 v tl. 300 mm do Grovné
vyfrézovaného povrchu (niveleta -80 mm), manipulace dle TP 150, TP 105 (bude zasaZeno do vrstvy
PM + natér s dehtovym pojivem). Pro sanaci Ize vyuzit vhodné materialy plvodni konstrukce vozovky
dle TP 210.
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Odvodnéni

Srazkova voda je pomoci podélného a pricného sklonu povrchu odvadéna do prikopl a nasledné do
prilehlych vodoteci. Nezpevnéné prikopy budou procistény od nanosl. V ramci opravy komunikace
bude provedena obnova systému odvodnéni. V intravildnu obce Svrkyné je povrchova voda svadéna
do stavajicich vpusti destové kanalizace.

Pti procisténi prikopd musi byt dbano zvySené opatrnosti, aby nedosSlo k obnaZeni a poskozeni
podzemnich vedeni IS. Pfed zapocetim praci musi byt proveden kontrolni ru¢ni odkop.

Propustek v km 0,882 DN 500 délky 7,9 m

Pohled na vytok
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Propustek je tvoren rozpadlymi betonovymi cely osazenymi zrezivélym zabradlim. V ramci opravy
komunikace bude propustek obnoven formou ZB trouby DN 500 délky 7,90m.

Vzhledem k zachovani stavajiciho stavu bude propustek proveden s kolmymi Cely.

Propustek bude kompletné nahrazen z ZB trub DN 500 do loze C20/25-XF3 tl. 0,15 m a na betonové
podkladni praZce. Trouba bude obetonovana v tl. 0,12 m z C20/25 — XF3. Proti podemleti je navrzen
pas 0,5/0,4 m z C20/25 XF3. Vtok a vytok bude kompletné odldzdén dlazbou z lomového kamene tl.
0,15 m do loze C20/25 XF3 tl. 0,10 m. Spary budou provedeny MC25-XF4. Kamenné prvky musi byt
v souladu s TP 83, CSN 72 1860, CSN EN 13 383-1.

Na obou stranach budou provedena nova 7B &ela na levé strané vysky 1,00 m a pravé strané vysky 1,2
m a tloustky 0,65 m z C30/37 SC4/XF4 dle TKP 18, délka ¢ela bude 3 m. Zakladovy pas bude 1,15 m
siroky a 0,75m vysoky. Kryti vyztuze bude min 50 mm. VyztuZeni bude upresnéno v rdmci stupné RDS,
predpoklada se vsouladu sVL 4. Celo bude osazeno fimsou tvaru dle VL 4 401.01a pro osazeni
ocelového jednostranného svodidla vysky 0,8 m. Vyztuzeni fimsy bude v souladu s VL4 402.31.

Po obou stranach propustku budou osazena ocelovd jednostrannd svodidla s Urovni zadrZeni H1
v celkové délce 90 m (na fimsach zabradelni svodidla s Urovni zadrzeni H2 v délce 6 m).

Zaklad a dfik na styku se zeminou bude opatfen 1x penetra¢nim natérem a 2x asfaltovym izola¢nim
natérem. Zasyp vykopu pro zdklad bude vyplnén vhodnou tésnici vrstvou napf. ze zemin CG, CS atd.
dle CSN 73 6244 tab. A.1.

Na styku obrusné vrstvy a fimsy bude provedeno profiznuti spdry a oSetfeni zalivkou za horka N2 dle
CSN EN 14188-1 na celou délku Fimsy.

Tim, Ze dojde k vyméné stavajiciho propustku, bude proveden vykop ryhy pro odstranéni stavajici
konstrukce propustku a pokladku ZB trub. Ryha bude provedena jako svahovana. Zpétny zasyp
propustku bude proveden v souladu s TKP a CSN 73 6133 z vhodného materidlu do nasypu. Hutnéni
bude probihat po vrstvach tl. max 0,30 m. Zavérem bude provedena aktivni zona a souvrstvi vozovky.
vkm 0,877 — 0,887 bude vozovkové souvrstvi provedeno jako nové ve skladbé D1-N-1-V-PllII
(upravena).

SO 103 - Silnice 111/00715 (ZU — 2,085 km)

Situacni feSeni

Zacatek reSeného Useku se nachazi v km 0,000 (provozni staniceni silnice 111/00715 km 5,774), kde se
silnice 111/00715 napojuje na stavajici stav. Jedna se o smérové nerozdélenou komunikaci v Sifce
zpevnéni 5,5 m. Takto komunikace pokracuje az do km 2,085 (provozni staniceni silnice I11/00715 km
7,722). Silnice 111/00715 vede kromé prvnich cca 120 m mimo zastavéné Uzemi, pfevazné zemédélskou
oblasti.

Oprava silnice 111/00715 zachovava smérové stavajici stopu komunikace. Trasa zachovava stavajici
smérové vedeni pomoci pfimych Usekl a smérovych oblouk(l, zimérem neni trasa ménéna.

Vyskové feSeni
Vyskové rfeseni je navrzeno s ohledem na stévajici vyskové vedeni silnice. Niveleta kopiruje stavajici

stav s vySkovym rozdilem do 30 mm v prvnim Useku od km 0,000 po km 0,550, ve druhém Useku dojde
k nadvyseni nivelety do 70 mm od km 0,550 po km 2,085.
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Podélné a pricné sklony vychazi ze stavajicich skloni komunikace.

Pfiéné usporadani

PFicné usporadani komunikace odpovida normové kategorii S6,5 (Sitka zpevnéni 5,5 m).

Usporadani koruny komunikace je nasledujici:

Jizdni pruhy 2x2,75m=55m
Nezpevnéna krajnice 0,75m
Svétla Sirka 6,50 m

Zakladni pticny sklon vozovky je 2,50 %, trasa ve smérovém oblouku je vedena jednostrannym
dostfednym sklonem.

Sjezdy

Sjezdy na pozemky nebo Ucelové komunikace budou zachovdny ve stavajicich mistech k mozZnosti
napojeni stavajicich pozemka. Liniové prvky odvodnéni budou procistény. Stavajici sjezdy budou
dosypany R-materidlem pro moZnost napojeni na komunikaci— plynulé napojeni vlivem vyskové zmény
nivelety nebo Upravy pricného sklonu. U zpevnénych sjezdll bude obnovena min. obrusna vrstva —
dojde-li k nutnosti vySkové Upravy napojeni. Na sjezdech budou doplnény ¢ervené smérové sloupky
Z11c,d.

V pripadé doplnéni liniovych prvk( odvodnéni bude stavajici sjezd prekopan a osazeno plastové
potrubi DN 300 dle Koordinacni situace a vyskovych pomér(. Potrubi bude osazeno do betonového
loze, min. tl. 0,15 m z C 25/30 — XF3 a obetonovano min. tl. 0,10m z C 25/30 — XF3. V ramci podkladniho
betonu bude proveden betonovy pas proti zpétnému podemleti min. 0,25/0,50 m. Vtok a vytok bude
odlazdén lomovym kamenem. OdlaZzdéni bude provedeno zlomového kamene tl. 0,15 m do
betonového loze tl. 0,10 m z C 25/30 — XF3. Lomovy kamen bude vysparovan z MC25 XF4. Kamenné
prvky odvodnéni musi byt v souladu s TP 83, CSN 72 1860 a CSN EN 13 383-1. Betonové konstrukce
budou opatfeny penetra¢nim natérem a asfaltovym izolacnim natérem.

Dopravni znaceni

Dopravni znaceni (vodorovné a svislé) bude doplnéno v souladu s vyhlaskou 294/2015 Sb., TP 65, TP
133. Po celé délce trasy budou doplnény smérové sloupky Z11 (dle TP 58) a na svodidlech nastavce
smérovych sloupkl. Na hospodarskych sjezdech a sjezdech na ucelové komunikace budou osazeny
cervené smeéroveé sloupky Z11c,d.

V rdmci stavby je uvaZovana vyména vsech svislych dopravnich znacek. Pfed zahdjenim stavby bude
provedena prohlidka stavajicich svislych dopravnich znacek z dvodu kontroly expirace a funkénosti
reflexnich vlastnosti ve smyslu EN 12 899-1. SDZ bude vyménéno za nové ve tfidé retroreflexe RA2,
zakladni rozmér.

SDZ bude provedeno v souladu s PPK-SZ a PPK-FLO.

Vodorovné dopravni znaceni bude spocivat vobnové stavajictho a v doplnéni vodicich prouzkd
V4 (0,125), V2b (1,5/1,5/0,25), V4 (0,5/0,5/0,25). Bude provedeno v barvé a po zajezdéni v plastu dle
CSN EN 1436.

27/41
4roads s.r.o



I1I1/00715, 111/00722, I11/00723, I111/24010, oprava — PD ‘ — : ‘
Projektova dokumentace pro provadéni stavby —
B. Souhrnna technicka zprava '7)

Svodidla

Bude doplnéno svodidlo vkm 1,800 z diivodu ochrany nebezpecné prekazky betonového zakladu
nového stozaru VVN v délce 76 m.

Zemni prace

Vzhledem k nedostate¢né §ifi krajnic budou provedeny zemni stupné dle €SN 73 6133. Zemni stupné
budou provedeny tak, Ze dojde po odfrézovani stmelenych vrstev vozovky k odbourani podkladnich
vrstev a odtéZzeni zemnich stupnt s odskoky ve sklonu 5:1 0,30 — 0,50/0,30 — 0,50 m.

Odskoky budou provedeny dle situace zjisténé na misté a dle pracovnich pri¢nych fez(.

V misté rozsiteni komunikace bude provedeno dosypani zemniho télesa. Nasypova télesa budou
provedena ve sklonech dle CSN 73 6133. Provadéni nasyp( bude probihat dle zasad CSN 73 6133 ze
zemin vhodnych nebo podminecné vhodnych s Upravou. Hutnéno bude min. na 97% PS nebo ID = 0,75
—0,80. PodloZi ndsypu bude pfehutnéno na min. 92% PS.

V ptipadé vhodnosti, Ize do Uprav pouZit vyziskany materidl ze zemniho télesa, ktery musi byt predrcen
a homogenizovdn. Vhodnost zpétného pouziti bude stanovena na zakladé laboratornich zkousek a
odsouhlasena TDS.

Dosypani krajnice bude proveden z min. podminecné vhodného materidlu se zhutnénim na 100% PS.
Nezpevnéna krajnice bude provedena z R-mat tl. 0,15 m.

Navrh vozovky
Prvni usek km 0,000 — km 0,550 silnice 111/00715:

Nejprve bude provedeno frézovani obrusné vrstvy v tl. 100 mm a nasledné se provede rozfrézovani
vozovkového souvrstvi vtl. 200 mm. Dojde k vyrovnavce (reprofilace) a prehutnéni s recyklaci za
studena na misté RS-CA dle TP 208. Lokalné m{ze dojit k zasahu do kamenité sypaniny (Stétu). V téchto
pripadech projekt navrhuje provedeni pfedrceni na misté na vhodnou frakci max. 0/63 mm pomoci
bubnového drtice. Jako doplrikovy material pro Gpravu kivky zrnitosti Ize vyuZit vyzisk ze sanace kraju
(kamenivo), R-materidl, pfipadné bude poéitano s dokupem vhodného materidlu k recyklaci (napt. SD
0/32). Mnozstvi zavisi na konkrétni recepture dle ITT zhotovitele. Okraje komunikace budou sanovany,
viz nize.

Na vrstvu RS-CA bude provedena pokladka vyrovnavaci vrstvy ACO 11S a bude provedeno vyztuzeni
kraj vozovky samolepici skelnou geomftizi na sifi role 2 m s tahovou pevnosti v obou smérech 100/100
kN (oka min. 25x25 mm s povlakem, ochranou skelnych vldken polymerem a tepelnou odolnosti min
190°C). Na takto upravenou vrstvu bude provedeno stmelené souvrstvi vozovky.

Konstrukce vozovky:

Asf. beton obrusny mod. ACO 11+ PMB 45/80-65 40 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121

Spojovaci postfik modif. PS-CP 0,40 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129

Asf. beton lozny ACL 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121

Spojovaci postrik PS-C 0,50 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129

Vyztuzeni okrajl skelnou mfizi TP 147

Vlyrovnavaci vrstva ACO 115 50/70 30 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
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Spojovaci postrik PS-C 0,60 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129
Recyklace za studena na misté RS-CA 200 mm TP 208

Celkem 330 mm

Konstrukce vozovky bude o max. 30 mm nadvysena.

Napojeni na stavajici stav bude provedeno plynule se zazubenim jednotlivych vrstev. Pracovni a
podélné spary a pokladka budou provedeny dle TKP 7. Rozsah Uprav je dan provoznim stanic¢enim,
pfipadné napojenim na stavajici pracovni spary jiz realizovanych usekd.

Hloubkova sanace okrajl vozovky

V mistech, kde budou pfi prohlidkach vyfrézovaného povrchu zaznamendany konstrukéni poruchy
vozovky, okrajl je nezbytné provedeni hloubkovych sanaci véetné sanace zeminy AZ dle TP 87, TP 170
— predikce cca 5-10 % plochy mimo okraje a 50 — 60 % délky obou okraju v Sifce 1,5 m. Pfesny rozsah
bude stanoven zastupcem TD, spravce a diagnostikem na zakladé vizudlni prohlidky dle TP 87 a
exaktniho ovéreni parametrl stavajicich materiald v dobé realizace dila.

V ramci hloubkové sanace dojde k odtéZeni stavajicich vrstev na niveletu cca - 900 mm s provedenim
sanace zeminy v mocnosti 500 mm a podkladni nestmelenou vrstvou SD A 0/63 v tl. 300 mm do Grovné
vyfrézovaného povrchu (niveleta -100 mm), manipulace dle TP 150, TP 105 (bude zasaZeno do vrstvy
PM + natér s dehtovym pojivem). Pro sanaci Ize vyuzit vhodné materiadly plvodni konstrukce vozovky
dle TP 210.

Druhy usek km 0,550 — km 2,085 silnice 111/00715:

Nejprve bude provedeno frézovani obrusné vrstvy vtl. 60 mm a nasledné se provede rozfrézovani
vozovkového souvrstvi vtl. 200 mm. Dojde k vyrovnavce (reprofilace) a prehutnéni s recyklaci za
studena na misté RS-CA dle TP 208. Lokalné m{ze dojit k zasahu do kamenité sypaniny (Stétu). V téchto
pripadech projekt navrhuje provedeni predrceni na misté na vhodnou frakci max. 0/63 mm pomoci
bubnového drtice. Jako doplrikovy material pro Gpravu kfivky zrnitosti Ize vyuZit vyzisk ze sanace kraju
(kamenivo), R-materidl, pfipadné bude poéitano s dokupem vhodného materidlu k recyklaci (napt. SD
0/32). Mnozstvi zavisi na konkrétni recepture dle ITT zhotovitele. Okraje komunikace budou sanovany,
viz nize.

Na vrstvu RS-CA bude provedena pokladka vyrovnavaci vrstvy ACO 11S a bude provedeno vyztuzeni
kraj vozovky samolepici skelnou geomftizi na sifi role 2 m s tahovou pevnosti v obou smérech 100/100
kN (oka min. 25x25 mm s povlakem, ochranou skelnych vldken polymerem a tepelnou odolnosti min
190°C). Na takto upravenou vrstvu bude provedeno stmelené souvrstvi vozovky.

Konstrukce vozovky:

Asf. beton obrusny mod. ACO 11+ PMB 45/80-65 40 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postfik modif. PS-CP 0,40 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129
Asf. beton lozny ACL 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Spojovaci postiik PS-C 0,50 kg/m?2 CSN EN 13808, CSN 73 6129
Vyztuzeni okrajl skelnou mfizi TP 147

Vlyrovnavaci vrstva ACO 115 50/70 30 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postiik PS-C 0,60 kg/m?2 CSN EN 13808, CSN 73 6129

29/41

4roads s.r.o



I1I1/00715, 111/00722, I11/00723, I111/24010, oprava — PD ‘ — : ‘
Projektova dokumentace pro provadéni stavby —
B. Souhrnna technicka zprava '7)

Recyklace za studena na misté RS-CA 200 mm TP 208

Celkem 330 mm
Konstrukce vozovky bude o max. 70 mm nadvysena.

Napojeni na stavajici stav bude provedeno plynule se zazubenim jednotlivych vrstev. Pracovni a
podélné spary a pokladka budou provedeny dle TKP 7. Rozsah Uprav je dan provoznim stanicenim,
pfipadné napojenim na stavajici pracovni spary jiz realizovanych usekd.

Hloubkova sanace okrajd vozovky

V mistech, kde budou pfi prohlidkach vyfrézovaného povrchu zaznamenany konstrukéni poruchy
vozovky, okrajl je nezbytné provedeni hloubkovych sanaci véetné sanace zeminy AZ dle TP 87, TP 170
— predikce cca 5-10 % plochy mimo okraje a 50 — 60 % délky obou okraju v Sifce 1,5 m. Pfesny rozsah
bude stanoven zastupcem TD, spravce a diagnostikem na zadkladé vizudlni prohlidky dle TP 87 a
exaktniho ovéreni parametrl stavajicich materiald v dobé realizace dila.

V ramci hloubkové sanace dojde k odtéZeni stavajicich vrstev na niveletu cca - 860 mm s provedenim
sanace zeminy v mocnosti 500 mm a podkladni nestmelenou vrstvou SD A 0/63 v tl. 300 mm do Grovné
vyfrézovaného povrchu (niveleta -60 mm), manipulace dle TP 150, TP 105 (bude zasaZeno do vrstvy
PM + natér s dehtovym pojivem). Pro sanaci Ize vyuzit vhodné materialy plvodni konstrukce vozovky
dle TP 210.

Odvodnéni

Srazkova voda je pomoci podélného a pricného sklonu povrchu odvadéna do prikopl a nasledné do
prilehlych vodoteci. Nezpevnéné prikopy budou procistény od nanosl. V ramci opravy komunikace
bude provedena obnova systému odvodnéni v mistech, kde se jiz nyni odvodnéni nachazi. Na dil¢ich
Usecich trasy se vsak stavajici systém podélného otevieného systému odvodnéni nenachazi.
Komunikace vede ve vétsiné trasy po terénnim hrbetu a nekfizi Zddnou trvalou ani ob¢asnou vodotec.
Vzhledem k absenci recipientu neni mozné v téchto Usecich liniové odvodnéni realizovat, z téchto
dlvodu je navrzeno provedeni odvodnéni jako stavajici, tedy vsakem do okolniho terénu.

PFicné propustky se na trase vzhledem k absenci recipientu nenachazeji.

Pti procisténi prikopd musi byt dbano zvySené opatrnosti, aby nedosSlo k obnaZeni a poskozeni
podzemnich vedeni IS. Pfed zapocetim praci musi byt proveden kontrolni ru¢ni odkop.

Odvodnéni pravé poloviny komunikace v km od ZU — 0,500

0d zU a# po km 0,500 neexistuje pfi pravé strané komunikace odvodfiovaci pfikop, ale na hranu
komunikace rovnou navazuje zarezovy svah, viz foto.
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Podélny sklon komunikace klesa od km 0,500 proti sméru stani¢eni do ZU v obci Cicovice.

Odvodnéni pravé poloviny komunikace je navrzeno v km 0,220 — 0,480 pomoci vsakovaciho Zebra o
rozmérech 0,25 m x 0,50 m s drenaznim potrubim DN 200, které bude po cca 100 metrech vyusténo
pricné pod komunikaci do nasypového télesa pfi levé strané komunikace.

Odvodnéni pravé poloviny komunikace v km 0,100 — 0,220 bude podél silni¢ni obruby s pridlazbou do
betonového loZze. Od km 0,100 bude navazovat podél pravé strany komunikace odvodnovaci Zlab, ktery
bude vyustén v km 0,030 do koryta bezejmenného vodniho toku.

SO 104 — Silnice 111/00715 (2,085 km — KU)

Situacni feSeni

Zacatek reSeného Useku se nachazi v km 2,085 (provozni staniceni silnice 111/00715 km 7,722), kde se
silnice 111/00715 napojuje na navazujici objekt SO 103. Jedna se o smérové nerozdélenou komunikaci
v Sitce zpevnéni 5,5 m. Takto komunikace pokracuje az do km 4,430 (provozni staniéeni silnice
111/00715 km 10,079). Silnice 111/00715 vede mimo zastavéné Uzemi, pfevazné zemédélskou oblasti.

Oprava silnice 111/00715 zachovava smérové stdvajici stopu komunikace. Trasa zachovava stavajici
smérové vedeni pomoci pfimych Usekl a smérovych oblouk(l, zdmérem neni trasa ménéna.
Komunikace 111/00715 vede mimo zastavéné Gzemi, pfevazné zemédélskou oblasti.

Vyskové feseni
Vyskové rfeseni je navrzeno s ohledem na stdvajici vyskové vedeni silnice. Niveleta kopiruje stavajici

stav s vyskovym rozdilem do 130 mm, v intravildnu obce Noutonice v km 3,370 po km 3,736 dojde
k nadvyseni nivelety o0 90 mm.

Podélné a pricné sklony vychazi ze stavajicich skloni komunikace.

7z 7

Pfi¢né usporadani

Vv

PFi¢ni uspofadani komunikace odpovida normové kategorii S6,5 (Sitka zpevnéni 5,5 m).

Usporadani koruny komunikace je nasledujici:
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Jizdni pruhy 2x2,75m=55m
Nezpevnéna krajnice 0,75m
Svétla Sirka 6,50 m

Zakladni pricny sklon vozovky je 2,50 %, trasa v oblouku je vedena jednostrannym dostfednym
sklonem.

Sjezdy

Sjezdy na pozemky nebo Ucelové komunikace budou zachovdny ve stavajicich mistech k mozZnosti
napojeni stavajicich pozemkda. Liniové prvky odvodnéni budou procistény. Stavajici sjezdy budou
dosypany R-materidlem pro moZnost napojeni na komunikaci— plynulé napojeni vlivem vyskové zmény
nivelety nebo Upravy pricného sklonu. U zpevnénych sjezdll bude obnovena min. obrusna vrstva —
dojde-li k nutnosti vySkové Upravy napojeni. Na sjezdech budou doplnény ¢ervené smérové sloupky
Z11c,d.

V pripadé doplnéni liniovych prvk( odvodnéni bude stavajici sjezd prekopan a osazeno plastové
potrubi DN 300 dle Koordinacni situace a vyskovych pomér(. Potrubi bude osazeno do betonového
loze, min. tl. 0,15 m z C 25/30 — XF3 a obetonovano min. tl. 0,10m z C 25/30 — XF3. V ramci podkladniho
betonu bude proveden betonovy pas proti zpétnému podemleti min. 0,25/0,50 m. Vtok a vytok bude
odlazdén lomovym kamenem. OdlaZzdéni bude provedeno zlomového kamene tl. 0,15 m do
betonového loze tl. 0,10 m z C 25/30 — XF3. Lomovy kamen bude vysparovan z MC25 XF4. Kamenné
prvky odvodnéni musi byt v souladu s TP 83, CSN 72 1860 a CSN EN 13 383-1. Betonové konstrukce
budou opatfeny penetra¢nim natérem a asfaltovym izolacnim natérem.

Dopravni znaceni

Dopravni znaceni (vodorovné a svislé) bude doplnéno v souladu s vyhlaskou 294/2015 Sb., TP 65, TP
133. Po celé délce trasy budou doplnény smérové sloupky Z11 (dle TP 58) a na svodidlech nastavce
smérovych sloupkl. Na hospodarskych sjezdech a sjezdech na ucelové komunikace budou osazeny
Cervené smérové sloupky Z11c,d.

V rdmci stavby je uvaZovana vyména vsech svislych dopravnich znacek. Pred zahdjenim stavby bude
provedena prohlidka stavajicich svislych dopravnich znacek z dvodu kontroly expirace a funkénosti
reflexnich vlastnosti ve smyslu EN 12 899-1. SDZ bude vyménéno za nové ve tfidé retroreflexe RA2,
zakladni rozmér.

SDZ bude provedeno v souladu s PPK-SZ a PPK-FLO.

Vodorovné dopravni znaceni bude spocivat vobnové stavajictho a v doplnéni vodicich prouzkd
V4 (0,125), V2b (1,5/1,5/0,25), V4 (0,5/0,5/0,25). Bude provedeno v barvé a po zajezdéni v plastu dle
CSN EN 1436.

Svodidla

Celkova délka ocelovych jednostrannych svodidel vtomto objektu je 128 m v misté stavajiciho
propustku.
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Zemni prace

Vzhledem k nedostate¢né §ifi krajnic budou provedeny zemni stupné dle €SN 73 6133. Zemni stupné
budou provedeny tak, Ze dojde po odfrézovani stmelenych vrstev vozovky k odbourani podkladnich
vrstev a odtéZzeni zemnich stupnt s odskoky ve sklonu 5:1 0,30 — 0,50/0,30 — 0,50 m.

Odskoky budou provedeny dle situace zjisténé na misté a dle pracovnich pri¢nych fez(.

V misté rozsiteni komunikace bude provedeno dosypani zemniho télesa. Nasypova télesa budou
provedena ve sklonech dle €SN 73 6133. Provadéni nasyp( bude probihat dle zasad CSN 73 6133 ze
zemin vhodnych nebo podminecné vhodnych s Upravou. Hutnéno bude min. na 97% PS nebo ID = 0,75
—0,80. PodloZi ndsypu bude pfehutnéno na min. 92% PS.

V ptipadé vhodnosti, Ize do Uprav pouZit vyziskany materidl ze zemniho télesa, ktery musi byt predrcen
a homogenizovdn. Vhodnost zpétného pouziti bude stanovena na zakladé laboratornich zkousek a
odsouhlasena TDS.

Dosypani krajnice bude proveden z min. podminec¢né vhodného materialu se zhutnénim na 100% PS.
Nezpevnéna krajnice bude provedena z R-mat tl. 0,15 m.

Navrh vozovky

V celém feseném useku nedojde k frézovani vozovky, mimo intravildn obce Noutonice v km 3,370 az
po km 3,736, kde dojde k vyfrézovani obrusné vrstvy v tl. 40 mm. Nasledné se provede rozfrézovani
vozovkového souvrstvi vtl. 200 mm. Dojde k vyrovnavce (reprofilace) a prehutnéni s recyklaci za
studena na misté RS-CA dle TP 208. Lokalné m{ze dojit k zasahu do kamenité sypaniny (Stétu). V téchto
pripadech projekt navrhuje provedeni pfedrceni na misté na vhodnou frakci max. 0/63 mm pomoci
bubnového drtice. Jako dopliikovy material pro Gpravu kfivky zrnitosti Ize vyuZit vyzisk ze sanace kraju
(kamenivo), R-materidl, pfipadné bude poéitano s dokupem vhodného materidlu k recyklaci (napt. SD
0/32). Mnozstvi zavisi na konkrétni recepture dle ITT zhotovitele. Okraje komunikace budou sanovany,
viz nize.

Na vrstvu RS-CA bude provedena pokladka vyrovnavaci vrstvy ACO 11S a bude provedeno vyztuzeni
kraj vozovky samolepici skelnou geomftizi na sifi role 2 m s tahovou pevnosti v obou smérech 100/100
kN (oka min. 25x25 mm s povlakem, ochranou skelnych vldken polymerem a tepelnou odolnosti min
190°C). Na takto upravenou vrstvu bude provedeno stmelené souvrstvi vozovky.

Konstrukce vozovky:

Asf. beton obrusny mod. ACO 11+ PMB 45/80-65 40 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Spojovaci postfik modif. PS-CP 0,40 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129
Asf. beton loZzny ACL 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Spojovaci postrik PS-C 0,50 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129
Vyztuzeni okrajl skelnou mfizi TP 147
Vlyrovnavaci vrstva ACO 115 50/70 30 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postiik PS-C 0,60 kg/m?2 CSN EN 13808, CSN 73 6129
Recyklace za studena na misté RS-CA 200 mm TP 208
Celkem 330 mm
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Konstrukce vozovky bude o max. 130 mm nadvysena, v intravildnu obce Noutonice o max. 90 mm.

Napojeni na stavajici stav bude provedeno plynule se zazubenim jednotlivych vrstev. Pracovni a
podélné spary a pokladka budou provedeny dle TKP 7. Rozsah Uprav je dan provoznim stanicenim,
pfipadné napojenim na stavajici pracovni spary jiz realizovanych usekd.

Konstrukce vozovky v misté podjezdu pod Zelezni¢ni trati km 2,390 — 2,422 (D1-N-1-V-PIIl, upravenad)

Asf. beton obrusny mod. ACO 11+ PMB 45/80-65 40 mm CSN EN 13108-1, SN 73 6121
Spojovaci postfik modif. PS-CP 0,40 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129
Asf. beton lozny ACL 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Infiltraéni postfik PI-C 0,60 kg/m?2 CSN EN 13108, €SN 73 6129
Stérkodrt SDa0/63 150 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Stérkodrt SDa 0/63 150 mm CSN EN 13808, CSN 73 6129
Celkem 400 mm

Konstrukce vozovky bude bez nadvyseni.

Hloubkova sanace okrajd vozovky

V mistech, kde budou pfi prohlidkach vyfrézovaného povrchu zaznamenany konstrukéni poruchy
vozovky, okraju je nezbytné provedeni hloubkovych sanaci véetné sanace zeminy AZ dle TP 87, TP 170
— predikce cca 5-10 % plochy mimo okraje a 50 — 60 % délky obou okraju v Sifce 1,5 m. Pfesny rozsah
bude stanoven zastupcem TD, spravce a diagnostikem na zadkladé vizudlni prohlidky dle TP 87 a
exaktniho ovéreni parametrl stavajicich materiald v dobé realizace dila.

V ramci hloubkové sanace dojde k odtéZeni stavajicich vrstev na niveletu cca — 800/-840 mm s
provedenim sanace zeminy v mocnosti 500 mm a podkladni nestmelenou vrstvou SD A 0/63 v tl. 300
mm do urovné vyfrézovaného povrchu (niveleta -100 mm), manipulace dle TP 150, TP 105 (bude
zasazeno do vrstvy PM + natér s dehtovym pojivem). Pro sanaci lze vyuzit vhodné materialy pQvodni
konstrukce vozovky dle TP 210.

Odvodnéni

Srazkova voda je pomoci podélného a pricného sklonu povrchu odvadéna do prikopl a nasledné do
prilehlych vodotedi. Nezpevnéné prikopy budou procistény od nanosu. V ramci opravy komunikace
bude provedena obnova systému odvodnéni v mistech, kde se jiz nyni odvodnéni nachazi. Na dilCich
Usecich trasy se vsak stavajici systém podélného otevieného systému odvodnéni nenachazi.
Komunikace vede ve vétsiné trasy po terénnim hrbetu a nekfizi Zddnou trvalou ani ob¢asnou vodotec.
Vzhledem k absenci recipientu neni mozné v téchto uUsecich liniové odvodnéni realizovat, z téchto
dlvodu je navrzeno provedeni odvodnéni jako stavajici, tedy vsakem do okolniho terénu.

PFicné propustky se na trase vzhledem k absenci recipientu nenachazeji.

PFi procisténi prikopl musi byt dbano zvysené opatrnosti, aby nedosSlo k obnaZeni a poskozeni
podzemnich vedeni IS. Pfed zapocetim praci musi byt proveden kontrolni ru¢ni odkop.
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Propustek v km 2,264 DN 1000 délky 10,0 m

Pohled na vytok

Sanace propustku

4roads s.r.o
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Propustek je v dobrém stavu, je zanesen vtok a vytok propustku.

v s

Projekt navrhuje celkové procisténi vtoku a vytoku, u vtoku dojde k opravé opadaného odlazdéni a na
zakladé posouzeni technického stavu v dobé realizace stavby i pripadnou vyspravkou odlazdéni. Po
obou stranach dojde kopravé fimsy sosazenim novych ocelovych svodidel po obou stranach
s odstranénim stavajicich betonovych patnika.

Propustek v km 2,429 délky 11,5 m

V ramci udrzby komunikace dojde k obnové stavajiciho propustku. Projekt navrhuje celkové procisténi
vtoku a vytoku, u vtoku dojde na zadkladé posouzeni technického stavu v dobé realizace stavby
pfipadné k vyspravce odlazdéni. U vytoku v misté Sachty bude doplnéna mfiz.

2 Mostni objekty a zdi

Objekty fady 200 nejsou soucasti feSené stavby.

3 Odvodnéni pozemni komunikace

Objekty fady 300 nejsou soucasti feSené stavby.

4 Tunely, podzemni stavby a galerie

Objekty fady 600 nejsou soucasti feSené stavby.

5 Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, tinikové zény a protihlukové clony

Tyto objekty nejsou soucasti reSené stavby.

6 Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpecnostni zafizeni

Zachytna zafizeni jsou soucasti stavebnich objektl.

b) Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku

Viz vyse, soucasti prislusného SO.

c) Verejné osvétleni

Neni soucasti projektu.

d) Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocichli na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace

Jedna se o stavajici extravilanové komunikace, jejiz soucasti nejsou zafizeni pro ochranu Zivocich(.

e) Clony a sité proti oslnéni

Na trase nejsou navrieny clony ani sité proti osInéni.
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7 Objekty ostatnich skupin objektd

Ostatni SO nejsou soucasti stavby.

2.7 Zakladni charakteristiky technickych a technologickych zatizeni
Vramci stavby se technologickd zafizeni nevyskytuji. Jednotlivé stavebni objekty spadajici do
technického zafizeni jsou popsany vyse v samostatnych podkapitolach.

2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Z hlediska pozarni ochrany nepredstavuje Uprava komunikaci a s ni souvisejicich stavebnich objektd
Zadné riziko. Pfevazna ¢ast objektd je charakteru silni¢nich a vodohospodarskych, kde nejvétsi objem
predstavuji zemni prace. To jsou objekty, kde nejsou Zadné problémy s ochranou proti vzniku poZaru.

Ochrana proti poZaru je feSena u objektl elektro dodrZzenim vsech platnych norem a predpisu.

Prijezdnost pozarnich vozidel po navrhovanych komunikacich je zajisténa jejich kategorii.

29 Uspora energie a tepelna ochrana

Netyka se staveb pozemnich komunikaci.

2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Vétrani, vytapéni ani zadsobovani energiemi neni pro stavbu pozemni komunikace relevantni. Vznik
odpad( a jejich nakladani je popsano v samostatné priloze 7.4 Projekt odpadového hospodarstvi
v Dokladové cast.

2,11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi tcinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni predmétem posouzeni pro stavby pozemnich komunikaci

b) Ochrana pfed bludnymi proudy

Potencialni zdroje bludnych proud se v okoli stavby nevyskytuiji.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Potencialni zdroje technické seizmicity, které by stavbu negativné ovliviiovaly, se v okoli stavby
nevyskytu;ji.

d) Ochrana pred hlukem

Stavba nevyZaduje ochranu pred hlukem.

e) Protipovodnova opatfeni

Stavba se nachazi mimo zaplavové Gzemi. Systém odvodnéni je stavajici, projektem neménny. Dojde
pouze k procisténi prikopl a propustkl. Negativni Gcinky na stavbu ani okoli vlivem odvodnéni
nevznikaji.
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f) Ochrana pied ostatnimi ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

V okoli stavby se nenachazi poddolované Uzemi, mista potencialnich nebo aktivnich sesuvl ¢i ficeni
svahl se zde nevyskytuji. Vzhledem k otevienému prostfedi neni pfipadny vyskyt metanu pro stavbu
PK zdsadni.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Nejsou soucasti

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Nejsou soucasti

4. DOPRAVNI RESENI

v

a) Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uZivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni feSeni vyplyva ze zdkona ¢. 361/2000 Sb. a jeho provadécich vyhlasek. Jedna se o stavajici
usek silnice ll1. tfidy, smérové nerozdéleny s nejvyssi povolenou rychlosti do 90 km/h. NaplIni projektu
je oprava silnice.

Stavba je pfistupnd napojenim na svych koncich a zacatcich.

Jedna se o stavajici Usek silnice Ill. tfidy s neomezenym pfistupem ve smyslu §5 zdkona €. 13/1997 Sb.
Stavba se nenachazi v intravilanu mésta. Z této podstaty je Usek koncipovan v pratahu pro provoz pési
bezbariérové dopravy ve smyslu vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. a to zajisténim koordinace s planovanou
vystavbou chodniku pro pési.

Soucasti stavby nejsou nastupni plochy autobusovych zastavek.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfedmétnou Upravou neni napojeni na stavajici infrastrukturu nijak ménéno.
c) Doprava v klidu

Doprava v klidu neni fesena.

5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENICH UPRAV

a) Terénni Upravy

Terénni Upravy budou spocivat v ohumusovani a ozelenéni.

b) Pouzité vegetacni prvky

Viz vyse.
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c) Biotechnicka a protierozni opatfeni

Neni navrZeno

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Vzhledem k charakteru projektu se predpoklada neménny vliv.

b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Vzhledem k charakteru projektu se predpoklada neménny vliv.

c) Vliv na soustavu chranénych Gizemi Natura 2000

Komunikace do oblasti Natura 2000 nezasahuje, viz vySe.

d) Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Stavba svym rozsahem nevyZaduje posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi.

e) V pfipadé zamérl spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni

Zamér nespada do rezimu zdkona 76/2002 Sb. Nakladani s odpady je feSeno v samostatné pfiloze 7.4
v Dokladové ¢asti. Vliv stavby na okoli vzhledem k charakteru projektu neni fesen.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Stdvajici ochrannd pdsma

Stavba se dotykd nékolika ochrannych pasem. Dotlend ochrannd pasma budou muset byt
respektovana, poptipadé bude pozadano o souhlas s umisténim stavby do ochranného pasma.

Ochrannym pasmem zafizeni elektrizacni soustavy je prostor v bezprostredni blizkosti tohoto zafizeni
urceny k zajisténi jeho spolehlivého provozu a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob. Ochranné
pasmo vznikd dnem nabyti prdvni moci Gzemniho rozhodnuti.

Ochrannymi pasmy jsou chranéna nadzemni vedeni, podzemni vedeni, elektrické stanice, vyrobny
elektfiny a vedeni méfici, ochranné, fidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikacni techniky.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho vodice
vedeni na obé jeho strany.

PFi stavebni Cinnosti je potfeba respektovat ochranna pasma pozemnich komunikaci a inZenyrskych
siti a prace provadét podle obecné platnych predpist a podminek jednotlivych spravcli uvedenych na
jejich vyjadrenich.

Pozemni komunikace (zakon ¢.13/1997 Sb., § 30 ve znéni novely zdkona z 2015)
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Silniénim ochrannym pasmem se pro Ucely tohoto zdkona rozumi prostor ohraniceny svislymi plochami
vedenymi do vysky 50 m a ve vzdalenosti od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pésu pro:

dalnice 100m
silnice I. tFidy 50m
silnice, mistni komunikace Il. a lll. tf. 15m

Ochranné pdsmo drahy (ust. zdkona €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni)
Stavba se nachazi v ochranném pdsmu drahy ¢. 121.

Ochranné pdsmo letisté (ust. zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, v platném znéni)
Stavba se nenachazi v blizkosti ochranného pasma letisté.

Chranéna oblast prirozené akumulace vod CHOPAV

Stavba se nenachazi v blizkosti CHOPAV.

Ochranné pasmo lesa

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu lesa.

Obecna ochranna pasma inZenyrskych siti:

Telekomunikaéni vedeni (zakon ¢.151/2000 Sb. §92)

po strandach krajniho vedeni 1,5m
Elektroenergetika (zakon ¢.458/2000 Sb. §46)

Pro nadzemni vedeni od krajniho vodice:

u napéti nad 1 kV do 35 kV véetné (bez izolace) 7m
u napéti nad 35 kV do 110 kV 12m
u napéti nad 110 kV do 220 kV 15m
u napéti nad 22 kV do 400 kV 20m
u napéti nad 400 kV 30m

Pro podzemni vedeni od krajniho kabelu po obou stranach

u napéti do 110 kV 1m
u napéti nad 110 kV 3m

Pro elektrické stanice od oploceni nebo lice obvodového zdiva nebo od obestavéni:

venkovni elektrické stanice a stanice s napétim nad 52 kV 20 m
kompaktni a zdéné stanice s napétim od 1 kV do 52 kV 2m
stozarové stanice s napétim od 1 kV do 52 kV 7m
pro vestavéné elektrické stanice 1m

Plyndrenstvi (zakon ¢.458/2000 Sb. §68)

Na obé (vSechny) strany od pldorysu:

u NTL a STL plynovodu a plynovodnich pfipojek v zastavéném tzemi 1m
u ostatnich plynovodu a pfipojek 4m
u technologickych objekt( 4m
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Vodovody a kanalizace (zakon ¢.274/2001 Sb. §23)
Od vnéjsiho lice stény potrubi nebo stoky:

vodovodni fady a kanaliza¢ni stoky do priiméru 500 mm véetné 1,5m
vodovodni fady a kanaliza¢ni stoky priméru nad 500 mm 2,5m

Veskeré sité musi byt pred zapocetim zemnich praci vytyeny, ochranény nebo prelozeny. Projekt
pozaduje provedeni kontrolnich ruénich prekopl. V pripadé zastiZzeni nepredvidatelnych siti budou

tyto ochrdnény, pripadné vyskové upraveny v souladu pozadavkl jednotlivych spravcll. Konkrétni
navrzené reseni bude projednano se spravcem sité a odsouhlaseno technické reseni.

Nové navrZend ochrannd pdsma:

Uprava silnic zachovava/upravuje ochrannd a bezpe&nostni pasma:

e Pozemni komunikace (zakon ¢.13/1997 Sb., § 30 ve znéni novely zdkona z 2015)
e Obecnd ochranna pasma inzenyrskych siti:

o Telekomunikacni vedeni (zakon ¢.151/2000 Sb. §92)

o Elektroenergetika (zakon ¢.458/2000 Sb. §46)

o Vodovody a kanalizace (zakon ¢.274/2001 Sb. §23)

Podrobny popis viz samostatné stavebni objekty jednotlivych fad.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Pfedmétnym zamérem a jeho rozsahem neni ohroZena ochrana obyvatelstva. Stavba neni urcena
k ochrané civilniho obyvatelstva.

Praha, 02/2022

Sestavil: Ing. Jan Svoboda
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