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VYPIS PSV — str.

SPECIFIKACE / STANDARDIZACE
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PROFILY A KOTOVANE ROZMERY JSOU POUZE ORIENTACNI

(50)

OKNO PLASTOVE, OTVIRAVE-SKLOPNE DO INTERIERU (OTVIRANI A CLENENI DLE SCHEMATU)

PROSTUP TEPLA Uw MAX 0,75 W/m2K, BUDE DOLOZENO CERTIFIKATEM NOTIFIKOVANE OSOBY A ZAROVEN
VYPOCTEM PRO OKNO ROZMERU 1190x595mm DLE CSN EN 1SO 10077
PRO VSECHNY VYPLNE BUDE PQUZIT STEINY TYP OKNA

MIN 6-TI KOMOROW PLASTOVY PROFIL, SIRKA RAMU MIN. 80mm, TRIDY A, POVRCH BARVA BILA
S WZTUZNOU 2mm OCELOVOU VLOZKOU V RAMU | KRIDLE, VKLADANE TESNENI, CELOOBVODOVE (V ROHU
NEPRERUSENE /NESVAROVANE), 2x DORAZOVE TESNENI, 1x STREDOVE TESNEN

CIRE TEPELNE IZOLACNI TROJSKLO Ug MAX 0,6 W/m2K, IZOLACNI TGI RAMECEK

CELOOBVODOVE KOVANI, KLIKA VYSKY MAX. 1500mm NAD PODLAHOU, BARVA BILA
POLOHY OKNA UZAVRENO, OTEVRENO, VENTILACE

VODEODOLNOST DLE CSN EN 1027, TRIDA E900, VODEODOLNE DO 900Pa
ODOLNOST PROTI ZATIZENI VETREM DLE EN 12211 MIN. TRIDA C4

PROVZDUSNOST MIN. TRIDA 4

KLASIFIKACE NA REAKCI NA OHEN DLE EN 1350-1+A1:2010 MINIMALNE DO TRIDY C

PRI ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POSTUPY POZADOVANE VYROBCEM, OSAZENI PROVEDENO DLE CSN 746077,
OKNA BUDOU VZORKOVANA! NUTNO PREDLOZIT VYROBNI DOKUMENTACI KE SCHVALENI!

POZN. SPECIFIKACE PLATI PRO VSECHNA OKNA, PRIPADNE ODCHYLKY 0D ZAKLADNI SPECIFIKACE JSOU UVEDENY U
JEDNOTLIVYCH OKEN
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OKNA VWPIS PSV — str. 2
KOD | SCHEMA (POHLED EXTERIERU) MNOZSTVI | POPIS
@ 2330/1460 vicop | ODCHYLKY 0D ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVEN:
R 91ks — UZAMYKATELNE KLICKY OKEN — OSAZENI NA TVRZENY PLNY PROFIL VYSKY 45mm, SENDVIC
F — F " — NITRNI HORIZONTALNI ZALUZIE NA OKENNIM KRIDLE, 7 TVRZENE PENY NA BAZI POLYURETANU S VLOZENOU PIR
7(\\ *Q\ //3( BARVA STRIBRNA TVRDOU PENOU
I // \\ Fall g 7APAD — PRUCHOZI KOTEVNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
g
= 28ks
[ 506\ // //4\ I OKNA NA ZAPADNI FASADE OPATRENA PROTISLUNECNI FOLI PROFILY:
- — NALEPENI AZ K HRANE SKLA (PRED MONTAZI DO RAMU) — STANDARDNI
—N — POTLACENI SLUNECNI ENERGIE 55%, PRENOS SVETLA 70%
2330
LEMOVANI OKNA Z INTERIERU: PRIPOJOVACI SPARA:
— OSTENI SAMOLEPICI PVC LISTA 70/2,5mm — OSTENI A NADPRAZI KOMPRIMACNI PASKA PRO MEZERU
— PARAPET A NADPRAZI SAMOLEPICI PVC LISTA 90/2,5mm 7mm, Z INTERIERU PAROTESNICI STRANA PASKY
— SPARA U PARAPETU VYPENENA PUR PENOU, Z INTERIERU
PAROTESNA PASKA, 7 EXTERIERU PAROPROPUSTNA PASKA
@ 1705,/1400 ks ODCHYLKY 0D ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVEN:
IR — UZAMYKATELNE KLICKY OKEN — OSAZENI NA TVRZENY PLNY PROFIL VYSKY 45mm, SENDVIC
N — SYSTEMOVE PREDSAZENE SKLENENE ZABRADLI, 7 TVRZENE PENY NA BAZI POLYURETANU S VLOZENOU PIR
BEZPECNOSTNI SKLO 88.2 OSAZENE DO PVC PROFILU TVRDOU PENQU
S UCHYCENEHO DO RAMU OKNA — PRUCHOZI KOTEVNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
— N

1705

LEMOVANI OKNA Z INTERIERU:
— OSTENI SAMOLEPICI PVC LISTA 70/2,5mm
— PARAPET A NADPRAZI SAMOLEPICI PVC LISTA 90/2,5mm

PRIPOJOVACI SPARA:

— OSTENI A NADPRAZI KOMPRIMACNI PASKA PRO MEZERU
7mm, Z INTERIERU PAROTESNICI STRANA PASKY

~ SPARA U PARAPETU VYPENENA PUR PENOU, Z INTERIERU
PAROTESNA PASKA, Z EXTERIERU PAROPROPUSTNA PASKA
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OKNA VYPIS PSV — str. 3
KOD | SCHEMA (POHLED EXTERIERU) MNOZSTVI | POPIS
@ 1155/2535 + 1705/1530 WeHop | ODCHYLKY OD ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI
N - bks | — SPOJ SESTAW 2mm, NEWZTUZENY ~ OSAZENI OKNA NA TVRZENY PLNY PROFIL VYSKY 45mm,
N \7(“\\ Iy p_gks | — NZKY AL PRAH DVERI NA PROFIL VYSKY BOmm, SENDVIC Z TVRZENE PENY
V/ \\ Faaa i v ~ UZAYKATELNE KLICKY OKEN NA BAZI POLYURETANU S VLOZENOU PR TVRDOU PENOU
N PN | 7 28pA0 | - Z EXTERERU NA DVERICH MADTLKO ~ PRUCHOZI KOTEVNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
T U7 o sl L- Bks | — VNITRNI HORIZONTALNI ZALUZIE NA OKENNIM KRIDLE,
] 7 (1 P Bks BARVA STRIBRNA
P R R OKNA NA ZPADNI FASADE OPATRENA PROTISLUNEENI FoLI: ~ PROFILY:
18/ ) ~ NALEPENI AZ K HRANE SKLA (PRED MONTAZI DO RAMO) ~ — OSTENI DVERT ROZSIROVACI PROFIL 150mm
R 1705 ~ POTLACENI SLUNECNI ENERGIE 55%, PRENOS SVETLA 70%  — NADPRAZI ROZSIROVAC PROFIL 30mm
/ LEMOVANI OKNA Z INTERIERU: PRIPOJOVAC SPARA:
~ OSTENI SAMOLEPICI PVC LISTA 70/2,5mm — OSTENI A NADPRAZI KOMPRIMACNI PASKA PRO MEZERU
1155 ~ NADPRAZI SAMOLEPICI PVC LISTA 20/2,5mm Tmm, Z INTERIERU PAROTESNICI STRANA PASKY
~ PARAPET SAMOLEPICI PVC LISTA 90/2,5mm ~ SPARA U PARAPETU/PODLAHY VYPENENA PUR PENOU, 7
INT. PAROTESNA PASKA, Z EXT. PAROPROPUSTNA PASKA
@ 1155/2555 + 1705/1530 WeHop | ODCHYLKY OD ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI
N - 1ks | — SPOJ SESTAVY 2mm, NEWZTUZENY ~ OSAZENI OKNA NA TVRZENY PLNY PROFIL VY3KY 45mm,
N < 5 b ks | - UZAMYKATELNE KLICKY OKEN SENDVIC Z TVRZENE PENY NA BAZI POLYURETANU S
I\ 7\\ /) ~ 7 EXTERIERU NA DVERICH MADYLKO VLOZENOU PIR TVRDOU PENOU
| \ // N Y (= Z6PAD | — VNITRNI HORIZONTALNI ZALUZIE NA OKENNIM KRIDLE, ~ PRUCHOZI KOTEVNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
RN VA A 00! - L- Tks BARVA STRIBRNA
gl P~ ks | OKNA NA ZAPADNI FASADE OPATRENA PROTISLUNECNI FoLI:  PROFILY:
b | — NALEPENI AZ K HRANE SKLA (PRED MONTAZI DO RAMO) ~ OSTENI DVERI ROZSIROVACI PROFIL 150mm
= ~ POTLAGEN| SLUNECNI ENERGIE 55%, PRENOS SVETLA 70%  — NADPRAZI ROZSIROVACI PROFIL 30mm
S 1705 ~ BALKON. DVERE U PODLAHY OSAZOVACI PROFIL 150mm
,/ LEMOVANI OKNA Z INTERIERU: PRIPOJOVAC SPARA:
~ OSTENI SAMOLEPICI PVC LISTA 70/2,5mm ~ OSTENI A NADPRAZI KOMPRIMACNI PASKA PRO MEZERU
. ~ NADPRAZI SAMOLEPICI PVC LISTA 20/2,5mm 7mm, Z INTERIERU PAROTESNICI STRANA PASKY

~ PARAPET SAMOLEPICI PVC LISTA 90/2,5mm

— SPARA U PARAPETU/PODLAHY WYPENENA PUR PENOU, Z
INT. PAROTESNA PASKA, Z EXT. PAROPROPUSTNA PASKA
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OKNA VYPIS PSV — str. 4
KOD | SCHEMA (POHLED EXTERIERU) MNOZSTVI | POPIS
1155/2535 + 1705/1530 vicop | ODCHYLKY OD ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI:
| P Bks ~ SPOJ SESTAVY 2mm, NEWYZTUZENY — OSAZENI OKNA NA TVRZENY PLNY PROFIL WSKY 45mm,
N A /"-y - NIZKY AL PRAH DVER( NA PROFIL VYSKY 80mm, SENDVIC Z TVRZENE PENY
I *l\ N — UZAMYKATELNE KLICKY OKEN NA BAZI POLYURETANU S VLOZENOU PR TVRDOU PENOU
j \ // N 3 75PAD ~ 7 EXTERIERU NA DVERICH MADYLKO — PRUCHOZI KOTEVNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
ta 7 A gl | 7 L Bks — VNITRNI HORIZONTALNI ZALUZIE NA OKENNIM KRIDLE,
/ ? (|| BARVA STRIBRNA
, \ ~ g OKNA NA ZAPADNI FASADE OPATRENA PROTISLUNECNI FOLIL: PROFILY:
= N — NALEPENI AZ K HRANE SKLA (PRED MONTAZI DO RAMU) — OSTENI DVERI ROZSIROVACI PROFIL 150mm
R 1705 ~ POTLACENI SLUNECNI ENERGIE 55%, PRENOS SVETLA 70%  — NADPRAZI ROZSIROVACI PROFIL 30mm
/ LEMOVANI OKNA Z INTERIERU: PRIPOJOVACI SPARA:
— OSTENI SAMOLEPICI PVC LISTA 70/2,5mm ~ OSTENI A NADPRAZI KOMPRIMACNI PASKA PRO MEZERU
1155 ~ NADPRAZI SAMOLEPICI PVC LISTA 20/2,5mm 7mm, Z INTERIERU PAROTESNICI STRANA PASKY
— PARAPET SAMOLEPICI PVC LISTA 90/2,5mm — SPARA U PARAPETU/PODLAHY VYPENENA PUR PENOU, Z
INT. PAROTESNA PASKA, Z EXT. PAROPROPUSTNA PASKA
1155/2555 + 1705/1530 verop | ODCHYLKY OD ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI:
sl P ks ~ SPOJ SESTAVY 2mm, NEWYZTUZENY — OSAZENI OKNA NA TVRZENY PLNY PROFIL WSKY 45mm,
N N A\ /"-y — UZAMYKATELNE KLICKY OKEN SENDVIC Z TVRZENE PENY NA BAZI POLYURETANU S
I *\\ i — 7 EXTERIERU NA DVERICH MADYLKO VLOZENOU PIR TVRDOU PENOU
j \ // N [ 2 7APAD — VNITRNI HORIZONTALNI ZALUZIE NA OKENNIM KRIDLE, — PRUCHOZI KOTEVNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
taoN 7 sl | L- ks BARVA  STRIBRNA
mEn (R OKNA NA ZAPADNI FASADE OPATRENA PROTISLUNECNI FOLI PROFILY:
i | — NALEPENI AZ K HRANE SKLA (PRED MONTAZI DO RAMO) ~ OSTENI DVERI ROZSIROVACI PROFIL 150mm
18/ ~ POTLACENI SLUNECNI ENERGIE 55%, PRENOS SVETLA 70%  — NADPRAZI ROZSIROVACI PROFIL 30mm
| 1705 ~ BALKON. DVERE U PODLAHY OSAZOVACI PROFIL 150mm
/ LEMOVANI OKNA Z INTERIERU: PRIPOJOVACI SPARA:
— OSTENI SAMOLEPICI PVC LISTA 70/2,5mm — OSTENI A NADPRAZI KOMPRIMAGNI PASKA PRO MEZERU
. — NADPRAZI SAMOLEPICI PVC LISTA 20/2,5mm 7mm, 7 INTERIERU PAROTESNICI STRANA PASKY

~ PARAPET SAMOLEPICI PVC LISTA 90/2,5mm

— SPARA U PARAPETU/PODLAHY WYPENENA PUR PENOU, Z
INT. PAROTESNA PASKA, Z EXT. PAROPROPUSTNA PASKA
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OKNA VYPIS PSV - str. 5
KOD | SCHEMA (POHLED EXTERIERU) MNOZSTVI | POPIS
2865/2580 ks ODCHYLKY OD ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI:
@ . ~ 7 EXTERIERU NA DVERICH MADYLKO ~ PRUCHOZI KOTEVNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
— OKNO V JEDNOM KUSE! PREDPOKLAD INSTALACE ZA
\ / POUZITI VYSOKOZDVIZNYCH PROSTREDKU
\ /
\ /
\ / PROFILY:
2 ~ OSTENI ROZSIROVACI PROFIL 150mm
625 625 N — NADPRAZI ROZSIROVACI PROFIL 30mm
/ \
/ \
/ \ LEMOVANI OKNA Z INTERIERU: PRIPOJOVACI SPARA:
— OSTENI SAMOLEPICI PVC LISTA 70/2,5mm — OSTENI A NADPRAZI KOMPRIMACNI PASKA PRO MEZERU
— ~ NADPRAZI SAMOLEPICI PVC LISTA 20/2,5mm 7mm, Z INTERIERU PAROTESNICI STRANA PASKY
2865 ~ SPARA U PODLAHY VYPENENA PUR PENOU, Z INT.
PAROTESNA PASKA, 7 EXT. PAROPROPUSTNA PASKA

1190/595 Is ODCHYLKY OD ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI:

1190

— OKNO POUZE SKLOPNE

~ OVLADANI PAKOVYM OVLADACEM, OVLADACI PRVEK
DOTAZENY DO WYSKY MAX. 1500mm NAD PODLAHOU

— UNITRNI HORIZONTALNI ZALUZIE NA OKENNIM KRIDLE,
BARVA STRIBRNA

LEMOVANI OKNA Z INTERIERU:
— ZACISTENT OMITKY

— PRUCHOZI KOTEVNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE

PROFILY:
— OSTENI U PAKOVEHO OVLADACE ROZSIROVACI PROFIL 30mm
— U PARAPETU OSAZOVACI PROFIL 37mm

PRIPOJOVACI SPARA:
— SPARA VYPENENA PUR PENOU, Z INTERIERU PAROTESNA
PASKA, 7 EXTERIERU PAROPROPUSTNA PASKA
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OKNA VWPIS PSV — str. 6
KOD | SCHEMA (POHLED EXTERIERU) MNOZSTVI | POPIS
1190/595 s ODCHYLKY OD ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI:
— OKNO POUZE SKLOPNE — PRUCHOZI KOTEVNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
- — OVLADANI PAKOVYM OVLADACEM, OVLADACI PRVEK
AN = DOTAZENY DO VYSKY MAX. 1500mm NAD PODLAHOU
— 7 INTERIERU NEPRUHLEDNE ORNAMENTALNI SKLO
1190 PROFILY:
— OSTENI U PAKOVEHO OVLADACE ROZSIROVACI PROFIL 30mm
— U PARAPETU OSAZOVACI PROFIL 37mm
LEMOVANI OKNA Z INTERIERU: PRIPOJOVACI SPARA:
— ZACISTENI OMITKY — SPARA VYPENENA PUR PENOU, Z INTERIERU PAROTESNA
PASKA, Z EXTERIERU PAROPROPUSTNA PASKA
@ 890/595 Oks ODCHYLKY OD ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI:
— OKNO POUZE SKLOPNE — PRUCHOZI KOTEVNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
- — OVLADANI PAKOVYM OVLADACEM, OVLADACI PRVEK
R = DOTAZENY DO WWSKY MAX. 1500mm NAD PODLAHOU
— VNITRNI HORIZONTALNI ZALUZIE NA OKENNIM KRIDLE,
890 BARVA STRIBRNA
PROFILY:

LEMOVANI OKNA Z INTERIERU:
— ZACISTENT OMITKY

— OSTENI U PAKOVEHO OVLADACE ROZSIROVACI PROFIL 30mm
— U PARAPETU OSAZOVACI PROFIL 37mm

PRIPOJOVACI SPARA:
— SPARA VYPENENA PUR PENOU, Z INTERIERU PAROTESNA
PASKA, 7 EXTERIERU PAROPROPUSTNA PASKA
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OKNA VWPIS PSV — str.6A
KOD | SCHEMA (POHLED EXTERIERU) MNOZSTVI | POPIS
890,595 5k ODCHYLKY 0D ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI:
— OKNO POUZE SKLOPNE — PRUCHOZI KOTEWNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
_ — OVLADANI PAKOVYM OVLADACEM, OVLADACI PRVEK
A N = DOTAZENY DO WSKY MAX. 1500mm NAD PODLAHOU
— 7 INTERIERU NEPRUHLEDNE ORNAMENTALNI SKLO
890 PROFILY:
— OSTENI U PAKOVEHO OVLADACE ROZSIROVAC! PROFIL 30mm
— U PARAPETU OSAZOVACI PROFIL 37mm
LEMOVANI OKNA Z INTERIERU: PRIPOJOVACI SPARA:
— ZACISTENI OMITKY — SPARA VYPENENA PUR PENOU, Z INTERIERU PAROTESNA
PASKA, 7 EXTERIERU PAROPROPUSTNA PASKA
860,595 s ODCHYLKY 0D ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI:
— OKNO POUZE SKLOPNE — PRUCHOZI KOTEWNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
_ — OVLADANI PAKOVYM OVLADACEM, OVLADACI PRVEK
R = DOTAZENY DO WWSKY MAX. 1500mm NAD PODLAHOU
890 PROFILY:

LEMOVANI OKNA Z INTERIERU:
— ZACISTENT OMITKY

— OSTENI U PAKOVEHO OVLADACE ROZSIROVACI PROFIL 30mm
— U PARAPETU OSAZOVACI PROFIL 37mm

PRIPOJOVACI SPARA:
— SPARA VYPENENA PUR PENOU, Z INTERIERU PAROTESNA
PASKA, 7 EXTERIERU PAROPROPUSTNA PASKA




OKNA VYPIS PSV — str. 7

KOD | SCHEMA (POHLED EXTERIERU) MNOZSTVI | POPIS

590,/595 s ODCHYLKY OD ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI:
~ OKNO POUZE SKLOPNE — PRUCHOZI KOTEWNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
=T - — OVLADANI PAKOVIM OVLADACEM, OVLADACI PRVEK
/|| B8 DOTAZENY DO VYSKY MAX. 1500mm NAD PODLAHOU

— 7 INTERIERU NEPRUHLEDNE ORNAMENTALNI SKLO

590 PROFILY:
— OSTENI U PAKOVEHO OVLADACE ROZSIROVACI PROFIL 30mm
— U PARAPETU OSAZOVACI PROFIL 37mm

LEMOVANI OKNA Z INTERIERU: PRIPOJOVACI SPARA:
— ZACISTENT OMITKY — SPARA VYPENENA PUR PENOU, Z INTERIERU PAROTESNA
PASKA, Z EXTERIERU PAROPROPUSTNA PASKA

860/2370 L= Bks ODCHYLKY OD ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI:
N P— Tks = NEJSOU ~ PRUCHOZI KOTEVNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
Al
)X
7l g
N \ -
N PROFILY:
—————1.1050 NAD PODLAHOU — OSTENI U PANTU ROZSIROVACI PROFIL 50+30mm

— U PARAPETU OSAZOVACI PROFIL 37mm

LEMOVANI OKNA Z INTERIERU: PRIPOJOVACI SPARA:
— — ZACISTENI OMITKY — SPARA WPENENA PUR PENOU, Z INTERIERU PAROTESNA
PASKA, 7 EXTERIERU PAROPROPUSTNA PASKA

860
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OKNA VYPIS PSV — str. 8
KOD | SCHEMA (POHLED EXTERIERU) MNOZSTVI | POPIS
@ 860/1770 L= 1ks ODCHYLKY OD ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI:
. P_ 1ks - NEJSOU — PRUCHOZI KOTEVNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
N N
A
AN
AN
—|| B PROFILY:
o~ ~ OSTENI U PANTU ROZSIROVACI PROFIL 50+30mm
= ~ U PARAPETU OSAZOVACI PROFIL 37mm
—l
860 LEMOVANI OKNA Z INTERIERU: PRIPOJOVACI SPARA:
— ZACISTENI OMITKY ~ SPARA VYPENENA PUR PENOU, Z INTERIERU PAROTESNA
PASKA, Z EXTERIERU PAROPROPUSTNA PASKA
@ 860/1170 L= 1ks ODCHYLKY OD ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI:
P_ 1ks - NEJSOU — PRUCHOZI KOTEVNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
A
e
A s
/A =
IS N T
> PROFILY:
~ OSTENI U PANTU ROZSIROVACI PROFIL 50+30mm
860 ~ U PARAPETU OSAZOVACI PROFIL 37mm

LEMOVANI OKNA Z INTERIERU:
— ZACISTENT OMITKY

PRIPOJOVACI SPARA:
— SPARA VYPENENA PUR PENOU, Z INTERIERU PAROTESNA
PASKA, 7 EXTERIERU PAROPROPUSTNA PASKA




DVERE

VYPIS PSV — str.

SPECIFIKACE / STANDARDIZACE

FOTO

PRUZEZY PROFILY A KOTOVANE ROZMERY JSOU POUZE ORIENTACNI

NADSVE TLIK
OSTENI

73

DVERE

DVERE PLASTOVE, OTVIRAVE DO EXTERIERU (OTVIRANI A CLENENI DLE SCHEMATU)
PROSTUP TEPLA Ud MAX 0,95 W/m2K, BUDE DOLOZENO CERTIFIKATEM NOTIFIKOVANE 0SOBY

MIN 6-TI KOMOROWY PLASTOVY PROFIL, MIN 5-TI KOMOROVY PLASTOVY PROFIL (KRIDLO), TRIDY A, POVRCH
BARVA BILA

S WZTUZNOU 2mm OCELOVOU VLOZKOU V RAMU | KRIDLE

VKLADANE TESNENI, CELOOBVODOVE (V ROHU NEPRERUSENE/NESVAROVANE), 2x DORAZOVE TESNENI, 1x
STREDOVE TESNEN

NIZKY HLINIKOWY PRAH

OSAZENI NA TVRZENY PLNY PROFIL VYSKY 45mm, SENDVIC Z TVRZENE PENY NA BAZI POLYURETANU S
VLOZENOU PIR TVRDOU PENOU. PROCHOZI KOTEVNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE

DVERNI KRIDLO
— CIRE TEPELNE IZOLACNI TROJSKLO, Ug MAX 0,6 W/m2K, IZOLACNI TGl RAMECEK
— PLNA NEPRUHLEDNA VLOZKA, PUR TLOUSTKY 40mm, BARVA BILA, Ug MAX 0,65 W/m2K

BEZPECNOSTNI KOVANI KLIKA-KLIKA, PROVEDENI NEREZ, VICEBODOVY ZAMEK, BEZPECNOSTNI CYLINDRICKA VLOZKA
PANIKOVE PROVEDENI — VE SMERU ONIKU OTVIRANI | PRI UZAMCENEM ZAMKU

VODEODOLNOST DLE CSN EN 1027 TRIDA 9A (JEDNOKRIDLE) A TRIDA 7A (DVOUKRIDLE)

ODOLNOST PROTI ZATIZENI VETREM DLE EN 12211 MIN. TRIDA C4/B4 (JEDNOKRIDLE) A C3/B3 (DVOUKRIDLE)
PROVZDUSNOST MIN. TRIDA 4 (JEDNOKRIDLE) A TRIDA 3 (DVOUKRIDLE)

KLASIFIKACE NA REAKCI NA OHEN DLE EN 1350-1+A1:2010 MINIMALNE DO TRIDY C

PRI ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POSTUPY POZADOVANE VYROBCEM, OSAZENI PROVEDENO DLE CSN 746077.
DVERE BUDOU VZORKOVANY! NUTNO PREDLOZIT VYROBNI DOKUMENTACI KE SCHVALENI

POZN. SPECIFIKACE PLATI PRO VSECHNY DVERE, PRIPADNE ODCHYLKY OD ZAKLADNI SPECIFIKACE JSOU UVEDENY
U JEDNOTLIYCH DVER NADPRAZI NADSVETLIKU
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SPODNI PROFIL PRAH

140




DVERE

VYPIS PSV — str.10

z

KOD | SCHEMA (POHLED EXTERIERU) MNOZSTVI | POPIS
@ 2885/2540, MIN. PRUCHOD 1000/2100 ks ODCHYLKY OD ZAKLADNI  SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI:
N = NEJSSOU — OSAZENI NA TVRZENY PLNY PROFIL VYSKY 45mm, SENDVIC
i " 7 TVRZENE PENY NA BAZI POLYURETANU S VLOZENOU PIR
TVRDOU PENOU
~ PRUCHOZI KOTEVNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
SPOJE: PROFILY:
o e g - SPOJ PRVKU 6mm S VWZTUZNYM NOSEM Z INTERIERU — OSTENI ROZSIROVACI PROFIL 150mm
§ ~ - SPOJ NADSVETLIKU 2mm NEWYZTUZENY ~ NADPRAZ{ ROZSIROVACI PROFIL 30mm
sklo
LEMOVANI DVERI Z INTERIERU: PRIPOJOVACI SPARA:
L — OSTENI SAMOLEPICI PVC LISTA 70/2,5mm — OSTENI A NADPRAZI KOMPRIMACNI PASKA PRO MEZERU
1000 N ~ NADPRAZI SAMOLEPICI PVC LISTA 90/2,5mm 7mm, 7 INTERIERU PAROTESNICI STRANA PASKY
f o ~ SPARA U PODLAHY VYPENENA PUR PENOU, Z INTERIERU
2885 PAROTESNA PASKA, Z EXTERIERU PAROPROPUSTNA PASKA
1000/2055, MIN. PRUCHOD 850 /1980 ks ODCHYLKY OD ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI:

sklo

N
~
o~

N

Kl

2060

pn%

M
~

2885 ,

— KOVANI" KOULE-KLIKA
— 7 INTERIERU NEPRUHLEDNE ORNAMENTALNI SKLO

LEMOVANI DVERI Z INTERIERU:
— ZACISTENT OMITKY

— OSAZENI CASTECNE PRED STENU

— OSAZENI NA TVRZENY PLNY PROFIL VYSKY 45mm, SENDVIC
7 TVRZENE PENY NA BAZI POLYURETANU S VLOZENOU PIR
TVRDOU PENOU

~ PRUCHOZI KOTEVNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE

PROFILY:
— STANDARDNI

PRIPOJOVACI SPARA:

— OSTENI A NADPRAZI KOMPRIMACNI PASKA PRO MEZERU
7mm, Z INTERIERU PAROTESNICI STRANA PASKY

~ SPARA U PODLAHY VYPENENA PUR PENOU, Z INTERIERU
PAROTESNA PASKA, Z EXTERIERU PAROPROPUSTNA PASKA




DVERE VYPIS PSV — str. 11

KOD | SCHEMA (POHLED EXTERIERU) MNOZSTVI | POPIS
@ 1240/2030, MIN. PRUCHOD 1090,/1920 ks ODCHYLKY OD ZAKLADNI  SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI:
- NEJSOU — OSAZENI NA TVRZENY PLNY PROFIL VYSKY 45mm, SENDVIC
7 TVRZENE PENY NA BAZI POLYURETANU S VLOZENOU PR
TVRDOU PENOU
) - — PRUCHOZI KOTEWNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
SKIO ~
3 = PROFILY:
o — STANDARDNI
plpd” vyplit g
LEMOVANI DVERI Z INTERIERU: PRIPOJOVACI SPARA:
1240 — ZACISTENI OMITKY — OSTENI A NADPRAZI KOMPRIMACNI PASKA PRO MEZERU
7mm, 7 INTERIERU PAROTESNICI STRANA PASKY
— SPARA U PODLAHY VYPENENA PUR PENOU, Z INTERIERU
PAROTESNA PASKA, Z EXTERIERU PAROPROPUSTNA PASKA
@ 890/2180, MIN. PRUCHOD 720/1900 ks ODCHYLKY OD ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI:
— OTVIRANI DO INTERIERU — OSAZENI NA TVRZENY PLNY PROFIL VYSKY 45mm, SENDVIC
— KOVANI KOULE-KLIKA 7 TVRZENE PENY NA BAZI POLYURETANU S VLOZENOU PR
o |12 TVRDOU PENOU
- — PRUCHOZI KOTEWNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE
8 |s PROFILY:
ons i (| 3| ~ PODKLADNI PROFIL 150mm
/
LEMOVANI DVERI Z INTERIERU: PRIPOJOVACI SPARA:
890 — ZACISTENI OMITKY — SPARA VYPENENA PUR PENOU, Z INTERIERU PAROTESNA
PASKA, 7 EXTERIERU PAROPROPUSTNA PASKA




DVERE VYPIS PSV - str.12
KOD | SCHEMA (POHLED EXTERIERU) MNOZSTVI | POPIS
@ polozka na str. 12A

1050/2000 MIN. PRUCHOD 900/1920 ks ODCHYLKY OD ZAKLADNI SPECIFIKACE: OSAZENI A KOTVENI:

N

1/3 ]

>

pid vypli

B
2060

2/3

2885 ,

— NENi PANIKOVE PROVEDENI KLIKY
— KOVANI KOULE-KLIKA

LEMOVANI DVERI Z INTERIERU:
— ZACISTENT OMITKY

— OSAZENI NA TVRZENY PLNY PROFIL VYSKY 45mm, SENDVIC
Z TVRZENE PENY NA BAZI POLYURETANU S VLOZENOU PR
TVRDOU PENOU

— PRUCHOZI KOTEVNI PRVKY VEDOUCI SKRZE RAM VYPLNE

PROFILY:
— STANDARDNI

PRIPOJOVACI SPARA:

— OSTENI A NADPRAZI KOMPRIMACNI PASKA PRO MEZERU
7mm, Z INTERIERU PAROTESNICI STRANA PASKY

~ SPARA U PODLAHY VYPENENA PUR PENOU, Z INTERIERU
PAROTESNA PASKA, Z EXTERIERU PAROPROPUSTNA PASKA




DVERE POZARNEODOLNE

VYPIS PSV — str.12A

KOD

SCHEMA

POPIS

MNOZSTVI

POZNAMKA

©

1785/2000, MIN. PRUCHOD 1100/1910

2/3

2000

sklo >{€ sklo
blna/vypli pné\vw\

1/3

1785

E130

HLINIKOVE HLINIKOVE, OTVIRAVE
PROTIPOZARNI E130

HLINIKOVY PROFIL S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM, Uf MAX
1,40/m2K, SIRKA RAMU MIN. 75mm, POVRCH BARVA BILA

CIRE TEPELNE IZOLACNI POZARNI TROJSKLO Ug MAX 0,6W/m2kK
PLNA TEPELNE IZOLACNI WPLN

BEZPECNOSTNI KOVANI KLIKA-KLIKA, PROVEDENI NEREZ,
VICEBODOVY ZAMEK, BEZPECNOSTNI CYLINDRICKA VLOZKA

Tks

PRI ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POSTUPY POZADOVANE
VYROBCEM, OSAZENI PROVEDENO DLE (SN 746077.

DVERE BUDOU VZORKOVANY! NUTNO PREDLOZIT VYROBNI
DOKUMENTACI KE SCHVALENI!




TRUHLARSKE VYROBKY

VYPIS PSV-str.13

z

750

KOD | SCHEMA POPIS
A 1130/660,/750 | NASTAVEC NA INSTALACNI SACHTE
1130 ROZMER 1130,/660mm
VYSKA 750mm
X = DREVENA RAMOVA KONSTRUKCE, HRANOLY 40/40mm
VNITRNI OPLASTENI CEMENTOTRISKOVOU DESKOU TLOUSTKY 14mm
VNEJSI OPLASTENI DESKA OSB3 TLOUSTKY 25mm
KOTVENI SKRZ HRANOLY DO STAVAJICI STROPNI KONSTRUKCE
g 79 74 79 R
X =)
140 770 !40J 770 40

711

,

631

)

MNOZSTVI | POZNAMKA

bks VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE

PREDLOZIT VYROBNI DOKUMENTACI KE SCHVALENI!




TRUHLARSKE VYROBKY

VYPIS PSV-str.14

TLOUSTKA PARAPETNI DESKY 20mm, VYSKA CELNIHO NOSU 40mm,
TLOUSTKA NOSU 13mm

PLASTOVY PARAPET, KOMURKOVY, PROFILOVANA SPODNI STRANA
STALOBAREVNY, ODOLNY PROTI UV ZARENI, TVAROVE STABILNI
BOCNI PLASTOVE KRYTKY

OSAZENI LEPENIM PUR LEPIDLEM S NIZKYM NAPENENIM

KOD | SCHEMA DELKA (mm) | POPIS MNOZSTVI | POZNAMKA
420 | VNITRNI PARAPET, BOCNI KRYTKY, BARVA BILA m VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
IR/

TLOUSTKA PARAPETNI DESKY 20mm, VYSKA CELNIHO NOSU 40mm, PRI ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POZADAVKY A

TLOUSTKA NOSU 13mm POSTUPY POZADOVANE VYROBCEM

PLASTOVY PARAPET, KOMURKOVY, PROFILOVANA SPODNI STRANA PARAPETY BUDOU VZORKOVANY!

STALOBAREVNY, ODOLNY PROTI UV ZARENI, TVAROVE STABILNI

BOCNI PLASTOVE KRYTKY

OSAZENI LEPENIM PUR LEPIDLEM S NIZKYM NAPENENIM
345 | VNITRNI PARAPET, BOCNI KRYTKY, BARVA BILA 20m VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
IR/

TLOUSTKA PARAPETNI DESKY 20mm, VYSKA CELNIHO NOSU 40mm, PRI ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POZADAVKY A

TLOUSTKA NOSU 13mm POSTUPY POZADOVANE VYROBCEM

PLASTOVY PARAPET, KOMURKOVY, PROFILOVANA SPODNI STRANA PARAPETY BUDOU VZORKOVANY!

STALOBAREVNY, ODOLNY PROTI UV ZARENI, TVAROVE STABILNI

BOCNI PLASTOVE KRYTKY

OSAZENI LEPENIM PUR LEPIDLEM S NIZKYM NAPENENIM

270 | VNITRNI PARAPET, BOCNI KRYTKY, BARVA BILA 35m | VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE

PRI ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POZADAVKY A
POSTUPY POZADOVANE VWROBCEM

PARAPETY BUDOU VZORKOVANY!




KLEMPIRSKE VYROBKY

VYPIS PSV-str.15

KOD | SCHEMA POPIS MNOZSTVI | POZNAMK A
@ RS 440 | VNEJSI OPLECHOVANI PARAPETU OKNA 121m | VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
= 355 HLINIKOVY PLECH MIN. TL. 1mm, S POVRCHOVOU UPRAVOU OSAZENI LEPENIM PUR LEPIDLEM S NIZKYM NAPENENIM
o POLYESTEROVOU PRASKOVOU BARVOU, SVETLE SEDA RAL 7035
Z PLECHY BUDOU VZORKOVANY!
2x SYSTEMOVE BOCNI HLINIKOVE KRYTKY, S POVRCHOVOU UPRAVOU
POLYESTEROVOU PRASKOVOU BARVOU, SVETLE SEDA RAL 7035
@ RS 360 | VNEJSI OPLECHOVANI PARAPETU OKNA 685m | VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
= 275 HLINIKOVY PLECH MIN. TL. 1mm, S POVRCHOVOU OPRAVOU OSAZENI LEPENIM PUR LEPIDLEM S NIZKYM NAPENENIM
= POLYESTEROVOU PRASKOVOU BARVOU, SVETLE SEDA RAL 7035
5 PLECHY BUDOU VZORKOVANY!
2x SYSTEMOVE BOCNI HLINIKOVE KRYTKY, S POVRCHOVOU UPRAVOU
POLYESTEROVOU PRASKOVOU BARVOU, SVETLE SEDA RAL 7035
@ RS 320 | VNEJSI OPLECHOVANI PARAPETU OKNA 325m | VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
3 235 HLINIKOVY PLECH MIN. TL. 1mm, S POVRCHOVOU (PRAVOU OSAZENI LEPENIM PUR LEPIDLEM S NIZKYM NAPENENIM
2 POLYESTEROVOU PRASKOVOU BARVOU, SVETLE SEDA RAL 7035
& PLECHY BUDOU VZORKOVANY!
2x SYSTEMOVE BOCNI HLINIKOVE KRYTKY, S POVRCHOVOU UPRAVOU
POLYESTEROVOU PRASKOVOU BARVOU, SVETLE SEDA RAL 7035
RS 300 | VNEJST OPLECHOVANI PARAPETU OKNA m VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
= 215 HLINIKOVY PLECH MIN. TL. Tmm, S POVRCHOVOU UPRAVOU OSAZENI LEPENIM PUR LEPIDLEM S NIZKYM NAPENENIM
2 POLYESTEROVOU PRASKOVOU BARVOU, SVETLE SEDA RAL 7035
& PLECHY BUDOU VZORKOVANY!

2x SYSTEMOVE BOCNI HLINIKOVE KRYTKY, S POVRCHOVOU UPRAVOU
POLYESTEROVOU PRASKOVOU BARVOU, SVETLE SEDA RAL 7035




KLEMPIRSKE VYROBKY

VYPIS PSV-str.16

KOD | SCHEMA POPIS MNOZSTVI | POZNAMK A
RE 950 | SYTEMOVA BALKONOVA OKAPNI LISTA, TYP D 176m | VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
HLINIKOWY PLECH TL. 1,5mm, S POVRCHOVOU UPRAVOU OSAZENI VLEPENIM DO SKLADBY PODLAHY BALKONU
POLYESTEROVOU PRASKOVOU BARVOU
BARVA SVETLE $EDA PLECHY BUDOU VZORKOVANY!
50
/b <
@ RS 250 | SYSTEMOVA ATIKOVA OKAPNICE HAKOVA 96m | VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
%% ZAROVE POZINKOVANY PLECH BUDOU DODANY VCETNE PRIPOJOVACICH PRVKU, PRI
2 POVRCHOVE CHRANENY VRSTVOU MEKCENEHO PVC ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POZADAVKY A POSTUPY
BARVA SVETLE SEDA RAL 7035 POZADOVANE VYROBCEM VCETNE DILATACI
PLECHY BUDQU VZORKOVANY!
RS 945 | SYSTEMOVY OKAPNI PLECH 10m VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
200 RS 190 ZAROVE POZINKOVANY PLECH BUDOU DODANY VCETNE PRIPOJOVACICH PRVKU, PRI
\3% POVRCHOVE CHRANENY VRSTVOU MEKCENEHO PVC ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POZADAVKY A POSTUPY
65 ) BARVA SVETLE SEDA RAL 7035 POZADOVANE VYROBCEM VCETNE DILATACI
\\Q PODKLADNI PLECH, MATERIAL TiZn PLECH, TL. 1mm PLECHY BUDOU VZORKOVANY!
RS 300 | SYSTEMOVA ZAVETRNNA LISTA 19m VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
s BABsg RS 130 ZAROVE POZINKOVANY PLECH BUDOU DODANY VCETNE PRIPOJOVACICH PRVKU, PRI
= POVRCHOVE CHRANENY VRSTVOU MEKCENEHO PVC ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POZADAVKY A POSTUPY
s & BARVA SVETLE SEDA RAL 7035 POZADOVANE VYROBCEM VCETNE DILATACI
\& PODKLADNI PLECH, MATERIAL Tizn PLECH, TL. 1mm PLECHY BUDOU VZORKOVANY!




KLEMPIRSKE VYROBKY

VYPIS PSV-str.17

KOD | SCHEMA POPIS MNOZSTVI | POZNAMK A
RS 950 | NOW DESTOWY 7LAB, PRUMER 100mm 6.5m DODANY VCETNE SPOJU A PRIPOJOVACICH PRVKU (HAKY,
) ) ) KOTVENI) A OPRACOVANI KRAJU.
POZINKOVANY OCELOVY PLECH S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU
NA BAZI POLYURETANU / POLYAMIDU SPOJE ZLABU S PRESAHEM MIN. 100mm, SPOJE LEPENE
PLECH TL. 0.5mm KLEMPIRSKYM TMELEM
TLOUSTKA POVRCHOVE UPRAVY. MIN. 35um
PLECHY BUDOU VZORKOVANY!
BARVA SVETLE SEDA, MATNA
¢ 80 | NovY DESTOVY SvoD, PRUMER 80mm Im BUDOU DODANY VCETNE PRIPOJOVACICH PRVKU (OBJIMKY,
) ) ) KOTVENI) A NAPOUNI NA 7LAB.
POZINKOVANY OCELOVY PLECH S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU
NA BAZI POLYURETANU / POLYAMIDU KOTVENI PRES FASADNI HMOZDINKY S MONTAZNIM PQUZDREM
PLECH TL. 0,5mm 7 PLASTU VCETNE TESNICI PODLOZKY Z JAKOSTNIHO EPDM
TLOUSTKA POVRCHOVE UPRAVY. MIN. 35um
PLECHY BUDQU VZORKOVANY!
BARVA SVETLE SEDA, MATNA
865/3400 | OPLECHOVANI SKRINE HUP ks DODANY VCETNE SPOJU A PRIPOJOVACICH PRVKU A
KL ) ) ) OPRACOVANI KRAJU.
POZINKOVANY OCELOVY PLECH S BAREVNOU POVRCHOVOU UPRAVOU
NA BAZI POLYURETANU / POLYAMIDU PLECHY BUDQU VZORKOVANY!
PLECH TL. 0,5mm
TLOUSTKA POVRCHOVE UPRAVY. MIN. 35um
BARVA SVETLE SEDA, MATNA
P

-




ZAMECNICKE  VYROBKY

VYPIS PSV-str.18

KOD  SCHEMA

DELKA (mm) {MNOZSTVI

@

420 |,

1100

|, 2500 J,

2500/1100 14ks

POPIS

ZABRADLI LODZIl BYTU A MEZIPODEST SCHODISTE

Z HLINIKOWCH PROFILU
KRAINI 50/50mm, STREDOVY 87/50mm, MADLO 100/50mm

S POVRCHOVOU UPRAVOU POLYESTEROVOU PRASKOVOU BARVOU
RAL 7035

POD SLOUPKEM REKTIFIKACNI SROUB

VYPLNE VRSTVENE BEZPECNOSTNI SKLO
BARVA PASTELOVE CERVENE

OSAZENI ZABRADLI NA HRANU STROPNIHO PANELU

KOTVENI DO BOKU LODZIF, PRODLOUZENY KOTEVNI PROFIL
(NUTNO POCITAT S TLOUSTKOU ~ KONTAKTNIHO ZATEPLENI)
KOTVENI NA' CHEMICKE KOTVY, MIN. HLOUBKA OSAZENI 150mm

POZNAMKA:
VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE

BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE A INVESTOROVI
PREDLOZENA KE SCHVALENI

KOTEVNI PROFIL 6 mm
PR
CHEMICKE_KOTVEN +ZAVITTYE M12 %0 ',
VAT KLOBOUKOVE A KONTRAMATICE 7 KRS
MEX30 B SRIRE
| Lk

GG

COMNEX 33.1 / = 00:50:(3/

(DESKA FUNDER

MAX TL.6mm)
Al 00x50x3
|35
NEREZ TEX 6,3x32
PO 300 mm GUMOVE TESNENI Z EPDM
ZASKLIVACI LISTA
CONNEX_33.1
AL RAM ZABRADLI

ZaskLVACT USTA

REKTIFIKACNI SROUB

| \ |
AL RAM ZABRADU




ZAMECNICKE  VYROBKY

VYPIS PSV-str.19

KOD  SCHEMA

DELKA (mm) {MNOZSTVI

6100/1100 14ks

1100

POPIS

ZABRADLI LODZIl BYTU A MEZIPODEST SCHODISTE

Z HLINIKOWCH PROFILU
KRAINI 50/50mm, STREDOVY 87/50mm, MADLO 100/50mm

S POVRCHOVOU UPRAVOU POLYESTEROVOU PRASKOVOU BARVOU
RAL 7035

POD SLOUPKEM REKTIFIKACNI SROUB

VYPLNE VRSTVENE BEZPECNOSTNI SKLO
BARVA PASTELOVE CERVENE

OSAZENI ZABRADLI NA HRANU STROPNIHO PANELU

KOTVENI DO BOKU LODZIF, PRODLOUZENY KOTEVNI PROFIL
(NUTNO POCITAT S TLOUSTKOU ~ KONTAKTNIHO ZATEPLENI)
KOTVENI NA' CHEMICKE KOTVY, MIN. HLOUBKA OSAZENI 150mm

POZNAMKA:
VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE

BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE A INVESTOROVI
PREDLOZENA KE SCHVALENI

KOTEVNI PROFIL 6 mm

CHEMICKE KOTVENI+ZAVIT.TYE M12

PR
g’ O
VAT KLOBOUKOVE A KONTRENATICE 7 CTXRES
umu\(ﬂ / Qﬁ!&"?lo_ﬁ;'il"
| >
S 0
| OSSRITIR IS
h 2Rl

SR
GG

COMNEX 33.1 / = 00:50:(3/

(DESKA FUNDER
MAX TL.6mm)

Al=1 00%50x3

|35
NEREZ TEX 6,3x32
PO 300 mm

ZASKLIVACI LISTA

GUMOVE TESNENI 7 EPDM

CONNEX 33.1

AL RAM ZABRADLI

ZASKLIVACI LISTA

REKTIFIKACNI SROUB

| \ |
AL RAM ZABRADU




ZAMECNICKE VYROBKY

VYPIS PSV-str.20

ODSTRANIT STARY NATER, OCISTIT, ODMASTIT

NOVY NATER 1x ZAKLADNI + 2x VRCHNI NATER
BARVA SVETLE SEDA, MATNA

KOD | SCHEMA DELKA (mm) | POPIS MNOZSTVI |POZNAMKA
@ ZABRADLI VSTUPU ZE SCHODISTE %s PODROBNE ROZKRESLENI VE VYKRESU D1.1.21 ZABRADLI
SVISLE SLOUPKY JA 50/50/3mm, MADLO JA 70,/50/3mm, VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
SPODNI PASEK 50/10mm, SVISLICE TYCOVINA ¢14mm )
BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE A INVESTOROVI
OCELOVA KONSTRUKCE, ZAROVE POZINKOVANA PREDLOZENA KE SCHVALENI
SCHODISTE PRED STROJOVNOU VSTAHU ks VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
/ T SIRKA SCHODISTE 1000mm, DELKA PODESTY 1000mm BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE A INVESTOROVI
Y j VKA 1020mm, 5 STUPNO, SKLON 45° PREDLOZENA KE SCHVALENI
\, zf’b- ' OBOUSTRANNE ZABRADLI
Vo PROVEDENI Z HLINIKU, POVRCH SCHODISTOVYCH STUPRIU RYHOVANY
' UCHYCENI SCHODISTE NAHORE POMOCI STENOVE KONZOLY
DOLE POMOCI STANDARDNI PODLOZKY
4000 | ANTENNI STOZAR ks VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE

TYP BARVY PREDLOZEN INVESTOROVI KE SCHVALENI.
PRESNY ODSTIN DLE VYBERU INVESTORA

STAVAJICI ANTENY /PARABOLY BUDOU REVIDOVANY,
NEFUNKCNI ODSTRANENY, FUNKCNI DEMONTOVANY
(USKLADNENY PRO OPETOVNOU MONTAZ) PRIPADNE
OCHRANENY BEHEM STAVBY PRED POSKOZENIM




ZAMECNICKE VYROBKY

VYPIS PSV-—str. 21

z

KOD

SCHEMA

DELKA (mm)

POPIS

MNOZSTVI

POZNAMKA

@D

10600

ZABRADLI RAMPY
ODSTRANIT STARY NATER, OCISTIT, ODMASTIT

NOVY NATER 1x ZAKLADNI + 2x VRCHNI NATER
BARVA SVETLE SEDA, MATNA

Tks

VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE

TYP BARVY PREDLOZEN INVESTOROVI KE SCHVALENI.
PRESNY ODSTIN DLE WBERU INVESTORA




OSTATNI VYROBKY

VYPIS PSV-str.22

NEPRULEZNA BUDKA PRO NETOPYRY URCENA PRO INSTALACI
DO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU ETICS

ROZMERY WNEJST (SIRKA/VYSKA/HLOUBKA) 400,/400,/100mm
ROZMERY VNITRNI 360,/360/40mm

FENOLICKA PENA O TLOUSTCE 20mm
ZADNI STRANA O TLOUSTCE 40mm

VLETOVA CAST A VNITRNI STRANA JE OPATRENA STERKOU SE
ZVRASNENIM, OPATRENOU PU VRSTVOU, KTERA UMOZNUJE
NETOPYRUM POHYB DO NITRA BUDKY A JEJICH ZAVESENI

KOD | SCHEMA POPIS MNOZSTVI |POZNAMKA
380/190/150 | BUDKA PRO RORYSE, 380/190/150mm i4ks | OSAZENI VLEPENI DO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU
NV VYROBEK BUDE PODLOZEN DESKOU MINERALNI VATY 0
JEDNOKOMOROVA BUDKA URCENA PRO INSTALACI DO ZATEPLOVACIHO TLOUSTCE 30mm
SYSTEMU ETICS
PRI ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POZADAVKY A
ROZMERY WNEJSI (SIRKA/VYSKA/HLOUBKA) 380,/190/150mm POSTUPY POZADOVANE VYROBCEM
ROZMERY VNITRNI  DUTINA 350/150/110mm
VYROBEK BUDE VZORKOVAN!
FENOLICKA PENA O TLOUSTCE 20mm
NITRNI PODLAHA JE ZPEVNENA STERKOU, VNITRNI PREPAZKA
VLETOVY OTVOR PREDSTUPUJICI PRED ZATEPLENI
MATERIAL PURENIT 135/105/10mm
400 / 400 / 100 BUDKA PRO NETOPYRY, 400/400/ 100mm ks OSAZENI VLEPENIM DO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU

VYROBEK BUDE PODLOZEN DESKOU MINERANI VATY 0
TLOUSTCE 80mm

PRI ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POZADAVKY A
POSTUPY POZADOVANE VYROBCEM

VYROBEK BUDE VZORKOVAN!




OSTATNI VYROBKY

VYPIS PSV-str.23

STRESNI VPUST, SVISLY VTOK
INTEGROVANA PVC MANZETA, HYDROIZOLACNI FOLIE NA BAZI PVC
OCHRANNY KOS, PLAST

NASTAVEC STRESNI VPUSTI
INTEGROVANA BITUMENOVA MANZETA

KOD | SCHEMA POPIS MNOZSTVI | POZNAMKA

VENTILACNI TURBINA, SAMOCINNA Bks DODANI VCETNE PRISLUSENSTVI A PRIPOJOVACICH PRVK(

HLINIKOVA PRI ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POZADAVKY A

ROTACNI HLAVICE #460mm, VWSKA 270mm POSTUPY POZADOVANE VYROBCEM

KRK @ 356mm, VYSKA 255mm )

ZAKLADNA PRAVIDELNY OSMIGHELNIK, SIRKA 560mm VYROBEK BUDE VZORKOVAN!

SANACNI ODVETRANI KANALIZACE, PRUMER 125mm Bks PRI ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POZADAVKY A
POSTUPY POZADOVANE VYROBCEM

STRESNI ODVETRAVACI KOMINEK, PLASTOVY

VYSKA NAD 1ZOLACI 700mm, HLOUIBKA POD IZOLACI 200mm VYROBEK BUDE VZORKOVAN!

DESTOVA KRYTKA

INTEGROVANA PVC MANZETA (HYDROIZOLACNI FOLIE NA BAZI PVC)

VCETNE UPRAVY NAPOJENI NA KANALIZACNI POTRUBI

SANACNI STRESNI VPUST, PRUMER 125mm 2ks PRI ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POZADAVKY A

POSTUPY POZADOVANE VYROBCEM

VYROBEK BUDE VZORKOVAN!




OSTATNI VYROBKY

VYPIS PSV-str.24

PROMER 25-50mm (DLE PROSTUPU), W3KA 300mm
OTEVRENA  KRUHOVA TVAROVKA

MANZETA Z HYDROIZOLACNI FGLIE NA BAZI PVC

KOD | SCHEMA POPIS MNOZSTVI | POZNAMK A
PROSTUP PRO KABELY, PRUMER 75mm %s PRI ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POZADAVKY A
\01/ POSTUPY POZADOVANE WYROBCEM
N\ STRESNI PROSTUP PRO KABELY, PLASTOVY
VYSKA NAD 1ZOLACI 300mm VYROBEK BUDE VZORKOVAN!
INTEGROVANA PVC MANZETA (HYDROIZOLACNI FGLIE NA BAZI PVC)
TESNICT MANZETA PATKA 20ks PRI ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POZADAVKY A
\OT/ _ POSTUPY POZADOVANE VYROBCEM
PRUMER 100mm, VYSKA 300mm
OTEVRENA KRUHOVA TVAROVKA VYROBEK BUDE VZORKOVAN!
MANZETA Z HYDROIZOLACNI FOLIE NA BAZI PVC
TESNICI MANZETA POTRUBI / TYCOVINA 94ks PRI ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POZADAVKY A

POSTUPY POZADOVANE VYROBCEM

VYROBEK BUDE VZORKOVAN!




OSTATNI VYROBKY

VYPIS PSV-str.25

DESKA 238x238mm
PRO [ZOLANT TL. 100-200mm

KOD | SCHEMA POPIS MNOZSTVI | POZNAMK A
‘ﬂ SIGNALIZACNI PREPAD ks PRI ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POZADAVKY A
\oL/ _ POSTUPY POZADOVANE VYROBCEM
PRUMER 40mm, DEKLA ODTOKU 450mm
VYROBEK BUDE VZORKOVAN!
KONSTRUKCE Z POLYAMIDU PA 6 / PVC
INTEGROVANA MANZETA, HYDROIZOLAGNI FOLIE NA BAZI PVC
POJISTNY PREPAD Aks PRI ZABUDOVANI DODRZET TECHNICKE POZADAVKY A
\o1/ POSTUPY POZADOVANE VYROBCEM
PRUMER 125mm, DEKLA ODTOKU 600mm
. - VYROBEK BUDE VZORKOVAN!
KONSTRUKCE Z POLYAMIDU PA 6 / PVC
INTEGROVANA MANZETA, HYDROIZOLAGNI FOLIE NA BAZI PVC
FASADNI DRZAK VLAJEK, PRO ZERD #16mm 9ks BUDOU DODANY VCETNE KOTVICICH PRVKU
\o1r/
L KOVOVY, BARVA SEDOSTRIBRNA KOTVENI PRES FASADNI HMOZDINKY S MONTAZNIM PQUZDREM
7 PLASTU VCETNE TESNICI PODLOZKY Z JAKOSTNIHO EPDM
DELKA TRUBKY 100mm
~ ZAKLADNA 110/50mm, SE TREMI OTVORY PRO UPEVNEN VYROBEK BUDE VZORKOVAN!
Y ﬁ;
MONTAZNI DESKA DO ZATEPLENI ks VCETNE PRISLUSENSTVI A KOTVICICH PRVKU

KOTVENI POMOCI HMOZDINEK DO ZDIVA A VRUTU




OSTATNI VYROBKY

VYPIS PSV-str.26

ODSTRANIT STARY NATER, OCISTIT, ODMASTIT

NOVY NATER 1x ZAKLADNI + 2x VRCHNI NATER
BARVA SVETLE SEDA, MATNA

PIKTOGRAM HUP A VYSTRAZNA TABULKA

KOD | SCHEMA POPIS MNOZSTVI | POZNAMK A
MONTAZNI DESKA DO ZATEPLENI %s VCETNE PRISLUSENSTVI A KOTVICICH PRVKU
\or/
DESKA 120x120mm KOTVENI POMOCI HMOZDINEK DO ZDIVA A VRUTU
PRO IZOLANT TL. 100-250mm
DVIRKA ZAPUSTENE SKRINE ELEKTRO ks TYP BARVY PREDLOZEN INVESTOROVI KE SCHVALENI,
\or/ PRESNY ODSTIN DLE WBERU INVESTORA
ODSTRANIT STARY NATER, OCISTIT, ODMASTIT
NOVY NATER 1x ZAKLADNI + 2x VRCHNI NATER
BARVA SVETLE SEDA, MATNA
PIKTOGRAM EL. PROUDU BARVA CERVENA, MATNA
3000/2600 | DVIRKA SKRINE PLYNU 1ks TYP BARVY PREDLOZEN INVESTOROVI KE SCHVALENI.

PRESNY ODSTIN DLE WYBERU INVESTORA




OSTATNI VYROBKY VYPIS PSV-str.27

KOD | SCHEMA POPIS MNOZSTVI | POZNAMK A
ODVZDUSNENI PLYNOWCH KOTLU 1Ks VCETNE PRISLUSENSTVI A KOTVICICH PRVKU
DEMONTAZ STAVAJICIHO POTRUBI KOTVENI PRES FASADNI HMOZDINKY S MONTAZNIM PQUZDREM
MONTAZ NOVEHO POTRUBI PRO ODVZDUSNENI KOTLE, PRODLOUZENO 7 PLASTU VCETNE TESNICI PODLOZKY Z JAKOSTNIHO EPDM

0 TLOUSTKU ZATEPLENI, BARVA ZLUTA

LOGO DOMOVA SEDLCANY 1ks INVESTOR POSKYTNE PDKLADY PRO PROVEDEN

ROZMER 5000/2300mm BAREVNOST BUDE VZORKOVANA!
NATER NA FASADE

z Poskytovatel socialnich sluzeb g

1940/1130 |  DEMONTOVAT 1 POLE STAVAJICHO OPLOCENI VCETNE SLOUPKU 1ks BUDOU DODANY VCETNE KOTVICICH PRVKU
\01/ UMISTENEHO U FASADY OBJEKTU

TYP BARVY PREDLOZEN INVESTOROVI KE SCHVALENI.
PO PROVEDENI ZATEPLENI OSADIT NOWY SLOUPEK OPLOCENI, PRESNY ODSTIN DLE VYBERU INVESTORA
$50mm, v.1180mm

0SADIT NOVOU VYPLN VELIKOSTI 1940/1130mm, PROVEDENI DLE
STAVAJICI VYPLNE

NATER 1x ZAKLADNI + 2x VRCHNI NATER
BARVA ZELENA, MATNA




OSTATNI VYROBKY

VYPIS PSV-str.28

SCHEMA

POPIS

MNOZSTVI

POZNAMKA

1050/2040

ay | ﬂ
mimi

e

u|.!:li!

L

DEMONTOVAT 1 POLE STAVAJICIHO OPLOCENI VCETNE SLOUPKU
UMISTENEHO U FASADY OBJEKTU

PO PROVEDENI ZATEPLENI OSADIT NOVY SLOUPEK OPLOCENI,
$50mm, v.1500mm

DELKOVE UPRAVIT STAVAJICI VYPLN A OSADIT NA SLOUPKY

SLOUPEK NATER 1x ZAKLADNI + 2x VRCHNI NATER
BARVA HNEDA, MATNA

Tks

BUDOU DODANY VCETNE KOTVICICH PRVKU

200x200

REVIZNI DVIRKA DO ZDIVA, 200x200x12,5

DVIRKA 7 HLINIKOVYCH PROFILU, SVARENY DO VENKOVNIHO A
VNITRNIHO RAMU, KOMPLETNI SESTAVA SPOJENA POMOCI PEVNEHO
PANTU, NA VENKOVNIM RAMU JSOU PRIVARENE MONTAZNI UCHYTY

VNITRNI RAM V TLOUSTCE 12,5mm, OSAZENY BILOU
SADROKARTONOVOU DESKOU, S TLACNYM ZAMKEM

8ks

PRI OSAZENI SROVNANA DO LICE OMITKY

POLOHA UMISTENI BUDE KOORDINOVANA DLE POZADAVKU
PROFESI

450x450

REVIZNI DVIRKA DO SDK PODHLEDU 450x450mm
RAM HLINIKOVY, SKRYTA MONTAZ POD SDK

DVIRKA Z HLINIKOVEHO PROFILU, OSAZENA SADROKARTONOVOU
DESKOU 12,5mm

S AUTOMATICKYM TLACNYM ZAMKEM A SKRYTYMI PANTY

VLOZIT SDK DESKU DLE NAVAZUJICIHO PODHLEDU

ks

POLOHA UMISTENI BUDE KOORDINOVANA DLE POZADAVKU
PROFESI




OSTATNI VYROBKY

VYPIS PSV-str.29

@D
9]
By

VNITRNI PRUMER 125mm

PEVNE VODOROVNE LAMELY
INTEGROVANA SITKA

EXTRUDOVANY HLINIK, PRIRODNI

KOD | SCHEMA POPIS MNOZSTVI | POZNAMKA
] 9250 | VENTILAGNI MRIZKA KRUHOVA ks VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
% VNITRNI PRUMER 250mm DODANI VCETNE PRISLUSENSTVI A PRIPOJOVACICH PRVKU
PEVNE VODOROVNE LAMELY VYROBEK BUDE VZORKOVAN!
SEARES INTEGROVANA SITKA
: EXTRUDOVANY HLINIK, PRIRODNI
2
i D160 | VENTILACNI MRIZKA KRUHOVA fks | VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE
| % VNITRNI PRUMER 160mm DODANI VCETNE PRISLUSENSTVI A PRIPOJOVACICH PRVKU
PEVNE VODOROVNE LAMELY VYROBEK BUDE VZORKOVAN!
SEARES INTEGROVANA SITKA
A EXTRUDOVANY HLINIK, PRIRODNI
2
D125 | VENTILAGNI MRIZKA KRUHOVA 11ks VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE

DODANI VCETNE PRISLUSENSTVI A PRIPOJOVACICH PRVKU

VYROBEK BUDE VZORKOVAN!




