
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL IKOV stavební s.r.o.  
ING.PAVEL ŠEJNA JAKUB ŠEJNA ING.PAVEL ŠEJNA Tovární 810  
ČKAIT 0700203 Š - OZO - 39/2014 OZOPO Z - 276/96 538 21 Slatiňany  

INVESTOR:  RYBKA, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB   DATUM XI.2016 
MÍSTO:   ST.P.Č.123 A P.P.Č.387 V KAT.Ú.NERATOVICE FORMÁT A4 

AKCE:               ZATEPLENÍ BUDOVY “TOVÁRNÍ Č.P.122” 
                                         V NERATOVICÍCH 

STUPEŇ PSP 
KÓTOVÁNO MM 

VÝKRES: 
                           POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

MĚŘÍTKO 1:1 
Č.VÝKR. - D.1.3 - 



2 IKOV stavební s.r.o.

PBŘ Zateplení budovy “Tovární č.p.122” v Neratovicích 

 

 

POŽÁRNĚ   BEZPEČNOSTNÍ   ŘEŠENÍ 
 
a) Seznam použitých podklad ů pro zpracování: 
 
    Je vypracováno dle  vyhlášky č.246/2001 Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů, vyhlášky č.499/2006 
Sb. ve   znění   pozdějších   předpisů, vyhlášky č.23/2008 Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů, ČSN 
730802:2009+Z2:2015, ČSN 730810:2016, ČSN 730818:1997+Z1:2002, ČSN 730821-ed.2:2007, ČSN 
730834:2011+Z2:2013, ČSN 730873:2003,  ČSN 730875:2011  a  norem  souvisejících. 
    Podkladem  byla  projektová  dokumentace  stavby  z  října  2016  (vypracoval  Ing.Miloslav Hloucal, 
LLC technology s.r.o., Kyselova 1185/2, Kobylisy, Praha 8). 
    Dalším  použitým  podkladem  je  publikace  Roman  Zoufal  a  kolektiv: Hodnoty  požární odolnosti 
stavebních konstrukcí podle Eurokódů (Praha: PAVUS, a.s., Centrum  technické  normalizace  pro  
požární  ochranu, 2009, 126 stran)  a  typové  podklady  výrobců  stavebních  materiálů  a  konstrukcí. 
 
b)  Stru čný  popis  stavby  z hlediska  stavebních  konstruk cí, výšky  stavby, ú čelu   užití, 
pop řípadě   popisu   a   zhodnocení   technologie   a   prov ozu, umíst ění stavby ve vztahu k 
okolní  zástavb ě: 
 
    Jedná  se  o  stavební  úpravy  stávajícího  objektu  chráněného  bydlení  v  č.p.122  v  ulici  “Tovární”  
v  Neratovicích  na  parcele  st.p.č.123  a  p.p.č.387  v  kat.ú. Neratovice, investor  Středočeský  kraj, 
Zborovská  81/11, Smíchov, Praha 5, 150 00; provozovatel  Rybka, poskytovatel  sociálních  služeb, 
Tovární 122, Neratovice, 277 11. 
 
Stávající  stav: 
    Stávající  objekt  má  jedno  podzemní  a  tři  nadzemní  užitná  podlaží. Nosné  svislé  konstrukce  jsou  
zděné  z pálených  cihel. Překlady  okenních  a   dveřních  otvorů  v  obvodových  a  vnitřních  stěnách  
jsou  cihelné  a  monolitické  železobetonové. Stropní  konstrukce  suterénu  a  schodišťového  prostoru  
s  chodbami  jsou  cihelné  klenby  do  ocelových  traverz. Ostatní  stropy  nadzemních  podlaží  jsou  
dřevěné  trámové  s podhledem  a  záklopem. Střecha  je  polovalbová, nosná  konstrukce  je  dřevěný  
vázaný  krov. Střešní  krytina  jsou  střešní  tašky  na  dřevěném  laťování. Nášlapné  vrstvy  podlah  jsou  
s  podlahovou  krytinou  dle  účelu  místnosti  keramická  dlažba  nebo  povlaková. Výplně  vnějších  
otvorů  jsou  plastové  se  zasklením  izolačními  dvojskly, výplně  vnitřních  otvorů  jsou  dřevěné  typové. 
Vytápění  objektu  je  ústřední  teplovodní  z  plynové  kotelny  v suterénu  objektu. Objekt  je  vybaven  
elektroinstalací, má  ochranu  před  bleskem. 
 
Budoucí  stav: 
    Záměrem  je  zlepšení  tepelně-technických  parametrů  obvodových  konstrukcí  stávajícího  objektu.  
    Stavební  úpravy  obsahují  vnější  kontaktní  zateplení  stávajících  zděných  obvodových  stěn  objektu  
minerální  vatou  s  vnějším  omítkovým  systémem  a  zateplení  stropů  posledního  užitného  podlaží  
s  tepelně  izolační  vrstvou  rovněž  z minerální  vaty. 
    Stavebními  úpravami  nebude  v  objektu  měněno  vnitřní  členění  prostorů, nebude  měněna  ani  
jinak  dotčena  stávající  nosná  konstrukce, výplně  otvorů, vnitřní  instalace, systém  vytápění  ani  
větrání. 
 
    Dle  §2  odst.7  zákona  č.183/2006 Sb.  a  hl.I. ČSN 734055:1962  je  stávající  zastavěná  plocha  
objektu 300m2, stavebními  úpravami  nebude  tato  plocha  změněna.  
    Dle  čl.3.1, čl.3.2  a  čl.4.4  ČSN 730831  není  objekt  shromažďovacím  prostorem  (počet  osob  ve  
stávající  aktivizační  místnosti  je  max.20 osob < 250 osob), půdorysná  plocha  největšího  prostoru  
[aktivizační  místnost]  je  40,0m2 < 650m2). 
    Dle  čl.4.3  písm.b)  ČSN 730835  je  objekt  zdravotnickým  zařízením  ústavní  péče  skupiny  LZ2.  
    Ve  stávajícím  objektu  je  celkem  devět  ubytovacích  pokojů  se  společným  hygienickým  zázemím  
(celkem  30 lůžek), pět  kaceláří, rehabilitace  aktivizační  místnost  a  kuchyň  se  zázemím  a  jídelnou.  
    Stávající  objekt  byl  postaven  ve  30.letech  20.století  jako  třípodlažní  novorenesanční  obytná  vila  
majitele  továrny, v  současné  době  nejeví  stavební  konstrukce  známky  poruch  ani  nadměrných  
deformací. Od  roku  1984  je  objekt  využíván  na  ústav  sociální  péče  pro  mentálně  postižené  děti, 
v současné  době  jako  domov  pro  osoby  se  zdravotním  postižením.   
 
    Dle  čl.3.2  písm.a)  písm.1)  ČSN 730834  nedojde  ke  změně  požárního  rizika  (zůstává  zdravotnické  
zařízení  ústavní  péče  skupiny  LZ2). 
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    Dle  čl.3.2  písm.b)  ČSN 730834  nedojde  ke  změně  počtu  osob  unikajících  z  objektu, nemění  se  
počet  ani  velikost  pokojů, kanceláří, chodeb  ani  jiných  prostor  v  objektu, nemění  se  počty  ani  
plochy  místností  v  jednotlivých  podlažích  ani  ve  společných  prostorách  objektu. 
    Dle  čl.3.2  písm.c)  ČSN 730834  nedojde  ke  změně  počtu  osob  s  omezenou  schopností  pohybu  
či  neschopných  samostatného  pohybu, nemění  se  počet  ani  velikost  pokojů, kanceláří, skladů, 
technických  místností  ani  jiných  prostor  v  objektu, nemění  se  počty  ani  plochy  místností  v  
jednotlivých  podlažích  ani  ve  společných  prostorách  objektu. 
    Dle  čl.3.2  písm.d)  ČSN 730834  nedojde  ke  změně  funkce  objektu  (zůstává  zdravotnické  zařízení  
ústavní  péče  skupiny  LZ2  dle  ČSN 730835). 
    Dle  čl.3.2  písm.e)  ČSN 730834  nebude  objekt  upravován  nástavbou  ani  vestavbou, bude  zvětšen  
přístavbou. 
    Dle  čl.3.3  písm.a)  ČSN 730834  bude  provedeno  pouze  vnější  kontaktní  zateplení  obvodových  
stěn, bez  výměny  výplní  otvorů. Součástí  stavebních  úprav  bude  i  zateplení  stropů  posledního  
užitného  podlaží. Jiné  další  úpravy  ani  opravy  stávajících  stavebních  konstrukcí  prováděny  nebudou. 
    Dle  čl.3.3  písm.b)  ČSN 730834  nebude  v  objektu  prováděna  výměna, záměna  ani  obnova  
systémů, sestav  popřípadě  prvků  technického  zařízení  budov. 
    Dle  čl.3.3  písm.c)  ČSN 730834  budou  realizovány  dodatečné  vnější  tepelné  izolace  obvodových  
stěn.   
    Dle  čl.3.3  písm.d)  ČSN 730834  se  nejedná  o  stavební  úpravu  objektu  skupiny  OB. 
    Dle  čl.3.3  písm.e)  ČSN 730834  nebude  v  objektu  vyměněno, zaměněno  nebo  obnoveno  
technologické  zařízení. 
    Dle  čl.3.3  písm.f)  ČSN 730834  nebude  měněno  vnitřní  členění  prostorů  v objektu, nemění  se  
počet  ani  velikost  pokojů, kanceláří, skladů, technických  místností  ani  jiných  prostor  v  objektu, 
nemění  se  počty  ani  plochy  místností  v  jednotlivých  podlažích  ani  ve  společných  prostorách  
objektu. 
    Dle  čl.3.4  ČSN 730834  nedojde  ke  změně  stavby  skupiny  II. 
    Dle  čl.3.5  písm.b)  ČSN 730834  nedojde  ke  změně  stavby  skupiny  III, objekt  se  nemění  
nástavbou, vestavbou  ani  přístavbou, nenahrazují  se  stropní  konstrukce  ani  nedochází  z  hlediska  
požární  bezpečnosti  k  jiným  změnám  (nemění  se  kvalita  únikových  cest, zabezpečení  stavby  
vnitřními  ani  vnějšími  odběrními  misty  požární  vody, zásahové  cesty  včetně  technického  vybavení  
ani  počty, druhy  a  způsob  rozmístění  hasicích  přístrojů). 
    Dle  čl.3.3  ČSN 730834  dojde  ke  zm ěně  stavby  skupiny  I. 
 
c) Rozd ělení stavby do  požárních úsek ů: 
 
    Dle  čl.4  písm.h)  ČSN 730834  nebudou  nově  budovány  prostory  dle  čl.3.3  písm.b)  ČSN 730834. 
    Stavebními  úpravami  nebude  stávající  dělení  objektu  do  požárních  úseků  měněno. 
 
d)  Stanovení  požárního  rizika, pop řípadě  ekonomického  rizika, stanovení stupn ě požární 
bezpečnosti a  posouzení velikosti požárních úsek ů: 
 
    Stavebními  úpravami  nedojde  ke  změně  užívání  objektu, prostoru  nebo  provozu  (stávající  stav  
zdravotnické  zařízení  ústavní  péče  zůstane  beze  změny), nemění  se  počet  ani  velikost  pokojů, 
kanceláří, skladů, technických  místností, chodeb  ani  jiných  prostor  v  objektu, nemění  se  počty  ani  
plochy  místností  v  jednotlivých  podlažích  ani  ve  společných  prostorách  objektu  (stavební  úpravy  
bez  změny  zastavěné  plochy  a  bez  změny  obestavěného  prostoru; nejedná  se  o  nástavbu, 
přístavbu  ani  vestavbu).   
    Konstrukční  systém  objektu  je  smíšený . 
    Výška  objektu  h = 8,8m   
 
    Stávající  stav  objekt  zdravotnického  zařízení  ústavní  péče  zůstane  beze  změny, stávající  hodnoty  
požárního  zatížení  a  stupně  požární  bezpečnosti  se  nemění. 
 
e)  Zhodnocení  navržených  stavebních  konstrukcí  a  požárních  uzáv ěrů  z hlediska jejich 
požární odolnosti: 
 
    Objekt  je  staticky  nezávislý  na  objektech  okolních.  
    Stavební  konstrukce  v  objektu  (svislé  i  vodorovné)  byly  vybudovány  ve  30.  letech  20.století. 
Stavební  konstrukce  v  současné  době  nejeví  známky  poruch  ani  nadměrných  deformací.  
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    Při  stavebních  úpravách  objektu  nedojde  k  výměně  nosných  konstrukcí, nedojde  ke  zvětšení  
stávajících  otvorů, objekt  nebude  zvětšován  přístavbou  ani  nástavbou. 
    Dle  čl.4  písm.a)  ČSN 730834  není  nutné  posuzovat  požární  odolnost  a  třídu  reakce  na  oheň  
nosných  stavebních  konstrukcí, které  zajišťují  stabilitu  objektu, u  těchto  konstrukcí  nejsou  požární  
odolnost  ani  třída  reakce  na  oheň  měněny  ani  sníženy  pod  původní  hodnotu. 
    Dle  čl.4  písm.b)  ČSN 730834  budou  stávající  zděné  obvodové  stěny  (třída  reakce  na  oheň  A1)  
kontaktně  opláštěny  minerální  vatou  (třída  reakce  na  oheň  A1). Na  povrchové  úpravy  bude  použita  
stěrková  omítka  (třída  reakce  na  oheň  A1), u  stropů  nebude  použito  hmot  které  při  požáru  
odkapávají  nebo  odpadávají.   
    Dle  čl.4  písm.d)  ČSN 730834  nebudou  zřizovány  nové  prostupy  stěnami. 
    Dle  čl.4  písm.f)  ČSN 730834  nebudou  zřizovány  nové  prostupy  stropy. 
 
f)  Zhodnocení  navržených stavebních hmot  (stupe ň  hořlavosti, odkapávání v   podmínkách    
požáru,  rychlost    ší ření    plamene    po    povrchu,  toxicita zplodin hoření apod.): 
 
    Objekt  je  v  izolované  poloze, nepřiléhají  k  němu  žádné  další  objekty.  
    Dle  čl.4  písm.b)  ČSN 730834  nebudou  na  nové  povrchové  úpravy  stěn  použity  výrobky  třídy  
reakce  na  oheň  E  a  F, u  stropů  (podhledů)  nebudou  použity  hmoty, které  při  požáru  jako  hořící  
odkapávají  nebo  odpadávají. Stávající  nosné  stavební  konstrukce  nebudou  stavebními  úpravami  
dotčeny.     
    Dle  čl.4  písm.d)  ČSN 730834  nebudou  zřizovány  nové  prostupy  stěnami. 
    Dle  čl.4  písm.e)  ČSN 730834  nebude  stavebními  úpravami  dotčeno  stávající  ani  instalováno  
nové  vzduchotechnické  zařízení. 
    Dle  čl.4  písm.f)  ČSN 730834  nebudou  zřizovány  nové  prostupy  stropy. 
    Stávající  výplně  otvorů  obvodových  stěn  ani  vnitřní  dveře  nebudou  měněny. 
    Dle  čl.4  písm.e)  ČSN 730834  nebude  stavebními  úpravami  dotčeno  stávající  ani  instalováno  
nové  vzduchotechnické  zařízení. 
    Obvodové  stěny  objektu  budou  dle  čl.3.1.3  ČSN 730810  z  vnější  strany  zatepleny  kontaktním  
minerálním  systémem  s  omítkovou  vrstvou. Dle  Poznámky  čl.3.1.3.2  ČSN 730810  nemusí  být  
zateplení  obvodových  stěn  na  stěnách  třídy  reakce  na  oheň  A1  nebo  A2  (cihelné  zdivo)  pod  i  
nad  terénem  z  výrobků  třídy  reakce  na  oheň  A1  nebo  A2.   
    Obvodové  stěny  se  zateplovacím  systémem  třídy  reakce  na  oheň  A1  nebudou  požárně  
otevřenou  plochou.    
    Požární  výška  objektu  je  < 12m, nemusí  být  ochranné  stříšky  nad  východy  z objektu  z  výrobků  
třídy  reakce  na  oheň   A1  nebo  A2  (čl.5.4.10  ČSN 730810). 
 
g)   Zhodnocení   možnosti   provedení   požárního   zásahu, evakuace   osob, zví řat   a   majetku   
a   stanovení   druh ů   a   počtu   únikových   cest, jejich kapacity, provedení a   vybavení: 
 
Provedení  požárního  zásahu: 
    Přístup  k objektu  viz  bod  j)  tohoto  Požárně  bezpečnostního  řešení.  
    Požadavky  na  provedení  požárního  zásahu  viz  bod  j)  tohoto  Požárně  bezpečnostního  řešení.  
    Schodiště  a  společné  chodby  v  objektu  jsou  únikovou  cestou  s  přirozeným  větráním  okny  a  
dveřmi  o  ploše  min.2m2  v  každém  podlaží. 
 
Obsazení osobami: 
 
    V  objektu  vlivem  stavebních  úprav  nedojde  ke  zvýšení  počtu  unikajících  osob, nedojde  ani  ke  
zvýšení  počtu  osob  s  omezenou  schopností  pohybu. 
 
Únikové cesty: 
 
    Dle  čl.4  písm.g)  ČSN 730834  není  nutné  únikové  cesty  posuzovat, únikové  cesty  nebudou  
stavebními  úpravami  zúženy  ani  prodlouženy  a  nebude  ani  změněna  jejich  kvalita. Únik  z objektu  
je  únikovými  cestami  v  prostoru  schodiště  a  společných  chodeb.    
    Dveře, jimiž  prochází  úniková  cesta, jsou  otevíravé  otáčením  křídel  v  postranních  závěsech  nebo  
čepech, popř.vodorovně  posuvné. Dveře na únikových cestách  jsou  opatřeny  kováním, které  umožňuje  
jejich  snadné  otevření. Dveřní  křídla, pokud  jsou  při  běžném  provozu  zajištěna, musí  mít  na  straně  
dveří  ve  směru  úniku  umístěn  uzávěr, který  umožňuje  snadné  a  rychlé  otevření  křídla  ručně  (např. 
pákový  uzávěr  s  rukojetí  nejvýše  1200mm  nad  podlahou, otevíratelný  pohybem  shora  dolů  nebo  
vodorovně  ve  směru  úniku). Dveře  ovládané  motoricky  budou  umožňovat  také  ruční  otevření. 
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h)   Stanovení   odstupových, pop řípadě   bezpečnostních   vzdáleností   a vymezení   požárn ě   
nebezpečného   prostoru, zhodnocení   odstupových, pop řípadě    bezpečnostních    vzdáleností    
ve    vztahu    k  okolní    zástavb ě, sousedním pozemk ům a volným sklad ům: 
 
    Dle  čl.4  písm.c)  ČSN 730834  není  nutné  stanovovat  odstupové  vzdálenosti  od  neměněných  
obvodových  stěn  objektu, šířky  ani  výšky  oken  a  dveří  nebudou  zvětšovány. Stávající  odstupové  
vzdálenosti  jsou  považovány  za  vyhovující. 
 
i) Určení způsobu zabezpe čení stavby požární vodou v četně rozmíst ění vnit řních   a   vn ějších 
odb ěrních   míst, pop řípadě   způsobu   zabezpe čení jiných   hasebních   prost ředků   u   staveb, 
kde   nelze   použít   vodu   jako hasební látku: 
 
    Dle  čl.4  písm.i)  ČSN 730834  lze  ponechat  původní  zařízení  protipožárního  zásahu, stavební  
úpravy  nebudou  mít  vliv  na  změnu  původních  parametrů  vnějších  odběrních  míst  požární  vody, u  
vnitřních  hydrantových  systémů  lze  ponechat  původní  hydranty  včetně  stávající  funkční  výzbroje.  
    V  ulici  „Tovární“  severně  od  objektu  je  na  vodovodním  potrubí  DN100  stávající  podzemní  
hydrant. 
    V  objektu  jsou  v  prostoru  společných  chodeb  rozmístěna  stávající  vnitřní  odběrná  místa  požární  
vody  (hadicové  systémy)  typu  D(25)  se  zploštitelnou  hadicí. 
 
j)   Vymezení   zásahových   cest   a   jejich   te chnického   vybavení, opat ření k zajišt ění   
bezpečnosti  osob   provád ějících  hašení   požáru   a   záchranné práce, zhod nocení  
příjezdových  komunikací, pop řípadě  nástupních  ploch pro  požární techniku: 
 
    Dle  čl.4  písm.i)  ČSN 730834  lze  ponechat  původní  zařízení  protipožárního  zásahu, stavební  
úpravy  nebudou  mít  vliv  na  změnu  původních  parametrů  příjezdových  komunikací, nástupních  
ploch, zásahových  cest  a  vnějších  odběrních  míst  požární  vody.  
    Objekt  je  přístupný  ze  stávající  místní  obslužné  obousměrné  komunikace v  ulici  “Tovární”  po  
místní  obslužné  obousměrné  účelové  komunikaci, vedoucí  k  objektu. Komunikace  jsou  způsobilé  
provozu  i  pro  těžkou  techniku  (včetně  vozidel  IZS). Vzdálenost  vstupu  do  objektu  od  komunikace  
je  8,0m  (< 20m). Výškově  je  příjezd  bez  omezení. 
    Únik  z objektu  je  únikovými  cestami  v  prostoru  schodiště  a  společných  chodeb. Stávající  únikové  
cesty  nebudou  stavebními  úpravami  zúženy  ani  prodlouženy  a  nebude  ani  změněna  jejich  kvalita. 
    Zajištění  objektu  vnějším  a  vnitřním  odběrným  místem  požární  vody  viz  bod  i)  tohoto Požárně 
bezpečnostního řešení. 
 
k)   stanovení   po čtu, druh ů   a   způsobu   rozmíst ění   hasicích   p řístroj ů, pop řípadě   dalších   
věcných   prost ředků   požární   ochrany   nebo   požární techniky: 
 
    Dle  čl.4  písm.i)  ČSN 730834  lze  ponechat  původní  zařízení  protipožárního  zásahu, stavební  
úpravy  nebudou  mít  vliv  na  změnu  původních  parametrů  vnějších  odběrních  míst  požární  vody  
ani  na  počty  a  rozmístění  vnitřních  přenosných  hasicích  přístrojů. 
 
l)   Zhodnocení   technických, pop řípadě   technologických   za řízení   stavby (rozvodná   potrubí, 
vzduchotechnická   za řízení, vytáp ění   apod.)   z hlediska požadavk ů požární bezpe čnosti: 
 
Vytápění: 
    Stavebními  úpravami  nebude  způsob  vytápění  v  objektu  dotčen. 
 
Větrání: 
    Stavebními  úpravami  nebude  způsob  větrání  v  objektu  dotčen.  
 
Elektroinstalace: 
    Stavebními  úpravami  nebude  elektroinstalace  v  objektu  měněna  ani  jinak  dotčena.  
 
Ochrana  před  bleskem: 
    Stavebními  úpravami  nebude  ochrana  objektu  před  bleskem  dotčena. 
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m)  Stanovení  zvláštních  požadavk ů  na  zvýšení  požární  odolnosti stavebních konstr ukcí nebo 
snížení ho řlavosti stavebních hmot: 
 
    Objekt  je  v  izolované  poloze, nepřiléhají  k  němu  žádné  další  objekty.  
    Dle  čl.4  písm.b)  ČSN 730834  nebudou  na  nové  povrchové  úpravy  stěn  použity  výrobky  třídy  
reakce  na  oheň  E  a  F, u  stropů  (podhledů)  nebudou  použity  hmoty, které  při  požáru  jako  hořící  
odkapávají  nebo  odpadávají.  
    Obvodové  stěny  s vnějším  kontaktním  zateplovacím  systémem  třídy  reakce  na  oheň  A  nejsou  
požárně  otevřenou  plochou.    
 
n) Posouzení požadavk ů na zabezpečení stavby požárn ě bezpečnostními za řízeními, následn ě  
stanovení  podmínek  a  návrh  zp ůsobu  jejich  umíst ění a  instalace do stavby: 
 
    Objekt  nemusí  být  vybaven  elektrickou  požární  signalizací  (nemění  se  nástavbou, vestavbou  ani  
přístavbou, nenahrazují  se  obvodové  ani  stropní  konstrukce, v  objektu  zůstávají  původní  zařízení  
protipožárního  zásahu, jedná  se  o  změnu  stavby  skupiny  I  bez  specifických  požadavků  ČSN 
730834  na  instalaci  aktivních  požárně  bezpečnostních  zařízení). 
    Dle  čl.4  písm.i)  ČSN 730834  lze  ponechat  původní  zařízení  protipožárního  zásahu, stavební  
úpravy  nebudou  mít  vliv  na  změnu  původních  parametrů  vnějších  odběrních  míst  požární  vody. 
Stávající  zařízení  nebudou  stavebními  úpravami  dotčena.  
 
o) Rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček a tabulek, v četně   
vyhodnocení   nutnosti    ozna čení   míst, na  kterých  se  nachází   v ěcné   prost ředky   požární   
ochrany   a   požárn ě   bezpečnostních za řízení: 
 
    Původní  rozmístění  výstražných  a  bezpečnostních  značek  a  tabulek  není  nutno  měnit  ani  
doplňovat, stávající  zařízení  v objektu  nebudou  stavebními  úpravami  dotčena.  
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