[3 DISTRIBUCE

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV vé€. a vedeni fidici, méfici a zabezpecovaci
techniky je stanoveno v § 46 odst. 1 a 5 zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, a &ini:

- 1 metr po obou stranach krajniho energetického kabelu

- nad 110 kV €ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu

- 0,5 metru po obou stranach krajniho telekomunikacniho kabelu

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zakona zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢&i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz i
uskladfiovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
¢i majetek osob,

d) provadét ¢innosti, které by znemozrfiovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba pozadat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11 energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je treba dale
dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyCeni podzemniho zafizeni a prokazatelné seznamit
pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruc¢né.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikaénimi sitémi pro
elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a provedeny v souladu s
platnymi normami a pfedpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 73 6005 a
PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusSnému provozovateli distribu€ni soustavy zahajeni praci minimalné 3 pracovni
dny pfedem.

6. Pfi potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni nebo podzemnich zafizeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po
dohodé s vlastnikem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim je mozné pouze se souhlasem vlastnika. Odkryté zafizeni sité pro
elektronickou komunikaci vCetné ochranné trubky (HDPE apod.) musi byt fadné zabezpeceno pfi praci i proti
poskozeni nepovolanou osobou.

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt zastupce vlastnika kabelu / ochranné trubky vyzvan ke kontrole ulozeni.
Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zdhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti mechanickému
poskozeni. Podkopané kabely sité elektronické komunikace budou podlozeny ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod
podloZenim musi byt fadné upéchovana. Pro zavéSeni kabelu nebude pouzito sousednich kabell nebo potrubi.
Kabelové spojky budou ulozeny vodorovné na mustku. Pfi praci s vysazovanim a podkladanim kabell stavebnik v€as
vyzve k pfitomnosti pracovnika povéfeného spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

10.Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem. ;

11.Kazdé poSkozeni zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy musi byt okamzité nahlaSeno na bezplatnou linku CEZ
Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12.Ukonc&eni stavby musi byt neprodlené ohlaSeno pfislusnému provoznimu utvaru.

13.Po dokonceni stavby provozovatel distribuc¢ni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného pasma novych
rozvodu, které jsou budovany, rozhodnutim pfislu§ného spravniho organu, protoze se jiz jedna o prace v
ochranném pasmu zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy. Pripadné opravy nebo rekonstrukce na svém
zarizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na zakladé
souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu udélenymi jinym subjektem.

PFipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno prfisluSnym stavebnim uUfadem nebo nahlaseno Energetickému
regulaénimu ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluSného ustanoveni energetického zakona spocivajici v poruseni
zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

Pozn.: Uvedené préavni nebo technické normy jsou uvaZovany v platném znéni.
I ——,
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni distribu€ni soustavy podle § 46 odst. 1 a 3 zadkona €. 458/2000 Sb., o podminkéach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonul (energeticky zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu, je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, které Cini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) unapéti nad 1 kV a do 35 kV v¢etné
- pro vodice bez izolace 7 metrl (resp. 10 metr( u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesnich praseku, kde
rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metr(),
- pro vodiCe s izolaci z&kladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné
- pro vodic¢e bez izolace 12 metr( (resp. 15 metr( u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),
- pro vodice s izolaci zakladni 5 metru;
c) u telekomunikaéniho zafizeni 1 metr od krajniho vedeni.

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pfi Cinnostech provadénych v
jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zakona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoZz i
uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
¢i majetek osob,

4. provadét Cinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadnovaly pFistup k t€émto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vySku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba pozadat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11 energetického zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich energetickych vedeni a telekomunikaéniho zafizeni je tfreba dale dodrzovat
nasledujici podminky:

1. PFi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni se nesmi osoby, pfedméty, prostfedky nemajici povahu
jefabu pfiblizit k zivym ¢astem vodi¢u vysokého napéti blize nez 2 metry a u vodi¢l velmi vysokého napéti blize nez 3
metry (dle PNE 330000-6), pokud neni v&t$i vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napt. CSN ISO 12480-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich ¢asti mimo ochranné
pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty a zafizeni v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni velmi vysokého a
vysokého napéti.

4. Je zakazano provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla naruSena stabilita podpérnych bod (sloupl nebo

stozarl).

Je zakazano upevriovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary elektrického vedeni.

Dodavatel praci musi prokazateln& seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.

Pokud neni mozné dodrzet body €. 1 az 4, je mozné pozadat pfisluSny provozni Utvar provozovatele distribucni

soustavy o dalSi FeSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky €.

50/1978 Sb., resp. nafizeni vlady €. 194/2022 Sb., vypnuti a zajiSténi zafizeni, zaizolovani zivych ¢asti apod.), pokud

nejsou tyto podminky jiz sou€asti jiného vyjadieni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat minimalné 2 mésice
pred pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

9. Stavba bude situovana tak, aby kazda jeji ¢ast v€etné doCasnych zafizeni byla vzdalena nejméné 1,5 m od osy
nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci.

10.Do vzdalenosti 1,5 metru od osy nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci nebudou pouzivany mechanismy
ohroZujici provoz zafizeni, skladovan material, zemina, provadény postfiky nebo jina innost, ktera by mohla ohrozit

Noo

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfisluSnym stavebnim Gufadem nebo nahlaSeno Energetickému
regulaénimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluSného ustanoveni energetického zakona, spocivajici v poruseni
zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

Pozn.: Uvedené préavni nebo technické normy jsou uvaZovany v platném znéni.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 1 a 6 zdkona €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich
predpis(, a je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovach 20 metr(i vné od oploceni
nebo v pfipadé, Ze stanice neni oplocena, 20 metrli od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti z drovné nad 1 kV a
mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany padorysu stanice ve véech smérech,

c) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na aroven nizkého
napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve vdech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr vné od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zakona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoZ i
uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit zivot, zdravi
¢i majetek osob,

4. provadét Cinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k t€émto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni €innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba poZzadat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11 energetického zakona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét cinnosti, které by mohly mit za nasledek
ohrozeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensSujici ¢i podstatné znesnadnujici jeji obsluhu a
udrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohrozujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo stabilitu stavebni
Casti el. stanice (viz podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho vedeni),

6. skladovat ¢i umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadé&im vysokého nebo nizkého
napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfisluSnym stavebnim Ufadem nebo nahlaSeno Energetickému
regulaénimu ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluSného ustanoveni energetického zakona spocivajici v poruseni
zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

Pozn.: Uvedené préavni nebo technické normy jsou uvaZovany v platném znéni.
I ——,
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
NEBO BEZPROSTREDNI BLiZKOSTI ZARIZENi TECHNICKE
INFRASTRUKTURY

Ochranné pasmo zafizeni technické infrastruktury ¢ini 1 metr po obou stranach od potrubi nebo kabelu.

V ochranném pasmu zafizeni technické infrastruktury je zakazano bez souhlasu spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.,
provadét c&innosti, které by mohly ohrozit vodarenské, plynarenské, kanalizaéni nebo jiné zafizeni technické
infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpe¢nost provozu. PFi provadéni veskerych ¢innosti v ochranném pasmu i mimo né
nesmi dojit k poSkozeni téchto zafizeni.

V projektech v bezprostfedni blizkosti zafizeni technické infrastruktury je nutno dodrzet vzajemné vzdalenosti
inZenyrskych siti dle CSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené préavni nebo technické normy jsou uvaZovany v platném znéni.
I ——,
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