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Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem 
projektové dokumentaci stavebnímu řízení „Přestavba internátu

na odborné učebny ISŠT Mělník“ Učilišti 2566, 276 01 Mělník

ákladě žádosti polečnost ARCHMA s.r.o., Bechlín 48, 411 86 Bechlín, IČO:
zastoupení investora stavby grované střední školy technické Mělník příspěvkové organizace 

se sídlem: Učilišti 2566, 276 01 Mělník, ČO: základě plné
Krajská nická stanice Středočeského kraje se sídlem v ále jen 

„KHS“) jako dotčený správní úřad podle ustanovení § zákona č ochraně 
veřejného zdraví a změně některý ejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dál
„zákon 258“) a jako orgán příslušný podle § 1 a 2 písm. i) zákona 258 věcně příslušný 

ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b ávního řádu, návrh projektové 

stavebnímu řízení „Přestavba internátu na odborné 
učebny ISŠT Mělník“ Učilišti 2566, 276 01 Mělník

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti o veřejného 
zdraví, v rozsahu právní úpravy provedené dle § 3, 5, zákona 258 a § 2 odst. 1 písm. b) 
a c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění čnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

ochrany zdraví při práci), (dále jen „zákon 309“) vydává KHS základě § 334a odst. 1 a 3 
zákona č ební zákon, ve znění ějších předpisů, ním 
§ odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů („stavební zákon“) a § 149 odst.1 správního řádu

ávazné stanovis

předloženým návrhem projektové dokumentace stavebnímu řízení „Přestavba 
internátu na odborné učebny ISŠT Mělník“ Učilišti 2566, 276 01 Mělník

así.

ánkou

Bechlín 48
411 86 Bechlín 

áš dopis zn

–
Č.

řizuje: Anna Stehlíková

. březn
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souladu s § 77 zá , se souhlas váže na splnění tě hto podmínek

ejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník ží, že kvalita vody 
nového rozvodu vody splňuje v souladu s § 7 odst. 1 zákona 258 jení s §

vyhlášky č. enických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vyhláška 410“) a hygienické požadavky na jakost pitné vody, é jsou u
vyhláškou č. 25 tanoví hygienické požadavky n
a četn rozsah kontroly pitné vody (dále jen „vyhláška 252“); v souladu s § 8 odst. 1 
písm. a) a přílohy č. 5 vyhlášky 252 í v
„mikrobiologickém“ dle přílohy č. 5 bod 1 této vyhlášky. Vzorek pitné studené vody bude 
odebrán a analyzován akreditovanou laboratoří.

Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník ží, že při realizaci stavby 
přímý oužity pouze výrobky, které byly před 

uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné 
vody a materiály vyhovují požadavkům stanoveným v § 5 odst. zákona 258 spojení 

§ lášky 40 ých požadavcích na výrobky přicházející 
přímého s vodou a na úpravu vody.

Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník loží výsledky kontrolního 
měření doby dozvuku, které bude provedeno oprávněný nově vzniklých 
učebnách, a to za účelem ověření splnění normových požadavků dle § 7 odst. 1 zákona 258 
ve spojení s § 4b vyhlášky 410 le ČSN 730527. 

Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží protokol 
zaregulování vzduchot cké jednotek, jehož součástí b de deklarován jejich vý
souladu s požadavky § 7 zákona 258 spojení s § 18 odst. 1 přílohy č. 3 vyhlášky

Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží podklady k pravidelné 
údržbě vzd echnického zařízení zpracované v souladu s pokyny výro
dodavatele předmětného zařízení, v souladu s požadavky § 7 zákona 258 ve spojení s § 22 
písm. h) vyhlášky 410. 

Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží výsled ntrolníh
měření hluku z provo u větracích jednotek, které bude provedeno v chráněných vnitřních 

by (učebny) v souladu s požadavky § 30 odst. 1 zákona č. 258 ve spojení 
ením § 11 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky luku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády 
272“

Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží výsledky měření 
parametrů elektrického osvětlení provedeného v ém učebny sdruženým 
osvětlením Měření bude no za účelem ověření splnění normových požadavků 

ustanovením § odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 12 odst. 3 vyhlášky 410 
ČSN EN 12 a ČSN 360020. 

později při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží výsledky měření 
estových a minerálních vláken provedených v pobytovém prostoru učebny

ustanovením § 13 odst. 1 zákona 258 ve spojení s ustanovením § 4 odst. 
1 vyhlášky č. ., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních 
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gických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (dá
„vyhláška 6“

Odůvodnění:

Předložená projektová ručená ř
slav Marek, ČKA 02749 ří 23, číslo paré neuvedeno řeší stavební ú

stávajícího objektu a mládež za úče budování nových odborných učeben ázemím

Přestavbou budovy 8 nových odborných učeben včetně odpovídajícího zázemí. Kap
nových učeben je žáků. Součástí enického zázemí 

rukce služebních ubytovacích jednotek pro zaměstnance a bezbariérový 
výtah přistavěný k severní fasádě. Ve venkovním prost jištěn bezbariérový přístup 

výtahu.

Akcí nedochází k žádnému nepříznivému zás o urbanistického členění území, ani nemá stavba 
negativní dopad na utváření krajiny. Změna stavby budovy probíhá na stávajícím půdorysu 

přístavba výtahu bude na delší fasádě mimo exponovaný pohled

ude stávající po schodiště. Vstup pro vozíčkáře bude z druhé strany objektu 
prostřednictvím ového výtahu, který zpřístupní všechna podlaží. Podlaží jsou zpřístupněn

čným schodištěm na konci chodby.

NP se kromě vstupní chodby, nachází byt správce, jíde kuchyní, schodiště do vyšších 
podlaží a technické zázemí objektu (výměníková st Zde je navržena rekonstrukce 

nického zařízení před jídel pro žáky vybavené pro dívky 
3x pisoár

stávající ituováno 7 pokojů s příslušen ím (WC mísa, umyvadlo, sprcha), 
šat komunikační , čajová kuchyňka, výdejna, jídelna a schodiště. 

ě je navržena učebna o ploše 56 m terá vyhovuje pro max. 28 žáků Plošné
parametry pro navrhovaný počet žáků jsou v ustanovením § 7 odst. 1 zák

jení s § 4 odst. 2 vyhlášky 410. 

Na podlaží bude cké zařízení pro žáky vybavené pro dívky
ré bude zároveň 

využíváno schopností pohybu 

předsíňky hygienického zařízení pro dív ú é y vybavené výlevkou 
přívode dené pitné a teplé vody včetně odtoku omyvatelným stěn
nuceným odvětráním ustanovením § 7 odst. 1 zákona 258 ve spojení s pří č. 1 

odst. 7 vyhlášky 410. 

(nový stav) sou navrženy 4 učebny učebna 01) o ploše m² žáků;
uč ploše m² žáků; učebna 03) o ploše m² 30 žáků; učebna 

04) o ploše m² 26 žáků o ploše cca 1 m²
o ploše 19 m Plošné parametry učeb ídají pro 29 žáků, učebn ídají 

žáků ustanovením § 7 odst. 1 zákona 258 spojení s § 4 vyhlášky 410.
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Dále je zde navrženo nické ařízení pro žáky vybavené pro dívky

pisoá schopností 
je navrž nické zařízení vybavené 

podlaží je navrženo sanitární zařízení pro p (muž vybavené 1 pisoárem 
Sanitární zařízení je určeno městnanc (muže) ále je zde situován šatna 

o ploše 17 m

(nový stav) sou navrženy 4 učebny, učebna 01) o ploše m², učebna ploše 
m²; učebna 03) o ploše m² učeb 04) o ploše m² a

ploše m² 28) o ploše 1 Plošné parametry učeb ídají 
žáků, učebn ídá pro 30 žáků, učebn odpovídá kapacitě žáků, učebna 401 

vuje kapacitě žáků ustanovení § 7 odst. 1 zákona 258 spojení s § 4 odst. 2
vyhlášky 410.

Dál navrženo nické zařízení pro žáky vybavené pro dívky 
ickou kabinou (1WC mísa a bidet)

, 2 pisoáry a sprchou opností pohyb
je navrženo hygie cké zařízení vybavené WC s očty zařizovacích 

předmětů í hovaných 1 žáků ustanovení § odst. 1 zákona 258 v ní 
§ přílohy č. vyhlášky 410

podlaží je ženo sanitární zařízení pro p (muž vybavené 1 pisoárem 
Hygienické řízení pro osoby ností 

určen zaměstnace (ženy). Počty zařizovacích předmětů vyhovují aměstnanců
ustanovením § 2 ísm. ) záko jení s § nařízení vlád

č. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci znění pozdějších předp ů 
dále jen „nařízení 361“

Na každém podlaží bude k pozici úklidová komora, která je pro tyto úč na výlevkou 
přívodem studené pitné a teplé vody včetně odtoku vody. Na po stěnách bude zajištěn 

omyvatelný povrch, prostory budou odvětrávány nuceně. Splněny jsou tak podmínky dle ustanovení 
§ 7 odst. 1 zákona 258 í s přílohou č. 1 odst. 7 vyhlášky 41

Zásobování vodou a
Stávající ní vodovodní ř , stávající vodovodní přípojkou. Nové ro

y na stávající rozvody. Dostatečné množství vody o minimální teplotě °C
výstupu ze zásobníku zřízení nových rozvodů vody je nutno před schválením 

užívání ověřit, zda byla soustava řádně vyčištěna v místech, kde í být splněny 
požadavky na jakost pitné vody, a to r ické dle přílohy č.
vyhlášk skutečnost, že provozu napojeny nové zařizovací předmětné, 

nezbytné předložit doklad o vhodnosti použitého materiá pitnou vodou. Podmínka 
č. závazného stanoviska vyplývá z ní § odst. 2 zákon e ustanovení §
písm. vyhlášky 252. Podmínka č. závazného stanoviska, vyplývá z § odst. 11 zákona 258

Povrchy podlah a stěn
chy řešených prostorů jsou navrženy dle charakteru využití. Na podlaze je navrže

zatížených prostorách keramická žba, na stěnách keramický obklad. učebně bude vinylová 
provedení světlém a matném Splněny jsou podmínky dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona 
jení s § 4 odst. 4 vyhlášky 410
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oučástí pr ektové dokumen ředložena Akustická studie – ýpočet dozvuku 
navrhovaných učeben (učebny 301, 302, 303, 304
Marek, autorizovaný inženýr ČKAIT 0008448. Na akustický ově navržených učeben 

de použit sádrokarton Cleaneo 6 rozměru 1998 mm 
tkaninou min 20 mm minerální vlna Účinnost navržených akustických opatření bude ověřena 
měřením tak, jak je uvedeno v podmínce č. ávazné tanoviska, která vychází ustanovení 
§ odst. 1 zákona 258 jení s § 4b vyhlášky 4

Vytápění, větrání
Vytápění je stávající. Pro větrání prostor je použita kompaktní přívodní a odvodní rekuperační 

ř ý č í ý
plnění hygienických limitů akustické chráněném vnitřním prostoru stavby bude 

ověřeno měření tak, jak je uvedeno podmínce č. závazného stanoviska která vychází 
vení § 30 odst. 1 zákona 258/2000 Sb. 

cké zařízení zajištuje větrání prostor učeben místnost 
cké a sanitární zařízení bude větráno nuceně ventilátor

vývodem do fasády, kde bude potrubí zakončeno protidešťovou plastovou mřížkou.

větrání prostor učeben je použita rekuperační skříňová je Do učeben a dalších 
větraných místností bude přiváděn pouze 100% čerstvý vzduch. Rychlost proudění vzduchu v 
učebnách bude 0,1 í vlhkost učeben rh bude 30
učebnách bude 20 22 °C. každé učebně bude egulátor jednotky a čidlo CO Všechny 
pobytové místnosti větrané nuceně vzduchotechnickými jednotkami budou mít současně okna 
otevíratelná a ovládání ntilačních otvorů bude dosažite é z podlahy. V rekuperátorech nebude 
docházet k jeho mísení se znečištěným odpadním vzduchem. Toto je zajištěno natočením vyústky
dle obrázku výrobce (certifikované systémové řešení) Vyústky budou vyvedeny na fasádu obje

Učebn žáků a j učitele, navržen je přívod a odvod minimálně ³/hod;
rychlost proudění vzduchu 0,1 – Výkon jednotky bude doložen protokolem o zaregulování

podmínce č. závazného stanoviska rá vychází z ustanovení § 7 zákon
Sb., ve spojení s § 18 odst. 1 vyhlášky a přílohy č. vyhlášky 410/2005 Sb časně 

budou předloženy podklady k pravidelné údržbě VZT zařízení tak, jak stanoví výrobce nebo 
dodavatel předmětného zařízení dle dmínky č. závazného požadavky 
§ zákona 258/2000 Sb., ve spojení § 22 písm. h) vyhlášky 410/2005 Sb. 

Podmínky č. 6 a 7 závazného stanoviska vyplývají z ustanovení § 30 zákona 258 a
ověření předpokladů akustické studie, a hnického zařízení budou 

dodrženy v chráněném vnitřním a vním prostoru staveb hygienické limity hluku v
ním § 30 zákona 258 ve spojení s § 11 odst. 3 a § 12 odst. 3 nařízení vlády 272

Osvětlení
částí projektové tudie denního a elektrického větlení, kterou zpracoval

ČK y byly parametry denního osvětlení v pobytovém 
učeben Požadavek pro činitel denní osvětlenosti min 0,7 užitné plochy 

průměrný 2 na 50 % užitné plochy je splněn u učeben U ostatních místností
je z důvodu nemožnosti rozšíření stávajících otvorů navrženo sdružené osvětlení Splněny jsou 
podmínky ružené osvětlení ení § 7 odst. 1 zákona 25 jení s § 
vyhlášky 410
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Dle předloženého výpočtu elektrického osvětlení je osvětlovací soustava navržena tak, aby byl
splněny parametry sdruženého osvětlení v učebnách ujícími try denního osvětlení
Osvětlovací soustav ckého osvětlení byla navržena tak, aby vyhov
osvět nění, rovnoměrnosti osvětlení a indexu podání bare ením 
§ odst. 1 zákona 258 ve spojení s § 12 odst. 3 vyhlášky 410 ČSN 36

předloženého ýpočtu vyplývá, že denního osvětlení pro pracoviště
zajištěny ém půdorysu pobytového prostoru, ale splněny jsou sdružené osvětlení

ustanovením § 2 odst. 1 písm. b) zákona spojení § 3 písm. a) řízení 
vlády 

učástí výpoč kého osvětlení pro prostory pracoviště 
Osvětlovací soustava elektrického osvě í žena 

osvětlení, parametrů oslnění, rovnoměrnosti osvětlení a indexu podání 
ustanovením § ísm. b) zákona č. 309 spojení § nařízení vlády 

ohledem na skutečnost, že elze vyloučit výskyt materiálů 
stanovena podmínka č závazného stanoviska která vychází ustanovení § 13 odst. 1 zákona 258
Měření koncentrace azbestových a minerálních vláken je přitom jediným možným způsobem 
ověření splnění hygienického limitu tohoto chemického ukazatele. Proto je souhla

předloženým návrhem podmíněn měřením, jehož výsledky splnění hygienického l
oncentrace azbestových a minerálních vláken v nově řešených (vybraných) prostorách 

jednoznačně prokáží. 

Podle § 13 odst. 1 věty první zákona ve spojení s § 4 odst. 1 vyhlášky živatelé staveb 
zařízení pro výchovu a vzdělávání povinni zajistit, aby vnitřní prostředí pobytových místností v 
těchto stavbách odpovídalo hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických 

elů, upravených v příloze č. 2 vyhlášky 6 Pro účely splnění shora stanovené podmínky č. 1 
musí být požadované měření provedeno jen prostřednictvím držitele autorizace (§ 83c zák
držitele osvědčení o akreditaci nebo osoby, která má osvědčení o dodržování zásad správné 

rní praxe pro příslušný obor měření a vyšetřování, je pro příslušný obor měření 
vyšetřování autorizace, akreditace či vydání osvědčení právními pře

hlářová 

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Mělník a Mladá Boleslav

Rozdě ík
dresát –

–
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