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Točná délka1500mm

Vrtání vřetene58mm

Házivost vřetene<0,015mm

Kužel vřeteneMK6

Výška hrotu230mm

Točný průměr nad ložem465mm

Točný průměr nad suportem270mm

Točný průměr bez můstku690mm

Délka můstku240mm

Kužel pinolyMK 4

Posuv pinoly130mm

Vyosení koníku15mm

Upínání vřetena

Digi. odměřováníANO

Závit metrickýANO

Závit palcovýANO

Závit trapézovýANO

Závit modulovýANO

Požadavek zadavatele

Camlock DIN ISO 702-2

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Vlašim, Zámek 1, 258 01  Vlašim

Příloha č. 5
Technická specifikace předmětu dodávky
Minimální parametry stroje 
Strojní soustruh s točnou délkou 1500 mm: 
· S tříosým digitálním odměřováním pomocí skleněných pravítek.
· Tuhé vřeteno uložené v párových kuželíkových ložiscích.
· Kalené a broušené vodící plochy lože.

· Centrální mazání vodících ploch.
· Nožní brzda.
· Vyjímatelný můstek lože.
· Provedení stroje dle DIN8606.
· Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2.
· Stěna ostřiku.
· Halogenová lampa.
· Čtyřpolohová nožová hlava.
· Stabilizační prvky pro ustavení stroje.
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Sklíčidlo 3čeliťovéANO

RedukceMK6/MK4

Pevný hrot2x

Luneta pevnáANO

Luneta pohybliváANO

OsvětleníANO

Stěna ostřikuANO

Převodové stupně12

Výkon motoru5,50kW
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Sklíčidlo 3čeliťovéANO

RedukceMK6/MK4

Pevný hrot2x

Luneta pevnáANO

Luneta pohybliváANO

OsvětleníANO

Stěna ostřikuANO

Převodové stupně8

Výkon motoru1,50kW

Požadavek zadavatele


Strojní soustruh s točnou délkou 950 - 1000 mm: 
· S tříosým digitálním odměřováním pomocí skleněných pravítek.
· Tuhé vřeteno uložené v párových kuželíkových ložiscích.
· Kalené a broušené vodící plochy lože.
· Centrální mazání vodících ploch brzda.
· Vyjímatelný můstek lože.
· Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2.
· Stěna ostřiku.
· Halogenová lampa.
· Čtyřpolohová nožová hlava.
· Stabilizační prvky pro ustavení stroje.
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Točná délka950 - 1000mm

Vrtání vřetene52mm

Házivost vřetene<0,015mm

Kužel vřeteneMK 6

Výška hrotu180mm

Točný průměr nad ložem356mm

Točný průměr nad suportem196mm

Točný průměr bez můstku516mm

Délka můstku160mm

Kužel pinolyMK 3

Posuv pinoly100mm

Vyosení koníku10mm

Upínání vřetena

Digi. odměřováníANO

Závit metrickýANO

Závit palcovýANO

Požadavek zadavatele

Camlock DIN ISO 702-2
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Požadavky na dodávku obou velikostí strojů

· Oba stroje budou od jednoho výrobce.
· Doprava strojů je v ceně dodávky.
· Záruka po dobu dvou let od uvedení do provozu.
· Ustavení a seřízení stroje před předáním je v ceně dodávky.
· Garanční prohlídka po jednom roce provozu v ceně dodávky.
· Placený pozáruční servis.
· Dodání strojů nejpozději do 31. 8. 2025

· Návod k obsluze v českém jazyce.
· Elektrické schéma a rozpad dílů včetně jejich katalogu v českém i anglickém jazyce.
· Zaškolení obsluhy.
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