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Kontrola funkénosti systému
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Napojeni na stavajici plynove potrubi v kotelne. VC. vypusten
nlvhovodu
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Napojeni na stavajici plynove potrubi v kotelne. VC. vypusten
nlvhovodu
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Ocelové potrubi bezesvé trubky DN100 pro vedeni plynu vc.
tvarovek a zavést. Natér 1x zakladni 1x vrchni
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celové potrubi beze3vé trubky DN4O pro vedeni plynu ve.
arovek a zavésh. Natér 1x zakladni 1x vrchni




image30.jpg
zemeéni zafizeni a potrubi




image31.jpg
Ptiprava r
a regulace





image32.jpeg
Ptiprava r
a regulace





image33.jpg
pro napojeni dvojice plynovych kotlu
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2 x DN 110 pro provoz nezavisly na vzduchu v mistnosti, v.
potrubi pro pFivod vzduchu 5m v pfipadé nevhodnosti
stavajiciho kominu.




image35.jpg
Dodévka a monta: systémového kominu a sbérace spalin pro
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vpuéténi a opétovné napusténi otopné soustavy
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Ptiloha ¢&. 1 - Vykaz vymér (technické parametry - rozpocet)

VZ ,Modernizace kotelny (etapa 1.)“

EE cenaza ’
. 2 W cena za jednotku Ve
c. jednotku material celkem 0 montaz celkem
51 montaze
pol. materialu
1 [Plynovy kondenzatni kotel SOkW ks | 2 | 8133000 | 16266000k¢ | 20000,00K¢ [ 40000,00K¢ |
Regulace plynovych kotlii vé. pfipravy na budouci rozifeni o IIII
2 |tepelna éerpadla. V& osazeni ekvitermniho Cidla 1 29 600,00 29 600,00 K& 8 000,00 K¢ 8 000,00 K&
Kaskadova sestava pro pfipojeni kaskady dvou kotld DN65 v¢. H.II I
3 1 62 770,00 62 770,00 K¢ 8 000,00 K¢ 8 000,00 K&
zakladnim rdmem a pro pouZiti s kaskadovou jednotkou TL2,
bez izolace, vé. ob&hového ¢erpadla 25/8, pojistny ventil
3bar, plynovy kohout s integrovanym protipozarnim ventilem,
uzaviraci kohouty, manometr, zp&tna pfipojeni pro externi
4 |expansni nadobu, KFE - kohout. 2 14 700,00 29 400,00 K¢ 3 000,00 K¢ 6 000,00 K¢
Zakladni rdm pod kotel pro montaZ zafizeni na zem, vé
5 [montaznich pasek, vyskové stavitelnych noZek, izolace H'IH H
6 [Expansni nadoba, 18I ks | 2 | 153000 | 306000k¢ | 35000ke | 70000Ke |
hadice 3/4" 1m, uzaviraci ventil exp. Nadoby, tésnéni a KFE ﬂ.IIII
7 [|ventil 2 2 700,00 5 400,00 K¢ 350,00 K¢ 700,00 K¢
8 [Magneticky filtr 2 1/2", zavitovy v¢ Sroubent ks | 1 | 598700 | 5987,00k¢ | 800,00k¢ |  80000Ke |
Uzaviraci klapka mezipfirubova 2 1/2" v€. 1x protipfiruba,
Potrubi ocelové ¢erné spojované svaiovanim 2 1/2", vé
Izolace z minerélni viny s povrchovou upravou Al polep. Pro ’.I II
11 Jpotrubi2 1/2" 30 510,00 15 300,00 K& 50,00 K& 1 500,00 K¢
Neutralizaéni box pro kotle 100kW v&. dopojeni odvodu IIII
12 |kondenzatu EI 19 552,00 19 552,00 K& 700,00 K¢ 700,00 K&
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Ptiloha ¢&. 1 - Vykaz vymér (technické parametry - rozpocet)

VZ ,Modernizace kotelny (etapa 1.)“

EE cenaza ’
. 2 W cena za jednotku Ve
c. jednotku material celkem 0 montaz celkem
51 montaze
pol. materialu
1 [Plynovy kondenzatni kotel SOkW ks | 2 | 8133000 | 16266000k¢ | 20000,00K¢ [ 40000,00K¢ |
Regulace plynovych kotlii vé. pfipravy na budouci rozifeni o IIII
2 |tepelna éerpadla. V& osazeni ekvitermniho Cidla 1 29 600,00 29 600,00 K& 8 000,00 K¢ 8 000,00 K&
Kaskadova sestava pro pfipojeni kaskady dvou kotld DN65 v¢. H.II I
3 1 62 770,00 62 770,00 K¢ 8 000,00 K¢ 8 000,00 K&
zakladnim rdmem a pro pouZiti s kaskadovou jednotkou TL2,
bez izolace, vé. ob&hového ¢erpadla 25/8, pojistny ventil
3bar, plynovy kohout s integrovanym protipozarnim ventilem,
uzaviraci kohouty, manometr, zp&tna pfipojeni pro externi
4 |expansni nadobu, KFE - kohout. 2 14 700,00 29 400,00 K¢ 3 000,00 K¢ 6 000,00 K¢
Zakladni rdm pod kotel pro montaZ zafizeni na zem, vé
5 [montaznich pasek, vyskové stavitelnych noZek, izolace H'IH H
6 [Expansni nadoba, 18I ks | 2 | 153000 | 306000k¢ | 35000ke | 70000Ke |
hadice 3/4" 1m, uzaviraci ventil exp. Nadoby, tésnéni a KFE ﬂ.IIII
7 [|ventil 2 2 700,00 5 400,00 K¢ 350,00 K¢ 700,00 K¢
8 [Magneticky filtr 2 1/2", zavitovy v¢ Sroubent ks | 1 | 598700 | 5987,00k¢ | 800,00k¢ |  80000Ke |
Uzaviraci klapka mezipfirubova 2 1/2" v€. 1x protipfiruba,
Potrubi ocelové ¢erné spojované svaiovanim 2 1/2", vé
Izolace z minerélni viny s povrchovou upravou Al polep. Pro ’.I II
11 Jpotrubi2 1/2" 30 510,00 15 300,00 K& 50,00 K& 1 500,00 K¢
Neutralizaéni box pro kotle 100kW v&. dopojeni odvodu IIII
12 |kondenzatu EI 19 552,00 19 552,00 K& 700,00 K¢ 700,00 K&
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resun hmot a demontovaného materialu




