VPD_2021_894

= LTODO

OSVETLENI TYNEC

Vyjadreni ke stavbé z hlediska existence zarizeni spravce a stanoveni podminek
pro vystavbu a ochranu zafrizeni ve spravé spoleé¢nosti Osvétleni Tynec, k.s.

Cislo zadosti/vyjadFeni: VPD_2021_894
Duavod vydani vyjadieni (stupen PD): Dokumentace pro spojené Gzemni a stavebni Fizeni

Zadatel: VDI Projekt s.r.o. K Botic¢i 1453/6, Vrsovice, 10100 Praha 10

tel.: +420777096413 email: ivana.kramarova@vdiprojekt.cz 1C: 28860080

Stavebnik: STATNI TISKARNA CENIN, statni podnik RGZova 943/6, Nové Mésto, 11000 Praha 1
tel.: +420603285579 email: holub.miroslav@stc.cz IC: 1279

Nazev akce: ,,Infrastruktura pro Novostavbu vyrobniho zavodu STATNI TISKARNY CENIN, statni
podnik"

Zajmové uzemi:

Obec:

Adresa: Praha-zapad, Drahelcice

Kat. Gzemi/Cislo parcely: 631531 - Drahel¢ice / 908

Zadatel vy$e uvedenou 7adosti a predlozenou autorizovanou projektovou dokumentaci presné
vymezil zajmové Gzemi a zaroven stanovil divod pro vydani Vyjadieni ke stavbé z hlediska existence
zafizeni spravce a stanoveni podminek pro vystavbu a ochranu zafizeni ve spravé spolecnosti
Osvétleni Tynec, k.s.

Na zakladé Zadosti vydava spolecnost Osvétleni Tynec, k.s. nasledujici vyjadreni:
Souhlasime se stavbou dle predlozené dokumentace.

Vzhledem k vySe uvedené skutecnosti je stavebnik nebo jim povéfenda osoba povinen fidit se
konkrétnimi podminkami uvedenymi v tomto vyjadieni a VSeobecnymi podminkami pro vystavbu
a ochranu zafizeni ve spravé Osvétleni Tynec, k.s., které jsou nedilnou soucasti tohoto vyjadreni.

Platnost tohoto vyjadreni je 1 rok od data vydani.

Vyjadreni je platné pouze pro vyznacené zajmové Uuzemi akce a pouze pro uvedeny dlvod vyjadreni.
Zménou rozsahu zdjmového Uzemi ¢i dlvodu toto vyjadreni pozbyva platnosti. Vyjadieni pozbyva
platnosti v pfipadé poruseni podminek stanovenych timto vyjadienim.

Osvétleni Tynec, k.s.
K Nakli 404. 257 41 Tynec nad Sazavou
Tel.: +420 702 186 418, Fax: +420 261 344 205, e-mail : ZemanD@eltodo.cz, www.eltodo.cz

zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze oddil A viozka 40224 IC: 26140781, DIC: CZ26140781
¢. bank. G¢tu: 19-9217140267/0100 Komeréni banka — Praha 4 1/2
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PFi vystavbé VO a SO poutzijte typové vyrobky uvedené v pfiloze €.1. — konstrukéni prvky a dalsi
podminky.

Spolecnost Osvétleni Tynec, k.s. prohlasuje, Ze Zadateli byly pro jim urcené a vyznacené zajmové
uzemi poskytnuty veskeré dostupné informace o zatizeni spravce.

Zadateli prevzetim tohoto Vyjadieni vznikd povinnost poskytnuté informace a data uZit pouze

k ucelu, pro ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data
rozmnoZzovat, rozSifovat, pronajimat, pldj¢ovat ani jinak uZivat bez souhlasu spolecnosti Osvétleni
Tynec, k.s. V pfipadé poruseni téchto povinnosti vznikne Zadateli odpovédnost vyplyvajici z platnych
pravnich predpisl, zejména predpisl prava autorského.

P¥i zménach v priibéhu stavby je kontaktni osobou za stranu spravce:
Prilohami vyjadfeni jsou:
e Pfiloha ¢.1 — konstrukéni prvky a dalsi podminky

e Vseobecné podminky pro vystavbu a ochranu zatizeni ve spravé spolecnosti Osvétleni Tynec,
k.s.

e Situace stavby opattfenad razitkem spolecnosti Osvétleni Tynec, k.s.
Za spolecnost Osvétleni Tyneg, k.s. vyjadreni vydal dne: 18.05.2021

Jméno:

ffg an
r‘Jl /.
/' David Zeman
Vedouti spravy vefejného osvétleni
| Osvétleni Tynec, k.s.
/
/ Osvétleni Tynec, k.s.
; Tymec nad Sazavou, K Nak i 404
257 41 okr. Benesov
IGO: 26140781 DIC: CZ26140781

Osvétleni Tynec, k.s.
K Nakli 404. 257 41 Tynec nad Sazavou
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Priloha €. 1 — Konstrukéni prvky a dalSi podminky

Pfi vystavbé VO a SO je nutné pouzit nasledujici typové vyrobky:

e svitidla LED, typ Voltana2 od vyrobce Artechnic — Schréder
e stozary bezpaticové od vyrobce Kooperativa v.o.d.

Dalsi podminky:

K vySe uvedené zadosti sdélujeme, Ze ve vyznaceném zajmovém Uzemi
se nevyskytuje zafizeni vefejného osvétleni ve sprave nasi spolecnosti.

Okrskovy technik: Vladimir Horacek, tel.: 724 242 487.
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VSeobecné podminky pro vystavbu a ochranu zafizeni ve spravé spoleénosti
ELTODO OSVETLENI, s.r.o., Osvétleni Tynec, k.s. a Osvétleni a energetické
systémy a.s.

. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik* je povinen pfi provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména stavebnich nebo jinych praci,
pfi odstrafiovdni havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi
a odbornymi normami (véetné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi
postupy a ucinit veSkerd opatreni nezbytna k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohrozeni zafizeni
ve spravé spole¢nosti ELTODO OSVETLENI, s.r.o., Praha 4, Novodvorskd 1010/14, PSC 14200,
ICO: 25751018, Osvétleni Tynec, k.s., Tynec nad Sazavou, K N&kli 404, okres Bene$ov, PSC 25741,
ICO: 26140781, a Osvétleni a energetické systémy a.s., Praha 4, Novodvorska 1010/14, PSC 14200,
ICO: 25088092, (dale té7 jen ,spoleénosti ELTODO VO“ nebo ,,ELTODO VO“ nebo ,,spravce”).

2. Pri jakékoliv ¢innosti v blizkosti zafizeni spravce je stavebnik* povinen respektovat ochranné pasmo
zafizeni, aby nedoslo k jeho poskozeni nebo zamezeni pristupu. Pfi jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti
mensi nez 1 m od zafizeni krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho vedeni siti VO nesmi pouZzivat
strojni mechanismy ¢i nevhodné naradi.

3. V pripadé poruseni ,VSeobecnych podminek pro vystavbu a ochranu zafizeni” je stavebnik* povinen
nahradit pfislusné spole¢nosti VO veskeré ndaklady a Skody, které spolec¢nosti ELTODO VO vzniknou
porusenim téchto povinnosti stavebnika*.

4. Vyjadreni k projektové dokumentaci je platné 1 rok od data vydani. ProdlouZeni platnosti je mozné
pouze po predloZeni origindlu vyjadreni, které pozbylo platnosti, véetné vykresové dokumentace
opattené razitkem spolecnosti ELTODO VO, ve kterém je uvedeno Cislo pavodnihovyjadreni.

Il. Povinnosti stavebnika*

1. Navriené zafizeni musi byt v souladu s platnymi CSN, EN a Smérnici ELT O 07.05. Zp(isob provedeni
nové budovaného nebo stavbou dotéeného zafizeni (verejné osvétleni dale jen ,VO“, slavnostni
osvétleni dale jen ,,SO“, svételné signalizacni zafizeni déle jen ,SSZ“ apod.) musi byt pfedloZen spravci
k odsouhlaseni v kazdém stupni projektové dokumentace. Prikon elektrické energie pro navrhované
zafizeni, které bude pfipojeno na stavajici sit spravce, zajisti stavebnik* u dodavatele z distribu¢niho
rozvodu NN. Navrh musi byt pfedem projednan se spravcem vcéetné povoleni zvySeni pfikonu.
Do projektové dokumentace musi byt zahrnuto veskeré elektrické zatizeni, které je na rozvod
verejného osvétleni pfipojeno.

2. Stozary musi byt uzemnény v celé trase zemnicim dratem FeZn o praméru 10 mm. V mistech vjezd(
budou kabely ulozeny do obetonovanych chranicek (konce zapénény) s krytim podle CSN 73 6005.

3. Rozmisténi strom( a kef musi byt mimo kabelovou trasu, kmeny strom musi byt min. 5 m od stozaru
VO. Po jejich vzristu nesmi dojit k zastinéni svitidel a musi byt dodrzeno osvétleni komunikaci podle
CSN EN 13201-2. Rovné? je nutné dodrzet manipulaéni prostor kolem zapinacich a svételnych mist 1m.

4. Zapinaci misto musi byt uzamcéeno zamkem typu FAB. Pfipadnou vyménu hlavniho jisti¢e u stavajiciho
zapinaciho mista zajisti a véetné poplatk( uhradi stavebnik* stavby.
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15.

Stozary typu OSV musi byt ve spodni ¢asti opatfeny vnitinim a vnéjsim ochrannym natérem Renolak
ALN. Zdmky dvifek musi byt opatfeny zapusténym mosaznym Sroubem M8 a s hlavou upravenou podle
CSN 35 9754 (velké ,D*).

U ohranénych sadovych stozarl pouZivejte stoZary s ochrannou manzetou, kabely do max. prirezu 16
mmy, u silni¢nich stozart do max. prlifezu 25 mm,. U paticovych stozZar(i opatfenych rovnéz ochrannou
manZetou lze osadit pouze litinové dvou dvirkové patice S,P 1 a P 2.

Na schodech lze postavit stozary pouze o max. vySce 4 m, v mistech se ztizenym pristupem
mechanizace, zejména na pésich cestach o max. vySce 5 m.

Sadové nebo samostatné chodniky pro pési musi byt Siroké alespor 2,2 m nebo rozsifené o zatravnéné
tvarnice a stozar uprostied kruhové kfizovatky musi mit vybudovan zpevnény pfijezd o Sifce min. 3 m
pro pfistup mechanizace.

Vsechna svitidla musi byt oznacena rozliSovacimi samolepkami. V ptipadé zmény nivelety komunikace
nebo prostorového posunu chodniku zajisti stavebnik* vlastnim nakladem dpravu osazeni stozard,
patic, el. vyzbroje a uloZeni kabeld podle EN CSN a ELT O 07.05. Nové kabely musi byt polozeny vcelku
bez spojkovani. Budou-li misto dratl pouZita lana, musi byt vodi¢e ukonéeny nalisovanim trubicek
nebo sletovanim.

DemontdZ a montdz verejnych hodin je nutné projednat samostatné se spravcem.

Pfipojeni nového zafizeni na stdvajici rozvody ve spravé ELTODO VO (ptipadné odpojeni
provozovaného zafizeni) provede stavebnik* za dozoru spravce.

DemontaZ zafizeni méstského/obecniho rozhlasu je stavebnik* povinen projednat s prislusSnym
MU/OU, demonté? svételného signalizaéniho zafizeni a dopravnich znacek a demonta reklamnich
tabuli a smérovek se spravcem daného zafizeni.

Zahajeni Cinnosti, spolu s pozvanim na preddani stavenisté, které budou zasahovat do zafizeni spravce
je stavebnik* povinen oznamit spravci pisemné predem, bud na kontaktni e-mailovou adresu
uvedenou ve vyjadreni, pfipadné na e-mailovou adresu osvetleni@eltodo.cz, a to tak, aby spravci dosla

zprava nejméné 5 dni pred zahdajenim praci. Soucasti zpravy musi byt ¢islo vyjadreni, k némuz se tyto
podminky vztahuji.

V pfipadé, Ze dochazi ke kfizeni nebo soubéhu vykop( s kabely zafizeni spravce, je stavebnik* povinen
pred zahajenim zemnich praci zajistit u spravce na svlj naklad vytyceni kabelové ¢asti dotéeného
zafizeni, nejméné 5 dni predem. S vytycenou trasou prokazatelné seznami vsechny osoby, které budou
nebo by mohly ¢innosti provadét.

Stavebnik* je povinen v blizkosti stavby a v mistech vjezd( na stavenisté zajistit odpovidajici ochranu
stavajicich kabell pred poskozenim vozidly nebo jinou mechanizaci.
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Veskeré zasahy stavebnika do zafizeni spravce (VO, SO, SSZ atd.) vCetné prelozek, novych staveb
a demontdZi musi byt se spravcem predem projedndny a odsouhlaseny. Tyto prace budou hrazeny
stavebnikem* stavby, a to v rozsahu vzajemné odsouhlaseného protokolu. Veskeré nezbytné zasahy
tykajici se reklamnich nosicl a jiného prislusenstvi zafizeni je stavebnik* povinen oznamit spravci.

V pfipadé demontdze zafizeni nebo jeho ¢asti véetné reklamnich nosi¢ll nebo jiného prislusenstvi je
stavebnik* povinen demontované zafizeni odevzdat na misto uréené spravcem, pokud nebude
dohodnuto jinak. StoZary nesmi byt ufezany, ale vytaZzeny a ocistény od zaklad( a evidencni stitky musi
byt pfedany spravci. Betonové a drevéné stozary odveze stavebnik*, pfipadné dodavatel stavby pfimo
na skladku k likvidaci.

V pfipadé predcasné demontaze (VO, SSZ, atd.) je stavebnik* povinen zajistit a provozovat nahradni
zafizeni, jehoZ stupen a intenzita bude odpovidat tfidé komunikace.

Po dobu provadéni stavebni ¢innosti musi byt zatizeni sprdvce ptistupné a ovladatelné 24 hodin denné
tak, aby nebyla omezena povinnost spravce zafizeni zajistit funkénost zafizeni.

Pfi stavbé je stavebnik* povinen respektovat CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.”

Dojde-li k poskozeni nebo jinému zasahu do zafizeni sprdvce, je stavebnik* povinen tuto skutecnost
oznamit neprodlené na bezplatnou linku - Centrélni dispe¢ink ELTODO - tel. Cislo 800101109
s nepretrzitou pohotovostni sluzbou, pripadné na e-mailovou adresu skody@eltodo.cz. Tato povinnost
se tyka i poSkozeni reklamnich nosicl nebo jiného pfislusenstvi zafizeni.

Po ukonceni stavebnich praci vyzve a preda stavebnik* funkéni zafizeni protokolarné sprdvci. Vyzva k
predani je totoind s postupem uvedenym v ¢l. Il. odst. 13. Spravce se zavazuje funkéni zafizeni
se vSemi potfebnymi doklady pfijmout.

V pribéhu stavby je stavebnik* povinen vyzvat spravce ke kontrole uloZeni kabelové trasy vedeni (VO,
SO, SSZ apod.) pred zdsypem, a to v mistech, kde doslo ze strany stavebnika* k odkryti nebo vystavbé
nové kabelové trasy. Pisemnou vyzvu ucini stavebnik* tak, aby tuto spravce obdrzel minimalné 5 dni
predem. Pokud se sprdvce nedostavi ke kontrole ve Ihté 2 dnli od oznameného terminu, pak plati, Ze
spravce souhlasi se zasypem kabelové trasy. Vyzvu je nutno zaslat na kontaktni e-mailovou adresu
uvedenou ve vyjadreni, pfipadné na adresu osvetleni@eltodo.cz.

V ptipadé zakryti trasy bez souhlasu spravce je stavebnik* povinen odkryt kabel za G¢elem kontroly na
své ndklady v mistech urcenych spravcem.

PFi provadéni zemnich praci v blizkosti kabelového vedeni spravce je stavebnik* povinen postupovat
tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového usporaddani. Odkryté kabelové vedeni
spravce je stavebnik* povinen zabezpecit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

Stavebnik* neni opravnén trasu kabelového vedeni spravce prejizdét vozidly nebo stavebni
mechanizaci, a to aZz do doby, nez kabelové vedeni spravce fadné zabezpeci proti mechanickému
poskozeni. Stavebnik* je povinen projednat se spravcem zplisob mechanické ochrany trasy
kabelového vedeni. Pfi prepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace pod trasou nadzemniho
vrchniho vedeni je stavebnik* povinen respektovat vysku nad zemi.
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27. Stavebnik* je povinen obratit se na spravce v pribéhu stavby, a to ve vsech pfipadech, kdy by i nad
ramec téchto VSeobecnych podminek pro vystavbu a ochranu zatizeni ve spravé spolecnosti ELTODO
VO mohlo dojit ke stietu stavby se zafizenim spravce.

lll. Opravnéni spravce (sankce)

1. Spolecnosti ELTODO VO vykonavaijici funkci spravce zafizeni jsou opravnéné pozadovat od stavebnika*
zaplaceni nize uvedenych sankci — smluvnich pokut za nedodrzeni podminek stanovenych timto
vyjadrenim.

2. Za poruseni povinnosti stavebnika ozndamit zahajeni stavebni ¢innosti dle ustanoveni ¢lanku Il. odst.
13.-1.000,- K¢.

3. Zaporuseni povinnosti stavebnika nechat si vytycit dotéené zatizeni dle ustanoveni ¢lanku Il. odst. 14.
—5.000,- K¢.

4. Za poruseni povinnosti stavebnika neprovadét vykopové Cinnosti v ochranném pdsmu kabelu strojni
mechanizaci a nevhodnym naradim dle ustanoveni ¢lanku I. odst. 2. s nasledkem poskozeni zafizeni
verejného osvétleni — 10.000,- K¢ za kazdy pripad poruseni.

5. Za poruseni povinnosti stavebnika predat zpét demontované zafizeni spravci dle ustanoveni ¢lanku II.
odst. 17. — 500,- K¢ za kaZzdy i zapocaty den prodleni.

6. Za neoznameni Skody na zafizeni spravce dle ustanoveni ¢lanku Il. odst. 21. — 500,- K¢ za kazdou
i zapocatou hodinu prodleni s ozndmenim od zjiSténi poSkozeni.

7. Za poruseni povinnosti stavebnika umoznit pristup k zafizeni dle ustanoveni ¢lanku Il. odst. 19. —
za kazdy i zapocaty den prodleni 10.000,- K¢.

8. Za poruseni povinnosti stavebnika zajistit ochranu kabelll pfed poskozenim vozidly nebo jinou
mechanizaci dle ustanoveni ¢lanku II. odst. 26.— 10.000,- K¢ za kazdy ptipad poruseni.

9. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo prislusné spolecnosti ELTODO VO pozadovat
od stavebnika* nahradu skody v pIné vysi. Smluvni pokuta se na ndhradu skody nezapocitava. Pouziti
§ 2050 obcanského zakoniku se dohodou stran vyslovné vylucuje.

* nebo povérend treti osoba
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